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Teil 3
Stromversorgungsteile STM, 20 Watt

s

Typensortiment

Die 20-Watt-Reihe umfaBt die folgenddn.Typon:
S™ 5 V/3,3 A/02 K 0310.05

STM 6 V/2,9 A/02 K 0310.11
ST 9 V/2,2 A/02 K 0310.04
STM 10,7 V/2 A/02 K 0310.03
ST™ 12 V/1,5 A/02 K 0310.01
STM 15 V/1 A/02 K 0310.12
2.
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Die Funktion der 20-Watt-Module wird anhand von Abb., 3.1. er-
klHrt,

An den Klemmen X 1:5 und X 1:6 liegt die Netzwechselspannung
von 220 V, 50 Hs an. Uber die Klemmen X 1:3 und X 1:4 wird eine
nicht stabilisierte Wechselspannung von etwe 26 V (200 mA,

50 Hs) bei voller Netztrennung zum Betrieb eines Stromversor-
gungszusatzes STZ abgegeben (ebgesichert mit F 2), Der Transfor-
mater T 1, der die galvenische Trennung vom Netz gewidhrleistet,
speist auBerdem sekunddrseitig an den Klemmen X 3 und X 4 die
Gleichrichter-Briickenschaltung V 1 mit dem Ladekondensator C 1,
an dem eine Rohspannung von etwa 28 V gur Verfiligung steht. Der
Regelvorgang fiir die Ausgengsspannung an den Klemmen X 1:1 und
X 1:2 basiert auf periodischem Schalten der Rohgleichspannung
mittels Transistors V 2 und Zwischenspeichern von Energie in
Drossel L 1 und Kondensator C 2. Die Diode V 3 {ibernimmt nach
beendeter Leitphase des Schalttransistors V 2 den Strom der
Drossel L 1, die ihre gespeicherte Magnetenergie zum Teil wie-
der an den Ausgang ebliefert. Mit dem Widerstend R 1 erfolgt
eine Strommessung zur Auswertung fiir den Uberstrémeschutz. Die
weiteren Elemente fiir den selbstschwingenden Schaltregler
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schaltet.

A7:6

(3.B. der integrierte Spannungsstebilisator MAA 723 H) befinden
g8ich auf der Leiterplatte II. Der lberspannungsschutz wird
durch den Thyristor V 4 verwirklicht (mit Ansteuerschal tung auf
der Leiterplatte I), Die Diode V 5 verhindert, daB durch externe
Stromquellen an den Ausgangsklassen X 1:1 und X 1/2 eine falsch
gepolte Spannung aufgebaut werden kann,

Die Ausgengsspannung steht fiir beliebiges Bezugspotentisl an
den Klemmen X 1:1 (-) und X 1:2 (+) zur Verfiigung.

Zur Unterdriickung von FunkstSrspennungen ist der Kondensator
C 3 gegen das Gehi#use bzw. den Schutzleiteranschluf X 2 ge-

Abb. 3.1. Prinzipschaltbild eines 20-Watt-Moduls
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36
Technische Daten

unmittelbar an den Schaltkreisen.

- Die Toleranz kann sich bei Lastspringen je 0,1-I an, um 1 %
erhthen.

- Sdmtliche Ausgesngsspannungen sind potentimlfrei, d.h. sie
ktnnen als positive oder als negative Ausgangsspannung be-
nutzt werden. Eine Reihenschaltung von Ausgengsspennungen
bis zu 36 V gegeniiter dem Schutzleiterpotential (Gehiuse bzw.
logisches Null) ist zuldssig.

- Parallelschaltung von Ausgangsspennungen ist verboten.

- Nutzausfélle = 10 ms werden liberbrlickt.

3e2. - Die Schaltfrequenz der Module kann bei Leststrtmen & 0,13-

Wirkleistungsaufnahme bei Nennlast I,enn unter 17 kHz (Horbereich)absinken. Laeststrtme
§ 0,13'I,gny 8ind deher zu vermeiden.

Abhilfe ist mit einem Widerstand en den Anschlufklemmen des
betreffenden Moduls mdgliche.

- Die Klemmen X 1:3 und X 1:4 sind zur Versorgung eines Strom-

3¢30 versorgungszusatzes STZ vorgesehen (Sicherung T 250 mA). Bei

Ausgengsdaten (Klemmen X 131 und X 1:2) Nennstrom des Stromversorgungszusatzes STZ (s. Teil 5) ver-

ringert sich die verfiigbare Ausgangsleistung des Stromver-

3.1.

Ne tzstromaufnahme bei Nennlast

etwa 0,20 A i
Netzsicherung T 315 mA |

etwa 33 W

it sorgungsmoduls STM um etwa 3 Watt,
Typenbezeichnung |Ausgangse- Nennstrom| Begren- |Abschalt- il
des Moduls nennspannung, zungs- iiber- i
Tolerans s trom spennung [
Unenn?® Tole Thenn Tpegrenz Ugbgchalt. W, 3e4.
Einbau- und Anschlufbedingungen
6,5 V Abb, 3.2. zeigt die Einbau- und Anschlufibedingungen.
STM 6 V/2,9 A/O2 | 6,0 V+ 3% [|2,9 4 4,4 A BB v il Das minimele RastermaB der Stromversorgungemodule betrdigt 45 mm
Ly 7,8 V bei Zwangsbelilftung mit einer Luftgeschwindigkeit von & 1 m/s
STM 9 V/2,2 A/02 | 9,0 V. + 3% [2,2 A = 3,34 1%,% 3 oo und 50 mm bei freier Konvektion.
’
ST™M 10,7 V/2 A/02[10,7 V. + 3 % |2,0 A B 3,0 K118 V .4
1.9 ¥
ST™ 12 V/1,5 A/02|12,0 V + 3% 1,5 A B 2.3 893,11 V il 3e5e
15,0 Messe
STM 15 V/1 A/02 15,0V + 3 % 1,0 A £1,54A 16,5 ¥ odls
0,5 Y
1,40 kg

= In der Toleranz nicht enthalten sind die fiir Schaltregler
typischen Schaltspitzen. Sie verschwinden jedoch durch die in
der digitalen Rechentechnik erforderlichen Stiitzkondensatoren
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