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1. Allgemeines

Die DDT-Gerkte A 5120 (GBG, BC 25), 4 5310 (ESS), K 8931 (UBT) und K 8927 (PRT) verfiigen
iiber eine einheitliche Stromversorgung, die je nach Konfiguration voneinender geringfiigig
abweicht, Filr diese Gerite wird die modulare Sockelstromversorgung SST eingesetzt.

SST I - 4 5126, 4 5310, E 8931, K 8927
SST II - BC 25, Variante 001, 002
88T III - BC 25 Variante 003, 004

SST IV ~ BC 25 Variante 001, 002
Ab 6/83 werden SST I und SST II durch SST IV ersetzt.

Die Sockelstromversorgung beinhsltet im wesentlichen folgende Funktionsgruppent

- Hetzfilter und Einschalirelais
- Schaltkassette fiir GBG; bestehend aus Transverter und Netzsteuerung
(disse sind Bestandteile der SKE K 0369 der DDT-Einheitsbaureihe)
~ therwacher ‘
- Regeladapter RA 12/5 K 12 X
RA 24/5 ¥ 12 ¥ bei BC 25 Variante 001, 002

-~ Regeladapter RA 12/24 P bei Gerdten mit MP 3200 bzw. BC 25 Variante 004
RA 12/15 P 15N bei Gerdten mit EMBG
RA 24/12 P bei BG 25 Variante 001, 002

- Stromversorgungsmodule der DDT-Einheitsbaureihe
STM K 0363.08 (12 V/150 W)
5TH K 0362.03 (5 V/100 W)
STM K 0363.13 (24 V/150 W) fiir BC 25

Die erzeugten Spannungen werden zeniral auf einer Verteilerplatte bereitgestellt.

2. Techniache Daten

Bingangsspannung? Einphasenwechgelspannung 220 V t 12 ;
Netzfrequensz 50 Hz Y1 Hz
Ausgangssepannungens geregelie Spannungen Strombelastungen
+ 5V 20 4 l
+ 2V 12,5 A STM
o+ 24V 6,3 A ]
+ 15V 1,8 4 )
+ 24V 2,0 4
-5 7 2,0 & FoRA
-2V 50 mA
-~ 15V 0,4 A 4
geregelte Hilfsspannungen Strombelastungsn
+ 5V (5 PH) 0,1 4
+ 24 ¥V 0,1 A
~ 24V 0,1 A

Weitere Daten 8ind der gerdtespezlfischen Betriebedokumentation zu entnehmen,

]



3. Steuer- und Regelschaltung B 2 TDA 1060
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Angchlilsse:

Blockschaltbild dem B 260 (bzw. TDA 1060)

- Steuerspannung
-~ Veratiirkereinstellung

~ Einstellung des max. Tastverhdltnisees V

1
2
3
4
5 = Konastantgtromverhalten
6
7
8

Betriebsepannung 10,5V ... 18 ¥, I

max Ein

T max

} Frequenzeinstellung mittels externer R und C

9 - Synchronisation (TTL)

10 - Farnstsuerung EIN/AUS (1/0 & TTL)

11 - Sirombegrenzung
12 = 0.V (&)
13 - Uberspannungesachutz (Impulssperre ab 0,6 V)

15

Kurgcharakteristilk
Die monolithisch integrierte Schaltung B 260 ist zur Regelung und Steuerung von Schalt-
netsteilen entwickelt worden. Sie belnhaltet eine Vielzehl von Funkticnen, dle zur

Steuerung und Regelung von Schaltreglern notwendig sind. Am Ausgang (pin 14, 15) lie-
fert der Schaltkreis eine Rechteckfolge , deren Tastverhilinis VT = tp/T durch vegsghis-
dene HRegeleingiinge verincert werden kann.

Uss

.7 = Pericde

t_ = Einschaltdauer
= Tagtverhdltnis

Y

= 10mA = £ (pin 2)
- intern erzeugte Referensspannung Uy = 8,57 to,67v, 1

max Aua

s LT

% [ |

= 5 mA

14 } Ausgang tRechtecktolge) Ug max * 5 Vs Tyax aps™ 40 mA bel Uqp 20,4V



Die wichtigsten Punktionsparameter sind:

- Tagtfrequenzeinstellung zwischen 50 Hz und 100 kHz
- Teetverhélinie im Bereich 0 = Vg £ 95 % regelbar
- Binstellung des max. Tastverhdltnisees und einer Totzelt

~ Regelverstdrker

4

~ Referenzspannungsquelle fiir externe Belagstung

- Strombegrenzungseingang

- Taptverhiltnisdnderung in Abhiéngigkeit von der Einganssspannung

~ Langsamanlauf mit reduziertem Tastiverhiiltnis nach Anlegen der Schaltkrelsbetriebs-
apannung oder nach einer Sicherheitafunktion

Niéherer zu den pln-Aktivitéten:

pin 1

pin 3

pin 2, 4, 5, &

pin 7, 8

pin 9

pin 10

pin 11

Ist die Speimeapannung kleiner als 9,4 V, wird dle Ausgangsstufe
gesperrt {pin 15 = high). Nach Erreichen der normalen Betriebs-
spannung erfolgt ein "Langsamanlauf", d. h. die Rechteckfolge an
15 nimmt allméhlich ihr max. Testverhéltnis an.

liegt an 3 eine Spannung kleiner 0,6 V, wird das Tastverhilinie
der Rechteckfolge auf ca. 10 % bis 20 % reduziert. Bei U3 >3,7V
'_-'VT-OO .

Zur Verhasserung der Stabilitét 1let an 4 eln Kondenlator ange-
schlossen.

Die niedrigste Spannung der pins 4, 5, 6 bestimmt die Gr¥fe des
Tastverhdltnisses

vab
100}
8ol
60
w0
201

y } : 4 + Y 4]
o 1 2 3 4 5 4,56

DPie Einetellung des max. Taetverhiiltnisees erfolgi an 6, wofllr
die ipntern erzeugte Referemzepannung (2} gonutzt wird.

Mit dem Kondensator an 6 wird die Dauer der “Totzeit" (Aumgangs-
gtufe fUr bestimmte Zeii geaperrt) festgelegt,

Dié R-C-Eombination an 7 und 8 bestimmt die Frequenz des internmen
Siigezahngenerators und somit die der Rechteckfolge an 15 {50 Hs .
ers 100 Hz).

T'I‘L-kompatible S_mchronisation dea SHgezahngenerators, U < 0,8 V
stoppt, U > 2 V startet den Generator.

TTL-kompatibler Eingang zur Sperrung (< 0,8 V) und Freigabe {>2YV)
der Ausgangsstufe. Bel Freigabe erfolgt zundchat ein Langsamanlauf.

Mit diesem Eingang wird die Strombegrenzung des Schalitraneistors
realisiert, Wenn U grifer 0,48 V, wird das Tastverhiiltnis reduciert.
Wegen der Speicherzeit reicht diese Art der Bagrenszung nicht in



jeden Palle. Daher 1st eine zweite Spannungsschwelle (bei 0,6 V) |
vorhanden. Mit Errelichen dieser Spannung .echaltet die Ausgangestufe
ab und startet nach Ableauf einer Tetzelt mit Langemamanlauf. Dieser
Vorgang wilederholt sich, solange der TDA in diesem Arbeitsbereich

‘imt.

pia 13 = Ausgangsimpulse werden unterdriickt, wenn an 13 eine Spannung > 0,6V
liegt. o ) ;

pin 16 ~ Zum Zwecke der Mitragelung wird an 16 eine der Trasmevertereingangs-

spannung proportionaie Spannung gelegt. Ubersteigt diese den Wert
von 8,5 ¥V, wird das Tastverhiiltnie der Rechteckfolge (15) reduziert.,

4. Xonstruktiver Aufbau der SST
{(1.62.109006.1/00; 083~6~020-001)

Der fiberwiegende Teil der Stromversorgung ist im Gerdtesockel auf einer Grundplatte,
havwptséchlich wue steckbaren Baugruppen bestehend, angeordmet. Zwel steckbare Stromver-
sergungsmodule (5 V/100 W, 12 ¥/150 W) befinden mich unmittelbar hinter dem Bildechirm

in einem separaten GQehiuse. Desweiteren imst dort auch die Leiterplatte *Liftersteuerung”
installiert. Einen groben Uberblick zeigt die Abb. 2. Nihere Details sind dem o. g. Ser-
viceschaliplan su entnehmen, : '

Ansicht auf Grundplatte SST

Relais {RA 24/12P)
(X19) {2¢) RA 12/24P
RAT2/SN | oo . SKE
12N Uber- {Transverter
: %21 RA 12/15P | | wadher Netzsteuerg)
/ : 15N
NFI
(x1) (X&1
( - X6 X5
§? _ X%
. L J
BN
F1. F2

Netzbuchse (X20) Verteilerplatte (X9... X14)

Ansicht quf Modulgehduse (hinter BAB)

(STM  24V) ‘ L .
STM 12V STM 5V
n(X7, X18) (X8, X17)
/ \
’ Lifteranschlun X22 Luttersteuerung
ri
Abb. 2

Anordnung der SST-Baugruppen



5. Yariantenilbersicht der SST
((1.62.109006.1/00; 083~6=-020-001)

Variantie Grundgerét GBG mit
Platz 1 FS | 1 KMBG | 2 XKMBG | 2 MPS | 3 MFS
1 STM 12 P/150 W {STM K 0363,08)
2 STM 5 P/100 W (STM K 0362.03)
3 SKE ftir GBG und Uberwacher
4 RA 12/5 N 12 ¥
5 RA 12/24|P RA 12/15 P 15 | Blindetecker MFS
1.62.100237.7/01
083~5~020-013
Variante BC 25
Platz 001 | o002 | 003 | 004
1 STM 24 P/150 W STM 12 P/150 W
2 STM 5 P/100 W STM 5 P/100 W
3 SKE SKE
4 _RA 24/5 W12 X RA 12/5 N 12 ¥ .
5 RA 24/12 P RA 12/24 P
Abb, 3

Gerdtevarianten mit benbtiigter Stromversorgung

6. Funkiionsbeschreibung .

6.1, Ubersicht szur Sockelstromversorgung SST
{1.62,109006,1/04; 083-6-020*001/94)

Sobald das Grundgerdt wit der Netzspannuhg 220 ¥V ~ (Buchse X20)} verbunden wird, liefert
deor Traneverter die Hilfespasnnungen 5 PH (hier mit 5 P intern bezeichnst), 24 PH und
24 ¥~ , Die Spavnung 5 PH gelangt iber Z3 zum Elektronikpaneel und von dort zur Tasta-
tur. Mi{ Betdtigung der Netztaste wird das Signal BX = L und des Netzrelaie X19 zieht,
wodurch die elgentliche Netzzuschaltung erfolgt. Daraufhin liefert der 5 V-Modul meine
Nennspannung und daa Bereitsignal BERT (¥8:48), wodurch iber X4:B2 (Uberwacher) der

12 V-Moduli eingeschaltet wird. Mit Vorhandénsein der 12 P liefern die Regeladapter

Ri 12/5 F 12% und RA 12/24 ¥ oder RA 12/15P 15 N ihre Spannungen. 200 ms nach Zuschal~
ten der letzten Spannung wird RESET imaktive. :
Alle erzeugten Spannungen werden avf der Verteilerplsatie zum Abgriff mittela KPZ=5Stecker
bareitzestellt,

Gele Irauaverier

B o . +

{1.62.518C10.0/04; 983-3~000-004)
6.2.1., hilgemeinsg

Die Lelferpleite "Tranasverter® beinhaltet ein vollstédndiges Schaltnetztell, dae als ge-
rezelier Sperrwandler mii einem Eingungespannungsbereich von 160 V ... 242 V und einer
Aumgangelelstung von ca. 10 W ausgefilurt iet.

Iw Auggengsirele werden drei Spannungen erzeugt:



1. U1 =5%Y ks kN . sur SBpannungsversorgung der Fetizsteuerung und aur
~ externen Belastung mit ca. 0,1 A

‘24 Uz 24 V : 6 ; @#leichapannung zur Aktivierung der Netzrelais, Wechsel-
3, U, =24V ~ spannung filr CMOS-Spelchersteckeinheiten
3 . Gesamtbolastung mit ca. 0,1 A

Die Ausgangaspannwngen sind geschiitzte Kleinspannungen, die einpolig auf Schutzerde ge-
schaltet smind (extern bzw, Verbindung X3-X4). Die Punktiomn des Traneverters i1st bis zu
einer Lurteintrittatouperatur von 45 °C goewihrleistet.

Die Zufflhrung der Eingangsspannung und die Abgriffe der Ausgangsspannungen erfolgt wit-
tele IStatifte (X...). Zur Entst¥rung der Elektronik wird die S8chutzerde suf die Leiter- -
platte gefilhrt.

Zur Absicherung beli Fehlfunktionen und unzuldesiger Brwirmung des Leistungetranaisiors

V11 dient die Sicherung 1 (T 160 mA) und die Thermosicherung F2 ml{ einer Auslasetemn
peratur von 96,5 .

6.2.2. Rohspannungeerzeugung

Die an den L¥tstiften X1 und X2 liegende Netzspannung wird mit dem Briickengleichrichter
V1 gleichgerichtet und im Ladekondensator C3 eingessetzt. Ez entateht eine Rohapannung
von ca. 220 V ... 340 V - mit einmer {tberlagerten Brummspannung von Ugg = 25 V. Der dazu
parallel liegende C9 dient der EntstSrung schneller Spitzen. Der dszugehfrige Spannungs-
teiler R17-R13 arbeitet in Verbindung mit dem Schaltkreis A1 (16) ale Vorwirtsregelung.

6.2.3. Anlaufachaltung

Mit dem Aufbau der Eingangerohspannung beginnt dis Aufladung des Kondensators C16 iber
R16,

Sobeld das Diac V3 peine Ziindepanning von ca. 40 V errelcht, ziindet dieses den Thyrimtor
V2, wodurch die im C16 gespelcherte Energie zum B 260 und zur Lelstungsansteuerung ge-
loitet wird (A1/1 = 12 ¥), Damit erfolgt der Anlauf dee Transveriers und die Rilckfilh-
rungswicklung L6/6-5 liefert eine Spannung, die die Funktion des Transverters aufrecht
erhiilt, Der Thyristor V2 blaibt durch den stiéndig flieSenden Rickfiihrungsastrom geziindet.

6.2.4. Beschaltung des B 260

Am Anschlu 1 des A1l liegt die iber 72 und R4.) hereitgeutellte Betriebsspannung von

12 V. Dle von pin 2 gelieferte Referenzspannung (8,5 V) wird iiber R10,1, R9.2 zur Bil-
dung der an pin 3 ben#tigten Referenzspannung (ca. 3,2 V) genutzt. AuBerdem wird vom

pin 2 iber R11.3 und R10.2 das mex. Testverhidlinis (VT max = 50 %) abgeleitet. Die Tot~
zeit wird durch die Zeitkonatante R11.3 zu C1,3//R10.2 bestimmt. Mit C14 wird der Ausgang
des Rege1spannungsversthrkera pin 4 wechselspannungsmiéfig an Masse gelegi. Pin % dient
als Start-Stop-Eingang der Regelschleifs, der vom Optokoppler V6 gesteuert wird.: ‘tber R12
und C17 wird an pin 7/8 die Freguenz des Sigezahngenerators auf 25 kHz eingestellt.

Am pin 11 greift die ffberstromeicherung, bestehend aus dem MeBglied R19 und dem Integra-
tor R5, C1.1 ein, Der Ewitter des internen Ausgangstransistors (pin 14) liegt an Schali-
kreismasse. Am pin 15 (Kollektor) wird die phasengeregelte Rechieckfolge filr die Gegen-
taktansteuerung des Lelstungetransietora V11 abgenommen. Am pin 16 erfolgt die Steuerung
des Tasiverhiltnisses in Abhingigkeilt von der HBhe der glelchgerichieien Netzapannung.
Die Reduzierung erfolgt ab ca. 8,5 V, wae einer Netsepannung von ca., 220 V ~ entspricht.
Pin 13 und 10 werden nicht genutst und sind zur St¥rabsicherung mit festem Pegel belegt.



6.2.5. Leistungsiibertragung

Zur Leistungsﬁbar%ragung wird der Transistor V11 mit dem impulebreitermodulierten 25 kHz-
Signal mach dem Prinzlp des Sperrwandlers gesteuert, Dabei wird dis in der Leitphase des
V11 in den Schalenkern eingespeicherte.Energie wihrend der Sperrphase an die Ausgangs-
kreise abgegeben. V4,1 liefert in der Leitphase dem V11 der n¥tigen Basisstrom, wobel
V4.2 gesperrt ist. Wihrend der Sperrphase ist V5 und V4.2 leitend, so daB die in der
Busis des Vi1 gespeicherte Energie abflieBen kann. Die RLC-Kombination R1/L3/C15 dient
dem schnellen Aufbau und dem langesmen Abklingen des Besisstromes von V11. Diese Wirkung
ist filr das leistungsarme Arbeiten dea SU 165 wichtig.

Zum sicheren Sperxren des Leistungstrensistors wird das Emitterpotential ilber R19 und
Vv10//C1.1 gleichstrommdBig angehoben. Die Kombination R11.2//V8 und C12 dient der Be-
grenzung der beim Umschelten von Leit~ und Sperrphase auftretenden Spaunungespitzen.
Achtung!

Der Leistungstransistor 5U 165 (V11) ist vom KihlkSrper nicht isoliert. Kihlktrper und
Transistor dirfen keinesfalls berilhrt werden, da dor? lebensgefdhrliche Spannungen auf-
treten (> B0O V) '

6.2.6. Auagangesspsnnungen und deren Regelung

Zur externen Verwendung liefert der Transverter die unter Punkt 2.1, genannten 3 Span-
nungen Uy = 5V ¥ 3% (bzw. 5 PH), U, = 24 V und U3 = 24 VT ~,

Zur eigenen Stromversorgung wird desweiteren iiber 1L6/6-5 eine Hilfsspannung von ca. 17 ¥
erzeugt. Alle Ausgangsspannungen werden, neben den Regelvorgingen iiber A1/11 und A1/16,
in Abni#ngigkeit der 5 V-Uberwachung geregelt. Dazu wird der Regelschaltkreis MAA 723,
der die Funktion des Komparators zwischen der Referenzspannung und der Regelspanmungsab-
weichung der Ausgangsspannung erfilllt, eingesetzt. Seine Betrisbsspannung (A2/7-B) wird
iiber R3 von der 24 V abgeleitet. Die am pin 4 zur Verfligung stehende Referemzspannung
von ca. 7,5 V wird {lber R6.2, R20, R8.2 geteilt und an den invertierenden Eingang pin 2
gelegt. Am nichtiuvertisrenden Eingang A2/3 liegt die zu refelnde 5 V. Positive Abwel-
chupgen der Ansgangsspsnnung fiihren liber den Komparatorausgang 6 zum Ansteuern des Opto-
kopplers V6, wodurch das Feiential am A1/% abgesenkt und die Tastfolge reduziert wird.
‘Der Optokeppler dient der galvanischen Trennung zwilschen Netz- und Niederspannungsstrom-
kreis. Der Widersitandsteiler R14, R18, R15 dient zux Arbeitspunkteinstellung dea Foto-

" trancistors des Optokopplers,

6.3. Netzeteuerung
{1:62.518020.0/04; 083-3-020-005)

6.3.1. Allgeneines

Diese Schaltung realiaisrt im Zusammenhang mit dem Uherwacher die serielle Zu~ und Ab-
schaltung dar Stromverscrgﬁngsmodule. Das Einschalten erfolgt mit einmaliger Betétlgung
der Netzisste. Ein versehentliches Abschalten wird dedurch verhinder, daf die Netztaste
deeipnl ipparhalb von 2 s gadranki werden mufi, um die Anlage suBer Betrieb zu setzen.
Bii zwaimaligee Betétigen inmerhalb dieser Zeit bewirkn RESET.

Nie Scheliung weinhaltet folgends Funktionsgruppen:

h -
o WMn

mix Lyi¥gohung

- Zahlartaktbildung
- Zdhier ait Ausweriung des Zdhlersftandes

fa o



RESET-Bildwang und Rlicksetterkemnung
Aussohaliversligerung
YWiederelnschalisperrs

Thyristor - Flip=PFlop
Ans-direkt-Punktion

'

6.3.2. Binsohaltl¥schung

‘

[
Mit Zuschalten der 5 V-B.tribbsspsnnung (vom Tranaverter) erfolgt die Einmchaltlischung.
Dabei werden die JE~FF A4.1 und A4,2 tiber A1.2/6 riickgemetzt (R4.1/8 =« 24.2/8 = L & 09D,
Hat sich C5.2 auf die Schaltschwells des ale Trigger beschalteten Al1.2 geladen, kippt
dieser in den aktiven Zustand (A1.2/6 = H) und gibt die FF'a frei.
Mit Riickseizen der FF's wurde die Wiedereinschalisperre aktviert (siehe 6.3. 6 ).

6.3,3. Zihlertakibildung und Zihlerstiénde

Der Zikler Ad.1, A4.2 wird Uber die Netstaste (BX = low-Impuls, L¥tstift I6) getaktet.
Folgende Zihleretinde werden erreicht:

Zihlerstand | A4.2/8 A4.1/8 Bedeutung

0 L L Aus {Abschalten der Anlsage)
1 L H Bin (Binechalien der Anlage)
2 H L Ricksetzerkennung

‘ (Riicksetzen nach 2 8)
3 H H RESET

Mit dem Drilicken der Netztaste (SA = L) wird 42.1/1 fir t = 130 ma low. Wird die Netz-
taste fir eine Zeit >.130 ms (normal 200 me) betétigt, kommt es nach Riickkippen des UV
(A2.1) Uber A3.1/3, ©8.2, 43.2/11 zur Bildung des Z#hleriaktes (mishe Abb. 4). .

H

Netziaste
SA

L

L ‘
Trigger A E

A11/710

L
1§
uv H A\
A21/1 200ms
H .
Takt _ y‘Ur
A230M ]
LB

Abb, 4
Taktdiagramm - Zihlertaktbildung

-

6.3.4. Einschaltvergang

Yorsussetsung sum Einechalten ist, daB die EinschaltlBschung {Al1.2) beendet und A2.2/6
= L, da die Wiedereinschaltaperre inaktiv ist (griine LED leuchtet). ‘

Mit Betiitigung der Netziaste wird der Zihler auf den Stand "1" gebracht., Damit wird
A6/8 = H (2 TU8) und iber A3.2/8, 45/8 der Transistor V1.1 gesperrt, sowie an A6/5 die
letste Bedingung (verzgertes XUS = H) zum Schelten des A6/6 auf low erfilllt.



46/6 = L (&= BIY) bewirkt das Durchsteuern dea V1,2 und das Ziinden des Thyristoxs V3.2,
wodurch V3.1 erlischt, Mit dem Ankippen dea Thyrister-FP (signaliriert durch das Leunch-
ten der gelben LED:V6é) erfolgt die Netzzuschaliung durch des Ziehen des linlchaltrollil
(aiehe 6.1.). Als Einschsltsignal wird das am LStatift X7 (Bigmal 1) liesundo 0% sua
Uberwacher gafilhrt,

6.3.5. RESET-Bildung und Rfickseizerkennung

Im eingeschaltieten Zustand der Anlage erfolgi die RESET-Bildung durch sweimaliges Be~
titigen der Netztaste imnerhalb von 2 Sekunden. Der Zkhler wird semit vom Stand 1 aul
den Stand 3 gebraoht. Beim Zihlerstand 2 mit A4.1/6 = H und A4.2/8 = H wird iiber A3.373
der Riicksetz-Univibrator 42.3/6 = H fiir t = 2 & bis 4,5 s, '

Mii dem Zihlerstand 3 nimmt das Signal "B" am L¥tstift X14 L-Potential eimn und trnﬂ;u
licht damit auf dem {berwacher die RESET-Bildung. !

Hach der Haltegzeit des A2.3 wird der Ausgeng 6 wieder low und iiber 13.3/6. 43.,3/B,

C8.1 +ee wird A4.1 gesetzt und A4.2 rlickgesstzt., Der ZEhler stehi somit wieder aul dem
Stend 1, dem Einechaltzustand.

6.3.6, Ausschalivorgang

Des dreimalige Betdtigen der Netztaste innerhalb von 2 Sekunden bringt den ZEhler vom
Stend 1 auf den Stand 0 (A6/8 = 705 = L). Die H-L~Planke von AUS 1lUst die Wiederein-
schaltsperre sus (A2.2/1 = I filr 7 bis 16 Sekunden) und es verlisoht die Einschaltbe-
reitschaft-signalisierende LED:V7. Desweliteren bewirki die H-1-Flanke das Jmkippen von
42,4 fir 2 bim 4,5 Sekunden (Riocksets-UV). Durch 05 = L am Létatift X7 wird mit der
{Uberwacherschaltung der 12 V-Stroqvérlorgunssmodul abgeachaltet. Mit dem Rfickkippen von
22.4/1 auf H wird 45/8 = L, die verzfgerte Abschaliung aktiv und ¥ffnet V1.1. Dadurch
wird V3.1 gezindet und das Thyristor-FF kippt in den Grundzustand. Das Abfallen des

' Netgrelais wird durch das Verlischen der gelben LED:V6 signalisiert.

6.3.7. SchluBhemerkungen

Die Leiterplatte "Netzoteuerung® int Bestamdteil der Schaltkasseite SKEB K 0369 der“DDY-
Einheitsbaureihe Stromversorgungemodule™. Die Signale, bzw. Ein- und Awsginge der Schal~
tung, auf die hier nicht eingegangen wurde, werden nur in dieser SKE benutst und simd
somlt in der "Schaltkessatta filr GBG" nicht belegt.

6.4, Uberwacherbaugruppen

6.4.1. Uberwacher
(1.62.518190/04; 083-4~020=-001/04)

Die Leiterplatte #berwacher" fihrt folgende Funktionen aus:

- Angzeige der Bereit-Signale aller im Gerét erzeagten Gleichspannungen
- Ein-/Ausschalten des 12 V-Moduls

- Bildung eines Betriebsspannungs-Summen-Signals bi

- Bildung von RESET = f (Grundgerit v Beistellgerit)

Liefer: nack dem Eilnschelten der 5 V-Modul sein Bereit-Signal (BERT), wird A1.1/6 = H. -
Da dap Ausschalt-Signal em Kontakt 312 ebenfalls high-Potential hat, wird V3 gesperrt
und dapit der 12 V-Modul freigegeben. Fir dee Signal "Halt STM 12 V® gélten folgendes
Bedingungen:
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I=10mi (5 mA oo 20 mA) 2 Aue
I= Omi 2 Ein

Aus der Spannung 12 P werden alle iibrigen Spannungen mittels Regeladapter gebildet, die
ihr Bereitsignal zum f{fberwacher liefern. Pilhren alle Bereitsignale L-FPegel, ist 4478 = L
und A3/01 wird fyr ca, 200 ms low. RESET schaltet mit Riickkippen das UV von L nach H und
BST wird L. Beim Ausschalten (Kontakt B12 = L) wird der 12 V-Modul (V3 leitend) abge-
-schaltet, gleichzeitig RESET = L und BS§ = H. Erst mit Abfallen des Netzrelais schaltet
der 5 V-=Modul ab.

Schlulbemerkungen:

- Bei Anlagen mit Minifolienspeicher sind die Spannungen 15 P/15 N/24 P nicht vorhanden.
In diesem Falle werden die Eingidnge A13 und A12 suf Masse gelegt (Blindstecker).,

- Der Regeladapter RA 12/24 P (Anlagen mit MF 3200) belegt den Kontakt A13 des Uber~
wachers mit Masse und simuliert das Vorhandensein der 15 N.

6.4.2. Uberwacher II P
{1.62,518670,0; 083=4-020-125)

Der Uberwacher II wurde im Zuéammenhang mit der Schutzkleinaspannung eingefﬁhrtf
Funktilonen:

- Anzeige der vorhandenen Gleichspannungen
-~ Ein-/Ausechalten des 12/24 V-Moduls
= Bildung von RESET

Rach dem Einechalten liefert der 5 V-Modul sofort seine Spannung; A1/06 ist H., Damit ist
die Diode dea V5 gesperrt und der StromfluB durch V3, V6, RB, V5 unterbvrochen, d. h. der
12 V/24 V-Modul ist freigegeben.

Flir das Signal "Halt 12 P" gelten folgende Bedingungen:

I =5mA ..o 20 mA & Aus
I=0mi 2 Ein

Aus der Spannung dee 12 V/24 V-Moduls werden alle iibrigen Spannungen mittels Regeladap-
ter gebildet. Diese liefern ihre Bereitschaeftsignale zum lberwacher.

Liegen alle Spannungen an, 5 P und 12 P direkt - 5 N, 12 N, 15 P/24 P, 15 N durch ihre
Bereitschaftaslgnale, ist der A42/08 = L. Die H-L-Flanke an 43/08 kippt fir ca. 200 wms
den UV A4, Ausgang 01 = L. Uber A3/06 tffnet V4.1 - RESET = L.

Beim 2maligen Driicken der Netztaste bildet die Schaltkassette "Signal E" = L. Damit wird
ebenfalls RESET = L fiir ca. 200 me gebildet.

Beim Ausschelten wird das Signal "Aus direkt" = L, V5 wird leitend und der 12 V=Modul
schaltet ab, A3/08 = H, A3/03 = L, A3/06 = H, V4.1 offnet und damit wird RESET = L.

-

6.5. Regeladapter

6. 5. 1 . Allg&meines

Die Regeladapter der Sockelsiromversorgung erzeugen aus der vom Stromversorgungsmodul
kommenden 12 V bzw. 24 V die Ausgengsspannungen: 24 P, 12 P, 5 N/12 N und 15 P/15 N, die
lesrlauf- und kurzschluBsicher sind. Alle Schaltungen verwenden zur Regelung und ber-
wachung der erzeugten Spennungen den Steuerschaltkreis B 260, Da die PFunktion dieses
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Bauelementes in Abschnitt 3. und 6.2. ausfilhrlich beschrieben ist, wird im folgenden
nicht ndher darauf elngegangen, Die Takifrequenz betrédgt bel allen Regeladaptern ca.
20 kHz.

" 645.2. Regeladapter RA 12/24 P
(1.62.109008,6/04; 083~6-020-003/04)

Dleser Regeladapier arbeltet nach dem Primzip der Spannungsaufstockung (aishe Abb. 5).

UE = Eingengsspannung
“A = AuBgangsspannung

Ug ULi' induzierte Spannung
Up = Up
ULsH ULi‘ UA = 2 UE
Abb. &
Prinzip der Spannungssufstockung 4

- Erzeugung der Auagang&spannung*24 P:
Sobald die Eingangsspannung 12 P am Kontakt 6 gesdhaltet wird, erhilt A1 seine Be~
triebasspannung und liefert awm Ausgang 15 seine Rechteckfolge., Ist der Ausgangstran-
aistor dea Al aufgesteuért Sffnet V3 und damit V2, Dieser liefert zum Uffnen des
Schalttransistore V1 den nbtigen Basistrom; der Stromflul durch L1 nimmt seln Maxi-
num sn. Im Sperrfall des Ausgengastrensietors A1/15 werden V3, V2 und W1 gsschlossen,
Die in L1 induzierte Spannung stockt sich somit der Einganghspannung auf. Der poaitive
Sprung ar AnschkluB L1/7-8 setzt sich ala Impuls an die Basis des V4 durch und &ffnet
diesen fiir die Ladezeit des C4, wodurch V1 gchnell und aicher sperrt.

- Regelurng der Ausgangsspannung!
Die durch V5.1 ... ¥5,4 gleichgerichtete und C11 ... C13 geglitte Spannung wird iber
die Riickkopplung Ri1&, R17, R18, R14 und A1/3 geregelt.
Pie Binstellung der 24 V erfolgt somlt am Einstellregler RiT.

~ Strombhegrenzung:
llber die MeSwiderstinde B6 und R7 erfolgt am Eingang 11 des At die Uberwachung des
Kollektoratromes von Vi,

- ttberspannurgeschutz:
Mittels E20 wird zum 47/713 die Ausgengsspannung rickgekoppelt. Bel einer Ausgangs-
spanaung von 27,5 V ¥ 2 % muB A1/15 sperren,

~ Beraitsignal BEHT 24 P
¥it Vorbandensein der Ausgangssprnnung steuert V7 auf und Konteki 4 wird L. Der
Steckerkontakt 5 fibrt stindig Masse, womit das Signal BERT 15 F fur die niecht vor-
handene Spannung 1% ¥ simuiiert wird,



’

6.5.3, Regeladapter RA 12/5 N 12 N
(RA 24/5 N 12 N)
(1.62.109007,0/04; 083-6-020-002/04)
(1.62.109043,0/04; 083=6=020-038/04)

Der Regeladapter RA 12/5 N 12 N (RA 24/5 ¥ 12 K} erzeugi auch der positiven Eingangs-
spannung 12 V (24 V) zwei negative Ausgangsspennungen (siehe Abb., 6).

' Abb, 6
Prinzip der Erzeugung einer negativen Spannung

= Erzeugung der Ausgangsspannungen 5 N, 12 N:
Mit Zuechalten der 12 V (24 V)-Eingangespannung am Steckerkontakt & erhdlt A1, pin 1
seine Betriebsspannung. Damit beginnt der Regelschaltkreis am Ausgeng 14 seine Recht-
eckfolge zu liefern. Im mufgesteuerten Zustand der Ausgangsstufe A1 (pin 14,15) ist V3,
V2 und damit der Schalttraneistor Vi1 leitend. Wihrend der Leitphase von V1 wird in die
7/8=3/4 des Ubertragers T1 Emergis gespeicheri, Im Sperrfall llegt infolge der Selbst-
induktion negatives Potentisl am Anschlu T1-7/8 wodurch die Diodem V5.1 ... V5.4 lei-
tend werden und C9 auf die Auwegangespannung 5 N geladen wird. Gleichzeltig wird in der
Spule 5/6-7/8 des T1 eine Spannung glelcher Polaritédt induziert. loer V4 und R19 wird
der Kondensator C7 auf die zweite Ausgangsspannung 12 N geladen. Zur Stabilislerung
dient die Z-Diode V6. '

~ Regelung der Auegangsspannung
Der Regelvorgang vollzieht sich bel dieser Schaltung in Abhéingigkeit von der Ausgangs-
spannung 5 N. Diese liegt iiber R17, R24 und R18 am Referenzspannungaausgang (pin 2 =
8,5 V) des Al. In Abhéngigkeit der Ausgengeepannungeschwankungen wird der Transistor
V10 gesteuert und damit der Pegel am Regelversidrkereingang A1/3 verdndert. Die Rege-
lung der Ausgangsspannung 5 N und abhéngig davon die Regelung der 12 N erfolgt am Ein-
stellregler R24.

- Strombegrenzungs ' :
Mit den zwei MeBwiderstdnden R25 und 326*erfolgt die Uberwachung des V1-Kollektoretro-
nes, Wird die Spannung am A1/11 grtifer als 0,48 V, wird das Tastverhkdltinies der Aus-
gangsfolge (A1/14, 15) reduziert.

-~ Uberspannungsechutz:
Der Uberspannungsschutz wird fir beide Spannungen durch Z-Dioden realisiert (V6, V7 -
=12 v, 6,2 V).

- Bereitsignale: BERT 5 N, BERT 12 N:
Mit Vorhandensein der Spannung 5 N wird der Transistor V19 und mit der Spannung 12 N
der Transistor V18 aufgeeteuert. Damit wird in Zusammenschaltung mit dem {ilberwacher
der Spannungsteller entsprechend Abb,.,7 wirksam,

L]

®(bei RA 24/5 N 12 N nur R25)
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Regeladapter Uberwaohei_
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Abb. T
Bereitsignal BERT fiir negative Spannungen

6.5.4. Regeladapter RA 12/15 P 15 K
. {(1.62.109009,0/04; 083-6~-020-004/04)

= Brzeugung der Ausgangsspannungi
Analog den Abs~hnitten 5,2, 'und 5.3, liefert der Schaltkreis A1 am pin 15 seine Recht-
eckfolge mit Zuschelten der Versorgungaspannung unier Berlicksichtigung der externen
Beachaltung (siehe 3.1.).
Ist die Aungangsstufe A1/15 sufgesteuert, somit V3.1 geasperrt, wird die Prilhrwioklung
des Ubertragors T1 iiber die ebenfalls aufgesteuerte Darlingtonstufe V2.1, V1 siromfiih~
rend. Im Sperrfall des Steuerachaltkreises A1 sparft ¥t und die gempeicherte Energle
wird an den Ausgangskreis abgegeben. Der positive Spannungasprung am Kollektor des V1
(durch Selbetinduktion der Primérwicklung) setzt sich liber C12 an die Basis dea ¥3. 2
fort und steuert diesen filr die Ladezelt dea €12 auf, wodurch dem V1 die restliche
Bapiwenergle entzogen wird, socmit eln sicheres Sperren garantiert.
thher die Sekundirwicklung M1/6-~5 wird die Ausgangaspannung 15 P und iiber T1/8-7 die
Ausgangsaspanvung 5 H ervzeugt.

- Regelung der Ausgangegpannung 15 P:
Die Ausgangsopannung 15 P wird flber den Eirstellregler R15.2 dem Eingang 3 des Al, dem
internen Regelveretirker zugefithrt. Mit sielgender Ausgangsepannung wird das Tastver-
hdltnis reduzlert und sinkender Ausgangaspannung erh@ht.

~ Regelung der Ausgangsspanpung 15 K:
Zur Rezelung der 15 N wird der Regelschaltkreis MAA 723, der den Tramsistor V.2
gteuert, eingesetzat. Die zu regeiznde Spannung wird tiber den Einstellregler R1€ zum
A2/2 getfihrt und mit der an A2/3 liegenden Referencspannung verglichen. #

-~ Strombegrensung:
'Dle Ubarwachung dee V1—Kollektorstromea erfelgt durch Ruckfuhrung der an den MeBwider-
stinden R13.7, R13.2 entstandenen Spawnung zum £1/17, Eine Einstellung kann &m R17 ere
folgan.

- Uberspannungsschuts
Filr die Spannueg % P wird der Uherspannungaachutz {het + 18 V) durch Rilckkoppiung des
susganges Uber den Binstellregler E15.1 zum A41/13 reslisiert. Dle Auagangespannung 15 K
wird durch ¢ie Z~Diede V7 auf ~ 18 V bagremzt. '

~ Bereitmignale: BERT 15 P, BEET 15 X
Mit der Spunnung 15 P wird V4.1 mufgestouert und L-Pegel an den Kontakt X1.4 geschaltet.
Die negative Spanoung 15 ¥ steuert den Trensistor V4.2 entsprechend Abb. 7 und Kontakt
¥1.5 wird low. Dle Diode ¥9.2 hegrenzt dabel die mazimal neg&tiv auftretende Spannung
anf ca. ~ C,7 V.
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6.5.5. Rl‘ell pter RA 24/12 P
(1.62 109036 T/04; 0B3=-6~ 020—026/04)

Dieser Regeladapter erzeugt aus einer 24 P-Eingangsspannung eine Ausgangsspannung 12 P
(Abwirtsregelung). Sobald am Punkt 6 die 24 V anliegen, erhélt A1 seine Betriebsspannung
"und liefert am Ausgang 14 eine Rechieckfolge. Iet der Ausgangetransistor des Al aufge-
steuert,.ffnet V1 und damit V2 und V3, Der Strom flieBt durch V3 und L2 (C2 lddt sich
auf). inschliefénd sperrt der Ausgangstransistor des A1 und damit V1, V2, V3. Der In-
dukticnsatrom von 12 1Hdt C2 bzw. steht zur Abnahme als Laststrom zur Verfligung.

- Regelung der Ausgangsspannungs:
Die Spannung wird iiber R13, R15, R7, R19 zu A1/3 zuriickgekoppelt und damit geregelt.
Die Einatellung erfolgt an R15.

- Strombegrenzung:
ther ¥6, R17 steuert der Riickstrom von L2 den Transistor V5 und {iber diesen wird an
A1/6 dap max. Tastverh#dltnis eingesengt.

- ﬁberspaunungaschutz:
Mittels R14 wird zum A1/13 die Ausgangsspannung zuriickgekoppelt. Bei »13,2 V wird der
A1/14 gesperrt.

- Wenn die Ausgangsspannung erreicht ist, steht tiber V4 das BERT zur Verfiigung.

6.5.6, Strom- und Spannungskennwerte

Regeladaptier 12/5 N12 X 12/24 P 12/15 P 15 N [ 24/12 P 24/5 N 12 ¥

083-6-020-002 | 083~6=-020-003 | 083-6-020~004 | 083~ -6=020-026 | 083-6-020~038

tig 12y 12 v 12 v 24 V 24 v
regelbar T10 % Ti0% T10% 210% t10%
+ 0,2 % - 501V + 24, 048 V + 15,03 Vv + 12,024 ¥V - 5,25V
UAI ] -5Y + 24 V¥ + 15 V + 12 V - 15,5 ¥V
- 0,2 % - 4,99V + 23,952 V + 14,97 + 11,976 V -5V
+ 0,2 % _ - 15,03 V 12, T V)
Upr1 -12V - - - 15V -12v
- 0,2 % : - 14,97V - 11,4V
+ 5% 2,1 A ' 2,1 4 1,89 A 2,1 4
I Imax 2,0 A 2,04 - |1,84 2,0 4
-5% . 1,9 A 1,9 A 1,71 A 1,9 A
+5 % . 52,5 m 0,42 A 3,99 A 52,5 mA
IAIImax - 50 mA - 0,4 A 3,8 A 50 mA
-5% 47,5 mA 0,38 A 3,61 A 47,5 maA
Regler f. UAI R24 R17 Ri15.2 R15 R24
Regler'f.fU&II ohns - R16 - ohne
Reglex f.‘UAlii ohns R20 R15.1 R14 ohne
+ 2 % . 28,05 v 13,36 V
Uppg -+ 7 ohne 27,5 v 18 v ohne . ohne ,
-2 % _ 26,95V 17,64 V Y
Welligkeit .
UAI £ 100 oV = 100 nV = 100 mv - 13 50 mV 2 100 mV
Uprr S 150 mV £ 100 aVv 2 150 mV
Uy = Eingangsepannung (Kontakt 6); UAI = Ausgangsspannung (Kontakt 1);

UAII = Ausgangsspannung (Kontakt 2); I AL, AII = max. Ausgangsstrom fiir Spannung U, und
UAII AIu = Uberspannung fir Spannung UAI {(Ansprechachwelle) N
N !
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6.5.7. Impulsdiagramme

",

Am Beispiel dea RA 12/5 ¥ 12 ¥ im Vollastﬁetrieb werden die charskteristischea Spannungs-
werte und Impulsverliéufe an den Anschlilssen des B 260 aufgefithrt:

L

B 260 - Spannung bzw, Impulsverlauf
Ansochluf
1 127
- 2 B,6 V '
3 3,6V
4 2,5v
6 3,47
7
Vv
6V
2v-- ¥
i
t [us]
0 50 100 :
10 8,6 Vv
i 1 UM
03{— 1 |
02 }F?m_;
01 ]
] F- ‘ -t (s
| | b 20 % 40 IDJ]
15 Y
\ 10
8
6
‘ N
2
,#— - t[p8]
10 .20 .30 40 SO

6.6..Lﬁfterstauerqu
(1.62.109035.0/04; 083-6-020-029/04)

. Die Luftersteuserung schaltet den Liiftermotor temperaturabhingig zwischen Schnell- uﬁd
Langeamlauf. ‘ .
Auf Schnellauf wird ab elner Temperatur von ca. 50 °c und auf Langsamlauf ab ca. 40 ¢
geachaltet. Der Schaltvorgsang wird durch das Relais K1, daS iiber A1, R1 und V2 gelchal-
 tet wird, reslislert. "
Die Einstellung der Schaltschwelle des Kompsrators Al erfolgt iiber R3. Dazu wird an-
stelle des Thermistors E4 ein Widerstand von 3340 Ohm (i ) S)‘singesetzt und R3 vom nled-
_vigen rum h&hsren Weri him so verastellt, bie das Relais zlieht. Liegt de; Viderstandswert
des Thermistors R4 zwisoken 4500 Obm ¥ 500 Omm muB des Relais abfallen.



6.7. Itifterregler
{(1.62.518570.6/04; 083-4=-020-113/04)

Der Lifterregler regelt die Spannung und damit die Drehzahl des Lifters in Abhéngigkeit
von der Temperatur im Innern des Gerdites.
Die Funktion der Schaltung beruht suf dem Prinzip der Fhasenanechnittssteuerung.

s

N A
N

90° 1%0° 270°  360° Zindwinkel o

Beiepiel: Ziundwinkel 45°

Der Phasenanschnitt wird mit einem Triac (V1) realisiert, der vom Schaltkreis MAA 436
{A1) sngesteuert wird., Der Zindetrom (A1/03) bestimmt das Einaetzen des Phasenanschnit~-
tee (Zindwinkel).

Die Betriebeepannung liegt ber R1 an A1/05. Der Widerstand R5:1 beeinfluBt das Regel-
verhalten (Faktor p).

aAt Anderung der AusgangsgriSe
2aEs Anderung der Eingangegrife

aA = p . AR
Als RegelgrtBe dient die Temperatur, die den Wert des Thermistors (R7) beeinfluBSt. Mit
Ré, R7 wird somit die Eingangsgrtbe E bestimmt, mit R6 188% sich das Binsetzen der Rege-
lung einstellen.
- Dber den Spannungsteiler R8:1, K10 wird die untere Regelspannungagrenze ~ 100 V einge-
" ptellt. Beim Einschalten iiberbriickt der Transilstor V3 fUr ca. 1 8 «s¢ 5 & den Thermistor
(Zeitkonstante R9, C4) und der IUfter keann mlit voller Betriebsspannung sicher anlaufen.

Bingtellvorachrift:

Aufgrund der Phasenanschnittsteuerung kbtnnen die echien Spennungen nur mit einem Dreh-
eipeninstrument gemeeaen werden. Die Klammerwerte gélten fiir Drehspulinstrumente.

(Uni 7 ~ MeBbereich 250 V~, Uni 4 ~ MeBbereich 150 v~)

Dae MeBinstrument ist parallel zum Liiftermotor zu echalten (X4, X5).

Anstelle des Thermistors wird ein Widerstend von >3 kObm gescheltet (X1, X2}, R10 wird
auf Maximum gestellt. Nach Zuschalten der Netzspannung muf die volle Neizspannung oca. 18
bis 5 8 anliegen.

Zwischen X1, X2 R = 2,2 kOhm sckalten, mit B6 150 V (147 V, 143 V) einetellen, danach
wird R = 6,2 kOhm zwischen X1, X2 geschaltet und mit K10 140 V (135 Vv, 125 V) eingestellt.
Anechliefend ist ermeut R = 2,2 kOhm zwischen X1, X2 zu schalten und die Spannung 160 V
(158 V, 150 V) zu kontrollieren. Danach Thermistor einl@ten.

7. Reparaturanleitung Stromversorgungsmodule
Siehe Dokumentation "Stromversorgungsmodule der DDT-Einheltazbaureihe"

8. Reparaturanleitung Regeladarter
Siehe Dokumentation "Reparaturenleitung und Prifvorschrift filr Regeladapter"
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9. Stromversorgung Belstellgerit i

9.1. Allgemeines

Das Beistellgarét filr die GBG-Gerate verfigt uber eine eigene Stromversorgung RSTM (Reh-
men flr Stromversorgungsmodule). .
Sie beinhaltet folgende Punktionagruppen:
- Netzfilter NFI K 0368.01
= Einschaltbaugruppe EBG II
- Stromversorgungsmodule der DDT-Eirhelitsbaureihe
(giehe Dokumentation "Stromversorgungsmodule der DDT—Einheitab;ureihe")
ST™ XK 0360.03 (5 V/25 W); STM K 0362.13 (24 V/100 W; '

.

Die beiden Spannungen werden zentral auf der Steckeraufnahmeplatte X9 zum Abgriff mittels
KFZ-Stecker bereitgestellt.

9.2. Technische Daten

Eingangsspannung: Einphasenwechselapannung 220 V t :g g
Netzfrequenz 50 Hz ¥ 1 Hz
AuBSgangespannungen: Auagaggsneﬁnspannugg Ausgangsnennstrom
5V ‘5 A
24V o 4,2 A

/

Weitere Daten sind der Betriebadokumentation fiir GBG, UBT bzw,., PRT zu eninehmen.

9430 Konatruktiver Aufbau
(Ubersichtestromlaufplan RSTM)

Der Rahmen filr die Stromversorgungemcdule (RSTM) des Belstellgerdétes ist in Hbhe der
Floppy-laufwerke angeordnet und mit dem Gehduse des Beistellgef#Bes verschraubt. Die
in der Skizze mit 1 bis 3 bezifferten Baugruppén sind in der RSTIM steckbar verankexrt.
Der Netzfilter befindet sich unterhalb vom RSTM im Sockel des Beistellgerites.

Beistellgerdt Angicht von vorn .

STM 5 V/25 W
EBG II

ST 24 V/100 W
NFI 220 v/4 &4

o N =
I

9.4, Funktionsbeschreibung EBG 11
{1.62.109039.1/07; 083-6-020-030/07)

3obald das Grundgerdt seine Spannung 5 V (nicht zu verwechseln mit 5 PH bzw. 5 P intern
des Transverters) liefert, liegt am X1/A1, C1 diese Spannung, die hier mit 5 PX bezeich~
net wird. Daraufhin zieht das 5 V-Relais K2 und infolge dessen das FNetzrelais K1.

Die Fetzzuschaltung bewirkt das Anlsufen des 5 Ve-Moduls. Der 24 V-Mocul 1l&uft erst durch
'das Abschalten des HALT-Signala {f1/C7) an, dess durch das Bereitslgnal dea 5 V=Moduls
iiber A1/12 und A2/03 ausgeldst wird. B
Me zwel Bereitsignale der Modvle 5 V und 24 V (low-aktiv) achaltan X1/49 auf high
(RETET = H & Signalleitung X102). Zum schnellen Abbsu der 24 V-Spannung beim Ausachalten
wird diese iiber den Ruhekontakt 1.2-1.J des K1 und den R7.2 an Masse geschaltet.
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10. Kurzzeicheniibersicht

AUSGM
AUSGP
HER
BERKO
BERT
BSS
EBG
ESE
FFLM
FFLP
HALT
HSPM
KOPM
KOPP
¥l
RA
RSTM
SA
SKE
8sT
STM

‘X102
5 PX

'Ausgsngsspan.nung ®

Ausgangespennung @

Bareit

Bereit-Koppler

Bereit .
Betriebespannungesunmensignal
Einscheltbaugruppe

Einaatz filr Steckeinheiten
Pernfilhler @

Ferntijhler @

Start/Stoppeingang filr STM
Hilfsepannung ©

Koppler ®©

Koppler @

Netzfilter

Regeladapter (& DC-Wandler)
Rahmen fiir Stromversorgungsmodule im BG
Sonderausgang = Netztastensignal
Schaltkassette
Sockelstromveraorgung
Stromversorgungsmodul
Signalleitung zum Grundgerkt & RESET
a4 5 V des Qrundgerktes
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robotron
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Exporteur:
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