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Das BUGRA-Messehaus (es miiBte eigentlich jetzt BUGRA-Messehaus heiBen, denn es werden
hier Biiro- und grafische Maschinen ausgestellt) war wieder ein hervorragender Anziehungs-
punkt zur Leipziger Frithjahrsmesse 1963. Die Biiromaschinenindustrie der DDR stellte hier auf

er- mehr als 1800 m? Ausstellungsflache ihr gesamtes Fertigungsprogramm aus. Das Angebot hoch-

ieb. wertiger Biiromaschinen, das sich von Jahr zu JahrvergréBert hat und qualitativ unabldssig ver-
n':te vollkommnet wurde, erstreckt sich in seiner Vielfalt von den Kleinschreibmaschinen bis zu den
Ein/ komplizierten Aggregaten der Lochkarten- und elektronischen Rechentechnik. Die technische Ver-
. e vollkommnung der einzelnen Aggregate und ihre Kombinationsméglichkeiten haben einen sol-
Ui:j chen Stand erreicht, daB damit allen Zweigen der Wirtschaft ausgezeichnete Méglichkeiten der
Son Rationalisierung und Ausnutzung der skonomischen Kybernetik gegeben sind. |
??k? Die Biiromaschinenausstellung der DDR wurde auch dem Motto, unter dem die Leipziger Friih- i
ung jahrsmesse 1963 stand, vollauf gerecht, i

,Durch wissenschaftlich-technischen Hachststand zur Entwicklung des internationalen Handels — fiir
friedliche Koexistenz!"

ng) Das BUGRA-Messehaus mit der Biiromaschinenausstellung war vom ersten bis zum letzten Tage
standig stark besucht. Dabei darf nicht unerwéhnt bleiben, daB z. B. eine 80képfige Wirt-
schaftsexpertendelegation aus dem benachbarten Dénemark unter Leitung des Biiromaschinen-
experlen, Herrn Ole Bentzen, eigens zum Besuch der Biiromaschinenausstellung der DDR  mit
einem Sonderflugzeug nach Leipzig kam. Delegationsmitglieder brachten bei diesem Besuch zum

LAS Ausdruck, daB bereits viele Biiromaschinen aus der DDR zur vollsten Zufriedenheit in ddnischen }
’;es; Betrieben eingesetzt sind, aber man trotzdem iiberrascht war, welche groBe Kraft hinter den |
Wit Biiromaschinen der DDR steht. Das rege Interesse, das flr DDR-Biiromaschinen besteht, kommt ‘
and auch in den Eintragungen im Gastebuch des AuBenhandelsunternehmens  Biiromaschinenexport ‘t
twi- zum Ausdruck. Messegéste aus 40 Landern haben sich hier eingetragen. [
an |
de% Erwahnenswert ist auch, daB das dargebotene Sortiment der Biiromaschinenindustrie der DDR |
1;‘; mit den neuen Erzeugnissen der Entwicklungstendenz vollauf Rechnung tragt. In immer starke- |
st rem MaBe bestimmt die Elektronik die Weiterentwicklung der Rechentechnik. Dies hatte zur “
jert Folge, daB sich der Besucherkreis im BUGRA-Messehaus erweiterte. Waren es in der Vergangen- il
irfe heit fast ausschlieBlich Spezialisten und Handelsleute fir Biiromaschinen fiir die Verwaltungstech- ;
i':: nik, dabei vornehmlich fir die Buchfihrung, das Finanz- und Bankwesen, so sind heute Kyber- i ‘
dei netiker, Wissenschaftler, Mathematiker, Forschungs- und Konstruktionsingenieure hinzugekommen. Hi

Die Anwendung der Mathematik und damit der elektronischen Rechentechnik hat festen FuB ‘
gefaBt und ist fir die Arbeitsproduktivitatssteigerung unerlaBlich. :

ere Was die Biiromaschinenausstellung der DDR zur Frithjahrsmesse noch besonders auszeichnete,
war das Wirken der Maschinen, der Arbeitsmittel fiir die Organisation und Planung. Die Gestal-
tung war hervorragend, denn die Maschinen und Aggregate standen im Vordergrund und waren
in ihrer Wirkungsweise gut zu studieren. In wenigen, aber eindeutigen Erlduterungen waren die

it technischen Daten, ihre Einsatzmdglichkeiten und ihr Nutzen dargestellt. Es ist deshalb nicht
Bn": verwunderlich, daB die Biiromaschinenausstellung der DDR im Wettbewerb um die Aussagekraft
’ und Gestaltung einen hervorragenden zweiten Platz belegte.
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Selbstverstédndlich steht die Maschine im Mittelpunkt der
Qrganisotion. Sie ist Mittel, technische Voraussetzung fiir
die Organisation. Es muB also die praktische Vorfiihrung
und Kapazitdtsausnutzung der Maschinen bei der Ausstel-
lung dominieren. Hier wurde in einer bisher nicht gekann-
ten Breite ein hoher Stand der Organisationstechnik de-
monstriert. Flr Interessenten standen in dieser Hinsicht
neben dem wesentlich verbesserten Prospektmaterial gute
Informationshefte mit kompletten Organisationsbeispielen
zur Verfiigung. Dieses Material wurde auch durch die Her-
gusgabe des Heftes 3/63 der Zeitschrift ,Neue Technik
im Biiro" als Messeheft sehr gut unterstiitzt. Ohne zu iiber-
treiben, kann man zu dem SchluB kommen, daB die Biiro-
m.aschinenousstellung zur Leipziger Frithjahrsmesse 1963
eine gelungene Biiromaschinen-Fachausstellung mit einem
hohen Niveau gewesen ist. Unterstrichen wird dies durch
die Besuche vieler ausldndischer Delegationen aus der
Wirtschaft, der Akademien der Wissenschaft und auf Re-
gierungsebene. In diesem Zusammenhang darf auch die
Delegation der Deutschen Akademie der Wissenschaft
unter Leitung ihres Présidenten, Prof. Dr. Hardtke, an her-
vorrogender Stelle mit erwéhnt werden. Diese vergangene
Leipziger Messe diirfte wohl der Auftakt dazu gewesen
sein, daB sich der Kreis der Besucher bei den kiinftigen
Biiromaschinenausstellungen  zur Leipziger Messe noch
mehr erweitern wird.

Nicht unerwdhnt darf wohl in diesem Zusammenhang
bleiben, daB eine Reihe namhafter ausléndischer Firmen
mit Lochkartenmaschinen, Statistikbuchungsmaschinen, Re-
gist‘rierkossen, Schreibmaschinen und Vertielféltigungsma-
schinen vertreten waren (s. a. Bericht auf Seiten 141 bis 145).

Zur Einschétzung des Handelsgeschdftes ist zu sagen, daB
sich die Erwartungen der Kéufer und Verkdufer vollauf
erfillt haben. Es wird in der westdeutschen Presse zu Un-
recht davon gesprochen, daB die DDR mit ihren Lieferun-
gen nachhinkt. Im Gegenteil, die DDR ist mit ihren Liefe-
rungen im voraus, Die Tagespresse zur Messe konnte tag-
lich iiber gute Abschliisse auf dem Biiromaschinensektor
bgrichten. Es wurden zur Leipziger Friihjahrsmesse 1963
hohere Abschliisse gegeniiber dem Jahre 1962 getatigt.

Nachstehend soll nun noch iiber die einzelnen Erzeugnis-
gruppen berichtet werden.

1. SOEMTRON-Lochkartenmaschinen

Eine bessere Leitungstétigkeit der Wirtschaft macht eine
raschere Lieferung von zweckméBigen Zahleninformationen
erforderlich. Es sind vollsténdige, genaue und rechtzeitige
Informationen fiir die Planung, Abrechnung und Statistik
zu erarbeiten. Diesem Umstand hat die Biiromaschinen-
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Bild. Mitte: Herr Direktor Ole Bentzen (Mitte) in Be
gl.eltu.ng seiner Gattin gewdhrt bei seiner Ankunft in
Leipzig-Schkeuditz einem Vertreter des Berliner Rund-
funks ein Interview iiber die Bedeutung und Griinde
seiner Del ti i ipzi thj

o egationsreise zur Leipziger Frithjahrsmesse

Bild links: Durch moderne Standgestaltung wurden dje
Exponate wirkungsvoll ausgestellt

Bild urff;en: Eine starke Anziehungskraft auf die Be-
sucher tibte die Lochkartenanlage des VEB Biiromaschi.
nenwerk Sémmerda aus

industrie der DDR Rechnung geltragen und ist bereits in der
Lagfa, eine rentable Lochkartenanlage zu liefern. Seit iiber
zwei Jahren gehort die SOEMTRON-Lochkartenanlage auch
zum  Ausstellungsprogramm im BUGRA-Messehaus. Diese
Ausstellung zeichnete sich immer dadurch aus, daB kom-
plette  Organisationsbeispiele demonstriert wurden, Von
den vergangenen Leipziger Messen sind solche, wie z. B.

die Planaufschliisselung,

die Materialplanung,

die Fakturierung des Konsumgiiter-GroBhandels bei der

Belieferung des Einzelhandels und

die Materialberichterstattung mit Lochkartenmaschinen
bereits bekannt,
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7ur Leipziger Frithjahrsmesse wartete der VEB Biiromaschi-
nenwerk Sémmerda mit  einem komplizierten und sehr
aktuellen Organisationsbeispiel auf. Es wurde die loch-
rartentechnische Auswertung der technologischen Anferti-
gungs- und Montageprijne im Schiffbau und die Aufstel-
jung des operativen Produktionsplanes gezeigt!). An Loch-
artenmaschinen wurden dafiir eingesetzt:

Magnetlocher Typ 413,

Magnetpriifer Typ 423,

Sortiermaschine Typ 432,

Tabelliermaschine Typ 401, gekoppelt mit Motorblock-
summenlocher Typ 440,

Tabelliermaschine Typ 401, gekoppelt mit Motorblock-
summenlocher Typ 440 und dem Elektronenrechner

ASM 18,

Elektronensaldierer ES 24 und

Kartendoppler PR 80-2, gekoppelt mit dem Elektro-
nenrechner ASM 18.

- _ a4 A

—hes

Interessenten am ASCOTA-Registrier-Buchungsautomat Klasse 170/10

Davon wurde die Kopplung Kartendoppler mit Elektronen-
rechner zur Frithjahrsmesse 1963 zum erstenmal ausgestellt.

Der Kartendoppler dient zum automatischen Lochen von
80spaltigen Lochkarten mit alpha-numerischen Daten. Die
Grundfunktionen sind:

Ubernahme von Lochungen einer vorhandenen Karten-
gruppe in eine andere Kartengruppe (ganz oder teil-
weise) mit Uberpriifung der gestanzten Angaben im
gleichen Kartendurchlauf auf richtige Ubertragung;
Ubertragung aller oder eines Teiles von Angaben aus
einer Leitkarte in nachfolgende Karten;

Kombiniertes Doppeln und Stanzen.
Bei Verwendung des Dopplers als Ein- und Ausgabegerdit
fir den Elektronenrechner ASM 18 sind alle Arbeiten még-
lich, die der ASM 18 auch in Verbindung mit der Tabellier-
maschine ausfiihren kann.
Addition bzw. Subtraktion von jeweils drei Operanden
aus einer Kartei, wobei ein Operand negativ sein kann;
Multiplikationen von a X b = c (Kapazitat: 10 X 8
gleich 18 Stellen). Die Operanden werden einer Karte
entnommen und das Produkt in die gleiche Karte ge-

stanzt;
Multiplikation von a X b X ¢ = d oder a X b = ¢
und d X e = f. Entnahme der Operanden aus einer

Karte und Einstanzung des Produktes in die gleiche Karte;

') Dieses Organisationsbeispiel wurde bereits in Heft 463 der NTB
versffentlicht (Technologische Vorbereitung und Produktionsplanung
mit Lochkartenmaschinen des VEB Biiromaschinenwerk Sémmerda von
M. Neupert. NTB 7. Jg. (1963) H. 4, S. 99 bis 104).
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Multiplikation von a X b = ¢, wobei der Multiplikand
oder der Multiplikator mit Léschverhinderung aus einer
Leitkarte in den Rechner einzugeben ist;

Multiplikation von a X b 4+ ¢ = d, wobei der Ope-
rand a aus einer Leitkarte mit Loschverhinderung und
die Operanden b und c aus Folgekarten in den Rechner
eingegeben und auch das Produkt jeweils in Folgekarten
eingestanzt werden sollen;

Durchfiihrung der Rechnung a £ b = ¢, wobei der Ope-
rand a aus einer Leitkarte als konstanter Faktor ein-
gegeben werden soll, wéhrend Operand b (positiv oder
negativ) aus Folgekarten entnommen und das Produkt
in diese eingestanzt werden sollen.

Durch die Demonstration der Kombination Doppler-Elek-

tronenrechner wird die SOEMTRON-Lochkartenanlage zu
einer wirklich rentablen Einrichtung fiir die Verwaltungs-

organisation.

Die ausgestellte Lochkartenanlage mit dem gezeigten Or-

Blick auf die ASCOTA-Buchungsautomaten

ganisationsbeispiel flihrte zu einem gesteigerten Interesse
auch von seiten des Auslandes.

Der im demonstrierten Organisationsbeispiel zur Frithjahrs-
messe aufgezeigte Weg zur Durchfiihrung der technologi-
schen Vorbereitungsarbeiten und der Aufstellung des Pro-
duktionsplanes mit Hilfe der SOEMTRON-Lochkartenanlage
bietet gegeniiber dem manuellen Verfahren bedeutende
Einsparungsméglichkeiten auch hinsichtlich der Verkiirzung

der Fertigungszeiten.

Nicht unwesentlich diirften fiir den Einsatz von SOEMTRON-
Lochkartenanlagen bereits erzielte Ergebnisse bei der Ein-
sparung von Verwaltungskréften sein. So wurden beispiels-
weise in Betrieben des Bereiches Werkzeugmaschinen und
Automatisierung mit etwa 4500 Arbeitskraften fiir die
Durchfiihrung der Materialabrechnung zehn Arbeitskrafte
mit einem jahrlichen Lohnfonds von etwa 50 000,— DM ein-
gespart. Zusdtzlich wurden in den gleichen Betrieben fiir
die Durchfiihrung: der Lohnrechnung von 36 Arbeitskraften
16 fiir andere Arbeiten mit einer Lohnsumme von jdhrlich
etwa 100 000,— DM freigestellt. In einem Betrieb des Allge-
meinen Maschinenbaus mit etwa 4200 Beschaftigten konn-
ten nach Einsatz der SOEMTRON-Lochkartenanlage von 35
in der Buchhaltung beschdftigten Angestellten 20 mit einer
jahrlichen Lohnsumme von etwa 110000,— DM eingespart
werden. Die Materialrechnung, die bisher von neun Ar-
beitskraften durchgefiihrt wurde, erledigt jetzt eine Person.

Da in ndchster Zeit eine Ergdnzung des Lochkartenpro-
gramms vorgesehen ist, wird der Nutzeffekt der Lochkarten-
technik weiter erhdht werden. Einen maBgeblichen Anteil
wird dabei die noch stdrkere Einbeziehung der elektroni-
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schen Rechentechnik in das Lochkartenmaschinensystem

haben.” o ., o ’
) - s ranlii] rechner TM 20 — Darlehensverkehr, Bank-Kontokorrent Ins Auge fiel auch die neue Form des Arbeitstisches, in dem

g ) ; in- Rechen-
2. - -Buz mit Zinszahlerrechnung; die Hauptaggregate (Ein- und Ausgabeclllggregat, :
ASCOTA- und OFTIMATIC-Buchungsaufomaten ASCOTA-Buchungsautomat Klasse 171/25 mit elektroni- werk, Locher-Leser-Einheit und VerschliiBler-EntschliiBler-

E,)OS V\{ichtigste und rentabelste Mittel fir die mittlere Me- -4 | } | scher Dateniibernahme — Bank-Kontokorrent sowie wei- Einheit) untergebracht sind.
CHOHISIe.rung.;.sebene .ISt (?ler leistungsfdhige Buchungsauto- 2 : 7 | S tere Beispiele fiir Lohn-, Material- und Finanzrechnung; Gegeniiber den bisherigen Fakturiermaschinen weist die
gagl Dle. Buromaschn.wenmduSltne der DDR widmet diesem u [0 ) OPTIMATIC-Buchungsautomat Klasse 912 mit Lochband- neue Fakturiermaschine folgende Verbesserungen auf:
ebiet einen beachthcl:men. Teil seiner Kapazitat. Die Han- g A e - stanzer — Bank-Kontokorrent; Alle fiir die Rechnung notwendigen Zahlen werden nach
delsergebnisse zur Leipziger Frithjahrsmesse lassen den ) ’ . . ; ; d Be-
SchluB zu, daB di b ASCO Voreinstellung mittels Schreibmaschinentastatur un e
Tl ' e dngsuotanen SC. TA- und OPTIMA- tatigung einer Start-Taste stellengerecht niedergeschrie-
C-Buchungsautomaten weiterhin Spitzenerzeugnisse auf ben;
dem Weltmarkt sind. Mit diesen Automaten wurde zur e i b ht die Mbglichkeit, di
Messe ein hohes Niveau der Verwaltungstechnik demon- wéhrend des Schreibens bestenht e 89 ichkeit, die
neuen Ziffern einzutasten, wodurch ein tberlappendes

striert.
korrent mit Umsatzfortschreibung sowie weitere Beispiele Arbeiten gewdhrleistet ist; .
fiir Ersatzteildisposition, Energieabrechnung u. a. Korrekturen falsch eingetasteter Werte sind noch vor
ihrer Ausschreibung sehr leicht vorzunehmen;
als Programmiereinheit dient keine Steuerschiene mehr,
die Schulung von Mechaniker-Nachwuchskrdften und sondern e.i.ne ei.nspurlge Programmiereinrichtung ~ mit
Orientierung des technischen Dienstes auf Neu- und Steuerung lber Dioden; - )
Weitersntbicklungens = — e der Programmtréger selbst ist leicht auswechselbar un
; : =S Als Neuheit auf dem Buchungsmaschinensektor wurde zur . G . P iarméali i
i i i i i : mmiermdglichkei-
dl|e Ausorbgltung technischer Dokumentationen, wie tech- ; —— B Leipziger Friihjahrsmesse  die Kopplung OPTIMATIC-Bu- ltoesnzt dgmﬁlt d?;neM\é;iinilz \;/:rr;abéfg;ait beliebig il
nische Anleitungen, Ersatzteil-Kataloge und Informations- £ chungsautomat mit Programmgerat und Bandlocher sowie :rl;. rS;)mmZn ien ares
etts = | e " : OPTIMATIC-Buchungsautomat — mit  elektronischer Daten- i 9 ) ] o o ) )
1A A ibernahme TS 36 und Saldenlesegerdt vorgestellt. Der An- die Zugriffszeiten fiir die Multlpllkatlonsergebn]sse sn_nd
«chluB an die Lochbandtechnik fithrt zu guten Rationalisie- verkurz"t, so daB man von einer schn‘:llerin Multiplikation
rungsmaBnahmen bei dezentraler Buchung und zentraler gegeniiber anderen Model!en sprechen kann;
der Lochbandleser kann nicht nur 8-Kanal-Bander, son-

. . ; o . , : 3 v ” Abrechnung, wobei die letztere sehr beschleunigt werden .
die Organisierung eines ziigigen Ersatzteile-Dienstes. ; g = — /1Y : kann. Fir gine auBerordentliche Beschleunigung ii Aibaits- dern auch 8-Kanal-Lochbandkarten alpha-numerisch ver-
g : ' ! arbeiten;

Da .<.:he Bedeutu.ng der Elektronik zur ErhShung der Auto- N st ‘ PR ablauf sorgt auch der Einsatz des Saldenlesegerdtes.’)

matik und damit zur Erweiterung des Leistungsumfanges | ; Verwendung von AdreBziehkarteien fiir eine vollautoma-
der Buchungsautomaten im Industriezweig Bliromaschinen tische Anschriftenbeschriftung und

sehr frith erkannt wurde, gehdren entsprechende elektroni- auswechselbarer VerschliiBler fir die Herstellung von
sche Zusatzgerdte bereits zum gewohnten Bild der Biiro- Lochbénd im 5er Code
maschinenausstellungen im BUGRA-Messehaus. oRtivanget Im 2Lt '

OPTIMATIC-Buchungsautomat Klasse 913 mit elektroni-
scher Dateniibernahme ~und Saldenlesegerdt — Bank-
Kontokorrent;

OPTIMATIC-Buchungsautomat Klasse 913 mit Doppel-
programmeinrichtung  — Materialrechnung und Konto-

Die stete Einsatzbereitschaft und organisationstechnische
Betreuung wird durch ein dichtes Netz von Kundendienst- = : i p

st‘e”en "in E.uropa und Ubersee garantiert. Der Kunden- ' 8 i \ Es hat sich auch gezeigt, daB die Kleinbuchungsmaschine
dienst tibernimmt dabei ; j e sunehmende Bedeutung erlangt. Sehr positiv wurde die
: ' 1 ASCOTA-Kleinbuchungsmaschine  Klasse 117 mit ange-
schlossenem Kartenlocher beurteilt.

Uberpriifung der Werkstatten auf Inspektionsreisen;

die Organisierung von Erfahrungsaustauschen zwischen
Betrieb und technischen AuBenstellen sowie

Die laufende Weiterentwicklung der Buchungsautomaten
und dabei insbesondere der Sonder- und Zusatzeinrichtung
sowie der AnschluBmdglichkeiten an die Lochband- und
Lochkartentechnik, die den Nutzeffekt dieser Anlagen sehr
Das Handelsgeschaft fiir Buchungsautomaten wurde be- ? i positiv beei.nfluss‘en, rechtfer.tigen eine weiten'a Erhdhung Bei den neu vorgestellten Fakturiermaschinen wurde recht
sonders giinstig durch die gezeigten Anwendungsbeispiele ’ — ‘ der Pr?duktlon ”d!eser Maschinen, was durch die Handels- anschaulich gezeigt, wie auch mit Neukonstruktionen neue

i = abschliisse bestdtigt wurde. Wege der Organisationstechnik beschritten werden miissen.

beeinfluBt. Die dabei demonstrierte hohe Schule der Orga-

nisationstechnik macht die Leipziger Messe mit seiner Biiro- i i R ! L
maschinenausstellung zu einem beliebten Ziel von ausldn- ' o 3. SOEMTRON-Fakturiermaschinen 4. SECURA-Registrierkassen
dischen Wirtschaftsexperten. So wurden beispielsweise mit Im Mittelpunkt des Interesses stand zur Leipziger Friihjahrs- Da es in der Registrierkassenentwicklung des VEB SECURA

Gedd ; _ ; e

ASCOTA- und OPTIMATIC-Buchungsautomaten folgende WZﬂ?,Chtmswerk Kontokorrent mit beliebiger Konten- messe der mit groBem Elan und in kiirzester Zeit ent- einen groBen Schritt vorwdrts ging, haben sich die Ver-

' wickelte elektronische Fakturierautomat EFA.") Der An- kaufsaussichten verbessert. Die neue Registrierkasse fiir

ASCOTA-Buchungsautomat Klasse 170/55 mit Lochband- schluB der Fakturiermaschine an die Elektronik gestattet Selbstbedienungsldden mit dem zur Leipziger Frithjahrs-

cine wesentliche Beschleunigung des Rechenablaufes und messe vorgestellten Modell NF 58 101 S wurde schon durch

ASCOTA-Buch ) ‘ eine groBe Erweiterung des Leistungsumfanges. Die Aus- die neue moderne Form augenfdllig. Kleinere Radien, glat-
uchungsanitomiot Klusss 170/55 mit wetsr Vot stellung dieses Automaten fiihrte zu einer auBerordent- tere Durchbriiche und ein gerader Indikatoraufbau lassen

Siehe hierzu NTB 7. Jg. (1963) H. 3 — Messeheft — Der EinfluB der inri - olo d a d m o a a
el : . . 3 steckelnrlchtung N U H B i
digitalen elektronischen Rechentechnik auf die Erzeugnisse des Indu- ettolohn und Plan ufschlusselung, lichen elebung es Fakturiermaschinenexp rtgesch'ftes. das neue Gehduse als wirklich neu und nicht nur tber-

striezweiges Biiromaschinen von Ing. H. Gerschler. ASCOTA-Buchungsautomat Klasse 171/25 mit Elektronen- Die Abschliisse gegeniiber der Friihjahrsmesse 1962 wurden arbeitet in Erscheinung treten.
nahezu verdoppelt.
e ; DaB die elektromechanische Fakturiermaschine noch weiter
K,\ entwicklungsfahig ist, bewies die Neukonstruktion der
SOEMTRON-Fakturiermaschine 350 mit Lochbandleser und
_stanzer. Die nahezu vollautomatische Fakturierung ist
Wirklichkeit geworden. Hier wurden neue Wege der Orga-
nisationstechnik demonstriert. Die wesentlichen Vorteile
sind:
Die Adresse kann durch Lochbandkarte in maximaler
Geschwindigkeit fehlerfrei geschrieben werden (wichtig
fiir komplizierte Auslandsadressen);

Qrganisationsmodelle gezeigt:

ASC.OTA—Buchungsautomct Klasse 170/3 mit EV1K (auto-
matische Einzugsvorrichtung fiir eine Kontokarte) und stanzer — Materialplanung mit Materialdisposition;

TS A O 5

{1

die Faktura wird im wesentlichen vollautomatisch ohne
Inanspruchnahme manueller Arbeit geschrieben (Uber-
Bild oben: Das neue elektronische Saldenlesegert fiir tragungsfehler sind ausgeschlossen) und
OPTIMATIC-Buchungsmaschinen X X . X
) ohne Mehrarbeit wird wieder ein Lochband gewonnen,
;Bnllcti E}I‘:te: 92%chsimpe|n am OPTIMATIC-Buchungsauto- das fir eine zentrale Auswertung in Lochkarten- oder
sse . -
Datenverarbeitungsanlagen zur Verfiigung steht.
Bi.ld links: Standansicht des VEB Biiromaschinenwerk
So'ﬁme’dﬂ (im Vordergru”nd der neue elektronische Fak- % Siehe hierzu NTB 7.Jg. (1963) H.3 — Messeheft —. OPTIMATIC-
turierautomat ,Soemtron” EFA) Buchungsautomat mit elektronischer Dateniibernahme TS 36 und
Saldenlesegerat von G. lhle.
Siehe hierzu NTB 7.Jg. (1963) H. 3 — Messeheft —. Eine technisch-

organisatorische Beschreibung der elektronischen Fakturiermaschine
vom VEB Biiromaschinenwerk Sémmerda.

Bild rechts: Teilansicht der Ausstellungsfldche des VEB
Secura-Werke
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Auch materialméBig ist ein groBer Fortschritt erzielt wor-
den, indem PreBstoff und Polystyrol als Einsatzmaterial zur
Verwendung kommen. Der Indikator wurde vergréBert. Die
Schubladenbasis ist aus Aluminium-SpritzguB. Es wird bei
diesem Modell kein Holz mehr verarbeitet. Dadurch ist ein
Verklemmen der Schubladen ausgeschlossen. Auch eine
unbefugte Geldentnahme aus der Schublade ist unmég-
lich, da diese jetzt verschlieBbar ist. Der verschlieBbare und
herausnehmbare Geldeinsatz ermdglicht eine erleichterte
Togesend- bzw. Schichtabrechnung. Der VerschluBdeckel
liegt mit unter dem Geldeinsatz in der Schublade. Die
Kasse besitzt eine neue Elektroanlage, mit einer Norm-
steckdose, separater Zuleitung mit genormtem Schukostecker
und gleichem Kaltgerdatestecker, Zugang zur Sicherung von
auBen sowie einer gegenseitigen Verriegelung der Steck-
dose, die einen erhéhten Unfallschutz gewdhrleistet. Der
Kontrollstreifen ist beschreibbar. Es ist weiter méglich, den
Papiertransport von Hand vorzunehmen. Die Datumeinstel-
lung wurde erleichtert. Auf dem Bon und Kontrollstreifen
wird zur Zdéhlung eines jeden Kassenganges eine fortlau-
fende Nummer gedruckt.

Die neue Registrierkasse des VEB Secura-Werke (Modell NS 58 101 S)

Die neue Registrierkasse fand insgesamt einen guten An-
klang. Es ist nur zu wiinschen, daB auch recht bald die
weiteren Neuentwicklungen fiir die mittlere Leistung zur
Messe vorgestellt werden.

5. SOEMTRON-, ASCOTA- und CELLATRON-Saldier- und
Rechenmaschinen

An jedem Arbeitsplatz, wo Zahlen addiert, subtrahiert,
multipliziert oder dividiert werden miissen, kommt man
heute nicht mehr ohne entsprechende Hilfsmittel aus. Hier-
fir bot der Industriezweig Biiromaschinen zur Leipziger
Frithjahrsmesse ein ausreichendes Sortiment an Saldier-
und Rechenmaschinen an. Als nicht ausreichend hat sich
allerdings die Produktionshéhe erwiesen. Interessant ist
allerdings auch, daB die Saldiermaschine mehr und mehr
ein wichtiges Komplettierungsaggregat fiir die digitale
MeBtechnik ist und dadurch der Bedarf stdndig steigt.

Ausgestellt wurden die bereits genligend bekannten AS-
COTA-Saldiermaschinen vom Typ Klasse 110 und Klasse 112
mit Einfach- bzw. Zehnertastatur 12stelliger Kapazitat und
6 cm breiter Papierrolle bzw. 32 cm breitem Schiittelwagen.
Die SOEMTRON-Saldiermaschinen besitzen ebenfalls Zeh-
nertastatur, eine 10stellige Kapazitat, Papierrolle bzw.
33 cm Springwagen und verfiigen (iber Sondereinrichtun-
gen, wie z. B. Postenzdhler, Nichtschreibeeinrichtung, Ein-
stellkontrolle, Funktionsauslésung mit Tastendruck und Rot-
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schreibung der Minusbetridge. Als Dreispeziesmaschine
steht in dieser Baureihe das Modell AESM zur Verfiigung.

Auf dem Gebiet der Rechenmaschinen wurden die bekann-
ten CELLATRON-Rechenmaschinen vom Typ R 43 SM und
R 44 SM in verbesserten Ausfiihrungen vorgestellt. Bei bei-
den Modellen wurde die Ablesbarkeit der Zahlen aus dem
Resultatwerk, dem Komplementwerk und dem Speicher-
werk durch Wegfall der Schaugléser verbessert. AuBer-
dem wurde die Schlittenverkleidung sehr giinstig verdn-
dert.

Nicht in jedem Fall werden die hohen Kapazitdten der
Rechenautomaten, die beim Modell R 43 SM 16 X 16 X
8 X 16 und beim Modell R 44 SM 20 X 20 X 10 X 20 be-
tragen, genutzt. Diesem Umstand wurde mit der Neukon-
struktion des Halbautomaten CELLATRON R 31 Rechnung
getragen. Das neue Modell hat eine Kapazitdt von 9 X
6 X 12 Stellen und ebenfalls ein 12stelliges Komplement-
werk. Die Division lauft vollautomatisch ab, wobei Ope-
randen von 5:4 Stellen gleichzeitig nebeneinander ein-
gestellt werden konnen. AuBerordentlich interessant war
die auf einem hohen Niveau demonstrierte Anwendung
der Maschine zur Messe. Diese qualitativ hohe Vorfiihr-
technik diirfte mit fir das groBe Interesse, das dieser Neu-
konstruktion entgegengebracht wurde, ausschlaggebend
gewesen sein.

Die Sperzialisierung des Rechenmaschinenprogramms des
VEB Biiromaschinenwerk Sémmerda auf die drei ausge-
stellten Modelle hat sich ebenfalls bewdhrt. Es handelt sich
dabei um die Modelle vom Typ KEL IlcR, SAR llc und
SAR llcK, jeweils mit einer Kapazitdt von 9 X 8 X 17
Stellen.

6. ERIKA-, OPTIMA-, SOEMTRON- und CELLATRON-
Schreibmaschinen

Die durchgefiihrte Konzentration der Schreibmaschinenpro-
duktion und damit auch der Konstruktion hat sich sehr
positiv. ausgewirkt. Das gesamte Schreibmaschinensorti-
ment konnte durch Neu- und Weiterentwicklungen belebt
werden. Es gab deshalb auch auf diesem Sektor hervor-
ragende Exportabschliisse, und fiir aile Modelle miissen
Produktionserhhungen vorgesehen werden. In der Form-
gebung wurde fiir das gesamte Sortiment von der Klein-
schreibmaschine bis zur elektrischen Biiroschreibmaschine
eine einheitliche und sehr moderne Linie durchgesetzt. Die
Farbgestaltung ist auch sehr ansprechend und trifft fast
in jedem Fall auch den individuellsten Geschmack.

Sehr auffallend war die Ausstellung der neuen ERIKA-
Kleinschreibmaschine Modell 14 und 15. Nicht unwesent-
lich diirfte neben der modernen Form und der Farbge-
staltung die erreichte Gewichtserleichterung um 1000 g

Das OPTIMA-M 14-Angebot mit den Sondereinrichtungen Papiereinwer-
fer, Kohlebandeinwerfer und Hektoschreiber
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Blick auf die Standard-Schreibmaschine M 14 vom VEB Optima

(Maschine 600 g und Koffer 400 g) sein. Die moderne
Verkleidung und die Abdeckhaube werden aus Plastwerk-
stoff (schlagfestes Polystyrol) gefertigt. Die bewdhrten
Funktionsaggregate der ERIKA 10 und ERIKA 12 wurden
auBer einigen konstruktiven und technologischen Verbes-
serungen fiir die ERIKA 14 und ERIKA 15 wieder tbernom-
men. Wesentlich ist z.B. die Verwindungssteifigkeit des
Chassis als Trager aller Funktionselemente der Grund-
maschine verbessert worden. Die Maschine dankt dies
durch ein einwandfreies und exaktes Schriftbild auch nach
groBeren Erschiitterungen.

Die Messeergebnisse fiir die Biiroschreibmaschine OPTIMA
M 14 des Biiromaschinenwerkes Erfurt bewiesen erneut die
Richtigkeit der Entwicklung dieser Maschine. Sie ist nach
den Forderungen, die unsere Zeit an Schick und Eleganz
stellt, gebaut worden. Das Sortiment ist nun auch kom-
plett, da sie mit schnell auswechselbaren Wagen in den
Breiten 32, 38, 47 und 67 cm sowie mit Kohlebandein-
richtung fiir alle Wagenbreiten, mit Papiereinzug, mit
Hektographenbandeinrichtung und mit Mikroschrift (Schalt-
schritt. 1,5 mm) fir 32 cm Wagenbreite ausgestattet wer-
den kann. Die hohe Qualitdt dieser Maschine dirfte auch
damit bewiesen sein, daB auf der Leipziger Frithjahrs-
messe Abschliisse mit neuen Abnehmerldndern in hohen
Stiickzahlen getdtigt wurden.

Mit der Vorstellung der neuen SOEMTRON-vollelektrischen
Schreibmaschine Modell GsE 522 wird eine hohe Schule
der Schreibtechnik demonstiert. Auffallend ist auch hier
die neue moderne Formgebung und Farbgestaltung. Elek-
trisch schreiben bedeutet Arbeitserleichterung durch feder-
leichten Tastenanschlag und sehr geringen Tastentiefgang
sowie elektrisch betriebenen Wagenriicklauf, ausgelést mit
der Anschlagkraft des kleinen Fingers. Verbliffend war
die Anschlagsregelung, mit der sich 16 gut lesbare Kopien
erreichen lassen. Mit 32 bzw. 45 cm breiter Schreibwalze
und mit verschiedenen Schriftarten und unterschiedlicher
Schritteilung ausgestattet, kann sie nicht nur als Korre-
spondenzmaschine, sondern auch fiir Tabellenbeschriftungen
verwendet werden. Folgende Besonderheiten zeichnen
diese neue elektrische Schreibmaschine noch aus:

Funktionssicherer und standardisierter Farbbandautomat
mit Vorteil fiir den Kundendienst in der Ersatzteillager-
haltung;

durch zwangsldufige Wagenfiihrung (Prismenfiihrung)
Garantie fiir ein einwandfreies und sauberes Schrift-
bild;
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Elektrische GroBschreibmaschine SOEMTRON 522 mit neuer, geradliniger
Form

Die Kleinschreibmaschinen ERIKA 14 und 15 mit bewdhrten Schreib-
eigenschaften und neuer Verkleidung aus farbigem, schiagfestem Plast

durch zwei getrennte Druckschalter fiir Ein und Aus st
nach einer Unterbrechung der Stromzufiihrung ein selbst-
tatiges Einschalten nicht mehr moglich, und durch ein
Kontrollampchen ist eine hohe Sicherheit fiir die elek-
trischen Teile der Maschine gegeben;

schneller Wagenriicklauf mit automatischer Zeilenschal- .
tung und eine einwandfreie Wagenanschlagsddmpfung
garantiert schnellstes und duBerst gerduscharmes Ar-
beiten;

durch einen doppelten Druckpunkt ist die Leer-Taste
gesichert, die ebenfalls im Dauerlauf arbeiten kann;

ein Festhalten der Unterstreichtaste gentigt, um das ge-
wiinschte Wort oder die Zeile automatisch im Dauerlauf
zu unterstreichen;

nach TGL standardisierte, GuBerst flach abgestufte Tasta-
tur garantiert eine ungezwungene Haltung der Hande,
wodurch Ermiidungserscheinungen weitgehend zurlickge-
dréngt werden und wie bereits angefiihrt,
Anschlagregelung und  verstellbare Walze, 16 Kopien
kénnen ohne groBeren Kraftaufwand der Schreiberin
und ohne starkes Durchprdgen oder eventuelles Durch-
lochen des Originals geschrieben werden.
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Das Messeergebnis macht eine rasche Produktionssteige-
rung dieser Maschine erforderlich. Sie wird auf jeden Fall
weiter sehr gefragt sein.

Eine hohe Schule der Organisationstechnik wurde zur Leip-
ziger Frithjahrsmesse mit der CELLATRON elektrischen
Schreibmaschine SE 5 demonstriert. Die  Ausfiihrung
CELLATRON SE 5 L mit Bandlocher im 5-Kanalsystem
wurde mit Schmaltastatur besonders den Forderungen fiir
den Einsatz in der Nachrichtentechnik angepaBt. Der Ein-
satz dieser Maschine fiihrt zu einer zweckmdBigeren Aus-
lastung der Schreibkréfte im Biiro und rationelleren Aus-
nutzung der Fernschreibverbindungen. Ohne jede zusdtz-
liche Mehrarbeit kann das anfallende Lochband jederzeit,
vor allem zu betriebsschwachen und gebiihrengiinstigen
Zeiten automatisch {iber den Lochbandsender des Fern-
schreibers weitergeleitet werden. So wird die Telex-Kapa-
zitat wirklich besser genutzt. Die Durchgabe ist auBerdem
fehlerfrei. An der Maschine selbst wurden Verbesserungen
durchgefihrt, wie z. B. Verlegung der Kontrollampe besser
ins Blickfeld oder die Gestaltung der Zeilenendanzeige,
daB der Gleichlauf mit der Fernschreibmaschine bei der
Sendung des Lochbandes unbedingt gewdhrleistet ist.

Das Modell CELLATRON SE 5 L mit Steuerschiene ist be-
sonders als Zubringeraggregat fiir den Einsatz in der
Lochkartentechnik gedacht. Bei einer dezentralen Beleg-
bearbeitung werden die Voraussetzungen fiir eine zen-
trale automatische Anfertigung von Lochkarten geschaffen.
Es wird dabei eine automatische Auswahl der zu lochen-
den Daten vorgesehen, wobei bis zu vier Programme ein-
stellbar sind. Die Funktions- und Steuerungssymbole wer-
den dabei automatisch in das Lochband eingestanzt. Es
sind dabei Kosteneinsparungen bis zu 44 Prozent méglich.

Das Modell CELLATRON SE 5 EA dient in der vorgestellten
Spezialausfiihrung als Ein- und Ausgabegerdt fiir auto-
matische Registrieranlagen, Elektronenrechner usw. Es
werden dabei von einem MeBgerdat innerhalb eines Pro-
duktionsprozesses (z. B. Energieerzeugung) analoge MeB-
werte abgenommen, in einem besonderen Gerdt in digitale
Zahlen umgewandelt und von der Schreibmaschine auto-
matisch ausgeschrieben. Die elektrische Schreibmaschine
wird damit auch ein wichtiges Komplettierungsaggregat
fiir das Gebiet der MeB-, Steuer- und Regeltechnik. Diese
Tatsqche wird mit dazu fihren, daB sich in Zukunft das
Einsatzgebiet fiir Biiromaschinen sehr erweitern wird. Der
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Zwei im Parallelbetrieb geschaltete elektronische Analog-
rechner ,endim’ 2000 stellte der VEB Rechenelektronik,
Glashiitte, auf der Leipziger Friihjahrsmesse 1963 aus

Besucherkreis im BUGRA-Messehaus zur Leipziger Friih-
jahrsmesse bot hierzu viele Voraussetzungen,

7. CELLATRON- und ,endim"-elektronischer Rechner

Entsprechend der wachsenden Bedeutung der elektroni-
schen Rechentechnik fiir die Wissenschaft, Wirtschaft und
Technik wurde auch das Fertigungsprogramm des Indu-
striezweiges Blromaschinen der DDR um einen vielseitig
einsetzbaren programmgesteuerten elektronischen Klein-
rechenautomat ergénzt. Der bereits von vergangenen Leip-
ziger Messen bekannt gewordene CELLATRON SER 2 wurde
durch eine parallel zur Schreibmaschinentastatur geschal-
tete Zehnertastatur ergdnzt.’) Fiir Arbeiten mit besonders
zahlreichen manuellen Dateneingaben wird dadurch die
Einhandbedienung erméglicht, um die zweite Hand zum
Umblattern der Belege, zum Abhaken der Werte usw. frei-
zubekommen. Zur Anfertigung von gréBeren Tabellen
wurde die elektrische Schreibmaschine SE 5 EA dieses
Rechners mit einem 46 cm breiten Wagen ausgestattet.

Weiter kam man einer Selbstverstdndlichkeit nach, indem
die Tastatur des nicht mit dem Rechner synchronisierten

?) Siehe hierzu NTB 7. Jg. (1963) H. 3 — Messeheft —, Der Einsatz des
prog(cmmgesteuerten Elektronenrechners CELLATRON SER 2 in In-
c)i.\ustrlebetrieben und wissenschaftlichen Instituten der DDR von

. Wolf.

Ausstellungsraum des ,veb biirotechnik"
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Teiles mit einer Anzahl mathematischer Zeichen versehen
wurde. Die breite Anwendungsméglichkeit des Rechenauto-
maten wurde in sehr anschaulicher Weise demonstriert. Die
Nachfrage nach diesem Rechner steigt z.Z. zusehends.

Einen auBerordentlich guten Eindruck hinterlaBt immer
wieder der elektronische Analogrechner endim 2000. In
Form- und Farbgebung ist diese Maschine fiithrend. Zur
Leipziger Friihjahrsmesse wurde eine Anlage vorgestellt,
die wohl beinahe allen Anspriichen gerecht wird. Es wur-
den zwei Standardgerdte gekoppelt, so daB eine Kapazitat
von 128 Rechenverstarkern zur Verfligung stand. Zur Er-
weiterung der Einsatzméglichkeiten wurden Neukonstruk-
tionen von Auswertegerdten erstmalig gezeigt:

xy-Schreiber endim 2000
Digitalvoltmeter endim 2300

mit angeschlossenem MeBwertdrucker
Elektronische Uhr endim.

Es besteht danach auch die Méglichkeit zur digitalen Aus-
wertung und der Aufzeichnung von Kennlinien.

Das Interesse fiir den elektronischen Analogrechner endim
2000 ist zur Leipziger Frithjahrsmesse wieder erheblich
gestiegen.

8. Druck- und Préigemaschinen

In den Rahmen der Biiromaschinenausstellung wurde nun
auch das Fertigungsprogramm des VEB Druck- und Prage-

Laufwagen-Zeichenmaschinen vom VEB Mef- und Zeichengerdtebau Bad
Liebenwerda

maschinen, Berlin-Lichtenberg, aufgenommen. Fiir die Ar-
beitsbelegausfertigung sind diese Gerdte kaum noch weg-
zudenken.

Neben dem Handdruckapparat ,dah 13" war die elek-
trische Druckmaschine DME 1 sehr interessant. Sie hilft ins-
besondere, stets wiederkehrende Schreibarbeiten zur ratio-
nalisieren, so z. B.

in der Technologie

fir Arbeitsplan-Stammkarten, Arbeitsbegleitkarten, Ma-
terialentnahmescheine, technische Dokumentation in der
Buchhaltung

fir FE-Auftrage, Uberweisungen, Lohnlisten, Lohnaus-

zahlungslisten, Karteikarten u. a.

im Absatz, in der Expedition, in der Werbung fiir Ange-
bote, Auftragsbestdtigungen, Versandauftrége, Liefer-
scheine, Rechnungen, Versandadressen, Frachtbriefe,
Werbe- und Druckschriftenversand u. a.
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Die elektrische Druckmaschine DME 1 kann auch mit fol-
genden Zusatzeinrichtungen geliefert werden:

Unterdruckvorrichtung
sum Mitdruck von Werbetexten, Mitteilungen u. a. ober-
und unterhalb des Plattentextes

Numerator
zur Numerierung der zu bedruckenden Formulare oder
sonstigen Mitteilungen

Zahlenliste
fir das Bedrucken von Schriftstiicken mit einer festste-
henden Zahl.

Fiir die Herstellung der Druckplatten stellt der VEB Druck-
und Prédgemaschinen eine elektrische Schnellprégemaschine

Modell PMES 1 her.

9. REISS-Zeichenmaschinen und Rechenstdbe

Der VEB MeB- und Zeichengeratebau, Bad Liebenwerda,
stellte zur Leipziger Friihjahrsmesse als Neuheit die Lauf-
wagen-Zeichenmaschine ,REISS-Technica 11" Nr. 4610 fir
ReiBbrettgroBe 100 X 150 cm mit REISS-Rahmenzeichen-
tisch ,Perfekt 11" Nr. 4081 aus. Die Zeichenmaschine
JTechnica 11" besitzt dabei alle Vorziige des bewdhrten
Laufwagen-Systems. Sie zeichnet sich insbesondere durch
hohe Stabilitat und gréBte Prazision, héchstmogliche Aus-
nutzung der ReiBbrettflache, leichten Lauf durch Kugel-
lagerung aller Laufrollen, der Méglichkeit zur Feststellung
des horizontalen und vertikalen Wagens mittels funktions-
sicherer Bremsen und der Abklappbarkeit des Zeichenkop-
fes vom Brett aus. Die ideale Ergéinzung der REISS-Lauf-
wagenzeichenmaschine st der Rahmenzeichentisch ,Per-
fekt 11", Neben einer hohen Standfestigkeit in jeder Lage
erméglicht er die Verstellung des ReiBbrettes von der
Senkrechten bis zur Waagerechten und auBerdem die
Einstellung jeder gewiinschten Héhenlage. Bei allen Stel-
lungen ist vélliger Gewichtsausgleich gewdhrleistet. Der
REISS-Rahmenzeichentisch ,Perfekt 1" ist auBerdem univer-
sell sowohl fiir Zeichenmaschinen des Laufwagens als
auch des Parallelogrammsystems verwendbar.

7u erwdhnen wdre noch der neue REISS-Schulrechenstab
,Rietz-Simplex" Nr. 3233 als Weiterentwicklung des REISS-
Schulrechenstabes ,Simplex Nr. 3218. Dieser neue Re-
chenstab besitzt ein komplettes Rietz-Teilungsbild ein-
schlieBlich Winkelfunktionsteilungen auf der Zungenseite.
Ein Vorteil ist die dezimale Unterteilung der Winkelfunk-
tionen. Auf der Vorderseite des Rechenstabes sind Uber-
teilungen fiir die Kreisberechnung angebracht, und fiir
den gleichen Zweck befinden sich auf dem Laufer zwei
Nebenstriche. Diese Entwicklung trdgt dem erhdhten Bil-
dungsniveau unserer Schulen Rechnung. ;

Insgesamt konnte von allen ausldndischen Besuchern die
hohe Qualitat der Biiromaschinenerzeugnisse der DDR
hervorgehoben werden. Welche groBe Kraft hinter den
Erzeugnissen der volkseigenen Biiromaschinenindustrie
steht, konnten die mehr als 20 Neu- und Weiterentwick-
lungen unter Beweis stellen. Es wird bei diesen Neuent-
wicklungen nicht bleiben, zur kommenden Leipziger Herbst-
messe werden weitere Neukonstruktionen hinzukommen.
Auch die ndachste Leipziger Messe wird wieder eine Stu-
dienreise wert sein. Das Handelsgeschaft sowoh! fir den
Kaufer als auch den Verkdufer war auBerordentlich er-

folgreich.

Die Devise: DDR-Bliromaschinen sind deutsche Wertarbeit
ist ein internationaler BewertungsmaBstab. NTB 855
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Die vielgestaltigen Rechen- 6 5
aufgaben aus wissenschaftlichen
und wirtschaftlichen
Anwendungsgebieten

erfordern Maschinen

hochster Leistungsfihigkeit 7

und Zuverléiésigkeit

ATELIER P. H BECKER

e CELLATRON

Rechenautomat R44SM

zeigt sich allen Aufgaben gewachsen und erspart viel
geistige Kraft. CELLATRON Rechenmaschinen zahlen
seit vielen Jahrzehnten zur Weltspitzenklasse

Exporteur: Buromaschinen-Export G. m. b. H.
Berlin W 8, Friedrichstrafje 61
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Neue Flachenumdrucker

Biid 1
Flachenumdrucker des VEB Graphische Maschinen
Berlin (Modell FD 60/A 3)

Das Spirit-Umdruck-Verfahren wird unterschieden in
Zeilenumdruck-Flédchendruck und kombinierten Zeilen- und
Flachenumdruck. Das Fldchenumdruck-Verfahren kann in
allen Wirtschaftszweigen angewendet werden, in Betrie-
ben, Schulen, Verwaltungen usw.

Alle Rundschreiben, Vertrdge, Berichte sowie Tabellen,
Kontenanschidge, Rechnungen und Zeichnungen konnen
vorteilhaft mit Flachenumdruckern vervielféltigt werden. Vor
allem in der Arbeitsvorbereitung erreicht man eine we-
sentliche Zeiteinsparung, wenn fldchenmdBige Vervielfil-
tigungen fiir die Belegungsfertigung mit Flachenumdruk-
kern ausgefiihrt werden.

Besonders vorteilhaft  wird das Spirit-Umdruck-Verfahren
gegeniiber anderen Vervielfdltigungsverfahren, wenn far-
bige Abziige hergestelit werden sollen. Rechnungen,
Zeichnungen usw. kénnen in einem Druckgang mehrfarbig
hergestellt werden, wenn das Umdruck-Original mit ver-
schiedenfarbigen Hektographenblidttern beschriftet wurde.
Als Umdruck-Original dient ein beidseitig gut geleimtes
Kunstdruckpapier, urter dessen Riickseite ein hektographi-
sches Farbpapier gelegt wird. Wenn das Kunstdruckpapier
mit der Hand oder mit der Schreibmaschine beschriftet

Bild 2. Elektrischer Fldchenumdrucker (Modell EFD 60)

wird, dann gibt das Hekiographenpapier seine Farbschicht
an die Riickseite des Originals ab. Von dieser Spiegel-
schrift werden dann die Abziige umgedruckt, indem die
Abzugspapiere mit Hektographentinktur, einer Alkohol-
l6sung, befeuchtet und gegen das Original gedriickt wer-
den. Die Abzugspapiere miissen satiniert oder zumindest
maschinenglatt sein.
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Am schlechtesten eignet sich sehr saugfdhiges Papier, wie
es beim Schablonendruck verwendet wird. Wenn satinier-
tes Abzugspapier und ein gut geleimtes Original verwen-
det werden, dann kénnen je nach der Qualitat des verwen-
deten hektographischen Farbpapiers 50 bis 400 Abziige von
einem Original umgedruckt werden.

Fir den ganzflachigen Umdruck gibt es eine Vielzahl von
Maschinentypen. In der DDR werden Flachenumdrucker im
VEB Graphische Maschinen Berlin hergestellt. Es werden
drei Typen gebaut: ein Handapparat fiir Formate bis A 4,
ein Handapparat fiir Formate bis A 3 und ein elektrischer
Apparat fir Formate bis A 4.

Die beiden Handapparate sind sich im Aufbau und in der
Bedienungsweise gleich. Die Bedienung der Flachen-Um-
druck-Apparate ist einfach, jedoch bringt jeder Fehler bei
der Bedienung einen merklichen Rickgang in der Auf-
lagenhdhe. Bei den Typen FD 60 und FD 60/A 3 wird zu-
erst ein Stapel von etwa 150 Bogen lllustrationsdruckpapier
gut aufgelockert auf den Anlagetisch gelegt und leicht mit
den beiden seitlichen Backen angeklemmt.

Vor dem Umdrucken muB der Flissigkeitsbehdlter ange-
schwenkt und ein Ventil getippt werden, damit Hektogra-
phentinktur in den Befeuchtungsfilz flieBt. AnschlieBend
wird die Andruckwalze angestellt, um probeweise 2 bis 3
Bogen ohne Original durchlaufen zu lassen. Wenn die Be-
feuchtung gleichmaBig ist, wird das Original eingespannt
und die entsprechende Anzahl Bogen abgezogen. An der
linken Maschinenwand ist ein Zdhlwerk, das auf Null zu
stellen ist. Die Bogenflihrung wird von einem Bogenstrei-
cher {ibernommen. Bei unterschiedlichen Formaten kann
der Bogenstreicher entfernt werden und mit einem Spezial-
Handanlegetisch von Hand angelegt werden.

Die Bedienung des elektrischen Apparates EFD 60 ist dhn-
lich der des Handapparates. Es entfdllt lediglich das Tip-
pen des Ventils wihrend des Umdruckens, da die Befeuch-
tung automatisch erfolgt.

Die Wipptaste an der rechten Seite der Maschine wird
bei der Zylinderhaltstellung zum Einspannen des Originals
in die waagerechte Stellung gebracht. Bei Einzel-Bogen-
Druck wird die Wipptaste jedesmal nach vorn angetippt
und bei Dauerbetrieb nach hinten durchgeschaltet.

Wird ein Original, wie es z. B. in der Belegausfertigung
ist, mehrmals benotigt, dann muB es in der Zwischenzeit
gut gelagert werden. Es darf nicht in dicken Mappen auf-
bewahrt werden, da durch die Flachenpressung die Farb-
schicht in das liberliegende Papier eindringt. Auch vor
Austrocknen ist es zu schiitzen, am besten, indem es in
Perfol-Taschen eingeschoben wird. NTB 857  G. Kalms
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Danske Dag og Leipziger Messen, macts 1963

Die diesjahrige Leipziger Frithjahrsmesse 1963 stand
neben den Neu- und Weiterentwicklungen der volks-
eigenen Biiromaschinen-Industrie im Mittelpunkt eines
besonderen Ereignisses.

Eine Studiendelegation von 80 Personen aus der
ddnischen Industrie und Wirtschaft besuchte am
5. Marz 1963 die Kollektivschau der volkseigenen
Biiromaschinen - Industrie im BUGRA - Messehaus. In
der richtigen Erkenntnis, daB der Gebrauchswert und
die Vielfalt der von den volkseigenen Biiromaschinen-
werken gezeigten Modelle am besten im Rahmen der
Leipziger Messe demonstriert werden kénnen, hatte
die Generalvertretung fiir SOEMTRON und OPTIMA-
TIC — Fakturier- und Buchungsautomaten — die Fa.

1) Ddénischer Tag fiir Biiro-Organisation. Leipziger Frithjahrsmesse 1963.

;ur BegriiBung der Delegation auf dem Flugplatz Leip-
zig-Zschkeuditz waren die Herren Generaldirektoren
Manfred Hochgrdfe und Rudi Michaelis erschienen

Herr Direktor Ole Bentzen im Gespréch mit dem Haupt-
direktor der VVB Biiromaschinen, Herr Lungershausen,
wdhrend des Mittagessens in der HO Park-Gaststatte
Markkleeberg

Ole Bentzen, Kopenhagen, in vorbildlicher Weise
diese Studienreise organisiert und durchgefiihrt. Herr
Direktor Ole Bentzen duBerte gegeniiber dem Ver-
treter des Berliner Rundfunks bei der Ankunft auf
dem Flughafen Leipzig - Zschkeuditz, daB diese Ver-
anstaltung neben dem kommerziellen Gedanken,
diese Reise zum gegenseitigen Verstdndnis beider
Lédnder beitragen soll. In einem ,Non-stop-Programm®
von 9.20 bis 20.00 Uhr wurde den Vertretern der ddni-
schen Offentlichkeit ein nachhaltiger Eindruck tiber
die Biiromaschinen-Ausstellung im BUGRA-Haus und
die Welthandelsmetropole Leipzig vermittelt.

In vielen Stellungnahmen wéhrend des Tages duBer-
ten Delegationsmitglieder ihre groBe Verwunderung
und Anerkennung tiber die von den Werktdtigen der
volkseigenen Biiromaschinen - Industrie geschaffenen

Maschinen sowie liber die Atmosphdre des inter-
nationalen Messelebens in Leipzig. Eine Stadtrund-
fahrt, die durch Leipzig und somit auch durch das
Messegeldnde fiihrte, liberzeugte die Teilnehmer von
der Weltgeltung der Leipziger Messe. Viele Teilneh-
mer besuchten zum erstenmal die Deutsche Demo-
kratische Republik. Sie kamen auf Grund der in ihrem
Land dargestellten Situation liber unser Leben mit
vielen Vorurteiln und groBer Skepsis, muBten aber
im Laufe des Tages, wie sie uns zu verstehen gaben,
diese ihre Meinung zu unseren Gunsten revidieren.

Diese erstmals in einer neuen Form der Werbung
durchgefiihrte Delegationsreise wird in nachster Zeit
ihren kommerziellen Ausdruck in der Anbahnung von
Geschdften mit den Teilnehmern finden und wird in
Zukunft von dem zustédndigen AuBenhandelsunter-
nehmen Biiromaschinen-Export GmbH Berlin als neuer
Weg der Werbung fiir die Erzeugnisse und die Leip-
ziger Messen beschritten.

NTB 861 Meyer
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Das Ausland und Westdeutschland

stellten im Messehaus BUGRA aus

Die Leipziger Friithjahrsmesse 1963, die erste internatio-
nale Messe dieses Jahres und die bedeutendste fiir den
Ost-West-Handel, fiir die. Entwicklung und die Erhaltung der
friedlichen Koexistenz zwischen den Vélkern der Welt, ist
voriiber. Sie hat die Forderung, den wissenschaftlich-tech-
nischen Hoéchststand  der Glitererzeugung nachzuweisen,
iiberzeugend erfiillt und war wieder ein groBartiger Er-
folg fiir alle Beteiligten. Auch das Angebot der Biirotech-
nik im Messehaus BUGRA trug dazu wesentlich bei.

Allgemein war festzustellen, daB die Elektronik, die An-
wendung des Baukastenprinzips und die zweckvolle Syn-
chronisation, die konsequente Einfiihrung von Plasten und
die erhdhte Pflege der Formgebung im Vordergrund standen.
Unverkennbar waren ferner die Bemiihungen, zwischen bis-
her scheinbar getrennten Gebieten der Biirotechnik Ver-
bindungen und Ubergénge herzustellen, um zur komple-
xen und damit zur vollkommeneren und rationelleren
Durchfiihrung der Verwaltungsarbeit zu gelangen.

Die hervorragenden Leistungen der Biiromaschinenindu-
strie der Deutschen Demokratischen Republik wurden be-
reits im Messeheft 3/63 der NTB eingehend gewlirdigt.
Dieses umfassende Angebot erfuhr eine interessante Be-
reicherung durch die Beteiligung namhafter Aussteller des
Auslandes und Westdeutschlands; ein Zeichen fiir das stdan-
dig wachsende Angebot von Biiromaschinen in Leipzig.
Eine Auswahl bemerkenswerter Exponate wird im folgen-
den aufgefiihrt und beschrieben.

Die einzelnen Aussteller sind am SchluB aufgefiihrt, die
dabeistehenden Kennzahlen erscheinen im Text anstelle
des Namens.

1. Analogrechner

Obgleich  diese Kategorie von Rechenmaschinen nicht
eigentlich zu den Biiromaschinen zéihlt, soll der sowjetische
hydraulische Integrator der Serie JIL'JI [1] als besonders
interessante Entwicklung hier Erwdhnung finden (Bild 1).
Diese Spezialmaschine ist fiir wissenschaftliche und tech-
nische Forschungsarbeiten wie auch fir die Lehrtatigkeit
auf entsprechenden Gebieten bestimmt. Das Rechenver-
fahren beruht auf dem Prinzip strenger mathematischer
Analogie zwischen den Wasserstandsverdnderungen in den
Réhren des Integrators und der gesuchten Funktion des

Bild 1. Sowjetischer hydraulischer Integrator der Serie
TTJI
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fiir einen bestimmten Vorgang angenommenen Berech-
nungsschemas. Die Genauigkeitsgrenze liegt bei 0,5 bis 2
Prozent. Die einfache Handhabung und die anschauliche
Darstellung durch die Wasserstandsdnderung in  den
durchsichtigen Réhren erlauben, die Vorgénge gut zu be-
obachten und die Werte leicht zu messen. Der Berech-
nungsvorgang kann in einem beliebigen Stadium unter-
brochen und nach den erforderlichen Messungen fortge-
setzt werden. Die ein-, zwei- und dreidimensionalen Hy-
drointegratoren werden aus standardisierten Baugruppen-
blocks zusammengesetzt. Die wichtigsten sind die soge-
nannten Hauptsektionen, weitere die Einrichtung fiir die
Grenzbedingungen und Anlageteile, welche die latenten
Wérmemengen in die Berechnung einfiihren.

2. Digitale elektronische Rechenautomaten

2.1, Die Volksrepublik Polen zeigte in ihrer Kollektivaus-
stellung auf dem Gelande der Technischen Messe gleich
swei  elektronische Programmrechner  fiir wissenschaftlich-
technische Aufgaben. Beide Typen sind Réhrenrechner im
Einadressystem, die rein dual nach dem Serienprinzip
arbeiten [2].

Die UMC 1 besitzt einen Magnettrommelspeicher fir 4096
Worte je 36 bits, drei Register von gleicher Wortlénge
und einen Befehlszéihler von !/; Wortlange. Die mittlere
Operationsgeschwindigkeit betrdgt etwa 100 Op./s, die
mittlere Zugriffszeit zu einer beliebigen Zahl der Trommel
etwa 10 ms. Die Ein- und Ausgabeausriistung besteht aus
einem Fernschreiber mit Lochbandabtaster fir 7 Zeichen/s.
Die Maschine arbeitet mit festem Komma. Raumbedarf
etwa 45 m?% Masse 1500 kp, Stromversorgungsteil 400 kp,
Strombedarf 6 kVA.

Die ZAM 2 besitzt eine Magnettrommel fiir 16 384 Worte je
36 bits mit einer durchschnittlichen Zugriffszeit von 20 ms;
eine weitere Trommel kann angeschlossen werden. Der
Schnellspeicher mit Nickelverzégerungslinien nimmt 1024
Worte je 18 bits auf, seine durchschnittliche Zugriffszeit
betrdgt 0,36 ms. Die Operationsgeschwindigkeit bei Fest-
komma ist 1000 Op./s fiir Addition und Subtraktion,
260 Op./s fiir Multiplikation und Division. Das Rechenwerk
besteht aus dem Addierwerk und zwei Registern. Gleit-
komma kann programmiert werden. Die Eingabe erfolgt




liber einen oder mehrere Lochbandleser mit 300 Zeichen/s,
die Ausgabe iiber Lochbandstanzer mit 30 Zeichen/s.
Raumbedarf etwa 60 m? Masse 2C00 kp, Strombedarf
11 kVA.

2.2, Der elektronische Rechner NATIONAL-ELLIOTT 803B [3]
wurde bereits zur Frithjahrsmesse 1962 in Leipzig gezeigt.
Seine Beschreibung ist in Heft 5/62, Seite 134 und 135,
der NTB enthalten. Seitdem sind keine Anderungen ein-
getreten.

3. Lochkartenmaschinen

Neben SOEMTRON stellten drei bedeutende Hersteller
dieses Zweiges aus und erméglichten damit dem Fach-
kundigen aufschluBreiche Vergleiche.

3.1. Am Stand des VEB Biiromaschinenwerk Soémmerda
wurde die Kopplung des SOEMTRON-Elektronenrechners
ASM 18 mit dem sowjetischen Kartendoppler SAM PR-80
gezeigt, die einen leistungsfdhigen Rechenlocher ergibt.

Der Doppler kann auch fiir nermale Dopplerarbeiten ver-
wendet werden [4].

3.2. Das Messeprogramm der BULL-Lochkartenmaschinen
[5] umfaBte die Sortiermaschine D 3, den Kartenmischer,
den Kartendoppler PRD, den Lochschriftiibersetzer fiir
gleichzeitigen 80stelligen Druck, den Lochschriftiibersetzer
fir schrittweisen Druck, den Konternbeschrifter, die Tabel-
liermaschine BS/120 gekoppelt mit Blocksummenstanzer PC
und den Elektronenrechner Gamma 172.

Diese Maschinen sind aus der Praxis, den Druckschriften
der Firma und dem Bericht in Heft 5/62, Seite 133 und 134
der NTB im wesentlichen bekannt. Lediglich lber den erst-
mals in Leipzig gezeigten Kontenbeschrifter (Bild 2) seien
einige erganzende Bemerkungen angefiihrt.

Die Zeilenwahl kann durch Ordrungs- und Hinweisdaten
in der zu iibertragenden Karte gesteuert werden, z. B. Mo-
nat 03 = Madarz = 3. Zeile wird beschriftet, auch wenn die
erste oder zweite Zeile nicht zuvor beschriftet wurden. Bei
fortlaufender Beschriftung der Karten erfolgt die Zeilen-
steuerung durch eine Lochung am rechten Rand der Kon-
tenkarte in der zuletzt beschrifteten Zeile. Der Stanzstem-
pel befindet sich am Druckwerk.

Der Druck wird von unten nach oben ausgefiihrt, d. h. die
80 Typenrdder befinden sich unter der Karte. Die Konten-
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karten werden demzufolge mit der zu beschriftenden Seite
nach unten in den Zufiihrschacht gelegt. Der Druck erfolgt
zeilenweise. Werden auf eine Karte mehrere Zeilen ge-
druckt, so wird die Kontenkarte Zeile fiir Zeile zurlickge-
fithrt. Die Programmtafel erlaubt ein variables Arbeiten.
Karten, deren Werte nicht ibernommen werden oder Kon-
tenkarten, die nicht bedruckt werden, kénnen mittels Ver-
gleichers in gesonderte Fécher abgelegt werden.

3.3. I.C.T. [6] zeigte erstmals 80 stellige Lochkartenmaschi-
nen in Leipzig. Folgende Modelle wurden ausgestellt:

Motorblocklocher Typ 34; die zu locherde Karte liegt wdh-
rend des Tastens voll sichtbar vor dem Stanzblock. Durch
kombinierten Anschlag der mit Zeichen versehenen Tasten
ist auch Alphalochen méglich. Konstanten kénnen durch
Fest- und Halbfesteinstellung gespeichert und gestanzt
werden. Die automatische Kartenzufuhr und -ablage und
der einstellbare Dauertransport erlauben das Serienstan-
zen mit einer Geschwindigkeit von 5400 Karten/h. Die
Ubertragung von der Tastatur zum Stanzblock geschieht
rein mechanisch mittels Bowdenziigen. Weitere Eigenschaf-
ten sind Kartenzdhler, Kartenzahlsteuerung, Tabulator, be-
grenzter Wagenrucklauf, Spaltenanzeiger u. a.

Streifengesteuerter Kartenlocher Typ 1036 (Bild 3); dieser
elektromechanische Motorwiederholungs-Schrittlocher  ver-
arbeitet nur 5-Kanal-Lochband beliebigen Codes. Mittels
einer Zwolfertastat-r kénnen alphanumerische Einzeldaten
eingegeben werden. Die Leistung betrdgt 11 Lochungen/s,
das sind etwa 7,5 s fiir eine Karte mit 80 Spalten. Eine

B.ild 2 (links). Der BULL-Kontenbeschrifter
Bll|d 3 (oben). I.C.T. Streifengesteuerter Kartenlocher Typ 1036
Bild 4 (unten). 1.C.T. Kartendoppler Typ 203
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Programmtafel dient ausschlieBlich der Entschliisselung des
Lochband-Codes, die zweite fiir die Funktionen Start und
Stop des Lochbandes, Tabulator, Lochen zu wiederholen-
der Spalten. . ‘

Kartendoppler Typ 203 (Bild 4); die Maschine besitzt auf
der Abfiihibahn zwei 80stellige Biirstensdtze, auf der
Stanzbahn einen 80stelligen Biirstensatz. AuBerdem sind
in jeder Bahn sechs verstellbare Steuerblirsten vorange-
setzt. Es wird zeilenweise gelocht. Vergleiche kénnen bis
;u 80 Stellen ausgefithrt werden, bei Ungleichheit wird
die Fehlerspalte angezeigt. Die Programmtafel enthalt
20 X 34 Buchsen und ist 160 > 270 mm groB. Sie be-
sitzt zwei zehnstellige Steuerapparate, jedoch keine Aus-
wahlsteuerung, Filtern ist moglich. Als vorteilhaft erweist
sich, daB sich Steuerpult, Programmtafel, Zufuhr und Ab-
lage der Karten an einer Maschinenseite befinden. Lei-
stung 6000 Karten/h.

Kartendoppler Typ 203 mit Zeichenlocheinrichtung; Aus-
stattung der Grundmaschine wie vorstehend. Auf einer Kar-
tenseite kénnen bis zu 27 Zeichenspalten untergebracht
werden, insgesamt auf einer Karte 54 bei beidseitiger
Benutzung. Ein Vergleicher zeigt Fehlmarkierungen und
-lochungen an. Die Markierung erfolgt mit weichem Gra-
phitstift. Die Impulse werden durch Réhren verstarkt; Lei-
stung 6000 Karten/h.

Kartenmischer Typ 365 (Bild 5); Die Maschine wird ver-
wendet zum Mischen, Eliminieren, Vergleichen, Trennen,
fir Folgekontrolle und Nummernsuchen. Sie besitzt zwei
Kartenbahnen mit einer bzw. zwei 80stelligen Abfiihlbir-
sten, zwei 16stellige oder einen 32stelligen Vergleicher
mit elektromagnetischer Speicherung und vier Ablege-
féicher. Steuerung durch Programmtafel. Leistung max.
14 400 Karten je Bahn.

Lochschriftiibersetzer Typ 431; die Maschine druckt zeilen-
weise bis zu 65 Schriftzeichen verteilt auf die gesamte
Kartenbreite. Ungelochte Karten nehmen auf einer Seite
bis zu 20 Zeilen auf, Ziffernkarten 12. Alle Ziffern, Buch-
staben und vier Zeichen (insgesamt 40) kénnen gedruckt
werden. Ubertragung von Leitkarten auf Einzelkarten ist
méglich. Abfiihlung und Druck sind je Spalte abstellbar.
Die Programmierung erfolgt durch Leitkammer. Spalten-
versetzung und automatische Zeilenwahl sind vorgesehen.
Leistung 58 Karten/min.

Kopplung I. C. T.-Doppler mit SOEMTRON Elektronenrech-
ner ASM 18; I. C. T. fiihrte diesen Prototyp eines Rechen-
lochers vor, der auch die Verwendung des Dopplers fiir
normale Dopplerarbeiten zuléBt. Diese Kopplung fand bei
den Fachleuten gréBtes Interesse und bestdatigt die unge-
wohnliche Flexibilitét des Rechners ASM 18.

3.4, Remington Rand [7] kam mit einer Auswahl seiner
lkonventionellen 90stelligen Lochkartenmaschinen.

Motorsichtlocher mit Spezialvorrichtung fiir Zeichenlochung
Mark-o-matic; dieser alphanumerische Motorlecher be-
sitzt eine zusdtzliche Magnetlesevorrichtung  fir 28 Zei-
chenspalten. Zur Zeichenmarkierung ist ein stark graphit-
haltiger Stift erforderlich. Nicht bendtigte Spalten sind in
der Null-Zeile zu kennzeichnen und werden als Nullen ge-
locht. Weicht die Anzahl der markierten Spalten von der
Anzahl der programmierten Zeichenlochspalten ab, erfolgt
Fehleranzeige und Ablage der falschen Karte in ein ge-
sondertes Ablegefach. Die Abfiihlung geschieht vor dem
Stanzblock in Ruhelage, die Verstdrkung und Umwand-
lung der Impulse in einem Zusatzschrank von etwa 500 X
600 X 200 mm an der Riickseite der Maschine, der auch
die Programmtafel tragt. Leistung etwa 1000 Lochkarten/h.
Zeichenlocher Typ 5400; die Maschine arbeitet im Foto-
leseverfahren und ist fiir max. 40 Zeichenlochspalten ein-
gerichtet. Fehlerart und Fehlerspalten werden durch Kon-
trollampen angezeigt. Zeichenlochung mittels Leitkarten ist
méglich. Es ist zuldssig, daB die Markierungsspalten be-
reits Vorlochungen enthalten. Durch Abschalten der Dop-
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pelzeichenkontrolle kénnen auch zwei oder mehr Markie-
rungen je Spalte gelocht werden (z. B. Alphabet). Die Kar-
ten werden in Ruhelage gestanzt (Blocklochung). Die Pro-
grammierung erfolgt auf einer Stecktafel. Leistung etwa
9000 Lochkarten/h.

Sortiermaschine Typ 320 R; die wichtigsten Eigenschaften
der Maschine sind die fotoelektrische Ablesung und die
Einrichtung fiir Alpha-Sortierung. Leistung 48 000 Lochkar-
ten/h.

Tabelliermaschine Typ 3100; die Programmierung erfolgt
durch auswechselbare Leitkammern, fiir die Ubertragungen
werden Bowdenziige verwendet. Die Maschine hat 180 be-
liebig splittbare Zahlstellen, 100 alphanumerische Druck-

Bild 5. I.C.T. Kartenmischer Typ 365

stellen. Die Bildung von zwei Gruppen ist moglich. Die
7wischensumme erfordert zwei, die Endsumme drei Ma-
schinengénge. Die Maschine ist mit einem Zeilenautoma-
ten ausgestattet und mit einem Summenlocher gekoppelt,
der ebenfalls Leitkammersteuerung besitzt. Leistung 6000
Lochkarten/h im Einzel- und Sammelgang.

4. Buchungs- und Statistikmaschinen

4.1. Die elektromechanischen ~ LOGABAX-Vielzahlwerks-
maschinen [8], die seit mehreren Jahren regelmdBig auf
der Leipziger Messe ausgestellt werden, stehen in der
Licke zwischen den klassischen Buchungsmaschinen und
den Lochkartenmaschinen bzw. ergénzen diese Maschinen.
Sie wurden in der NTB wiederholt beschrieben. lhre tech-
nischen und Bedienungseigenschaften wurden stetig ver-
vollkommnet und erweitert, z. B. durch die Multiplikations-
und Divisionseinrichtung oder die Lochbandsteuerung (Te-
lebax). Diesmal zeigte LOGABAX einen neuen Prototyp in
Gestalt eines Modelles A 210 (207 Zahlwerke in drei Blok-
ken) mit Programmtrommel (Bild 6), die praktisch die
Funktionsstangen der Maschinen mit beweglichem Wagen
ersetzt, aber auch erlaubt, eine Vertikalarbeit auf Streifen
zu programmieren.

Die Programmtrommel ist auswechselbar und nimmt je
nach Umfang bis zu sechs Programme auf, die mittels
Schalter in der Tastatur eingestellt werden. Die Ubertra-
gung von der Trommel zur Maschine geschieht auf elek-
trischem Wege. Die Programmtrommel hat auf ihrem Um-
fang insgesamt 100 Programmzeilen mit je 80 moglichen
Funktionen einschlieBlich Anruf der Zéhlwerke. Die Funk-
tionen werden in einfachster Weise mittels Kunststoffrei-
tern gesteckt,
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Die Zdhlwerke werden innerhalb eines, auch vertikalen,
Programmes nicht mehr gewdhlt. Das setzt natiirlich vor-
aus, daB es sich um systematische, sich wiederholende Ar-
beiten handelt wie etwa eine Lohn- oder Kostenrechnung,
innerhalb der aus einheitlichen Belegen die gleichen Posi-
tionen zu buchen sind. Es ist méglich, einen Programm-
schritt durch Tastenstellung beliebig oft zu wiederholen,
wenn z.B. mehrere Betrdge in das gleiche Zdhlwerk ein-
gehen sollen.

Die Arbeit besteht daher nur noch im Eintasten und der
Bedienung der Motortasten, die auch entfallen, wenn
Summen oder Konstanten gedruckt werden. Der Wechsel
zwischen Horizontal- und Vertikalarbeit ist beliebig pro-
grammierbar. Die Nummer jedes Programmschrittes wird
in Leuchtzahlen {ber der Tastatur angezeigt, so daB der
Bedienende jederzeit die Kontrolle {iber die auszufiihren-
den Operationen hat, ohne auf eine Formulareinteilung
angewiesen zu sein. Nach dem letzten Programmschritt
eines Programmes springt die Trommel automatisch auf
dessen ersten Schritt zuriick.

Die Leistungserhéhung soll nach Angabe von LOGABAX
auf Grund von Testen im praktischen Betrieb 50 bis 100
Prozent gegeniiber den Standardmaschinen betragen.

v =

Bild 6. LOG ABAX Buchungsmaschine A 210 mit Programmtrommel

5. Registrierkassen

5.1. Zum SWEDA-Erzeugungsprogramm [9] verweisen wir
auf die Ausfithrungen in Heft 5/62, Seite 131 und 132 der
NTB. Als Neuheiten wurden in Leipzig die Schriglage der
Kassen zur erleichterten Bedienung, die Ausfiilhrung des
Gehduses in blankem rostfreiem Stahl und die motorisierten
Tasten der Einerreihe fiir Schnellbedienung gezeigt.

5.2, Zum ersten Mal waren im Messehaus BUGRA Hugin-
Registrierkassen [10] ausgestellt. Auch dieses Fabrikat ver-
wendet den Zahnstangenantrieb an Stelle . der Segmente,
wodurch sich das ebene Tastaturfeld ergibt. Unter den zahl-
reichen Standard- und Spezialmodellen erscheinen die fol-
genden besonders interessant.

Mit der Kasse KA 32 wird der Verkauf gleichzeitig auf der
Quittung (Bon, der beim Auswurf automatisch abgeschnit-
ten wird), dem Kassenjournal (Kontrollstreifen, der in einem
Fenster sichtbar ist) und einer 21stelligen Lochkarte (Sy-
stem |. C. T.) registriert. Die Maschine ist mit 1 bis 4 sieben-
stelligen Rechenwerken, ebenso vielen Schubladen, End-
und Zwischensummendruck, neunstelligem Numerateur, Ein-
richtung fiir Doppelschecks, kombinierten Scheck- und Rech-
nungsdruck, vier- bis sechsstelliger Tastatur, Buchstaben-
und Kreditbank, Datumdruck usw. ausgeriistet. Der Loch-
kartenschacht auf der Vorderseite faBt etwa 400 Lochkar-
ten. Die gelochten Karten laufen in einen Schacht an der
Riickseite der Maschine und kénnen direkt, ohne Umwand-
lung, fiir Verkaufs- und Lagerberichte auf einer 21stelligen
I.C.T. Lochkartenanlage ausgewertet werden.
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Von den weiteren Hugin-Modellen sind noch die Preis-
auszeichnungsmaschine, die Tankstellenkasse und die Ho-
telbuchungsmaschine zu erwdhnen.

6. Adressiermaschinen

6.1. Das Spirit-Adressierverfahren der Fa. RENA [11] er-
weist sich durch die einfache und billige Herstellung des
Druckoriginals als zweckméBig. Die Erneuerung von Druck-
originalen, die etwa 100 bis 120 Drucke hergeben, bildet
daher kein Problem. Diese Anzahl reicht in den meisten
Fallen aus, die Originale sind (iber Jahre haltbar. Die
Aufbewahrung in farbigen Plastikrahmen ermdéglicht eine
gute optische Selektion, jedoch ist auch eine automatische
Selektion durch Reiter vorgesehen. Die Anwendungsmdog-
lichkeiten des Adressierverfahrens, insbesondere auch fiir
solche Zwecke wie die Ausfertigung von Arbeitspapieren,
sind hinreichend bekannt und brauchen daher hier nicht
weiter beschrieben zu werden.

RENA stellt Druckmaschinen vom einfachsten Handgerdt
bis zur elektrischen Druckmaschine mit Sauganleger, Modell
5000 (Bild 7), her, die eine Stundenleistung von 1800
Drucken hat.

7. Vervielfdltiger, Fotokopiergerite, Mikrofilmgerdte

Mit einem umfangreicheren Programm als bisher war die
italienische Fa. DUPLECO [12] erschienen.

7.1. Die neue ,SUPER STAMPA"-Einrichtung der DUPLECO
Umdruckvervielfdltiger stellt eine Vervollkommnung dar,
mit der ein satter Druck und eine intensivere Ausnutzung
der Originale erzielt wird. Sie besteht darin, daB Schrift-
trager und Kopie durch eine zusdtzliche regelbare Gummi-
andruckwaize in einem Durchgang einem Doppeldruck un-
terworfen werden. Zwischen den beiden Gummiwalzen ist
eine Metallwalze zur Fiihrung des Papiers angeordnet,

Die neue elektrische Umdruckmaschine COMMODORE
ES 80 (Bild 8), die ebenfalls die ,SUPER STAMPA"“-Einrich-
tung besitzt, stellt ein- oder mehrfarbige Abziige bis zum
Format 48 3 76 cm mit einer Leistung von 35 Kopien/min
her. Sie entspricht insbesondere den Bediirfnissen der
Schiffahrts- und Speditionsgesellschaften und ist fiir die
Vervielfdltigung von Tabellen, Zeichnungen u. a. geeignet.
Das Fotokopiergerét SQUARE LIBRO 40 ist eine Weiter-

Bild 7. Elektrische RENA-Adressiermaschine Modell 5000

entwicklung des normalen Square 40-Gerdites und dient vor
allem der Herstellung von Folokopien aus Biichern und
Zeitschriften. Die Belichtungsflidche betrégt 345 X 475 mm.

DUPLECO Mikrofilmanlagen fiir 16/35 mm Film werden fiir
mehrere Maximalformate der Vorlagen zwischen 40 X 60
cm und 110 X 144 cm ausgefiihrt. Das Aufnahmeformat
ist variabel, der Film kann bei Tageslicht gewechselt wer-
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Bild 8. DUPLECO-Umdruck-Vervielfédltiger Commodore ES 80 fiir For-
mate bis 48 X 76 cm

Bild 9. OKAFOLD Falz-, Kuvertier- und SchlieBautomat Electric 56 Su-
per mit angeschlossener POSTALIA-Frankiermaschine

den, automatischer Filmtransport, stédndige automatische
Scharfeneinstellung, die mit dem Antrieb der Kamera und
dem Formatanzeiger fiir die Vorlagen gekoppelt ist. Die
drehbare Kamera ist ausgeriistet mit elektronischem Belich-
tungsmesser, der die Blende automatisch einstellt, elektro-
nischem Belichtungszéhler von 1 bis 10s, automatischem
Ausléser fir Aufnahmeabstdnde von 1 bis 6s (Zeit, die
dem Bedienenden zur Verfligung steht). Samtliche Funk-
tionen werden von einem Bedienungspult aus gesteuert.
Unter verschiedenem Sonderzubehdr kann auch eine Rick-
vergréBerungseinrichtung geliefert werden.

Das DUPLECO VISO X 16/35 mm Lesegerdt wird nach
Wahl mit einem Objektiv fiir VergréBerungen 1 :10 (35 mm
Film) oder von 1 :14 bis 1 :44 (16 mm Film) ausgestattet.
Die Projektion kann auf den Gerdteschirm (40 X 44 cm)
oder auf die Wand, auch bei Tageslicht, erfolgen. Druck-
knopfsteuerung des Filmvorschubs in zwei Geschwindig-
keiten. Das Bild kann seitlich versetzt und gedreht werden.

8. Sonstige Biiromaschinen

8.1. Das Falzen, Kuvertieren und VerschlieBen von Massen-
briefsendungen, das sich im Verwaltungsbetrieb als sehr
lastig, zeitraubend und kostspielig erweist, wenn rein ma-
nuell ausgefiihrt, wird durch die verschiedenen OKAFOLD-
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Modelle [13] teil- oder vollmechanisiert. Die Leistungsfa-
higkeit wird am besten aus einem Arbeitsbeispiel des Voll-
automaten Electric 56 Super (Bild 9) ersichtlich: der Zeit-
aufwand fiir die Abfertigung von 120 Briefen oder Rech-
nungen A4 zweifach gefaltet in Langhiille betrdgt ein-
schlieBlich der Vorbereitungszeit 4 min. Bei gréBeren Men-
gen gleichartiger Sendungen ergeben sich noch giinstigere
Zeiten. An die OKAFOALD-Modelle kénnen auch POSTA-
LIA-Frankiermaschinen direkt angeschlossen werden.

8.2. GLOBUS Hartgeldzdhl- und Miinzensortiermaschinen
[14] erweisen sich besonders fiir Bank-, Verkehrs- und Ein-
zelhandelsbetriebe als auBerordentlich niitzlich. Die elek-
trische Sortiermaschine Modell S sortiert etwa 600 Miinzen/
min nach acht GréBen bzw. Stérken. Die Geldzdhlmaschine
Modell GH mit Handantrieb leistet etwa 1200 Miinzen/min,
die elektrische Maschine Modell E etwa 2000 Miinzen/min.
Die Maschinen sind mit Abstellzdhlwerk ausgestattet.
Miinzrohre und Wickeldorne koénnen als Sonderzubehér
geliefert werden.

Ausstellerverzeichnis

[1]1 Mashprib Borintorg, Moskva (UdSSR)

[2] IMM Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa

[3] National Registrier Kassen G.m.b.H., Augsburg

[4] Vilniaus Skaiciavimo Masinu, Gamykla (UdSSR)

[5] Compagnie des Machines BULL, Paris

[6] International Computers and Tabulators Ltd, London
[7]1 Remington Rand Univac NV, Amsterdam

[8] Log Abax Export, Paris

[9]1 Svenska Dataregister AB, Stockholm

[10] Hugin Kassaregister AB, Stockholm

[11] Rena Biiromaschinenfabrik GmbH & Co., Deisenhofen bei Miinchen
[12] Dupleco S.p.A., Milano

[13] Okafold GmbH., Coburg

[14] Erich Neumann, Hamburg

Neuerscheinung

Solodownikow, W. W,, und Uskow, A. S.
Statistische Analyse von Regelstrecken

Reihe Theoretische Grundlagen der Technischen
Kybernetik

Ubersetzung aus dem Russischen. 14,7 X 21,5 cm,
168 Seiten, 42 Abbildungen, 3 Tafeln, Broschur 14,— DM

In der Verfahrenstechnik und auf weiteren wichtigen
Anwendungsgebieten ist die Kennwertentwicklung nach
herkémmlichen Methoden (Ubergangsfunktion, Frequenz-
gang) starken Beschrénkungen unterworfen. Deshalb
wurden in den letzten Jahren die statistischen Rechen-

verfahren entwickelt.

Dieses Buch bringt erstmals eine geschlossene Darstel-
lung dieser neuen Methoden. Besondere Schwierigkei-
ten macht dem Praktiker meist die mathematische Aus-
wertung der Beziehungen. Der Autor geht deshalb sehr
ausfiihrlich auf die Auswertung der auftretenden Funk-
tionen und Integrale ein und begniigt sich nicht mit
der Darstellung der Beziehungen zwischen den einzel-
nen GroBen. Ausfiihrlich durchgerechnete Zahlenbei-
spiele vermitteln dem Leser Sicherheit bei der Durch-
fiihrung statistischer Analysen von Regelstrecken. Das
Buch ist in einer Form geschrieben, das eine unmittel-
bare Anwendung fiir den praktisch tatigen Ingenieur
zulaBt.

VEB VERLAG TECHNIK BERLIN




Ausbildung von Programmierern

fur den elektronischen Kleinrechenautomaten

Cellatron SER 2

A. WOLF, Zella-Mehlis

Die erste Kleinserie des in Gemeinschaftsarbeit (VEB Elek-
tronische Rechenmaschinen Karl-Marx-Stadt und Biiroma-
schinenwerken Zella-Mehlis) entwickelten elektronischen
Kleinrechenautomaten Cellatron SER 2 wurde bereits aus-
geliefert, so daB der Einsatz in der Praxis in Kiirze wert-

volle Erfchrungen besonders in bezug auf die Vielseitig-

keit der Aufgabenstellungen fir diesen Rechner vermitteln
wird.

Um die fiir den rationellen Einsatz des Rechenautomaten
nolwendigen Voraussetzungen zu schaffen, wurden im
Laufe des Jahres 1962 eine Reihe von Programmierlehr-

géngen — anfdnglich noch beim Entwicklungsbetrieb Elrema,
seit Mitte des Jahres von der Cellatron-Organisationsabtei-

lung in Zella-Mehlis — durchgefiihrt, an denen Techniker,
Mathematiker und Betriebswirtschaftler von Hoch- und
Fachschulen, wissenschaftlichen Instituten, volkseigenen Be-
trieben und Verwaltungen teilnahmen. Hierbei handelt es
sich nicht nur um Mitarbeiter, die nun persénlich mit dem
Rechner arbeiten werden auf Grund der vorliegenden Lie-
ferauftrige, sondern zum groBen Teil auch um Mitarbeiter,
die sich einen allgemeinen Einblick in die elekironische
Rechentechnik {iberhaupt verschaffen wollen. Die Lehr-
gdnge erstrecken sich darum auch nicht nur auf die Dar-
stellung und Erléduterung der Arbeitsweise des SER 2, son-

Bild 1. Teilnehmer eines Lehrganges

dern umfassen auch einen grundsdtzlichen und allgemein-
gliltigen Teil. Natiirlich liegt der Schwerpunkt auf der Ar-
beit mit dem SER 2, und es zeigt sich bei diesen Lehrgdn-
gen ebenialls deutlich, welche Vorteile die Einfachheit der
Programmierung des SER 2 bietet, denn die Teilnehmer
arbeiten zum AbschluB des nur 6 Tage umfassenden Lehr-
ganges bereits ein eigenes Programm aus — oftmals direkt
schon aus dem eigenen praktischen Arbeitsgebiet —, das
dann am Rechner gleich erprobt wird.

Der Erfolg der Lehrgdnge zeigt sich nicht nur in dem all-
gemeinen Interesse an dem Rechner und daraus resultie-
renden Anforderungen, sondern auch in Lohnauftragen fir
in der betrieblichen Rechenstation mit dem SER 2 durch-
zufiihrende Berechnungen an Hand von vom Auftraggeber
selbst fertig ausgearbeiteten Programmen. Neben der direk-
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ten Ersparnis von Arbeitszeit fiir den Auftraggeber haben
derartige Lohnauftrdge noch den Vorteil, daB sich damit
bereits Untersuchungen iiber den Nutzeffekt des Einsatzes
des Rechenautomaten und die Sammlung von Erfahrungen
fir die Anwendungsmdglichkeiten verbinden lassen ohne
jedes organisatorische Risiko, so daB damit bereits eine
solide Grundlage fiir den spdteren Einsatz einer eigenen
Anlage geschaffen wird.

Die Programmierlehrgéinge werden nach Bedarf, d.h. nach
den vorliegenden Anmeldungen durchgefiihrt und erstrek-
ken sich Gber jeweils eine Woche., Der Lehrplan enthalt
folgende Themen:

Themenplan fiir Programmierlehrgénge fiir SER 2

Entwicklung des Rechnens und der Rechenmaschinen
Entstehung der elektronischen Rechenanlagen
Zahlensysteme
Rémische Ziffern
Arabische Ziffern, Dezimalsystem
Dualsystem
Entstehung
Rechenregein
Konvertierung
Dual-dezimale Verschliisselung
Aiken-Verschliisselung
Drei-ExzeB-Verschiiisselung
Direkte Tetradenverschliisselung
Pseudotetraden
Schaltalgebra
Formale Logik
Aussage-Kalkiil, logische Funktionen
Negation
Konjunktion
Disjunktion
Rechenregeln fiir logische Funktionen
Schaltungen
Reihenschaltungen
Parallelschaltungen
Kontakte
Boolean-Algebra
Analyse einer Schaltung
Synthese einer Schaltung
Aufbau eines Adders
Der Aufbau des SER 2
Schreibmaschine
Funktionstastatur
Lochstreifenleser
Eingabewerk
Ausgabewerk
Register
Rechenwerk
Trommelspeicher

. Leitwerk

1. Befehlszéhler

2. Befehlsregister

3. Steuerwerk

5.10. Priflampenfeld
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Befehlssystem, Befehlsschliissel
Operationen
Rechenoperationen
Trqnsportope?ationen
Sprungoperationen
Wagenbefehle

Aufbau eines Befehlswortes
Verschlisselungen
Operationen

Adressen

Komma

Bedingungen
Abkiirzungen, Schreibweise

Aufbau des Lochstreifens
Aufbau

Schlissel

Anwendung

Programm-Unterlagen, Ablaufdiagramme
Aufbau einer Frogrammliste

Aufbau eines Programm-Lochstreifens
Aufstellung des Ablaufdiagrammes

Bedienungsanleitung des SER 2

Programmiertibungen

Aufstellung von Ablaufdiagrammen
Aufgliederung der Rechnung in Operationen
Verschliisselung der Operationen

Lesen einer Befehlsliste

Maschinentibungen

Uberblick tiber bisher ausgearbeitete Programme
und Anwendungsbeispiele

Technische Arbeitsbeispiele

Okonomische Arbeitsbeispiele

Formulargestaltung

Organisatorische Bedingungen fir Formulare im
Zusammenhang mit der Maschinentechnik
Programmierungstechnische Méglichkeiten zur An-
passung an vorgeschriebene Fermulare

14. Die Weiterentwicklung

Bisher wurden etwa 190 Mitarbeiter geschult. Wenn auch
nicht alle diese Teilnehmer als Programmierer tatsdchlich
titig sein werden, so liegt der Haupterfolg der Ausbildung
jedoch darin, daB sie auf Grund der in den Lehrgéangen
erworbenen Kenntnisse von den Méglichkeiten und Bedin-
gungen des elektronischen Rechnens speziell mit dem
SER 2 in der Lage sind, automatisierungsfdhige Rechen-
vorgdnge innerhalb ihres Arbeitsbereiches zu erkennen und
die organisatorischen Voraussetzungen zur Automatisierung
zu schaffen. Soweit die Mitarbeiter aber selbst program-
mieren, eignen sie sich sehr schnell die erforderliche Sicher-
heit an, die ihnen die schnelle und zuverldssige Lésung der
gestellten Aufgaben mit dem geringsten Zeitaufwand ge-
stattet. So werden nicht nur die Aufgaken groBen Umfan-
ges der Automatisierung zugefiihrt, sondern auch zahl-
reiche Arbeiten, deren Zeitaufwand nicht so sehr in Erschei-
nung tritt, weil sie irgendwann und irgendwo so nebenher
mit erledigt werden miissen, kénnen in ein automatisie-
rungsfdhiges Programm gebracht und zur vollen Auslastung
des Rechners mit herangezogen werden.

Im gemeinsamen Erfahrungsaustausch werden die Ergeb-
nisse aus der Arbeit der Programmierer untereinander ver-
mittelt, so daB ein fortlaufend gréBer werdender Bestand
an allgemein verwendungsféhigen Programmen entsteht.

NTB &i8
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kleine
Grole

Versierte Schreibkrafte sind auf ihre
Standardmaschine ,eingefahren”. Sie haiten
an ihr fest, weil sie auf gewisse technische
Vorziige nicht gern verzichten mochten.

Da aber nicht immer Platz fir eine ,GroBe"
ist, lieben sie die kleine Erika,

die Kleinschreibmaschine mit den vielen

Vorzligen einer Standardschreibmaschine.

Tabulator, Typenhebelentwirrer,
Stechwalze und leicht abnehmbare Abdeckhaube

sind einige bewahrte Vorzuge der Erika.

VEB SCHREIBMASCHINENWERK DRESDEN
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Aus der Organisationspraxis des ,veb biirotechnik”

Rationelles Verfahren

fiir die JahresabschluBbuchungen im Sparverkehr
E. A. MALETZKI (veb biirotechnik, Org.-Abteilung Magdeburg)

1. Einleitung

Im Zuge der Rationalisierung der Verwaltung unserer volks-
eigenen Betriebe sind auch in den Kreditinstituten Uber-
legungen angestellt worden, um eine Erleichterung in den
JahresabschluBbuchungen zu erzielen,

Durch die stdndige Vervollkommnung unserer Buchungs-
automaten ist es moglich, diese Bestrebungen zu unter-
stiitzen. Hierzu einige Beispiele: die Anzahl der Speicher-
werke wurde erhéht, neue automatische Funktionen sind
hinzugekommen. AuBerdem kénnen Zusatzgerdte fiir elek-
tronische und mechanische Multiplikation angeschlossen
werden,

Ein weiterer Weg zur Rationalisierung ist die einheitliche
Formulargestaltung innerhalb der Sparkassen und die An-
wendung von Standardsteuerungen der Buchungsmaschinen.

2. Die Mechanisierung in den Kreditinstituten

Die Einsatzgebiete in den Instituten sind der Kontokorrent-
verkehr (einschlieBlich der Gehaltsbuchungen fiir Kunden),
der Sparverkehr und in der Kreditabteilung die Buchung
der Darlehnsgeschdafte.

Fiir die Bewdltigung der standig steigenden Zahl der Bu-
chungen werden vor allem ASCOTA- oder OPTIMATIC-
Buchungsautomaten eingesetzt.

Durch die vervollkommneten Buchungsautomaten wird das
Buchen auf den Sparkonten wesentlich erleichtert. Wurden
die Zinsabgdnge oder -zugdénge und die Errechnung des
neuen Bestandes handschriftlich auf den Konten vorgenom-
men, so konnten Rechen- und Buchungsfehler auftreten.
Mit Hilfe der Buchungsautomaten und insbesondere des
angeschlossenen Elektronenrechners ,Robotron R 12" oder
des mechanischen Multipliziergerdtes lassen sich diese
Fehler vermeiden.

Ferner kann mit Vortragskontrolle gebucht werden, ohne
die Automaten wesentlich zu belasten. Die Vortragskon-
trolle besteht in der Rechnung: Guthaben - Zins-Bestand
/. Summe Guthaben -+ Zinsen = 0. Bei richtigem Vor-
trag erscheint die Kontroll-Null. Durch diese Kontrolle wer-
den Vortragsfehler fiir Guthaben und Zinsen sofort je ein-
zelne Buchung aufgedeckt. AuBerdem werden die Zinszu-
génge und -abgdnge gespeichert. Nach jeder gebuchten
Gruppe erfolgt global eine Abstimmung der gebuchten
Zinsen. Bevor diese Buchungsart eingefiihrt wurde, fand
eine Nachrechnung der Zinsen auf allen Konten statt.

3. Der bisherige maschinelle JahresabschluB der Spar-
konten

Fiir die Durchfithrung der maschinellen Jahresabschliisse
gibt es verschiedene Organisationsformen. Wir betrach-
ten hier den verkiirzten AbschluB.

Der JahresabschluB wird bereits Anfang Dezember mit der
Verzinsung der Sparkonten begonnen. Hierbei wird der
Betrag aus der Spalte ,Guthaben und Zinsen" in die Spalte
,Guthaben-Bestand" vorgetragen und somit das Konto
kapitalisiert. AnschlieBend werden die neuen Zinsen fiir
das kommende Jahr mit dem Buchungsautomaten errech-
net. Das Abstimmen der Inventur und der von der Bucherin
eingetasteten 1 Prozent (zur Errechnung der neuen Zinsen)
werden von den Mitarbeitern der Institute in Uberstunden
bzw. durch Arbeitszeitverlagerung bewdltigt.
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Bei dem verkiirzten JahresabschluB kann auf die maschi-
nelle Vortragskontrolle verzichtet werden, da eine Abstim-
mungsmdglichkeit der eingetasteten Betrdge wie folgt ge-
geben ist:

Nach der Kapitalisierung jeweils einer Gruppe werden die
Speicherwerke entleert, dabei muB die Summe der einge-
tasteten ,,Guthaben und Zinsen” mit dem Bestand auf dem
Fortschreibungskonto in der letzten Spalte (Guthaben und
Zinsen) libereinstimmen.

Sollten nach der Kapitalisierung auf dem Konto noch Ein-
oder Auszahlungen erfolgen, so miissen die Zinsen fir das
alte und neue Jahr It. Tabelle errechnet, gutgeschrieben
oder belastet werden.

3.1. Der neue maschinelle JahresabschluB

Ausgangspunkt der Uberlegungen war, wie die sehr groBe
Mehrbelastung der Arbeitskréfte am Jahresende beim Ab-
schluB der Sparkonten erleichtert werden kann. Im Bezirk
Magdeburg haben zwei Kreissparkassen, die mit OPTIMA-
TIC-Buchungsautomaten arbeiten, mit Genehmigung des
Ministeriums der Finanzen, den JahresabschluB 1961/1962
nach einer verdnderten Form versuchsweise durchgefiihrt.
Hierbei wurde durch die zweckméBige Arbeitsmethode eine
wesentliche Verbesserung des Arbeitsablaufes erreicht.

3.2. Vorarbeiten am Jahresende

Am Jahresende 1961 wurden sdamtliche Sparkonten unter
der letzten Buchung mit dem Stempelaufdruck ,1962" ab-
geschlossen. Diese manuelle Arbeit soll am Jahresende
1962 vermieden werden. Es werden am 31. 12. 1962 bzw. am
2. 1. 1963 die Farbbdnder der einzelnen Maschinen aus-
gewechselt. So wird dann im neuen Jahr beispielsweise mit
den Farben braun/rot, blau/rot oder dergleichen gebucht.

Auf eine Kreuzprobe in der Summierung wurde verzichtet,
da erfahrungsgemdaB die Buchungsautomaten fehlerfrei
arbeiten. Um am BuchungsschluB sofort den gesamten
Sparumsatz zu erhalten, findet zusdtzlich die doppelte 'Um-
satzspeicherung (Gruppen und insgesamt) statt. Dadurch
wird die Arbeit der Zusammenstellung mittels Addier-
maschine erspart.

Die Sparkassen, die ASCOTA-Buchungsautomaten besitzen,
kénnen den JahresabschluB ebenfalls nach dieser Methode
buchen.

3.3. Das Kapitalisieren im neuen Jahr

Der Kunde legt das Sparbuch am Schalter vor und nennt
dem Mitarbeiter des Institutes den Betrag, der ein- oder
ausgezahlt werden soll. Der Buchhalter iibertrégt die nach
der progressiven Methode errechneten Jahreszinsen von
dem Konto aus der Spalte ,Zinsbestand” und nimmt an-
schlieBend die entsprechenden Eintragungen im Sparbuch
vor. Die aus der Zinstabelle abgelesenen Zinsen fiir den
Zu- oder Abgang werden auf dem Buchungsbeleg ver-
merkt. Diese Eintragung auf dem Beleg ist die Grund-
lage zur Buchung der Zinsen auf dem Konto. Die weitere
Bearbeitung des Sparbuches soll hier unberiicksichtigt
bleiben,

Die modernen Buchungsautomaten mit ihrer hohen Arbeits-
geschwindigkeit bringen erst dann den entsprechenden
Nutzeffekt, wenn nach vorsortiertem Buchungsgut gearbei-
tet wird. In den Kreditinstituten werden die Konten mit den
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dazugehorigen Ein- oder Auszahlungen und Uberweisungs-
belegen nach Kontengruppen und innerhalb dieser nach
Kontennummern in den Vormittagsstunden sortiert. Die Be-
lege mit den gruppenweise vorsortierten Konten kommen
dann nach SchalterschluB an die Buchungsmaschine.

Beim Buchen hat die Maschinenbucherin darauf zu achten,
ob es sich um ein Erstkonto handelt, d. h. ob dieses Konto
zum ersten Mal im neuen Jahr bewegt wird. Hierbei wird
auf dem Journal in der ersten Spalte ,Guthaben-Bestand”
der Guthaben- und Zinsenbestand iibertragen. Anschlie-
Bend werden durch Betdtigung der Ubersprungtaste die
Spalten ,Zinsbestand” und ,Guthaben und Zinsen" Ulber-
sprungen und noch einmal der Guthaben- und Zinsenbe-
stand eingetastet, In dieser Spalte ist eine Vortragsfehler-
sperre vorgesehen, d.h., sollte die Bedienungskraft eine
von den beiden Zahlen falsch eingeben und die Kontroll-
Null nicht zum Abdruck kommen, so wird durch einen auto-
matischen Zwischenruf der Buchungswagen selbsttdtig in
die Anfangsstellung zuriickgebracht, und die Maschinen-
bucherin berichtigt in der entsprechenden Spalte. In der
darauffolgenden Spalte, nach der Vortragssperre, tastet die
Bucherin 1 Prozent des vorgetragenen Betrages ein. Der
Betrag erscheint auf dem Journal und wird in einem Zdhl-
werk gespeichert.

Eine Abstimmungsmoglichkeit der eingetasteten 1 Prozent
mit ,Guthaben und Zinsen" ist gegeben, da beide Werte
gespeichert werden. Durch die automatische Repetition ist
es moglich, den eingetasteten Betrag von 1 Prozent auf
dem Konto zwischen Datum und Konto-Nummer in Rot-
druck wiederholen zu lassen und gleichzeitig die neuen
3 Prozent fiir das kommende Jahr vorzurechnen. Die vor-
gerechneten 3 Prozent erscheinen zwischen den Spalten
,Guthaben-Bestand” und ,Zinsabgang”. Die Riick- oder
Einzahlungen sowie die Zinsabgénge oder -zugdnge wer-
den nach der bisher bekannten Form gebucht. In der Spalte
JZinsbestand” kommen dann zu den vorgerechneten Jah-
reszinsen noch die entsprechenden Zinsen vom Tagesum-
satz zum Abdruck.

Sparkonten, die schon kapitalisiert sind, werden nach der
herkémmlichen Weise gebucht. Damit diese Konten nicht
noch einmal verzinst werden, hat die Bucherin auf €ines
der folgenden drei Merkmale zu achten:

1. Die erste Buchung nach dem Jahresstempel oder nach
dem Farbbandwechsel beinhaltet die Kapitalisierung.

2. Auf dem Konto stehen zwischen Datum und Konto-Num-
mer 1 Prozent in Rotdruck.

3. Der Abdruck der errechneten 3 Prozent fiir das neue
Jahr zwischen ,Guthaben-Bestand" und ,Zinsabgang".

3.4, Umbuchung der Zinsen am Jahresende

Da im Sparverkehr mit Vortragskontrolle gebucht wird,
sind die Institute in der Lage, neben dem Kapital auch die
Zinsen téglich fortzuschreiben. Grundlage fiir die Zins-
buchung auf dem Hauptbuchkonto am Jahresende sind die
einzelnen  Gruppen-Fortschreibungskonten.  Die  Zinsbe-
stinde dieser Konten werden dann umgebucht.

AuBerdem miissen die Fortschreibungskonten ebenfalls
kapitalisiert werden. Hierbei wird der ,Guthaben- und
Zins-Bestand” in die Spalte ,Guthaben-Bestand” vorgetra-
gen und davon 3 Prozent fiir das neue Jahr errechnet und
spaltengerecht ausgeschrieben.

Bei der ersten Buchung auf dem Fortschreibungskonto im
neuen Jahr werden diese drei Betrdge vorgetragen und
der Arbeitsgang ist dann wie Ublich.

3.5. Abstimmung der Zinsgutschriften auf den Personen-
konten mit der Umbuchung am Jahresende auf dem Haupt-
buchkonto

Nach etwa drei Monaten werden noch nicht kapitalisierte
Konten einer Gruppe aussortiert und nach dem bekannten
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verkiirzten JahresabschluB  verzinst.  AnschlieBend findet
eine Inventur der bereits kapitalisierten Konten dieser
Gruppe statt. Hierbei werden Konto-Nummer und ,Gut-
haben- und Zins-Bestand" eingetastet. In einem weiteren
Arbeitsgang werden die gespeicherten ,Guthaben- und
Zins-Besténde" des verkiirzten Jahresabschlusses mit der
Summe der Inventur addiert, und dieser Betrag stimmt
dann mit dem Fortschreibungskonto am Tage dieser Arbeit
iberein. Dadurch ist eine Kontrolle gegeben.

Zahlenbeispiel:

Fortschreibungskonto. Spalte ,Guthaben-
und Zinsbestand” per 15. 3. 1962 150 500,00 DM

Inventur per 15. 3. 1962 120 300,00 DM
gespeicherte Summe des verkiirzten Jahres-

abschlusses per 15. 3. 1962 30 200,00 DM

150 500,00 DM

Durch diese neue Arbeitsweise wurden im ,Normalsparen”
bis Ende Februar bereits {iber 50 Prozent und im ,Ver-
tragsparen” {iber 70 Prozent der Sparkonten kapitalisiert.
Im I. Halbjahr 1962 wurde der JahresabschluB 1961 ohne
Uberstunden, ohne Arbeitszeitverlagerung und ohne zu-
sdtzliche Mehrarbeit erledigt.

4, Zusammenfassung

Der JahresabschluB 1962/63 soll wieder nach der neuen,
verbesserten Arbeitsweise durchgefiihrt werden. Fir die
Buchhalterinnen brachten die ,Erstkonten” gegeniiber den
bereits verzinsten Konten keine Mehrarbeit bei der Be-
dienung der Maschinen, wie die folgende Gegeniiberstel-
lung zeigt.

Bei Erstkonten miissen eingetastet werden:

1. Guthaben und Zinsen,
2. nochmals Guthaben und Zinsen zur Nullkontrolle,
3. 1 Prozent vom Guthaben und Zinsen.

Bei kapitalisierten Konten miissen eingetastet werden:

1. Guthaben-Bestand,
2. Zins-Bestand,
3. Guthaben und Zinsen zur Nullkontrolle.

Dieser AbschluB hat viele Vorteile gegeniiber dem z. Z. glil-
tigen Verfahren. Hier einige Beispiele:

1. Sollte ein Sparkonto, das am 9. 12. 1961 bereits kapita-
lisiert wurde, am 20. 12. 1961 aufgelést werden, so sind
nach dem bisherigen Verfahren von dem zur Auszah-
lung gelangenden Betrag (Spalte ,Guthaben-Bestand")
370 Zinstage zuriickzurechnen. Der Zinsabgang It. Ta-
belle wird dann von dem Zinsbestand einschlieBlich der
vorgerechneten Zinsen fiir das Jahr 1962 wieder abge-
zogen. Hierbei kann es vorkommen, daB die Zinsen in
der Bestandsspalte nicht ausreichen und die Differenz
vom Guthaben abgezogen werden muB. Bei dem neuen
AbschluB entfallen die Riickrechnung der Zinsen und das
Uberziehen des Zinsbestandes, da die Kapitalisierung
erst im neuen Jahr erfolgt.

2. Bisher wurden die berechneten Zinsen z.T. bereits Ende
des alten Jahres in die Sparbiicher eingetragen. Hier-
durch konnte folgendes in Erscheinung treten: Ein Kunde
hebt im Freiziigigkeitsverkehr im alten Jahr sein ge-
samtes Guthaben bis auf 1,— DM ab. Auf dem Konto
reichen die Zinsen nicht aus. Es entstehen ,rote Zinsen",
d. h., der Zinsbestand ist tberzogen.

Bei dem neuen Verfahren ist eine Uberziehung des Zins-
bestandes ausgeschlossen, da die Zinsen erst im neuen
Jahr dem Konto gutgeschrieben werden.

Diese angefiihrten Beispiele aus der Praxis zeigen, daB
ohne Vordruckénderung und ohne die Bedienung der Ma-
schinen zu erschweren, der JahresabschluB rationeller aus-
gefiihrt werden kann. NTB 7¢7
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Finanzbuchhaltung mit , beliebiger Kontenwahl”

G. SCHAUER, Organisator

Wird heute von Buchungsautomaten gesprochen, so derkt man doch gleich an Eiektronenrechner und
Datenverarbeitungsanlagen. Dabei sollte man a%er keinesfalls die kleinen Automatien ibersehen, die in
den meisten Fallen den ersten Schritt zur Mechanisierung der Verwaltungsarbeit darstellen.

Am Beispiel einer bestimmten Buchungsferm wird hier auf verschiedene Fragen hingewiesen, die im
Zusammenhang mit der Umstellung von manueller auf maschinelle Buchhaltung entstehen.

1. Organisationsberatung und Betriebsanalyse

Trégt sich ein Betrieb mit dem Gedanken zur Anschaffung
eines Buchungsautomaten, so sollten dieser Entscheidung
griindliche Untersuchungen des betrieblichen Arbeitsablau-
fes vorausgehen. Es wdre nicht richtig, nur eine Maschine
in den bestehenden Arbeitsablauf einzubeziehen. Gleich-
zeitig ist eine griindliche Betriebsanalyse vorzunehmen und
eine moglichst umfassende Verbesserung des Arbeitsablau-
fes anzusireben. Giinstig ist es, fiir diese Aufgabe nicht nur
Mitarbeiter des Betriebes, sondern auch betriebsfremde
Organisatoren oder Betriebsberater heranzuziehen. Da-
durch erreicht man eine neutrale Beurteilung der Situation
im Betrieb und eine unbeeinfluBte Stellungnahme fir die
Verbesserungsgedanken.

Die Betriebsanalyse umfaBt im allgemeinen zundchst den
gegenwdrtigen Siand, stellt diesem dann die Verbesse-
rungsgedanken gegeniiber und zeigt auch die Mittel zur
Erreichung dieser Ziele auf. Es sollen hier im einzelnen
nicht die Methoden und alle Elemente der Analyse, son-
dern nur die wichtigsten Merkmale aufgezeigt werden.
Eine wesentliche Vorausseizung fiir die (bersichtliche Lei-
tung eines Betriebes und seiner dkonomischen Zweige ist
die straffe Abteilungsgliederung mit Abgrenzung der Ver-
antworturgsbereiche und der einzelnen Aufgabengebiete.
Die Abieilungsgliederung soll zundchst nur von der Be-
triebsstruktur und den objektiven Arbeitsaufgaben aus-
gehen, ohne Beriicksichtigung ihrer personellen Besetzung.
Daran anschiieBend ist ein Funktionsplan mit den Auf-
gaben, der Veraniwortung und den festliegenden Terminen
fir jeden einzelnen Arbeitsplatz aufzustellen. Erst jetzt sind
die vorhandenen oder bendtigten Arbeitskrafte in den
Funktionsplan einzubeziehen.

SchlieBlich ist das Aufstellen eines Kontenplanes, der den
Aufgaben der Betriebsstruktur und des Funktionsplanes
entspricht, eine wichtige organisatorische Voraussetzung
fir den rationellen Maschineneinsatz im Biiro. Der Konten-
plan regelt die Beziehungen der einzelnen Abteilungen
untereinander und bildet die Voraussetzung fir den iiber-
sichtlichen Aufbau der Buchhaltung und der Betriebsab-
rechnung.

Als detaillierte Arbeitsanleitung ist nunmehr die Aufzeich-
nung des Belegdurchlaufs vorzunehmen. Dabei werden
alle oder die wichtigsten Gruppen der im Betrieb vernan-
denen oder den Betrieb durchlaufenden Belege von ihrer
Entstehung bis zur Ablage dargestelit. Die Aufstellung des
Belegdurchlaufes enthdlt die Gestaltung der Belege, die
Formen ihrer Bearbeitung (z. B. Numerierung, Ergdnzung,
Auseinandertrennen, Entwerten, Ablegen usw.), die von
ihnen beriihrten Abteilungen sowie ihre Bearbeitungs-
termine.

Die Gegentiberstellung des bisherigen Arbeitsablaufes mit
den vorhandenen Mitteln und der vorgeschlagenen ver-
besserten Betriebsorganisation mit den dafiir erforderiichen
Mitteln ergibt den errechneten wirtschaftlichen Nutzen. Aus
dem vorgesehenen Nutzen und den aufzuwendenden Mit-
teln ergeben sich die Merkmale, die an die anzuschaffen-
den Biiromaschinen zu stellen sind.
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2. Maschinenauswah! und Formulargestaltung

Es ist fiir die Betriebsleitung nicht einfach, aus der Fiille
der angebotenen d&hnlichen oder gleichwertigen Biiroma-
schinen das fiir ihre Zwecke bzw. fiir die zur Verfligung ste-
henden Mittel zweckméBigste Modell herauszufinden. Es
kommt ganz auf die GroBe des Betriebes, auf die bereits
bestehende Form der Mechanisierung, auf den Arbeitsum-
fang und auf den gewiinschten Rationalisierungserfolg an,
welche Maschinentypen in die engere Wahl gezogen wer-
den. Von vornherein sollte man deshalb auf einige Grund-
forderungen achten, die ein Buchungsautomat erfiillen
muB, wenn er fir die Zeit seiner Lebensdauer vollen Erfolg
bringen soll:

Die Buchungsmaschine oder der Buchungsautomat mufB3 aus-
baufdhig sein, d.h., der Kunde darf nicht von Anfang an
in einen starren Rahmen gepreBt werden, der sich einer
weiteren Entwicklung seines Unternehmens nicht anpassen
kann. Erweiterungsfahig ist eine Maschine dann, wenn sie
in ihrer Zahlwerksanzahi und in der technischen Ausstattung
sowie in bezug auf Zusatzeinrichtungen erweitert werden
kann. Die Maschine muB moderne Ferm, leichte Bedienung
und méglichst groBen Ausstattungskomfort bei vertretbarem
Preis bieten.

Die ASCOTA-Buchungsautomaten Klasse 170 erfiillen diese
Forderungen voll und ganz (Bild 1). Der Automat kann in
auBerlich unverdanderter Form in der Ausstattung von 2, 3,
5, 10 und mehr bis maximal 55 Zdhlwerken eingesetzt wer-
den. Giinstig ist die schnelle Einfachtastatur zur absoluten
Blindbedienung des Automaten mit den bewdhrten 3-Nul-
len-Tasten, umfassende Bezeichnung des Buchungsvorgan-
ges durch Kurztext und wahlweiser Ausstattung mit elektri-
schem Volltext, geteilte Buchungswalze zur gleichzeitigen
Beschriftung unterschiedlicher Buchungsformulare, die durch
einen Hebelzug leicht auswechselbare Steuerbriicke fiir die
Programmierung der automatischen Funktionen, der sofor-
tige Anruf mehrerer Arbeitsprogramme vom Tastenfeld aus

Bild 1. ASCOTA-Buchungsautomat Klasse 170 mit Zehnertastatur, Kurz-
text und Volltext
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Bild 2. Buchungsautomat mit automatischer Einzugsvorrichtung fiir die
Kentokarten

gesteuert, vorteilhafte Bedienung durch Wahlregister sowie
die scfortige Berichtigungsméglichkeit durch einfachen
Tastendruck.

Im Rahmen der Ausbaufdhigkeit lassen sich zur Arbeits-
erleichterung oder zur Leistungssteigerung verschiedene
Zusatzeinrichtungen nachtraglich anbringen. Sehr beliebt
ist eine automatische Einzugsvorrichtung, durch die das
Buchungsformular selbstandig auf die nédchste Buchungs-
zeile, zeilengenau ausgerichtet, eingezogen wird (Bild 2).

Hierzu gehoren auch die verdnderliche Einschubbegrenzung,
durch die beispieisweise Lohnkonten stets auf die fiir den
betreflenden Monat eingestellte Buchungszeile vorgesteckt
werden oder eine Einrichtung zur automatischen Vortrags-
kontrolle, mit deren Hilfe die in die Maschine eingetasteten
Vortrage auf ihre Richtigkeit kontrolliert werden. SchlieB-
lich sind auch mechanische oder elektronische Zusatzgerdte
fir Multiplikationen anzuschlieBen, dadurch sind gleichzei-
tig mit der Buchung auch Rechenoperationen mdglich.

druckt werden. Sofern keine laufende Umsatzaddition notig
ist, enthalt das Konto auBer dem Saldo noch die Kontroll-
zahl. Diese Kontrollzahl ist fir das Konto selbst unwichtig.
Sie dient aber zur maschinellen Kontrolle der eingetasteten
Vorirtige. Wird auf eine Vortragskontrolle verzichtet, s>
benutzt man die letzten beiden Spalten des Formulars fiir
Saldevoerirag und Saido.

Die besondere Bedeutung dieser unterschiedlichen Formu-
lare liegt darin, daB ihre wahlweise Verwendung in belie-
biger Anzahl und Reihenfolge im gleichen Buchungsgang
moglich ist. Ein Beispiel soll dies veranschaulichen:

jede Kontenform hat Vorteile und auch Nachteile. Wiinscht
ein Kaufmann seine Personenkonten sofort aufgerechnet,
vielleicht zum sofortigen Ablesen des Monatsumsatzes, so
ware die gleiche Kontenform fiir viele Sachkonten um-
standlich. Die Sachkonten zeigen vielfach nur einseitige Bz-
wegung auf, dadurch ware der Saldo gleich dem Gesamt-
umsatz. Die Buchung nach der Methode der Umsatzfort-
schreibung wiirde aber bedeuten, daB Gesamtumsatz und
Saldo zweimal mit gleichen Zahlen vorzutragen sind.

Vielfach interessiert bei einem Fersonenkonto nur der
Saldo. Die Buchung mit Umsatzfortschreibung wiirde auch
dafiir das Mitschleppen unnétig groBer Zahlen bedeuten,
die sich groBtenteils untereinander wieder ausgleichen. Will
man keispielsweise einen Saldo von 2,50 ausgleichen, s>
kann es vorkommen, daf dafiir zwei sieben- oder acht-
stellige Gesamtumsdize vorzutragen sind.

Die beliebige Verwendung verschiedener Kontenformen
geslattet nun folgende Arteitsweise: Fersonenkonten fiir
Debitoren und Kreditoren werden fiir die meisten Ge-
schéaftspartner ohne Aufrechnung verwendet. Es interessiert
bei diesen Konten nur ein offener Saldo, die Umsdtze je
Einzelkonto sind weniger wichtig. Die Umsatzentwicklung
ist tdglich sowieso auf den Hauptbuchkonten Debitoren und
Kreditoren sowie Uber die Gegenbuchungen auch auf den
Sachkonten festgehalten.

Bei wenigen wichtigen Konten soll allerdings der Gesamt-
umsatz laufend keokachtet werden und jederzeit vom
Konto abzulesen sein. Dies kann bei kestimmten Kunden

Beleg- Abzo Umsotz
Datum Text Datom z0ge Soll Hakis Saldo Kontrollzahl
. ; Beleg- Aliz Umsatz Gesamt-Umsatz
- ex 20ge
Datu Datum Soll Haben Soll Habien Soldo

Bild 3. Kopfleisten fiir die Spalteneinteilung der Konten fiir ,beliebige Kontenwahl"

Besondere Beachtung verdient die zweckmdBige Gestal-
tung der Buchungsformulare. Hochwertige Buchungsauto-
maten sind zwar durch ihre vielseitige Programmierungs-
moglichkeit ohne weiteres in der Lage, die meisten indivi-
duellen Wiinsche in bezug auf betriebliche gewiinschte
Formulare zu erfiillen, aber auch dabei scllte man sich von
einem erfahrenen Organisator beraten lassen, denn nicht
immer ist der betriebliche Formularentwurf auch der zweck-
méBigste. Glnstig ist die Verwendung von standardisierten
Formularen, die naturgemdB durch ihre groBen Auflage-
ziffern einen niedrigeren Anschaffungspreis haben und
Nachbesteliungen jederzeit auch in kleinsten Mengen még-
lich sind. Die Formulare sollten genormt sein und vielsei-
tige Verwendungsmoglichkeiten haben. Die hier darge-
stellten Formulare der Buchungsform mit ,beliebiger Kon-
tenwahl” bieten daflir glinstige Voraussetzungen.

Es hardelt sich um Kontokarten im handlichen Format A 4
mit zwei verschiedenen Druckeinteilungen (Bild 3). Die
ersten Spalten beider Formulare sind deckungsgleich, nur
die letzten Spalten weisen Unterschiede auf. Wahlweise
konnen die Umsdtze eines Kontos automatisch aufgerech-
net und die Summen fir Gesamtumsatz Soll und Gesamt-
umsatz Haben auf dem Konto zusdtzlich zum Saldo ge-
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oder Lieferanten fiir die Gewdhrung oder Inanspruchnahme
von Mengenrabatten oder Boni wichtig sein. Dafiir verwen-
det man die Konten mit Umsatzfortschreibung.

Bei den Sachkonten, die vielfach nur einseitig Umsdtze auf-
nehmen, ist die einfache Saldierung vorherrschend. Eine
Ausnahme bilden aber die Finanzkonten. Der Geschdfts-
mann muB die Umsatzentwicklung auf den verschiedenen
Bankkonten genau tberwachen, hdngen doch vielfach der
geschaftliche Ruf sowie die Kreditgewdhrung davon ab.
Die Buchung dieser Konten erfolgt deshalb zweckmdBiger-
weise auch mit laufender Kontenaddition durch Umsatz-
fortschreibung.

3. Buchungsvorbereitung

Die Maschinenbuchhaltung verlangt bestimmte organisa-
torische Voraussetzungen. Dazu gehort fir jeden zu bu-
chenden Betrag ein Beleg. Dieser Beleg erhdlt bei seiner
Entstehung oder bei seinem ELingang in den Betrieb eine
Nummer. Diese Numerierung der Belege erfolgt nicht will-
kiirlich, sondern entspricht dem Belegdurchlaufplan. Zweck-
mdBig ist es, mit der Numerierung monatlich neu zu be-
ginnen, damit nicht zu groBe Zahlen entstehen. Die Beleg-
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nummern sollten zweckmdBigerweise auch zur chronologi-

schen Ablage der Belege dienen.

Vor der Buchung sind die Belege zu kontieren. Ob auf
eingehenden Belegen die Kontierung in einem Stempel-
aufdruck erfolgt, ob Kontierungszettel aufgeklebt oder ob
separate Kontierungsbldtter angelegt werden, richtet sich
dabei nach der jeweiligen Organisationsform und der Art
der Belege. innerbetrieblichen Belegen sollten zweckmaBi-
gerweise die Kontierungsfelder bereits eingedruckt sein. Es
ist anzustreben, gleichartige Belege zusammenzufassen und
durch einen Tippstreifen oder eine dhnliche Aufstellung
einen Sammelbeleg zu schaffen. Dadurch wird die Buchung
selbst vereinfacht.

Die Umsdize der Belege und Sammelbelege werden zu-
ndchst addiert. lThre Summe bildet die Kontrollsumme zur
spateren Abstimmung mit den tatséchlich gebuchten Be-
trdgen. Der Tippstreifen mit der Kontrollsumme entsteht
entweder auf einer Saldiermaschine oder auch auf der
Buchungsmaschine selbst. Zu den numerierten, kontierten
und aufgestrippten Belegen werden nun die entsprechen-
den Konten gezogen. Die zu einem Konto gehérenden Be-
lege liegen jeweils auf der Kontokarte. Rationell ist die
Buchung nach der Stapelmethode.

4, Buchungsmethode

Befrachten wir nun an Hand einiger praktischer Beispiele
die Methode der Buchung, so wird die ZweckmaBigkeit der
unterschiedlichen Formulargestaltung und ihre wahlweise
Verwendung besser versténdlich.

4.1. Buchung von Ausgangsrechnungen

Das Debitorenjournal besteht aus einem vordrucklosen Bo-
gen. Die Zahlenkolonnen sind so iibersichtlich angeordnet
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und durch Datum, Text oder durch Funktionszeichen in ver-
schiedene Gruppen so gegliedert, daB auch ohne Spalten-
einteilung und ohne Kopfbeschriftung diese Aufzeichnun-
gen leicht lesbar sind (Bild 4a).

Die Buchung beginnt mit dem Eintasten der vom Konto
abzulesenden Vortrége. Diese Vortrdge werden nur auf das
Journal gedruckt. Durch die Programmierung des Buchungs-
automaten mit automatischer Vortragskontrolle {iberprift
die Maschine selbst die eingetasteten Zahlen auf ihre Rich-
tigkeit und druckt als Zeichen richtiger Vortrdge in der
Position ,Vortragskontrolle” eine Null und das Summen-
zeichen. Ein eventueller Vortragsfehler wird in der gleichen
Fosition niedergeschrieben. Je nach Ausstattung der Ma-
schine kann sich eine Vortragsberichtigung anschlieBen, die
entweder vollautomatisch abléduft oder halbautomatisch von
der Bedienungskraft durch einen einzigen Tastendruck aus-
gelést wird, Die Maschine 18scht alle eingetasteten Zahlen
und steht dann wieder entleert in der Ausgangsposition.

Die Einfachtastatur gestattet absolute Blindbedienung und
schnelle Arbeitsweise. Bei einem eventuell falsch einge-
tasteten Betrag wdre es zeitraubend und belastender, erst
den Fehler innerhalb der drei oder vier vorgetragenen Zah-
lenwerte zu suchen, dann zu berichtigen und neu einzu-
tasten. Wesentlich schneller ist die sofortige automatische
Stornierung der gesamten Zahlen und das nochmalige
Vortragen im gewohnten Arbeitsrhythmus,

Beide Kontenformen, d.h. einfache Saldierung mit Kon-
trollzahl oder Gesamtumsatzfortschreibung, beginnen in
den gleichen Positionen und beenden den Arbeitsgang
ebenfalls in der gleichen Position. Fiir die Bedienung ist im
Tastenfeld lediglich ein kleiner Hebel zu verstellen, sofern
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von einer Kontenform auf die andere gewechselt wird. Die
Arbeitsweise ist in beiden Féllen gleich.

Bei den Konten mit Saldo und Kontrollzahl liest man diese
beiden Werte vom Konto ab und tastet sie in gleicher Rei-
henfolge ein. AnschlieBend wird die Kontonummer vom
Beleg abgelesen und eingetastet. Automatisch vergleicht
der Buchungsautomat diese drei Werte und druckt ent-
weder als Zeichen der Ubereinstimmung die Kontrollnull
oder eine eventuelle Differenz bei einem Vortragsfehler ab.

Bei den Konten mit Gesamtumsatzfortschreibung sind die
letzten drei Zahlen vom Konto abzulesen und vorzutragen:
Gesamtumsatz Soll, Gesamtumsatz Haben, Saldo. Anschlie-
Rend bucht man die Kontonummer. Es folgt wieder der Ab-
druck der Kontrollnull oder einer eventuellen Vortrags-
differenz.

Wenn hier auch besonderer Wert auf die Beschreibung
einer eventuellen Vortragsdifferenz und ihrer Berichtigung
gelegt wird, so ist festzustellen, daB sie in der Praxis doch’
recht selten sind. Trotzdem soll man auch auf sehr selten
auftretende Fehlermdglichkeiten mit allem Nachdruck hin-
weisen, weil ein einziger Buchungsfehler das gesamte Zah-
lengefiige von mehreren Stunden Buchungsarbeit in Frage
stellen kann. Um spdtere Sucharbeit auszuschalten, ist die
sofortige Fehlererkennung bei ihrer Entstehung wichtig. Das
Arbeitsprinzip muB trotz Schnelligkeit jedoch absolute Bu-
chungssicherheit sein.

Dadurch, daB die Vortrdge in sich automatisch kontrolliert
werden, ist ihr Abdruck auf dem Konto selbst nicht notig.
Das Konto bleibt trotz vielseitiger Aussage und groBer
Spaltenkapazitdt im handlichen A-4-Format (Bild 4b). Dies
ist fir die Ubersichtlichkeit, fiir die preiswerte Herstellung
der Konten sowie fiir die Beschaffung von genormtem Zu-
behér, wie Karteikdsten, Ablagerdte u.a., wichtig. Das
Konto wird an der rechten Seite des Buchungswagens bis
zur néchsten freien Buchungszeile vorgesteckt. Je nach Aus-
stattung des Buchungsautomaten erfolgt dies entweder
manuell oder automatisch durch eine Einzugsvorrichtung
(Bild 2). Das manuelle Vorstecken ist sehr einfach. Zwei
Begrenzungen an der Vorsteckschiene fiihren das Formu-
lar stets an die richtige Stelle der Walze. Die letzte Bu-
chungszeile braucht nur noch mit der Kante des Kartenleit-
bleches (ibereinzustimmen, damit ist das Vorstecken be-
reils beendet. Der Buchungswagen schlieBt selbsttdtig.

Bei der automatischen Einzugsvorrichtung erfolgen das Ein-
ziehen und das zeilengerade Ausrichten der Kontokarte
durch diese Einrichtung. Die Kontokarten enthalten kleine
Distanzschlitze am rechten und linken Kartenrand. Sie bil-
den die Voraussetzung fiir das Abfiihlen der letzten Bu-
chungszeile beim Karteneinzug und bewirken das Ausschal-
ten der Einzugsbewegung an der néchsten freien Buchungs-
zeile.

Die eigentliche Buchung der Ausgangsrechnungen be-
schrénkt sich auf das Eintasten von Rechnungsnummer,
Rechnungsdatum und Rechnungsbetrag. Das Buchungs-
datum und der Buchungstext drucken dabei automatisch
durch die Maschine in die vorbestimmten Spalten. Zur ver-
einfachten Bedienung werden Rechnungsnummer und Rech-
nungsdatum als eine Zahl gedruckt, so daB die eigentliche
Umsatzbuchung nur noch aus zwei Arbeitstakten der Ma-
schine besteht.

Das Buchungsdatum wird einmal am Tag eingestellt. Es
wird bei jeder Buchungszeile an der jeweils programmier-
ten Position automatisch gedruckt. Wichtig ist die verstdnd-
liche Bezeichnung des Buchungsvorganges. Auf dem Konto
und auch auf dem Journal sollen nach Méglichkeit ohne Her-
aussuchen des Beleges sofort die Ursache und der Weg
des Buchungsfalles zu erkennen sein. Es ist nicht notwen-
dig, alle Begriffe voll auszuschreiben, denn der Buchungs-
text gibt die Erlduterung nur in Kurzform. Erfahrungsgemaf
handelt es sich beim Buchungstext zum {berwiegenden
Teil um eine begrenzte Anzahl sténdig wiederkehrender
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Begriffe. Es wire zeitraubend, diese Begriffe jedesmal zu
schreiben. Die Buchungsautomaten sind deshalb mit so-
genannten Kurztextsymbolen ausgestattet. Es handelt sich
dabei um Bedienungstasten, die mit einem bestimmten
Wort, einer Abkiirzung oder auch mit Zeichen versehen
sind. Durch Betdtigung einer solchen Symboltaste wird an
der jeweils programmierten Stelle das gesamte Wort ge-
druckt. Samtliche Modelle der ASCOTA-Buchungsautoma-
ten sind mit 18 Kurztextsymbolen ausgeriistet. Sie sind in
zwei Reihen zu je neun Tasten angeordnet. Jede Taste
kann entweder allein oder in beliebiger Kombination mit
einem Symbol der anderen Tastenreihe zum Abdruck kom-
men. Bei laufend wiederkehrenden Bezeichnungen, wie
dies beispielsweise bei der Buchung von Ausgangsrechnun-
gen der Fall ist, lassen sich die Tasten fiir den Kurztext
feststellen. Die Buchungsbezeichnung druckt dann ohne
jeden Bedienungsaufwand selbsténdig in die richtige Posi-
tion des Kontos. Wahlweise kann der Buchungsautomat
auch zusdtzlich mit elektrischer Volltextschreibeinrichtung
ausgestattet sein (Bild 5). Der Einbau dieser Zusatzein-
richtung ist ohne weiteres auch nachtraglich in friiher ge-
lieterte Maschinen méglich. Die Tastatur des Volltextes
ordnet sich harmonisch in das Tastenfeld des Buchungs-
automaten ein, und zwar tiber der Ziffertastatur. Der Voll-
text schreibt nur in GroBbuchstaben, wie dies von Tele-
grammen her bekannt ist. Die Typenbreite betrdgt nur
2,3 mm, sie entspricht der Breite schmaler Schreibmaschi-
nentypen, der sogenannten Perlschrift. Dadurch ist es mog-
lich, auf kleinem Raum viele Anschldge unterzubringen,
d. h. ohne unnétige VergréBerung des Buchungsformulars
lassen sich in die Textspalte auch ausfiihrliche Erléuterun-
gen schreiben. Der Volltext schaltet entweder automatisch
ein oder wird vom Tastenfeld aus gesteuert. Er kann an
beliebiger Stelle liber die gesamte Walzenbreite schreiben,
auch in mehreren Zeilen untereinander.

Rechnungsnummer und -datum liest man vom Beleg ab und
tastet sie ein. Die Einfachtastatur verlangt von der Be-

Bild 5. Der Buchungsvorgang 1&Bt sich durch Kurztext oder durch Voll-
text tibersichtlich kennzeichnen

dienung kein dezimales Denken (Bild 6). Die Ziffern wer-
den in der Reihenfolge ihrer Schreibweise nacheinander
getastet. Den dezimalen Stellenwert findet die Maschine
selbst. Eingetastete Zahlen drucken und rechnen erst nach
Betdtigung der Motortaste oder der Ubersprungtaste. Vor-
her lassen sie sich durch die Korrekturtaste leicht I6schen.
Bei Blindbedienung hat die Bucherin in ganz kurzer Zeit
ein sicheres Gefiihl fiir die Lage der einzelnen Taste, wie
dies auch von der Schreibmaschine her allgemein bekannt
ist. Meist registriert man es schon im UnterbewuBtsein,
wenn bei der Schnelligkeit des Eintastens eine falsche Zahl
erfaBt wurde. In diesem Fall ist es einfach, die ganze Zahl
sofort durch die Korrekturtaste zu léschen und nochmals
richtig einzutasten. Dieser Vergang ist sehr schnell und
erfordert keinerlei Such- und Denkarbeit, an welcher Stelle
welche Ziffer falsch eingetastet wurde.

Das Belegdatum tastet man sofort im AnschluB an die Be-
legnummer ein. Auf dem Konto ist die an sich zusammen-
hingende Zahl durch eine Formularspalte getrennt. Zur
besseren Ubersicht unterdriickt die Maschine bei einstelli-
gen Tages- und Monatszahlen die zwischenliegenden Nul-
ien.




SchlieBlich ist nur noch der Rechnungsbetrag einzugeben
und durch eine Funktionstaste der Druck sowie die Uber-
nahme dieser Zahl in die Rechenwerke auszuldsen. Sind
mehrere Rechnungen fiir das gleiche Konto vorhanden, so
bucht man im ,Stapelverfahren”. Die gestapelte Buchungs-
weise bedeutet, daB die Vortréige des Kontos nur einmal
einzutasten sind. AnschlieBend werden alle Umsdtze nach-
einander gebucht und das Konto erst nach dem letzten
Beleg abgeschlossen. Die Bucherin kann durch einen
Tastendruck entscheiden, ob nach Abdruck eines Umsatz-
betrages in die Position fiir das Belegdatum zuriickgefah-
ren oder ob das Konto durch Abdruck der Salden abge-
schlossen wird.

Der KontenabschluB besteht bei den Formularen mit ein-
facher Saldierung aus dem Abdruck des neuen Saldos
und der neuen Kontollzahl. Diese Kontrollzahl errechnet
die Maschine selbstéindig aus der zusammen mit den
Vortrdgen eingetasteten Kontonummer und dem neuen

Saldo.

Konten mit Umsatzfortschreibung werden durch die neuen
Summen fiir Umsatz Soll und Umsatz Haben sowie des
neuen Saldos abgeschlossen. Negative Salden und nega-
tive Kontollzahlen erscheinen dabei automatisch im Rot-
druck.

Wagenoffnung und Wagenrticklauf in die Ausgangsposition
beenden selbsténdig die Buchung. Bei Ausstattung der
Maschine mit automatischer Einzugsvorrichtung gehért auch
noch das Austreiben der Kontokarte dazu.

Gleichzeitig mit dem Errechnen des neuen Saldos aus
Saldovortrag und Umsatz werden die einzelnen Umsdtze
durch ein anderes Zdhlwerk aufgerechnet. Sind alle Rech-
nungen gebucht, so wird in der Umsatzspalte durch die
Zwischensummentaste des Speicherwerkes der Gesamtrech-
nungsausgang niedergeschrieben. Diese Zwischensumme
vergleichen wir mit der Kontrollsumme auf dem Tippstrei-
fen, den wir bei der Buchungsvorbereitung gewonnen ha-
ben. Die Ubereinstimmung beider Werte bietet die Gewdhr
fur die fehlerfreie Buchung aller Rechnungsbetrdge. Im
Falle einer Differenz lassen sich ohne weiteres Buchungen
stornieren, Betrdge berichtigen oder Nachbuchungen an-
fligen. Die Stornierung geschieht sehr einfach durch noch-
maliges Eintasten der jeweiligen Zahlen unter Benutzung
der Taste ,Generalumkehr”, der Storno-Taste. Korrektur-
betrdge werden durch ein besonderes Zeichen und durch
Rotdruck markiert.

Nach Ubereinstimmung der Gesamtsumme aller gebuchten
Rechnungen wird dieser Betrag auf das Hauptbuchkonto
Debitoren {ibernommen (Bild 4 c). Dazu sind die Vortrage
dieses Kontos wie bei den Debitorenkonten einzutasten.
In der Umsatzspalte ist aber nur die Zwischensumme des
Speicherwerkes durch Tastendruck herauszuschreiben. Die
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Ubersichtliches Tastenfeld mit nur neun Ziffern-
tasten und drei Nullentasten. Links sind die
Symboltasten angeordnet. Es lassen sich 18 vier-
stellige Abkiirzungen gravieren

Saldierung des Hauptbuchkontos entspricht den Personen-
konten.

Es bleibt nun nur noch die Gegenbuchung des Rechnungs-
ausganges auf die Erldskonten iibrig. Auch dafir wurde
im Rahmen der Buchungsvorbereitung eine Verdichtung
der Betrdge aus den einzelnen Rechnungen fiir jeweils
gleiche Erléskonten auf einem Tippstreifen vorgenommen.
Die Sammelbetrdge fiir jedes Erléskonto bilden zusammen
wieder den Gesamtbelrag des Rechnungsausganges und
damit eine kontrollierbare Vergleichszahl fir richtig ein-
getastete Umsdtze. Die Buchung auf den Erléskonten ge-
schieht analog der beschriebenen Buchung auf den Perso-
nenkonten (Bild 4 d). Der einzige Unterschied besteht dar-
in, daB von der Spalte Belegdatum aus durch Betdtigung
der Ubersprungtaste {iber die Spalte Umsatz Soll hinweg
in die Spalite Umsatz Haben gesprungen wird. Hier tastet
man den auf dem Tippstreifen ermittelten Betrag als Um-
satz des jeweiligen Erléskontos ein. Die Saldierung erfolgt
wieder wie vorher beschrieben. Es ist ein Vorteil dieses
Buchungsverfahrens, daB keine besonderen Bedienungs-
iberlegungen fiir Personenkonten, Gruppenkonten und
die anderen Sachkonten notwendig sind. Nachdem alle Er-
I6skonten gebucht wurden, driicken wir in der Spalte Um-
satz Haben die Summentaste des Speicherwerkes. Sofern
der Gesamtbetrag richtig und vollstandig auf die einzel-
nen Erléskonten gebucht wurde, erscheint eine Null mit
dem Summenstern als Kontrollzeichen. Die Buchung ist
damit beendet.

4.2, Bezahlung von Lieferantenrechnungen

Ein weiteres Beispiel soll die bereits beschriebene Bu-
chungsweise nach der Form mit ,beliebiger Kontenwahl”
erlgutern (Bild 7). Die Buchung der Eingangsrechnungen
entspricht den Debitorenbuchungen, nur die Umsdtze er-
scheinen auf den Kreditorenkonten im Haben. Wie bereits
erwdhnt, ist es beliebig, wieviel Kreditorenkonten mit ein-
facher Saldierung und wieviel Konten mit sofortiger Auf-
rechnung durch Umsatzfortschreibung eingerichtet sind.
Der Unterschied zur Debitorenbuchung besteht lediglich
in der verschiedenen Kontierung. Eingangsrechnungen wer-
den auf den Kreditorenkonten und damit auf dem Sach-
konto fiir Verbindlichkeiten belastet und die Materialbe-
standskonten erkannt. Bei der Bezahlung der Eingangs-
rechnungen erkennt man die Personenkonten und belastet
die Finanzkonten. Die Vortrdge buchen wir, genau wie
vorher beschrieben, stets in gleicher Form mit Vortrags-
kontrolie auf dem Journal (Bild 7 a). Das Kreditorenkonto
bekommt Hinweise auf den Zahlungsweg, d.h. ob in bar,
durch Scheck oder durch Bankiiberweisung bezahlt wurde.
Es bleibt dem Kunden iiberlassen, die Belegnummer der
Uberweisung bzw. des Schecks oder evtl. nur eine drei-
stellige Schecknummer zu buchen oder ganz darauf zu
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verzichten. In unserem Beispiel sind die Zahlungen ohne
Belegnummer gebucht (Bild 7 b).

Wird eine Rechnung “unter Inanspruchnahme von Skonto
bezahlt, so muB auf dem Konto zum Ausgleich’ des Saldos
der Bruttobetrag erscheinen. Es sind verschiedene Bu-
chungsmethoden iiblich. ZweckméBig erscheint der Nach-
weis des Skontobetrages in einer besonderen Spalte, die
hier den Umsatzspalten vorangestellt ist. Die Ansteue-
rung der Buchungsmaschine ist so vorgenommen, daB sich
auch die in die Abzugsspalte gebuchten Betrdge auf den
Saldo auswirken. Skonto und bezahlter Betrag ergeben
susammen den Rechnungsbetrag, sie reduzieren den Saldo.
Die Programmierung des Buchungsautomaten ist jedoch so
variabel, daB auch andere individuelle Steuerungswiinsche
nach bestimmten Forderungen der Buchhaltung ohne wei-
teres erfiilit werden kénnen. Je nach der GréBe der Ma-
schine und je nach den vorhandenen Speicherwerken
lassen sich Abziige separat speichern,

Die Buchung der Zahlungsbetrdge erfolgt als Sollumsatz,
sinngem@B wie bei den Ausgangsrechnungen beschrieben.
Der KontenabschluB mit Saldierung und Bildung der neuen
Kontrollzahl oder mit sofortiger Kontenaufrechnung und
Saldierung erfolgt ebenfalls wie bereits erwdhnt.

Die Abstimmung der Gesamtsumme des Zahlungsausgan-
ges mit der Kontrollsumme auf dem Tippstreifen und die

len Riickfragen. Die Gegenbuchungen des Zahlungsaus-
ganges auf den Finanzkonten und der Skonti auf dem ent-
sprechenden Sachkonto miissen sich ebenfalls in Null auf-
|6sen, wenn alle Betrdge richtig gebucht sind. Als sicht-
bares Zeichen dafiir erscheint auf dem Journal eine Null
mit dem Summenzeichen.

4.3. AbschluBbuchungen (Bilanz)

Die Einteilung der Konten nach dem (ibersichtlich aufge-
teilten Kontenrahmen gestattet jederzeit AbschluBbereit-
schaft. Am Monatsende, Quartalsende oder zu beliebigen
Terminen kénnen die Sachkonten auf einem AbschluBbogen
zusammengestellt und daraus die Rohbilanz des Betriebes
gebildet werden. Ebenfalls nur von der Tastatur aus wer-
den die Bestandskonten nach Aktiva und Passiva und die
Erléskonten nach Aufwand und Ertrag getrennt ausgewie-
sen. Je nach Ausstattung und Zdhlwerksanzahl der Ma-
schine kénnen die Summen fiir Aktiva, Passiva, Auf-
wand und Ertrag sofort zum Abdruck kommen. Als Diffe-
renz der jeweilig zusammengehérenden Betrdge erscheint
der Rohgewinn oder der Rohverlust.

5. Weitere Einsatzgebiete

Ein besonderer Vorteil vieler Buchungsautomaten ist ihre
universelle Einsatzmdglichkeit. Es kénnen dann mit der

Bild 7

Bezahlung von Lieferantenrechnungen
a) Kreditoren-Journal

b) Kreditorenkonto mit Saldierung Jernesgrin

¢) Sachkonto 112: Bankkonto mit
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daran anschlieBenden Gegenbuchungen auf den Sachkon-
ten fiir Kasse, Postscheck und eventuell verschiedenen
Bankkonten kann sinngemdB, wie bei den Debitoren-
buchungen beschrieben, erfolgen (Bild 7 ¢c). Es sind jedoch
auch andere Formen moglich. Unser Beispiel zeigt die
Gegenbuchungen auf den Finanzkonten je Einzelposten
mit genauem Kundennamen durch Volltext gekennzeichnet.
Dafiir 1aBt sich selbstverstdndlich auch die Kontonummer
des Lieferanten einsetzen. Es kann aber auch eine Ver-
dichtung aller Belege des Finanzkontos erfolgen und nur
die Buchung des Gesamtbetrages auf dem Sachkonto er-
scheinen. Diese Form ist zweifellos die schnellere und bei
gréBerem Buchungsanfall auch die gebrduchlichere. Die
in unserem Beispiel gezeigte Buchung von Einzelposten
bedeutet eine bessere Ubersicht auf dem Finanzkonto
und erspart das Heraussuchen des Beleges bei eventuel-
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gleichen Maschine nicht nur Finanzbuchhaltung und Bi-
lanz, sondern auch alle anderen im Betrieb vorkommen-
den Buchungsarbeiten erledigt werden. Wir denken dabei
besonders an Lohn und Gehalt, Materialzugang und Ma-
terialabgang, Lager- und Warenbuchhaltung, Material-
und Lagerdisposition sowie alle Arten der Statistik.

Der Buchungsautomat l&Bt sich in Sekundenschnelle von
einer Buchungsarbeit auf die andere umstellen. Nach L&-
sen eines einzigen Hebels kann die Steuerbriicke, die
samtliche automatischen Programmbefehle durch kleine
eingesteckte Stops enthdlt, sogar im Sitzen ausgewechsell
werden. Die Steuerbriicke einer anderen Buchungsarbeit
beriicksichtigt die fiir diese Arbeit zutreffende Spaltenein-
teilung und regelt den Ablauf all jener Arbeitsschritte und
automatischen Buchungsoperationen, die sich die Be-
dienung nicht zu merken braucht. Im Prinzip bleibt die
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Buchung auch fir alle anderen Arbeiten so einfach, wie
vorher fiir die Finanzbuchhaltung beschrieben, d.h., nur
Vortriige und Umsdtze sind einzutasten, alle anderen Ope-
rationen erledigt die Maschine selbst.

6. Vorteile des Buchungsautomaten

Nach den Erlduterungen iiber die Arbeitsweise sowie iiber
Art und Form der Buchung werden vor allem die dabei
erzielbaren Vorteile interessieren. Was niitzt die schnellste
Arbeitsweise und ein technisch raffiniert ausgekliigelter
Mechanismus der Biiroorganisation, wenn dadurch zwar
mehr Aufwand, aber kein praktischer Nutzen entsteht, weil
der Arbeitsumfang diesen Aufwand vielleicht nicht lohnt?
Mitunter wird auch zuerst dem Betriebsberater die Frage
gestellt, wieviel Arbeitskrédfte durch den Einsatz einer sol-
chen Buchungsmaschine und wieviel Arbeitskrafte durch
eine Buchungsmaschine mit erweiterter Ausstattung ein-
gespart werden kénnen. Dazu ist grundsétzlich festzustel-
len, daB der Nutzen eines Buchurigsautomaten nicht allein
in Arbeitseinsparung, damit Zeiteinsparung und damit
Kosteneinsparung meBbar ist. Es treten auch ideelle Werte
auf, die nicht ohne weiteres in konkreten Betrdgen aus-
zudriicken sind, bzw. deren Ergebnisse sich erst spdter aus-
wirken. Nachstehend wird auf einige solcher Vorteile hin-
gewiesen, wobei aber die Reihenfolge ihrer Aufzghlung
nicht gleichbedeutend mit ihrem &konomischen Nutzen ist:

Die einfache Maschinenbedienung bedeutet physische Ent-
lastung der Bucherin. Die vielseitige automatisch ge-
steuerte Programmierung des Buchungsautomaten enthebt
die Bedienung weitgehend von Uberlegungen und Denk-
arbeit in bezug auf Stellenwert, Rechenoperationen, logi-
sche Entscheidungen iiber die Weiterverarbeitung der Zah-
len usw.

Die in den Buchungsgang einbezogenen maschinellen Kon-
trollen lassen eventuelle Buchungsfehler sofort bei ihrer

Entstehung erkennen. Dadurch verringert sich die Fehler-
méglichkeit. Es entfdllt gréBtenteils die sonst beim Ab-
schluB erst auftretende zeitraubende Fehlersuche.

Die Konten sind durch saubere Maschinenschrift klar les-
bar. Verwechselungen und Differenzen durch schlecht les-
bare Zahlen sind jetzt ausgeschlossen.

Durch die sofortige Saldierung ist der Kontenstand jeder-
zeit ablesbar. Der Chef kann sich an Hand der Konten
selbst orientieren und ist nicht mehr auf den Buchhalter
angewiesen, bis der neueste Kontenstand eines Kunden
ausgerechnet ist.

Gleichzeitig mit der Buchung auf dem Konto erfolgt die
Speicherung der Einzelbetréige zu Journalsummen. Es ent-
fallen nachlrégliche Additionen und damit verbundene
Fehlerméglichkeiten. Die einmal eingetastete Zahl wird
sofort nach allen Seiten weiterverarbeitet.

Wesentlich ist die Ubersichtlichkeit der Buchung, die durch
genaue Numerierung, textliche Erlduterung, maschinelle
Kontrollzeichen sowie Schwarz- oder Rotdruck erreicht
wird. Diese Ubersichtlichkeit bringt Erleichterungen bei Re-
visionen.

Bestimmte Betréige oder Teilbetréige lassen sich schon bei
der Buchung eliminieren. Posten fiir erhéhte Umsatzsteuer,
Vertreterprovision, Rabatte, Bonusgewéhrung u. a. sind da-
durch schon festgehaiten. Das nachtrégliche Herausziehen
entfallt bzw. beschrankt sich auf die schnelle Addition die-
ser Zahlen.
Selbstverstandlich kénnen hier nur allgemeine Hinweise
gegeben werden, da sich auch die Vorteile eines Bu-
chungsautomaten ganz nach der Betriebsstruktur, dem Ar-
beitsumfang, dem Personal u.a. individuellen Faktoren
richten. Auf jeden Fall ist in der Praxis zehntausendfach
bewiesen, daB die Kosten fiir die Anschaffung eines Bu-
chungsautomaten in wenigen Jahren amortisiert sind.
NTB 840

Organisationsleitblétter fiir die Rationalisierung der Verwaltungsarbeit

Dipl. oec. H.-J. KRAUSE, Vorsitzender der AG (B) ,Betriebsorganisation” der KDT Rostock

Die Arbeitsgemeinschaft ,Betriebsorganisation” der KDT
gibt seit einiger Zeit Organisationsleitblétter fiir Betriebs-
organisation als KDT-Richtlinien heraus!). Die Leitblatter
befaBten sich bisher ausschlieBlich mit betriebsorganisa-
torischen Grundsatz- und Querschnittsfragen, wie z.B. Or-
ganisationsanalysen,  Funktionsabgrenzung, Betriebsver-
gleiche, Kurzzeichensystematik usw.

Es ergibt sich aber die Notwendigkeit, dariiber hinaus
spezielle Themen der Verwaltungsrationalisierung in Leit-
blattform zu behandeln, um den Organisatoren konkretes
Anleitungsmaterial zur Verfiigung zu stellen, das weitest-
gehend auf praktischen Erfahrungen beruht.

Zundchst wurden von der bezirklichen Arbeitsgemeinschaft
Betriebsorganisation” der KDT Rostock die beiden Leit-
blatter

1) Erschienen im Druckschriftenvertrieb der KDT, Berlin W 8, Clara-
Zetkin-StraBe 111.
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,Rationalisierung der Schreibarbeit durch Urschriftver-

“«

kehr — Blitzantwort =" und

,Kostensenkung im Fernschreibverkehr durch Einsatz der
Lochstreifentechnik”

erarbeitet, die nachfolgend dargestellt werden.

1. Rationalisierung der Schreibarbeit durch Urschriftver-
kehr — Blitzantwort —

Aufgabe: Rationalisierung der Schreibarbeit

Ziel: Einsparung bzw. spiirbare Reduzierung von Schreib-
arbeiten durch weitestgehende Einschrénkung des Textes

Mittel: Anwendung des Urschriftverkehrs (,Blitzantwort")

Anwendungsbereich: Alle Gebiete des allgemeinen exter-

nen und internen Schriftverkehrs
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Bearbeitungsfolge (Organisationsschema):

Folge:

Betrieb A

Betrieb B

a) A schreibt an B
(z. B. eine Anfrage)
1 Original —O—
2 Durchschriften =D 1—

- [ 1

Original und 1. Durchschrift
an B
2. Durchschrift zur Ablage
bei A (Tageskopie)
B schreibt Riickantwort als
Randnotiz oder auf die Riick-
seite des Originals (hand-
oder maschinenschriftlich) mit
Durchdruck auf =D 1—
Kennzeichnung dieser ,Blitz-
antwort” auf —O— und -D 1—
mittels ,Blitzstempel"

Original an A zuriick
—D 1— zur Ablage bei B
(auch umgekehrt méglich)

Erklarung der Symbole am Ende des Beitrags.

Beispiele fiir Blitzstempel:

Zur Sicherung der Einhaltung

festgelegter Unterschrifts-

befugnisse und zur Verhinderung von MiBbrauch kann wie

folgt verfahren werden:

Alle Blitzantworten miissen durch ,Blitzstempel” gekenn-
zeichnet sein (Bild 1). Poststelle bearbeitet und befordert
nur gestempelte Briefe. Ausgabe der Blitzstempel nur an
die Unterschriftsberechtigten. Kennzeichnung der Stem-

pel durch Ifd. Nr. und Registrierung der Inhaber.

Es ist zweckmdBig, alle Briefe, die mittels Blitzantwort be-
antwortet werden sollen, bereits vom Absender mit einem
Blitzstempel zu versehen, der die Inschrift tragt ,Bitte be-
nutzen Sie zur Antwort beiliegende Durchschrift".

Gegeniiberstellung:

" Bisher iibliche Form

bei Blitzantwort

1 Original und 1 Durch-
schrift bei A

1 Original und 1 Durch-
schrift bei B

In das Antwortschreiben
von B sind in der Regel
mindestens folgende An-
gaben aus dem Schrei-
ben von A zu uber-
nehmen:

Anschrift, lhre Nachricht,
lhre Zeichen, Betreff, evtl.
kurze Bezugnahme auf
den Inhalt des Schreibens
von A. Dazu mehr oder
weniger umfangreiche
Einkleidung der Antwort
in Fillworter.

1 Original und 2 Durch-
schriften bei A

Nutzen:

Einsparung von 1 Blatt
Papier

Alle diese Angaben ent-
fallen, da Rickantwort
von B auf dem Original-
schreiben von A erfolgt.

Nutzen:

Einsparung von Schreib-
arbeit; Vermeidung von
Fehlerquellen; Beschleu-
nigung der Postbearbei-
tung, da Beantwortung
durch den Bearbeiter
selbst handschriftlich er-
folgen kann;

Zwang zu kurzer praziser
Antwort ohne unnétigen
Ballast, Telegrammstil ge-
nlgt;

Unabhdngigkeit von der
Schreibkraft.

Weitere Vorteile:

Keine falsche Ablage, da
Anfrage und Antwort auf
einem Blatt, dadurch
Wegfall von Sucharbeit;
Reduzierung der Ablage.
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Kosten der Einfiihrung:
Keine, auBer Anfertigungskosten fiir Stempel.

Gesamtnutzen:

Einsparung von mindestens 20 bis 30 Prozent der Schreib-
arbeiten beim allgemeinen Schriftverkehr, Freisetzen von
Schreibkapazitat fiir kompliziertere Schreibarbeiten bzw.
Einsparung von Schreibkraften.

Aufgaben fiir den Betriebsorganisator:

Veranlassen, daB

a) alle Schriftwechselpartner des Betriebes durch ein Rund-
schreiben tiber die Einfiihrung der Blitzantwort ab ...
und die Arbeitsweise informiert und gebeten werden,
ihren Originalschreiben kiinftig eine Durchschrift beizu-
fugen;

b) die mit der Einfiihrung der Blitzantwort zusammenhdn-
genden organisatorischen Regelungen durch betrieb-
liche Organisations- und Arbeitsanweisungen getroffen
werden;

c) die erforderliche Anzahl Blitzstempel beschafft und aus-
gegeben werden.

Kostensenkung im Fernschreibverkehr durch Einsatz der
Lochstreifentechnik

Aufgabe: Rationalisierung der auBerbetrieblichen Nach-
richtenlibermittlung.

Ziel: Senkung der Fernschreibgebiihren.

Mittel: Ausnutzung der technisch mdglichen Maximal-
Sendegeschwindigkeit durch Einsatz von Lochstreifensen-
dern.

Anwendungsbereich: Alle Gebiete der fernschriftlichen
Nachrichtentibermittlung.

Bearbeitungsfolge (Organisationsschema):
Variante 1:
Absendende

Folge: Stelle Fernschreiber

a) Absender gibt FS-Text tele- @
fonisch oder schriftlich an
Fernschreiberin mit Angabe,
ob sofort oder nachts abzu-
setzen.

Fernschreiberin setzt sofort
abzusendende FS in bisher
iiblicher Weise ab. FS-Blatt
mit Klartext als Beleg an
absendende Stelle. Nachts
abzusetzende FS-Texte wer-
den gesammelt.

Fernschreiberin  fertigt von
den nachts abzusetzenden FS-
Texten  mittels RFT-Hand-
locher Lochstreifen an. Dabei
kénnen alle FS an densel-
ben Empfdngerbetrieb auf
einen Lochstreifen (iber-
nommen werden.

Nachtdiensthabende Fern-
schreiberin?) setzt FS mittels
RFT-Lochstreifensender ab.
FS-Blatt mit Klartext als Be-
leg an absendende Stelle.

2) Siehe hierzu: ,Aufgaben fiir den
Betriebsorganisator”, Pkt. d).
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Variante 2:

Absendende Zentrales Fern-
Folge: Stelle Schreibbiiro  schreiber

a) Absender gibt Text tele-
fonisch an Zentrales
Schreibbiiro mit Angabe,
ob sofort oder nachts ab-
zusetzen
(Entgegennahme mittels
Diktiergerat)

b) Schreibkraft ibernimmt
Text (wenn sofort abzu-
setzen) mittels Schreib-
maschine mit gekoppel-
tem Streifenlocher auf
Lochstreifen.

c) Ubergabe der sofort ab-
zusetzenden Lochstreifen
an Fernschreiberin.
Absetzen mittels RFT-
Lochstreifensender.
FS-Blatt mit Klartext an
absendende Stelle als
Beleg.

Sammlung der nachts ab-
zusetzenden Texte im
Zentralen Schreibbiiro.
Anfertigung der Loch-
streifen (alle Texte fir
einen Empfangerbetrieb
auf einem Lochstreifen).
Ubergabe der Lochstrei-
fen an nachtdienst-
habende Fernschreiberin
am Ende der Normal-
schicht.

Nachtdiensthabende
Fernschreiberin setzt
Lochstreifen mittels RFT-
Lochstreifensender ab.
FS-Blatt mit Klartext als
Beleg an absendende
Stelle.

Anmerkung:An Stelle des Zentralen Schreibbiiros kann z. B. auch
ein Sekretariat festgelegt werden, bei dem alle FS-Texte aufzugeben

sind.

B Zeitschrift ,Deutscher Export"

Branchenausgabe — Biiromaschinen

Im Juni 1963 erscheint im Verlag »Die Wirtschaft” eine
neue Folge der Branchenausgabe Biiromaschinen.

Die Ausgabe der Zeitschrift erscheint in 6 Sprachen
und findet ihre Verteilung auf den Hauptmdarkten der
volkseigenen Biiromaschinen-Industrie. Mit 64 Seiten
Umfang vermittelt die Nummer interessante Mittei-
lungen tiber Neuheiten, Organisationsbeispiele, Re-
portagen aus Produktionsbetrieben tiber moderne
Fertigungsmethoden sowie interessante Kurzmel-
dungen t(iber die Biromaschinen - Industrie unserer
Republik.

Interessenten im Ausland fiir diese Zeitschrift wen-
den sich bitte direkt an den Verlag ,Die Wirtschaft®,
Berlin NO 18, Am Friedrichshain 22.
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Gegeniiberstellung:

bei Einsatz der Lochstreifen-

Bi i
isherige Form technik

Manuelles Absetzen
aller FS mit einer
durchschnittlichen

Lochstreifengesteuertes  Absetzen
eines Teiles der FS (It. Variante
1) oder aller FS (It. Variante 2),
Sendegeschwindigkeit dadurch volle Ausnutzung der
von etwa 250 Zeichen/ technisch  moglichen Maximal-
min Sendegeschwindigkeit von 400
Zeichen/min

Nutzen:

Einsparung von Fernschreibge-
bithren durch verkiirzte Sende-
zeit bei gleichem Text

Lochstreifengesteuertes Absetzen
eines Teils der FS wdhrend der
Nachtzeit

Absetzen der FS tiber-
wiegend nur am Tage,
dadurch Auftreten von
Wartezeiten wegen

Uberlastung des Netzes Nutzen:

Wegfall der Wartezeiten und
Entlastung des Netzes wdhrend
der Hauptbelastungszeit

Weiterer Vorteil:

Da FS fiir einen Empfangerbe-
trieb auf einem Lochstreifen ge-
sammelt und unmittelbar hinter-
einander abgesetzt werden kon-
nen, entfdllt mehrmaliges An-
wahlen des Empfdangers, d. h.
ebenfalls Verkiirzung der Sende-
zeit und Einsparung von Ge-
biihren

Kosten der Einfiihrung:

RFT-Handlocher
RFT-Lochstreifensender

Variante 1:
etwa 3500,— DM

Schreibmaschine mit gekop-
peltem Streifenlocher

(kann auch fiir normales
Schreiben verwendet werden,
da Streifenlocher ausschaltbar)

RFT-Lochstreifensender

Variante 2:
etwa 4000,— DM

Gesamtnutzen:
l.egt man zugrunde

durchschnittliche Sendegeschwindigkeit von 250 Zeichen/

min bei manuellem Absetzen

Sendegeschwindigkeit von 400 Zeichen/min bei Loch-

streifensender,
so kann durch Verkiirzung der Sendezeit eine Einsparung
von etwa einem Drittel der bisherigen Fernschreibgebiihren
erreicht werden. Bei angenommen etwa 3000,— DM Fern-
schreibgebiihren monatlich fiir einen GroBbetrieb bedeutet
das eine Einsparung von rd. 1000,— DM im Monat, wenn
Variante 2 zur Anwendung kommt. Bei Variante 1 sind die
Einsparungen entsprechend geringer, d. h. relativ kurz-
fristige Rickzahlung eines Rationalisierungskredits mog-
lich. Dazu kommt der volkswirtschaftliche Nutzen der Ent-
lastung des Netzes wdhrend der Hauptbelastungszeit
durch Verkiirzung der Sendezeit und teilweises Absetzen
wahrend der Nacht.

Aufgaben fiir den Betriebsorganisator:
a) Priifen, ob iiberhaupt alle FS notwendig sind. Beachte
die duBerst geringe Laufzeit der ZKD-Post!

b) Dringlichkeitsgrade als MaBstab fir die Entscheidung,
ob FS sofort oder nachts abzusetzen ist, festlegen und
regeln, wer die Entscheidung trifft. Grundsdtzlich kénn-
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ten z. B. alle nach 14.00 Uhr aufgegebenen Texte nachts
abgesetzt werden,

c) Regelung des organisatorischen Ablaufs nach Variante
1 oder 2. . s

d) Regelung der Nachtbesetzung des Fernschreibers. Ab-
setzen der Lochstreifen kann z.B. durch die Nachttele-
fonistin, den Nachtdispatcher o. &. je nach den ort-
lichen Gegebenheiten erfolgen.

e) Veranlassung der Beschaffung der benotigten Gerdte.

Derartige Leitblatter dienen dem Ziel, den Organisatoren
Hinweise zu geben, welche Mdaglichkeiten zur Reduzie-
rung bzw. Mechanisierung von Verwaltungsarbeiten und
zur Senkung der Verwaltungskosten bestehen und wie an
die Lésung der betreffenden Organisationsaufgabe heran-
zugehen ist. Durch die Leitblatter kann zwar das Studium
der einschldgigen Fachliteratur nicht immer ersetzt werden,
jedoch kommt es darauf an, die wesentlichen Gesichts-
punkte in Kurzform zusammenzufassen. Gerade das er-
scheint in Auswertung der bisherigen Erfahrungen mit
Organisationsleitbldttern unbedingt notwendig, da das
,Was" meist bekannt ist, tiber die ,Wie" aber oft Unklar-

BUCHBESPRECHUNGEN

heiten bestehen und deshalb entsprechende MaBnahmen
nur zégernd in die Pldane Neue Technik aufgenommen
werden.

Die Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft ,Betriebsorgani-
sation” der KDT sind liberzeugt, daB durch Hinweise und
Vorschldge aus Betrieben und Verwaltungsdienststellen die
Qualitat und Aktualitat der Leitblatter sténdig verbessert
wird, damit die Leitblatter zu einem wirkungsvollen Hilfs-
mittel bei der Rationalisierung der Verwaltungsarbeit wer-

den. NTB 801

Erliuterung der Symbole:

@ sprechen, @ sammeln, @ ablegen,
@ schreiben, @ fernschreiben,

% Lo efneio % Lochstreifen senden,

anferfigen,

@ stempeln

Elektronische Bauelemente in der Automatisierungstechnik von Klaus
Gétte. Band 7 der Reihe Automatisierungstechnik, herausgegeben von
B. Wagner und G. Schwarze. VEB Verlag Technik, Berlin 1963, 72 Seiten,
Format L7, 4,80 DM

Der vorliegende Band gehért zur Reihe Automatisierungstechnik. Die
Elektronik — ein nicht wegzudenkender Faktor der Automatisierungs-
technik — dringt zunehmend in die verschiedensten Gebiete der Tech-
nik ein. Daher ist es zu begriiBen, daB in dieser Reihe ein Band den
elektronischen Bauelementen gewidmet ist. Gedacht ist dieser Band fir
Ingenieure der Praxis, die keine besondere Ausbildung auf diesem
Gebiet haben und Gelegenheit nehmen méchten, sich in leichtverstéand-
licher Form eine Ubersicht iiber die umfangreichen Bauelemente der
Elektronik zu verschaffen. Dieser siebente Band der Reihe bespricht
die elektronischen Bauelemente und erlGutert ihre Funktion. Er ver-
mittelt trotz der starken Einschrénkung, die der Verfasser sich auf-
erlegen muBte, einen umfassenden Uberblick iiber die elektronischen
Bauelemente, wie sie in der Automatisierungstechnik verwendet werden.

Der Verfasser gliedert den Stoff in zwei Hauptteile, die er ,Passive
Bauelemente" und ,Aktive Bauelemente" liberschreibt. Zuerst behandelt
er die passiven Bauelemente in den Abschnitten Dioden und Gleich-
richter, Thermoelektrische Bauelemente, Bauelemente zur Spannungs-
stabilisierung und Fotoelektronische Bauelemente. Den zweiten Hauptteil,
Aktive Bauelemente, unterteilt der Verfasser in die Abschnitte Elektro-
nenrdhren, lonenréhren und Transistoren. Der Abschnitt Perspektiven
gibt einen Einblick in die weitere Entwicklung dieses Gebietes und
schlieBt den Band ab. H. Grams

Betriebswirtschaftliche Programmierung der elektronischen kombinierten
Datenverarbeitung von Prof. Dr. Theodor Baldus, Carl Hanser Verlag
Miinchen, 1962

Der Verfasser der vorliegenden kleinen Schrift geht davon aus, daB die
Elektronik und darauf aufbauende Datenverarbeitungsanlagen eine vél-
lige Neuordnung der gesamten betrieblichen Organisation verlangen.
Es wird von einer technischen Programmierung &konomischer Prozesse
ohne deren vorherige, im Sinne der Elektronik wirkenden Verdnderung
gewarnt. Die notwendige Vorbereitung der elektronischen Daten-
verarbeitung wird dementsprechend in den Mittelpunkt der vorliegen-
den Arbeit gestellt. Dabei werden die einzelnen Arbeiten der Vor-
bereitung als ,Betriebswirtschaftliche Programmierung” bezeichnet. Aus-
gehend vom Integrationseffekt moderner Datenverarbeitungsanlagen
wird die Notwendigkeit herausgestellt, bisher funktional ausgerichtete
Aufgabenstellungen in geschlossenen Arbeitsabldufen, in kombinierter
Datenverarbeitung, zusammenzufassen. Baldus deutet schlieBlich an,
daB durch die Besonderheiten der Datenverarbeitungsanlagen bisher
unbearbeitete Gebiete kombiniert in geschlossenen Abldufen fiir eine
Datenverarbeitung zusammengefaBt werden kénnen. Im Zusammenhang
mit den Hinweisen zur volligen Verdnderung der Betriebsorganisation
durch die kombinierte Datenverarbeitung hétte deren EinfluB nicht nur
auf Organisationsmethoden, sondern auf die gesamte &konomische
Theorie untersucht werden sollen.

SchlieBlich werden Einzelheiten der Ermittlung des Ist-Zustandes der
Betriebsorganisation dargestellt, die in jedem Betrieb bei der Einsatz-
vorbereitung automatischer Gerdte der Datenverarbeitung zu beriick-
sichtigen sind. Danach folgt die Bestimmung der in die automatische
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Datenverarbeitung zu tiiberfiihrenden Arbeitsabldufe und des auszu-
wdhlenden Maschinensystems.

Die Arbeit von Baldus legt kein bestimmtes Maschinensystem zu
Grunde. Die damit gegebene Allgemeingliltigkeit seiner Ausfiihrungen
fiir die allgemeinen Vorbereitungsarbeiten muB jedoch durch Nachteile
bei der Darstellung der technischen Programmierung honoriert werden.
Sie miiBte auf ein bestimmtes Gerdt orientiert sein. Da das nicht
geschieht, ist solchen Fragen weniger Aufmerksamkeit gewidmet
worden. Dementsprechend handelt es sich bei der vorliegenden
Arbeit um Aufgaben der ,betriebswirtschaftlichen Programmierung”.
Damit entscheidet sich der Verfasser jedoch nicht dafiir, etwa den
Okonomen von der technischen Programmierung auszuschlieBen. Seine
Zustimmung zu der Auffassung, daB MiBerfolge beim Einsatz von be-
trieblichen Rechenzentren zum Teil dem Einsatz von Mathematikern als
Leiter derselben zuzuschreiben wdren, sind dafiir hinreichender Beweis.

Die vorliegende Arbeit verallgemeinert bisher gewonnene praktische
Erfahrungen. Sie gehért als gute und instruktive Anleitung in die
Hénde derjenigen, die fiir die Automatisierung der Datenverarbeitung
verantwortlich sind. Henze NTB 854

Die Einsatzplanung elektronischer Rechenanlagen in der Industrie. Bei-
hefte zur Zeitschrift ,Elektronische Rechenanlagen”, Band 4, Friedrich
Hoffmann, Verlag R. Oldenbourg, Miinchen 1961

Der Titel des Buches ist etwas irrefiihrend. Der Verfasser beschrankt
sich auf die betriebswirtschaftlichen Probleme der kaufménnischen
Verwaltung von Industriebetrieben, bezieht also die Mdglichkeiten des
Einsatzes elektronischer Rechenanlagen zur Lésung technisch-organisa-
torischer Probleme nicht in seine Untersuchung ein. Innerhalb dieses
von ihm selbst gezogenen Rahmens gibt er, gestiitzt auf mehrjahrige
eigene Industrieerfahrungen, auf einen intensiven Erfahrungsaustausch
mit Benutzern und Herstellern elektronischer Rechenanlagen und nicht
zuletzt auf ein griindliches Studium der einschldgigen Literatur, das
sich in dem umfangreichen Literaturnachweis, der dem Buche bei-
gegeben ist, widerspiegelt, eine iiberaus anregende, in ihren SchluB-
folgerungen behutsam abwédgende Darstellung des ganzen Fragen-
komplexes.

Besonderes Gewicht legt der Verfasser auf eine sorgfdltige Vorplanung,
iiber die er sich im ersten Hauptteil der Arbeit ausléaBt. Da von der
Vorplanung der Erfolg aller spdteren MaBnahmen bis zum Einsatz der
Maschinen selbst abhéngt, glaubt er fiir diese wichtige Organisations-
aufgabe einen Zeitraum von mindestens drei Jahren veranschlagen zu
missen. Erst nach griindlicher Analyse des Ist- und Sollzustands sowie
der technischen Méglichkeiten und nach exakter Berechnung der Wirt-
schaftlichkeit kann nach Meinung des Verfassers eine Entscheidung liber
den Einsatz elektronischer Rechenmaschinen getroffen werden. In die-
sem Zusammenhang verdient auch seine Forderung Beachtung, die
elektronische Datenverarbeitung grundsétzlich nur in solchen Betrieben
einzufiihren, die bereits tiber jahrelange Erfahrungen mit Lochkarten-
maschinen verfiigen, um den sonst unvermeidlichen hohen Kosten-
aufwand zu drosseln.

Im zweiten Hauptteil, der sich mit der Einsatzplanung im engeren
Sinne befaBt, stellt der Verfasser aus seinem Erfahrungsschatz ein
System praktischer MaBnahmen auf, das den planenden Organisator in
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die Lage versetzt, die Einsatzplanung einer elektronischen Rechen-
anlage zu beurteilen bzw. durchzufiihren. Er bemiiht sich dabei, ein
allgemeingiiltiges System zu erarbeiten, das weitgehend unabhdngig
vom jeweiligen Maschinentyp ist.

Aus der Erkenntnis heraus, daB die Probleme der Einsatzplanung sowie
des Einsatzes von elektronischen Rechenanlagen iiberhaupt in erster

ZEITSCHRIFTENSCHAU

Linie planender, organisatorischer Art und erst in zweiter Linie aus-
fihrender, programmierungs- und maschinentechnischer Natur sind,
widmet der Verfasser allen oganisatorischen Fragen breitesten Raum.
Gerade diese Gedankengénge sind es auch, die das Buch Hoffmanns
fiir die vor uns liegenden eigenen Aufgaben wertvoll machen.

Klitzsch NTB 851

Elektron. Rechenmaschinen,
Diinnschichten (Aufbau)

681.14-523.8:539.234

Harloff, H. J.

Aufbau und Arbeitsgeschwindigkeit von Rechner-Einheiten
mit diinnen magnetischen Schichten

IFIP-KongreB 1962, Miinchen
(lag nicht vor)

Ref.: Biirotechn. u. Automation, Baden-Baden 3 (1962) 11, S. 345

Diinne magnetische Schichten erméglichen den Bau sehr schneller
Rechner. Die kiirzeste Schaltzeit der Elemente entspricht etwa der
Signallaufzeit in einer Rechnereinheit. Wesentliche Probleme ent-
stehen bei der Verbindung der Geometrie der Schichten, der Signal-
form und -laufzeit, der Schaltzeit der magnetischen Elemente, der
GroBe einer Funktionseinheit und der Zeitbedingungen des internen
Operationsablaufes. Es werden Baugruppen in Sandwich-Form aus
leitenden, isolierenden und magnetischen Schichten vorgeschlagen.
Eine Berechnung der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in diin-
nen Vielfachschichten zeigt, daB Dd&mpfung und Laufzeit sowohl die
GréBe der Baueinheiten als auch die Verringerung der Dicke der
Schichten stark begrenzen. Kopplungs- und Abschirmeffekte fiihren zu
Stérspannungen und kénnen die Schaltgeschwindigkeiten der magne-
tischen Schichten vermindern. Weiterhin Beeinflussung der Arbeits-
geschwindigkeit durch zwangsldufige Unvollkommenheiten der magne-
tischen Schichten. Fiir einige angenommene Speicher-Aufbaumdglich-
keiten werden die Grenzen fiir GréBe und Geschwindigkeit einzeln
aufgezeigt.

Elektron. Rechenmaschinen,
Programme (Ubersetzen)

681.14-523.8.001.12.002.2

Opler, A. u. a.

Automatisches Ubersetzen von Programmen eines Rechners
in Programme eines anderen

IFIP-KongreB 1962, Miinchen
(lag nicht vor)

Ref.: Biirotechn. u. Automation, Baden-Baden 3 (1962) 11, S. 343

Besprechung der Tatsachen, die bisher fiir das automatische Ubersetzen
eines Programms vom Code einer Maschine in den Code einer an-
deren Maschine als Hindernis angesehen wurden. — Der vorliegende
automatische Ubersetzer gewinnt die verlorene funktionelle Information
wieder, indem er das Ursprungsprogramm dynamisch aktiviert. Gleich-
zeitig erfolgt erschépfendes Registrieren, gefolgt von einer griind-
lichen Analyse der Leistung, aus der die verlorene Information ent-
weder in brauchbarer Form zuriickgewonnen wird oder Informationen
iiber ihre Verfligbarkeit erlangt werden. Ubersetzungs-Algorithmen wer-
den fiir die gréBten praktischen Einheiten des Ursprungs-Programms
entwickelt. Information beziiglich der dynamischen Modifikation von
Befehlen wird in der Analysen-Phase gewonnen, und fiir das Uber-
setzen von Modifikationen sind brauchbare Algorithmen entwickelt
worden. Beschreibung eines vorgestellten Programms, das fiir die auto-
matische Ubersetzung der IBM-705-Maschinenprogramme in |BM-7074-
Maschinenprogramme entwickelt wurde, wobei von den symbolischen
Sprachen beider Maschinen Gebrauch gemacht wird.

Elektron. Rechenmaschinen,
Dateniibermittlung

681.14-523.8:621.398

Clark, N., Gannet, A, C.

Verkehr zwischen Rechenmaschinen mit 2,5 Megabits's
IFIP-KongreB 1962, Miinchen

(lag nicht vor)
Ref.: Biirotechn. u. Automation, Baden-Baden 3 (1962) 11, S. 338

Eingehende Beschreibung eines Systems, das den Verkehr zwischen
zwei oder mehr Asynchron-Digitalrechnern iiber einen einzigen Halb-
Duplex-Kanal erméglicht. Der Verkehr kommt mit Hilfe eines speziellen
AbschluBgerdtes zustande, das jeden Rechner mit einem Ubertragungs-
kanal von MHz Bandbreite verbindet. Das AbschluBgerat liefert einen
direkten Zugriff zu dem Speicher des Rechners iiber Programmsteue-
rung. Parallele Bindr-Informationen werden in zeitlich aufeinander-
folgende Signale fiir Ubertragung in einem Breitband-Kanal umgewan-
delt. Man erreicht Héchstfrequenzen von 2,5 Megabits's. Die Resultate
experimenteller Dateniibermittlungen werden fiir einen normalen
Mikrowellen-Kanal und fiir die direkte Ubermittlung durch Koaxial-
Kabel gegeben. — AuBerdem werden Versuche mit einem normalen
Fernsehkanal von 100 Meilen Lénge durchgefiihrt. Beschreibung der
Programme, die in diesen Versuchen benutzt wurden und die einen
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Verkehr mit einer groBen Anzahl Rechnern erméglichen. An Hand von
Resultaten wird gezeigt, daB die Fehlerwahrscheinlichkeit niedrig ge-
nug ist.

651.926.002.51
42 (100) “71"

Sellin, K. G.

Maschinelle Ubersetzung und/oder eine internationale Sprache
IFIP-KongreB 1962, Miinchen
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Untersuchungen der Frage, ob die Maschineniibersetzungen als end-
gliltige Lésung der Sprachschranken angesehen werden sollen. Die
Suche nach einer gemeinsamen internationalen Sprache sollte fort-
gesetzt werden. Vorschlag einer logischen, auf Rechenanlagen be-
zogenen Sprache, die von den meisten der inkonsistenten und irratio-
nalen Konstruktionen, mit denen die meisten nationalen Sprachen
behaftet sind, frei ist. Die Sprache kann in einem Bruchteil der Zeit
erlernt werden, die man fiir nationale Sprachen braucht. Sie kann
als Grundlage fiir die verschiedenen symbolischen Computersprachen
gebraucht werden. Es wird als zukiinftige wiinschenswerte Entwicklung
vorausgesagt, daB die wissenschaftliche Literatur ohne weitere Uber-
setzung in dieser Sprache verdffentlicht und gelesen werden wird.

Ubersetzungen, Sprache (maschinell)
Sprache (international), Entwicklung

621.316.1:621.316:65.011.44
681.14-523.8:621.316

Energieversorgungsnetz,
Stromverteilung (8konomisch)
Elektron. Rechenmaschine,
Stromverteilung

Carpentier, J.

Eine neue Methode zur Bereicherung der 8konomischen Verteilung
in einem Energieversorgungsnetz

IFIP-KongreB 1962, Miinchen
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Die 6konomische Verteilung innerhalb eines Energieversorgungsnetzes
besteht in einer solchen Berechnung der Leistung der Kraftwerke, daB
der Verbrauch gedeckt wird und dabei die Produktionskosten minimal
werden. Die vorgeschlagene Methode liefert erstmalig die genaue
und vollstdndige Lésung des Problems, tragt allen physikalischen Be-
schrankungen des Systems Rechnung und bestimmt vor allem die
Spannungen und Scheinleistungen, die zum wirtschaftlichen Optimum
fiithren. Der Methode wird eine Anwendung der Theoreme von Kuhn
und Tucker zugrunde gelegt. Die vorgeschlagene numerische Methode
beruht auf der sukzessiven Approximation und erlaubt kurze Rechen-
zeiten. Die praktische Ausfilhrung der Methode wird mit Hilfe einer
Rechenanlage bei der nationalen Energieversorgung der Electricité de
France realisiert werden. Der Rechenautomat erhdlt seine Informatio-
nen liber das Netz durch Fernmessungen und arbeitet die Energie-
planung fiir den kommenden Tag aus.

681.14-523.8:656.056:62-52
681.14-523.8:658.542.1.004.1

Elektron. Rechenanlage,
Verkehrssignale (Steuerung)
elektron. Datenverarbeitung
(Echtzeit), Anwendung
Casciato, L.

Steuerung von Verkehrssignalen mit einem elektronischen Rechner —
eine neue Anwendung der Echtzeit-Datenverarbeitung

IFIP-KongreB 1962, Miinchen
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Eines der neuesten Anwendungsgebiete der Echtzeit-Datenverarbeitung
ist die Steuerung von Verkehrssignalen. Versuchsweise Installation
eines Rechenautomaten in der Stadt Toronto fiir die zentralisierte
Steuerung einer Gruppe von Verkehrssignalen innerhalb der Stadt.
Der Rechner, der mit entfernten Gerdten zur Erfassung des Verkehrs
und zur Steuerung von Signalen verbunden ist, arbeitet unter der
Leitung eines Hauptsteuerprogramms, das die Verkehrsdaten priift
und die Signale den Verkehrsanforderungen entsprechend umschaltet.
Im Laufe des Regelungsprozesses kénnen die aufgezeichneten Verkehrs-
daten analysiert werden und liefern dadurch gute Abschdtzungen iiber
Verzégerungen und Stauungen des Verkehrs. Auf diese Weise dient
der gleiche Rechner auch zur Auswertung seiner eigenen Leistung und
damit zur Verbesserung des Wirkungsgrades der automatischen Ver-
kehrsregelung. Die iiber ein Jahr durchgefiihrte praktische Erprobung
zeigte eine zuverldssige und effektvolle Arbeitsweise der Anlage. Eine
Voll-Anlage fiir die Steuerung sd&mtlicher Verkehrssignale ist geplant.
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