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Erginzungen und Anderungen, die sich wihrend des Druckes dieser Beschreibung erge-

ben haben:

a} Abschnitt 2,.3.6.2, Seite 39

Der erste Absatz ist folgendermafien gedndert:

" Taste 24 driicken, die MeRbereitschaft des Hubmessers wird von der Leuchtdiode 26

angezeigt. NDiese leuchtet, wenn die Tréigerfrequenz innerhalb des Nachstimmbereiches
liegt. Sie leuchtet aber auch dann, wenn sich der Hubmesser auf eine Oberwelle des
Mefisignals abgestimmt hat. In diesem Fall kann das Instrument 15 einen erhdhten
S5i6r- oder Nutzhub anzeigen. Das Abstimmen auf eine Oberwelle kann durch Kontrolle

der Frequenzlage mit dem Zahler 3 vermieden werden.

An den Enden des Nachstimmbereiches kann ein erhéhter Stérhub auftreten. Durch

Verstimmen des SMDU-Oszillators 148t sich dies jedoch vermeiden.

Abschnitt 2, 3,.6.4

Bei G-eréiten, die einen Modulationseinsatz mit der Fertigungsnummer 870 444/26
oder hther enthalten, entfdllt die L.euchtanzeige DEVIATION FREQUENZ rechts neben
der digitalen Frequenzanzeige 3. Damit entf&llt auch der letzte Satz des Abschnittes

2.3.6.4. (Die Fertigungsnummer des Modulationseinsatzes ist von aufen nicht zu

sehen, )

Den Abschnitten 2.3.1.1 und 2.3, 6.4 ist erginzend hinzuzufiigen:

Der Zihler zeigt in der Stellung NF-INT die Frequenz des Signals an, das im Modu-

lationseinsatz aufbereitet wird.

Die Zihlerfunktion ist im untersten Anzeigebereich und unterhalb 1/3 Vollausschlag

des Instruments 15 nicht garantiert.

Bei Klirrfaktormessung liegt das Oberwellenspektrum des Klirrfaktormessers am

Zidhler,

R 32750 - 1






¢) Abschnitt 2. 3. 6 mit Unterabschnitten

Diesem Abschnitt werden noch folgende Bedienungshinweise hinzugefiigt, wenn die

1,05-GHz-Frequenzerweiterung SMDU-B3 und der
1-GHz-Frequenzmesser SMDU-B4

eingebaut sind,

Hubmesser im Frequenzbereich 520 MHz bis 1,05 GHz:

In der Betriebsart SIMPLEX wird die Frequenz des SMDU automatisch um 400 kHz
versetzt; dieser Frequenzversatz ist um 200 kHz zurtickzudrehen, bis die Leucht-

diode 26 die Meflbereitschaft des Hubmessers anzeigt,

Ist nur der Frequenzmesser SMDU-B4 eingebaut, so ist die Hubmessung im Frequenz-
bereich 520 MHz bis 1,05 GHz grundsdtzlich m&glich. Der SMDU ist dann wegen der
fehienden 1,05 -GHz-Frequenzerweiterung SMDU-B3 nur auf die halbe Frequenz ein-
zustellen. Im Simplex-Betrieb mufl der automatische Frequenzversatz auf 100 kHz

zurlickgedreht werden; im Duplex-Betrieb ist ein Frequenzversatz von etwa

2,1... 5,3 MHz einzustellen.

d} Abschnitt 4. 8.5.4

Diesem Abschniit wird ergdnzend hinzugefiigt:

Der fiir den Impedanzwandler 274, 8165 auf Seite 95 angegebene Umbau ist bei einigen

Gerédten bereits vorbereitet.

In dissem Fall ist nur der Operationsverstirker Bl (LM 310 gegen LM 318) zu tauschen

und die Widerstidnde R9 und R10 zu entfernen.

e) Stromlauf 250, 2015 S

Die im Gesamtstromlauf 250, 2015 S des Modulationseinsatzes aufgefiihrte Hilfsplatine

"Phasenschieber 275.0022" entfallt,

Die Bauelemente B2, R94, R95, (91 befinden sich auf dem Motherboard, R 81, R92,

R93 und 591 an der Frontplatte. S81 ist ein zwelipoliger Kippschalter mit der Sach-
nummer SK 464, 9277.
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1, Eigenschafien

1.1  Anwendung

Der Universal-Mefisender SMDU ist der ideale Mefisender fir sdmtliche Labor-,
Service- und Fertigungsstellen, In der Funkgeriteausfilhrung 249.3011, 06 bzw,
249,3011.07 sind mehrere Einzelgeréte integriert:

Universell modulierbarer HF -Generator
Klirrarmer NF -Generator

Siebenstelliger digitaler Frequenzmesser fir HF und NF

Hubmesser
Klirrfzakiormesser mit automatischer Wahi des Anzeigebereichs
Sinad-S.orabstandsmesser und vorschaltbarem CCITT-Filter

NF -Voltmeter

Der SMDU ist also mehr als ein herkémmlicher Mefisender: Er eréetzt zusitzlich

eine Reihc bisher iiblicher Einzelgerite und sorgt fiir einen rationellen, aufgerdum-

ten Arbeitsplatz.

Dariiberhinaus erfilit er in bezug auf die Modulaticnseigenschaften, die Ausritstung
des Modulationsgenerators und den Bedienkomfort héchste Anspriche. Mit ihm kénnen
alle Messungen an akiiven und passiven Bauelementen, Baugruppen und Geriten durch-
gefihrt werden, Der Frequenzbereich von 15 Hz bis 525 MHz - erweiterbar bis

1050 MHz - ermdglicht Messungen an Empféngern vom Langwellen- bis zum U -Be-
reich. Hierbei ist vor allern die hohe spekirale Reinheit des Ausgangssignals wichtig,
durch die sich der SMDU ausgezeichnet fiir Mehrsendermessungen eignet. Damit kann
man 'selbst bei Empiingern mit hdchster Trennschirfe beispielsweise die dynamische
Nachbarseléktion, die Inter- und Kreuzmodulation oder die Blockingddmpfung ermit-
teln. Geringer Stdrhub, kleiner Klirrfakior und hohe U’bersprechdémpfung bei Stereo-
modulation ergeben die hervorragenden Modulationseigenschaften des SAMDU und er-
méglichen somit s&mtliche Untersuchungen an Rundfunkempféngern. Die hohe Konstanz
bereits kurz nach dem Einschalten und die exakte Feineinstellbarkeit der Frequenz er-

méglichen Messungen an steilflankigen Filtern und an Empfingern mit kleinem Kanal-

abstand.

Die Ausgangsfrequenz des SMDU wird von einem siebenstelligen Frequenzmesser mit
einer Aufldsung von 1 Hz (bis 50 MHz) und 10 Hz digital angezeigt. Daneben ist zur
gro;rJen Orientierung eine Analogskala vorhanden, Die Frequenz wird iilber Bereichs-
tasten und einen Abstimmknopf chne Drehrichtungsumkehr schnell und bequem einge-
stellt. Zur Registrierung, beispielsweise bei Langzeltmessungen, wird die einge-
stellte Frequ.c-nz im BCD-Code ausgegeben, Der Frequenzmesser des SMDU ist mit

den gleichen Eigenschaften auch fir externe Frequenzmessungen zu verwenden, Neben
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dem hochwertigen Mefisender steht damit ein universell nutzbarer Frequenzmesser

zur Verfiigung,

Der grolle Ausgangsspannungsbéreich des SMDU und der hochirequenzdichte Aufbau
gestatten sowohl Empfindlichkeitsmessungen bis herab zu einer EMK von 0, 03 uV als
auch Messungen an passiven Baugruppen oder Bauelementen mit einer EMK bis zu

2 V., Der kontinuierlich einstellbare Teiler mit Einknopfbedienung ist besonders vor-
teilhaft beim Messen der Empfindlichkeit, des Stérabstandes und des Einsatzpunkies
der Rauschsperre, Die hohe Ausgangsspannung erméglicht die Priifung grofier Inter-
modulationsabsténde mit Mehrsender-MeBmethoden, Zur Identifizierung des MeBsen- -
dersignals kann dabei der Triger ausgetastet werden, ohne daff sich die Ausgangs-

impedanz dndert. Die grofie Pegelgenauigkeit und der geringe Frequenzgang im ge-

~ samten Pegelbereich sind besonders fiir Messungen an Empfanger- und Breitbandbau-

gruppen wichtig. Der Fehler der Ausgangs-EMK betrégt im gesamten Frequenz- und
Pegelbereich einschlieBlich des ¥requenzgangs typisch 20,5 dB,

Der FM-Extern-Eingang kann durch einen Schalter gleichspannungsgekoppelt werden.
Damit ist der Oszillator von Gleichspannung bis zur hdchsten Modulationsfrequenz
wobbelbar, Das ermdéglicht sowohl Schmalbandwobblung als auch schnelle Frequenz-

umtastung oder die "'bertragung von Rechtecksignalen, wie sie im Satellitenfunk itb-

lich sind.'

Der Modulationseinsatz enth#lt einen klirrarmen NF -Generator mit den zugehérigen
Einstell- und Anzeigeeinheiten fiir einen Modulationsgrad bis zu 98 % und einen Fre-
quenzhub bis zu 100 kHz, Die Frequenz des Modulationsgenerators kann durch Tasten-
druck auf die sechs Festfrequenzen 0,3;0,4/1/2,7/3/6 kHz eingestellt werden oder
zwischen 30 Hz und 30 kHz in sechs Bereichen kontinuierlich verstimmt werden.

Mit Drucktasten werden der Frequenzbereich, die Modulationsart und die Anzei-
geart gewihlt. Bei FM ist eine Preemphasis von 6 dB/Oktave einschaltbar.

Die Ausgangsspannung des Modulationsgenerators 146t sich zwischen 2 mV und
3V (an 200Q) einstelien und wird am eingebauten NF -Voltmeter angezeigt, Eine Be-
reichsautomatik wihlt hierbei den Anzeigebereich so, daB der Zeigerausschlag immer
zwischen 30 % und 100 % der Skalenlénge liegt. Selbstverstindlich kann man die Be-
reichsautomatik auch abschalten und die Bereiche von Hand wihlen. Das Instrument
dient auch zur Anzeige des Modulationsgrades, des Frequenzhubes und des Phasen-
hubes. Die gewdhlte Anzeigeart und den Anzeigebereich zeigt eine Leuchtschrift tber

dem Instrument an. Fehlablesungen werden dadurch vermieden.

Der eingebaute Hubmesser miBt Frequenzhiilbe bis 100 kHz und Phasenhiibe bei einge-
schalteter Deemphasis von 6 dB/Oktave. Beim Messen des Storhubs in den beiden
untersten Anztigebereichen (100/300 Hz) wird die Anzeige automatisch von Spitzen-
wertgleichrichtung auf Effektivwertgleichrichtung umgeschaltet. Hubmessung ist még-

lich in den Betriebsarten Simplex, Duplex-AFC (mit AFC = 6 MHz) und Relaisbetrieb.
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Das CCITT-Filter ist einschaitbar bei der Hubmessung und der NF-Pegelmessung, das
NF-Voltmeter arbeitet mit echter Effektiviwertgleichrichtung.  Zusammen mit dem Modula-
tionsgenerator, dem Klirrfaktor-und SINAD-Messer steht somit ein NF-Pegelmelplatz zur

Verfiigung, bei dem sich die automatische Bereichswahl als besonders niitzlich erweist.

Der serienméBig eingebaute Uberspannungsschutz SMDU-B2 schiitzt den HF -TFeiler und
die Endstufe des SMDU, wenn zu hohe HF -Spannungen oder Gleichspannungen am HE -~
Ausgang anliegen. Dies ist méglich bei der Priifung von Sende-/Empfangsanlagen, bei

denen wihrend der Messung die Sprechtaste beidtigt werden kann.

Erweiterungen zum SMDU ermdéglichen auf einfache Weise den optim.alen Ausbau des

Meflsenders. Die Erweiterungen sind voneinander unabhingig und gestatten das Nach-

riisten des SMDU ohne Abgleicharbeiten,

Durch die Synchronisation SMDU-B1 erreicht der SMDU mit einer auf typisch 20 Hz/h
verringerten FrEquenzab\»'eichung Synthesizer-5Stabilitdt. Er vereinigt damit alle Eigen-
schaften hochstabiler, genauer Synthesizer und freilaufender, extrem rauscharmer
Mefsender mit universellen Modulationseigenschaften. Im synchronisierten Zustand

werden weder die Modulationseigenschaften noch die spektrale Reinheit und der Stér-
hub verschlechtert,

Der Oszillator des SMDU 148t sich in den gebriduchlichsten Kanal-Rastabstinden zwi-
schen 12,5 und 150 kHz synchronisieren, Beim Bet#tigen des Grob-Fein-Triebes
springt dann die Frequenz im eingestellten Kanalraster weiter. Die Kanalfrequenzen
sind dadurch sehr schnell nacheinander einstellbar., Eine einschaltbare elektronische
- Feinverstimmung erlaubt Anderungen der synchrc;nisierten Frequenz je nach Kanal-

raster bis zu £+100 kHz. Die verstimmie Frequenz zeigi der Zzhler siebenstellig

digital an.

Die 1,05-GHz-Frequenzerweiterung SMDU-B3 verdoppelt den Frequenzbereich des

SMDU, Spektrale Reinheit des Ausgangssignals, Ausgangsspannungsbereich, Pegei-
regelung und die Freq‘uenzmodulationseigenschaften bleiben dabei unveridndert. Es
steht damit ein MeBsender fiir Entwicklung, Fertigung und Service zur Verfligung,

der den hohen Anforderungen der modernen Empféinger- und LabormeBtechnik bis

1,05 GHz genigt,

Der 1-GHlz-Frequenzmesser SMDU-B4 verdoppelt den Meflbereich des Frequenzmes-

sers im SMDU, Es steht damit ein Frequenzmesser fiir 15 Hz bis 1 GHz mit einer Auf-
16sung von 10 fz bei 1 GHz zur Verfligung. Eingangsempfindlichkeit und Pegeldynamik
erfilllen die Forderungen moderner Transistormeftechnik. Zusammen mit der
1,05-GHz-Frequenzerweiterung erhilt man einen kompakten MeBplatz fiir den Fre-

quenzbereich yon 15 Hz bis 1 GHz.
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1.2 Arbeitsweise und Aufbau
Hierzu Bild 1-1

Der Oszillator des SMDU enthilt fiir die Frequenzen von 49 bis 395 Mllz sechs in
Druckschaltungstechnik aufgebaute Keramiksegmente. Auf jedes Segment sind eigene
Kondensatofbelélge zur linearen Frequenzabstimmung und zur Ankopplung der Kapazi-
titsdiode fiir den Frequenzhub aufgedampft. Durch eiren neuartigen Aufbau wird sehr
hoher Rauschabstand und geringe Stérmodulation erreicht. Die Abstimmung erfolgt
mit einem gemeinsamen Rotor, der das kontinuierliche Durchstimmen der Frequenz
iiber mehrere Bereiche ohne Drehrichtungsumkehr am Absti.mmknopf erindglicht.

Die Frequenzen des untersten Bereichs entstehen durch Mischen aus hohen Frequen-
zen, Dadurch werden sehr hohe Nebenwellenabstinde erreicht. Fir den obersten Be-
reich werden tieferliegende Frequenzen verdoppelt. Die nicht eingeschalieten Oszilla-
toren werden trotzdem stindig mit Betriebsstrom versorgt, so dall bei Bereichswech-
sel nur ein duflerst geringes Frequenzlaufen auftritt, Hohe Kreisgiiten erlauben gerin-
ge Transistorstréme; aufgrund der kleinen thermischen Zeitkonstante der Transisto-
ren wird somit nach Einschalten des Geréates ein kurzer Frequenzeinlauf erreicht,
Das gegossene Oszillatbrgehéuse mit grofler thermischer Zeitkonsiante sorgt fiir eine

gute Kurzzeitkonstanz.

Die Frequenzmodulation des Oszillators erfolgt durch Kapazititsdioden, die je nach
Stellung des Abstimmkondensators so an den Schwingkreis angekoppelt werden, dafl
sich ein konstanter Frequenzhub iiber den gesamten FrEQUE‘.n?.bEr'eich ergibt. Der
Amplitudenmodulator des SMDU arbeitet nach dem Stromverteilerprin.zip. Dadurch
wird ein sehr geringer Klirrfaktor erreicht, der durch eine Modulationzgegenkopp-
lung noch weiter verringert wird. Bei Betrieb ohne AM verbessert ein erhdhter Pe-~

gel im Modulator den Breitbandrauschabstand um etwa 5 dB.

Das geregelte Signal am HF -Avsgang 148t sich an einem Teiler mit Binknopfbedienung,
dessen Skala linear in dBm und dBV und logarithmisch in V geeicht ist, kontinuierlich
einstellen. Fir kleine D&mpfungsschritte ist eine Feinskala vorhanden. Am Teiler-
eingang wird eine Regelspannung abgenommen, die zur Konstanthaltung des HF -Pegels
und zur Modulationsgegenkopplung dient, Der NF -Anteil dieser Spannung wird zur An-
zeige des Modulationsgrades und zur I\fociulationsgegenkopplung verwendet und beim

SMDU 249,3011.07 auBerdem zur Weiterverarbeitung imm VOR-ILS-MefBzusatz aufbe-
reitet.

Der Frequenzmesser verarbeitet HF -Signale bis 50 MHz, die Frequenzen des Modula-
tionsgenerators und externe Signale vom Eingang 15 Hz...30 MHz, Hoéhere Mefsender-
frequenzen und die externen Signale vom Eingang 10..,525 MHz gelangen nach 10:1-

Teilung in der Frequenzmesser, Als Vergleichsnormal dient ein temperaturgeregelter

10-MHz-Quarzoszillator. E
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Der Mod. Einsatz Sprechfunk enthiilt in einer Baugruppe den Hubmesser mit automati-

scher Frequenzabstiimmung (AFC = 6 MHz) und auf mehreren steckbaren Platinen die

NF-Auibereifung fiir die einzelnen Modulationsarten einschlieflich Mod, Gen. und

Klirrfaktormesser.

Der servicefreundliche Aufbau des SMDU in Steckverbindungstechnik ermdglicht ein-

faches Ausbauen von Baugruppen und einzelnen Leiterplatten. Simtliche Integrierten

Schaltungen sind in Fassungen gesteckt,

1.3 Technische Daten

HI" -Generator

Frequenz . .

mit ,,1, 05-GHz-Frequenzerweiterung".

Anzeige . ......

Steuerquarz, intern oder extern

L A L I O I I T I I I

v e 5% 2 e

Fehlergrenzen und Auflssung der Anzeige:

0,14...525 MHz
0,14..,1050 MHz

Tstellig digital und analog
10 MHz, Alterung 5 + 10~8/Monat

Frequenz

0,14...50 MHz

50.,.800 Aliiz

800, ..1050 Mz

Auflésung

1 oder 10 Hz

10 oder 100 Hz

0,1 oder 1 kH=z

lukonstanz der Mef@senderfrequenz:

Freilaufend,

Mit ,,Synchronisation'

100/150 kHz

unsynchronisiert gerastet mit Feinverstimmung
Einschaltdauer 10 min eingelaufen 15 min 1h 15 min 1h
MeRzeit 5 min 10 min 10 min 1h 10 min 1 lg
Teraperaturidnderung 19C 1°C | 1°C 1°C
0,14.,.200 DMtz < 3 kHz « 1,5 kliz - -8 < 30...60 Hz

= <5-10
200...525 Mz <4 kHz<3 KkHz +10 Hz < 50.,.100 Hz
525...1050 MHz < 8 kHz< 6 kHz <.100...200 Hz
Feinverstimmung
Freilaufend, Mit yySynchronisation"
unsynchronisiert gerastet + elektr. Feinver-
stimmung

Rastabstinde keine 12,5/20/25/50 12,5/20/25/50

100/150 kHz

Verstimmungs-
bereich

chne Begrenzung

Springe im
Rastabstand

nach Rastabstand,
20..,.1G0 kHz

Max. Modulationsindex

v

LI R )
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Spektrale Reinheil; Abstdnde in dB

" Bandbreiie

' Trigerabstand 0,3...3 kHz
Trégerabstand < 2000MHz >2007AIHz |20 kHz 500kHz | (CCITT-Bewertuny;
Frequenz MHz |Oberwelien Signal/Rausch- | Stor-FAL Stor-AMl

f.Pegel EMK Abstand
1 Hz Bandbreite

0,14...50 > 26 typ 30 [> 90 >90typl00|> 125 > 130 J—
50...400 35 1vn40 >110 >135. > 143 > 80
400...525 , <eop > 110 | >90x >130 > 140 "{< 10 Hz :
525...1050 > 26 typ 30 > T0% > 125 - > 135 < 15 Hz

(VSWR)

*)Nur Subharmonische

HE -AUSEANE @ v v vt e n st nsnvanes

Ausgang-EMK oder -Leistung ....

Innenwiderstand

Ausgangsspannungs{ehler
(Frequenzgang und Teilerfehler)

0,4...500 MHz .
0,14...1,05 GHz

LI I R R R T

Dezifix A)

500

N-Buchse, umristbar {Umristebene

0,06 wV...2V EMK oder -137...+13 dBm

bel Ausgangsspg.
0,1uV...1V EAMK

Welligkeitsfaktor

Ausgangspegel

Trégerfrequenz

0,14...525 MH=z

200...1050 MHz

!

0,03 vV...0,2V EMK

s<1,2

s5<1,4

HF -Uberspannungsschutz . . .

Maximal zuldssige Leistung

HF -Ausgang II (Gerdteriickseite) ..,.....

LI I I A )

automatisch ab
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NF -Generator und Modulation, eigen und fremd, AM + FAl oder oM,  auch gleichzeitig

XF -Generator Ap 1) FM @Al
NF -Generator- oder|0,3/0,4/1/2,7/3/6;10,03...10 {0...20 2) 0,3...6
Modulatiensfrequenz |0, 03. .. 30kontinu- -
in kHz ierlich
Anzeige/Auflosung |analog/1 iz digital
der Frequenz
MeBbereich 1mV,..5Van20000...ca.98%[0...100 3 0...100 rad 4)
Klirrfaktor <0,5 % <1,5%, <1%, Ci<19,
(100 Hz...10 kHz) |m = 0,8 9) |afmax.20kHz5) {Afmax. 6 kiz
Anzeigebereiche 10mv...10V 10/30/100% |1/3/10/30/100 |1/3/10/30/
(7 Ber.) 100 rad
Fehlergrenzen +(2%+1,5%v.E)) e (4%+1,5 |+(5%+1,5 wie FM +
- v.E.) v.E.) Phasengang
Phasengang des 300 Hz...3kHz;
Hubes <0, 2dL3;
6 kHz;
< 0,4 dB
D Ua <1V EMK und 0,4.,.400 MHz Tragerfrequenz; bei 400...525 MHz doppelte
2}synchronisiert 100 Hz...20 kHz; Toleranzen
3)oberhalb 525 MHz max. 200 kiiz Hub
4)max. 10 kHz bzw. 100 kHz Hub je nach Einstellbereich
tir 30 Hz...4 kHz;
) fmod 30 Hz...6 kHz
Nab 3 mV
Frequenzmesser, Tstellig digital
i
Frequenzbereich Empfindlichkeitl) Aufldsung Eingangsimpe-
direkt |tberSMDU-Z|Melzeitl s{Mefizeit0,1l s danz
] 2) 10KQ1120 pF
15 Hz,..30 MHz LoVl 10 mw 1 Hz 10 Hz 20 p
20 MHz,..525 MHz 10 Hz 100 Hz ca. 500
500 MHz. ., 1000 MHz3) 30 mV |50 mw .

Max. Betriebspegel/max. zul. Eingangsspannung 3 V/10 V bzw. 50 W iiber SMDU-Z

DEmpfindlichkeit fiir f< 100 Hz und > 470 MHz 15 mV

2)
3)

zuldssige Stérepannung direkter Eingang

5 mVgg

mit y1-GHz-Frequenzmesser'' max. Betriebspegel 1 V

-Hubmesser, Eingangsdaten (Empfindlichkeit und Impedanz siehe Frequenzmesser)

Melarten . ...

Mefibewertung fiir Hub

Spitze 0,3...100 kHz
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‘Fehlergrenzen .

I\‘IeﬂbEI‘EiChe......-...........
Melfrequenz/MHz ,....
Modulationsfrequenz . ......,
fir Anzeigefehler x3 ... .44 v s
bei Phasenhub ,.......000 ..

Stérhub (bewertet n. CCITT) . .....

Fehlergrenzen, Nutzhub
(max, 50 kHz)

L I N T S T B R R T 'Y

Storhub o4 v vsy v w v
Zusitzl, Fehler beioM ...

Symmetricfehler . . ...,

NF-Voltmeter

Frequenzbereich
MeRbereiche

..............
.................

Fehlergrenzen

................

Gleichrichter/Bewertungsfilter

-----

Klirrfaktormesser

Frequenz . ,......
Meflbereich . ...

Einschaltbar in Betriebsart .

Zulissiger Spannungsbereich ...
Zuldssiger Hubbereich , ..

Anzeipebereiche

Eigenklirrfaktor ..., .

Sinad-Messer

FPrequenz .

A I L T I TR I R T T T R Y

Mefbereich ..

L I L T R R R R S S

Zul#@ssiger Spannungsbereich .

Anzeigebereiche

L I T T T R T B R

Fehlergrenzen

LI R R R S I TR TS

CCITT-I"ilter, nach CEPT-Vorschrift

*

Einschaltbar in Betriebsart

L L

0,1/0,3/1/3/10/30/100 kHz oder rad

Simplex

Duplex-AFC

Relaisbetrieb

LB I T I I T I T SR

L N L I I T T T Y

20...525(1050)
30Hz...6kHz
30Hz...15Kkliz

<10 Hz

*+ (1,5% v. M,

+

+2 % Frequenzgang
l < il, 5 %

< +1,5 %

200 Hz,,.6kHz

100 Hz,.,15kHz
0,3...3 (6) kHz

<15 Hz

+1,5% v.E.,)

(5% +1,5v,E.)+ Eigenstdrhub

15 Hz...30 kHz (150 kilz)
10/30/100/300 mV, 1/3/10V

(3% v.M. +1,
30 bis 100 kHz
100 bis 150 kHz

5% v.E.)

-2 dB
-3 dB

Effektivwert/CCITT

1 kHz +1 %

4,2,..10, 7 und 60.,.525(1050)

0,3...3 kliz
0,3...6 kHz

%= (3% v. M.
+1,5%v.E.)

[ < 351,50

0,5...30 % (bis 50 % doppelter Fehler)

Hubmesser und NF-Voltmeter

S0mV,..3V

700 Hz..., 40 kHz (Storhub beachten)
1/3/10/30/100 %
+{10% v.M, 4+ 1,5 % v.E,) + Eigenklirrisktor

0,3 %
1 kHz +1 %

6.,.46 dB (unter 12 dB3 Fehler x 2)

50 mV...3V

1/3/10/30/100 ¢

>

e 40/30/20/10/0 dB

+(10% v.M, +1,5% v.E,) + Eigenrausclien
0,3 % oder 50 dB

Hubmesser und NF -Voltmeter
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Zusétzliche Daten des SMDU 249, 3011.07

AM-DNModulationsklirrfaktor
(m< 80 %, f,,0q4 = 30 Hz,..10 kHz)

Trigerirequenz

108...118MHZ . . .. ..o v v v .. <0,5%, typ. 0,3 %

Trédgerirequenz :
329,..335 MHz . .. .. ceeverne <0,8%, typ. 0,5 %

Frequenzgang der AM
{bis m = 80 %)

Modulationsfrequenz

90,..150 Hz v v eii i i nnnna. 2.10°% DDM (108...118 MHz

329...335 MHz)

Modulationsfrequenz :
9...11kHz ........ 000000, 141072

Modulationsfrequenz :
15Hz,..50kHz ............ 1dB(8.,.525\Hz)

Demodulations-Ausgang . .......... 9polige Tuchelbuchse, Geriteriickseite

(angepaft an VOR-[LS-Mel3- (108...118 MHz/329...335 MHz)
zusatz 214.31135...) .

Nenntemperaturbereich ,...... +15...435°C

Spannung bei Tridger AUS ...... -3,5V
Tréger EIN ,..... -0V 220 mV
0% AM ........ 1,75V

andere \od. -
grade .......... lineare Umrechnung

Fregquenzgang
(108...118 MHz/329...335 MHz)

90,..150Hz ............ 1.10¢ DDM

9...31kHz .......0.... 5.1073
Phasengang

30HZ .. ...t neans. 0,010

30Hz.,.10kHz .......... 3°

9. 11 KHZ 4t h e e 19
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Daten mit LEISTUNGSMESSADAPTER SMDU-Z2
und AMPLITUDENKONTROLLER SMDU-2Z1

SMDU-Z2 SMDU-Z1 SMDU-Z1
242,4012.52 242.2010.52 242.2010.53

Betriebsartenwahl, Empfinger/
Sender-jlessung . ... ..

4+ » e ¢ o e @

Leistungsmesser

Meflbereiche ..., ......

Bereichswahl . .. ... .....
Fehlergrenzen bis 500 MHz .
bis 1000 MHz .

Modulationsgradmesser
Eingang;:sleistung e e e
Modulationsfrequenz .. ...

Fehlergrenzen ., ..

LI R ]

IIF-Ausgang (fliir Analysator, Mehrsender

Mehrsendermessung)
Démpfung Ein- Ausgang/VSWR
. Dampfung Durchgangspfad

Empfénger-/Sender-Messung

Allgemeine Daten

Nenntemperaturbereich ...
Lagertemperaturbereich ...,...

Stromversorgung .. .. ... ..

Abmessungen iiber alles
BxHXT) i e e
Gewicht . ..... 0.0 innnnn

Frontplattenbeschriftung ...

Schittelprifung ........

1.4 DMitgeliefertes Zubehdr

1 Netzkabel 025,2365.00

von Hand automatisch ab 0,1 W

0,01...0,3/ | 0,01...0,25/
1/3/10/30 W | 2,5/25 W

von Hand automatiéch oder von Hand
*(6%v.M. +1,5% v.E.)
+ (8% v.M. +1,5% v.E.)

0,02...0,5/
5/50 W

0,1...20 W 0,2...50W
25 Hz...10 kliz
+ (4% v,M., +1,5%v.E,)

30 £0, 8 dB/1,2

0 +0, 6 dB/20 +0,8 dB 0 +0,6 dB/
26 +0,6 dB

+10,,.+45 °¢C
-40...+70 °C

115/125/220/235 V 210 %
90...120 VA
(je nach Ausriistung)

484 mim x 401 mm x 436 mm
35 kg

zweisprachig: englisch/deutsch
nach VDE 0411
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1.5 Empfohlene Ergénzungen

Erweiterungen zum SMDU:

Synchronisation SMDU-B1 249, 6340, 02
1,05-GHz-Frequenzerweiterung SMDU-B3 249, 9484, 02
1-GHz-Frequenzmesser SMDU-B4 250,0012, 02

Die Erweiterungen werden in den vorgesehenen Raum eingebaut und {iber unverwechsel-

bare Stecker mit dem Grundgerit verbunden.

HF -Verbindungskabel 100, 6945,10 (BNC-Anschluf)
HF -Verbindungskabel 100, 7670,10 (50, N-Stecker)
Stecker fir den VOR-ILS-Ausgang FO 18,5356
Stecker fiir den Schreiberausgang FM 018,5904

Zur Darstellung von Meflergebnissen:

Polyskop 11l SWOB, besiehend aus

Grundgeré&t 104,5050,92

Sendeteil 104, 50686, 51

Einschub Anzeigeverstirker lin/log (mit Instrument} 207.2417.03
Einschub Horizontale Maflinien 100.5403.02

Einschub X-Ablenkung 100. 8054.02

© Zum Prifen von VOR-ILS-Empfingern (zusammen mit dem SMDU 249.3011.07):

VOR-ILS-MeBzusatz {mit Dekadischem DDMI-Stufenschalier) 214,3115.10
alternativ: VOR-ILS-\eflzusatz 214,31135, 02
Mefplatz fiir VOR-Anlagen 214,3115,20

Zum Messen des Modulationsgrades und der Leistung von Funkgeriten:

Umschaltung von Sende/Empfangsbetrieb
Ampilitudenkentroller SMDU-Z1 25-W-Ausfithrung 242,2010, 52
50-W-Ausfihrung 242.2010. 53

Zum Messen der L.eistung von Funkgeriten:

Umschaltung von Sende/Empfangsbetrieb

LeistungsmefRadapter SMDU-Z2 242,4012. 52
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2. Beiriebsvorbereitung und Bedienung

2.1 l.egende zu den Bedienbildern

Hierzu Bild 2-1

Die Positionen 4 bis 9 bezeichnen die Bedienelemente der Synchronisation SMDU-BI,

die nachtréglich eingebaut werden kann.

Pos, -Nr.

Beschriftung

I"unktion

1

392-525 784-1050
286-395 572-750
196-280 510-580
118-198
B85-119
63,5-86
49-64,5
0,14-50

Druckiasten zum Wiihlen des Frequenzherei-
ches. Die rote Beschriftung bel den oberen

drei Bereichen (510...1050) ist giltig, wenn
bei eingebauter 1,05-GHz-Freguenzerweite-
rung 249,9484.02 die Taste 2 gedriickt ist.

jeo

Verdopplertaste, kann nur betiitigt werden,
wenn die 1,05-GHz-Frequenzerweiterung
SMDU-B3 eingebaut ist. Ohne diese Erwei-
terung ist sie mechanisch verriegelt. Bei
gedriickier Taste werden die oberen drei
Frequenzbereiche verdoppelt, es gelten
dann die roten Beschriftungen.

1o

Digitale Frequenzanzeige. Jli: den Tasten
11 werden Betriebsart und Freguenzbereich
gewdhlt, es kénnen die interne HPF oder NF
oder die extern Uber die Buchsen 45, 46,
47 zugefilihrten Freguenzen gemessen wer-
den. Mit Taste 10 kann die AuflSsung ver-
zehnfacht werden,

[

SYNCHRON

Taste zum Finschalten der Synchronisation.
Hierbei mufl die Taste HF INT. 11 ge-
driackt sein, Bel eingeschalteter Synchroni-
sation leuchtet die Lampe 5 auf, Den Syn-
chronisationszustand zeigt Instrument 6
an,

fen

Anzeigelampe, leuchtet auf, wenn die Syn-
chronisation in Betrieb ist. Hierzu miissen
die Tasten 4 und HF INT. 11 gedrickt
sein,

(=2}

CONTROL VOLT,

Instrument zur Anzeige des Synchronisa-
tionszustandes,

|~2

i

RASTERABST,
12,5/20/25/50/100/

150 kHz

Schalter zum Wihlen des Rasterashstandes
der Synchronisation, Bei eingeschalteter
Synchronisation (Tasten 4 und HF INT. 11
gedriickt) und beim Drehen der Feinabstim-
mung 50 springt die Sendefrequenz um den
gewihlten Rasterabstand weiter.
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Pos, -Nr.

Beschriftung

Funktion

jco

FEINVERST,.

Taste zum Einschalten der Feinverstimmung.
Die synchronisierte Senderirequenz wird mit

‘dem Drehknopf 9 feinverstimmt,

fwo

FREQ., FINE

Doppel-Drehknopf zum groben (unten) und
feinen (oben) Feinverstimmen der synchroni-
sierten Senderfrequenz, hierbei mufi 8 ge-
driick: sein. .

AUFLOS, x 10

Taste zum Verzehnfachen der Aufldsung der
Frequenzanzeige 3, '

0,5-1 Gliz

10-525 AlHz EXT.

‘15 Hz-30 MHz

HE

* NF INT.

Tasten zum Wihlen der Betriebsart und des
Frequenzbereiches der Frequenzanzeige 3,
Es kéunen interne (INT.) oder extierne (EXT,)
Frequenzen gemessen werden, externe Si-
gnale werden an den Buchsen 45, %0 oder
47 eingespeist. Die oberste Taste 0,5-1 GHz
ist mechanisch verriegelt, wenn die Erwei-
terung 1-GHz-Frequenzmesser 250, 0012, 02
nicht eingebaut ist.

AMOD,
INT, AM
EXT,

Tasten zum Einschalten der Amplitudenmodu-
lation und zum Wihlen von interner oder
externer AM, Bei externer AM wird das Si-
gnal an Buchse 31 eingespeist. Bei ge-
drickter Taste AM 23 =zeigt Instrument 13

den mit 35 eingeste_l?cen AModulationsgrad
an.

PREEAPH.
6 dB/OKT.

Tasten zumi Einschalien einer Preemphasis
von 6 dB/Oktave bei FJM.

MOD.,
INT, FM
EXT,

Tasien zum Einschalten der Frequenzmodu-
lation und zum Wihien von interner oder
externer ¥FAI, Bei externer F M wird das Si-
gnal an Buchse 52 eingespeist, Bei ge-
drickter Taste FM 23 =zeigt Instrument 15
den mit 17 eingestellien Frequenzhub an.

Instrument zur Anzeige von Fregquenzhub,
Phasenhub, Alodulationsgrad, Spannung am
Modulationsgeneratorausgang 41 , Spannung
am NF -Voltmetereingang -4 oder Klirrfak-
tor oder SINAD-Wert., Die Anzeigeart wird
mit den Tasten 23 , der Anzeigebereich mit
Schalter 22 gewdhlt, Die Leuchtanzeige 16
zeigt Mafleinheit und Anzeigebereich an.

Leuchtanzeige fir die mit den Tasten 23
gewidhlte Anzeigeart (kilz, rad, %, mV} und
fir den mit Schalter 22 gewédhlten Anzeige-
bereich,
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Pos, -Nr.

Beschriftung

Funktion

10

100 kHz

Drehknopf mit Zugschalter zum Einstellen
eines Frequenzhubes bis 10 kilz {gedrickt)
oder bis 100 kHz {gezogen). ¥ requenzinodu-
lation wird mit den Tasten 14 gewihli, Bei
gedriickter Taste FM 23 zeigt 15 den Fre-
quenzhub an,

Dient zum Einstellen des Phasenhubes, wenn
13 gedrickt ist.

MGOD, GENERATOR
FIXED VAR,

Taste zwun Wahlen der mit 19 gewihlten
Festfrequenzen (gelsst) oder der mit 19
gewihlten und mit 21 durchstimmbaren
Frequenzbereiche (gedriickt),

6 106-30

3 3-10
2,7 1-3

1 0.3-1
0.4 0.1-0.3
0.3 0.03-0.1
kllz . kHz

Tasten zum Wéahlen der Festfrequenzen
(linke Beschriftung) oder der Frequenzbe-
reiche (rechte Beschriftung) des Modula-
tionsgenerators, abhingig von Taste 15,
Feineinstellung der Modulationsirequenz
mit 21 , Frequenzanzeige an 20 oder 3.

Skala zur Anzeige der Frequenz des inter-
nen Modulationsgenerators, wenn 18 ge-
drickt ist, Der Frequenzbereich wird mit
19 gewihlt und die Frequenz mit 21 fein-
eingestellt, Die digitale Freguenzanzeige 3
zeigt bei gedriickter Taste NF INT. 11

die genaue lAlodulationsirequenz an, weun
mindestens eine der Alodulationstasten
AMOD, 12 oder 14 gedrickt ist,

Drehknop! zum Einstellen der Frequenz des
Modulationsgenerators, wenn 13 gedrickt
ist. Der Frequenzbereich wird mit den Ta-
sten 19 gewi&hlt, die Frequenz an Skala 20
abgelesen, Bei gedrickter Taste NF INT, 11
kann die Frequenz des Modulationsgenera-
tors an der digitalen Anzeige 3 abgelesen
werden. Der Modulationsgenerator ist nur
in Betrieb, wenn mindestens eine der Modu-
lationstasten MOD., 12 oder 14 gedrickt
ist.

BERFEICH
AUTO
Srop
MAN,

Wahlschaltier fiir den Anzeigebereich des
Anzeigeinsirumentes 15, In der oberen
Stellung wird der Anzeigebereich automa-
tisch gewdhlt, in der Alittelstellung wisd der
momentane Bereich belbehalten und bei jedem
Dracken in die untere Stellung wird um einen
Bereich weitergeschaltet., Der Anzeigebereich
wird von der Leuchtanzeige 16 angezeigt.
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Pos. -Nr.

Beschriftung

Funktion

ANZEIGE
FM

®M 6 dB/OKT,
AM

MOD, GEN,

NF -VOLTM.

Tasten zum Wihlen der Anzeigeart des In-
strumentes 15 ., Die MaReinheit (kHz, rad,’
%, mVY) der MeRgréfe wird von der Leucht-
anzeige 16 angezeigt,

HUB
EIN

Taste zum Einschalten des Hubmessers,
Betriebsartenwahl mit 27, 23 . IIuban-
zeige erfolgt an 15 bei gedriickier Taste
FM 23 . Ist das Mefsignal an 46 oder 47
unmoduliert, wird der Stérhub angezeigt,

b
o

Wahl der Anzeige des negativen oder
positiven Hubes,

BEREIT

Leuchtdiode zumm Anzeigen der Meflbereit-
schaft des Hubmessers, Leuchtet nur,

wenn an 46 oder 47 ein HIF -Signal liegt,
dessen Frequenz im Betriebsbereich {bzw.
Nachziehbereich bei Duplex-AFC) des Hub-
messers liegt und dessen Pegel ausreichend
grofl ist.

EIN

Schalter zum Eingchalien (nach unten) des
Relaisbetriebs,

SIMPLEX

DUPLEX-AFC

Taste zum Wihlen zwischen Simplex- und
Duplexbeirieb bei Hubmessung.

NULL1

Drehknopf zum Abgleichen der Amplitude
des Gegenhubes bei Relaishetrieb,

CCITT FILTER

Taste zum Einschalten des CCITT -Filiers.
Das CCITT-Filter ist nur eingeschaltet,
wenn eine der Tasten FM 23 oder $M 23
zusammen mit 24 oder wenn NF VOLTM,
23 gedriickt ist.

KLIRRF.
1 kHz

Taste zum Einschalten des Klirrfaktormes-
sers, Der Klirrfaktormesser ist'nur einge-
schaltet, wenn eine der Tasten FM 23 oder
®M 23 zusammen mit 24 oder wenn NF
VOLTM. 23 gedriickt ist. Instrument 135
zeigt den Klirrfaktor an, an 16 erscheint
%. l.iegi kein Signal an, leuchtet an 15 die
Diode yuncal," auf. Das CCITT-Filter 30
ist beim Klirrfaktormessen einschaltbar,

NULLII

Drehknopf zum Abgleichen der Phase des
Gegenhubes bei Relaisbetrieb,

v
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Pos.-Nr.

Beschriftung

Funktion

SINAD

Taste zum Eingchalien der Signal/Rausch-
Messung nach SINAD, Es gilt sinngemén
die Pos.-Nr. 31

Die Werte 6/12/20 dB SINAD sind am Instru-
ment 15 durch Leuchtdioden markiert; sie
leuchten auf, wenn der enisprechende Be-
reich eingeschaltet ist.

PEGEL
0,5V

5V

Drebknopf mit Zugschalter zum Einstellen
der Ausgangsspannung des Modulationsgene-
rators an Buchse 41 . Bei gedriicktem

Knopf ist eine Ausgangsspannung bis zu 0,5V
und bei gezogenem Knopf bis zu 5 V einstell-
bar, Bei gedriickter Taste MOD.GEN, 23
zejgt Instrument 15 die eingestellte Span-
nung an. Der Modﬁfationsgenerator ist nur

in Betrieb, wenn mindestens eine der Ta-
sten MOD. 12 oder 14 gedriickt ist.

%

Drehknopf zum Einstellen des Modulations-
grades. Amplitudenmodulation wird mit
den Tasten 12 gewihlt. Der Modulations-
grad wird bei gedrickter Taste AM 22 am
Instrument 13 angezeigt.

Kurbelknopf zum Einstellen der HF -Aus-
gangsspannung.

Feinskala des HF -Ausgangsspannungsteilers.

Ist in 0,1-dB-Stufen eingeteilt und ern:iglicht

das Einstellen und Ablesen kleiner Pegel-
differenzen.

o1t

Netzschalter, gedriicki & eingeschaliet.

200

Ausgangsbuchse fir die HF -Sparnung {um-
rilstbar), Der Ausgangspegel kann an Skala
43 abgelesen werden.

HF AUS

Leuchttaste zum Austasten der HF-Spannung.
Beim Betétigen wird der Innenwiderstand des
Ausgangs 39 nicht veridndert.

Da der Uberspannungsschutz SMDU-B2 einge -
baut ist, leuchtet oder blinkt diese Taste,
wenn Fremdspannung in den Ausgang 38 ein-
gespeist wird,

MOD.GEN,
a 500

Ausgangsbuchse des Modulatiousgenerainrs,
Die Amplitude der Ausgangsspuannung wird
mit 34 eingestellt und bei gedriickter Ta-
ste MOD.GEN., 23 am Instrument 15 ab-
gelesen, Der Modulationsgenerator ist nur
in Betricb, wenn eine der Tasten MOD,. 12
oder 14 gedriickt ist.
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Pos, -Nr.

Beschriftung

Funktion

ﬂUB NF

NF - Ausgangsbuchse des Anzeigeverstiirkers.
Art des Signals ist mit 23 wéhlbar, A:apli-
tude ist mit 22 in 10-dB-Stufen einstelibar,
CCITT-Filterbewertung ist mit Taste 30
mbglich.

Bei gedriickten Tasten FA 23 und 21 liegt
das demodulierte Signal des Hubmessers an,
Bei Klirrfaktormessung steht nur das Ober-
wellenspektrum zur Verflgung.

Ua EMEK
6 dB dBm

500 dBv

Skala zur Anzeige des Pegels am HF -Aus-
gang 39 . Der Pegel wird it 36 einge-
stellt, Die dB-Skalen sind in 2-dB-Schritte
unterteilt. Kleinere Schritie kann man mit
der Teilerfeinskala 37 einstellen.

Ab 1 Vppne gilt der Up-an-50-83-Strich auf
dem Teilerzeiger, Achtung: Der Teiler ist
in Vg geeicht, der Uy-an-50<4-Strich
kann zus#tzlich um =1 dB abweichen.

NF-VOLTMETER
15 Hz-150 kHz
> 100 ko

Eingangshuchse fiir das NF-Voltmeter. Bel
gedriickter Taste NF-VOLTM. 23 zeigt
Instrument 15 die Spannung des externen
Signals an. Klirrfaktoranzeige mit 31,
SINAD-Anzeige mit 33 einschaltbar.

EXT.FREQ.

METER

15 Hz-30 MHz

U~ 10 mV

> 10 K2 40 pF

MAX, 3V
s

Eingangsbuchse des Frequenzmessers fir
externe Signale von 15 Hz bis 30 MHz.
Frequenz des anliegenden Signals kann an
der Anzeige 3 abgelesen werden, wenn die
Taste EXT. 30 Hz-30 MHz 11 gedrickt
ist. Es koénnen Signale mit einer Amplitude
zwischen 10 mV und 3 V verarbeiiet werden.
Signale mit einer Amplitudenmodulation bis
zu 80 % werden richtig gemessen, wenn die
Minimalspannung von 10 mV (im Modulations-
tal) erreicht wird. Spannungen bis 10 V (auch
Gleichspannung) zerstéren den Frequenzmes-
ser nicht.

EXT,.FREQ, + HUB
METER

20-525 MH=z

Up > 10 mv

= 200

MAX. 3V

Eingangsbuchse des Freqguenz- und lHubmes-
sers fiir externe Signale von 20 bis 325 MHz.
Frequenzanzeige an 3, wenn Taste EXT.
20-525 MHz 11 gedriickt ist. Hubanzeige an
15, wenn 24 und FM 23 gedrickt sind.

Es konnen Signale mit einer Amplitude zwi-
schen 10 mV und 3 V verarbeitet werden. Si-
gnale mit beliebig hoher Amplitudenmodula-
tion werden richtig gemessen, wenn die Mini-
malspannung von 10 mV (im Modulationstal)’
erreicht wird. Beim Unterschreiten der Mini-
malspannung wird der Eingang abgeschaltet;
an 3 wird Null angezeigt und 26 geltscht.
Spannungen bis 10 V, auch DC, zerstéren den
MeBeingang nicht.
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Pos. -Nr.

Beschriftung

Funktion .

EXT.FREQ, + HUB
METER

0,5-1 Gliz

Ug > 30 mV

~ 500

MAX. 1V

Eingangsbuchse des Frequenz- und Hubies-
sers fir externe Signale von 0,5 bis 1 GHz.
Eingang ist nur belegt bei eingebautem t-GHz~
Frequenzmesser SMDU-B4. Frequenzanzeige
an 3, wenn die Taste EXT. 0,5-1 Giiz 11
gedriickt ist. Hubanzeige wie unter 46 , wenn
die Verdopplertaste 2 gedriickt ist,

Es kénnen Signale mit einer Amplitude zwi-
schen 30 mV und 1 V verarbeitet werden. Si-
gnale mit einer Amplitudenmaodulation bis

30 % werden richtig gemessen, wenn die !
Minimalspannung von 30 mV (i Modulations- ‘
tal) erreicht wird. Spannungen bis 10 V, auch .
DC, zerstéren den MeBeingang nicht.

MHz

Analoge Frequenzskalentrommel, Die acht
Einzelskalen werden mit den Tasten 1 an-
gewdhlt., Taste und zugehdrige Skala befin- ;
den sich auf gleicher Hohe. Die rote Be-
schriftung der oberen drei Bereiche (510-
1050} ist giiltig, wenn bei eingebauter
1,05-GHz-Frequenzerweiterung SMDU-B3
die Taste 2 gedriickt ist.

Drehknopf zur Grobabstimmung der Sender-
frequenz. Die Feineinstellung eriolgt mi:
20 . Die eingestellte Frequenz kann an
Skala 48 und nach Driicken der Taste F
INT, 11 an der digitalen Anzeige 3 ab-
gelesen werden,

Drehknopf zur Feinabstimmung der Sender-
frequenz. Siehe auch 49 .

EXTERN, MODULA-
TION

AN

x= 20 mV /%

~ 6000

Eingangsbuchse fiir externe Signale zur
Amplitudenmodulation, Dazu mufl mit den
Tasten 12 AM EXT. gewidhlt werden. Der i
Modulationsgrad kann mit 35 eingestelit
und nach Dricken der Taste AN 23 bei
enisprechender Wahi des Anzeigebereiches
mit 22 am Instrument 153 abgelesen wer-
den.

EXTERN, MODULA-
TION

~ 5 Vefofyax,
MAX. 10 Vg

Eingangsbuchse fiir externe Signale zur
Frequenzmodulation. Dazu mul mit den
Tasten 14 FM EXT, gewihlt werden. Der
Frequenzhub kann mit 17 eingestellt und
nach Dricken der Taste FM 23 bei ent-
sprechender Wahl des Anzeigebereiches
mit 22 am Instrument 15 abgelesen wer-
den,

Phasenmodulation erfolgt bei gedrickter
Taste 13 .
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Pos. -iNr.

Beschriliung

Funktion

AC

600 1
DC 2

kA

Xk

Schalter zum Wihlen der Kopplung fir Si-
gnale am FM-Eingang 52 . Bei Gleichspan-
nungskopplung (DC) betrigt der Eingangs- -
widerstand an 52 etwa 2 k3, bei Wechsel-
spannungskopplung {AC} etwa 6000.

NETZ-ADAPTER

Netzspannungsausgang zum Anschliefen von
Zusatzgeridten (z,B. Amplitudenkontroller
SMDU-Z1). Die Spannung an diesem Aus-
gang wird iiber den Netzschalter des SAMDU
geschaltet. - )

lUx

Ausgangsbuchse des internen 10-MHz-
Quarzoszillators, Siehe auch 36 .

LEF.FREQ.
10 MHz 5V

Eingangsbuchse der Z#hlersteuerung ist
fiber ein Kabel mit dem Ausgang des inter-
nen 10-MHz-Quarzoszillators verbunden,
Nach Entfernen des Kabels kann an der
Buchse eine externe 10-MHz-Zeitbasis mit
TTL-Pegel angeschlossen werden.

VOR-ILS-ADAPTER

An den Anschlufpunkten 1 und 2 {Masse)
steht das demodulierte Signal des SMDU
zur Verfilgung, beispielsweise zum Mes-
sen des AM-Klirrfaktors.

Bei 249.3011.07 ist das Anschlieflen eines
VOR-ILS-MeBzusatzes 214,3115..., mdg-
lich.

(4]
oo

SCHWER.FREQ.
NUR M. OPT.
HUBMESSER

Ausgangsbuchse des Schwebungsmessers
im Hubmesser. Ausgangssignal ist von
den Tasten 23, 24, 28 unabhingig.

o
el

I

-

Massebuchse

‘cn
o

HF -AUSGANG II

Ausgangsbuchse fiir die HF -Spannung, die
vor dem Amplitudenmodulator abgenom-
men wird, Es steht ein Signal > 30 mV zur
Frequenzmessung, Hubmessung usw. zur
Verfiigung, Der Pegel ist unabhdngig von
der Stellung des Ausgangsteilers 36 . Bel
eingebauter 1,05-GHz-I'requenzerweiterung
SMDU-B3 und Einstellung einer Ausgangs-
frequenz > 525 MHz steht an diesem Ausgang
die nicht verdoppelte Frequenz zur Verfi-

gung.

BCD-AUSGANGE/
SCHREIBER

Ausgangsbuchse zum Registrieren der Mef-
ergebnisse. Vom Frequenzmesser liegt die
Frequenz im BCD-Code an, vom Instrument
13 liegt die Anzeigespannung am 1V & Vell-
ausschlag., Auferdem sind die internen Be-
triebsspannungen an diesen Ausgang geilihrt
{siehe Bild 2-2).
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Pos, -Nr. | Beschriftung ~ Funktion

Durch Verbinden der Anschluflpunkte 21 und
46 wird die Auflésung des digitalen Frequenz-
mesgsers zusitzlich um den Fakior 10 erhoht,

62 115V T1,6D 125V Netzspannungswihler mit Netzspannungs-
220V TO0,8B 235V sicherung. An der Innenseite des Deckels
befinden sich Ersatzsicherungen.

63 NETZ Geridtestecker flir das Netzkabel,

2.2 Betriebsvorbereitung

2.2.1 FEinstellen auf die gegebene Netzspannung und Einschalten

Beim SMDU sind die Schutzvorschriften nach VDE 0411 der Schutzklasse I beriicksich-
tigt. Die Schutzklasse I setzt eine Betriebsisolierung der Netzstromkreise und eine
gut leitende, dauerhafte Verbindung aller berithrbaren, leitfdhigen Geriteteile, die im
Fehlerfall unmittelbar Spannung fuhfen kénnen, miteinander und mit dem Schutzieiter
vorauns. Deshalb: NetzanschluBstecker nur in eine Schukosteckdose stecken. Bei Ver-
lingerungsleitungen darf der.Schutzleiter nicht unterbrochen werden. Ist eine Klem-
me vorhanden, so mufl diese dauerhaft mit einem Schutzleiter verbunden sein. Der

Schutzleiter darf nicht abgesichert sein,

Serienmétig ist der SMDU fiir den Anschlufl an 220 V Wechselspannung eingerichtet.
Durch Umstecken des Netzspannungsumschalters 62 kann das Gerit aber auch mit
115, 125 oder 235 V betrieben werden, Hierzu schraubt man den Schmelzeinsatz aus
82 heraus und zieht die Deckplatte des Spannungsumschalters ab. AnschlieBend steckt
man die Deckplaite so auf, dafl deren Markierung auf den gewlinschten Netzspannungs-

wert zeigt und schraubt den Schmelzeinsaiz ein, der fiir die gewihlte Netzspannung

vorgeschrieben ist:

T 1,6 D bei 115 oder 125V
T 0,8 B bei 220 oder 235 V

Der Netzanschluf selbst erfolgt liber die Buchse 83 und das mitgelieferte Netzkabel,
Ein Abweichen der Netzspannung bis zu =10 % vom jeweiligen Nennwert beeintrachtigt
die Gerdteeigenschaften nach Abschnitt 1.3 Technische Daten nicht. Bel grofieren

I\'otzspannungsschwank ungen ist ein Transformator oder ein Netzkonstanthalter vor

das Gerit zu schalten.

Mit der Drucktaste 38 wird das Geriit eingeschaliet. Bei eingeschaltetemn Gerit leuch-

ten die Ziffern der digitalen Anzeige 3 auf, wenn die Netzsicherung intakt ist.
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2.2.2 Einstellen des Instrumentennulipunktes

Bei ausgeschaltetem Gerdt muf der Zeiger des Instrumentes 15 auf dem Nullstrich
der Skala stehen. Die Nullstellung kann mit der Schlitzschraube unter dem Instrument
korrigiert werden. Die Kontrolle oder die Einstellung des Nullpunktes sollte erst er-
folgen, nachdem das Ger#t einige Minuten ahsgeschaltet war, um zu vermeiden, dafl
unvollsténdig entladene Kondensatoren einen Restausschlag verursachen, Der elektri-
sche Nulipunkt ist mit dem mechanischen identisch. Das Instrument 6 (nur bei ein-

gebauter Synchronisation 249. 6340.02) dient als lndikator, sein Nullpunkt (Mitte) kann

nicht korrigiert werden,

2.3 Bedienung

2.3,1 HF -Generator

2,3.1.1 BEinstellender F reguenz

Der gewiingchte Frequenzbereich wird mit der entsprechenden Drucktaste 1 gewihit,
Der Frequenzbereich steht neben der Drucktaste, auf gleicher Hohe liegt die zugehdri-
ge Frequenzskala. Die roten Frequenzangaben gelten bei eingebauter 1,05-GHz-Fre-
quenzerweiterung SMDU-B3, wenn zusitzlich die Taste 2 pgedriickt ist. Nach der
Frequenzskala wird die Frequenz mit dem Abstimmknopf 49 grob und mit dem AuBlen-
ring 50 fein eingestellt. Fir eine hochgenaue Finstellung wird der interne Frequenz-
messer benutzt. Man driickt die Taste HF INT. 11 und liest die Mefsenderfrequenz
an der Anzeige 3 ab, im Frequenzbereich 0,14 bis 50 MHz mit einer Aufldsung von
10 Hz, in den Ubrigen Bereichen bis 787 MHz mit einer Auflésung von 100 Hz. Nach
Driicken der Taste 10 erhéoht sich die Anzeigegenauigkeit uin den Faktor 10, so daf
bis 50 MHz eine Einstellung auf I Hz und bis 787 MHz auf 10 Hz genau inéglich ist. Im
obersten Frequenzbereich 737 bis 1050 MHz betrigt die Auflésung 1 kHz bzw, 100 Hz,
Da die Auflésung des Oszillatorfeintriebes begrenzt ist, ist das Einstellen einer Fre-

quenz unter 50 MHz auf 1 Hz genau nur mit eingebauter Synchronisation SMDU-B1

maglich,

2.3.1.2 Synchronisation der Frequenz

{nur bei eingebauter Synchronisation SMDU-B1)

Mit Hilfe der Synchronisationseinrichtung ist es méglich, die Frequenz sehr genau ein-
zustellen und synthesizerstabil zu halten, Mit der Taste 4 wird die Synchronisation
eingeschaltet, dabei mufl die Taste HF INT. 11 gedriickt{ sein. Das Aufleuchien der
Lampe 5 zeigt an, daB sich die Synchronisation in Betrieb Befindet. Die Frequenz

kann nun auf ganzzahlige Vielfache des mit Schalter 7 gewihlten Rasterabstandes einge-

stellt werden. Durch Drehen am Knopf 50 springt die Frequenz jeweils um diesen
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Rasterabstand weiter, sobald der Haltebereich der Synchronisation liberschritten wird.
Dabei kann am Instrument 6 genau beobachtet werden, wie schnell und wann der Um-

springpunkt erreicht wird,

Zum Finstellen beliebiger Frequenzzwischenwerte wird 8 gedriickt und die Frequenz
mit dem Doppel-Drehknopf 2 verstimmt. Mit dem unteren Knopf 9 kann man bei’
zehn Umdrehungen die Frequenz ungefithr um den mit 7 gewdihlten Rasterabstand ver-
stimmen, mit dem oberen Knopf 9 ist bei zehn Uindrehungen eine Frequenzverstim-
mung um etwa 1 % des Rasterabstandes mdéglich. Von jeder mit der ¥Feinverstimmung
eingestellten Frequenz kann im gewihlten Rasterabstand weitergesprungen werden.
Der Frequenzsprung kann hierbei jedoch bis zu 0,1 % vom gewihlten Rasterabstand
abweichen, wenn der untere Drehknopi 9 (Grobverstimmung) am rechten oder linken

Anschlag steht,

2.3.1.3 Einstellen der Ausgangsspannung

Die HF -Ausgangsspannung wird mit dem Kurbelknopf 36 eingestellt. Sie kann an
Skala 43 abgelesen und an Buchse 39 abgenommen werden. Die Skala 43 besteht
aus drei Teilskalen. Die obere Skala ist in VEMK geeicht und zeigt deshalb die doppel-
te Spannung an, die an einem 50} -Lastwiderstand liegt. Die unteren Skalen sind in

dBm (bezogen auf 1 mWV) und dBV (bezogen auf 1 V) geeicht.

Mit Hilfe der Feinskala 37 des Teilerknopfes kénnen kleine Pegeldiffercnzen unter
-10 dB eingestellt werden, Die Feinskala ist in 0, 1-dB-Schritte und ip 0, 2-V -Schritte
unterteilt, Bei einer Umdrehung der Feinskala (10 dB) kann ein Fehler von 0,8 dB
aufireten, d.h. die EMK- oder dB-Eichung der Skala 43 kann um diesen Wert von
der Eichung der Feinskala abweichen. Auf dem Zeiger der Skala 43 is: links im
6-dB-Abstand neben dem durchgehenden Strich ein etwas kiirzerer S-trich eingeritzt,
mit dessen Hilfe die Ausgangsspannung an 50 G abgelesen werden kann, Da die Skala
in VEp1x und dB geeicht ist, kann dieser Ug-an-30-0-Strich infolge des Linearitits-

fehlers des Ausgangsteilers zusétzlich um etwa +1 dB abweichen.

Der Welligkeitsfaktor betrdgt fiir maximale Ausgangsspannung s < 4 und sinkt fiir Tei-
lerddmpfungen > 10 6B unter s < 1,2 ab (fir Dezifix-A-Ausgang), Obwohl der durch
diesen Welligkeitsfakior bedingte Fehler infolge der Eichung des Ausgangsteilers
kompensiert wird, ist es fiir ménch’e Prizisionsmefzwecke und fir Fille, in denen
der Verbraucher durch den SMDU re{lexionsfrei abgeschlossen sein soll, vorteiihaft,
mit einem kleineren Welligkeitsfaktor zu arbeiten. Hierfir ist das Zwischenschalten
eines auf Dezifix A umgeriisteten 10-dB - UHF -Dimpfungsgliedes DPF 100.1814.50 zu
empfehlen, womit der Reflexionsfaktor auf etwa 5 bis 3 %, je nach Ausgangsteiler-

stellung, herabgesetzt wird.
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2.3.1.4 Anschlieflen eines Verbrauchers

Der HF -Ausgang 39 des SAIDU ist mit einem N-Stecker ausgeriistet. Zum Anschlie-
Ben eines Verbrauchers ist deshalb ein Kabel mit ciner N-Buchse erforderlich. Es ist
darauf zu achten, daf die N-Stecker nicht durch Stéle oder Schldge beschédigt werden,
Die Stirnflichen des Steckers sind miglichst sauberzuhalten, Dies erhéht die Koutakt-
sicherheit und vermindert den Reflexionsfakior. Das andere Ende des Kabels kann,
falls es nicht auf beste HF -Verbindungen und kleinsten Reflexionsfaktor énkommt, an
den Eingangsanschluf des MeBobjektes angepaBt werden. Ist es moglich, MeBobjekte
und Steckverbindungen mit N-Stecker-System zu verwenden, so kann der HF -Ausgang

des SMDU entsprechend Abschnitt 2,3.1. 8 auf andere Steckersysteme umgeriisiet wer-
den,

Um den HF -Ausgang 39 zu schiitzen, ist die Funkgeriteausfihrung des SMDU serien-
méafig mit dem Uberspannungsschutz SMDU-B2 ausgeristet, Der Uberspannungsschutz
trennt bei Uberlastung die Verbindung zwischen der Ausgangsbuchse 39 und dem Aus-
gangsteiler auf. Bei voll aufgedrehtem Ausgangsspannungsteiler (Rechtsanschlag) kén-
nen 20 V, bei eingestellten Ausgangsspannungen unter 0,1 V kénnen ohne Beschadi-
gung 250 V Gleichspannung angelegt werden, falls der Uberspannungsschutz eingebaut

ist, Seine Ansprechzeit betrigt etwa 1 ms, beim Ansprechen leuchtet die Leuchttaste
40 auf,

2,3.1.5 Spannung am Verbraucher

Bei Meflobjekten, deren Eingangswiderstand nicht reell ist und nicht genau dem Sender-
innenwiderstand R; entsprichi, kann die Spannung U am Verbraucher errechnet wer-
den. Hierzu wird die am Sender eingestellte Leerlaufspannung E und der komplexe

Eingangswiderstand Ra des Verbrauchers benétigt.

Diese Formel gilt unter der Voraussetzung, daBl der Wellenwiderstand des Kabels, mit
dem der Verbraucher angeschlossen ist, gleich dem Ausgangswiderstand des Senders
(50 Q) ist und {iir Teilerstellungen< 0 dBm. Vorzugsweise wird der Verbraucherwider-
stand gleich dem Innenwiderstand des Senders gewiédhlt, Dann ist die am Verbraucher
liegende Spannung gleich der halben am Sender eingestellten und abzulesenden EMK
(auch fiir Pegel > 0 dBm). Hierbei ist der Senderausgangswiderstand 30 Q. Der Wel-
lenwiderstand des Verbindungskabels, Kontaktibergangswiderstinde und Widerstédnde
an anderen Stofstellen sind wegen ihrer unbedeutenden Gréfe vernachlissigt. Die Um-
rechnungsfakioren fiir die Spannung und den Pegel am Verbraucher bei verschiedenen
reellen Abschrlulwidersténden zeigt die folgende Tabelle,

3 —
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R, k aj ' R, = Eingangswiderstand des Verbrauchers

[2] [dB]

Uy, = Spannung am Verbraucher

50 0,5 6 a, = Pegel am Verbraucher

60 0,545 5,3 Uy = am Sender eingestellte EMK

75 0,6 4,4 ap = am Sender eingestellter Pegel
150 0,75 2,5 k = Umrechnungsfaktor
240 0,828 1,6 a = Abzugswert in dB bei verschiedenen
600 0, 92 0,1 Lastwiderstinden

Spannung am Verbraucher U,=Ugp -k

Pegel in dB am Verbraucher ay = ap - a

2.3.1.6 Vom Verbraucher aufgenommene Leistung

Die mittlere Skala 43 des Ausgangsteilers zeigt die vom SMDU an einen ideal ange-
paBten Verbraucher abgegebene Leistung in Dezibel unter einem Milliwatt an 500
(dBm}) an. Kleine Fehlanpassungen des Verbrauchers an die Spannungsqguelle beein-
flussen die aufgenommene Leistung nur wenig. Der Leistungsabfall beim Ubergang

auf einen Wellenwiderstand, der von dem des Senderausgangs abweicht, ist sehr klein.
Wie aus Bild 2-3 zu ersehen ist, tritt bei einer Fehlanpassung R;/R; = 1/3 eine Fehl-

anpassungsddmpfung von etwa 2,5 dB und bei Ry/R; = 2/1 eine Didmpfung von etwa

1 dB auf,
_P_ . . 0dB :
Pmax. Prnux.
1-1dB
e o5t +-3dB
S0 600 751
i.5d8
0,10 0,25 050 075 [ 1,33 2 4 10
o ——
. Ra_
Rj

Bild 2-3 Wirkleistung bel Fehlanpassung

o
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2,3.1,7 FEinstellen extrem kleiner Ausgangsspannungen

Der hochwertige Ausgangsteiler und die gute Schirmung des SMDU ermdéglichen das
definierte Einstellen extrem kleiner Ausgangsspannungen, Ob diesc kleinen Spaunun-
gen an den Eingang des MeBobjekts kommen oder ob sie VOi.] gréferen Stérgpannungen
iberlagert oder verfilscht werden, héngt vom Alefobjekt und dessen Verbindungs-
kabeln ab. Grunds#tzlich kénnen Stdrspannungen immer leicht vermieden werden,
wenn das Meflobjekt gut geschirmt, die Verbindungsleitungen so kurz wie méglich
gemacht (Kabel méglichst vermeiden) und die Geriate iber Doppelsteckdosen aus dem

Netz versorgt werden, Das Entstehen von Storspannungen wird im folgenden niher er-
liutert,

Es lassen sich zwei Arten von Stérspannungen hinsichtlich ihrer Entstehung unter-
scheiden: Storspannungen, die durch Brummschleifen aus dem Netz entstehen, und
Stérspannungen, die durch induktive Einstreuung hervorgerufen werden, Bild 2-4 ver-
anschaulicht die Entstehung einer Stérspannung, Die Storspannung Ug wirkt am Ver-
brauchereingang, wenn der Stérstrom Ig am Auflenleiter des Kabels mit dem Ver-
lustwiderstand Ry den Spannungsabfall Ug = Ig * Ry hervorruft, Die Stdrspannungs-

quelle Uq liegt dabei irgendwo in der Stérspannungsschleife, die aus Ry, Ry und Ry
gebildet wird,

Mefisender
1 Kabel —
[—(:RI—-——( ‘--'—:::;-::-_:::: Ts=—)
1
o~ s
= Vs [I]“ﬂ
—-—(—._.__.J Y
: i
|
s Ry -y
va [y

Us = Ig- Ry 2U Rx
5 = s‘ K H a_"'_"“’—-——
Ry Ry Ry *Rz

a—
[+ L
[ =)

Bild 2-4 Ersatzschaltbild einer Stérspannungsquelle

Aus der Gleichung in Bild 2-4 ersieht man, dafR die am Verbraucher liegende Stir-
spannung um so kleiner wird, je kleiner die Stérspannungsruelle UQ, der Koppel-
widerstand Ry und je grifer die Erdleiterwiderstinde Ry und Ry werden, Da R; und
Ry aus Sicherheitsgriinden klein gehalten werden missen, mufl man den Koppelwider-
siand moglichst niederohmig machen, Der Koppelwiderstand setzt sich nicht nur aus
Anteilen, die vom Kabelmantel und den Auﬂenloiter—Ubergangswiderstéiuden herriih-
ren, zusammen, sondern auch aus Anteilen, die durch die unvollkommene Schirmung
der Eingangsstufe entstehen, Die Schirmung und Verbindung mit dem AuBenleiter des

Verbin)dungskabels soll kurz und niederohmig sein,

R 32083 - 32



-

Die Storspannungsquelle Ug kann zwischen den Erdungspunkten A und B entstehen, wenn
bei dieser Verbindung der Nulleiter des Netzes gleichzeitig als Schutzleiter verwendet
wird, Wenn Meflsender und MeBobjekt an verschiedenen Punkten des Netzes geerdet
sind, kann der Spannungsabfall zwischen A und B (Bild 2-4) auch durch den Stromver-
brauch eines dritten Verbrauchers hervorgerufex:l werden, Dies ergibt dann 5{6rspan-
nungen mil einer Frequenz von 50 Hz und deren Oberwellen. Man kann diese Siorquel-
len vermeiden, indem man die Punkte A und B mdglichst nahe zusammenlegt (Doppel-
steckdose), In die Brummschleife, die aus Ry, Ry und Ry gebildet wird, kénnen induk-
tive Streufelder von Netztransformatoren oder schlecht geschirmten HF -Spannutgs-
quellen Stérspannungen induzieren, Diese Stérspannungen kénnen vermieden werden,
indem die Koppelschleife durch geeigneie Leitungsfilarung méglichst klein gemacht

wird,

2.3.1.8 Umriisten des HF -Ausgangs auf andere Steckersysteme

Missen zum Anschluf von Verbrauchern Kabel mit anderen Steckersystemen verwen-
det werden, so kann der Ausgang 39 des SMDU auch nachtriglich in einfacher Weise
auf das vorhandene Steci{ersystem umngeristet werden. Der Ausgang 389 ist mit einer
Dezifix-A-Umriistebene ausgeriistet, es brauchen also nur das Endstiick des N-Stecker-
Auflenleiters und das des -Innenleiters abgeschraubt und beide Teile durch die des ge-
wilinschten Systems ersetzt zu werden, Fiir Dezifix-A-Umriistebene sind folgende Um-

rilstsétze lieferbar:

Gewlinschter Anschlufl am Gerdt {50Q) Bestellnummer
DEZIFIX A 400,1517. 00
PRECIFIX A ) . 400,1017, 00
General-Radio 300 017.9758.00
BNC-Stecker 017.7910. 00
BNC-Buchse . 017.5923.00
C-Stecker 063.3013.00
C-Buchse : 017.9617.00
N-Stecker ' 017,7690.00
N-Buchse 017.5481.00
UHF -Stecker 017,7449, 00
UHF -Buchse 017.5323.00
4,1/9,5-Stecker 017.9212.00
4,1/9,5-Buchse 017.8651.00
1,8/5,6-Stecker (DIN 47226) 435.0017, 00
1/3-Stecker Schnapp 424, 8486.00
1/3-Buchse Schnapp 424, 8557, 00
TNC-Stecker 420,2525,00
TNC-Buchse 420,2554.00
General-Radio 874 420.2790.00
1,3/4-Stecker 420,2690, 00
1,3/4-Buchse 420.2625. 00

.

[
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Es mufl darauf aufmerksam gemacht werden, daR die Umristung der N-Stecker-Ver-
bindungen auf ein anderes Steckersystem aufler Dezifix A und Precifix A den Reflexions-

faktor des Ausgangs und eventuell die Strahlungsdichtigkeit verschlechtern.

2.3.2 Modulationsgenerator

2.3.2.1 FEinstellen der Frequenz

Festfrequenzen: Die Taste 18 wird gelést. Mit den Tasten 18 kann nun eine der sechs
Festfrequenzen des Modulationsgenerators gewihlt werden. Die Frequenzwerte stehen

links neben den Tasten auf der Frontplatte,

Variable Freguenzen: Die Taste 18 wird gedriickt, Mit den Tasten 19 wird der ge-
winschie Frequenzbereich gewshlt, die Bereiche stehen rechis neben den Tasten auf
der Frontiplatte, Innerhélb des gewihlien Bereiches wird die Frequenz mit dem Dreh-
knopf 21 eingestellt und an der Skala 20 abgelesen. Mit der digitalen Frequenzanzei-
ge 3 ist es moglich, die Frequenz des Modulationsgenerators auf 1 Hz genau einzustel-

len und abzulesen. Dazu werden die Tasten NF INT, 11 und AUFLOS. 10 gedriickt.

Der eingebaute Modulationsgenerator ist nur in Betrieb, wenn eine der Tasten AOD,

12 oder 14 gedrickt ist.

2.3.2.2 FEinstellen der Ausgangsspannung

Das Signal des Modulationsgenerators ist auch fiir externe Zwecke verwendbar. Die
Ausgangsspannung kann mit Knopf 34 eingestellt und an Buchse 41 abgenommen wer-
den, Der Knopf 34 hat eine Zug- und eine Druckstellung, In der gezogenen Stellung
kann eine Ausgangsspannung bis zu 5 V eingestellt werden, in der gedriickten Siellung
ist eine Spanimng von maximal 0,5 V méglich, Die Spannung kann am Instrument 15
abgelesen werden, wenn die Taste MOD.GEN. 23 gedrilckt ist. Der Anzeigebereich
von Instrument 15 wird mit Schalter 22 gewihlt. In der oberen Stellung AUTO des
Schalters wird der Anzeigebereich automatisch so gewihlt, daB sich der Zeiger des
Instrumentes 15 immer zwischen 1/3-Vollausschlag und Vollausschlag befindet. In
der Mittelstellung STOP wird der gerade eingeschaltete Anzeigebereich beibehalten
und bei jedem Dricken in die untere Stellung MAN. (Taststellung) wird um einen Be-
reich weitergeschaltet, Der eingeschaltete Anzeigebereich (10, 30, 100, 300, 1000,

3000, 10000} und die MaRfeinheit {(mV) werden im Leuchifeld 16 Uber dem Instrument
15 angezeigt.

Es ist zu beachten, daf der Modulationsgenerator nur in Betrieb ist, wenn eine der

Modulationstasten MOD. 12 oder 14 gedriickt ist.

R 32093 - 34



o

2.3.3 Modulation

2.3.3.1 Frequenzmodulation

Die Frequenzmodulation wird mit der oberen Taste MOD. 14 eingeschaltet. 1lit der
unteren Taste 14 wird zwischen interner oder externer Frequenzmodulation gewéhlt,
Bei interner FM wird das Signal des eingebauten Modulationsgenerators zur Frequenz-
medulation benutzt. Die Modulationsfrequenz wird hierbei nach Abschnitt 2.3.2,1 ein-
gestellt. Wurde FM EXT. gew#hlt, dann kann der SMDU it externen Signalen, deren
Frequenz zwischen 0 und 100 kHz liegen kann, iber den Eingang FM 52 freguenzmodu-
liert werden. Dabei ist eine Spannung von etwa 6 Vg an 6000 fiir Maximalhub notwen-
dig. Eine Spannung von 10 Vg darf nicht iberschritten werden, da sonst der Eingang
zerstért werden kann. Bei Frequenzmodulation mit externen Signalen ist Gleich- oder
Wechselspannungskopplung méglich, wihlbar mit Schalter 53 . Bei Gleichspannungs-
kopplung betript der Innenwidérstand etwa 2 ki, bei Wechselspannungskopplung etwa

600 Q bei einer Bandbreite von 30 Hz...100 kHz.

Der Bereich des Frequenzhubes wird mit dem Zugschalter 17 gewihlt, Die Feinein-
stellung erfolgt durch Drehen des Knopfes 17 . Nach Driicken der Taste FM 23 kann
der Frequenzhub am Instrument 15 abgelesen werden. Der Anzeigebereich des In-
strumentés wird bei der oberen Stellung AUTO des Schalters 22 automatisch ge-
wihlt, so daf der Instrumentenzeiger immer im ginstigsten Anzeigebereich von

30 bis 100 % des Vollausschlages liegt. In der Mittelstellung STOP kannder gerade
eingeschaltete Anzeigebereich gestoppt werden und durch Driicken in die untere Stel-
lung MAN. (Taststellung) wird jeweils um einen Bereich weitergeschaltet. Der
Anzeigebereich(0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100) und die zugehérige MaBeinheit (kHz)
werdf.'en im Leuchtfeld 16 lber dem Instrument _1_:’3 angezeigt, In den unteren
beiden Anzeigebereichen 0.1 und 0.3 kHz wird der Effektivwert, in den anderen Be-
reichen der Spitzenwert gemessen., Der Anzeigewert ist daher fir die beiden unteren

Bereiche um den Faktlor 1,4 kleiner.

Durch Lésen der Taste MOD., 14 wird die Frequenzmodulation abgeschaltet. Selost-

verstédndlich ist gleichzeitig mit der Frequenzmodulation auch Amplitudenmodulation

(siehe Abschnitt 2.3.3.3) méglich.

2.3.3.2 Phasenmodulation

Mit der Taste 13 kann eine Vorverzerrung {Preemphasis) eingeschaliet werden, wenn
zuvor Frequenzmodulation nach Abschnitt 2.3.3.,1 eingestellt wurde, GemiB FTZ-
Richtlinien betrégt die Preemphasis im Modulationsfrequenzbereick 300 Hz...3 klz
frequenzpropdrtional 6 dB/Oktave; der Einpegelpunkt betrigt 1 kHz. Fiir die Einstel-

lung und Anzeige der Phasenmodulation gilt sinngem#8 der Abschnitt 2.3.3.1.
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Nach Driicken der Taste M 23 kann der Phasenhub am Instrument 15 abgelesen wer-
den. Es stehen die Anzeigebereiche 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100 rad zur Verfiigung, Bei
der Messung ist darauf zu achten, dafi der mit dem Zugschaltrer 17 eingestellie Ilub nicit
tberschritten wird, {Kontrolle durch Finschalten der Frequenzmodulation. )

Gleichzeitig mit der Phasenmodulation ist auch Arnplitudenmodulation (siehe Abschnitt
2.3.3.3) msglich,

2,3.3.3 Amplitudenmodulation

bie Amplitudenmodulation wird mit der oberen Taste MOD. 12 eingeschaltei. Mit
der unteren Taste 12 wird zwischen interner oder externer Ampliti:denmodulation
gewéhlt., Bei inlerner AM wird mit dem Signal des eingebauten Modulationsgenerators
amplitudenmoduliert. Die gewiinschte Modulationsfrequenz wird nach Abschn. 2,3.2.1
eingestellt, Wurde AM EXT. gewihlt, dann kann der SMDU mit externen Signalen iber
den Eingang AM 351 amplitudenmoduliert werden, Dabei ist eine Spannung von elwa
2V an 6000 fir einen Modulationsgrad von 100 % notwendig, Eine Spannung von 10 V

darf nicht Uberschritten werden, da sonst der Eingang zerstdrt werden kann.

Der Modulationsgrad wird mit dem Drehknopf 35 eingestellt. Nach Driicken der Ta-
ste AM _2_3 kann der Modulationsgrad am Instrument 15 abgelesen werden. Der An-
zeigebereich des Instrumentes wird in der oberen Stellung AUTO des Schalters 22
automatisch so gew#hlt, daBl sich der Instrumentenzeiger immer zwischen 1/3-Voll-
ausschlag und Vollausschlag befindet. In der Mittelstellung STOP wird der gerade
eingeschaltete Anzeigebereich beibehalten und bei jedem Driicken in die untere Stel-
lung MAN. (Taststellung) wird um einen Bereich weitergeschaltet, Der Anzeigebe-
reich (1, 3, 10, 30, 100) und die zugehérige Mafleinheit (%) werden im Leuchtfeld 1

Gber dem Instrument 15 angezeigt.

Durch Lésen der Taste MOD, 12 wird die Amplitudenmodulation abgeschaltet. Selbst-
verstandlich ist gleichzeitig mit der Amplitudenmodulation auch Frequenz- oder Pha-

senmodulation (siehe Abschnitte 2,3,3.1, 2.3.3.2) mdglich.

2.3.4 Frequenzmessung

Der digitale Frequenzmesser des SMDU ist auch fiir externe Signale zu verwenden,

Dafir sind an der Frontplatte drei Eingdnge vorhanden:

Buchse 45 fiir Signale zwischen 15 Hz und 30 Mz,

o

Buchse 46 filir Signale zwischen 20 MMz und 525 Milz,

Buchse 47 fiir Signale zwischen 0,5 GHz und 1 GHz.

Das Messen vou Signalen zwischen 0,5 und 1 GHz ist nur méglich, wenn der 1-GHz-
Frequenzmesser SMDU-B4 eingebaut ist, Nach Driicken einer der Tasten EXT. 11

wird die am gewé&hlten Eingang eingespeiste Frequenz von der digitalen Anzeige 3
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angezeigt, Die Auflésung betrégt 10 Hz bei der Messung liber Buchse 45 (15 Hz bis

30 MHz) und 100 Hz in den iibrigen Frequenzbereichen, Bei gedrickter Taste AUF LOS,
x 10 10 wird die Aufldsung durch lingere Mefzeit auf 1 Hz bzw, 10 Hz erweitert.
Durch Verbinden der Kontakte 21 und 46 an der riickseitigen Buchsenleiste 61 kann
die Mefizeit des Frequenzmessers zusitzlich um den Faktor 10 vergrofiert werden,

so dafl eine Auflésung von 0,1 Hz bzw. 1 Hz erreicht wird (dabei erfolgt keine Koin-

maverschiebung),

Signale mit Spannungen zwischen 10 mV und 3 V (30 mV bis 1 V im Bereich 0,5 bis

1 GHz) werden einwandfrei angezeigt. Amplitudenmodulierte Signale werden richtig
bewertet, wenn im Modulationsteil die Minimalspannung von 10 mV (30 mV im Bereich
.0, 5...1 GHz) erreicht wird. Die maximal zulissige Amplitudenmodulation betrigt 50 %
im Bereich 30 Hz..,30 MHz, 80 % im Bereich 10...525 MHz und 30 % im Bereich
0,5...1 GHz. ‘

An der rﬁcksei£igen Buchse §1 steht der Zihlerinhalt des Frequenzmessers im BCD-
Code mit TTL~Pegel zur Verfigung, Aufierdem konnen an dieser Buchse die internen
Betriebsspannungen gemessen werden. Bild 2-2 (im Anhang) zeigt die Belegung der
Anschlufipunkte,

2.3.5 NF ~-Voltmeter

Die Funkgeréateausfilhrung des SMDVU kann als NF-Voltmeter fiir externe Signale ver-
wendet werden, die an Buchse 44 eingespeist werden., Bei gedriickter Taste NF -
VOLTM. 23 zeigt Instrument 15 die NF-Spannung im ¥requenzbereich 15 Hz bis
150 kHz an. Der Anzeigebereich von Instrument 15 wird mit Schalter 22 gewihlt.
In der oberen Stellung AUTO des Schalters 22 wird der Anzeigebereich automatisch
so gewdhlt, daB der Instrumentenzeiger immer im glinstigsten Anzeigebereich von
30 bis 100 % des Vollausschlages liegt. In der Mittelstellung STOP kann der gerade
eingeschaltete Anzeigebereich gestoppt werden und bei jedem Driicken in die untere
Stellung MAN, (Taststellung) wird um einen Bereich weitergeschaltet. Der Anzeige-
bereich (10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10 000) und die zugehdérige MaBecinheif (mV)

werden im Leuchtfeld 16 iber dem Instrument 15 angezeigt.

Eine Spannung von 30 V an der Buchse 44 darf nicht iiberschritten werden, da sonst

der Eingang zerstdrt wird.

2.3.6 Hubméssun.q

Zum Einspeisen des Mefsignals bei Hubmessung sind zwei Einginge vorhanden:

Buchse fiir Signale bis 525 MHz,

15 13
-1 14

Buchse fur Signale zwischen 0,3 GHz und 1 GHz.
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Die Buchsen sind gleichzeitig Fingénge des Frequenzmessers. Das Hubmessen von Signa-

len zwischen 0, 5 und 1 GHz ist nur bei eingebautem 1-GHz-Frequenzmesser SMDU-B4

moglich,

Die Frequenzhubanzeige wird mit Taste FM 23 eingeschaltet, zwischen der Anzeige des
positiven oder negativen Hubes wird mit Taste 25 gew#hit. Zur Messung des Phasenhubes
wird die Taste VM 23 gedriickt; hierdurch wird eine Deemphasis von 6 dB/Oktave einge-

schaltet,

Die Umschaltung von Stérhubmessung (Effektivwertanzeige) auf Nutzhubmessung (Spitzen-
wertanzeige) erfolgt automatisch, Der Stérhub wird in den beiden unteren Anzeigebereichen
1006 Hz und 300 Hz gemessen, die Anzeige des Nutzhubes erfolgt in den lbrigen Bereichen
von 1 kHz bis 100 kHz. Der Anzeigebereich des Instruments 15 wird mit Schalter 22 ge-
withlt, In der Stellung AUTO des Schalters 22 wird der Bereich automatisch gewiihlt, Der
Anzeigebereich (0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100) und die zugehdrige Mafleinheit (kHz bzw. rad)
werden im Leuchtfeld 16 iiber dem Instrument 15 angezeigt. Die Umschaltung von Effek-
tivivertanzeige aufSpitzenwertanzeige erfolgt automatisch beim Ubergang vom 300-Hz-Be-

reich zum 1-kHz-Bereich.

Hubmessung ist in den Betriebsarten Simplex, Duplex-AFC und Relaisbetrieb méglich

(siehe die ndchsten Abschnitte).

2.3.6.1 1etriebsart Simplex

Die entsprechende Taste FREQ. METER EXT. 11 driicken und die Frequenz des Mef-
objekis an _§ ablesen. Taste HF INT. l_l_ driicken und den SMDU auf dieselbe Frequenz
eins{ellen. Die Taste _2_8 driticken: der Oszillator des SMDU wird nun automatisch um

200 kHz (= Hubmesser-ZF) verstimm¢t und an der Digitalanzeige 3 leuchtet ,add 200 kHz"
auf. AnschlieRend den Hubmesser mit Taste 24 und FREQ., METER EXT, mit Taste 11
einschalten. Das Aufleuchien der Leuchtdiode 26 zeigt die MefBbereitschaft des lubmes-
sers an. Bei unmoduliertem MeBobjekt zeigt Instrument 15 den Storhub, bei modulier-

tem MeBobjekt den Nutzhub ;':tn.

2.3.6.2 Betriebsart Duplex-AFC

Bei geldster Taste 28 arbeitet der Hubmesser mit automatischer Frequenzabstimmung
(AFC). Der maximale Nachstimmbereich betrigt etwa 6,5 MHz. Die Frequenz dcs SMDU
ist nach Analogskala um ca. 4,2...10,7 MHz niedriger als die Frequenz des Meflobjekts

einzustellen:

fsMDU ~ fMegobjekt () (4,2...10,7 MHz)
Nachstimmbereich

Hei positivem Frequenzversat7 (ESMDU>fMe[30b ekt) ist zu beachten, daf positive und
negative Hubanzeige vertauscht sind. Betrigt d1e Frequenz des Meflobjekts 4,2 bis
10,7 MHz, ist der Oszillator abzuschalten (z B. durch Herausdrehen aus dem gewihl-
ten Bereich).
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Taste 24 driicken, die MéBbereitschaft des Hubmessers wird von der lL.euchtdiode 206

angezeigt. IFalls die Leuchtdiode flackert oder erléscht, liegt die Trigerfrequenz auller-
halb des Nachstimmbereiches, Die Frequenz des SMDU ist entsprechend zu korrigieren.
Ist das MeBobjekt unmoduliert, zeigt das Anzeigeinstrument 15 den Stérhub an, ist das

MeBobjekt moduliert, wird der jeweilige Frequenzhub angezeigt.

Duplexbetrieb ist besonders zum Priifen von VielKanalsprechfunkgeriten geeignet, da sich

ein Nachstimmen fiir die einzelnen Kanile innerhalb des Nachstimmbereiches ertibrigt.

2.3.6.3 Relaisbetrieb (Relais mode)

Mit dem SMDU und dem LeistungsmeRadapter oder Amplitudenkontroller kann der sogenaunte
nkleine Relaisbetrieb' vermessen werden., Der Empfinger des Funkgerites arbeitet dabui

im Unterband. Das NF-Signal aus dem Empfinger moduliert den Sender des Funkgcrites,
der im Oberband die Information wieder abstrahlt., Zur Messung muB der HF -Ausgang des
Funkgerites mit dem HF-Eingang am lL.eistungsmefadapter oder Amplitudenkontroller ver-

bunden werden.

MeBaufbau
Meflobjekt i SMDU
mod. HF-Trd
Empfanger & ger -0 HF -Ausgang
39
Sender - : © Mod.-Gen.~Ausg.
Al
46
1 HF-Ausgang Hubmesser-
1 Eingang
MeRablauf:

Die Empfingerfrequenz des Funkgeridtes mufl fiir diese Messung immer unterhalb der

Senderfrequenz liegen.

HF -Generator des SMDU auf Empfingerfrequenz abstimmen, Norzﬁmodulation, z. B,

2,4 kHz Hub 1 kHz !\Iodulati'onsfrequénz einstellen (Abschniit 2.3.3.1).

Funkgerdt in Betriebsart Wechselsprechen auf die Senderirequenz einstellen.

Hubmesser in Betriebsart ,,Duplex’' einschalten {(Abschnitt 2.3, 6.2) und mit Kippschalter
27 Betriebsart  Relais mode' wihlen.

Sender des Funkgerites (unmoduliert) einschalten, Hubanzeige 15 mit den beiden Potentio-

metern 29 und 32 wechselweise auf Minimum (< 20 Hz mit CCITT-Filter) abgleichen.
Funkgerit auf Relaisbetrieb schalten; der Mefplatz ist betriebsbereit.

Folgende Parameter kénnen gemessen werden:
Signalrauschabstand des Empfingers nach SINAD, Klirrfaktor des Empfingers, FEinsatz-
punkt und Hysterese der Rauschsperre, Frequenz des Senders, Hub des Senders bei ent-

sprechendern Hub des Empfﬁngefeingangssignales, Klirrfakior des Senders.

Bei Wechsel der Trigerfrequenz oder Modulationsfrequenz ist ein erneuter Abgleich er-
forderlich,
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2.3.6.4 Anzeipe der Frequenz des demodulicrien Signals

Nach Driicken der Taste NF INT, 11 wird die Frequenz des demodulierten Signals
an der Digitalanzeige 3 angezeigt. Gleichzeitig leuchtet im Leuchtfeld der Digital-
unzeige der Hinweis DEVIATION FREQUENZ auf.

2.3,6.5 NI'-Ausgang des Hubmessers

Das demodulierte und verstérkte NF-Signal des Hubmessers kann an der Buchse 42
an der Frontplatte des SMDU abgegriffen werden. Die Spannung ist proportional zum

Zeigerausschlag des Instrumentes 15, sie betrégtl Vegp bzw. 1 Vg bei Vollausschlag.

Die NF'- Anzeigespannung liegt auch bei den Anzeigearten AM, MOD.GEN, und NF-
VOLTM. an. Dadurch kann der Anzeigeverstirker mit seinen automatischen oder von
Hand an 22 wéhlbaren 10-dB3-Teilerstufen als einstellbares Dampfungsglied oder als

Verstirker benutzt werden.

Beim Messen des Hubes | 24 gedriickt) und beim Messen des NF -Pegels (NF-VOLTM.
23 gedrickt) ist eine Bewertung der Ausgangsspannung beim Einschalten des CCITT-

Filters (immit 30 ) und der 1-kHz-Bandsperre des Klirrfakiormessers (mit 31 ) mog-

lich.

2.3.7 Klirrfaktormessung

Der Klirrfaktor kann bei der Modulationsfrequenz 1 kHz gemessen werden. Ist die

Frequenz des NF-Generators nicht auf 1 kHz =1 % eingestellt, ergeben sich Fehlmes-

sungen,
Mefaufbau
demod. NF-Signai _ -
Funkempfdnger 9 - NF-Voltmeter
44 Eingang
HF -Ausgang
2
T mod. HF~Trager

Messung des NF -Klirrfakiors

Funkempfinger mit moduliertem Triger (f =1 kHz) ansteuern. Das demodulierie

mod
NF-Ausgangssignal in den NF -Voltmeter-Eingang 44 des SMDU einspeisen, Taste NF -
VOLTM. 23 und Taste 31 driicken, Das Instrument 15 zeigt den Klirrfaktor in %
an, Ist der NI -Pegel des Eingangssignals < 50 mV, leuchtet die Diode yuncal.” in 15
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auf und der Klirrfaktormesser schaltet ab, Pegelinderungen bei Pegeln > 50 mV“‘-’eI"

den ausgeregelt,

Klirrfaktormessung des Hubes bei Funkgeriten

Funkgerit mit fmod. = 1 kHz modulieren, den Hubmesser mit 24 einschalten, Betriebs-
artenmit 28 bzw. 29 wihlen und die Tasle 31 driicken. Das Instrument 15 zeigt den
Modulationsklirrfaktor an, die Leuchtdiode ,uncal.' leuchtet auf, wenn ein Hub von

900 Hz unterschritten wird. Die Anderungen von Hiiben > 500 Ilz werden ausgeregelt.

2.3.8 Empfindlichkeitsmessung nach SINAD

Das Messen des Signal/Rausch-Verhiltnisses des Empféngers, bezogen auf 1 kHz
(= SINAD-Messung), ist durch Driicken der Taste 33 mdglich. Die Modulationsfre-

quenz mul bei dieser Messung genau auf 1 kliz eingestellt werden, andernfalls erge-

ben sich Fehlmessungen,

Funkempfénger wie unter Abschnitt 2,3, 7 anschliefen. Taste NF-VOLTM. 23 und
Taste 33 drticken, Instrument 15 zeigt das Signal/Rausch-Verhiltnis in % an, Die
Mefibereiche kénnen iber Schalter 22 automatisch oder von Hand gewihlt werden.

Eine leuchtende Diode gibt den eingeschalteten Bereich an, wobei folgende Zuordnun-

gen gelten:

- die  6-dB-SINAD-Diode leuchtet bei eingeschaltetem 100-%-Bereich
- die 12-dB-SINAD-Diode leuchtet bei eingeschalteiem 30-%-Bereich
- die 20-dB-SINAD-Diode leuchtet bei eingeschalietem 10-%-Bereich

Der genaue SINAD-Wert ist erreicht, wenn sich der Zeiger des Instrumentes mit der

roten Markierung der jeweils leuchtenden Diode deckt, Das bedeutet:

- der Zeigerausschlag 50 % (im 100-%-~-Bereich) entspricht dem SINAD-Wert 6 dB
- der Zeigerausschlag 25 % (im 30-%-.-Bereich) entspricht dem SINAD-Wert 12 dB
- der Zeigerausschlag 10 % (im 10-%-Bereich) entspricht Idem SINAD-Wert 20 dB

Die Leuchtdiode , uncal." leuchtet auf, wenn eine Eingangsspannung von 50 mV unter-
schritten wird,

Hinweis: Bei Verwendung eines externen NF-Generators zur Klirrfaktor- bzw. SINAD-

Messung sollte der interne Mododulationsgenerator abgeschaltet sein,
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2.3.9 CCITT-Filter

Das CCITT-Filler wird mit Taste 30 eingeschaltet. Es ist in den Betriebsarten Hub-
messer ( 24 gedriickt) und NF -Voltmeter (NF-VOLTM, 23 gedriickt) wirksam, Bei
der Betriebsart Hubmesser mufl zusitzlich FM 23 oder ¢M 23 gedriickt sein, Die

Klirrfaktormessung und die SINAD-Messung kénnen ebenfalls nach CCITT bewertet

werden,

tei eingeschallictem CCITT-Filier sind die Instrumentenanzeige 15 und das Signal

am NF-Ausgang 42 bewertet,

2.3.10 Schwehungsfrequenzmesser

Mefiobjekt an den entsprechenden Frequenzmefeingang 46 oder 47 anschliefien. Am
Schwebungsirequenzausgang 58 an der Rilckseite des SMDU einen Kopfhérer an-
schlieflen und die Frequenz des SMDU auf Sollfrequenz einstellen. Am Ausgang ist die

Schwebungsfrequenz zu héren. Dann kann der Abgleich auf Schwebungsnull erfolgen.

2.3.11 VOR-ILS-Ausgang (nur beim SMDU 249, 3011, 07)

An den VOR-ILS-Ausgang 57 kann ein VOR-ILS-Mefzusatz 214,3115 angeschlossen
werden; fir seine Netzspannungsversorgung ist Buchse 51 vorgesehen. Der VOR-

1LS-Ausgang ist folgendermafien beschaltet:

Anschiufpunkt Belegung
1 Ausgang fir das demodulierte NF -Signal
2 und 3 Masse
! 4 HF AUS
i + 15V

Tieim Kurzschlieflen der Anschlufipunkte 4 und 5 wird der HF -Tréger ausgetastet, das-

selbe erfolgt beim Driicken der Taste 40 .
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3.

Wartung

3.1

Erforderliche MeRgerite

Pos,

Geridteart, erforderl. Daten
Empfohlenes R&S-Gerit

Typ

Bestell-Nr,

Anwendung

HF -pillivoltmeter

CHE -DC -DMillivolimeter

mit 50-0-Durchgangskopf

501V,,.1050 V (DC)
0,5 mVv...10,5 V (HF)

URV

216.3612,02
243,9418,54

w W W
ME\?[\J
oo
o

Leistungsmesser, 500
Thermischer Leistungsmesser
mit 50-1-Melkopt

0,1...330 mW, 0...15 GHz

NRS

100.2433. 92
100,2440,30

3.2.1.2

Ger&uschspannungsmesser
mit CCITT -~ oder CCIR-
Bewertung

NF -Geréduschspannungsmesser
mit CCiTT-Bewertung

NF -Gerduschspannungsmesser
mit CCIR-Bewertung

UPGS

UPGR

248.0015,02

248,1915.02

Feldstirkemesser
0,14,..50/350...500 MHz

FeldstdrkemeBgerit
0,1...30 MHz

VHI-UHF - Mefflempfinger
mit den Einschiiben 180..,470 AMHz
460, ,.900 MHz

HFH

ESU

100.1014.02

100.1143.02
100.1195.02
100.1208.02

Modulationsmesser
z,B, A¥M 2 der Fa. Radiometer

[/ ]
. .
™o oo

Frequenzanalysator
0,14...1000 Milz

Analyskop

und

UHE -Tuner

6 kHz,..1400 MH=z

EZF

EZFU

100, 8831.,52

210,0011,03

3.2.1.4

Klirrfaktormesser

Direkizeigender Klirrfaktor-
messer

0,2...30 % bei 40 Hz/1/5/15 kHz

Frequenzanalysator
3 Hz...60 kHz

FTZ

AT 1

100.6100,02

100, 8683...
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Pos. Geriteart, erforderl], Daten Typ Bestell-Nr, Anwendung
Empfohlenes R&S-Geril Abschnitt
8 Frequenzz&hier far 10 MHz, 3.2,4.1
9stellige Anzeige 3.2.1.1
3.2.4.2
9 Dekadischer pefisender 3.2.8.4
Dekadischer Mellsender SMDH 100,4471,..
0...50 Az
10 NMischer fir den Frequnzbereich 3.2.8.4
des SMDU
Frequenzzeiger FEM 100.5855...
11 XY-Schreiber 3.2.8.4
XY -Schreiber ZSK 2 247.4010,..
12 HI" - Leistungsmefisender 3.2.9
: .2.4,3
Leistungsmefllsender SMLU 200,1008.., 3
253.,.1000 MHz, 2 W an 500
13 NF -Voltmeter 3.2,5.3
sqqs 3.2.5.4
NF -Millivolimeter UVN 3.2.6
14 Prizisions-NF-Generator 3.2.10
Programmierbarer Synthesizer “SSN
15 Digitalvoltmeter UGD 51 3.2.10
3.2 Priifen der Solleigenschaften
3.2,1 HF -Ausgang
3.2,1,1 Messen der Freguenz

Alessung: Die Frequenz mufl am Anfang, in der Mitie und amn Ende jeden Frequenzbe-
reiches {iberprift werden. Bei gedriickter Taste HF INT. kann diese Messung mit der
digitalen Frequenzanzeige des SMDU erfolgen, wenn diese zuver nach Abschnitt 3.2.4.2
Uberprift wurde, Andernfalls wird ein Frequenzzihler {z. 13, FET 2} an den HF -Aus-

gang angeschlossen.,
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Zuldssige Abweichungen zwischen der analogen Frequenzanzeige des SMDU und -(%cr
Digitalanzeige:

0,14,..50 MHz . ... ... ....ctwa £(5 % +300 kHz)

90, .82 MHZ, v v v vt v i v ... 0twa+l %

Abgleich des betreffenden Oszillators siehe Abschnitt 5,3.5.

3.2.1.2 Priifen der Ausgangsspannung bzw, Ausgangsleistung

Mefaufbau
HE URY HF - Voltmeter
SMDU o oder oder .
' NRS Leistungsmesser

Messung: Ausgangsteiler des SMDU auf 0 dBm einstellen. Im Frequenzbereich 0,14 bis
525 MHz die Ausgangsspannung bzw, Ausgangsleistung messen, zuldssiger Fehler

< 0,3 dB, Im untersten Frequenzbereich wird die Amplitudenregelung bei etwa

400 kHz bzw. 440 k¥Hz und etwa 8 MHz umgeschalte{ (siehe Abschnitt 4. 3. 8); dabei &n-
dert sich auch die Ausgangsspannung innerhalb der F'ehlergrenzen. Die Teilereichung

kann nach Abschnitt 5.3.6.10 iberprifi werden.

Abgleich mit R12 im Regelverstirker Y38, siehe Abschnitt 5.3.6.1.

3.2.1.,3 Alessen der Nebenwellen

Mefaufbau
Meflempfanger
HF HFH
SMDU * oder Kopf-
: . horer
ESU i

Messung: Der Nebenwellenabstand wird bei folgenden Frequenzen gemegsen:
im Bereich 1 (0,1...50 MHz) bei 140 kHz, 410 kflz, 10 Mz und 49 Mlilz,

im Bereich VII (392,,.525 MHz) am Anfang, in der Mitte und am Ende des Bereiches.

Der Nebenwellenabstand in beiden Bereichen muft > 90 dB s_ein.

Die Bereiche II bis VI sind nebenwellenfrei und brauchen nicht gepriift zu werden.
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Abgleich: Der Nebenwellenabstand kann nicht abgeglichen werden, Fehlersuche nach
Abschnitt 5.2, 4.

3.2.1,4 Dllessen der Oberwellen

MeBRaufbau
Analyskop
EZF
SMDU - und
EZFU

Messung: Ausgangsteiler des SMDU auf 1 V EMMK einstellen und mit dem Analysator
EZF (Bereicherweiterung mit UHF -Tuner EZF U) den Oberwellenabstand messen.
Sollwert im BereichI (0,14,..50 MHzZ) .t v et v e v s n st asesssencases > 26dB,

in den Gbrigen Bereichen .. ... .t nrviannvessanesnanss, >35dB,

Abgleich: Der Oberwellenabstand kann nicht abgeglichen werden. Fehlersuche nach
Abschnilt 5.2.2,

3.2.1.5 Messen des Stérfrequenzhubes

Mefiaufbau
Gerauschspannungs -
Modulationsmesser messer
‘ UPGS
SMDU le AFMZ N:F cder
von Rodwometer UPGR

Messung: In jedem Frequenzbereich ist bei mindestens einer ¥Frequenz {(Bereichitte)
der Storhub zu ermitteln. Ausgangsspannung des SMDU auf mindestens 100 mV einstel-
len. Modulationsmesser abstimmen, Am SMDU 1 kHz Frequenzhub bei 1 kilz Modu-
lationsfrequenz einstellen. Spannun'g am NF -Ausgang des Modulationsmessers inil X -
Gerduschspannungsmesser UPGS (Bewertung nach CCITT) oder UPGR (Beweriung

nach CCIR) messen. Die Anzeige des Gerduschspannungsmessers entspricht 1 kiz Hub.
Frequenzinodulation des SMDU abschalten und den Pegelabfall amn Geriuschspannungs-
messer ermitieln. Er ist ein Ma® fir die Grode des Stérhubes; z. B, entsprechen

50 dB Pegelabiall einem Stérhub von:30 Hz.
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Zuldssiper Stérfrequenzhub:

...3kHz 20 Hz...15 kHz

Bandbreite: 0,3
(CCITT) (CCIR)
0,14,..400 MIZ . . v i vt s e v e v enenneass <THz <20Hz (typ. 10 Hz)
400...025 MHZ 444 i v etneeesnnnnsoasssees <10Hz <40 Hz (typ. 20 Hz)
525...10501\"11’.{2----c--conn-o--tonno-u.o <15112 <60Hz(typ.30HZ)

Abgleich: Der Stérfrequenzhub kann nicht abgeglichen werden.

3.2.1.6  Messen der Rauschspannung

MeBlaufbau

rauschcrmer
z.8. SMDU Melsender

Koaxialschalter Bandpafl Mefempicrser

SMDU L VI L ) S 2 - HFH
| S—

Diodenmischer . Typ F2107- 01
Marconi Comp.
Frequenzmessung 30,7 MHz

Bandbrette ¢ 6 «Hz
Dampfung > 110aB bei +12kHz

Messung: Am SMDU die gewinschte Frequenz und eine Ausgangsspannung von etwa 300mV
bel unmoduliertem Betrieb einstellen, Den FM-Bereichschalter auf 10 kHz oder 100 kHz
stellen, Ausgangsspannung des rauscharmen Meflsenders auf etwa 1,5 V einstellen und
¥requenz um 10,7 MHz gegeniiber der Frequenz des SMDU verstimmen. Die Freguenz
von 10, 7 MHz kann bei umgelegtem Koaxialschalter Gber den Eingang 15 Hz - 30 MHz

des SMDU gemessen werden,

Das 10, 7-MHz-Signal gelangt iiber den 10, 7-MHz-BandpaB zum Meflempfinger, Den Me&-
empféinger auf 10,7 AHz bei der Bandbreite ¥4 kHz abstimmen und den Pegel (= Nutz-
pegel} ermitteln, SMDU um 20 kHz verstimmen (ergibt Mischfrequenz 10,72 MHz oder
10, 68 Mliz) und den Pegelabfall am MeBempfinger e rmitteln.

Berechuung des Rauschabstandes, bezogen auf 1 Hz MeBbandbreite:

Gemessene Pegeldifferenz zwischen Nutzpegel

und Rauschpegel . ... .. it it it et i e et taneenneaeenaeas 100dB
Umreclmungsf.aktor bei der Bandbreite

F4KHZ {2107 1880000 v v e vty os s sanenneeseeeasnnsnaeneeens 39dB

Rauschabstand, bezogen auf 1 Hz Bandbreite .. .......oevseseese... 139dB
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Nach diesemn Verfahren kann auch der Rauschabstand im Abstand von 100 kHz und

500 kHz vorn Triger ermittelt werden.

Zulidssiger Rauschabstand:

Trigerabstand: 20 kHz 500 kHz
L 2 - O §1: 351 - > 130 dB
50..0400 MHZ L. ..ttt ieeneenenasiananeenss >135dB > 145 dB
400...520 MHZ 4t ittt st ittt s nnnnstorseneess >130dB > 140 dB
525.. 1050 MHZ &t 4 i vt i sttt enennnnnsnnnssesees >125dB > 135 d3

Abgleich: Der Rauschabstand kann nicht abgeglichen werden,

3.2.1.7 Messen der Stéramplitudenmodulation

MeRaufbau
Gerguschspannungs -
Modulationsmesser messer
HE AFM 2 NF uPGSs
SMDU von Radiometer pr gg

Messung: Ausgangsspannung des SMDU auf mindestens 100 mV einstellen. Die Alessung
erfolgt bei mehreren Frequenzen. Modulationsmesser auf die zu messende Frequenz
abstimmen. Am SMDU 50 % Modulationsgrad bei 1 kHz Modulationsirequenz einstellen.
Die NF -Spannung mit dem Geriuschspannungsmesser UPGS (Bewertung nach CCITT)
oder UPGR (Bewertung nach CCIR) messen. Dann Amplitudenmodulation abschalten
und den Pegelabfall der NF -Spannung gegentiber dem modulierten Betrieb ermitteln,
Zu diesem Pegelabsiand miissen 6 dB addiert werden, da der Stdramplitudenmedula-

tionsabstand auf 100 % Modulation bezogen wird.

Zuléssiger Stéramplitudenmodulationsabstand;

Bewertung nach CCITT (0,3 - 3KIHZ) & .t v i v oo s eesnoessssnseseess ™ 8048

Bewertung nach CCIR (20 1z - 15 KHZ) . i i v v v v nvrvrnnsnensasnnaass > 72dB

aAbgleich: Die StGramplitudenmodulation kann nicht abgeglichen werden.
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3.2.2 Messen der Spannung am HF -Ausgang 11

MeBaufoau
Durchgangskopf
urchgangskop s00,
= ]
SMDU \ l URV
HF-Ausgang Il

HF-Voitmeter

Aessung: Der SMDU wird unmoduliert betrieben. Die Ausgangsspannung fiir Frequenzen
unter 8 MHz scll Uggr ™ 30 mV und fdr Frequenzen iber 8 MHz Ugsp > 50 mV betragen.

Abgleich: siehe die Abschnitt 5,3.6.5 und 5.3.6.86,

3.2.3 Messen der HF -Dichtigkeit
MeBaufbau
Menempidnger
: MeNsonde ESU
SMDU O > oder
. HFH

2 Windungen Kupferrohrkebel, S04
3,5mm Kabel 8, 52 mm Innen ¢ 40 Windungen Kupferlackdraht, §,3mm ¢

( T{(T1 {) Ferritstab

Infenieit 7 {Material-Sachnr.
nnan r -

Auﬂcnle;i:er 2215:e: LF 026.9834)
Mefisonde flr 150 MHz und 470MHz 1

Mefisonde fir 0,2 MHz

M(E_:s_s__tm Die Frequenz des SMDU nacheinander auf 0,2 MHz, 150 MHz und 470 Mz
cinstellen, Den HF -Teiler des SMDU an den rechten Anschlag stellen, die Mellsonde

in die Nihe d.es HF -Ausgangs halten und den MefRempfénger auf die MeBirequenz ab-
stimmen und eichen, HF -Teiler des SMDU an den Linken Anschlag drehen, mit der Mef3-
sonde im Abstand von 5 em die Umgebung des SMDU absuchen und die maximale Anzei-

ge des Melempfingers feststellen,
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Zuldsgige Spannungen:
0,2 MHZ .\ \vvvuuu..

100 MIIZ s s 4 i it bt b s v s ne s s o aonssasseansenansessenseananaes <20V
470 MHz . .

-o-o-lcoo--luo-lv---.-o--,-uuu-'-o-.--co.c-u-- <2P'V

Abgleich: Ein Abgleich der HF -Dichtigkeit ist nicht md&glich.

3.2.4 Frequenzmesser

3.2.4,1 Prifen der Zeitbasis

MeRaufbau

108 MHz FET 2
SMDU - Oszilloskap

Messung: Frequenzzihler an den HF -Ausgang des SMDU anschliefien: die Frequenz

auf 100,000 000 MHz (synchronisiert) einstellen und messen.,
Die Abweichung bei eingebauter Synchronisation 249.6340,02 darf 5 Iz betragen,

Abgleich sieche Abschnitt 5.3.3.1, Fehlersuche siehe Abschnitt 5.2.5.

3.2,4.2 Priifen der Genauigkeil des Frequenzmessers

Meflaufbau

Frequenzzahler
i g

SMDU FET 2

Messung: HF -Ausgangsspannung und NF -Ausgangsspaﬁnung des SMDU auf Werie {lber
100 mV einstellen. Die Frequenzmodulation wird abgeschaltet ﬁnd interne Amplituden-
modulation wird eingeschaltet, Durch Driicken der Taste AUFLOS, x 10 wird die Auf-
lésung des Frequenzmessers im SMDU verzehniacht, Gemessen wird nach einer Ein-
laufzeit von mindestens 15 Minuten, Bei gedriickter Taste HF INT, wird im Frequenz-
bereich 0,14 bis 50 MHz und in einem beliebigen anderen Bereich gemessen., Die héch-
ste Frequenz des Modulationsgenerators wird bei gedrickter Taste NF-INT, iber-

prift,
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Zuldssige Abweichungen zwischen der Frequenzanzeige des SMDU und der Anzeigé des

Frequenzzihlers:

HE INT. 0,14,,.580 MHZ ... ..ttt iinnnnsssnsssnnrnoenenness *1Hz
50.., 800 MHz
800.. 1050 MHZ & . 4 vttt it e s et s atons oo

.. IT10 Hz
L S T I T S i]-OOI_]Z

Abgleich: Die interne digitale Frequenzanzeige kann durch Abgleichen der Zeitbasis
korrigiert werden (siehe Abschnitt 5.2,5), Bei Abweichungen der Frequenzanzeige nur
im Bereich 0,14,,.50 MHz (z,B. unruhige Anzeige) ist eine Kontrolle des Mischoszil-

lators notwendig (siehe Abschnitt 5,3, 3),

3.2.4,3 Priifen der Empfindlichkeit im Bereich 10 Hz...30 MHz

MeRBaufbauten
HF -Voltmeter Leistungsmeflsender
URY SMDU SMLU SMOU
N N
Eingang des Eingang des Ausgang
-, Frequenzmessert Frequenzmessers MOD. GEN.
Duchgangskopf

Meséung: Zuerst mull die Genauigkeit des Frequenzmessers nach Abschnitt 3.2.4.2

lberprift werden,

Eine der Tasten MOD, muf geldst sein, damit der Modulationsgenerator eingeschaltet
ist. Zum Prifen bei Frequenzen iiber 150 kHz wird der linke MeRaufbau, bei Frequen-
zen unter 150 kHz die rechte Anordnung verwendet, Die HF - bzw, NF -Spannung am
Eingang des Frequenzmessers wird so lange erhoht, bis die Frequenzanzeige gerade
stabil ist. Beim weiteren Erhthen der Mefspannung bis 3 V darf sich die Frequenz-

anzejge nicht verindern.
Sollwert der Empfindlichkeit

Abgleich: Der Eingangsspannungsbedarf des Frequenzmessers kann nicht abgeglichen

werden.
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3.2.4.4 Priifen der Empfindlichkeit im Bereich 10.,.525 MHz

Meflaufbau wie unter Abschnitt 3.2.4. 3, Iinkes Bild

Messung: Zuerst mufl die Genauigkeit des Frequenzmessers nach Abschnitt 3.2.4.,2

fiberpruft werden.

Spannung am Fingang des Frequenzmessers auf etwa 1 mV einstellen und dann so lange
erhohen, bis die Abschaltautomatik anspricht und die ¥Frequenz angezeigt wird. Die An-
zeige mufl ruhig sein. Gemessen wird bei mehreren Frequenzen, besonders bei 10 MHz
und 525 MHz. Beim Erhohen der Eingangsspannung bis 3 V darf sich die Frequenzan-

zelge nicht verdndern; ebensoc nicht bei amplitudenmodulierten Signalen mit m = 80 %
Sollwert der Empfindlichkeit = 10 mV; etwa 40 mV bei 80 % AM

Abgleich: Der Eingangsspannungsbedarf des Frequenzmessers kann nicht abgeglichen
werden, Der Schaltpunkt der Abschaltautomatik kann mii R52 im Vorteiler Y72 abgegli-
chen werden, siehe Abschnitt 5,3.4.2,

3.2.5 Modulationsgenerator

3.2.5.1 Messen der Frequenz

Die Taste 18 lésen (FIXED) und mit 19 nacheinander die Festfrequenzen einschalten.
Die an der digitalen Frequenzanzeige abgelesenen Frequenzen dirfen um héchstens

*1,5 % von den Festfrequenzen abweichen,

Die Taste 18 driicken (VAR.), mit 19 die Frequenzbereiche wihlen und an Skala 20

fiir jeden Bereich die folgende Frequenz einstellen:

Bereiche kHz 10-30 3-10 1-3 0.3-1 0.1-0.3 0.03-0,1

Frequenz kHz 20 6 2 0,6 0,2 0,06

Die Frequenzwerte an der digitalen Anzeige diirfen um #10 % von der Skalenanzeige 20

abweichen,

Abgleich siehe Abschnitt 5.3. 7.1,
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3.2.5.2 DMessen des Klirrfaktors

MeBaufbau
ﬁﬁ?“gé,,_ Frequenzanalysator
SMDU - = —=——rl  FAT1

1.5k

Messung: Gemessen wird bei einer Last von 2000 und einer Ausgangsspannung
Uerg = 5 V.,

Es sind verschiedene Frequenzen nach Abschnitt 3.2.5.1 einzostellen. Bei samtlichen
Festfrequenzen und bei variablen Frequenzen im Bereich 0,03.,.10 kHz soll der Klirr-

faktor < 0, 5 % bleiben.

Abgleich ist nicht méglich.

3.2.5.3 Messen der Ausgangsspannung

Melaufbau
NF -Voltmeter
SMDU \ - UVN
Ausgang
MOD. GEN,

Messung: Die Taste MOD. GEN, driicken und bei einer Frequenz des Modulations-
generators von 1 kHz die Ausgangsspannung auf 1000 mV einstellen. Die Anzeige des

Insirumentes und des UVN miissen Gbereinstimmen;

zuldssige Abweichung . ...ttt in e, <5(2 % v. M. +1,5 % v.E,}

Wenn der Drehknopf PEGEL gezogen ist, mufl sich die Ausgangsspannung bis zu Uert

etwa 5 V einstellen lassen, Im gedrickien Zustand des Drehknopfes muf die Ausgangs-

spannung bis zu Ugps = 500 mV einstellbar sein,

Abgleich mit R45 im Modulationsgenerator Y84, siehe Abschnitt 5.3.7.1.
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3.2.5.4 Messen des Frequenzganges der Ausgangsspannung
MefBaufbau

Ausgang _
MOD. GEN. NF -Voltmeter

/o

Messung: Gemessen wird bei einer Last von 200 und einer Ausgangsspannung von
1000 mV,

SMDU UVYN

Nacheinander die Festfrequenzen wihlen, Zuldssige Anderung der Ausgangsspan-

%

Die Variationsbereiche durchstimmen. Zulissige Anderung der Ausgangsspannung
im Bereich 10.,,30kHz ...,

Gt et e e ti e e et er e es <10%

in den Ubrigen Bereichen .. .W..u v vessvssosrssnennssacasssssas <9%.

Abgleich ist nicht m&glich.

3.2.6 Prifen des NF -Voltmeters

MeRaufbau

NF -Voltmeter

SMOU UVYN

£ingang - -
NF-VOLTMETER Ausgang MCD. GEM.

Messung: Am SMDU die Taste NF-VOLTM, dricken. In den Volimetereingang des SMDU
eine NF -Spannung mit konstantem Pegel (z,B, 1 V) einspeisen und die Frequenz im Be-

reich 15 Hz bis 150 kHz variieren,

Zuldssige Abweichungen zwischen der Pegelanzeige des SMDU und des UVN:

15 Hz...30kHz ...
30 kHz,..100 kHz ., :
100 kHz...150 kHz ..

1+

ettt cn ettt < (3% v, M, 41,3 % V.E,)
3+ (3% v.M. +1,5%v.E,)

3%wv.M, +1,53%v.E,)

1+

P R T R S P I L R I RIS

(
(

1+

5

T R
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3.2,7 . DModulation

5.2.,7.1 Priifen der Modulationsgradanzeige

MefRaufbau

Modulationsmesser

' HF AFM 2
sMbU von Rodiometer

Messung: Am SMDU eine Frequenz Uber 450 kHz und einen Pegel unter 1 V EMK ein-
stellen, Das Trigersignal mit der internen Modulationsfrequenz 1 kHz bei einem
Modulationsgrad von 80 % modulieren. Der Fehler der Modulationsgradanzeige am

SMDU IMUB & ¢ v s v vt nneernsasesnasensnneectdB%Byv, M +1,5% v.E,) sein,

Abgleich mit R2 in der Baugruppe Y41, siehe Abschnitt 5.3.6.12, Eventuell ist auch

ein Abgleich im Modulationseinsatz nétig, siehe Abschnitt 5.3,7.3.

3.2.7,2 Prilfen der externen Amplitudenmodulation

Meflaufbau siehe Abschnitt 3,2, 7,1, Am Modulationseinsatz auf AM EXT, schalten,

und in die Buchse ALl eine NF-Spannung von 1 kHz einspeisen,

Messung: Der Spannungsbedarf fiir Fremdmodulation muf etwa 20 mV /% Modulations~
grad betragen. Anzeigefehler wie im Abschnitt 3.2.7.1.

Abgleich ist mit R87 auf der AM-Modulationsgradeinstellung des Modulationseinsatzes

moglich, siehe Abschnitt 5,3,7.2,

3.2.7.3 DMessen des Modulationsklirrfaktors bei AM

MeBaufbau
Modulationsmesser
F12Z Kiirrfcktormesser
HF NF
SMDU - AFM 2 »- oder oder
von Radiometer
FAT Frequenzanalysator

Messung: Bei 1 kHz Modulationsfrequenz m = 80 % einstellen. Gemessen wird bel Tei-

lerstellung < 1 V EMK,

Zuldssiger Klirrfaktor von 0,14...525 MHZ 4 v v o v v v v oo nsneasoneans . <1,6%

Zuliissi:szel‘ I\f'todulationsklirrfalftor P T E N S 1 alfo

Abgleich siche Abschnitt 5.3.6.6.
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3.2,7,4 Messen der Stor-AM bei Frequenzmeoedulation

SMDU auf eine Frequenz > 1 MHz einstellen und mit 1 kHz und 100 kHz Frequenzhub
modulieren. Die Modulationsanzeige am SMDU auf AM schalten, Mefibereich 3 %,

und die Sto6r-ADM ablesen, Eine Anzeige von 1 % AM darf nicht {iberschritten werden.

Abgleich ist nicht méglich. Fiir den Abgleich bei AM UNMOD, siehe Abschnitt 5.3.6.6.

3.2,7.5 Priifen der Freguenzhub-Anzeige

MeBaufbau

Modulationsmesser

SMDU HF AFM 2

von Radiometer

Messung: Ausgangsspannung des SMDU auf mindestens 100 mV einstellen, Die Mes-
sung erfolgt am Anfang, in der Mitte und am Ende jeden Frequenzbereiches. Modula-
tionsmesser auf die MeBfrequenz abstimmen. Den SMDU bei 1 kHz Modulationsire-
quenz mit 100 kHz Hub frequenzmodulieren, Der tats&chliche Hub kann direkt am Mo~

dulationsmesser abgelesen werden,

Zuldssige Abweichung zwischen der Hubanzeige des SMDU

und des ModulalionSmeSSErS . v v v e v s v asneseceene <2(3% V.M. 41,5 % Vv.E,)

Abgleich: Bei gleichm#Biger Abweichung in allen Frequenzbereichen kann die FM-An-
zeige nach Abschnitt 5,3, 7.3 nachgeglichen werden. Bei Abweichung in einem einzel~

nen Frequenzbereich erfolgt ein Nachgleichen nach Abschnitt 5,3.5.

3,2.7.6 Priifen der externen Frequenzmodulation

Mefiaufbau siehe Abschnitt 3,2.7.5. Am Modulationseinsatz auf FM EXT, schalien und

an der Buchse FM eine NF -Spannung von 1 kHz einspeisen,

Messung: Die Messung erfolgt wie im Abschnitt 3.2.7.5 beschrieben, jedoch wird der
SMDU mit externer Frequenzmodulation betrieben. Der Spannungsbedarf fiir externe

Frequenzmodulation mufl Ugg etwa 5 V fir 100 klHz Hub betragen. Anzeigefehler wie

im Abschnitt 3,2, 7,5.

Abgleich siehe Abschnitt 3.2,7.5.

|
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3.2.7.7 Messen des Modulationsklirrfaktors bei F M

Meflaufbau
Modulationsmesser
FI1Z Kilirrfaktormesser
HF NF
SMDU i AFM 2 N oder oder
von Radiometer
FAT 1 Frequenzanalysator

Messung: Ausgangsspannung des SMDU auf mindestens 100 mV einstellen, Die Messung
erfolgt am Anfang, in der Mitte und am Ende jeden Frequenzbereiches, Beim Messen

in den Trigerfrequenzbereichen 0,14...50 MHz und 85...119 MHz mufl der Klirrfakior
des Modulationsgenerators kleiner als 0,5 %o sein. Deshalb empfiehlt es sich, den
SMDU in diesen Bereichen mit einem entsprechenden NF-Generator extern zu modulie-
ren. Modulationsmesser auf die MeBfrequenz abstimmen. SMDU frequenzmodulieren

mit 100 kHz Hub und 1 kHz Modulationsfrequenz, Klirrfaktormesser auf die Modulations-

frequenz abstimmen und Klirrfaktor ablesen.

Zuldssiger Modulationsklirrfakfor + v v v v v ittt vacentnosasnacensas <1%

3.2,7.8 Messen der Stér-FAI bei Amplitudenmodulation

MeRaufbau

Modulationsmessar

HF
SMDU o AFM 2

von Radiameter

Messung: Ausgangsspannung des SMD-U auf mindestens 100 mV einstellen, Die Messung
erfolgt bei mehreren Frequenzen. Modulationsmesser auf die MeRfrequenz abstimmen,
Den SMDU bei 10 kHz Modulationsfrequenz mit 30 % Modulationsgrad amplitudenmodulie-
ren. Modulationsmesser auf F M-Messung schalten und die Stér-FM ablesen, Bei Tri-
gerfrequenzen unter 20 Mtlz kann eine genaue Ablesung am Modulationsmesser nicht
mehr erfolgen, Es muBl deshalb ein NF-Voltmeter an den NF -Ausgang des Modulations-
messers angeschlossen werden., Die Eichung erfolgt durch Frequenzmodulation des
SMDU mit 1 kHz Hub bei 1 kHz Modulationsfrequenz, Der Abstand zu dieser Eiclispan-
nung ergibt dann die zu ermittelnde Stér-F N, Der Abfall der Anzeige am Modulations-
messer bzw., NF-Voltmeter gegeniliber dem geeichten Anzeigewert ergibt die zu er-

mittelnde St(’ir.-F M.

bl
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Zulédssige Stor-FM:
Trégerfrequenz 0,14., .20 MHZ & 40 v ittt st v nnnenssenncsenssasas<200Hz
20. [ I ) 110 RIHZ L ] L D I I D D R R D RN RN RN TR TN RN T T N T T R T T T ) < 1000 IIZ

110000020 MHZ 4 vt v sttt vt n s s atnsnennnnesesss <2000 Hz

Abpleich: Die Stér-FM bei Amplitudenmodulation kann nicht abgeglichen werden,

3.2.7.9 Priifen der Preemphasis

MeRaufbau

Modulotionsmesser

AFM 2

von Radiometer

\&i

SMDU

Messung: SMDU mit einer Modulationsfrequenz von 1 kHz frequenzmodulieren. Am An-
zeigeinstrument des SMDU 1 kHz Hub einstellen. Zuldssige Abweichung zwischen In-

strumentenanzeige und Hubanzeige am ModulationSmesSer .. ...o.eeoes. s 21 %,

Die Preemphasis einschalten und bei folgenden Modulationsfrequenzen die Instrumenten-

anzeige Gherprifen:

Modulationsfrequenz Hubanzeige zuldssige Fehler

0,4 kHz 0,4 kHz
1,0 kHz 1,0 kHz 29
2,7kHz . 2,7kHz
3,0 kHz 3,0 kHz
6,0 kHz 6,0 kHz .34

Abgleich: Die Preemphasis kann nicht abgeglichen werden.

3.2.8 Synchronisation

{Die folgenden Prifungen sind nur bei eingebauter Synchronisation SMDU-B1 durchzu-

fihren.)

3.2,8.1 Prifen der Synchronisation

Messung: Der MeBsender muB in simtlichen Frequenzbereichen synchronisieren, Zur
Kontrolle dient das Anzeigeinstrument CONTROL VOLT. an der Frontplatte, Der In-
strumentenzeiger muf ruhig stehen und die digitale Frequenzanzeige muf e.in ganzzah-
liges Vielfaches des eingestelltén Rastabstandes anzeigen., Beim Verstellen des Fre-

quenzabstimmknopfes 49 (Bild 2-1) muf sich die Anzeige des Instruments indern und
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ungefdhr bei Vollausschiag mull die Frequenz um den eingestellten Rastabstand weiter-

springen,

Abgleich siehe Abschnitt 5,3, 8.1, Fehlersuche siehe Abschnitt 5.2. 7.

3.2,8.2 Prifen der Feinverstimmung

Der Mefisender mufl, wie im Abschnitt 3,2.8.1 beschrieben, in allen Freguenzbereichen
synchronisieren, Mit Hilfe der Feinverstimmungsknépfe FREQ. FINE mull eine Fre-
quenzverstimmung um mindestens +0,55 Rastabstand mdéglich sein. Mit dem coberen

'
Feinverstimmungsknopf mufl die Frequenz um mindestens 10 Hz zu verstimmen sein,

Die Frequenzstabilitat wird, wie im Abschnitt 3.2.4.2 beschrieben, geinessen. Beil
einer Einlaufzeit von 15 min und einer MeBzeit von 10 min miissen folgende Wertic ein-

gehalten werden (je nach Rastabstand):

MeRsenderfrequenz 0,14,,.64 MHzZ. .+ v 0o es. < 30 (12,5 kHz)... 60 Hz (150 kHz)
' 64...525 MHzZ ...+..... <50(12,5 kHz)...100Hz (160 kHz)

Der Stérfrequenzhub wird, wie im Abschnitt 3,.2,1.5 beschrieben, gemessen, Er darf

folgende Werte nicht Gberschreiten:

Rastabstand: 12,5 kHz 150 kHz

MeBsenderfrequenz 0,14,,.64 MHz .. ...iveeeesassv.o.. <10Hz <30Hz

64...920 MHZ ..o iiiinn v vnevnnnasss <20Hz <40 Hz

Abgleich siehe Abschnitt 5.3. 8.2, Fehlersuche siehe Abschnitt 3.2.7.

3.2,8.3 DMessen der Frequenzstabilitat
n -

Messung: Die Frequenzstabilitdt des HF ~Ausgangssignals wird mit einem genauen Fre-
gquenzmesser oder durch Phasenvergleich mit der Frequenz eines Frequenznormals er-
mittelt, Bei einer Einlaufzeit von 15 min und einer Mefizeii von 10 min muB die Stabili-

tét einer gerasteten Frequenz < (5 . 1078 410 Hz) sein,
Zum Prifen der Zeitbasis siehe Abschnitt 3.2.4.1,

Abgleich siehe Abschnitt 5.3.3.1,
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3.2,8.4 Messen des Siorhubes bei Synchronisation

MefBaufbau
SMDU Mischer XY-Schreiber
FKM *- Z5K 2
SMOH - .

Dekadischer Meflsender

:

Messung: Das Ausgangssignal des SMDU wird im Frequenzzeiger FMK mit der stabilen

Frequenz des Dekadischen MeBsenders gemischt, Der XY-Schreiber zeichnet die Diffe-
renzfrequenz auf,
Typische Stérhibe bei 12,5 kHz Rastabstand, mit Feinverstimmung:

140 kHzZ, ..30 MHZ & v v 6 v o 0 0 0 05 s

SODMHZ. . 0250 MHZ 4 v v v v vessaransosansssonssasssssanarasssss 10HZ
. 525 MHz...1050 MHz

e e n e e s e e es s s e e s sracrveneesas 151z

L I I I I R R R R e N N I T N A N A R R A 20}IZ

Abgleich ist nicht moéglich. Fehlersuche siehe Abschanitt 5.2, 7.

3.2.9 Priffen des Uberspannungsschuizes
!

MeRaufbau flir die Gleichspannungspriifung

Netzgerat

SMDU | . @ l%'

\

HF- Ausgang
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MeBaufbau fiir die HF -Prifung_

HF -
Yoltmeter

URY

HF-Ausgang

SMOU e[| sMw Leistungs -

mefsender
Durchgongskopf

Messung: Den Abstimmknopf des SMDU in einem beliebigen Frequenzbereich iiber das
Bereichsende hinausdrehen, so daB der Oszillator abgeschaltet ist. In den HF -Aus-
gang Gleichspannung einspeisen und so lange erhshen, bis die Leuchttaste neben dem
HF -Ausgang aufleuchtet, Die Taste mufl auch beim Umpeolen der Spannung leuchten,
Beim Aufleuchten der Taste mufl der vom Netzgeréat abgegebene Strom auf Null absin-

ken, da der HF -Ausgang abgeschaltet wird.

HF -Signal aus dem LeistungsmefBsender bei verschiedenen Frequenzen in den HF -Aus-

gang einspeisen und ebenfalls so lange erhshen, bis die Leuchttaste aufleuchtet,

Sollwerte der Ansprechspannung:
Gleicﬁspannung

L L I I e I I I T I T T T T S T T gogsv

HF -Spannung

e I L T T O 4,5...6,5V

Abgleich: Die Ansprechschwelle kann mit R5 im ﬂ-’berspannungsschutz 249, 7346,02 ab-

geglichen werden, siehe Abschnitt 5.5,2,

3.2,10 Priifen der Ausgangsspannung fiir den VOR-ILS-Adapter
(nur beim SMDU 249, 3011.07)

N DS for Digitalvoltmeter
SSN > SMDU \‘ UGD 51
AM-Eingang . VOR-IL5-Ausgang

Messung: SMDU extern amplitudenmodulieren mit den Modulationsfrequenzen 90 Hz
und 150 Hz beim Modulationsgrad 40, 0 %0; Teilerstellung am SMDU etwa 100 mV. Die
Modulationsspannungen bei 90 Hz und 150 Hz miissen vollkommen gleich sein (Unter- )

schied < 0,05 %o0), Digitalvoltmeter zwischen die Kontakte 1 und 2 (Masse) der VOR -

ILS-Buchse agschlielien,
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Gemessen wird bei 115 MHz und 330 MHz; es

ben:

Gleichspannung . .

Wechselspannung

Gleichspg. bei Taste HF AUS 40 gedriickt .

L R I I I I T T T I R S T T

Wechselspannungsdifferenz zwischen

90 Hz und 150 Hz

LI R L I T T R I T N T I I I )

Abgleich siehe Abschniit 5.3.6.12.

3.2.11 Priifen des Hubmessers

missen sich folgende Spannungen erge-

MeBaufbaun
Buchse
Ext. Frequenz
Sender - SMDU
FM - modutiert { Hubmesser)
SMDU
oder
SMDA
Modulations-
L meter
AFM 2

a) Priiffen der Beiriebsart Simplex

Sollwert Zuldssige Abweichung

. OV
.-3,50V
. 290 mvV

LI I B R Y A B R I )

*20 mV
5 mV
1 mV

30,5 mV

Den Sender auf etwa 150 MHz stellen und frequenzmodulieren. Den Hubmesser des

SMDU auf SIMPLEX schalten und die Hubanzeige des SMDU mit der Anzeige des

Modulationsmessers vergleichen, Der NF-Frequenzgang ist fir 3 kHz, 10 kHz und

50 kHz zu prifen:

Modulationsirequenz zuldssiger Anzeigefehler
100 Hz
1 kH=z #(1,5%v.M. +1,5%v.E,}
6 kliz
15 kHz £3+(1,5%v. M. +1,5%v.E.)
20 kHz 3 dB

Modulation abschalten und angezeigten Stérhub mit CCITT-Filter bewerten; er soll

< 5 llz bleiben.
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c)

d)

Prifen der Betriebsart Duplex-AFC
Hubmesser auf DUPLEX-AFC schalten,

Priifen des Nachstimmbereiches: SMDU-Oszillator in einem um 4,2,.,10,5 Nz
zur Meflfrequenz versetzten Bereich verstimmen. Die BEREIT - Leuchtdiode darf

in diesem Bereich nicht erléschen,

Priifen des NF -F requenzgangs wie unier a) nach folgender Tabelle:

Modulationsfrequenz ' zuléssiger Anzeigefehler
50 Hz #3¢(1,5% v.M. +1,5 % v.E,)
200 Hz
1 kilz (1,5 % v.M, +1,5 % v.E,)
6 kHz
15 kH= ¥#3°(1,5% v.M., +1,5 % v.E,)

Der Stérhub bei Bewertung nach CCIT soll< 10 Hz sein.

Priifen des Relaisbetriebes

Oszillator des als Hubmesser betriebenen SMDU auf eine Frequenz einstellen, die
um 4,2...10,5 MHz tiefer als die MeBfrequenz liegt. Hubmesser auf DUPLEX
schalten, Die Mefifrequenz mit 1 kHz Modulationsfrequenz und 3 kHz Hub modu-
lieren, Relaisbetrieb einschalten und Minimumabgleich der Hubanzeige durchfith-

ren. Bei Bewertung nach CCITT sollte ein Restausschlag der Anzeige < 15 Hz er-

reichbar sein. : .

Prifen der Phasenhubanzeige

Bei einer Phasenhubmessung wird das demodulierte NF -Signal von einem Deem-
phasis-Filter mit -6 dB/Oktave bewertet, SMDU auf Phasenhubanzeige und Duplex-
betrieb schalten. MeBfrequenz mit der Modulationsfrequenz 1 kHz modulieren und

die Phasenhubanzeige auf 1 rad einstellen, Modulationsfrequenz verindern:

Modulationsfrequenz Phasenhub zuléssiger Anzeigefehler
kHz rad %
0,25 4 %3
0,5 2 2
1 1 2
2 0,5 3
4 0,25 4
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3.2,12 Priifen des CCITT-Filters

NF -Signal der Frequenz 800 Hz mit Ugppm= 1 V an den NF-Voltmeter-Iingang legen und
die Tasten NF-VOLTM., und CCITT-Filter driicken. Spannung so einstellen, daf} das

Instrument 0 dB anzeigt,

Frequenz des NI'-Signals verindern:

Frequenz Diampfung Toleranz
{Anzeige) dB
dB
194

100 Hz -4,1 =2
300 Hz -10, 6 +2
400 Hz -6,3 *1
800 Hz 0 4]
1 kHz +1 ' +1
2 kHz -3 +1
3 kH= ~5,8 1
4 kHz ' -15 +2
5 kHz =38 =3

Abgleich erfolgt bei 800 Hz mit R65 in der Baugruppe Y83; siehe Abschnitt 5,3. 7. 3.

3.2,13 Priifen des Klirrfakior- und SINAD-Aiessers

MeBaufbau

Buchse

NFVolimeter
- SMDU
> {Klirrfaktor-

messer}
Signalquelle

o Klirrfaktor-
- messer

Messen des Eigenklirrfaktors

An den NF -Voltmeter-Eingang klircarmes (k < 0, 1 %)} NF -Signal mit der Frequenz
1 kHz anlegen. Spannung mit dem NF-Volitmeter des SMDU messen und auvf Uggp =50mV

einstellen,
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Auf Klirrfaktormessung umschalten, Das Instrument des SMDU zeigt den Ligenklirr-
faktor an, der< 0,3 % sein soll. Dieser Wert darf sich bei Erhéhen der Spannung des
NF-Signals héchstens verdoppeln. Bei Spannungen < 50 mV leuchtet die ,,uncal,” -

Leuchtdiode,

Priiffen der Klirrfaktoranzeige

Frequenz des NF -Signals auf 3 kHz einstellen, Die Klirrfaktoranzeige muf 90 bis

110 % betragen,

Zur genauen Prifung der Klirrfaktoranzeige wird cin begrenztes 1-kHz-Signal ein-
gespeist (Begrenzung z.B, durch Diode). Die Klirrfaktoranzeige des SMDU und die
Anzeige des Klirrfaktormessers werden verglichen, Der zulidssige Anzeigefehler des

SMDUbetraglt..svovsvvineeasss ¥10% v.M, +1,5 % v.E, +Eigenklirrfaktor),

Priifen des SINAD-JAlessers

Zur Prifung des SINAD-Messers ist das eingespeiste 1-kHz-Signal mit einem Rausch-
signal zu tberlagern. Durch Verdndern des Rauschanteils sind 6 dB, 12 dB und 20 dB

SINAD einzustellen.

Zuldssiger Anzeigefehler ....,... =(10% v.M, +1,5 % v.E. +Eigenrauschen),

Abgleich: Mit R28 auf der Baugruppe 1-kHz-Bandsperre und Teiler Y821 (250.2644)
siehe Abschnitt 5.3.7.4,

‘as
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4. Funktionsbeschreibung

4,1 Oszillator Y1

Hierzu Ubersichtsstromlauf 249.4518 S

Die Auskoppelleitungen der sechs Bereichsoszillatoren werden auf der Auskoppelplatte
249,5243 zusammengefihrt. Die Schaltdioden G11...Gl 9 bewirken, daf nur der in Be-
trieb befindliche Oszillator mit dem Ausgangskabel K112 verbunden ist, da an dessen
Auskoppelleitung eine negative Spannung anliegi; die Auskoppelleitungen der Ubrigen

Oszillatoren filhren positive Spannung,

Die FM-Modulationsspannung gelangt iiber das ' M-Filter 249,5295 gleichzeitig an alle
FM-Einginge der sechs Oszillatoren., Das Filter verhindert ein Ausdringen von IIF -
Spannungen lber das Kabel K101. Die Grenzfrequenz des Filters betrigt etwa 4 MHz,
Die Diode GI 10 kompensiert temperaturabhingige Kapazitdtsinderungen der F M-

Dioden, indem sie die Gleichspannung an R10 temperaturabhéngig beeinflufit,

4.1.1 Oszillatoren Y11 {49...64,5 MHz) und Y12 (63,5,..86 MIHz)
Hierzu Stromléufe 249,4630 S und 249.4724 S

Beide Oszillatoren sind gleich aufgebaut, sie unterscheiden sich lediglich durch die

Werte der frequenzbestimmenden Elemente.,

Der Resonanzkreis besteht aus der Induktivitidt L1 (Abgleich der unteren Frequenz-
grenze), der trimmbaren Kapazitiat C5/C8 (Abgleich der oberen Frequenzgrenze) und
der Abstimmkapazitat C8/C12, Temperaturkoeffizient und Kapazitét der Serienkonden-
satoren C5 und C8 kompensieren die Temperaturdrift des Oszillators. Als Schwing-
transistor T1 wird ein FET mit hohem Ausgangswiderstand verwendet, dessen Drain-
elektrode mit einer Anzapfung von L1 verbunden ist, umn den Resonanzkreis mé&glichst
wenig zu bedampfen, Uber eine weitere Anzapfung und Gber 1.4/C3 erfolgt die Riick-
kopplung auf die Sourceelektrode. Die Sourcespannung wird iber R5 und L5 zugefihrt,

Mit R1 kann die Gatespannung und damit der optimale Transistorstrom eingestellt

werden,

Die Induktivitdten 1.3 und L4 werden durch zwei Ferritperlen gebildet, die dber zwel
Anschliisse von L1 geschoben sind. Sie verhindern das Schwingen des Oszillators auf

hohen Frequenzen, wenn der Bereichsoszillator durch die Schaltdiode Gl 1 abgeschal-

tet ist,

Zur Frequenzmodulation dienen die Kapazititsdioden GI 2 und Gl 3, die iiber die Serien-
kapazititen C9 und C10 mit dem Abstimmkondensator C12 verbunden sind. Die Serien-
kondensatoren bewirken eine begradigte Kapazititskennlinie der Diocden, wodurch der

FM-Klirrfaktor sehr klein bleibt. Um trotzdein eine ausrecichende Spannungsempfind-
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lichkeil zu erhalten, sind zwei Kapazitiitsdioden eingesetzt, Uber L9 und J.10 liegi die
Diodenvorspannung an. Sie ist im Bereichschalter Y10 auf ein Minimum des T M-Klire-
faktors cinstellbar. Zum FEinstellen des Hubgleichlaufes dienen die Trimmkondensato-
ren C10 und C11, wobei C10 mehr am Anfang des Frequenzbereiches wirksam ist,

wihrend mit C11 der Hub am Ende des Bereiches abgeglichen wird,

Die IF -Spannung wird am Fufipunkt der Kreisspule L1 ausgckoppelt. L2 und Cl14 sieben
Oberwellen ab, Die Oszillatorschaltspannung, die mit Hilfe der Schaltdiode Gl 1 die
Rickkopplung des Oszillators kurzschliefien kann, wird aufierdem iber die HF ~Aus-

koppelleitung der Oszillatorauskopplung 249. 5243 zugefihrt,

4.1.2 _ Oszillator Y13 (85...119 MHz)
Hierzu Stromlauf 249.4%99 8

Prinzipielle Funktion wie im Abschnitt 4.1.1 beschrieben. Ein Unterschied bestelit nur
in der Anordnung der Kapazititsdioden G1 2 und G1 3. Mit Gl 3 alleine errcicht man bei
guter Spannungsempfindlichkeit einen relativ geringen FM-Klirrfaktor., Der Klirrfaktor
bleibt jedoch nicht iiber den gesamten Oszillatorbereich so gering, wie es {lir Rundfunk-
anwendungen erforderlich ist, Wenn er beispielsweise am Bereichsanfang auf Minimum
abgeglichen ist, steigt er am Bereichsendé unzuléssig stark an. Dies wird durch geeig-
nete Anordnung der Diode Gl 2 vermieden., Da der Serienkondensator C9 einen sehr klei-
nen Kapazitdtswert hat, wird Gl 2 erst bei ausgedrehtem Abstimmkondensator C12 wirk-
sam und beeinflufit somit den Frequenzhub am Bereichsende. Die Vorspannung von Gl 2

ist durch Veréndern der Schaltspannung einstellbar.,

4,1.3 Osczillator Y14 {118...198 MHz)
Hierzu Stromlauf 249.4860 S

Funktion wie im Abschnitt 4.1.1 beschrieben. Da die Resonanzkreisspule 1.1 nicht ab-
gleichbar ist, wird hier zum Trimmen der Anfangsfrequenz der Sei-ienkondensator C1y

C81liCcs2 des Drehkondensators C12 verindert,

4.1.4 Oszillatoren Y15 (196,,.290 Miz) und Y16 (286...395 AHz)
Hierzu Stromlidufe 249,4930 S und 249, 5008 S

Prinzipielle Funktion wie im Abschnitt 4.1.1 beschrieben, Da die Reson anzkreisspule

L1 nicht abgleichbar ist, wird hier zum Einstellen der Anfangsfrequenz der Serienkonder,-
sator C7//C81}|C82 des Drehkondensators C12 verdndert, Zur Frequenzmodulation ist

nur eine Kapazitétsdiode ndtig, da der in allen Frequenzbereichen gleich grofie Maximal-
hub bei hohen FI equenzen nur eine geringe Kapazitiisvariation erforderlich macht. Bei
optimal emgestelltem Serienkondensator C10 wird auch die notwendige Spannungsernp-

findlictikeit mit einer einzigen Diode erreicht.
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4,2 Mischoszillator» Y6

Hierzu Ubersichtsstromlauf 249. G810 S

Im Mischoszillator werden die Frequenzen des Bereichs 0,14...50 MHz erzeugt. Hohe
Frequenzstabilitdt wird durch die Phasensynchronisation des 240-MHz-Mischers mit

*
der 10-MHz-Quarzfrequenz erreicht. Das Quarzsignal wird auch als Referenzsignal

fir den Zahler Y7 und die Synchronisation SMDU-B1 benutzt.

4.2,1 240-MHz-0Oszillator Y61

Hierzu Stromlauf 249. 6956 S

Der Oszillator besteht aus dem Schwingtransistor T1 und dem Resonanzkreis L1, C1,
C3, C4, Mit Cl wird die Resonanzfrequenz grob und mit L1 fein abgeglichen. Mit L1
wird auflerdem die Nachstimmspannung fiir die Kapazititsdiode G11 am Anschlufi-

- punkt 3 auf den Sollwert eingestellt,

Dem Oszillator folgt ein zweistufiger Verstarker, der das Signal auf die Ausgangsspan-
nung von 1,5 V verstirkt und auBerdem Rickwirkungen nachfolgender Baugruppen auf
den Oszillator verhindert. Da fiir den 240-MHz-Teiler und Mischer Y62 ein svmmeiri-

sches Signal benétigt wird, ist der Symmetrielbertrager TR1 am Synchronisieraus-
gang des Oszillators vorgesehen.

4,2.2 240-)Hz-Teiler und Mischer Y62

Hierzu Stromlauf 249.7017 §

Der 240-MHz-Teiler und Mischer Ubernimmt die Synchronisation des 240-1IHz-Signals
aus dem Oszillator Y61 mit der 10-MHz-Frequenz aus dem Quarzoszillator Y63. Es

wird das Prinzip der Oberwellen-Phasensynchronisation angewandt..

240-NMHz-Teiler

Das 240-MHz-Signal wird zunéchst um 2:1 und um 4:1 mit den ECL-Flipflops Bl und
B2 auf 30 MHz heruntergeteilt, Im zweistufigen Verstiarker T1 und T2 wird das 30-MHz-

ECL-Signal in ein TTL-Signal umgeformt und schlieflich mit B3 und B4 auf 2,5 MHz
geteilt,

10-MHz-Schalter

Das 10-MHz-Signal aus dem Quarzoszillator Y63 wird durch T3 und T4 in ein TTL-
Signal umgeformt. Von T4 wird das Signal ther das Kabel K61 an die Buchse BU61 an
der Geriterickseite gefiihrt (hierzu Stromlauf 249,.6810 S). Das externe Kabel K1

fihrt das Signal Uber BUG2 und K62 auf die Platine zuriick, Nach Entfernen des Kabels
K1 kann ein externes 10-Mllz-Referenzsignal mit TT L-Pegel an der Buchse BUG2 ein-
gespceist werden, Dadurch kann beispielsweise eine hohere Zihler- und Frequenz-
stabilitidt irn synchronisierien Zustand erreicht werden., Zur Verwendung im Zihler Y7

wird das 10-MHz-Signal iber B5IV an den Stecker §762 gefihrt,
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Mischer und Regelverstirker

Das 10~ MHz-Signal wird iiber B5II und das auf 2,5 MHz heruntergeteilte 240-MHz-
Signal wird Uiber B51 an das als Mischer und Phasendiskriminator arbeitende Gatter
B51I geleitet. Das Mischsignal gelangt Uber einen Tiefpafl zum Regelverstiirker B6
und wird, nach Unterdriickung von Stérspannungen durch einen weiteren TiefpaBl, zum
Nachstimmen des 240-MHz-Oszillators Y61 verwendet, Der Transistor T6 schlieft
R17 kurz, wenn die Spannung am AnschluBpunkt 3 negativer als -10 V wird und dient

damit als Fanghilfe fiir die Regelschleife,

4,2.3 10-MHz-Quarzoszillator Y63

Hierzu Stromlauf 249, 7081 S

Der Quarzoszillator besteht aus dem Quarz Q1, dem Schwingtransistor T8 und dem
Resonanzkreié TR1, C7, C8, C8. Im Resonanzkreis dient C8 zur Temperaturkompen-
sation des Ubertragers TR1, Mit C4 wird die genaue Frequenz eingestellt, Der Tran-

sistor TS5 wirkt als Impedanzwandler.

Zur Temperaturstabilisi'erung sind der Schwingtransistor und der Quarz in einem Ther-
mostaten untergebracht, Der Heiflleiter R11 wird als Temperaturfiﬁhle_:r und der Tran-
sistor T7 als Heizelement verwendet, Die Solltemperatur wird mit dem Trimmwert R2
festgelegl. Der Differenzverstirker T1, T2 bildet zusammen mit T4 den Regelverstir-

ker, Uber R9, G11 und T4 wird eine Strombegrenzung des Heiztransistors T7 erreicht.

4,3 . Verstédrker ¥2

Hierzu Ubersichtsstromlauf 249, 7846 S/249.7830 S {fiir Varianten 249,3011. 06/.07)

I

4.3.1 Trennverstirker Y21

Hierzu Stromlauf 249, 8213 S

Aufgabe des Trennverété‘.rkers Y21 ist es, den Ausgang des Oszillators Y1 geniigend
von den nachfolgenden Stufen des Versiidrkerzuges zu entkoppeln, damit Verwerfungen
der Oszillatorfrequenz vermieden werden, Geringe Rauschzahl besonders von T1, ge-
ringer Eingangs- und Ausgangsreflexionsfaktor bei ebenem Frequenzgang und hoher
Oberwellenabstand sind weitere Forderungen. Sie werden erfiillt durch entsprechende

Beschaltung des Eingangs und der Emitter von T1, T2 und T3.

Bem dreistufigen Verstirker folgt ein Aniplitudenregler mit den PIN-Dioden G1 1,
Gl2, G13 in M-Schaltung. Unabhingig von der Dimpfung des PIN-Reglers soll seine
Eingangsimpedanz méglichst konstant bleiben, Mit Hilfe der Referenzspannung an

Gl 4 und G1 5 ynd durch R17 wird erreicht, dafl der Reflexionsfaktor < 20 % bleibt bei
einer Dd&mpfung des Reglers > 2 dB.
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4.3.2 Mischer Y22

Hierzu Stromlauf 249.8265 S

Die Trennstufe T1 fihrt das HF -Signal zum Zihler Y7 und bewirkt durch hohe Rick-
wirtsdimpfung cine gute Entkopplung, Im Mischerzweig reduziert das D.’impfungs—
glied R1, R2, R3 den HF -Pegel soweit, dall der Mischer nicht ibersteuert wird, Es
folgt cin Tschebyscheff-Tiefpafifilter mit neun Elementen, das die Oberwellen des
Eingangssignals absiebt. Die Widerstinde R5 und R6 transformieren den Wellenwider-
stand 50 auf den Eingangswiderstand 120 Q der HochpaB-Tiefpaf-Weiche C7...C12,
L5, L7, 1.8, Fiir alle beim Mischen entstehenden FFrequenzen besteﬁt Anpassung an
den Mischer mit seinem Ausgangswiderstand von 1200, Fiir hohe Frequenzen be-
steht die Anpalrssung iiber C8 und den Hochpall und fir die Zwischenfrequenz iiber LT
und den Tiefpal,

Durch diese Anpassung und den symmetrischen Aufbau des Mischers wird ein grofier
Teil der unerwiinschten Nebenwellen unterdriickt. Auflerdem wird der Wirkungsgrad

und somit das Breitbandrauschen des Mischers verbessert,

4,3.3 Tiefpal Y23
Hierzu Stromlauf 249,8313 S

Das Tschebyscheff-TiefpaBfilter mit acht Elementen und der Grenzfrequenz 50 Milz

ist auf den Wellenwiderstand des Mischers (120) ausgelegt und bewirkt einen Neben-

wellenabstand > 90 dB,

Der spannungsgegengekoppelte Verstirker T1 ist leistungsangepallt an den Tiefpal,
wodurch die Rauschzahl reduziert wird, Zusammen mii dem ebenfalls spannuugs-
gegepigekoppelten T2 betrigt die Verstirkung etwa 25 dB. Das Dampfungsglied R13 bis
R15 bevﬁirkt 'die Anpassung an den Modulator Y28,

4.3.4 Diodenschalter Y24

Hierzu Stromlauf 249,8365 S

Im Diodenschalter wird das Oszillatorsignal einem von drei Signalzweigen zugeftihri;
gleichzeitig werden die Zweige gegeneinander entkoppelt., Besonders hohe Anforderun-
gen werden wegen des gewlinschten hohen Nebenwellenabstandes an das Sperrverhalten
des direkten Zweiges mit den Dioden G1 1 bis Gl 6 gestellt: Die Sperrdimpfung ist hier
> 110 dB fir ¥requenzen < 50 MHz und 185,,,270 MHz. Im Mischerzweig mil Gl 8 bis
Gl 11 und im Verdopplerzweig mit G113 bis G1 16 geniigen geringere Sperrdimpifungen,
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4,3.5 Tieipafl Y25
Ilierzu Siromlauf 249, 8413 S

Der Transistor T1 verstidrkt das HF -Signal im Bereich 196.,,262,5 MHz um etwa
10 dB. Der nachfolgende finfelementige Tschebyscheff-Tiefpasl mit der Grenzfrequenz
270 MHz unterdriickt Oberwellen und transformiert gleichzeitig auf den Eingangswider-

stand von 250 des Verdopplers Y26,

4.3.6  Verdoppler Y26

Hierzu Stromlauf 249, 8465 S

Der Verdoppler arbeitet nach dem Prinzip der Zweiweggleichrichtung. Dabei werden
die Dioden GI 21 und G1 21I gegenphasig tber einen Guinella-Symmetrieiibertrager an-
gesteuert, Die Halbwellen des HF -Signals werden durch zwei weitere Dioden G111
und Gl 11I gleichmiBig belastet, so daB die ungeradzahligen Harmonischen des HF -
Signals durch diesen symmetrischen Aufbau bereits im Verdoppler weitgehend unter-

dirickt werden.

Der Symmetrieabgleich erfolgt mit R3 durch Verdndern des Vorstroms der Dicden.

An die Verdopplerschaltung mit einem A usgangswiderstand von etwa 1000 schliefit
sich die Verstirkerstufe T1 an, die voin Anpassungsd&mpfungsglied R12.,.R14 ab-

geschlossen wird.

4.3.7 BandpaR Y27

Hierzu Stromlauf 249, 8513 S

Der nichttransformierende siebenkreisige Bandpaf ist in gemischter Technik aufgebaut:
die vier Parallelkreise in Striplinetechnik und die drei Koppelkreise mit konzentrier-

ten Elementen. Der Durchlafibereich betrégt 392,.,325 MHz,

Im Sperrbereich wird der erforderliche Ncbenwellenabstand mit Démpfungen > 70 dB

fur Frequenzen . 262,5 MHz und > 60 dB fir Frequenzen > 588 MHz erreicht,

4,3.8 Modulator Y28

Hierzu Stromlauf 249. 8365 S/249,9403 S {fur Varianten 249, 3011, 06/.07)
Das HF -Signal am Modulatoreingang wird drei Signalzweigen zugefihrt:

- Uber den Zweitausgangsverstirker 11 wird das Signal zum Zihler und zum HF -

Ausgang Il an der Geridteriickseite geflhrt.

- Uber die Demodulatordiode G11 und den Integrator Bl wird der PIN-Regler in
der Endstife Y30 angesteuert und somit eiqe Pegelregelung am Modulatoreingang

erreicht (hierzu Abschnitt 4.5, 2), '

- Mit den Transistoren T3 und T4 wird das Signal amplitudeninodulier't.
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Die beiden Modulationstransistoren T3 und T4 arbeiten nach dem Stromverteilungs-
prinzip. Sie werden gegenphasig vom Differenzverstirker B2 II/1II angesteuert. Das
HF -Signal wird bei gesperrtem T4 iiber T3, C15, C16 nach Masse abgeleitet oder bei

leitendem T4 den spannungsgegengekoppelten Verstirkerstufen T5 und TG zugefihrt,

Schaltkriterien fZ 8 MHz und f= 400 kHz-

Die beiden Kriterien der Mefisenderfrequenz miissen eine Hysteresis aufweisen, Beim
Z 8-MHz-Kriterium ist die Hysteresis durch den mechanischen Aufbau des Schalters
S17 an der Oszillatortrommel bestimmt. Im Falle f 2 400 kHz wird die Hysteresis mit

Umschaltpunkten bei 400 kHz und 440 kHz in der Umschaltlogik Y75 erzeugt, -

Die Frequenzinformationen werden durch Polarititswechsel an den Létstiitzpunkten 3
und 13 dem Modulator gemeldet, Am Kollektor des Modulationstransistors T4 liegt
neben dem amplitudenmodulierten HF -Signal auch das unerwiinschte NF-Signal. Es
wird weitgehend durch C24 und den TiefpaB L5.,,L7 unterdriickt: der Tiefpall wird bei
f= 8 MHz und f= 400 kHz umgeschaltet, Abh#ngig von den Frequenzkriterien wird

auch die Ladezeitkonstante des Demodulators Y41 umgeschaltet. Damit die Gegenmodu-
lationsschleife trotzdem stabil bleibt, wird die Grenzfrequenz des Tiefpasses C39, C40
mit den Schaltdioden G1 9, Gl 10 entsprechend gedndert. Fiir MeBsenderfrequenzen

< 400 kHz missen die Werte der Kondensatoren C13 und C14 an den Basen der lodula-

tionstransistoren T3 und T4 erhsht werden. Dies erfolgt durch Parallelschalten von
C22 bzw. C23.

Schaltkriterium AJM/F M, unmoduliert

Bel Amplitudenmodulation liegt am La&tstiitzpunkt 4 die Schaltspannung +13 V an, in al-
len anderen Féllen -15 V, Der niedrigste HF -Pegel im gesamten Verstirker Y2 tritt
am Kollektor des Modulationsiransistors T4 auf, er ist etwa um 6 dB niedriger ais

am Modulatoreingang. Das Breitbandrauschen kann demnach um etwa 5 dB vermindert
werden, wenn der HF -Pegel am Kollektor von T4 angehoben wird. Diese Pegelanhebung
kann jedoch nur bei unmoduliertem Betrieb erfolgen, da andernfalls T4 iibersteuert
wird. Auch dann wird T4 lber R55 nur zu etwa 90 % gedffnet, um eine noch mégliche

Stor-AM Uber die Modulationsgegenkopplung {hierzu Abschnitt 4,1.5.3) ausregeln zu

kénnen,

4,3.9 Endstufe Y30

Hierzu Stromlauf 249, 8865 S

Bei Frequenzen iber 8 Mliz wird mit den Schaltdioden G1 2 und Gl 7 der Signalweg Gber
den PIN-Regler Gl 3...Gl 5 geéffnet. Der PIN-Regler wird von Bl im Modulator Y28
angesteuert (hierzu Abschnitt 4.5,2), Frequenzen unter 8 MHz gelangen iber G11,

Potentiometer R5 und G1 7 ohne Regelung zum HF -Endverstirker.
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Der Treibertransistor T1 und der Endstufentransistor T2 sind spannungsgegengekoppelt,
urm neben einem ebenen Frequenzgang auch mdéglichst geringe.Ein- und Ausgangsrefle-

xionsfaktoren zu erzielen,

4,3.10 Filter Y31 und Ausgangsfilter Y32, Y33
Hierzu Stromliufe 249, 8694 S, 249.8720 S, 249.8813 S

Der Endstufe Y30 folgen das schaltbare Filter Y31 und die beiden Ausgangsfilter Y32
und Y33, Uber Schaltdioden im Filter Y31 wird jeweils ein Tiefpafl eingeschaltet, wéh-
rend die librigen Signalzweige gegperrt sind, Mit Ausnahme des 525-'1\-IHz—Zweiges
sind die Tiefpdsse als Cauerfilter aufgebaut, Um Verzerrungen durch die Schaltdioden
bei Frequenzer unter 1 MHz gering zu halten, flieRt durch die Dioden des 86-MHz-
Zweiges ein t‘ik;er T1 hochohmig eingespeister Vorstrom von etwa 100 mA, Frequenzen

Uber 300 MHz werden in den nachfolgenden Ausgangstiefpidssen Y32 und Y33 gefiltert.

Mit Hilfe der Filter Y31, Y32, Y33 wird nicht nur ein mbglichst geringer HF -Klirr-
faktor des A-usgangssignals erreicht, sondern es wird auch der Fehler des Demodula-
tors Y41 als Mefiwertfihier der Amplitudenregelung und der Gegenmodulationsschleife
verringert; Damit verbessern sich der Frequenzgang der Ausgangsspannung und der
AM-Klirrfaktor betrichtlich.

i

4.3.11 NP -Filter Y35, ¥37, Y39, Y40
Hierzu Siromliufe 249,8613 3, 249.8913 S

Fir die HF -Dichtigkeit des Verstirkers Y3 sorgen die NF-Filter Y35/Y37 und Y39/
Y40, die jeweils einen Yelementigen Cauer-Tiefpafl bilden, Die Grenzirequenz liegt
bei 100 kHz,

4.3.12 Regelverstirker ¥38

Hierzu Stromlauf 249,:8765 §

Der Regelverstérker Y38 verarbeitet die Regelspannung vom Demodulator Y41, Die
Kennlinie der Richtdiode im Demodulator wird weitgehend durch einen Vorstrom tber
R2 und durch das Amplitudenfilter R7, G11 linearisiert. Mit dem Operationsverstir-
ker Bl und dem Emitterfolger T1 wird das demodulierte AM-Signal verzerrungsfrei
verstérkt und anschliefend drei Signalzweigen zugefiihrt: Uber R20 gelangt das Signal
zum Modulator Y28, wo die Gegenmodulation erfolgt und iiber R22 wird es zur Anzeige
des Modulationsgrades verwendet und auRerdem iiber die Baugruppe Y41 der VOR-
ILS-Buchse zugefihrt, Der Gleichstromanteil wird mit dem Integratior B2 hoher
Schleifenverstdrkung abgetreunt und tber R24 dem PIN-Regler im Trennverstirker

Y21 zugefﬂhrt: wo die Amplitudenregelung erfolgt.
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4.3.13 Richtspannungskompensation/Mod, -grad. -Abgleich Y41
Hierzu Stromlauf 249, 9161 5/249,9184 S (fiir Varianten 249,3011,07/. 06)

Mit dem Potentiometer R2 wird die Modulationsgradanzeige abgeglichen, Die Richtspan-
nung steht fiir Prifzwecke an der Buchse BU12,1 - VOR-ILS-ADAPTER zur Verfiigung
(siehe Fehlersuchanleitung, Abschnitt 5, 2).

Nur bei 249,3011.07: Fiir VOR-1LS-Gerite wird mit R8 bei HF-AUS die Gleichspannung
-3,5 V an BU12.1 eingestellt. Bei eingeschaltetemn HI' -Triger erfolgt der Abgleich auf
¢ mV mit R12 im Regelversiirker Y38.

4.4 HI" -Tejiler Y4

Hierzu Stromlauf 249.3711 §

Der HF -Teiler Y4 hat einen exponentiellen Ddmpfungsverlauf. Er besteht aus demn
Potentiometer R41, dessen Widerstandschicht an beiden Breitseiten iiber metallisierte
Massestreifen geerdet ist. Der Schleifkontakt wird mit einem spindelgefithrten Schlit-
ten bewegt, an dem der Zeiger zum Ablesen des Pegels befestigt ist. Ein- und Aus-

gangswiderstand beiragen 500 for Teilerstellungen < 0 dBm,

4.4.1 Demodulator Y41

Hierzu Stromlauf 249.3711 S

Der Demodulator ist im Teiler Y4 dicht am Einspeisepunkt der Teilerschicht unterge-
bracht. Er enthélt zwei antiparallelgeschaltete Hot-carrier-Dioden zur Gleichrichtung
der positiven und negativen HF -Amplituden des Ausgangssignals. Mit dieser symmetri-
schen Schaliung kompensieren sich weitgehend die geradzahligen Harmonischen des
HF-Sir:gnals, die durch die nichtlineare Kennlinie der Richtdiode bedingt sind. Die La-
dezeitkonstante des Gleichrichterkreises wird im Bereich 0,14, ..50 MHz durch Zu-
schalten von Kapazititen zweimal verindert. Die Umschaltpunkte liegen bei 400/440kHz
und etwa 8 MHz. Darni-t wird ein Fehier der geregelten Ausgangsspannung < 3 % er-

reicht.

Die Richtdiode beeinflufit als MeBwertfihler entscheidend den Fehler der Amplituden-
regelung und der Modulationsgegenkopplung und damit auch den AM-Klirrfaktor, Des-
halb wird ihre Temperaturabhéngigkeit durch eine zweite Diode, die auf demselben
Keramiksubstirat liegt, kompensiert. Die Dioden beeinflussen gegensinnig den Arbeité-
punkt des Operationsverstirkers Bl im Regelverstirker Y38. Durch weitere Schal-
tungsmafinahmen im Regelverstirker wird die Kennlinie der Richtdiode linearisiert,

siehe Abschnitt 4,3.12.

.

R 32083 - 74



4.5 Regelkreise
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Regelverstirker Y38

Bild 4-1 Regelkreise deg Verstirkers Y2

4.5.1 Amplitudenregelung

Die Amplitudenregelung ist ein Ubergeordneter Regelkreis, der den gesamten Verstir-
ker Y2 umfaft (Bild 4-1), Dem Demodulator Y41 als MeBRwertfihler folgt der Regel-
verstdrker Y38 als Vergleichsstelle; der PIN-Regler im Trenaverstirker Y21 wirkt
als Stellglied. Der Regelkreis gewdhrleistet eine konstante, frequenzunabhiingige

Spannlfng am Eingang des HF -Teilers Y4,

4.5,2 Pegelregelung am Modulatoreingang

Die zweite, untergeordnete Regelschileife ist die Pegelregelung am Modulatoremgang

Sie umfaBit lediglich den Modulator Y28 und als Stellglied den PIN-Regler der Endstufe

Y30 (Bild 4-1).

Mit der Demodulatordiode G11 und dem Integrator Bl im Modulator Y28 und mit dem
PIN-Regler G13, Gl4, G15 in der Endstufe Y30 wird erreicht, daf der HF -Pegel am
Modulatoreingang fiir Frequenzen zwischen etwa 8 MHz und 3235 MHz konstant bleibt,
Um Stérungen mit der ibergeordueten Amplitudenregelung auszuschlieflen, greift die
Pegelregelung am Modulatoreingang erst dann ein, wenn die Amplitudenregelung ein-

geschwungen ist, Dies wird erreicht durch
- die Diode Gl 1 auf der Verteilerplatte 249, 8188

-  eine geniigend grofle Zeitkonstante deg Integrators Bl durch R12 und C9 im Modula-
tor Y28,
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Solange die Differenz Uy - Uy der beiden Regelspannungen gréfler ist als die Schwell-
spannung von Gl 1, bleibt der PIN-Regler in der Endstufe Y30 gedfinet, Erst bei
U1 = Uy = 0,5 V wird die Pegelregelung am Modulatoreingang wirksam,

4.5.3 Modulationsgegenkopplung

Der dritte Regeikreis verbessert durch Modulationsgegenkopplung die AM-Eigenschaf~
ten des Verstirkers Y2, Er umfaft den HF -Signalzweig vom Modulator Y28 bis zum
Demodulator Y41 und wird tiber den Regelverstirker Y38 als Riickfiihrglied geschlos-
sen (Bild 4-1), Im Operationsverstiarker B3 des Modulators_Y28 erfdlg’c die Sumination
mit dem NF-Signal, das lber die 100-MHz-Tiefpisse Y35 und Y37 zugefithrt wird,
Uber den Emitterfolger B2V und iiber C37 gelangt das NF -Signal zum Differenzver-

stdrker B2, B2III und wird von diesem gegenphasig an die Basen der Modulations-

transistoren T3 und T4 weitergeleitet,

Der Kondensator C37 ist durch zwei antiparallele Dioden iberbriickt. Die Lade- und
Entladezeitkonstante verringert sich damitr fur héhere Amplituden, wodurch der Ein-

schwingvorgang des Regelkreises beschleuhigt wird,

4.8 Pereichschalter Y10

Hierzu Stromlauf 250,1019 §

Uber den Bereichschalter werden alle frequenzipreichabhingigen Funktionen des Mef3-

i
i

senders gesteuert: !

Zghler, Synchronisation und 1 05-GHz-Frequenz‘hnveiterung {(falls eingebaut), Oszilla-
torbereiche, FAM-Empfindlichkeit, Hubdioden- Voaspannung, Dlodenschalter und Aus-

gangsfllter im Verstdrker Y2. lx

i

Auflerdem befindet sich auf der Bereichschalterpl;zsltine der FM-Verstidrker und die

Versorgungsspannungsregelung fir den Oszillator :@‘-18 V) und fiir den FM-Verstirker
(+60 V), k

1
i

1

4.6.1 Steuerung des Zihlers, der Synchronisatio% und der 1, 05-GHz-Frequenz-

erweiterung i‘s

Hierzu Stromlauf 250.1018 § !

Die Tastenreihe S1 01 liefert die Steuersignale fur de! Zahler YT:
1

- die Steuersignale fiir die Kommasteuerung und di‘ls, 0,1 s/1-s-Torzeitsteuerung
{ST114.7 und ,19)

- lber die Gatter BI, BII, BIII und den Transistor ‘1., abhingig von dem uber'
ST114,9 gemeldeten Logikpegel der Taste HF - I’\IT,, die Steuersignale fir die
|
0,2/2-s-Torzeitsteuerung bei interner Frequenz nu* ssung 392...525 MHz oder

1

|
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externer Frequenzmessung 0,5,..1 GHz (ST114,17) und fiir die 0,04/0,4-s-Tor-
zeitstenerung bei interner Frequenzmessung 784,..1050 MHz (ST114.20),

Bei eingebauter Synchronisation SMDU-B1 wird in dieser angesteuert;
- der Propgrammteiler iher ST114,10 und ,14°
- der Vorteiler in der Feinverstimmung Y201 dber ST114.2, .3 und .13.

Bei eingebauier 1, 05-GHz-Frequenzerweiterung SMDU-B3 werden die Frequenzberei-
che 510,,,1050 MHz und die dazugehdérigen Filter iber ST114.4, .5, .6 und ,10 ge-
schaltet, Das Signal, das die 1,05-GHz-Frequenzerweiterung in Betrieb setzt, steuert
gleichzeitig Uber den Transistor T2 und ST113, 6 einen Feldeffekttransistor im Modu-

lationseinsatz, so dafl die Frequenzhubanzeige verdoppelt wird.

4,6.2 FM-Verstiarker
Hierzu Stromlauf 250.1019 S

Der FM-Vefstéirker besteht aus den beiden Verstirkerstufen B21I und T41I, Die erste
Stufe hat eine Spannungsverstdrkung von 1; ihre Basisspannung von 0 V wird {ber den
Transistor B21 erzeugt und ist mit R14 und R17 einstellbar, Da sich beide Transisto-
ren B2 in einem Transistorarray befinden, haben sie immer dieselbe Temperatur,
Der temperaturabhéngige Basisstrom von B21II wird von B21 so gesteuert, daf sich
auch bei Temperaturinderung die Basisspannung von B2 Il nicht dndert. Diese Tempe-
raturkompensation verhindert, daf sich die Senderfrequenz bei unterschiedlichem

Frequenzhub verindert,

Das Tiefpafifilter C1, L2 im Emitterzweig des Transistors B21I bewirkt ein Voreilen
der Spannung am Kollektor von B21II gegeniiber dessen Basisspannung, so dafi die Lauf-
zeit des zwischen FM-Verstirker und FA-Dicden liegenden FM-Filters (siehe Strom-
lauf 249,4518 8) kompensiert wird. Die zweite Verstirkerstufe T41 hat normalerweise
eine Spannungsverstirkung von etwa 5:1, damit das Verstirkerrauschen gering bleibt.
Bei der Schalterstellung 1000 kHz des FM-Schalters im Modulationseinsatz wird das
Relais RSl an +5 V gelepgt und die Verstidrkung auf 1 umgeschaltet, Die Transistoren
T411, B21V sind symmetrisch zu B21I, T4 angeordnet und bilden damit die Tempera-
turdrift der Emitterspannung von T41 nach, damit sich die FM-Diodenspannung nicht
dndert, wenn das Relais RS1 schaltet, Die Emiiterspannung von T41 ist gleich der

Emitterspannung von T41l, welche mit R98 einstellbar ist.

Die Verstirkung der Verstdrkerstufe T4 wird bestimmt vom Verhéltnis des Emitter-
widerstandes zum Kollektorwiderstand., R23 ist der Emitterwiderstand bei den Fre-
quenzhubbereichen 10/100 kHz und R23||1125 ist der Emitterwiderstand bei der Schal-
terstellung 1000 kilz des FM-Schalters. Die Diode Gl 14 dient der Temperaturkompen-

sation der Basig-Emitter-Spannungen von B21I und T41, Der wirksame Kollektorwider-

R 32093 - 77



stand setzt sich zusammen aus R24, R26, R10 auf der FM-Verdrosselung 249..5295,

abhéngig vom Frequenzbereich R42 bis R48 sowie R40 und R52 bzw. R49 und R50,

Die Verstdrkung ist beim Frequenzhubabgleich fiir jeden Frequenzbereich einzeln

einstellbar., Um zu verhindern, daf beim Abgleichen der Verstirkung auch die Gleich-

spannung am Kollektor von T4! und damit die FM-Dioden-Vorspannung zu sehr ver-

+6

ov

R[] []res [kl
TeI
_@) R42..RL8
.8V + 75V
red] desm CHE™ - (183
- - R27 -
-1V

!

dndert wird, befindet sich das jeweils
eingeschaltete Potentiometer R42,..R48
in nebenstehend dargestellter Gleichspan-
nungsbriicke, Im Interesse minimalen
FM-Klirrfaktors wird die jeweils in Be-
irieb befindliche FM-Diode in ihrem
optimalen Arbeiispunkt betrieben, Hierzu
kann die FM-Steuerspannung am Kollek-
tor von B21II in ihrem Gleichspannungs-
pegel variiert werden, ohne daf die
Wechselspannungsamplitude beeinflufit
wird. Dies geschieht liber den Operations-
verstidrker B3 und den Transistor B2 III,
dessen Kollektorstrom in die Briicken-
schaltung fliet{, Der Kollekforsirom von
B21III ist von der Ausgangsspannung von
B3 abhidngig, die je nach Frequenzbe-
reich an den Potentiometern R53.,.R58

einstellbar ist.

Bei eingebauter Synchronisation SMDU-B1 gelangt deren Nachstimmspannung iber R4l

an den Verstdrker B3, an dessen Ausgang damit die Summe der Signale fir Diodenvor-

spannung und Synchronisation zur Verfiigung steht, Die temperaturabhingige Basis-

Emitter-Spannungsénderung von B2V erscheint invertiert am Ausgang von B3 und

kompensiert damit die Temperaturdrift der Basis-Emitter-Spannung von B21II, da sich

beide Transistoren im selben Array befinden,

Der Tiefpal 1.1, C4 am Emitter von B21II bewirkt einen starken Verstirkungsabfall bei

Frequenzen Uber 1 kHz, Dadurch werden Rauschspannungen, die von der Steuerspan-

nung aus der Synchronisation SMDU-B1, vom Verstirker B3 und vom Transistor B2 I1I

selbst stammen, weitgehend unterdriickt,
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4,.6.3 -18-V - und +60-V -Regelung

Hierzu Stromlanuf 250.1019 S

Die fir die HF -Oszillatoren und den FM-Verstédrker benttigte hochstabile und weitest~
gehend rauschfreie Versorgungsspannung von -18 V wird einer Stabilisierungsschal-
tung entnommen, Die Referenzspannung wird mit der temperalurkompensierten

<1- 10"5/0C) Zenerdiode G116 erzeugt. Die Rauschspannung der Diode wird vomn
RC-Glied R62, Cs abgesiebt. Der Operationsverstirker B4I als Regelverstirker
steuert den Léngstransistor T5, Die Spannung wird mit R64 abgeglichen, Die negative

Versorgungsspannung des Operationsverstirkers wird mit Gl 17 stabilisiert,

Die fir den FM-Verstirker benétigte Spannung von 460 V wird von der stabilisierten
-18-V-Spannung abgeleitet, Die Widerstinde H69, R72 bestimmmen das Spannungsver-
héltnis. Als Regelverstirker dienen der Operationsverstirker B41l und der Tran-

sistor T12, wahrend T6 als Lingstransistor arbeitet,

4.6.4 Oszillator-Umschaltung

Hierzu Stromlauf 230.1019 8

Die Tastenreihe 5101 steuert mit den Kontakten 1, 2, 3 die Schaltspannungen fiir die
einzelnen'Oszillatorbereiche. Die Tasten 8, 7 und 5 schalten direkt die Oszillatorbe-
reiche 49 bis 64,5 MHz, 63,5...86 MHz und 118...198 MHz. Die Enaabschalter der
Bereiche 85...119 MHz und 286...395 AMHz werden dazu verwendet, um im Misch-
bereich (unterster Bereich) bei Frequenzen < 0,14 MHz und im verdoppelien Bereich
(oberstér Bereich) bei Frequenzen > 323 AIHz die Oszillatoren abzuschalien, Dazu
wird der Transistor T7 cder T8 aufgesteuert, wenn die Taste 2 oder 9 gedrickt ist,
so dafi die Steuerspannung an ST111.1 fiir den Oszillatorbereich 196...290 MHz nun
von der Schaltstellung des Endabschalters S13 bzw, S16 abhingig wird (siehe Sirom-
lauf 248.4518 S}. Hat S13 bzw. S16 abgeschaltet, liegt eine Spannung von +15 V an
5T111.4 bzw, ST111.5, Diese Spannung gelangt Uber Gl 22 bzw. GI 21 und T8 bzw.
T7 an ST111.1 und schaltet damit den Oszillatorbereich 196, ..290 MHz ab. Ist der
Endabschalter $13 bzw, 516 dagegen in der EIN-Stellung, so liegt der Steuereingangr
des betreffenden Oszillatorbereiches ilber R88 an -15 V. Zum Einschalten des Be-
reichs 85...119 MHz bzw. 286...395 MHz gelangt eine negative Spannung liber R85
bzw. R83 an den Steuereingang des betreffenden Bereichs; ausgeschaltet wird der
Bereich durch einc positive Spannung vom Endabschalter S13 bzw. S16 Uber die Diode
G123 bzw. G124, Die Schaltspannung des Frequenzbereiches 85,..119 Milz ist mit

R80 einstellbar, da sie gleichzeitig als Vorspannung einer Kapazitdtsdiode dieses
Bereiches verwendet wird,
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4.6.5 Diodenschalter-Steuerung

Hierzu Stromlauf 250.1019 S

Die Tastenreihe S101 steuert mit den Kontakten 4, 5 und 6 den Dicdenschalter Y24, der
die Umschaltung zwischen Mischer Y22, direkiern Signalzweig und Verdoppler Y26 vor-
nimmt. Der Mischer wird iiber Taste 9 (0,14, ..50 MHz)} und der Verdoppler {iber Ta-
ste 2 (392,..525 MHz) direkt geschaltet, der direkte Zweig wird iiber Dioden und Uber
§T113.3 mit positiver Spannung versorgt; eine weitere Diodenreihe bewirkt gleichzeitig
das Sperren des Transistors T9. Ist keine der Tasten 3 bis 8 gedriickt, wird T9 lei-

tend und schaltet die negative Spannung von -15 V an §T113.3.

Durch Anlegen von -15 V an ST113,14 ist es méglich, den Diodenschalter in allen drei
Signalzweigen zu sperren und damit die HF -Spannung auszuschalten, Dies geschielt
entweder iiber die Taste HF AUS an der Froantplatte oder durch Kurzschliefien der Kon-
takte 4 und 5 (2.B. durch den VOR-ILS-MeBzusatz) an der VOR-ILS-Buchse (Gerite-
rickseite) und damit duarch Ansteuerung der Schalttransistoren T1 und T2 in der Richt-

spannungskompensation ¥41,

4.6.6 Ausganosfilter-Steuerung

Hierzu Stromlauf 250,.1019 §

Die Kontakte 7, 8, 9 der Tastenreihe §101 liefern die Spannungen f{iir die Schaltdicden,
mit denen die einzelnen Tiefpidsse des Filters Y31 gewihlt werden, Die Frequenzen
der Bereiche 0,14,..50 MHz, 49.,.62,5 MHz und 63,3...36 MHz werden (ber das-
selbe Filier geleitet. Die diesen Bereichen zugeordneten Tasien 9, 8 und 7 sind des-
halb tber Dioden und {iber-8T113,5 mit einer gemeinsamen Steuerleitung verbunden,
Gleichzeitig wird der Transistor T11 durch weitere Dioden gesperrt, Ist keine der
drei Tasten 7, 8 oder 9 gedriickt, so sind die entsprechenden Dioden gesperrt und Til
wird tiber R93 durchgeschaltet, so dafl -15 V an §T113.5 anliegt. Ebenso wird der ge-
meinsame Filterzweig fiir die Bereiche 386..,395 MHz und 392...525 MHz Uber eine

Dicdenlogik und den Transistor T10 gesteuert.

4,7 Zihler Y7

Hierzu Ubersichtsstromlauf 249.5672 S

4,.7.1 Zihleransteuerung Y71

Hierzu Stromlauf 249,5972 S

Die Z&hleransteuerung enthalt die Verstirker flir externe Signale von 15 Hz...30 MHz,
fiir interne HI" -Signale von 0,14...50 MHz, fir interne NF -Signale von 15 Hz...150kHz

mit dazugehdrigem Schmitt-Trigger und einen Vorversidrker fir externe Signale von
10...525 MHz,
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Der Verstirkerzweig fiir externe Signale im Bereich 15 Hz,..30 MHz ist in Betrieb,
wenn an den Anschluflpunkt 2 eine Spannung von -15 V angelegt wird: der Verstidrker
T7% fir interne Signale im Bereich 0,14.,,50 MHz wird hierbei automatisch gesperrt,
Der Verstdrkerzweig besteht aus dem Diodenbegrenzer Gl11...G14, der als Uber-
spannungsschutz am Eingang wirkt, dem FET —Vérstéirker T1, wobel L1 zur Verstir-
kungsanhebung im oberen Frequenzbereich dient, dem Diodenbegrenzer Gl 6, G1 7
zur Unterdrﬁckqng von Amplitudenmodulation, dem Impedanzwandler T2 und der Ver-
stérkerstufe T3, Die Kopplung zwischen T2 und T3 erfolgt Uber G1 8 und G1 9, wo-
durch die temperaturabhiingige Anderung der Basis-Emitter-Spannungen von T2 und
T3 kompensiert wird. AuBerdem besteht vom Kollektor von T3 zur Basis von T2 eine
Gleichstromgegenkopplung, so daB die Kollektorspannung von T3 weitgehend tempera-
turabhéngig ist. Diese Spannung bestimmt den Schaltzustand des Schmiti-Triggers T4,
T5. Der Ausgangspegel am Anschlulpunkt 8 muB Low sein, wenn kein Eingangssignal

anliegt, damit der Frequenzmesser an der letzten Stelle Null zeigt.

Interne Senderfrequenzen von 0,14,,.523 MHz gelangen tiber ST75 und AnschluBpunlt 3
an den Eingang des Trer_mverstéirkers T10. Das verstiirkte Signal gelangt iiber ein
Widerstandsnetzwerk und tiher AnschluBipunkt 11 an den HF -Ausgang II und tber An-
schlufipunkt 12 an den Hubmesseranschlu® ST172. Am Kollektor von T10 wird iiber
R27 die Spannung fiir die Frequenzmessung der internen Signale von 0,14...50 MHz
abgenommen, Der Tiefpafl 13, C17, L4, Ci8 bewirkt, daBl nur Frequenzen unter

50 MHz an den Verstirker T7 gelangen. T7 ist in Betrieb, wenn am Anschlulipunkt 2
eine Spannung von +3 V und gleichzeitig am Anschlufpunkt 10 eine Spaﬁnung von -153 V
liegt. Dadurch werden gleichzeitig die Transistoren T1, T2 und T8 gesperrt, so dafi
die Zweige EXT, 15 Hz...30 MHz und NF INT, abgeschaltet sind, Das von T7 ver-
stdrkte Signal gelangt {iber C:') und den Verstidrker T3 an den Schmitt-Trigger T4, T5.

Interne Niederfrequenzsignale aus dem Modulationsgenerator gelangen iber die Durch-
filhrung D76 und den AnschluBBpunkt 9 an den Verstirker T8. Liegi eine Spannung von
+5 V am Anschluflpunkt 10, dann ist T8 eingeschaltet. Die Basisspannung von T8 wird
voa der Diode GI 15 bestimmt. Das verstirkte Signal gelangt direkt an die Basis von

T3 und dann an den Schmitt-Trigger T4, T3,

Externe Signale von 10..,525 MHz gelangen iber ST72 und Anschlupunkt 4 an den
Vorverstérker T11, Die Dioden G116, G117 begrenzen das Eingangssigual und schiitzen

T11 vor zu hohen Spannungen. Das verstirkte Slgnal gelangt dber Anschluﬁpunkt 15
zum Vorteiler Y72,
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4.7,2 Vorteiler Y72

Hierzu Stromlauf 249, 6004 S

Auf der Vorteilerplatine befindet sich ein Verstiirker fiir externe Signale im Bereich 10 -
bis 525 MHz, ein Diodenschalter fiir die Umschaltung zwischen internen und externen

Signalen und ein 10:1-Vorteiler mit nachfolgendem Verstirker fir die Anpassung an
TTL-Pegel.

Die vom Vorverstérker in der Zihleransteuerung Y71 kommenden externen Signale von
10...523 MHz gelangen Uber Anschlufipunkt 1 an den zweistufigen Verstirker T1, T2
und werden von dessen Ausgang Uber C13 an den Diodenschalter weitergeleitet, Das

Signal wird aufierdem iliber Anschlupunkt 5 dem Hubmesseranschlu ST171 zugefihrt.

Mit Hilfe des Diodenschalters Gl1..,G1 11 kann zwischen der Messung HF INT. und
EXT. 10...525 MHz gew#hlt werden. Das durchgeschaltete Signal gelangt an den Be-

grenzeriransistor T), der dem Vorteiler Bl den richtigen Eingangspegel zufihrt.

Eine spezielle Schaltung sorgt dafér, daB der Frequenzmesser bei zu geringem Ein-
gangspegel des Vortellers - dieser zeigt dann Schwingneigung - keine falsche Anzeige
liefert. Die HF -Spannung vor dem 10:1-Teiler Bl wird mit Gl 17 gleichgerichtet,

mit C37 gesiebt und Uber B2I dem Operationsverstirker B21I zugefihrt. Der Tran-
sistor T6 wird somit gesperrt, wenn der Mindestpegel am Eingang von Bl unterschrit-
ten wird. Ist das ankommende Signal amplitudenmoduliert, so entsieht an C37 eine NF -
Spanuung mit einem Gleichspannungsanteil, der von der negativen Halbwelle der HF -
Spannung stammt, Da B21 zusarmmen mit G119 und C38 einen Spitzenv:'ertgleichrich-
ter darstellt, entsteht an C38 eine Gleichspannung, die der HF -Spannung im Jodula-
tionstal entspricht. Die Abschaltung bel Minimialwertunterschreitung wird deshalb auch

bei amplitudenmodulierten Signalen beim richtigén Minimalwert wirksam,

Das Ausgangssignal mit ECL-Pegel des 10:1-Teilers Bl wird durch die Transistoren
T6, T7 auf. TTL-Pegel verstirkt und tiber Anschluipunkt 8 an die Zihlersteuerung Y73
und tiber Anschlufipunkt 9 und ST77 an die Synchronisation SMDU-B1 weitergeleitet,

4.7.3 Zidhlerstenerung Y73

Allgemeines

Eine Zahlersteuerung hat die Aufgabe, einem digitalen Zihler solche Impulse zu liefern,
dafl dieser exakt arbeitet, Hierzu gehért vor allem ein Zihlzeitimpuls mit genauer Im-
pulsdauer und hoher Flankensteilheit. Oft werden verschiedene, wihlbare Zihlzeiten
bendtigt, die von etwa 0,1 s,.,10 s reichen kénnen. Deshalb wird die Zihlersteuerung

mit einer Zihlzeitsteuerung versehen, mit der die gewliinschte Zihlzeit eingestellt wer-

den kann, .
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Neben dem Zihlzeitimpuls muf eine Zéhlersteuerung den Speicheriibernahmeimpuls lie-
fern, der bewirkt, daR die binire Zahleninformation, die arﬁ Zzhlerausgang anliegt, in
den nachfolgenden Anzeigespeicher tbernommen wird. AuBerdem liefert die Zahler-

steuerung einen Zihlerriicksetzimpuls, mit dem der Zihlerinhalt vor dem Beginn einer

neuen Zéhlperiode geldscht wird,

Funktionsbheschreibung

Hierzu Stromlauf 249, 6079 S

Die quarzgenaue 10-MHz -Eingangsfrequenz wird mit den Teilern B1, B2, B4, B8, B9
und B11.,.B14 auf die gewilinschte Zihlzeit heruntergeteilt. Uber die Z&hlzeitsteuerung
 werden die Teiler B2, B4, B3 und B9 enisprechend der gewinschten Torzeit entweder
eingeschaliet oder mit NAND-Gattern iiberbriickt, Es lassen sich damit die Z#hlzeiten

0,04/0,1/1 s einstellen,

Die Schaltung wird im Folgenden bei einer Zihlzeit von 1 s betrachtet. Die Gatter B3I

und B31I sind gesperrt und die Gatter B6ILl und B6I sind gedifnet, wodurch der Teiler
B4 Gberbriickt ist. Durch ein L-Signal an ST1.14 wird das Gatter B7IIl gesperrt und
der Teiler B8 zum Zghlen {reigegeben. Bei einer Zihlzeit von 1 s liegt somit am Aus-

gang von BiO] eine Frequenz von 10 kHz,

Durch ein L-Signal an ST1,13 kann zusitzlich der Teiler B9 eingeschalter werden,

Hiermit werden alle Zeitvorginge um den Faktor 10 gedehnt, so dafl sich die zehnfache

Torzeit ergibt.

Mit den Teilern B11 bis B14 wird die Frequenz bis auf 1 Hz heruntergeteilt, Der 2:1-
Teiler B151liefert dem Zahltor B181I die Z&hlzeit 1 s. Wihrend der Zahlperiode liegt

am Q—Ausgang des Flipflops BISI H-Potential; das Zihltor B181I ist gedifnet, Der Q-

Ausgang von B15] liegt dementsprechend auf L-Potential und setzt die Flipflops B1511,
B161, B161I iber deren Clear-Einginge zuriick, wodurch ihre Q-Ausgénge auf L-

Potential schalten.

Nach 1 s ist der Zahlvorgang beendet, Der -Q—Ausgang des Flipflops B151 schaltet auf
L-Potential und sperrt das Zihltor B18IJ, Gleichzeitig wird die Blockierung der ¥lip-
flops B1511, B161 und B161I aufgehoben, Da der Tékteingang 5 des Flipflops B151] bei
einer Zablzeit von 1 s mit dem 10-kHz-Signal der Teilerkette B1, B2 und B8 ange-
steuert wird, kippt der Q-Ausgang von B1511 in die H-Lage, Beim Zuriickkippen in die
L-Lage schaltet das Flipflop B161 von L auf H, &6ffnet das NAND-Gatter B711 und Iie-
fert damit den Speicheridbernahmeimpuls, der iiber B7IV negiert dem Speicher B20 zu-
gefihrt wird, Dieser Impuls ist durch die 4: 1-"1‘eilung von B1511 und B161 gegeniber

dem Stoppimpuls fiir den Zzhler um 0,2 ms verzdgert,

Nach weileren'0,2 ms kippt der Q-Ausgang von B16II in die L-Lage und liefert den Riick-
stellirrnuls flir den Zihler B19, Gleichzeitig wird B711 gesperrt und der Speicheriiber-

nahmeimpuls beendet, Beimm Umkippen von B161I wird auflerdem dessen Q-Ausgang
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auf H geseizt und damit die Teilerkette B11,..B14 auf 9999 voreingestellt, wodurch die
Zdhlpause verkiirzt wird, Beim Zuriickkippen des Flipflops B161] nach 0,4 ms wird
diese Voreinstellung freigegeben, Beim n&ichsten Impuls schaltet der -Q-—Ausgang von

Bl51 von L auf H und é8ffnet damit das Zihlior erneut,

Impulsdiagramm
= 0.9ms
Zéhipsuse
Zihltorsteuerung ——
Bl151, Pin 13

;.-‘--(:}.?.ms-—li

Speicheriibernahmeimpuls
B7 IV, Pin 11

- 0.4ms——-

Zihler-Rickstellimpuls
B161I, Pin 8

Q-Ausgang B151I, Pin 9

Q-Ausgang B16 I, Pin 12

Q-Ausgang B16 1I, Pin 9
* {Voreinstellung von Bll
bis Bl4 auf 9999)

e R R e R
7
3.

4,7.4 Anzeige Y74
Hierzu Stromlauf 249,6179 S

Die Integrierten Schaltungen B1,..B7 enthalien die Speicher, Decoder und Anzeige-
elemente der Dekaden 1...7. Die BCD-Ausginge der Bausteine sind an die Buchse

BCD-AUSGANGE/SCHREIBER an der Geriteriickseite gefihrt,

Pie Lampen RL1l..,RL7 beleuchten wahlweise eines der Ieuchtfelder neben der digi-

talen Anzeige an der Frontplatte, Die zugehdrigen Schalttransistoren sind in der Um-
schaltlogik Y75 enthalten,

r
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4.7.5 Lmschaltlogik ¥75

Hierzu Stromlauf 249, 6285 S

Mit den Gattern Bll und B12 werden die Logikpegel fir die Zihltorsteuerung und die
ZBhlzeitsteuerung in der Zihlersteuerung Y73 gewonnen, Die Kommasteuerung mit
dem BCD-Dezimal-Decoder B13 steuert die Dekaden 2...6 in der Anzeige Y74 an.
Die Treibertransistoren T6...T9 bringen die Lampen des Leuchtfeldes in der Anzei-

ge Y74 zum Leuchicn, abhiingig von der gewiihlten MeRart,

Die Umschaltlogik iibernimmt auflerdem die Erkennung des MeBsender{requenz-Krite-
riums {2 400 kIziz. Hierzu sind die BCD-Ausgédnge der 4., 5., 6. und 7. Zihldekade
des Prequenzmessers mit den Gaitern B1I, B11II, B21...1V, B3I...IV und B4I[..,1V
verbunden, Bei einer Zihlzeit von 0,1 s werden die Signale der 4., 5. und 6. Dekade
ausgewertet, bel einer Zihlzeit von 1 s die Signale der 5., 6. und 7. Dekade. Bei der
Zihlzeit 1 s \:vird vom Gatter B11 und bei der Z&hlzeit 0,1 s wird vom Gatter B1 1l er-
kannt, ob die Senderfrequenz kleiner als 1 MHz ist. Nur wenn die 6. bzw. 7. Dekade

auf Null steht, ist die Senderfrequenz kleiner als 1 MHz und das Gatter B9II wird ge-
dffnet,

Zur Frequenzerkennung bei 400 kHz dienen die Gatier B2I1,,.IV (Zihlzeit 1 s) oder
B31,..1V. Sie liefern in Zusammenwirkung mit den Gattern B3I, B§III, B6IV, BTIII,
B8III, B8IV, B10I und B101l ein TTL-JLow-Signal an den Eingang des Inverters BTII,
wenn die Frequenz 400 kHz unterschritten wird, Um zu verhindern, daB bei Frequenz-
schwankungen um 400 kHz die Umschaltlogik stindig schaltet, bewirkt eine Hysteresis
das Zu.rtickschalten erst dann, wenn die Frequenz 439, 999 kHz (berschritien wird,

Pie Hysteresisschaltung besteht aus den Gattern BG6III, B7I, B7II, BTV, B91, B9III,
BOIV, B10III und B101V, Die Gatter B3III undB3 IV (Zahlzeit 1 s) oder B-LIII und
B41V liefern das Signal beim Erreichen der 40-kHz-Schwelle, Die Hysteresisschaltung
wird blockiert und in ihrem momentanen Zustand gehalten, wenn eine andere Taste als
die Taste lIF -INT. des Schalters S71 gedriickt wird, Deshalb ist ein Umschalten der
Lo-gj.lc nicht moglich, wenn der Frequenzmesser fiir externe Signale verwendet wird

und gleichzeitig die Senderfrequenz verindert wird,

Der Verstirker B15 verwandelt das von B9II kommende T1L-Signal in eine Schalispan-
uung von 14 V, die dem Demodulator Y41 zugefiihet wird, Die positive Versorgungs-
spannung des Verstivkers B15 wird beim Uberschreiten der Senderfrequenz § MHz
durch den Schaller 517 am Oszillator Y1 abgeschaltet. Dadurch wird erreicht, daf nur
im untersien Frequenzbereich, und hier nur bei F requenzen unter 8 Mz, die Um-

schaltlogik zur Wirkung kommt,
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4.8 Funkgerife-Modulationseinsatz Y8

Hierzu Ubersichtsstromlauf 250,2015 S

1.8.1 Modulationsgenerator Y84

Hierzu Stromlauf 250,2696 S

Der Modulationsgenerator ist als RC-Generator mit variablen Frequenzbereichen von
30 Hz bis 30 kilz und sechs wihlbaren Festfrequenzen ausgefithrt. Die in der Wien-
briickenschafung verwendeten Metallschichtwiderstinde und Glimmer-Kondensatoren

gewihrleisten hohe Temperaturkonstanz der Generatorfrequenz.

Die frequenzbestimmenden Briickenzweige bestehen aus folgenden Bauteilen:
fir die sechs I'estfrequenzen aus C21, R11,..R17 bzw, C22, R1,,.R7

fir die sechs I'requenzbereiche aus R81, C1,,.Cl0 bzw, R81, C11,.,C20.

Die Variation der Frequenz innerhalb der einzelnen Bereiche erfolgt mit dem Doppel-

potentiometer RB81,

Im Gégenkopplungszweig des oszillierenden Operationsverstirkers Bl liegt der HeiB-
leiter R25; er bewirkt konstante Amplitude in einem grofien Frequenzbereich und ver-
ringert den Klirrfaktor des Generators. Die Abhidngigkeif des Heiflleiters von der Um-
gebungstemperatur wird durch einen weiteren Heiflleiter R27 in der nachfolgenden Ver-
stérkerstufe B2 aufgehoben. Der Generator ist in Betrieb, wenn der FET T1 gesperrt
ist. Die erforderliche negative Gatespannung liegt an, wenn eine der beiden Tasten
AM-MOD, oder FM-MOD, (in AM/FM-Umschaltung Y861I) gedriickt ist, Die Generator-
spannung wird direkt (Ausgang B2) der AM/FM-Umschaltung Y86 zur Modulationsspan-
nunggaufbereitung und tber den FET T2 dem Zi#hler Y7 zugefihrt, Der Z&hlerzweig

ist abgeschaitet, wenn am FET T2 eine negative Gatespannung liegt, Die Dioden GL1

und GL2 begrenzen das Zdhlersignal,

Die Auskopplung des Generatorsignals zur MOD, -GEN, -Ausgangsbuchse BU6 (im
249,3011 S) erfolgt tber die Pegeleinstellung 274, 9710 (R84 PEGEL im 250,2015 8},
die einen 1:10-Teiler enthdlt und die Leistungsendstufe B3, B4. Die Leistungsend-
stufe liefert bei einem Innenwiderstand von 500 (R43) die maximale Spannung

Uegr = 5 V an einen Lastwiderstand von 200Q. Diese Spannung wird nach Driicken der

Anzeigetaste AIOD, GEN. vom Instrument J81 angezeigt,
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o 4,8.2  AM/FM-Umschaltung Y86
Hierzu Stromlauf 250,2744 8

In der AM/FM-Umschaltung erfolgt die Aufbereitung der Modulationsspannung fiir
interne und externe Amplituden- und Frequenzmodulation, Die Ausgangsspannung des
Modulationsgenerators wird den beiden Signalzweigen AM und FM der AM/F M-Um-

schaltung zugefiihrt. Im FM-Zweig sind folgende Auswahlmdglichkeiten vorhanden:
-  moduliert oder unmoduliert

-  interne oder externe Modulation

- Modulation mit einer Preemphasis von 6 dB/Oktave,

Im AM-~Zweig kann zwischen interner und externer Modulation und unmoduliertem Be-

trieb gewidhlt werden. Es ist auch méglich, die beiden Modulationsarten AM und FAI

- gleichzeitig einzuschalten,

4,8.3 NP -Aufbereitung
Hierzu Stromlauf 230,2644 S (Y82) und 250, 2296 S (Y83)

/

FM ext, Anzeigelostan .
i__—iu rl>
) Hubmasser : l.vfub Er i EHektiy -
. s P
_ wWers l
F:T i
cesteue {

AM

/

-er
> Sk -
Moculater Sutran- 1
wert "_"
A
Mod Gen
Mo Gen i[> St
NE-Vaitm

-
{

NF -
Yeitmeter

Bild 4-2 Blockschaltbild der NF -Aufbereiiung

Alle NF -Signale werden in getrennten Vorstufen so verstiérkt, daf am Teiler bei Voll-

ausschlag eine Spannung von Ugpr = 3 V liegt.

Der Modulationsgenerator wird direkt, das NF -Voltmeter wird iiber einen Impedanz-
wandler mit einem 10-dB-Teiler (im 249.3011 S) mit den Tasten ANZEIGE S81 an den
Teiler geschaltet, Der AM-Modulator liefert eine Spannung von 430 mV fir 100 % AM-

Modulation; die weitere Verstirkung liefert B3 (im Ubersichtsstromlauf 230.2015 S). .

Das demoduliorte Signal des Hubmessers Y81 besteht aus einem Gleich- und einem
Wechsclanieil, Der Gleichanteil steuert {iber die Komparatoren B8 (im Effektiv- und

Spiteenwertmesser Y83) die BEREIT -Leuchtdiode, die die Meflbereitschalt des Hub-
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messers anzeigl, Der Kondensator C2 trennt Gleich- und Wechselanteil; R12 ist der
Abschlufiwiderstand des NF -Filters im Hubmesser 250, 3228, Den Wechselanteil des
Hubmessersignals verstirkt Bl (i.n der 1-kHz-Bandsperre und Teiler 250, 2644), Durch
Umschaiten des Signals auf den invertierenden oder den nichtinvertierenden Eingang

von B3 kann zwischen negétiver und positiver Hubanzeige gewihlt werden.

Zum Messen des Phasenhubes wird in den NF -Zweig des Hubmessers eine Deemphasis
{(im 250.2644 S) mit 6 dB/Okt. geschaliet, B10I dient als impedanzwandler, B10II be-

stimmt mif seinem Gegenkopplungsnetzwerk den Frequenzgang der Deemphasis.

Am Ausgang von B101I steht die bewertete Spannung fiir den Bereich = 2 zur

af
fmod
Verfiiguny,

Mit dem Tastensatz ANZEIGE wird eine der finf Anzeigearten
- Frequenzhub (FLI)

- Phasenhub (¢¥M, 6 dB/OKT.,)

- DModulationsgrad (AN)

- Modulationsgenerator (BIOb. GEN,)

- NF -Voltmeter {(NF VOLTM,)

gewdhlt und das entsprechende Signal auf den Teiler geschaltet, Der Bstufige, durch
Feldeffektiransistoren in 10-dB-Schritten schaltbare Spannungsteiler R73 bis R78 teilt
das NF -Signal auf die erforderliche Anzeigespannung {10 mV fir Vollausschlag) herun-

ter. Die Steuerung der FETs erfolgt Uber die Steuerlogik Y33,

Es ist immer nur ein FET eingeschaltet (UGate = 0 V), die anderen sind gesperrt
(Ugate < -10 V). Die Verstirkung des nachfolgenden B11 kann mit Hilfe des FET T12

um 10 dB erhéht werden, Somit sind insgesamt sieben Anzeigebereiche einstellbar,

Die weitere Signalverarbeitung erfolgt im Effekiiv- und Spitzenwertmesser Y83

{(250.2296 S). Hier kann ein CCITT-Filter zur Bewertung des NF -Signals eingeschaltet
werden. Der Summationsverstirker Bl verstarkt das jeweils anliegende Signal auf den
zur Gleichrichtung nétigen Pegel von Uesr = 3V {(Vollausschlag), Der Impedanzwandler

B7 liefert das NF-Signal an die Buchse 42 (NF-MOD.) an der Frontplatte,

Die Gleichrichtung des zu messenden Signals erfolgt entweder mit einem Effektivwert-
(B3) oder mit einem Spitzenwertgleichrichter (B6), die von der Steuerlogik Y85 tiber

die FET 5 T2 und T4 eingeschaltet werden. Sie sind bei den folgenden Anzeigearten

in Betrieb:
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Anzeigeart Effektivwert Spitzenwert
FM X
M X
AM ) . X
Mod, Gen. X
NF Voltm, X
Nutzhub p:4
Hubmesser
Storhub X
Klirrfaktor X

Der Effektivwertmesser mift den echten Effektivwert

l/ 1 T 2
Ueff= T ] U“ dt
o

B3 quadriert und radiziert, die Integration erfolgt iber R21 und C17. Der Spitzenwert-
messer wird von dem schnellen Operationsverstirker BG6, der Diode GL4 und C18 ge-
bildet. C16 wird itber GLA4 auf den positiven Spitzenwert aufgeladen. GL4 ist so in den
Gegenkopplungszweig von B6 geschaltet, dal der Anstieg der Spannﬁng mit der vollen
Leerlauvfverstdrkung des Operationsverstirkers erfolgt. Um die Entladezeitkonstante
des Spitzenwertmessers klein zu halten, wird C16 bei einer Verringerung der Spannung
iber T1 und R5 entladen. Das Einsetzen der Entladung bestimmen GL2, R27 und Cl15
(etwa 40 ms), Die von R5 bestimmte Entladezeit ist wesentlich geringer als die Ein-

stellzeit des Drehspulinstrumentes,

Die Gleichspannungen werden iiber die FET s T2 oder T4 dem Anzeigeverstidrker B3
zugeftihrt. Die Verstirkung von B5 wird mit Hilfe des FET T6 von V=1 aufV = 2 um-
geschaltet, Die Verstdrkung V = 2 ist nur fiir die Hubmessung bei der 1,05-GHz-Fre-
quenzerweiterung erforderlich. Die Steuerspannung fiir den FET T6 wird mit der
Verdopplertaste (ohne 1, 05-GHz-Frequenzerweiterung arretiert) und mit der Taste
HUB EIN 24 iber T9 geschaliet.

Die Diode GL11 schiitzt das Anzeigeinstrument vor negativen Spannungen, der Span-
nungsbegrenzer B5 I verhindert eine Uberlastung des Drehspulinstrumentes. Der
Vollaussehlag wird bei 300 mV erreicht, der Begrenzereinsatz erfolgt bei 350 mV

Somit ist eine mégliche Daueriiberlastung auf etwa 17 % begrenzt,
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4.8.4 Klirrfaktor und SINAD-Messer

4,8.4.1 Allpemeinc Iunktion

Generator s . S+D Band=perre 3]
1kHz MeRobjekt 1kHz A
Signal

Zur Klirrfaktormessung wird dem Eingang des MeBobjektes ein klirrarmes. (K < 0,5 %)
1-kHz-Signal (S} zugefithrt. Das Ausgangssignal enth&lt neben dem 1-kHz-Signal (Grund-
welle) die im MefBobjekt entstehenden Oberwellen (D}, Aus diesem Frequenzgemisch
wird mit Hilfe eines Filters das 1-kHz-Signal ausgeblendet und anschlieffiend werden

die Fiffektivwerte der Ein- und Ausgangsspannung des Filiers ins Verhidlinis gesetzt.
Hiermit enthdlt man den Klirrfaktor des Meflobjektes.

Bei der Signal-Rauschmessung (SINAD) enthilt das Ausgangssignal des MeBobjektes
neben den Oberwellen einen zusitzlichen Rauschanteil {Mefobjekt z.B. Funkempfin-
ger). Dieses Rauschsignal wird bei der SINAD-Messung mitbewertet,

5 = Signal, f=1 kHz
N = Noise
D = Distortion

S+N+D

: _F Sltnis:
Signal-Rauschverhiltnis N+iD

4,8,4,2 DPegelrepelung

Hierzu Stromlauf 250,2614 S

1kHz Signal { 8]
[5.D)

1 : 111»

HF9 gereceitet Pegel (1,5Vett }

Mentobjckt 1kH: =

Iapd-nar-e

g MPE

38,37, 73,5%

——
Stelighied
B2

Regelverstdrker

- I

Glech: :ichter

Impedcnzwendgler
R28 I reterenzsp.

Bild 413 Klirrfaktormesser mit Pegelregelung
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Die Pegelregelung hélt den NF -Pegel vor der 1-kHz-Bandsperre konstant, so daf die
mit einem Effektivwertmesser gemessene Spannung am Ausgang der 1-kllz-Bandsperre
direkt proportional dem Klirrfaktor ist. Das Instrument zeigt dann bei entsprechendem

Abgleich (U; = U, € 100 %) den Klirrfaktor an.

Das NF -Signal wird {iber den Spannungsteiler R22, R23 dem Verstirker B41 zugefithrt.
Der in den Gegenkopplungszweig geschaliete Optokoppler B12 indert seinen Widerstand -
und damit die Spannungsverstiarkung von B41 - in Abhéingigkeil des lber R25 eingeprig-
ten Stromes. Die Regelspannung wird iiber die Gleichrichter GL6, GL5 mit den Sieb~
gliedern C5, C6, R31 und R27 gewonnen und iber den Regelverstidrker B51 dem Opto-
koppler B12 zugeflihrt. Seinen minimalen Widerstand (2 kn) erreicht der Optokoppler
bel einem Strom von etwa 40 mA, Der Gleichrichter arbeitet als kombinierter Spitzen-/
Mittelwertgleichrichter. Er wird durch die Widerstinde R27 und R31 so eingestellt,

dafl bei verrauschten Signalen die maximale Abweichung des gleichgerichteten Signals

gegeniber einem Effektivwertgleichrichter 11 % betrigt.

Bei einer Unterschreitung des zuldssigen Pegels (1,25 V) am MP9 schaltet der Kompa-
rator B4 1l die Leochtdiode ,;uncal.' ein und unterbricht mit Hilfe von T16 den Signal-
zweig. Der Abgleich des Pegels am MP9 erfolgt durch Veridndern der Referenzspan-
nung des Regelverstédrkers mit R28. Damit ist gleichzeitig die Anzeigespannung abge-

glichen,

4,8,4.3 1-kHz-Bandsperre
Hierzu Stromlauf 250,2644 S

Die 1-kHz-Bandsperre besteht aus drei Kreisen, deren Resonanzfrequenzen unterschied-

lich abgeglichen sind,

Der erste Schwingkreis wird durch eine Wienbriicke realisiert, hier ist neben dem

Frequenzabgleich (R39) ein Symmetrieabgleich (R41) erforderlich.

Die nachfolgenden Serienschwingkreise sind iber B91I und B91I entkoppelt; die Schwing-
kreiskapazitdt wird durch C9 bzw. C11 gebildet. Die Induktivitit ist elektronisch durch
B7und T2, T3 bzw,. durch B8 und T4, T5 realisiert {Gyratorschaltung). Die Durch-
gangsddmpfung des Klirrfaktormessers gleicht Verstiarker B9II aus; am MP6 liegt

bei Vollausschlag (100 %) eine Spannung von Uegr = 3 V an,

R 32093 - 91



4,8.5 Steuerlogik Y85

ITierzu Stromlauf 274, 9881 §

Mefdsignale
* Anzeige
Funktions-] _ | Tester fur] _ | Spannungsd . : - : ] Gleich-
tasten Anzergeart teiler # Signal - Verarbeitung richtung
] . o
F— ] e —
1 Y -l
| log Verknijp - p—d Treiber- Ly | Dacoder w] zdnler o Tokt- L AUTO Hemoarator |
[ fung der stufe gererator {
Tgsien et |
| MANM.
t ) '
I |
! 5] Anzeigebereich) i
Logik |
!L_ Steuerlogik N
e e e e e e e e e —

E chtdi l Handschaiter
Effwt—=Spw. euchtdicdenanzerge o Sneige -

Umschaltung bereich

Bild 4-4 Blockschaltbild der Steuerlogik im Modulationseinsatz

4,.8.5.1 Automatischer BReirieb

Das Gleichspannungssignal des Anzeigeverstirkers wird den Kompara'toren Bli, B11il
und B2 zugefihri, Die Komparatoren B11I, B11l setzen iber das Gatier B3 den Takt-
generator in Betrieb, wenn die Anzeigespannung > 1,05 V oder < 0,3 V ist. Als Takt-
generator dient der monostabile Multivibrator B41, dessen Taktfrequenz von R28 und
C20 bestimmt wird, Der monostabile Multivibrator B4 Il verlingert den sehr kurzen
Taltimpuls {30 ns) und filhrt ihn dem Zihler B5 zu. Die Vorwirts-Riickwérts-Steuerung
des Zihlers B5 erfolgt durch den Komparator B2,

Beil einer Anzeigespannung > 0,65 V wird vorwarts gezadhlt, bei einer Anzeigespan-

nung < 0,3 V ist die Rickwirtszihlung eingeschaltet,

Die Signale an den Dateneinrgiingen A, B, Cund D (Pin 9} legen den Anfangszustand des
Zéhlers fest, An den Eingéngen A, B und D liegt fest der Pegel Low; der Eingang ent-
hilt je nach Anzeigeart High- oder Low-Pegel. Der BCD-Dezimal-Decoder B6 steuert
iber die Treiber B9 und B20 die FET s des Spannungsteilers in der Baugruppe 1-kHz-
Bandsperre und Teiler Y821, Die sieben Anzeigebereiche fur FM, M, MOD, GEN.
und NF-VOLTM, erfordern sieben Z&hlschritte; die finf Anzeigebereiche fiir AM und
Klirrfaktor benstigen fiinf Zahlschritte, Die Ausblendung der ersten beiden Zihl-

schritte geschieht durch Vorprogrammierung der Dateneingiinge, Diese erfolgt, sobald
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eine der Tasten AM oder Klirrfaktor gedriickt wird; den LOAD-Impuls setzt der Decoder

B6 iiber B13IV, B151V, wenn der Z#hler in einen der auszublendenden Bereiche schal-
tet.

. Dateneingiinge des Zahlers
Anzeigeart ABCD
FM/eM/MOD. GEN, /NF-VOLTM. 0000
AM, Klirrfaktor 0010

Wird kein Signal zugefihrt, soll der Teiler B5 im empfindlichsten Bereich stehen blei~
ben., Der Decoder B6 {Pin 1) sperrt das NOR-Gatter B3 II und schaltet damit den Takt-
generator B41 ab. Liegl ein groBeres Signal an als der max., Anzeigebereich zulft,

sperrt der Decoder B6 (Pin 7) iber den Inverter B8 das NOR-Gatter B3I und schaltet

ebenfalls den Taktgenerator B41] ab,

4,8.5.2 DManuelle Bereichwahl

Bei manuellem Betrieb soll der MeRbereich unabhingig vom Signalpegel der Kompara-
toren frei wihlbar sein, .Der Schalter BEREICH schaltet in den Stellungen STOP und
MAN, den Taktgenerator B4] iiber dessen Eingang 11 (,clear”) ab. Die Zahlrichtung
des Zihlers B5 wird tber B121 auf aufwirts festgelegt (LOW-Pegel am Eingang 5
nDN/UP"). Bei jedemn Umschalten des Schalters BERFICH von STOP auf MAN wird
iber B31II ein Impuls auf den monostabilen Multivibrator B4 11 gegeben, der den Zih-
ler um einen Bereich weiter schaltet. Ist der 7. Dezimalbereich erreicht, wird der
Ziihler durch den LOAD-Impuls auf den einprogrammierten Anfangswert zurlckge-

schaltel. Bie NAND-Gatter B10 unterdriicken das Prellen des Schaliers.
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4,8.5.3

Anzeigebereichslogik

Die Anzeigelogik verkniipft die Anzeigetasten mit den Funktionstasten: Hub, Klirrfaktor

und SINAD,

Diese Logik steuert:

- die Anzeigearten mV, %, kHz und rad

- die Anzeigebereiche 1 bis 100

0,3 bis 100
10 bis 10000

- die automatische Effektivwert-/Spitzenwertumschaltung

- die Leuchtdioden fiir 6, 12 und 20 dB SINAD.

Die Verkniipfungen der einzelnen Funktionen sind in der Tabelle 4-1 angegeben,

Tabelle 4~1 Logische Verkniipfungen

Anzeige-Tasien

Bereich | Anzeige Gleichrichter MeBart
Fa .1-100 kHz .100bis . 300 kHz Cifektivwert
’ - . interne Mocduiation
oM .1-100 rad 1bis100kHz Spitzenwert
AM 1-100 % Spitzenwert | AM intern
MOD.GEN. 10-10 000 mV Effektivrvert | Spannung
NF-VOLTM. 10-100090 mV Effektivwert | Spannung !
Kombination der Anzeige und Funktionstasten
Taste Bereich Anzeige ] Gleichrichier MeBart
LM + Hub .1-100 kHz L.100bis.300kHz Effektivwert | Stérhub
oM + 'Hub .1-100 rad 1bis100kHz Spitzenwert Nutzhub
FM+Hub+Klirrfaktor 1-100 % Bifektivwert :
o M+Hub+Klirrfaktor Klirrfaktor Leucht- !
NF-VOLTM. +Klirrfaktor 1-100 % Effextivwert diode L :
- uncal.

F M+HubsSINAD 1-109 , Signalf bei zu ge-
@ M+Hub- SINAD u. 6dB SINAD %' Effektivwert Rausch- ringem I

12 ¢B SINAD Verhidltnis Pegel t
NF-VOLTAL +SINAD 208 SINAD | % Effektivwert | SiNAD |
Keine Taste gedriickt keine Anzeige |
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4,8,5.4 Erweiterung der Anzeigebereiche

Die Anzeigebereichslogik ist durch Umlsten von T2 auf verschiedene Anzeigebereiche

einstellbar.

Verdrahtung Anzeigebereich ’ Anzeigeart
a) keine Briicke 10mVvV -10V MOD, GEN, und N¥F'-VOLTDM,
b) Briicke1-3 lmvV- 1V NF -VOLTM.

Die Verstdrkung im Signalzweig ist fiir die Variation b) um den Faktor 10 zu erhéhen.

Hierzu ist beim Impedanzwandler 274, 8165 der folgende Umbau durchzufiihren:

Den Operationsverstirker B1 {LM 310) gegen LM 318 (BO 252,5240) austauschen.
Briicke zwischen Pin 6 und Pin 2 durch Widerstand 9,09 kK@ (RL 082,2177) ersetzen,
und von Pin 2 nach Masse die Widerstinde 1,00 k? (RL 082.2160) und 10Q (RF 069.1006)

in Serie einléten.

Die Bohrungen und Leiterfilhrung fiir diese Bauelemente sind auf der Platine bereits

vorhanden. Der 10-G-Widerstand ist senkrecht zu setzen.

4.8.6 Hubmesser

Hierzu 250, 3228 S

4.8.6.1 Betriebeart SIMPLEX

Csz2 'lator
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T

T F]
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Iﬁ; SRE L perenzer
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2oh'er YT

1 Tiefaa rodsd aknmoncor
i
= 34 NE -
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_—————
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Bild 4-5 Betriebsart SIMPLEX

Das HF -Signal des Meflobjektes wird in einer Vorverstirker- und Begrenzerstufe Y72,
die sich im Zahler Y7 befindet, auf einen konstanten Pegel von Uggp = 40 mV gebracht,
Dieses Signal wird der Baugruppe Hubmesser zugefiihrt, und zwar der Trennverstir-
kerstufe T205. Von hier gelangi es zur Diode GI 201, an der das HF -Signal mit der
Meflsenderfrequenz des Grundgerdteoszillators Y1 gemischt wird, die dem HF -Ver-

stérker dber 5T82 zugefithrt wird. Die entstehende Differenzfrequenz von 200 kHz
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gelangt Uber ein Tiefpafifilter und die Gatter B101 {durchgeschleift) zum ZF-Verstir-
ker T401 und weiter zur Impulsaufbereitungsstufe T402, Das nun vorhandene 200-kHz-
Rechtecksignal wird in dem Impulsdiskriminator B403 weiterverarbeitet. Der monosta-
bile Multivibrator B403 markiert jede positive Flanke des Rechtecksignals mit einem
Impuls konstanter Breite, so daf bei einer Freqa;enzéi.nderung des ZF -Signals eine
Rechteckkurve mit frequenzabhingigem Tastverhilinis am Kollektor von T405 liegt.
Der Impedanzwandler T408 pait das NF -Filter an den Diskriminator B403 an. Das

NF -Filter mit einer oberen Grenzirequenz von ctwa 20 kHz bildet aus den 200-kHz-
Impulsen des ZF -Signals den Gleichspannungsmittelwert. Dieser Gleichspannung ist
bei Modulation das demodulierte NF -Signal tiberlagert. Das NF -Signal wird der NF -
Aufbereitung in der Baugruppe Effektiv- und Spitzenwertmesser Y83 zugefiihrt, Der
Gleichspannungsanteil des NF -Signals steuert liber zwei Komparatoren die Leucht-
diode HUB BEREIT'". Diese leuchiet, sobald eine dem 200-kHz-ZF -Signal entsprechen-

de Gleichspannung von etwa 0,6 V an den Komparatoren anliegt.

4,8.6.2 Betriebsart DUPLEX
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Bild 4-6 Betriebsart DUPLEX

Bei der Betriebsart DUPLEX werden wie bei der Betriebsart SIMPLEX das HEF -Signal
des MeBobjektes und die Meflsenderfrequenz in der Diode GL201 gemischt. Das ent-
stehende ZF -Signal (ZF = 4,2 bis 11 MHz) wird verstirkt (T203) und begrenzt (T104)
dem Mischer B101 zugefiihrt, Hier wird das Signal mit der Frequenz des spannungs-

gesteuerten Hilfsoszillators gemischt, so dafll sich die ZF = 200 kHz ergibt.

Die Frequenz des Hilfsoszillators wird so nachgesteuert, dafl die am Mischer B101

entstehende Differenzirequenz konstant bleibt (ZF = 200 kHz), Die Steuerspannung wird
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von dem Impulsdiskriminator B402 von dem auf TTL-Pegel aufbereiteten Rechteck-
signal abgeleitet., An dem Integrationskondensator C429 entsteht eine frequenzpro-
portionale Gleichspannung, die der Regelverstirker B404 verstirkt und die iber den
Summationsverstirker B1021 die Kapazit:‘-itsdiodt_e GL101 des Hilfsoszillators steuert,
Die Kapazitdtsdiode GL101 bildet zusammen mit dem Serienkondensator C108 die
Schwingkreiskapazitét des Oszillators. Der nachstimmbare F requenzbereich des

Osziliators betrigt 4,0 bis 10,5 MHz.

Mit demn Potentiometer R424 ist die Referenzspannung des Regelverstirkers B404 und

damit die Frequenz-Lage der Zwischenfrequenz einstellbar (Sollwert = 200 kHz).

Der Regelverstérker ist als Integrator geschaltet und unterdriickt bei Modulation die

von Diskriminator B402 demodulierte NI7,

Suchschaltung

Die Nachstimmautomatik arbeitet nur, wenn die Differenzfrequenz von 1. ZF -Signal
und Hilfsoszillatorsignal bei 200 kHz liegt. Nur dann erhilt der Pegelverstirker B404
ein Gleichspannungssignal, das im Regelbereich des Verstirkers B1021 liegt, und der
Hilfsoszillator kann nachgesteuert werden. Nach dem Einschalten oder bei einem Fre-
quenzwechsel sorgt eine Suchschaltung dafiir, daf der Hilfsoszillator den Suchbereich
(4-10,5 MHz) durchfdhrt, Als Suchschaltung dient die Entladeschaltung des Integra-
tionskondensators (C431) im Gegenkopplungszweig des Regelverstirkers B404. Sie
wird ausgeltst bei einer ZF > 210 kHz; dann schaltet der Komparatior B403 den FET
T406 ein und C431 entlddt sich. Durch die Entladung &ndert sich die Ausgangsspannung
des Regelverstirkers und der Hilfsoszillator wird nachgesteuert. Das Abschalten des
Entladevorganges verzdgern die Zeitkonsiante von R433/C426 und die Ilysierese des
Komparators so lange, bis der Oszillator seine niedrigsie Frequenzlage erreichi hat,
Danach steuert der Regelverstirker den Hilfsoszillaior iiber den Nachstimmbereich,

bis die ZF von 200 kHz erreicht ist und die Regelung einrastet,

Ist die ZF > 3 MHz, sc erhilt der Diskriminator tber das vorgeschaltete Tiefpafifilter
kein Signal, und der Suchvorgang unterbleibt. Hat die Regelung einmal gefangen, stimmt
sich der Hilfsoszillator bei kontinuierlichen Frequenzinderungen bis zu 6,5 MHz direkt

ohne Auslésen der Suchschaltung nach.

Zusatzregelung flir den Hilfsoszillator

Die Zusatzregelung {(GL102) erzeugt eine dem HF -Signal frequenzproportionale Gleich-
spanaung, die iiber B1021I und die Zenerdiode GL103 den Hilfsoszillator so voreine-

stellt, dafl der Nachziehbereich zum ZF -Signal des Mischers I (4,2 bis 11 MHz) itnmer
kleiner als der jeweilige Oberwellenabstand ist. Liegt kein HF' -Signal an, schwingt dér

Oszillator auf etwa 7,5 bis 7,9 MHz. Hiermit wird verhindert, dafl die Regelschaliung

auf einer Oberwelle fingt,

—_—

R 32093 - 97



L

4,8.6.3 Beiriebsart Relais Mode

Meflobjekt
|
Empfinger | Sender
" HF-Eing. NF
mod HF Trager I
| HF-Ausg.
HF-Ausgany Hubmesser Eingang
SMDU N S_MD_U —I
| |
| 1
| Hubmesser Phasen - ]
| Dszillator v Y 84 -~ schieber |
I SMDU 250.2015 5 i
Y1 |

! . :
! NF - Ausg. I
I Mod Gen. I
| Y 8L |
I !
I |

Bild 4-7 Beiriebsart Relais-Mode

Die Betriebsart RELAIS MODE ermdglicht das Messen mit nur einem Me@sender an
Sende-Empifangsgeriten., Das modulierte Oszillatorsignal des SMDU wird gleichzeitig

zum Aufsteuern des Empféngers und zum Hubmessen des Senders benutzt.

Die bei der Hubmessung sitrende Aodulation des SMDU-Oszillators wird durch eine
Gegenmodulation des Hilfsoszillators im Hubmesser wieder aufgehoben. Zur Einstel-
lung der Gegenmodulation sind ein Amplituden~ und ein Phasenabgleich erforderlich,
die mit den Potentiometern NULL I { 29 ) und NULL II { 32 ) vorgenommen werden.
Der Phasenschreiber wird von B2 mit C1 und R92 gebildet (im 250.2015 §); die maxi-
male Phasenverschiebung betrigt 180°. Das Ausgangssignal. (5T85.3) des Phasenschie-
bers wird liber den Summationseingang des Verstirkers B1021 {im 250.3228 3) zur

Nachstimmspannung fiir den Hilfsoszillator addiert und erzeugt den erforderlichen

Hub des Oszillators,

R 320583 - 98



4.9 Netzieil Y9

Hierzu Stromlauf 250.2815 5
Im Netzteil werden folgende vier verschiedenen, geregelien Spannungen erzeugt:

5,2 V fir die Versorgung aller Baugruppen mit digitalen Funktionen (Zhler Y7, Be-
reichschalter Y10, Mischoszillator Y6, Modulaticnseinsatz Y8, Synchronisation SMDU-I31,

1,05-GHz-Frequenzerweiterung SMDU-B3),

+15 V fiir die Versorgung von HF - und NF -Verstirkern, Operationsversliirkern und

Diodenschaltern,

-15 V fiir die Versorgung von Operationsverstirkern und Diodenschaltern.
+21 V fir die Versorgung des HF -Endverstirkers,

Auflerdem liefert das Netzteil folgende ungeregelte Spannungen:

+12 V fir das Schalten der HI -Relais im Uberspannungsschutz SMDU-B2 und in der
1,05-GHz-Frequenzerweiterung SMDU-B3, sowie fiir die Versorgung der Anzeigelam-

pen in der Anzeige Y74,

+24 V als Oberspannung fiir die Versorgung der HF -Verstirker in der 1, 05-GHz-Fre-

quenzerweiterung SMDU-B3,

-24 V als Oberspannung fir die Versorgung des Oszillators Y1 und des FM-Verstéirkers
im Bereichschalter Y10 mit -18 V.

+65 V als Oberspannung fiir die Versorgung des FM-Verstirkers im Bereichschalter Y10,

Die gefcgelten Spannungen +5,2 V, +21 V und -15 V sind einstellbar, wihrend die +15-V -
Spannungen durch die Regler B3 und B4 fest vorgegeben sind. Die Regelschaltungen fir
9,2 V und -15 V enthalten zus#izlich die Transistoren T1 bzw. T3. Damit ist der maxi-
mal entnehmbare Ausgangsstrom wesentlich hher, als ihn der entsprechende Regler

Bl bzw. B5 alleine liefern kénnte. Der Transistor T2 sorgt fiir die Strombegrenzung

in der 5,2-V-Regelung,

4.10 Synchronisation SADU-B1

Hierzu Ubersichtsstromlauf 249, 6340 S

4.10.1 Feinverstimmung Y201

Hierzu Stromlauf 249, 6610 §

Auf der Feinverstimmungsplatine befindet sich der Samplefrequenzteiler, der Pro-
grammteiler und der Feinverstimmungsoszillator mit Mischer und Frequenzdiskrimi-
nator. Der Samplefrequenzteiler und der Programmteiler sind stets in Betrieb, wih-
rend der Feinverstimmungsoszillator nur bei gedriickter Taste FEINVERST. {an der

Frontplatte) eingeschaltet ist, Der Rasterabstand wird durch den Samplefrequenzteiler
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und den Programmteiler bestimmt, er ist gleich Samplefrequenz mal T'eilungsverhéli-

nis des Programmteilers,

Programmteiler

Das zu synhchronisierende Eingaugssignal am Anschlufipunkt 10 ist bereits vorgeteill
im Frequenzbereich 0,14...396 MHz um den Faktor 10,
im Frequenzbereich 3982,,.525 MHz um den Faktor 20,

im Frequenzbereich 510...1050 MHz um den Faktor 40 (nur bei eingebauter 1, 05-GHz-
Frequenzerweiterung SNMDU-B3).

Das Signal am Anschiufipunkt 10 wird mit B21I/1I im Verhiltnis 4:1 heruntergeteilt,
Dic folgenden beiden 2:1-Teiler B221 und B22 11 sind liberbriickbar. Im Frequenzbe-
reich 392.,.525 MHz wird der Teiler B221I durch Anlegen von H-Signal an 8T1,5 tber-
brickt. Im Bereich 510.,,1050 MHz (nur bei eingebauter 1, 05-GHz4Frequenzé1-weite—
rung SMDU-B3) wird der Teiler B221 durch Anlegen von H-Signal an ST1, 7 berbrickt.
Die weiteren Teilungsverhiltnisse werden durch die Stellungen des Schalters RASTER-~

ABST. (52021I) folgendermalen festgelegt:

Raster- | H-Signal | Eingeschaltete Teilungs~ | Teilungsverhdlt- | Ges. |Sample-
abstand an Teiler verhidltnis | nis von B211/1l, | Teil. -j frequenz
B221/11 verh,
12,5kHz | ST1,4 B261 5 2x2x2x2=16 80 |[15,625Hz
20 kH= ST1.1 B251/11, B27IL 2x2x2 16 " 128 {15,625Hz
25 kHz STl.2 B261, B27I1 5x2 16 160 15,625 Hz
50 kHz ST1.3 B261/II, B27I1 S5x2x2 16 320 15,625 Hz
100kHz ST1.10 | B28I/il, B27il 5x2x2 16 320 |31,25 Hz
150kHz ST1.,11 | B26I, B27I,B27II{5x3 x 2 16 480 {31,255 H=z

Samplefrequenzteiler

Bei Synchronisation ohne Feinverstimmung wird das 10-MHz-Quarzreferenzsignal vom
Anschlufipunkt 1 dber B2IV/I an den Freguenzteiler geleitet. Bei Syuchronisation mit ein-
geschalieter Feinverstimmung wird die variable Frequenz des Verstimmungsoszillators

als Referenzsignal verwendet und ber B2II/III/I an den Frequenzteiler gefihrt.

Der Samplefrequenzteiler besteht aus den vier 10:1-Teilern B11...B14, aus dom 16:1-
Teiler B15 und aus den beiden 2:1-Teilern B161/II, wobei der erste Teiler B161 durch
das Gatter B17 fur die Rastabstiinde 100 kHz und 150 kHz iberbriickt werden kann, Bel

einer Eingangsfrequenz von 10 MHz ergeben sich an den AnschluBpunkten 8 und 9 folgende

Samplefrequenzen:
die Rasterabstinde 12,5/20/25/50 kHz ergeben cine Samplefrequenz von 15,625 Hz,

dic Rasterabsténde 100/150 kHz ergeben eine Samplefrequenz von 31,25 Hz,
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Verstimmungsoszillator

Der Verstimmungsosziilator ist spannungsgesteuert und besteht aus den. Schwingtran-
sistor T2, dem Regonanzkreis L2, C16..,C18 und der Abstimmdiode Gi 4. Dem Uszil-
lator folgen der Emitterfolger T3 zur Entkopplung und der Schalttransistor T4, Das in
seiner I requenz variable 10-MHz-Signal gelangi liber die Gatter B2II und B1III zun
Mischgatter B1II, Die Referenzfrequenz aus dem 10-MHz-Quarzoszillator Y63 wurd
vom Anschlufipunkt 1 tiber B11V an das Mischgatter B11I geleitet. Uber den Tiefpal C1,
L1, C2 wird die Differenzfrequenz an das Schaltgatter B11 und dann an den Vortc:ler
B31/11 gegeben, Mit Hilfe der Gatter B51/I1/IV kann der Vorteiler wahlweise einge-

schaltet werden: Die Differenz{requenz von B11 wird

fir die Frequenzbereiche 0,14,.,50/196,..525 MHz ungeteilt tber B51,
fir den Bereich 118,..198 MHz um 2:1 geteilt iber B51I

und fiir den Bereich 49,,.119 MHz um 4:1 geteilt iber B51IV

an die beiden Diskriminatoren B4 und B6 gegeben, Monoflop B4 ist ein Hiifsdiskriiai-
nator zur Fanghilfe und Monoflop B6 ist der Hauptdiskriminator., Das Ausgangssignal
des Hauptdiskriminators-BS steuert einen Spannungsschalter, der aus dern Differvnz-
verstdrker B71 bis IV und der Konstantstromgquelie B7V, T1, B8 besteht. Der Qpera~
tionsverstiarker B10 stabilisiert die negative Speisespannung. Der Integrntor B9 wirkt
als Tiefpafl und als Komparator zur Einsiellung der gewtinschien Oszilluiorirequey iz,
Die Feinverstimmspannung als Referenzspannung wird ber ST1,8 an Pia 3 des Integra-
tors B9 gelegt, Der Hilfsdiskriminator B4, der Schaltiransisior T3 un'd der Integrator
B18 dienen als Fanghilfe, wenn die Osziliatorfrequenz zu gering ist, Dann wird u.er

die Diode Gl 3 der Oszillator in der entgegengesetzten Richtung stark versiimmsz.

4.10,2 Sampler Y202

Hierzu Siromlauf 249.6656 S

Das T'TL-S5ignal des Programmteilers in der Feinverstimmung Y201 ko:nmt am An-
schlufipunkt 1 an und wird in eine um Null symmeirische Dreieckspannunyg umgeformt,
Der Rechieck-Dreieck-Spannungswandler besteht aus den Schaltern T1, T4, den Sirom-
quellen T2, T3 wnd den Stromreglern Bl, B2, Der Operationsverstirker B3 stabilisiert
die negative Speisespannung als Referenzelement dient die Dicde GI 9. Die Kombination

T35, T6 stellt einen temperaturkompensierten Impedanzwandler dar.

Bei L-Signal am Eingang wird T1 durchgesteuert und tiber T2 wird C3 ru:i einern kon-
stanten Strom geladen. Der Strom wird von Bl so geregelt, dad die posiuive Spitzen- -
spannung am MeBpunkt MP1 konstant ist, unabhéngig von de.r Periodendaucr des TTL-
Eingangssignals. H-Signal am Eingang sperrt Tl und T4 wird leitend. Nun wird C3
Gber T3 entladen und anschliefiend in negativer Richtung geladen, Durch die Stromrege-

lung mit B2 wird eine konstante negative Spitzenspannung errveicht,

R 32083 - 101



L

Bie Dreieckspannung wird durch C9 galvanisch petrennt und gelangt iiber den Impedanz-
wandler T7 zum ersten Abfastiransistor T8, Mit dem Widerstand 1130 kann eine Offset-
spannung fiir das Samplesystem eingestellt werden. Wahrend der Offnungszeit vou 19
15t das Signal an C11 (meBbar am MI’2 hinter dem Impedanzwanlder T10) gleich der
Dreieckspannung an TG6. Sperrt T8, dunn speichert Cl11 den Lomentanwert der Span-
nung im Umschaltzeltpunki. Gleichzeiilg 6ffnet T11 und C12 iibernimmt die Spannung
an C11, Diesc Spannung wird tber den Impedanzwandler T12 und den AnschluBpunkt 4
zum Diodenfilter Y203 weitergeleitet, Wenn die Dreleckspannung in Phase mit der Ab-
tastspannung ist, entsteht cine konstante Spannung am MP2 und am Anschiufipunki 4,

sind die Signale nicht phasengleich, #ndert sich die Spannung laufend.

4,10.3 Diedenfilter Y203

tierzu Stromlauf 249, 6691 S

Das Diodenfilter besteht aus dem Tiefpafl C1, C2, dem Impedanzwandler T1 und dem
Verstédrker Bl, Um eine konstante Schleifenverstirkung zu erzielen, wird die Verstér-
kung von Bl beim Umschalten des Rasterabstandes veréndert, Die Nachstimmspannung
am Anschlulpunikt 2 gelangt ber ST203,9 und ST114,12 zum FRM-Verstirker i Be-
reichschalter Y10 (hierzu Abschnitt 4.6.2),

4.11 Uberspannungsschutz Y5 (SAIDU-B2)
Hierzu Stromlanf 249, 7346 S

Der Uberspannungsschutz schiitzt die Endstufe Y30, den Fegelverstirker Y38 und den
HF -Teiler Y4 gegen versehentlich an den HF ~-Ausgang an der Frontplatte angelegie HF -
und Gleichspannungen. Er unterbricht mit Hilfe des Relaiskontaktes rsl die Verbindung
zwischen dem HF -Teiler und dem HF -Ausgang. Die Spannung wird nach dem kapazitiven
Spannungsteiler C51, C52 mit der Diode Gl 51 gleichgerichiet und dem Operationsver-
stdrker B1 zugefthrt. Eine an HF -Ausgang anliegende Gleichspannung gelangi Uber

Gl 1 oder Gl 2 an den Operationsverstirker, dessen Ausgangssignal Uber Gaiter und
iber T1 und T2 das Reedrelais RS1 ansteuert, Beim Ansprechen der Schaliung wird
iber B311l die Lecuchtdiode an der Frontplatte zum Leuchten gebracht. Das Monoilop B2

bewirkt eine verzogerte Rickstellung der Schallung,
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S. Insiandsetzung

5.1 Erforderliche MeReeriite

C  Geridteart, erforderl. Daten ' Anwendurg

POS. | & Empfohlenes R&S-Gorat Typ Bestell-Ar Abschnitt

1 O  HF-Millivolimeter

€ HF-DC-Millivoltmeter URV 216.3612.02
mit 50-0-Durchgangskopf - 243,9418,54

50 pV...1050 V (DC)
0,5mV..,10,5 V (HF)

2 O  Leistungsmesser, 500 5.3.6.1

© Thermischer Leistungsmesser NHS 100.2433, 52
mit 50-0-Melkopt - 100, 2440, 50
0,1...330 mW, 0..,15 GHz

3 Q NF -Alillivoltmeter 5
10 Hz,.,500 kHz, 5.
Bereich 100 uV ' 5

e NF ~Millivoltmeter UVN 100.0160, 02 *
10 Hz...1 MHz
0,1 mV.,.300V

4 QO Digitalvolimeter 5.3.1
Auflésung 0,1 'V . 5.3.2
3.3

© Digital-Multimeter UGD 51 | 234.05..... 2
Auflésung 0,1 mV, 1 nA,
100 mi
Fehler 0,04 % v. M.

5 O  Gleichspannungsvoltmeter 5
hochohmig 3
5

©  VielfachmeBgerat VOLTAN uvy 110.4716.02 :
10 M2j|30 pF .

6 O  Frequenzzihler fir 10 MHz 5
und 240 MHz 5
Auflésung 0,1 ¥z

< Flektronischer Ziahler FIT 2 100,.6039,02

mit Einschilben
1 kilz,..100 MHz 100, 6045, 02
10...1000 Milz 104.2550. 062
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O  Gerdteart, erforderl. Daten Anwendun;;

Pos, "y estell-Nr, _ .
o8 ®  Impfohlenes 11&S-Geriit Typ Bes * Abschnitt

7 C  AI/HF-Generator

.4
15 Hz,,.50 MHz 7

3

cr

€ Dokadischer LI -MeRsender 'SMDH 100, 4471, ..
0...50 MHz

¢ Dckadischer Mefsender SMNDV 100.45017.,.
0,3...900 Mz

B O  Alndulationsinesser 5.3.7
z.B, AFM 2 der Fa,Radiometer 5.3.5
4

9 O  I'requenzanalysator >
' 0,14.,.1000 Milz 5.

o

5

@  Analyskop EZF 100.8831.52
und
UHI' ~Tuner EZ¥FU 210,0011.03
6 klz,..1400 MHz

10 ©  WobbelmeRplatz 5
0,1,..525 Miz _ 5.
5

® Polyskop III SWOB

Sichtgerit 104.5050,92
Breitbandsendeteil, 500
1...300 M1z 215.0010.51
und 460.,.860 \NHz
Wobbeloszillator

290,..470 Milz ‘ 200, 7713, 02

11 O Impedanzwobbler fir den 5.3.6.8
HF -Frequenzbereich
des SMDU

¢ Impedanzwobbler ZWD 202,2083.50
10...1000 Mliz

12 O  HF-lLeistungsmeBsender 5.3.6.11

Leistungsmefsender SMLU 200,1009...
25...1000 MHz, 2 W an 500

13 O  Tiefpal fir den HF -Fre-
quenzbereich des SMDU

w
w

.6.12

¢  Umschaltbarer VHF /UHF -
Tiefpal PTU 100.6263.16

14 ¢  NF-Ger#uschspannungsimesser UPGS
UPGR

)
W
o

15 @ Meflempfiilbger B3y
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5.2, PPehlersuchanleitung

D.’) 1

ade v,

HF-pannung au: cefallen

p. = priifen

Anmcrkung:
Bei Bereichwechsel

Keine Sy inung .
am HF -Ausgang(Fréaty -te)

sollten die Versorgungs-
und Steuerspannungen

der ingegebenen Dau-

Meedulationspgrad-

Hi -Teiler V4, .

gruppen Uberpriift werden, anivige bei AM? [T Uhersprenungses
|
neli.n
Y —
Modulator v.'°, NIP-&: 00t an VOR-ILS- - Modulutions:. ..
NF-Filler Yob, Y37 p. Buchse RU12.17 == und Zaleituny
13 I
; nein
. |
I 4
: Y —_— e
NE-Sigmai Arapbtndenregeling p, N Regelverstizte. Y2E,
an Kabel K297 :'5_ Gloicks pannung = ? an |<05V Dewodalator Y43 o,
T I‘Vm g2y, M3
nein .
¥ >1V
Modulatjorseinsatz YB und
Zulcitungen p. .
Falls MeRsenderi- v quenz = $00 k¥z, = i
&1 s haltdioden ayl! Y10, Y3
Modulalor Y28, Ynéstufe Yoo,
Demeodulator Y4i p.
—
Falls Meflsende: {requenz > B Mliz:
Pegelregelung arm “odulatoreingang p.
of (Absckn, 5.3,6.13),
Muodulator Y28, tdstufe Y30,
Demoadulater Y41 o,
»100 mVoder
Sulifrequenzy pis pup in einigen Dereschen: Filter . & p.

Sf« nnung am HF-

!

AUSGANG T = 7

T
<5 mvV

In welchem Frequenzbereich?

}

Y¥28...Y33, Teiler Y4, Deo:  filator V41 o

H#-Signal (z, B, #J 51Hz) mit Tastkop!
HF-Milliveltine tors VRV ver! lpan

r
alle Bereiche

nur Bereich [

T
RBereiche II,,, VI

nur Burclxc:"r V1

. nein i i 7 e
HP-Signal an 5T217 HF-5ignaf an 5T217 nein HF-Signal an 5T217 nem HF -Sigual an 5T21" 20
T T
j; i i s
Treanverstirker Y21, )
Diodenschalter Y24, 240 Milz an ST23? Trennverstiirker Y21, Diodenschals - Y24,
Modulator Y28 p. | ! Diorlenschatter Y24, Tiefpal Y25,V erdoppler Y20,
60-M:lz-Signal ver- ja nein Maodulater Y28, Hochpafl Y27 p,
folgen * Filter Y31 p.
Mischer Y22,
TielpaB Y23, ?)4.0‘_“”“'
Podeaschalter Yzznllator
Yai p, L p.
-
Oszillatoren Y1) . Y16 p. |= Oszillator Y15 n, -t Qszilinteren Yil.. . Y16 p. |=t—- Oszillator Y15 p, -y —
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5.2,2,

11 0 5.3

AM-Klirrfukior zu hoch

Tritt ein Fehler nur in einzelnen Frequenzbereichen oder bei

den Umischaltpuniten 400 kHz oder 8 MHz auf, sind besonders die

schaltfunktionen zu fiberprifen. Siehe hierzu zuch die Fehlersuch-
tabelle im Abschuitt 5,2,1,

p. = prifen

Hi-fSnspangssiea
Modulater Y20, |
elul- Y30, Ay rongse

filter Y32, Y33 p.

ja

Gleichsparnung an S7T27,
P I3 =0,6..,1V"

MP 26< 0,2 ¥7)

(Falls dMeRsenderireguenz < 8 MHz:
Gleichspannuny zwischen MP 13 und

nein

Filter Y31 p,
Siehe auch Abschnitt 5,2.7

Pegelrogelung am Modulator-
eingang durch Gleichspannung
substituieren, '
Siche auch Abschnitt 5.3.6,13

Einstelluegen am SMDLL
Teiler:
50 % Ao wlationsg ad b

1 kHz Moculationsfrequenz

NF-Sign:] an VOR-I1LS-
Buchse BUIZ.1 p.

Syouanwerrie der
Modulaiion im
Modulator Y28 p.

Mlcdulator Y24,
Endswufe Y30,

¥t

begrenzt? ‘ unsymmretrisch?
T 1 T, i
ja n.un nein ja
- —_— t i
Stérsignil { # Trigerfroquenz)
dem NF-Signal am Kabel K23
{lberlageri?
ja nein
K23 abircnnen: m = B0 %
bei 1 kHz Modulstions-
frequenz einstellen
Y Y
Stéreignal { + Trigerirequenz) >
ti—jo. -4 dem NF-Signal an 5T25 tiber- NF-Klirrfaktor= ?
lagert?

I l

nein . < 5%

FFilter Y31 nach
Abschnitt 5. 3.6.8p.

Gegenmodulations{ahior nach Abschnitt 5,3,6.13 p.
Teller ¥4, Modulatar Y28, Hepelversticrker Y34,
Richtspannungskom s nsation Y41 p, {siche Ab-
schaitie 5,3,6.10, 3.4,6,6. 5.3.5.F, 3,3.6.12}.
Wotigenfalls Symmetrie mit HA7 aui Y23 und
HF-Pegel am Modulatoreingang nnt R9 aufl Y28
korrigieren (Abschnitth, 3 ., 6. 6),

R 32093 - 108

HY -Pegel p.
Siche auch Abs
sehnitt 5,3.6.1




H5.2.35,

Conervnc enabstand o gering

Teiler des 5MDU
aul < 0 dBm
stelien

¥

Pegel am HF-Ausgang
priifen

T
richtig

— {alsch— -t

Pegel der Endstufe
Y30 prifen

s

; i
richiig
4

',

ALM-Klirrfakior messen

T
ricutig

¥

Abvgleichen im Repelverstiy-
ke Y38, Abschpitt 5.3.6.1

—falsch—t

Abgleichen nach
- Abschnitt 5,3.8.17

gt}

grof

(Bild 5-1) priffen

HF-Pegel nach P‘t—:f_‘;cr:!?Lpla.nqj

falsch——wt

I
richtig

WF-Klirrfaktor zu
greid, weiiere Fehlersuche
nach Absclhinitt 5.2,2,

HF-Tegel im MModulator
Y28 prifen nach Abschnitt
5.3.6.86,

Regellkreise prifen nach
Abechnitt 5.3,6.13,

HF-Klirrfaktor im Demodu-
lator Y41 priifen nach Ab-
schnitt 5,3.6.11,

Nebenwellenabstand zu gering

1

HF-Klirrfaktor messen

1
richtig

AM-Klirrfaktor messen

T
richtig

zu . Weitere Fehlersuche
grol 7 nach Abschnitt 5.2.3,

z N Weitere Fehlersuche
groi : nach Abschnitt 5,2,2,

Abschnitt 5,3,6.13,
HF-Pegel der Baugruppen
bzw. Y24, Y22, Y22, Y28

Amplitudenregelung an MP13, MP26 priifen, siehe

Y24, ,.Y28
priifen

TR
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2.2.5. Fechler der Zeithasis

Fehlererscheinung

Fehler

Fehlerursache

Keine Ausgangsspannung
an der Buchse BUGL

T3 oder T4 im 240-NHz-
Teiler und Mischer Y62
defekt oder Feiler im
10-MMz-Quarzaszillaior
YG3

IFremdsparnung an
BUGL

Frequenzfehler an BUG1
(Sollwert: 10, 000 MHz)

Qunrroszillatur ver-
stitnmt oder ehler in

der Thermostatenregelung -

oder Quarz defekt

Keine Ausgangsspannung
an 5T61

+15 V an der Durchfihrung
DGl des 240-AiHz-0Oszilla-
tors Y61 fchien

Fehler im Pereich-
schalter Y10 oder
im Verbindungska-
bel

Oszillator {T1) oder Ver-
stiarker (T2 und T3) des
240-MlIIz-Oszillators de-
fekt

Frequenzfehler an ST61
(Sollwerti: 240, 0000 MHz)

Fehlabgleich (1.1, Cl) im
240-MHz-Oszillator Y61

Fehler in der Synchroni-
sationsschleife

IPehler im
240-MHz-Tceiler
und Mischer Y62

Ausgangsspannung an Verstirker (T2, T3) des Fremdspannung
STE61 zu klein 240-LHz-Oszillators an STGL

defekt
S5térhub an STG1 zu grof} Fehler in der Synchroni- Fehler im

salionsschleife

240-MHz~Teiler
und Mischer YG2
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5.2,6 Fehler im Modulationseinsatz

5.2,6.1 Fehler der Modulation

Hierzu Stromlauf 250.2015 S

Keine Frequenzmodulation einstellbar

Mogliche Ursache: Modulationsgeneratoz: schwingt nicht, (Achtung: Modulationsgenera-

tor ist nur eingeschaltet, wenn die Taste MOD, 12 oder 14 (Bild 2-1) gedriickt ist.)

Tasten MOD. und FM INT, 14 driicken und Knopf 17 an den rechten Anschlag drehen.
Anzeigetasie FM 23 driicken und 22 auf AUTO stellen. Nun sollte am Anschlufipunkt
5T83.9 des Modulationseinsatzes eine Wechselspannung > 4,25 V anliegen (hierzu
Stromlauf 250.2015 8},

Weicht die Spannung wesentlich ab oder ist sie iiberhaupt nicht vorhanden, so kann die
Fehlersuche auf den Modulationsgenerator {(hierzu 250,2696 S) und die AN/FAL-Um-
schaltung (hierzu 250.2744 S) beschridnkt werden., Bei vorhandener Spannung am
ST83.9 ist die Fehlerursache im Anzeigeteil (hierzu 250.2644 S und 250.2296 S) zu su-

chen; hierzu Abschnitt 5.2, 6.2.

Keine Amplitudenmodulation einstellbar

Tasten MOD,. und AM INT. 12 dricken und Knopf 35 an den rechten Anschlag dre-
hen, Taste AM 23 dricken und mit Schalter 22 einen Anzeigebereich von 100 % ein-
stellen. Am 5T83.12 muB eine Spannung Uge > 0,6 V anliegen und am S183.28 muB

eine Spannung Ug¢ra 0,5 V anliegen,

¥ehlt die Spannung am ST83.12, so ist die Fehlerursache im Modulationsgenerator
(hierzu 250.2696 $) oder in der AM/FM-Umschaltung (hierzu 250.2744 S) zu suchen,
Fehlt nur die Spannung am ST83.28, dann liefert der AM-3odulator im Verstarker
Y2 keine NF -Spannung (hierzu Ubersichtsstromlauf 249, 7846 S}, Bei vorhandener
Spannung am ST83.28 und fehlender Modulationsanzeige ist die Fehlerursache im An-

zeigeteil (hierzu 250.2644 S und 250.2296 S) zu suchen; hierzu Abschnitt 5.2.6.2.

Freguenzanzeige NF INT, fehlt, Modulation vorhanden

Wenn am ST83.32 Uggr~ 0,5 V anliegen, dann ist entweder das Kabel K171 zwischen

ST83.32 und Zéhler Y7 oder der Zahler defekt (hierzu Ubersichtsstromlauf
248,5672 5),

1320983 - 109
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5.2.6.2 Fehler der Anzeige

Hierzu Stromlauf 250, 2015 8

Keine Messung mit NF-Voltmeter moglich.

Anzeigeautomatik einschalten (22 auf AUTO),
MeBspannung von Ugpe = 3 V an Buchse 44 legen

Am STE83,9 (i 250,2015 S)
Ueff = 1V vorhanden?

| 1]

Fehler im Impedanzwandler
274, 8165 oder 10-dB-Tei-
ler oder Kabel K4 (im
249,3011 8) defekt

Fehler im Teiler T6 bis
T11 oder Verstirker Bll
defekt

Fehler im Vorverstidrker Bl

Fehler im Effektivwertmesser
(B3, B4 defekt)

Fehler im Anzeigeverstérker
(B3, T6, T2 defekt)

Fehler in der Strombegron-
zung BS5II oder in der Bau-
gruppe Steuerlogik Y85

nein
ja
|
Am MP7 der Baugruppe
1-kHz-Bandsperre und Tei- nein
ler Y821 (hierzu
250.2644 5) U e = 100 mV ?
ja
|
Am MPL des Effektiv- und
Spitzenwerimessers Y83 nein
i - 3 a3 T =
(hierzu 250.2296 3) Leff Ive
ja
Y
Am MP3 des Effektiv- und
Spitzenwertmessers Y83 nein
1 V Gleichspannung?
ja
i
Am MP4 von Y83
1V Gleichspannung? nein
ja
Y
Zeigt das Instrument 1 V
Vollausschlag? nein
ja
!
Zeigt die Leuchtanzeige
3000 mv? nein

1 2907° _311n

Fehler in der Steuerlogik Y385
(hierzu 274,9661 §)

()



5.2.6.3 Fehler i Hubmesser

a) Hubmessung im Simplex-Betrieb

AnIBuchse EXT. FRER. + HUBMETER MeRsender anschlieffen {f =100 MHz) und
Betriebsart Simplex nach 2,3,.6.1 einstellen, -

200-kHz-Signal am Ausgang 6
des HE-Verstirkers im Hub- nein

messer Y81 {hierzu
250.3228 8)7?

ja

)

200-kHz-Rechiecksignal am
APY von Diskriminator und nein

Fehler im HEF -Verstarker;
Mischer GL201 iiberpriten

Regelung (hierzu
250,3228 §)?

ja

Rechtecksignal am JMP13 der
Schaltung Diskriminator und nein

Fehler in der Impulsaufbe-
reitung {T401, T402, Blul)

Regelung (hierzu
250.3228 5)?

ja

I

/
{
1 7

NF -Signal am NP -Ausgang
BU86.2 des Hubmessers Y81 nein

Fehler im Impulsdiskrimi-
nator (B403)

bei Modulation vorhanden?

ja

Signal am MP2 der 1-kHz-
Bandsperre und Teiler nein

Fehler im NF-Fiiter
250.2344 oder T+404, T105
defekt

(hierzu 250,2015 8) vor-
handen?

ja

Anzeigetpil defekt,
- Fehlersuche siche 5,2,6.2

R 32093 - 111

Hubmesser-Versidrker Bi,
B3 der 1-kHz-Bandsperre
und Teiler Y821 defekt




b) Hubmessung im Duplex-Beirieb

Vor der Fehlersuche im Duplex-Betrieb ist zu priifen, ob der Hubmesser im Simplex-
Betrieb arbeitet,

Hubmessung im Simplex-
Betrieb méglich?

Fehlersuche wie unter a)

ia

Y

Duplex-Betrieb einschal-
ten, '
Signal von etwa 4,..11 NMHz
am MP1 des Oszillators
und Mischers der Baugrup-
pe Hubmesser (hierzu
250,3228 5)

ja

TTL-Signal am MP2 des
Oszillators und Mischers
vorhanden?

ja

Kein HF -Signal eingespeist.
SMDU-Oszillator abgeschal-
tet. Liegi Sollfrequenz des
Hillsoszillaters von
7,9...7,9 MHz am MP2?

nein

Hilfsoszillator T101l schwingt
nein nicht

Trennverstirker T102 oder
nein TT L-Aufbereitung T103

defekt

Fehler in der Hilfsregelung
nein (GL102 oder B102iI defck)

ja

i

SMDU-Oszillatorfrequenz
auf 4,2 Milz stellen und
kontinuierlich auf 10,7 MHz
erhihen.

Wird Frequenz des Hilfs-
oszillators am MP2 von
4,0 bis 10,5 MHz mitge-
zogen?

Fehler in der Regelschleife
nein der Nachstimmautomatix

{Irmpulsdiskriminator B402
.| oder Pegelverstdrker B-404

ja

defekt)
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0)

SADU-Oszillatorirequenz
von 13 MHz langsam auf
10,5 MHz verringern.
Féangt die Regelung bei
10,5 MHz? Frequenz des
Hilfsoszillators am MP2
betrigt 10,3 Mijz?

nein

9.2.6.4 Fehler bei der Klirriaktormessung

Melspannung von 50 mV
bis 5 V veridndern. Lie-
gen am MP9 der Baugruppe
1-kHz-Bandsperre und Teij-

ler Y82 U .= 1,2...1,4 mV?

nein

¥ehler der Entindeschaltung

des Regelverstirkers B4ud

1-kHz-Mefispannung mit Ueff = 0,5 V an die Buchse BUll,a7 NF-Voltmeter legen.

ja

Am MPG6 auf Y82 Signal mit
Uefr < 10 mV vorhanden?

nein

Fehler in der Pegelregelung
(B5, B12, B4) :

ja

4

Frequenz der AleBspannung
auf 2 kHz stellen. Am MP6
auf Y82 Signal mit Uggs =
2,7...3 V vorhanden?

nein

Fehler in der 1-kHz-Band-
sperre

L

Zeigt Instrument Klirr-
faktor 90...100 s an?

nein

Fehler in der 1-kHz-Band-~
sperre oder T16 schaltet
nicht

TETETL T
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Fehler im Anzeigeteil oder
in der Steuerlogik, siehe
Abschnitt 5,2,6.2




5.2.7 Fehiler in der Synchronisation SANIDU-B1

(nur bei eingebauter Synchronisation 249, 6840)

a) Synchronisation ohne Feinverstimmung (Taste FEINVERST, geldst)

MefBisender synchronisiert
nicht
Verbindung zwischen ST203, 9 der
Synchronisation und dem Bereich-
Zeiger des Instrumentes Pendelbe~ | schalter Y10 unterbrochen oder
CONTROL VOLT. ? wegung Fehler im Bereichschalter Y10
!
pos, oder neg,
Vollauss;:hlag
Signal an 5T201 und ST202 nein .| Fehler im Meflisender
vorhanden?
ja
Signal in der Feinver- Fehler im
stimmung Y201, Anschiuf3- nein’ Samplefrequenzteiler
punkte 8 und 9 vorhanden ™| der Feinverstimmung Y201
(15,625 Hz oder 31,25 Hz)?
ja
¥ .
Signal in der Feinver- Fehler im Programmteiler
stimmung Y201 am An- nein .| der Feinversiimmung Y201
schlufipunkt 4 vorhanden?
ja
Ist eine kontinuierliche Ti...T6, B1l,..B3 des
Dreieckspannung am JP1 nein .| Samplers Y201 schadhaft
im Sampler Y202 mefibar?
ja
\
Kontinuierliche Dreieckspan- T, TS, T10 oder T14 des
nung am MP2 im Sampler nein ,| Samplers Y201 schadhait
Y2027
ja

1

T11, T12, T15 des Samplers Y202 schadhaflt; oder
Fehler im Diodenfilter Y203 oder am Schalter 5202
(siehe Stromlauf 249, 6340 S)

R 32093 - 114
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! : .

g b) Synchronisation ohne Feinverstimmung ordnungsgemil; keine Synchronisatio:. oder
grofier Stérhub beim Einschalten der ¥ einverstinimung {Taste FEINVEIIST, ge-

driickt)

lliehiige Spannung an - ¥ehler am Schalter $202
ST1.16 und ,17 der F———— nein ——————- :

Feinverstimmung Y201
(hierzu 249.6610 5)?
|

ja
Signal von etwa 10 MIfz Fehler im Verstimmungs-
am T4 der Feinverstim- nein *| oszillator der Feinver-
' mung Y201 vorhanden? stimmung Y201
N
ia
TTL-S5ignal an B3, B3, . Frequenzablage des Verstim-
B6 und Bll in der Fein- F—— nein ———— mungseszillators zu grof oder
verstimmung Y2017 Fehler im Alischer oder Vor-
teiler
5.3 Prifen und Absleichen
Das Ofinen der Baugruppen ist im Abschnitt 5.4 beschrieben,
(*x Die auf den Stromldufen angegebenen Gleichspannungswerte sollten auf =10 % eingehal-
} ten werden.
Prifen der HF -Pegel: Soweit nicht anders vermerkt, sind die HF -Eingidnge und 1T -
Ausginge der Baugruppen im SMDU auf einen Wellenwiderstand von 50 1 ausgelegt,
Auf Abschluf mit 502 ist deshalb unbedingt zu achten.
5.3.1 Netzteil Y9
Messen der Ausgangsspannungen und Brummspannungen nach den Angaben im Strom-
lzuf 250.2815 S. Der Abgleich der Ausgangsspannungen erfolgt mit dem betreffernden
Potentiometer R4, R14 oder R18 bei Nennstrom.
\» :
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5.3,2 Bereichschalter Y10 ‘ .

Hierzu Stromlauf 250.1019 8§

Um Abgleicharbeiten am Bereichschalter vornelunen zu kénnen, miissen die mechani-

schen Arbeiten nach Abschnitt 5.4, 3 durchgefiilnt werden.

Die logikpegel an den Steckerleisten ST111, ST113 und ST114 kénnen nach Bild 5-2

uberprift werden.

Abpgleich der Oszillatorbetriebsspannung: Verbindungskabel K101 1sen. Digitalvolt-

meter am ST111, 7 anschliefen und mit R64 auf -1 8,00 V +2 mV abgleichen.

Kontrolle der Versorgungsspannung fiir die FM-Steuerung: Digitalvoltmeter am Mefi-

punkt MP2 anschliefen und Spannung kontrollieren; sie soll 59,4...60,6 V betragen,

Die Spannung kann nicht direkt eingestellt werden, da sie von der -18-V-Oszillator-

betriebsspannung abgeleitet ist. j
Messung der Stﬂrspammng'def Oszillator- und Fil-Betriebsgpanuung
MeRaufbau:

Oszilloskop

Tektronix

Tooo

~Einschub
TAT
MP - = -0

Masse{Nietmutter) -] . 2 5

Es ist eine Stérspannung von Ugs =200V bei -18V und Uge = 40 wV bei 60 V bei einer
Bewertung bis 100 kHz zuldssig. /)

Abgleich der Eingangs-Offsetspannung der FM-Steuerung: An der Frontplatte des SMDU

+f FM EXT. schalten und maximalen Hub einstellen. Mit 14 zwischen MefBpunkt MP1
und Masse eine Spannung von 2,58..,2,62 V einstellen. Digitalvolimeter mit einer Auf-
l6sung von mindestens 0,1 mV an den FM-Eingang ST113,7/.16 anschliefen und mit

R17 die Spannung auf Null einstellen,

Abgleich der Oifsetspannung beim Umschalten der FM-Empfindlichkeit: Digitalvolt-

meter mit einer Auflésung von mindestens 0,1 mV an den FM-Ausgang ST101 anschlie-
Ben. Beim Umschalten der FM-Empfindlichkeit von 100 kilz auf 500 kilz (+5 V an
3TI113.8) darf sich die Spannung am FM-Ausgang um nicht mehr als 0,1 mV andern.

Die Einstellung erfolgt mit R98 bei der F M-Emplindlichkeit 500 kHz.

Die Kontrolle der Steuerspannungen fiir Zihler und Synchronisation an ST114, fiir die

Oszillatorbereiche an ST111 und fiir die schaltbaren Tiefpiisse an ST113 erfolgt nach —

den Angaben im Bild 5-2 (im Anhang),
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Uberprifung des FAI-Verstirkers: An der Irontplatte des SMDU den Bercich 85 bLis

119 MHz wahlen. Gleichspannungen nach den Angaben im Stromlauf kontrullieren.

NF-Generator (10 Hz...500 kHz, Klirrfaktor < 0,3 %o0) mit dem FM-Eingang
$T113.7/.16 verbinden und eine Spannung von 3,5 V einstellen, (Die Einspeisung kann
auch iber die Buchse FM EXTERN an der Frontplaite erfolgen, wenn externe Fre-
quenzmodulation eingeschaltet wird,) NF-Voltmeter {0...500 klz, MeBlbereich

> 100 V) an den NF -Ausgang ST101 anschliefen. Wenn dabei das Kabel zum Oszilla-
tor K101 geldst wird, mufl der Ausgang mit einem Widerstand von 2,2 k3 belastet wer-
den. AuBlerdem ist zu beachten, dafl am Ausgang eine Gleichspannung von ctwa 7 V
liegt (evtl. Trennkondensator einfiigen}), Die NF -Ausgangsspannung mull etwa 0,8 V
betragen. Der Frequenzgang zwischen 10 Hz und 150 kHz darf maximal 1 % betragen,
bei 500 kllz ist eine Abweichung von 3 dB zulissig, Der Klirrfaktor darf bis 53 ktiz
maximal 0,5 %o betragen und bis 150 klz auf 1 %o ansteigen., Die Stérspannung (Be-

wertung 20 Hz,.,20 kHz) darf einen Wert von USS = 20 pV nicht berschreiten,

Uberpriifung des Synchronisationseingangs: NF-Generator (10 Hz,..10 kHz) an den

Synchronisationseingang §T114.12/,11 anschliefen und eine Spannung von 0,7 V cin-
stellen. Am FM-Ausgang ST101 die NF-Spannung messen, sie soll etwa 0,7 V betra-
gen. Im Bereich 0...1 kHz ist ein Frequenzgang von 1 dB zul#ssig, iber 1 kHz muf

die Spannung abfalien und bei 10 kHz muB eine Dampfung von 26 dB erreicht werden,

Uberpriifen des Steuereingangs fiir Hubmessung {nur bei der Ausfithrung 2-9.3011.086):

In den ST113.9 die Spannung -15 V einspeisen., Dann verringert sich die ¢ zillator-

frequenz um die Zwischenirequenz 200 kilz; es werden also z.B, statt 100 MHz nur

99,8 MHz gemessen,

5.3,3 Mischoszillator Y6

Hierzu Stromlauf 249.6810 S

5.3.3.1 10-MHz-Quarzoszillator Y63

Nach Quarzwechsel den Quarz einsetzen und die Platine 249, 708} wieder in das Ge-

hiuse einbauen,

Hochohmiges Gleichspannungsvoltmeter an den MeBpunkt MP anschliefien. Mit TR1

minimale Gleichspannung an MP einstellen und damit den Resonanzkreis vbgleichen,

Einstellen der Temperatur des Quarzumketirpunktes: Frequenzmesser mit einer Auf-

1gsung > 10-8 an dic Buchse BU61 anschlicfen, Strommesser in die +15-V -Spanaungs-
zuflihrung einschalter; der Thermostat nimmt im kalten Zustand etwa 280 mA auf.
Nach 5...10 min stellt sich ein konstanter Strom ein. Den Widerstand 112 stufenweise

nach dor E-24-Reihe zwischen 1002 und 500 5 variieren, Nach jedem Widerstands-
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wechsel etwa 5 min warten und dann die Frequenz ablesen, Der Widerstandswert fiir die )

niedrigste Frequenz wird eingelétet.

Frequenzabgleich: Frequenzmesser an Buchse BUS1 anschliefien und mit C4 (nstigenfalls
C5) auf 10 MHz 0,2 Hz abgleichen. '

9.3.3.2 240-NIiz-Oszillator Y61

Abgleich des Schwingkreises: An der Frontplatte den Bereich 0,14..,50 MHz einschal-

ten, Einen Frequenzmesser an ST61 anschliefen. Ein Oszilloskop an den Mefpunkt MP
und ein Gleichspannungsvoltmeter an den Anschlufipunkt 3 des 240-MHz-Teilers und V
Mischers Y62 anschlieen. Frequenz mit Cl etwa auf 240 MHz und dann mit L1 genau

auf 240, 0000 Mliz einstellen. Dabei mufl am MeBlpunkt MP das im Stromlauf 249, 7017 S

gezeichnete Oszillogramm zu messen sein. Die Regelspannung am Anschlufipunkt 3 soll

7V betragen. )

5.3.4 Zihler Y7

Mechanische Arbeitsvorginge zum Offnen des Zihlers siehe Abschnitt 5.4.1. Die lLogik-

pegel am ST80 kénnen nach Bild 5-4 liberpriift werden.

5.3.4.1 Zahleransteuerung Y71

Gleichspannungen nach den Angaben im Stromlauf 249.3972 S kontrollieren.

Taste EXT. 15 Hz...30 MHz an der Frontplatte driicken; die Schaltspannung am An-
schlufpunkt 2 geht von +5 V nach -153 V, NF/HF -Generator {15 Hz,..30 MHz) an den
Subminaxstecker ST 73 énschlieﬁen und 10 mV einspeisen. Ausgangsspannung mit
Oszilloskop am Anschlupunkt 8 kontroliieren; beim Durchdrehen des gesamten Fre-
quenzbereiches mufl ein einwandfreies TTL-Signal vorhanden sein. Die Eingahgsspan— -
nung von 10 mV auf 3 V erhéhen, Auch bei dieser Spannung musi ein einwandfreies
TTL-Signal entstehen. Zur Priifung der Unterdriickung von Amplitudenmodulation wird
ein Trégerfrequenzsigral im Bereich 100 kHz...30 MHz mit 1 kHz zu 50 % amplituden-
moduliert, Das amplitudenmodulierte Signal mit einer Spannung von 30 mV wird einge-
speist und die Ausgangsspannung wird erneut kontrolliert, auch bei erhdhter Eingangs-
spannung bis 3 V, Dabei sollte am Oszilloskop eine langsame Zeitablenkung gewihlt

werden, damit kurzzeitige Einbriiche in den Modulationstilern nicht iibersehen werden.

‘Taste NF INT. dricken; am Anschlufpunkt 10 missen nun +5 V liegen, NF -Generator
(15 Hz..,150 kHz) an Durchfihrung D76 oder ST80.20 anschliefen und 0,2 V einspeisen,

Beim Durchdrehen der Frequenz muf am Anschlufipunkt 8 immer ein einwandfreies

TTL-8ignal gemessen werden,
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Taste HF INT, driicken; am Anschlufpunkt 2 missen +5 V und am Anschlufipunkt 10
milssen -15 V lieg.en. HF -Generator (0,14.,.50 MHz) an den Subminaxstecker ST75
anschliclen, eine Spannung von 50 mV einspeisen und erncut das TTL-Signal am An-

schluflpunkt 8 kontrollieren,

Zur Uberprﬁfung des Treonnverstirkers wird ein Wobbelgerat (z.B. SWOB III) zwi-
schen ST75 und ST76 oder ST172 angeschlossen und die Verstdrkung im Bereich

0,14...525 MHz kontrolliert, Die Verstdrkung mufl beim Messen am ST78 0 £1 dB
und beimn Messen am ST172 -6 =1 dB betragen. Der jeweils nicht benutzte Ausgang

ST78 oder ST172 muft bei der Messung mit 50 Q abgeschlossen werden.

bie dynamische Prifung des Vorverstiarkers fiir externe Signale im Bereich 10 bis

525 Milz erfolgt zusammen mit der Priifung des Vorteilers Y72 (siehe Abschnitt 5, 3.4.2),

9.3.4.2 Vorteiler Y72

Poientiometer R52 an rechten A nschlag stellen und die Gleichspannungen nach den Anga-

ben im Stromlaunf 249, 6004 S kontrollieren,

Taste IIF INT. an der Frontplatte driicken: die Schaltspannung am Anschlufpunkt 2 geht
von ~15 V nach 415 V, HF -Generator (49...395 MHz)} an den Subminaxstecker ST74 an-
schlieffen und eine Spannung von 50 mV einspeisen, Die Ausgangsspannung am Pin 7 des
Operationsverstirkers B21II muf nun +13 V betragen. Die im Verhéltnis 10:1 geteilte
Frequenz kann am ST77 kontrolliert werden; im gesamten FrEquenzber_'eich muf} ein ein-

wandireics TTL-Signal zu messen sein.

zZur chrprﬁi‘ung des Verstérkers T1, T2 wird ein Wobbelgerédt (z. B, SWOB III) zwi-
schen ST72 und ST171 angeschlossen und die Verstirkung im Bereich 10.,,325 MHz

kontrolliert, Die Verstirkung muB mindestens 9 dB betragen.

Taste EXNT, 10...525 MHz driicken; am AnschluBipunkt 2 milssen nun +15 V anliegen,
Hi'-Genevator (10...525 MIlz) an den Subminaxstecker ST72 anschlielen, Das Potentio-
meter RS2 mufd nun so cingestellt werden, daf T6 durch -13 V am Pin 7 von B2 i1 ge-
sperri wird, bevor die I -Spainung so niedrig wird, daB sie fiir einwandfreie Teilung
in B1 nicht roehr ausreicht, Die Messung erfolgt mit einem Oszilloskop am AnschluB-
punkt 8, Abgeglichen wird bei Finspeisung einer Frequenz von 525 MHz, Bei einer Ein-
gangsspannung von 10 mV darl die beschricbene Abschaltautomatik ir;1 gesamten Fre-
quenziereich nicht ansprechen. Es mufl ein einwandfreies TTIL-Signal am: Anschlu3-

punkl & vu inessen sein,’ auch bei Irhéhung der Eingangsspannung bis 3 Vv,

Die Abschaliautomatik muB auch aof ihre Funktion beim Einspeisen eines arnpiituden-
modulierten HIP-Signals geprift werden, Signal mit der Modulationsfrequenz 20 Hz und
dem Modulntionsgrad 80 % am Subminaxstecker ST75 einspeisen und Spannung so lange

ernchen, bis die Automatik einschaltei; am Pin 7 von B2 11 liegen dann +13 V., Anschlie-
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fend die Spannung erniedrigen, bis die Abschaltung wieder in Téatigkeit tritt. Dabei muB -
das Ausgangssignal am Anschlufipunkt 8 mit einem Oszilloskop koﬁt'rolliert werden, Es
diirfen vor dem Abschalten keine Einbriche (synchron mit der Modulationsfrequenz) des
TTL-Signals vorhanden sein. Die Uberpriifung sollte bei mehreren Triigerfrequenzen

erfolgen, besonders am oberen Bereichsende.

9.3.4,3 Z&hlersteuerung Y73

Gleichspannungen nach den Angaben im Stromiauf 249.6079 S kontrollieren.
Uberprifen der Logikpegel am ST1 nach Bild 5-3 (im Anhang),

Steuerspannungen fiir die Zihlzeitumschaltungen an ST1, 8/.13/.14/.15/.16 nach den

Angaben im Stromlauf anlegen und am Pin 13 von B151 die Zahlzeiten mit einem Oszil-
loskop kontrollieren, Ubernashme- und Ruckstellimpuls kénnen nach den Angaben des ™
Impulsdiagrammes im Abschnitt 4. 7.3 tiberpriift werden. Die angegebenen Zeiten be-

ziehen sich auf eine Zihlzeit von 1 Sekunde. Bei anderen Zdhlzeiten verindern sich

die Impulszeiten entsprechend.

Die Funktionspriifung der Zihlgattersteuerung kann nach den Angaben im Stromlauf

oder nach Bild 5-3 erfolgen,

5.3.4.4 Anzeige Y74

Gleichspannungen nach den Angaben im Stromlauf 249, 6179 S kontrollieren,

Uberprifen der Logikpegel nach Bild 5-7 (im Anhang). -

5.3.4.5 TUmschaltlogik Y73

(U

Uberpriifen der Logikpegel und Spannungen am ST 80 {ST3) nach Bild 5-4.
Uberpriifen der Umschaltlogik nach Bild 5-6.

Uberpriifen der Kommasteuerung nach Bild 5-5,

5.3.5 QOszillator Y1

Die beschriebenen Prif- und Abgleichvorginge sind nacheinander fir jeden der Oszil-
latoren Y11 bis Y16 durchzufthren. Um Abgleicharbeiten durchfithren zu kénnen, ruf

der Oszillator Y1 nach Abschnitt 5.4,2 gedffnet werden,

Abgleichen des Transistorstromes: HE -Spannung mit einem HF -Millivoltmeter (z,B,

URV) mit Tastkopf am Anschlufipunkt 1 der Oszillatorauskopplung 249, 5243 messcen,
Am Bereichende mit R1 (am Oszillator Y1) den Transistorstrom so einstellen, daf} die

HF -Spannung ihr Maximum erreicht. Dann den Schleifer von R1 so weit nach rechts -

N

drehen, bis die HE'-Spannung um 10 % abgesunken ist.
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Priifen der ausgekoppelten HF -Spannung: Mit einem HF -Millivoltrmeter (2.B. URV)

mit Tastkop{ am Kabel K112 die HF -Spannung im gesamten Frequenzbereich messen,
Die Spannung mufl 100..,200 mV betragen., Eine Spannungskorrektur kann durch Ver-

dndern von R1,,,R6 auf der Oszillatorauskopplun_g 249,5243 erfolgen.

Abgleichen der Frequenzgrenzen: Zuerst den Bereichanfang mit 11 und dann das Be-

reichende mit C6 abgleichen. Die beiden Einstellungen beeinflussen sich gegenseitig,

deshalb den Abgleich mehrmals wiederholen.

Abgleichen des Frequenzhubes: Modulationsmesser (z.B, AFM 2 von Radiometer) an

den HF -Ausgang anschliefen. An der Frontplatte FAI EXT, wihlen, den Drehknopf FM
zur Frequenzhubeinstellung an den rechten Anschlag stellen, und in die Buchse FM
eine externe Hubsteuerspannung von 21,1 V einspeisen. Den Frequenzhub am Bervich-
anfang messen, und dann am Bereichende mit C11 denselben Hub einstelien, Messung
am Bereichanfang und Einstellung am Bereichende wiederholen, bis der Hub an beiden
Punkten gleich grofi ist, Zwischen den einzelnen Abgleichschritten die Frequenzgren-

zen dberpriifen und nétigenfalls nachgleichen.

Die Hubempfindlichkeit wird mit dem betreffenden Potentiometer im Bereichschalter
Y10 eingestellt (siehe nachstehende Tabelle)., Den Hub bei mehreren Frequenzen inner-

halb des Bereiches messen; er soll im Mittelwert 100 kHz betragen.

49... 63,5...185... 118,.. [196.., |286, 392,..

Oszillatorbereich | o) o\ 11y {86 Milz {119 MNEz|198 MHz| 200 MHz 295 \iltz 525 Miz

Potentiometer im

45 R44 R43 R42
Bereichschalter yig| T8 R47 R46 R45

i : ~
Abgleichen des FAI-Klirrfakiors: Modulationsmesser mit angeschlossenem Klirrfaktor-

messer (z,B. FTZ) an den HF -Ausgang anschlieBen, Den SMDU mit der Modulaizons~
frequenz 1 kHz und dem Frequenzhub 100 kHz modulieren, Der Klirrfaktor der Modu-
lationsfrequenz muf <-0, 3 %o sein; deshalb sollte die Modulation mit einem externen
NF -Generator erfolgen. Nach den Angaben der folgenden Tabelle den Klirrfaktor des

demodulierten Signals messen und mit dem betreffenden Potentiometer i Bereichschal-

ter Y10 auf Minimum abgleichen.

Oszillatorbereich |9 - - 63,5... | 85... 118... |196... | 286...

seisatorbereie 64,5 MHz | 86 MIlz | 119 MFz | 198 MHz | 230 Milz | 395 MHz
MeBfrequenz 55 MMz | 74 MHz | 85 MHz | 155 Mz | 240 MIiz | 340 AlHz
Puteatiomeoter im R58 R57 R56 R55 R54 R33
Bereichschalter Y10 ?

.
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Den Klirrfaktor am Bereichanfang und Bereichende messen; er soll < 5 %o sein
(< 1 %o in den Bereichen 85...119/196..,290 MIlz), Eine Korrektur kann mit C30

erfolgen; anschlieSend mufl jedoch der Frequenzhub nachgeglichen werden.

Im Bereich 85.,.119 MHz muf der Klirrfaktor zusitzlich noch bei 119 MHz gemessen
und mit R80 im Bereichschalter Y10 auf Minimum abgeglichen werden. Dabei soll die
Spannung am Schleifer von R80 zwischen -10 V und -16 V liegen. AnschlieRend den

Klirrfaktor bei mehreren Frequenzen dieses Bereiches messen; er muB immer < 1 %o

sein.

I'riifen des Oberwellen- und Nebenwellenabstandes: Analyskop (z.B. EZF und EZFU)

air das Ausgangskabel K112 des Oszillators anschliefen und den Oszillator durchstim-
men. Der Oberwellenabstand im gesamten Frequenzbereich muf > 35 dB sein. Es diir-

fuvn keine nichtharinonischen Nebenwellen vorhanden sein.

Pvifen der Skalengenauigkeit: An mehreren Stellen des Bereiches die Frequenz nach

der analogen Trommelskala einstellen und den genauen Wert am Zihler ablesen. Die

Abweichung muR < 1 % sein.

I'vifen des Stérhubes: In jedem Frequenzbereich ist bei mindestens einer Frequenz

{Bereichmitte} der Stérhub zu ermitteln. Ausgangsspannung des SMDU auf mindestens
100 mV einstellen. Modulationsmesser an den HF -Ausgang anschlieen und abstimmen.
Am SMDU 1 kHz Frequenzhub bei 1 kilz Modulationsfrequenz einstellen. Spannung am
NF-Ausgang des Modulationsmessers mit NF -Geriuschspannungsmesser GPGS (Be-
wertung nach CCITT) oder UPGR {Bewertung nach CCIR) messen. Die—Anzeige des Ge-
rduschspannungsmessers entspricht 1 kilz Hub., Frequenzmodulation des SMDU ab-
schalten und den Pegelabfail am Geriuschspannungsmesser ermitieln. Er ist ein MaB
fir die Grofe des Stérhubes; z,B, entsprechen 30 dB Pegelabfall einem Stdrhub von

30 Hz. Der Storirequenzhub kann nicht abgeglichen werden.

Zulissiger Storfrequenzhub:

Bandbreite: 0,3...3 kHz 20 Hz...15 kHz
{CCITT) (CCIR)
0,14..,400 MHz ..., .. Vv ieeerees< THz < 20 Hz (typ. 10 Iiz)
400,,.800 MH2z .., . ..t ininnneeeaa<l1l0Hz < 40 Hz (typ. 20 Hz)
G00.,. 1000 MHz . .ottt i i i vneeen,.<16Hz < 60 Hz (typ. 30 Hz)

Y
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5.3.6 Verstidrker Y2

Die HF -Eingénge und HF -Ausgénge des Verstirkers Y2 missen, sofern nicht anders

angegeben, stindig mit 50 0 abgeschlossen sein.

5.3.6.1 Regelverstirker Y38

Priifen
Gleichspannungen und NF -Pegel nach den Angaben i Stromlauf 249, 8765 S tiherpriifen.

Priifen der Entzerrung der Demodulatorkennlinie: Die Gleichspannung an R10 muf

1,25,.,.1,36V betragen.

Am Anschlufpunkt 1 eine Gleichspannung von -0, 8 V mit einer iberlagerien NF -Span-
nung von Ugpr = 0,8 V und 5 kHz einspeisen. Der Oberwellenabstand sollte > 60 di} sein,
nﬁtigenfélls ist ein TiefpaB zu benutzen. Mit einem Analyskop (z.B. EZF) am Anschluf3-

punkt 7 den Oberwellenabstand messen. Der Oberwellenabstand soll
- {ir die 1, Harmonische etwa 40.. .42 dB
- fir die 2. Harmonische > 65 dB

- {fiir hthere Harmonische > 55 dB3 betragen,

Abgleichen
Die Spannung am HF -Ausgang (Frontplatte) wird mit R26 so abgeglichen, daf bei der .
Mefisenderfrequenz 60 MHz und der Teilerstellung 0 dBm am HF -Ausganz 1 mW an

500G liegen. Gemessen wird mit einem thermischen Leistungsmesser (z,B, NRS).

Die Gleichspannung am VOR-iL$-Ausgang wird mit R12 eingestellt, Bei 330 MHz und
115 MHz sollten 0 £10 mV an BUl2,1 (im 249,3011 S) anliegen,

Die beiden Abgleichvorginge beeinflussen einander geringilgig und miissen eveniuell

wiederholt werden,

5.3.6.2 Trennverstiarker Y21

Eine Gleichspannung von 0,5 V an den Anschlufipunkt 2 anlegen., Nach den Angaben im
Stromlauf 249, 8213 5 die Gleichspannungen und HF -Pegel tberprifea. Die HF -Pegel

werden mit einem HI*-Millivoltmeter (z.B. URV) mit Tastkopf bei etwa 60 MHz und
350 MHz gemessen,

Zum Priifen des PIN-Reglers wird der Anschluipunkt 5 mit 50 & abgeschlossen und
eine Gleichspannung an den AnschluBpunkt 2 angelegt, Bei einer angelegicen Gleichspan-
nung von +1 V soll die Didmpfung des PIN-Reglers etwa 26 dB und bel +0,5 V etwa
10,..15 dB betragen.
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5.3.6.3 Mischer Y22

Gleichspannungen nach den Angaben im Stromlauf 249, 8265 S kontrollieren,

Mit einem HF-Millivoltmeter (z,B. URV) mit Tastkopf ist die Verstidrkung der Trenn-

stufe T1 zwischen den AnschluBpunkten 5 und 6 zu tberprifen; sie soll etwa 0 dB be-

iragen.,

5.3.6.4 Verdoppler Y26

Den Bereich 286,,.395 MHz einschalten und die Mefsenderfrequenz auf 392 Mile ein-
stellen, Mit R3 wird das Oszillatorsignal von 196 MHz am Ausgang des Verdopplers
Y26 auf ein Minimum abgeglichen. Man mift am HF -Ausgang (Frontplatte)} mit einem

MeBempfinger (z,B, ESU); der Nebenwellenabstand soll > 90 dB sein.

5.3, 6.5 Diodenschalter Y24

Gleichspannungen nach den Angaben des Stromlaufes 249.8365 S und HF -Pegel nach
Bild 5-1 Uberprifen. Soll die Sperrdidmpfung des Diodenschalters Uberprift werden,
mufl an die Anschlufpunkte 7 und 10 je ein Koaxialkabel angeschlossen werden, Bei
der Messung wird der Bereich 392...525 MHz gewihlt und der Osziliator abgeschal-

tet, indem man ihn aus dem Schwingbereich herausdreht {Beschriftung der Skalen~

trommel mufl verschwinden),

5.3.6.6 Modulator Y28

Priifen

Das Kabel K23 am Anschlupunkt 7 des Modulators 18sen; die Modulationsgegenkopp-
lung ist nun unwirksam. Falls der NF-Eingang amn Anschlufipunkt 9 geldst wird, muf
dieser Eingang mit 2,2 ki abgeschlossen werden. Gleichspannungen nach den Angaben
im Stromlauf 249, 8565 S messen. Schaltspannungen an den Anschiulipunkten 3, 4, 13

und entsprechende Pegel an G13...G1 6, G1 9, GI 10 und R45 tiberpriifen,

Der Frequenzgang des Modulators wird zwischen den Aunschlufipunkten 10 und 12 mit
einem Wobbelmefplatz (z,B, SWOB 1II} gemessen. Im Frequenzbereich 10...525 MHz
soll die Verstérkung 13 dB *2 dB betragen, Im selben Frequenzbereich soll die Ver-

stirkung des Zweitausgangsversiirkers zwischen den Anschlufipunkten 10 und 1 etwa
0 dB -2 dB betragen,

Der Klirrfakior bei Amplitudenmodulation wird am HF -Ausgang mit einem Demodula-
tor (z.B. von Radiometer) mit angeschlossenem Klirrfaktormesser geprift. Den Modu -
lationsgrad auf 30 % bei der Modulationsfrequenz 1 kilz einstellen. Kabel K23 vom
Anschluﬁpunkt. 7 16sen. Am AnschluBpunkt 10 sull der HF-Pegel etwa 100 mV betragen,
Der AM-Klirrfaktor soll bei 60, 100 und 300 Mz <ﬂ3 % und bei 525 MMz « 5 % sein,

-
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Der einstellbare Modulationsgrad bei Betrieb ohne AM wird ebenfalls bei relostem Ka-
bel K23 geprift, Am Eingang des NF-Filters Y37 das Kabel K28 vom Durchfithrungs-
kondensator C23 18sen und aus einem externen NF-Generator die Freguenz 1 kITs dber
C23 einspeisen, Den SMDU mit ausgeschalteter AM und einer Frequenz iber 10 Alllz
betreiben. Oszilloskop an den HE -Ausgang anschlicfen, den Pegel des NF -Gencrators
verdndern und den Modulationsgrad messen. Es muf ein Modulationsgrad von etwa

10 % ohne Begrenzung der AM einstelibar sein.

Abgleichen

Die Verstirkung zwischen den Anschluipunkten 10 und 12 wird mit R47 auf den n;axima-
len Wert (etwa 19 d3) eingestellt und anschlieBend um 6 dB verringert. NDann wird der
AM-Klirrfaktor mit R47 abgeglichen, Micrzu die Mefsenderirequenz 330 MHz nat der _

Modulationsfrequenz 1 kHz und dem Modu lationsgrad 85 % amplitudenmoduliere:.

Die Modulationsgegenkopplung wird durch Lésen des Kabels K23 ausgeschaltet, Mit

R47 auf minimalen AM-Klirrfaktor am HF -Ausgang abgleichen,

Bei unmoduliertem Betrieb soll ein Modulationsgrad von etwa 10 % ohne Begrenzen der
AM eingestellt werden ké‘nnen. Der Widerstand R55 an der Basis des Transistors B21I

ist entsprechend zu wihlen,

RY wird so eingesteilt, daB am Eingang des Modulators etwa 100 mV liegen. Hierzu bei

der Me@senderfrequenz 60 MHz die Spannung am HF -AUSGANG II messen und mit B9
auf 90.,.100 mV abgleichen.

5.3.6.7 Endstufe Y30

Priifen
Uberpriien der Gleichspannungen nach den Angaben im Stromlauf 249, 8565 S, Schalt-
spannung am Anschlufpunkt 4 und dazugehorige Gleichspannungen an den Dioden Gi 1,

Gl2, Gl 6...GI 8 prifen. Zum Prifen des PIN-Reglers geht man wie unter Abschnitt
5.3.6.2 vor.

Der Frequenzgang der Endstufe wird zwischen den Anschlufipunkten 3 und 7 mit einem
WobbelmeBplatz (z.B., SWOB III) gemessen, Am Anschlufipunkt 1 soll eine Gleichspan-
nung von 1 V im Frequenzbereich 8..,525 MHz liegen, In diesem Frequensbereich soll

die Verstirkung 18 dB 1 dB beiragen,

Abgleichen
Mit R12 und R21 werden die Kollektorstrome von T1 bzw. T2 so eingestelit, dafl der

Oberwellenabstand am HE -Ausgang > 35 dB fiir Frequenzen > 5 MHz und » 26 dB {ir

Frequenzen < 5 MHz ist.

Die Einstellung des Potentiometers R5 bestimmt den HF -Pegel flir Frequenzen voter
7

8 MHz, R5 wird so eingestellt, daf bei der Mefsenderfrequenz 1 Miz aw Fingang des
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Modulators Y28 etwa 35...40 mV liegen. Derselbe Pegel mnuB am HI"-Ausgang 11 zu

messen sein,

5.3.6.8 Filter ¥31

Schaltspannungen nach den Angaben im Stromlauf 249. 8813 S prifen. Beim Messen des
¥requenzgangs mit einem Impedanzwobbler (z,.B. ZWD) miissen DurchlaBddmptungen

<1 dB und Sperrdampfungen > 20 dB erzielt werden. Es ist nach folgender Tabelle zu

prifen:

Bereich 1...3 4 5 6 7, 8

DurchlaBbereich]«< 86 Mz |86, ..130 Milz 120..,200 7112|200, ,% 300 MHz|300...525 Mz

Sperrbereich = 98 MHz [ 170 MHz > 236 Mllz > 392 Mz -

Reflexionsfak- < 30% < 30 % < 30 % < 30 % < 20%
tor im Durch-
laflbereich

2.3.6.9 Ausgangsfilter Y32/v33

Idas DurchlaBverhalten wird mit einem Impedanzwobbler (z.B. ZWD)gepriift. Im Durch-
lafibereich bis 530 MHz soll die Durchgangsdampfung < 1 dB sein. Im Sperrbereich ober-
halb 588 MHz soll die Sperrddmpfung > 30 dB sein, Déampfungspole treten auf bei

588 Mz, 624 MHz, etwa 750 MHz und etwa 1200 Mz,

5,3.6.10 IF-Teiler Y4
Hierzu Stromlauf 249.3711 §

Bei der Teilerstellung < 0 dBm sind der Eingangswiderstand (45..,60:) am ST41 und

der Ausgangswiderstand (42,5,..57,5 Q) an BU41 zu priifen.

Zum Priifen der Teilereichung wird ein MeSempfinger (z.B. HFH) iiber eine genaue
Eichleitung (z.B, DPVP} an den HF -Ausgang des SMDU angeschlossen., Gemessen wird
bei 30 MHz. Beliebige Déampfungsschritte in entgegengesetzter Richtung am SMDU-Tei-

ler und an der Eichleitung einstellen. Die Abweichung kann am MeBempfinger abgelesen

werden; sie soll< 0,25 dB sein.

2,3.6.11 Demodulater Y41

Der Demodulator ist als Dinnschichtschaltung aufgebaut und kann nicht repariert wer-

den. Er kann unter der Sachnummer 910, 2904 nachbestellt werden.

Zum Priifen bleibt der Demodulator im Teiler eingebaut; lediglich der Deckel wird auf-

geschraubi, =

Y



Der Frequenzgang und damit auch die verschiedenen Ladezeitkonstanten werden durch
Messen der Richtspannung am Stecker ST42 ermittelt. Die HF -Eingangsspannung am
ST4l soll 1 V betragen; der Teiler ist auf < 0 dBm zu stellen, Im gesamten Frequenz-
bereich des SMDU darf sich die Richtspannung um hichstens 22 % dndern. Hierbei

sind auch die Schaltspannungen am Stecker ST43 zu iberprifen:

Frequenz am 5741 140,..400 kHz 0,4...8 MHz > 8 Mz
Spannung am ST43.3 +15V -15 v ~15V
Spannung am ST43.4 +15 V -15V . -15V

Der Klirrfaktor des demodulierten Signals am ST42 wird bei Einspeisung eines HF -Si-

gnals mit 80 % Modulationsgrad gemessen:

Frequenz ani §T41 140..,400 kllz 0,4...8 MHz > 8 MHz
m= 80 %

Alodulationsfrequenz < 3 kHz < 15 kHz < 50 kHz
zul, NF -Klirrfaktor <2% <29 < 2 %

Der HF -Klirrfaktor wird am HF -Ausgang gemessen. Teiler auf < 0 dBm stellen und am
S5T4l eine lF-Spannung mit dem Pegel 1 V und einem Oberwellenabstand > 55 dB
einspeisen (z,B. SMLU mit nachgeschaltetem Tiefpall PTU). Der Oberwe.ienabstand am

HF -Ausgang wird mit einem Analyskop (z.B. EZF) gemessen; er soll > 43 dB sein.

5,3.6.12 Richtspannungskompensation/od, ~grad. -Abgleich Y41

Funkgeritegusfiihrung 249.3011,086

Das NF-Signal zur Modulationsgradanzeige wird mit R2 eingestelit. Der Anschlulpunkt
T muf Ober K27 mit dem Modulationseinsatz verbunden oder mit einer Last von 2,2 k2
abgeschlossen sein, Teiler auf< 0 dBm stellen und bei der Modulationsfrequenz 1 kHz

den Modulationsgrad 80 % einstellen., Der NF -Pegel am Anschlufpunkt 7 soll Ugpy =
400 mV betragen,

Funkgerileausfihrang 249,3011, 07

Achtung: Vor dem Abgleich der NF - und der Richtspannung sollten der Offset-Abgleich
und der Abgleich der HF -Ausgangsspannung im Regelverstirker Y38 iberprift werden
(hierzu Abschnitt 5.3.6.1),

Das NF -Sigral zur AModulationsgradanzeice und fir 1LS-Messungen wird mit R2 einge-

stellt. Der Anschlufipunkt 7 muB lber K27 mit dem Modulationseinsatz verbunden oder
mit einer Last von 2,2 k2 abgeschlossen sein. Teiler auf < 0 dBm stellen und bei der
Modulationsfrequenz 90 oder 150 Hz den Modulationsgrad genau auf 40,0 7 einstellen.
Der Abgleich erfolgt bei 115 MHz und 330 MHz auf den NF -Pegel 990 mV 21 mV zwi-
schen den Kontakten 1 und 2 der VOR-1LS-Buchse. Der NF -Pegel am Anschlullpunkt 7
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s0ll Ueff = 200 mV betragen. Die Richispannung wird mit R8 eingestellt: Digitalvolt-
meter zwischen die Kontakte I und 2 {Masse) der VOR-ILS-Buchse an der Geriteriick-
seite anschiiefen. HF -Tr&ger durch Driicken der HF -AUS-Taste ausschalten und mit

R8 die Gleichspannung -3,5 V 5 mV einstellen. Die beiden Abpgleiche eventuell wieder-

holen.

9.3.6.13 Priiffen der Regelschleifen

Hierzu Funktionsbeschreibung und Bild im Abschnitt 4.5

Amplitudenregclung: Die Schleife der Amplitudenregelung tber den gesamten Verstér-

ker Y2 einschliefilich Demodulator Y41 und Regelverstirker Y38 schliefen, Die Modu-
lationsgegenkopplung ist auszuschalten, indem man das Kabel K23 vom Anschlufpunkt 7
des Modulators Y28 16st, Durch Einstellen einer Mefsenderfrequenz unter 8 MMz ist
die Pegelregelung am Modulatoreingang auszuschalten. Nun wird die Gleichspannung
am MeBpunkt ST27.13 gemessen; bei einer Gleichspannung von etwa 40,6 V ist die

Amplitudenregelung eingeschwungen,

Pegelregelung am AModulatoreingang: Gepriift wird bei ausgeschalteter Modulationsgegen-

kopplung (Kabel K23 gelsst), Eine MeRsenderirequenz iiber 10 MHz einstellen. Die Gleich-
spannung an ST27.13 soll +0,7...1 V und an ST27.26 +0,7 V,,.1,2 V betragen, Der HF -

Pegel am HF -Ausgang II soll 90,..100 mV im Frequenzbereich 90...440 MHz und etwa
50 mV bei 525 MHz betragen.

Modulationsgegenkopplung: Bei unterbrochener Gegenmodulationsschleife (K23 vom An-
schiufipunkt 7 des Modulators gelést) am SMDU einen Pegel < 0 dBm, die Modulations~

frequenz 1 kHz und einen Modulationsgrad von 80 % einstellen, Nun ist die Gegenmodu-

lationsschleife durch Anschliefien des Kabels K23 zu schlie®en. Der Modulationsgrad

soll nun etwa 9,,.10 % betragen,

5.3.7 Modulationseinsatz Funkgerite Y8

Hierzu Stromiauf 250.2015 8

5.3.7.1 DModulationsgenerator Y84

Hierzu Stromlauf 250,2696 S

Prifen der Fesifrequenzen: Die Festfrequenzen nacheinander einschalten und mit einem

Zihler messen,

Maximal zuléssige Abweichung vom Soliwert: +1 %
Abgleicli: Kein Abgleich vorgesehen,

Prifen der Frequenzberciche: Die Freguenzbereiche nacheinander einschalten, mit

dem Drehknopf FRER. 21 den Anfangs- und den Endwert eines jeden Bereiches ein-

stellen und mit einem Zihler messen.
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Der jeweilige Frequenzbereich mufl mindestens den Sollbereich umfasscy; die Anfangs-

und die Endwerte sollten sich Gberlappen.

Abgleich: Fir den Abgleich deg Anfangs- bzw. des Endwertes sind R10 und R20 vorge-
sehen, Das Einstellen der Skala erfolgt durch Verdrehen der Skalenscheibe auf der

Achse des Drehknopfes FREQ,

Prifen der Ausgangsspannung: An Bul5,al0 oder Bul7,b10 (im 250,2015 §) wird die

Ausgangsspannung gemessen. Der Sollwert betrigt Uapp = 4,3 V £2 % bei den Festire-
quenzen, Die Spannung an Buchse MOD, GEN, 41 wird bei einer Last vou 200 n ge-
messen, Die Spannung mufl bei voll aufgedrehtem Einsieller PEGEL mindestens

Uefr = 5 V bei den Festirequenzen betragen.

Prifen des Klirrfaktors: Der Klirrfaktor wird an Bul5.al0 oder Bul7.b10 unter den

gleichen Bedingungen wie die Spannung gemessen.

Sollwert: < 0,5 % fir alle Bereiche.

5.3.7.2 AM/FM-Umschaltung Y861
Hierzu Stromlauf 250.2744 S

Prifenr des FAl-Plades: Interne Frequenzmodulation einschaiten, Modulationsfrequenz

von 1 kHz einstellen, Hubbereichschalter auf 100 kIz und ¥ M-Hubeinstellung an den
rechten Anschlag steilen, Messen der Spannung an Bul7.b6, Sollwert: Uerpz 4,25V,
Bei Umschalten des Hubbereiches auf 10 kHz mull dieselbe Spannung (+1 %) anliegen.

Das Signal darf nicht begrenzt sein.

Prifen der Preemphasis 6 dB/Okt.: 4n Bul7.b6 ein NF-Millivoltmeter anschliefca

und mit der FM-Hubeinstellung Uapp = 0,5 V einstellen. Die Preemphasis ¢inschalten

und die Modulationsirequenz entsprechend der folgenden Tabelle verandern.

Frequenz Spannung an Bul7.b6
0,5 kHz 0,23V
1 kHz 0,5 v 2%
2 kHz 1,0 V
4 kHz 2,0 v 3%

Bemerkung: Statt des NF -Millivoltmeters an Bul7.b6 kana auch der Anzeigeteil ver-

wendet werden.

Externe Frequenzmodulation einschalten und an Buchse EXTHRN, MODUIATION FAM
52 (an der Frontplatte) ein NF -Signal (1 kHz) anlegen. Das Signal mufl an Bul7.bé er-

scheinen.

.

Prifen des ANM-Pfades: Interne Amplitudenmodulation einschaltea, und die Modulntions-

frequenz 1 kHz einstellen. Die Modulationsgradeinstellang an den rechten Auschlag dre-

hen,

-
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Messen der Spannung an Bul 7,b3; Sollwert: Ueff =1,2V.

Das Signal darf nicht begrenzt sein.

Die AM-Anzeige ( 23 ) einschalten, und mit RE7 auf 274, 9610 {im 250,2015 S) die AdI-

Anzeige auf 100 % einstellen.

Externe Amplitudenmodulation einschaiten, und an Buchse EXTERN, MONDULATION AM

{an der Frontplatte) ein NI -Signal (1 kHz) anlegen. Das Signal mufd an Bul7.b3 er-

scheinen,

Prifen der Ilin-/Aus-Stellung des Modulationsgenerators: An Bul7.al5 liegen -15 V,

wenn eine oder beide Tasten MOD. (AM und/oder FM) gedrickt sind. Sind beide Tasien

geldst, liegen +15 V an.

Prifen der AI\I-Pegelsteuerungf_An Bul7.b4 liegen +15 V, wenn die Taste AM MOD.

gedrickt ist; -15 V bei geloster Taste AM MOD.

5.3.7.3  Anzeigeteil

Hierzu Stromlauf 250.2015 S

i

Prifen des NF-Voltmeter-Plades nach Abschnitt 5.2. 6.2

Abgleichen des Piffektivwer'tme?-ssers (hierzu 250.2298 S§):

Das NF -Voltmeter einschalter, und den Vorverstirker Bl herausziehen,

Abgleich

MeBsnordnung

Mellwert

a) Offset mit R19

MP1 an Masse iegen

Minimalste Spannung {« 10 mV) am MP3

b) Symmetrie I
mit R13

An MP1 abwechselnd
+3 Vunyl -3 V Cleich-
spannung legen

Am MP3 gleiche Spannung flir pos. und
neg, Eingangsspannung: etwa 1 V

c) Symmetrie [f
mit R16

An MP1 abwechselnd
+1 Vund -1 V Gleich-
spannung legen

Am MP3 gleiche Spannung fiir pos. und
neg, Eingangsspannung: etwa 0,3 V

d) Skalenfakior
mit R23

An MP1 Uegp =3V
legen

Am MP4 mua 1,000 V Gleichspananung
liegen,

Der Symmetrieabgleich ist gegeﬁenenfalls mehrmals weeliselseitig zu wiederholea,

Den Vorverstiarker Bl wieder einstecken, und in Buchse NF'-VOLTMETER 44

Uagr = 1,000 V einspeisen; Anzeigebereich 1 V einschalten. Am MP4 sollen +1,000 V

Gleichspannung liegen, gegebenenfalls mit R23 korrigieren, Das Instrument mit 1¢45

auf 1 V Vollausschlag einstellen.

Abgleichen des Spitzenwertmessers:

Die Al -Anzeige einschalten, und den Vorverstirker Bl herausziehen, An MP1 ein NI -

Signalvon U_.. = 2,12V (2 Ug = 3 V) legen. Ait R31 die Gleichspannung am MP4 auf

1,00V abgleichen,
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Abgleichen des CCITT -Filters:

Die Durchgangsdampfung des CCITT-Filters betrdgt 0 dB bei 800 Hz, Das NF-Voltme-
ter einschalten, und an Buchse NF-VOLTMETER 44 ein NF-Signal mit U_,. =1 V und
f= 800 lz legen., Das Instrument soll1 V anzeigen. Das CCITT-Filter cinschalten, und
mit RE5 die Instrumentenanzeige auf 1 V stellen, Die Spulen des CCITT-Filters sind

vorabgeglichen; es ist kein weiterer Abgleich vorgesehen,

Abgleichen der verschiedenen Anzeigearten:

Dieser Abgleich darf erst nach dem Abgleichen des Effektivwertmessers, des Spitzen-
wertmessers und des NF-Volimeters erfolgen. Die Reihenfolge des Abgleiches dur
Ubrigen Anzeigearten ist beliebig. MOD. GEN. einschalten, und f mod = 1 kHz wihlen.

Die Spannung an den MefBstellen mit einem NF -Voltmeter messen.

Abgleich der ¥ M-Anzeige:

Am Ausgang Bul7.b6 (MP4) der AM/FM-Umschaltung Y8611 mit der FM-Hubeinstel-
lung Ueff = 3,89V (2 Ug = 5,5 V) einstellen. Mit R4 (im 250.2015 S} die lustrumenten-
anzeige auf 100 kHz Hub abgleichen. '

Abgleich der »M-Anzeige:

Einstellungen wie beim Abgleich der FM-Anzeige. Jit R11 (im 250.2013 5) die Instra-

mentenanzeige auf 100 rad abgleichen,

Abgleich der AM-A nzeige:

Am Eingang ST83.28 (im 250.2015 S) mit der Moduiationsgradeinstellung { 35 )

Ugsr = 400 mV einsteilen. Mit R20 (im 250,2013 9) die instrumentenanzeige auf 80 %
abgleichen,

Abgleich der MOD. GEN, ~Anzeige:

An der Ausgangsbuchse MOD. GEN, ( 41 an der Frontplaite) mit dem Knopf PEGEL
34 Uegr =1V einstellen. Beide Instrumente sollen Uerf = 1 V anzeigen (=2 %). Wird

dies nicht angezeigt, muf R46 im Modulationsgenerator Y384 verdndert werden.

5.3.7.4 Klirrfaktormesser/SINAD-Messer

Priifen des Klirrfakiormessers nach 5.2.6.6

Abgleichen der 1 -kHz-Bandsperre:
(hierzu 250.2644 S)

An die Eingangsbuchse NF -VOLTMETER ein NF -Signal mit Uepr = 1 V anlegen; das NIF-
Voltmeter und den Klirrfaktormesser elnschalten, Die NF-Frequenz auf 0, 990 kHz stel-

len und am MP$6 mit R57 auf Spannungsminimum abgleichen.

Die NF-F requenz auf 1,010 kiz stellen und am MPG mit R44 auf Spannungsminirmuin ab-
gleichen, .
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Die NI"-Frequenz auf 1,000 kHz siellen und amn MP4 das Spannungsminimum durch
wechselseitigen Abgleich von R41 und R39 einstcllen. Es soll eine Bdmpfung von 60 dB

erreicht werden. Bei Abgleichschwierigkeiten am MP4 mufl der Verstirker BG heraus-
gezogen werden,

Abpgleichen der Klirrfaktoranzeige und der Pegelrepelung:

An die Eingangsbuchse NF-VOLTMETER ein NF -Signal mit Ueass =1V undf=3kHz
anlegen; das NF -Voltmeter und den Klirrfaktormesser einschalien. Das Anzeigeinstru-

inent mit R28 auf 100 % abgleichen. Der Pegel am MP9 muf dann Ugss = 1,25 bis
1,4V betragen, -

Filr die SINAD-Messung isi kein zusétzlicher Abgleich erforderlich,

Priifen des SINAD-Messers siehe Abschnitt 3. 2,13,

5.3.7.5 Hubmesser

Prifen des Hubmessers nach 5.2.6.3

Abpgleichen der Zwischenfrequenz des Hubmessers und der Leuchtdiode HUB BERTIT:

Den Oszillator des SMDU auf etwa 7 MHz stellen; am Hubmesser die Betriebsart
DUPLEX einschalten., Am MP9 der Schaltung Diskriminator und Regelung des IHub-
messers Y81 die Zwischenirequenz messen (Rechtecksignal), Mit R424 (im 250.3228 S)
die ZF auf 200 kliz abgleichen, Die Leuchtdiode HUB BEREIT durch Abgleich von RG4
(im Effektiv- und Spitzenwerimesser 250.2298) zum Leuchten bringen. Das Potentio-

meter ist so einzustellen, daf die Diode iber den gesamten Fangbereich (4,2 bis

10,7 MHZ) des Hubmessers leuchtet,

Abgleich der Hubanzeige:

Den Hubmesser extern mit f;o4 = 1 kHz und 10 kHz Hub modulieren. Zur Kontrolle
parallel zum Hubmessereingang einen Modulativnsmesser schalten, und den I M-Ffub

nachmessen (siehe Abschnitt 3.2.10,1), Mit R15 {im 1-killz-Bandsperre und Teiler
250.2644) die Hubanzeige auf 10 kHz Hub abgleichen.

9.3.7.6  Steuerlogik

Den MOD, GENERATOR und ANZEIGE NOD, GEN, einschalten.

Prifen der manuecllen Bereichwahl: Alle Bereiche von Hand durchschaltea und fir

Jeden Bereich den Pegel mit Einsteller PEGEL 34 nachstellen.

Prifen der automatischen Bereichwahl: Den Schalter 22 auf AUTO schalten, und den

Einsteller PEGEL voll aufdrehen. Die Bereichanzeige muff im obersten Bereich

(10.009 inV) stehen bleiben. Den Einsteller PIIGEL zudrehen, die Bereichanzeige muf

im untersten Bereich (10 mV) stehen bleiben.
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Abgleichen der Umschalischwelle der Anzeige:

Den Schalter 22 auf AUTO schalten und mit dem Finsteller PEGEL Auzeigeinstrument

auf 500 mV i 1000-mV-Bereich einstellen. Pegel verringern, bis Umischaltung in den

300-mV -Bereich erfclgt,

Mit R1 (in Steuerlogik 274, 9861 5) diese Umschaltung auf 300 mV im 1000-mV-Bereich
abgleichen,

Prifen der Tastenkombination nach den iolgenden Tabellen:

Tabelle 5-8
Anzeigetasten Funktionstasten
1 2 3 4 5 6 7 8
vol\;i‘nn. (\;O? AN | e MIFM | SINAD|{KLIRAF.| HUBM. | LEU CHTF ELD| Effektivw . |Spitzenw.,
keine Anzeige
X mV X
x x Po x
x x % b
X x X o x
X mV x
b4 % X
X rad 1) X
X X X % x
> X x Ta X
x x x x % x
X kilz 1) X
X x X % X
X X X % X
x x X x % X
gegenseitig ausldsende einzeln auslésende Tasten
Tasten

Bel nicht aufgefihrten Kombinationen der Tasten 6 bis 8 ergibt sich dieselbe Anzeige, als

wire keine der Tasten 6 bis 8 gedriickt.

1)

[}

Effektivwert in Bereieh 100 und . 300 Iz

Spitzenwert im Bereich 1 kHz bis 100 kliz

Enl e G NI N
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'Jabelle 5-9
Bereich 1 .3 i 3 10 30 100 300 1000 3000 10000+
% X X X X X
kHz X X X X b4 X b4
rad x x X X X X X
mv X b'e X X X X X

Bemerkung: Weitere logische Verkniipfungen siehe Tabelle 4-1.

Prifen der SINAD-Anzeipen (Leuchtdioden)

NF-VOLTM. und SINAD-Messer einschalten, mit Schalter 22 Bereichanzeige durch-

schalien. Die SINAD-Anzeigen miissea in folgenden Bereichen leuchten:

6 dB SINAD im 100-%-Bereich
12 dB SINAD im 30-%-Bereich
20 dB SINAD im 10-%-Bereich

5.3.8 Svnchronisation SMDU-B1

5.3.8.1 Synchronisation ohne Feinverstimmung

Taste SYNCHROX driicken, und Taste FEINVERST. l&sen.

Abgleichen der Offsetspannung flir das Samolesysiem:

230 im Sampler Y202 wird zunéchst so eingestellt, dafl der Haltebereich am Instirument
CONTIJ{OL. VOLT, fiir positive und negative Verstimmung der Melsenderfrequenz gleich
grofl ist. Anschliefend ist R30 gegen den Uhrzeigersinn geringfigig zu verdrehen bis

der Haltebereich bei positiver Verstimmung um etwa 10..,15 % grofer ist als der Halte-

bereich bei negativer Verstimmung,

Beispiel: Haltebereich bei positiver Verstimmung 2 4, 8 Skalenteilen

Haltebereich bel negativer Verstimmung 24, 4 Skalenteilen

Prifen: Mefsenderfrequenz auf 10,050 MHz einstellen, Taste SYNCHRON driicken, Ta-
.ste FEINVERST, lésen, und Schalter RASTERABST. auf 50 kHz stellen. Mefseander-
frequenz verdndern bis der Zeiger des Instrumentes CONTROL VOLT. dicht links ne-
ben dem Mittelballken liegt (beim Ausschalten der Synchronisation liegi die angezeigte
Frequenz zwischen 10,000 und 10,050 MHz)., Nun wird bei eingeschaiteter Synchroni-
sation der Rasterabstand von 50 kHz auf 100 kHz umgeschaltet, Hierbei darf der Mef3-

sender nicht aufl 10, 050 Mz einrasten, Die Umschaltung ist zehnmal zu wiederholen.
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9:3.8.2 _Synchronisation mit Feinverstimmung

Beide Tasten SYNCHRON und FEINVERST. dricken.

Abgleichen des Verstimmungsoszillators:

Oberen und unteren Drehknopf FREQ, FINE an dén linken Anschlag drehen, Schalter
RASTERABST, auf 100 kHz stellen, Ein Oszilloskop am Pin 1 des Monoflops B8 in der
Feinverstimmung Y201 anschliefien, Die Spule L2 ist so einzustellen, daff die gemes-
sene Kurve einrastet und sich nicht &ndert bei geringfigigem Verstellen von L2, Gleich-
spannung am Pin § von BY messen und 1.2 so einstcllen, daf die Glei‘chspannung mini-
mall,5 V (unterer Drehknopf FREQ, FINE am linken Anschlag, Taste 49 - 64,5 MHz
gedriickt) und maximal 12 V (unterer Drehknopf FREQ, FINE am rechten Anschlag,
Tasle 196 - 290 MHz gedriickt) betrdgt. Zur Kontrolle den unterén Drehknopf FREQ,
FINE nach rechts und dann wieder nach links drehen; hierbei darf die am I’in 1 von BB

gemessene Kurve keinen Sprung machen.

Abgleichen des Temperaturganges der Feinverstimmung:

Die Frequeaz 100 MHz und den Rasterabstand 100 kHz einstellen und den Temperatur-

gang der synchronisierten Frequenz messen, Der Temperaturgang wird ruit R18 kom-

pensiert.

5.4 Ausbauen und Offnen der RBaugruppen

Hierzu die Bilder 5-8 bis 5-13 im Anhang

5.4.1 Zihler Y1

Bevor man Abgieicharbeiten und Kontrollinessunpen am Z#ihler durchflhren kann, muf

dieser gedffnet werdea. Dazu sind folgende mechanische Arbeiten nbtwendig:
Oberes Abdeckblech des Gerites entfernen {Schrauben A nach Bild 5-8 lockern).

Bei eingebauter Synchronisation SMDU-B1 den Frontplatten-einsatz entfernen {(Schrauben
¥ nach Bild 5-9.3 entfernen und Buchsenleiste BU1 herausziehen), und Synchronisations-
gehduse nach Herausdrehen der Befestigungsschrauben H (Bild 5-8.1) und nach Ent-

fernen der Kabel K201 und K202 und Abziehen der Buchsenleisie BU203 herausziehen.
Deckelschrauben J (Bild 5-9.2) entfernen, und Deckel abnehmen.

UVmschaitlogik Y75

Zdhler Y7 hochklappen (wie irn Abschnitt 5,4,2)
Buchsenleisten BUT5 und BU 76 abziehen, die Schrauben N (Bild 5-9.2) eatfernen, und

die Platine nach vorn herausnehmen,

R 32093 - 135

MTTTUOERYY O[T



Anzeipe ¥ 74 .
Die Anzeigeplatine wird zugdnglich, wenn der Schirmdeckel nach Lésen der Schrauben O

(Bild 5-9.2) catferat wird. Bei eingebauter Synchronisation SMDU-B1 muR diese zuerst
entfernt werden (siehe oben),

0.4,2 Oszillator Y1

Bevor man Abgleicharbeiien am Oszillator durchfithren kann, miissen folgende mechani-

sche Arbeilen durchgefiihrt werden:

Oberes und unteres Abdeckblech des Gerdles entfernen (Schrauben A und B nach Biid 5-8
lockern),

Linkes Scitenteil entfernen, um die Abgleichpotentiometer auf der Bereichschalterpla-

tine 250,1019 zuginglich zu machen(Schirauben C nach Bild 5-8,1 herausdrehen), -

Synchronisations-Frontplatteneinsatz entfernen (nur bei eingebauter Synchronisation

248,6340, 02; Schrauben F nach Bild 5-3.3 entfcrnen, und Buchsenleiste BUL an der lin-

ken Seite des Synchronisationsgehéuses abziehen),
Kabel K11 an der Riickseite des Zahlers lésen,
Uberwurfmuttern der Kabel K14, K15 und K16 eine halbe Umdrehung lockern.

Zihlerbefestigungsschrauben (Schrauben G nach Bild 5-9.2) so weit herausdrehen, bis

sie durch die eingebauten Federn nach oben gedrickt werden.

. . . - . - o s L FEa I
Zihler so weit wie méglich nach hinten schieben, dann Zihler vorne so weil wie mbéglich

anheben und abermals nach hinten schieben, bis ein Anschlag splrbar ist. Nun kann der

Zéhler nach oben geklappt werden (siehe Bild 5-9.3).

Der Abgleichdeckel kann nach Losen der § Schrauben L (Bild 5-10, 1) abgenommen wer-

den,

+ P .. : ~ 1
Um Reparaturen am Oszillator vornehmen zu kénnen, mufl der Oszillatordeckel nuach

Entfernen der 12 Schrauben M (Bild 5-1 0.1) abgenommen werden,

5,4.3 Bereichschalter Y10

Bevor mani\_lzgl_eicharbeit?n am Bereichschalter vornehmen kann, missen f(oigende me-

chanische Arbeiten durchgefihri werden:

Oberes und unteresg Abdeckblech des Gerites entfernen {Schrauben A und B nach Bild 53-8
lockern),

Linkes Seilenteil eatfernen (Schrauben C nach Bild 5-8.1 herausdrehen).

Zum Ausbauen der Bereichschalterplatine geht man {olgendermafien vor: o

Steckerleisten ST111, ST112, ST113 und ST114 abziehen,

R 32093 - 136



Die Schrauben K (Bild 5-10,2) lssen und das Kabel K101 entfernen, Die Platine h_inteu

nach auflen bewegen und dann nach hinten herausziehen.

5.4.4 Verstidrker ¥2

Bevor man Messungen im Verstirker durchfithren kann, missen folgende mechanische

Arbeiten durchgefiihrt werden:

Schrauben B (Bild 5-8) lockern und unteres Abdeckblech entfernen,

24 Schrauben R (Bild 5-11.1; davon 19 Schrauben an der AuBenkante des Deckels) ent-
fernen, und Verstirkerdeckel abnehmen.

Zum Ausbhauen des Verstirkers geht man folgendermaRen vor:

Schrauben B {Bild 5-8) lockern, und unteres Abdeckblech entfernen.

Buchsenleiste BU27 abziehen, und die Kabe] K15, K16, K17, K18, K198 und K112 am

Verstirker abschrauben,
Schrauben P (Bild 5-10.2 und 5-10, 4) entfernen,

Verstédrker an der rechten Seite hochheben und dann nach rechts oben herausziehen
(Bild 5-11.1),

5.4.5 Mischoszillator Y6

Fir Messungen im Mischoszillator sind die Schrauben E (Bild 5-11,2) herauszuschrau-
ben und die Riickwand abzunehmen.,

Deckelschrauben S {Bild 3-11.2) entfernen, und Mischoszillatordeckel abnehmen,
Zum Ausbauen des Mischoszillators werden das obere und untere Abdeckblech nach
Lockern der Schrauben A und B (Bild 5-8) entfernt,

Linkes Seitenteil nach Lésen der Schrauben C {Bild 5-8.1) entfernen,
Verbindungskabel an der Riickwanne (REF. FREQ., Bild 5-11.2) abnehmen.

Buchsenleiste BU63 abziehen, und die Kabel K14 und K17 am Mischoszillator abschrau-
ben.

Die Befestigungsschrauben Q (Bild 5-10,1, 5-10,2 und 5-11,2) entfernen, und Misch-

oszillator herausnehmen.

R 32093 - 137

TTITTOE:Y I



5.4.6 HF -Teciler Y4

Fir Messungen im Teiler und zum Ausbauen des Demodulators Y41 und der Teiler-

schicht 41 ist folgendermaBen vorzugehen:
Unteres Abdeckblech nach Lockern der Schraubeh B (Bild 5-8) entfernen,

Die Kabel K18 und K19 entfernen, Deckelschrauben T (Bild 5-11.1) herausdrehen, und

Teilerdeckel nach links herausziehen.

Zum Ausbauen des Teilers wird das untere Abdeckblech nach Lockern der Schrauben B
(Bild 5-8) entfernt.

Die Kabel K18 und K19 entfernen. Kabel K41 am HF ~Ausgang losen, (Bei eingebautem

Uberspannungsschutz ¥5 am Uberspannungsschutz lssen,)
MNodulationseinsatz nach Abschnitt 5.4, 8 ausbauen,

Kurbelknopf an der Frontplatte abschrauben,

Schrauben U (Bild 5-10, 3) entfernen, und Schravben V (Bild 5-11.3) lockern.

Teiler nach hinten schieben und dann nach oben herausnehmen.

5.4, 7 ‘Netzteil Y9

Zum Ausbauen des Neizteiles wird das untere Abdeckblech nach Lockern der Schrauben B
(Bild 5-8) abgenommen,
Rickwand nach Lésen der Schrauben E (Bild 5-11.2) entfernen.
Verstirker Y2 nach Abschnitt 5.4,4 ausbauen.
t

Buchsenleistgn BU21 und BUS2 abziehen.

Befestigungsschrauben W (Bild 5-11,2) herausdrehen, und Netzteil an der Gerdteunter-

seite herausnechmen,

5.4.8 Modulationseinsatz Y8

Die Buchsenleiste B83 abziehen und die Kabel K20, K30 und K403 (bei Option 1, 05-GHz-

Frequenzerweiterung) losen,

Die 4 Schrauben, die den Modulationseinsatz an der Frontplatte halten, herausdrehen,

und den Modulationseinsatz aus dem Gerit herausziehen,

Herausnehmen der Platinen

Die beiden Baugruppen Effektiv- und Spitzenwertmesser Y83 und Steuerlogik Y83 kénnen
unmittelbar nach Ldsen von je 2 Halterungen Y (Bild 5-12,1) herausgenommen werden.

Bei der Platine Steuerlogik Y85 sind vorher die Steckverbindungen ST5, ST6 und ST7

abzuziehen.
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Die Baugruppen

- 1-kHz-Bandsperre und Teiler Y82
- DModulationsgenerator Y84

- AiM/FM-Umschaltung Y86

kénnen erst nach Entfernen der Frontplatte herausgenommen werden, Iierzu sind fol-

gende Arbeitsginge nétig:
- Samtliche Steckverbindungen zwischen Frontplatte und Platinen abziehen,
- Die Drehkndpfe an der Frontplatie abs chrauben.

- Die 3 Schraubverbindungen Z (Bilder 5-12.1 und 5-12.2) zwiséhen Frontplatte und

Motherboard 18sen.

Hubmesser Y81 (Bild 5-13)

Abschirmdeckel des Hubmessers entfernen, und Befestigungsschrauben der betrefien-

den Platine Idsen.

Verbindungen der Platine untereinander und zu den Durchiihrungen an den L&tstiften
ablSten und Platine herausnehmen. Beim Ausbauen des HF -Verstarkers 250.2396 sind
zusiétzlich die Verschraubungen der Subminax-Stecker an der AuBenseite des HF -Ka-

stens zu 19sen. Die Platine wird dann mit den Subminax-Steckern herausgenommen.

5.5 Nachtriglicher Einbau der Erweiterungen zum SMDU

5.5,1 Svnchronisation 249, 6340, 02

(Ausblau der Synchronisation siehe Abschnitt 5.4.1)

Nachl Lockerﬁ de.r Schrauben A (Bild 5-8) das obere Abdeckblech enifernen.
Schrauben F (Bild 5-9,3) 18sen und die Blindplatte herausnehmén.
Vefschluﬁkappen von ST76 und ST77 am Zéhler Y7 entfernen.

Schrauben H (Bild 5-9,2) entfernen.

. Synchronisationsgehsuse auf das Zihlergehiuse setzen und mit den nachgeliefertien

Schrauben befestigen,
Buchsenleiste BU203 links hinten an der Synchronisation anstecken.

Das mitgelieferte Kabel K201 an ST76 (Z#hler) und ST201 (Synchronisation) anschrau-

ben.

Das mitgelieferte Kabel K202 an ST77 (Zahler) und $T202 (Syuchronisation) anschrau-

ben,
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Synchronisationsfrontplatte einsetzen und mit den Schrauben F (Bild 5-9.3) befestigen,

Buchsenlelsie BU203 an der linken Seite der Synchronisation anstecken.

5.5.2 Uberspannungsschutz 249, 7346, 02

Nach Lockern der Schrauben A und B (Bild 5-8) oberes und unteres Abdeckblech ent-

fernen,

Schrauben D (Bild 5-8.2) 16sen und rechtes Seitenteil entfernen.

Kabel K41 am HF -Ausgang lésen.

Mitgelieferten Blechwinkel an das Uberspannungsschutzgehfuse schrauben.
Modulationseinsatz herausnehmen (siehe Abschnitt 5.4, 8),

Cberspannungsschutz von der Geriteinnenseite in die aus Bild 5-10.3 ersichtliche

Position bringen und mit den Schrauben X befestigen.
Buchsenleiste BU53 anstecken.

Kabel K41 mit ST51 verschrauﬁen.

Mit dem mitgelieferten Kabel K52 den HF -Ausgang mit der Buchse BU52 am Uber-

spannungsschutz verbinden,
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" Logikpegel in der Anzeige Y74

Bild 5-7

Mefisender SMDW) in den Eingang EXT. 15Hz - 30)Mhz einspeisen:

Angegebene Frequenz mit Synthesizer {z. B, Dekadischer
der SMDU mul} diese Freguenz anzeigen

Voreinstellungen: Taste AUFLOSX10 driicken,
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Bild 5-8.2 Ansicht von der rechten Seite
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R&S-SCHLUSSELLISTE

Die R&S-Schaltteillisten nennen in der Spalte,Benennung/ Beschreibung"die technischen Daten der Bauelemente in Kurzform.Die Art des
Bauelements (z. B. Schicht-, Draht-Widerstand usw.) beschreiben die 2 Kennbuchstaben vor der Benennung”{evil. auch vor der Sachnum-
mer"),die nachfolgend erklirt werden. In Ersalzteil-Bestellungen an R&S ist stets die Angabe der volistindigen Sachnummer erforderlich.

R&S KEY LIST

The R&S Parts Lists give the technical data of the components in short form in the column "Benennung /Beschreibung” (designation).
The type of component (e.g.depos.-carbon resistor, wire-wound resistor etc.) is indicated by 2 identification letters before the designation,
possibly also before the"Sachnummer” {order number), wich are explained below. When ordering spare paris from R&S, the complete
order number must always be specified.

Kenn-  Art des Bauelements ldentif-  Type of component

buchst. letter

AD Diode, Gleichrichter AD Diode, rectifier

AE Spezialdiode, z.B. Tunnel-, Kapazitits-, AE Diode (special), e.g.tunnel diode,
Zener-Diode varactor, Zener diode

AF Fotoelement, z. B. Foto-Diode, AF Light-sensitive component,e.g.
-widerstand, Leuchtdiode resistor, diode; LED

AG Gleichrichter, z.B. Thyristor, AG Rectifier,e.g. thyristor, triac,
Triac, Selengleichrichter selenium rectifier

AK Kleinsignal-Transistor AK Low-power transistor

AL Leistungs-Transistor AL High-power transistor

AM Spezial-Transistor, z. B.FET, AM Transistor (special), e.g. FET,
MOSFET MOS-FET

AP Peltier-, Hall-Element AP Peltier element, Hall element

AR Réhre fiir Empfénger, Verstirker, AR Valve for receiver, amplifier, rectifier
Gileichrichter

AS Spezialrshre,z.B, Sendershre, AS Valve (special), e.g.for transmitter;
EW-Widerstand, Stabilisator barretter, ballast valve

AT Katodenstrahlréhre, z. B. Bildréhre, AT Cathode-ray tube, e.g. picture tube,
Ziffern-Anzeigerdhre digital indicator tube

AW Spannungs-oder temperaturabhéingiger AW Voltage- or temperature-dependent
Widerstand resistor

BC Integr. Schaltkreis (Microcomp.) BC integrated circuit {microcomputer)

Bl Integr. Schaltkreis (interface) BJ Integrated circuit {interface)

BK Kernspeicher BK Core memory, magnetic memory

BL Log. Schaltkreis z.B.Flop, BL Logic circuit,e.g. DTL, TTL,
Gatter, Counter ECL,C-MOS

BM Baustein, z.B.Mischer, Tuner BM Hybrid module, e.g. mixer, tuner

BO Operationsverstirker BO Operational amplifier

BP Anzeigeeinheit, Optokoppler BP Display section, opto coupler

BR Widerstands-Netzwerk BR RC network

BS Ansteuerbaustein BS Decoder/driver

BV Stromversorgung, Ubersp.-Schuiz BV Power pack, protective circuit

CB Bypass-, Durchf.-Kondensator CB Bypass capacitor, feed-through capacitor

cC Keramischer Kondensator CcC Ceramic capacitor

CD Drehkondensator CD Variable capacitor

CE Elektrolyt-Kondensator CE Electrolytic capacitor

CG Glimmer-Kondensator CG Mica capacitor

CK Kunstfolien-Kondensator CK Synthetic-foil capacitor

CL Ker.Hochsp.-Kondensator CL HV capacitor {ceramic)

CM Metalipapier-Kondensator CM MP capacitor

CP Papier-Kondensator CP Paper capacitor

CS Stérschutz-Kondensator CS Interference-suppreséion capacitor

CT Trimmkondensator CT Trimmer capacitor '

cv Vakuum-Kondensator cv

Vacuum capacitor




an andere ist

g

Mitteilun

rwertung, 1 ar
strafbar und schadenersatzpflichtig.

Diese Zeich\r}ung istunser Eigentum. Vervielfiltigung,
te Vel

unbefug

2CA-8/75

R 29500
Blatt 8

L(:gf?st Art des Bauelements :ggg:if" Type of component

DF Flachleitung, Litze DF Flat multiple line, stranded wire

DG Abgeschirmte Leitung DG Shielded line

DH Koaxialkabel DH Coaxial line

DN Antennenstab DN Antenna rod

DS Isol. Leitung mit Stecker DS Insulated cable with plug

EB Blei-/NC-Akku, Batierie EB Lead or alkaline accumulator, battery

EF Gilthlampe, Leuchte EF Incandescent lamp, pilot lamp

EG Glimmlampe EG Glow lamp

EK Kontakt-Streifen,-Feder FK Contact clip, contact spring

EL Lautspr., Kopfhirer, Mikrofon EL Loudspeaker, headphones, microphone

EM Motor, Hubmagnet, Drehfeldsystem EM Metor, lifting magnet, synchro system

EO Osziliator, z. B. Quarzoszillator EO Oscillator, e. g.crystal oscitlator

EP Tief-,Band-,HochpaB,Bandsperre, EP Lowpass, bandpass, highpass filter,
Diskriminator band-stop filter,discriminator

ECQ Schwing-/Filter-Quarz EQ Oscillator or filter crystal

ET Thermostat EY Thermostat

EV Lufter EV Ventilator

FA Dezifix/Prexfix A FA R&S coaxiai connector

FB DezifixB FB R&S coaxial connector

FC DezifixC FC R&S coaxial connector

FO DezifixD FD R&S coaxial connector

FE Dezifix E/F/J FE R&S coaxial connector

FG Koax-Umriistsatz FG Coaxial screw-in assembly

FH Koax-Ubergang auf Fremdsystem FH -Coaxial adaptor

FJ BNC-Systemteil FJ BNC screw-in assembly

FK Koax-UHF-Systemteil FK Coaxial UHF screw-in assembly

M Mehrfachstecker, Buchsenleiste FM Multipoint connector

FN Neiz-Steckverbindung FN AC-supply connector

FO Runde Mehrfach-Steckverbindung FO Round multipoint connector

FP Druckschalt.-Steckverbindung FP Multipoint connector for PC boards

FR Fassung fur Lampen, Sicherung, usw. FR Socket for lamp, fuse, etc.

FT Schwachstrom-Steckverbindung FT LV plug and socket

FU Hochsp.-Steckverbindung FU HV plug and socket

JB Zeiger-Thermometer B Pointer-type thermometer

D DrehspuI-Anzeigeinstrument D Moving-coil meter

JE Dreheisen-Anzeigeinstrument JE Moving-iron meter

JF Frequenz-Anzeigeinstrument JF Frequency meter

JG Spannungs-Anzeigeinstrument JG Moving-coil meter with rectifier

JH Betriebsstundenzahler JH Operating-hours counter

Ji impulszihler 1 Pulse counter

K Abstimmanzeiger K Tuning indicator

M Mechanisches Zihlwerk M Mechanical counter

Ja Leuchtiiffern-Anzeigeinstru ment Ja Digital display

JS Registrierendes Anzeigeinstrument, JS Recording meter, reflecting galvanometer
Spiegelgalvanometer :

Ju Uhrwerk Ju Clockwork

W Elektrodyn. Anzeigeinstrument W Electrodynamic meter
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Eﬁgﬁst Art des Bauelements :ggg’;if.- Type of component

LC Keramische Spule LG Ceramic coil

LD Netz-, HF-Drossel, Df-Filter LD Choke, lead-through filter
LP Permanentmagnet LP Permanent magnet

LT Netztransformator LT Power transformer

LU NF-Ubertrager LU AF transformer

LV Variometer LV Variometer

RD Drahtwiderstand RD Wire-wound resistor

RF Kohleschichi-Widerstand RF Carbon-film resistor

RG Metallglasur-Widerstand RG Metal-coated resistor

RJ Metalloxyd-Widerstand RJ Metal-oxide resistor

RL Metallfilm-Widerstand RL Metal-film resistor

RR Draht-Potentiometer RR Wire-wound potentiometer
RS Schicht-Potentiometer RS Carbon-film potentiometer
RT Dampfungsglied RT Attenuator

RV Drahtwiderstand mit Abgriff RV Wire-wound resistor,tapped
RwW Wendelpotentiometer RW Helical potentiometer

SB Drucktastenschalter SB Pushbutton switch

SD Drehschalter SD Rotary switch

SF Kontaktfeder, Schaltbuchse SF Spring contact

SH HF-Koaxialschaiter SH Coaxial RF switch

8K Kipp-, Wipp-und Schiebeschalter SK Toggle switch, slide switch
SL Leistungsschalter Netz/HF SL AC supply switch, high-power RF switch
SM Mikroschalter SM Microswitch

SN Elektromagnet, Relais SN Electromagnetic relay

SP Leistungsrelais, Luftschiitz SP Power relay, air-type contactor
SR Reedrelais SR Reed relay

SS Sicherung, Schutzschalter SS Fuse, automatic cut-out

ST Thermoschalter ST Thermal circuit breaker

su Uberspannungs-Ableiter SuU Arrester

Sw Wechselrichter SwW Inverter (DC-AC)

52 Zeitschalter sz Time switch

VK Klemme, Klemmleiste VK Clamp, terminal strip
Anmerkung:

Die Wertangabe der weitgahend miniaturisierten Bauelemente erfolgt iiberwiegend durch Farbkennzeichnungen, deren Bedeutung der
nachfolgenden Tabelie enthommen werden kann.

Note:

The electrical values of the largely minfaturized components are mainly identified by a colour code, the meaning of which can be taken
Farbcode fiir Widerstinde/Kondensatoren

Definitionen*

from the table helow.
Anordnungsbeispiele fiir

Farbe AB| C D Widerstiinde (R)] Kondensat (C}
Schwarz/Black|-{o +20%
Braun/Brown [|11{1[0 + 1% R
Rot/Red 212100 [+ 2%[
Orange 3|3(000 c ABCH ABLD
Gelb/Yelfow {4|4]0000 —JIETD—
Griin/Green  |5|5[00000 |+ 5% ABCD
Blau/Blue 6(6]|000000
Violett 7l7| - —ia—
Grau/Gray gle| — ABCD
WeiB/White jol9| — H10%
Gold - — P 5%{Nuf & ]
Silber/Silver |-|-| — H10%{ R “m a
Ohne Farbe/ ||| _ lroo% £
No golor

Kennzeichng. A {Bauteilfarbe oder 1. Farbring) bezeichnet die 1. Zahl;
Kennzeichng. B (Bauteilende oder 2.Farbring) bezeichnet die 2.Zahl;
Kennzeichng. C (Punkt oder 3. Farbring) bezeichnet Zahl der Nullen;
Kennzeichng.D bezeichnet die Toleranz des Nennwerls in Prozent%;
{Fehlende Kennzeichnung flr D bedeutet +20%).

Das Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet: Kennzeichnung/Wertangabe
in der Farbe des Bauteilktrpers.

* siche DIN 41429 "Farbkennzeichnung von Widerstinden™
auch DIN 40826 "Wertkennzeichnung durch Buchstaben™;
bezw, die entsprechenden |EC-Publikat. 62-1952/-62-1968.




Abkilrzungen in Stromlaufen /  Abbreviations in circuit diagrams

C Kondensator/ Capacitor M Mega (10°)
ESL Eigene Schaltteiliiste / Separate parts list k Kilo  {10°)
L Spule / Coil m Milli - (107%
S Schalter/ switch p Mikro  (107°)
TR Transformator / Transformer n Nano {1079
Y Baugruppe, z.B. Verstirker, Filter/ p Pico (107"

Subassembly, e.g. amplifier, filter

g an andera ist
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ROHDE & SCHWARZ NP
MUNCHEN 11| 0776 UNIVERS.-MESS~SENDER SMODU PA2.3010 gp i M
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer cnthalten in

3

A IUGEHOERIGER STROMLAUF A EER N P '

249 .30G11 S
B1 BO SG310 SI-U-FOLGER BO 009.1616 2748165
BU1 FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC FJ D17.6636 . 200606
BuU?2 FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC FJ D17.6636 250.0¢. =
BU3 FJ EINBAUBUCHSE SYST.3NC FJ 017 ..6636 250.0606
BU 4 FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC FJ D17 .6607 250.0¢ .

BUS FJ EINDAUBUCHSE SYST.BNC FJ 017.6607 250.06u6
BUG FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC FJ 017.6607 250.06
BUS FJ EINBAUBUCHSE SYST.RBNC FJd 017.6607 250.06.0
BU9 FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC FJ 017.6607 cu0.0676
BU1O FJ UMR.BUCHSE DEZ. A/N 7 FJ D17 .5481 250.06 -
BU1T1 FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC FJ G17.6636 25 0.0987
BU1Z FO EINBAUSTECKERSPOL.RD1? FO 018.5062 250.08 .
BU13 FT TELEFONBU.ISOLIERTGRAUZ FT G18.30M 250.0874
BUY4 FT TELEFONB.GEERDET GRAU 2 FT 018.3147 250.0¢8
BU1S FO EINBAUBUCHSE3P.+E NETZ FO (18.6717 250,087y
BU16 FM BUCHSENL. 50 POLIG 018.5927 2500877
BUY19 BUCHSENLEISTE 3/1 POLIG 2 250.1583 274 .82 .5
BU27 BUCHSENLEISTE 28/2 POL. Fa 274 .8447 27482173
BU4L3 BUCHSENLEISTE 7/1 POL. z 274 .8394 274,82 .
BUS3 BUCHSENLEISTE &/1-POLIG Z 274.9384 248215
RUSL3 BUCHSENLEISTE 7/1 POL. Fi 274 8394 274 .82
BUTY BUCHSENLEISTE 50/2 POL Z T4 8465 27428213
BUSKQ BUCHSENLEISTE 2171 PGL 1 274 .8407 274,827
BUB3 BUCHSENLEISTE 32/2 POL Fa 27464 .8459 274 .8215
BU91 FM BUCHSENLEISTE 7 POLMIL M 018.6030 e74L.85C7
BU92 BUCHSENLEISTE 12/1 POL z 274 8494 274.8215
BUG3 BUCHSENLEISTE 14 POLIG Fa 249.6133 274 .8213
BU94 BUCHSENLEISTE 11/1 POLIG 2 274 .83838 eThoa821 5
BUYS BUCHSENLEISTE 1371 POLIG 2 274 8488 274.8213
BU94 BUCHSENLEISTE 18/1 POLIG 2 249 .6804 274 .82 1%
BU9GY BUCHSENLEISTE 1671 POL. 2 274 .8413 2748213
BU110 BUCHSENLEISTE 4/1 POLIG 2 239.5263 274 .8215
~Bu112 BUCHSENLEISTE &/2 POL 7 274.8420 274.82135
BU113 BUCHSENLEISTE 18/2 POLIG 2 249 .6585 274 .8217%
BU114 BUCHSENLEISTE 20/2 POLA. 27 274 .8436 274 .8215
BU203 BUCHSENLEISTE 12/1 POL z 274 . B4594 2746.82173
RU303 BUCHSENLEISTE 14 POLIG 4 249.6133 274,825
BU4O4 BUCHSENLEISTE 7/1 POL. Z 274 8394 c74.8213
€1 CP 1THF+=20% 1KV RD 7X19 CP 006.5633 250.3170
c2 CP ANF+=-20% 1KV RD 7X19 CP 006.5633 2503172
€3 CE 470NF35V RD 4X 8 TA CE 006.3224 2746 .8165
C4 CE 470NF35V RD 4X 8 TA CE 006.3224 274 .8165
€% CE 180MF=10+75%40V10RDXT0 CE 082.0951 250.0606
o CE 180MF-10+75%40Vi0RDXT70 CE 082.0951 250.0606
€10 CK 1MF+~10% 63V RUNDB. CK D24 .6867 2693070
GL1 AE ID5,6 5% 1,1W 2-D1 AE 012.3000 250.317u
GL? AG 1TN&4OO7 SI 1A 1000V AG 013.0310 2s0.3170
GL3 AG INAQO7 S 1A 10600V AG 013.0310 250.3170
GL4 AG TN4OOT7 SI 1A 1000V AG (13.0310 250.3174
GL11 AD IN444LB ST 75V 150MIA AD 012.0700 274 .8165
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ROHDE & SCHWARZ :
MUNCHEN 11| 0776] UNIVERS.-MESS~SENDER SMDU ch9.3011 sa | 0 ;
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthaiten in l
GL12 AD 1N&4448 ST 75V 150MIA AD 012.0700 274.8165 !
K1 HF=KABEL 2 27448236 cfd 8214 i
K2 HF=KABEL i 274.8242 274.8213 |
K3 HF-KABEL i 274 .8259 274 .8213
Kb KABEL z 274 .8265 274.87213
K> KABEL Z 274 .8271 c74.8213
Ké KABEL 2 274 .8288 276.87213
K8 KABEL Fa 274 .8294 274.8213
k9 KABEL z 274 ,8307 274.82173
K11 HF=KABEL z 250.0987 249 .3C7u
K12 KABEL Z 274 .8313 276.8213
K13 KABEL z 274 .8320 274,825
K14 HF=-KABEL z 250.0558 249.3070
K15 HF=KAREL Z 250.1125 249.3070
K16 HF-KABEL yi 250.0564 249.3070
K17 HF-KABEL z 250.0535 249.3070
K18 HF=-KABEL z 250.0570 24930473
K19 HF=KABEL z 250.052¢ c49.3070
K113 KABEL - z 274 .8336 274 .82 3
X114 KABEL z 274 8342 274.821%
K127 KABEL F4 274 .8359 274,823
X128 KABEL z 274 .8365 274.8¢13
K171 KABEL z 274283717 cT4a8213
L1 LD 25MH BEI 3 A 0,046 OHM LD 026.4849 250.3170
BIS
L4
R1 RL 0,25W TKOHM+=1%TK50 RL 082.2160 274.8105
R2 RL 0,25W 9,09K0HM+=1%TK50 RL 0R2.2177 274 .81465
R3 RF 0,25W 47 OHM +-5% RF L69.4705 274 .8705
R4 RF 0,25W 47 OHM +-5% Rf C69.4705 274.8165
RS RL 0,25W33,2K0HM+-0,1%T25 RL 084 .4060 274.81¢60
R6 RL 0,25W 71,5KOHM+-1%TK50 RL 083.1897 c74.8165
rR? RF 0,25W270 OHM. +-5% RF 069.2719 274.8165
R8 RF 0,25W680 OHM +=57% RF (G69.6814 249.3070
R9 RF 0,25W100 OHM +=5% RF 069.1012 274 .81¢5
R10 RF 0,25W5,6K0HM +-5% RF (69.5624 748165
R11 RF 0,25W 10 OHM +~5% Rf 069.1006 274 .81¢5
§1 NETZISCHALTER z 250.0793 250.0606
s? FR SPANNUNGSWAEHLER GRAU 2 FR 017.5069 250.0870
S8 SK KIPPSCH.2POL.UM MIN,AU SK OBO L6546 250.0606
s10 SB LEUCHTDIODENTASTER 5V 250.0835 250.0¢00
SI11 SS SCHMELZS.TO,8BDIN415T71 S5 020.7417 26%9.3C11
FUER 220V
SCHMELZ. T1,6 D DIN 41571
FUER 115v 88 020.7500
ST1 FN 3 POLIG GERAETESTECKERZ FN 017.4691 250.0870
ST19 FP INDIREKT.STECKERL .36P. 242.3600 27448165
ST93 FP INDIREKT.STECKERL.36P. 242 .3600 250.3170
ST94 FP INDIREKTLSTECKERL.36P, 242.3600 250.3170
5T95 FP INDIREKT.STECKERL.36P. 24243600 2503170
ST96 FP INDIREKT.STECKERL.36P. 242.3600 250.3170
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Kennzeichen

Benennung /Beschreibung

Sachnummer

enthalten in

5T97

Y1

Y2

Y4

Y5

Y6
Y7

Y8

Y9

Y10

FP INDIREKT.STECKERL.36P.

OSZILLATOR FA
HIERZU STROML.249.4518 8
VERSTAERKER z
HIERZIU STROML .249.7830 §
HF=TEILER Z
HIERZU STROML.249.3711 S
UEBERSPANNUNGSSCH.SMDU=B2Z
HIERZIU STROML.249.7346 §
FUER VAR 06 UND VAR 07
MISCHOSZILLATOR z
HIERZU STROML.Z249.6810 S
LAEHLER Z
HIERZU STROML.275.0300 S
MOD.EINSATZ STANDARD z
HIERZU STROML.Z250.1348 §
FUER 249.3011.02
MOD.=EINSATZ , UNIVERSAL
250.161%

HIERZU STROML.250.1619 §
FUER 249.3011.04

FUER 249.3011.08
MOD.~EINSATZ, FUNK-GERAETE
250.2015

NETZTEIL A
HIERIU STROML.250.2815 §
BEREICHSSCHALTER Z
HIERZU STROML.250.1019 S

ENDE

262.3600
249.4518
249.7830
249.3711

249.7346

249.6810
275.0300

250.1348

250.2815
250.1019

25C. 317,
249.3070
249,307
249.3070

249.3011

249.3C7u
249.3070

269.3011

249.3G70
249.3070
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MONCHEN 01 0676 HF=TEILFR 249.3711 sA G1 i

Kennzeichen ‘ Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in *

H

A HF=TEILER 1 249.3711 249.3711

STROMLAUF 249.3711 S '

. 041 LD 38 DB BIS 10GHZ 1750PF 037.8011 2649.3711 !

D42 LD 38 DB BIS 10GHZ 1750PF 037.8011 249.3711 !

D43 LD 38 DB BIS 10GHZ 1750PF 037.8011 249.3711 '
Ké1 HF=KABEL z 249 .4230 249.3711
L4t LD 47 MH 10% 0,21A 4,40HM LD 067.3060 249.3711
R&1 SONDERMASSEPLATTE Fa 249 .3905 2649.,3711
ST41 FJ EINBAUST.SMC INLFL. LA FJ 0D70.0151 249.3711
ST42 FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA FJ 070.0151 249.3711
Y41 SMDU=DEMODULATOR 11 910.29C4 249.3711

ENDE

S A - - TR A i | P o A = - ahu = . R

o ram—rven W e




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfiltigung,
und schadenersatzpflicho-g

unbefugte Verwertung. Mitteilung an antare ist strafbar

Blatt ‘
OH AZ Datum| Schaltteilliste fir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 06 0676 OSZILLATOR 249.4518 | 01 |
Kennzeichen Benennung/ Beschreibung Sachnummer enthalten in g
A OSZILLATOR 249.4518 49,4518
STROMLAUF 249.4518 §
BUT11 BUCHSENLEISTE 14/2 POLIG 2 249 .5443 249.5414
c1 CC 1 NF+50-20X5HDK4000 €C 006.0490 249.5243
2 CC 68PF 2% N750/1IB 3ROHR CC 006.1573 24952473
c3 CC 47PF 2X N750/71B 3ROHR CC 006.1550 249.5243
C4 CC 2Z27PF 5X N750/1IB RDSB €CC 006.0377 249.5243
€5 CC 8PF+=-0,5PF N750/IB RDS CC 006.0319 249.5243
Cé CC SPF+=~0,5PF N750/1IB RDS cC 0060290 249.5243
Ci1 CB 47PF +-10% N150 DF-KO (B 023.0071% 249.46518
ci2 CC 47PF 2% N750/1B 3ROHR €C 006.1550 269.5295
c13 CC 47PF 2% N750/1B 3ROHR CC 006.1550 249.5295
Cté CC 47PF 2% N750/1B 3ROHR CC 00&.1550 249.5295
Ci5 CB 47PF +-%T0X N150 DF~KO CB 023.007 249.4518
ci01 CB 2,5NF+50-20%ZHDK4000BYP ¢B 022.0049 249.4518
BIS
C107
D1 LD 95 pB (S500MHZY2X2500 P LD 006.8032 249.451%
BIS
b7
p11 LD 95 poB (SCOMHZ)»Z2x2500 p LD 006.8032 249.4518
BIS
P17
GL1 AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 49,5243
BIS
GL?
GL1O AD TN&L&L4LB SI 75V 150MIA AD 012.06700 249.5295
K101 KABEL z 24%.5420 269.5414
K112 HF=-KABEL z 249.5314 249,458
L1 LD 350MH BEI 0,1A 20 OHM 026 4749 249.4518
BIS
L7
L8 LD O0,10MH 10% 2A 0,07 OHM LD 067 .2740 249.5243
TRIMMWERT
L11 LD 39 MH 10% 0,24A 4 ,10HM LD 067.3053 249.4518
Lt2 LD 39 MH 10% 0,24A 4,10HM LD 067.3053 249.5295
BIS
LT4
L15 LD 2,2MH 10X 0,76A0,370HM LD 067.2905 249.4518
R1 RF 0,25W100 OHM +-5% RF 069.1012 24G.5243
R2 RF Q,25W 15 OHM +-5% RF 069.1506 249 .5243
TRIMMWERT
R3 RF 0,25W 47 OHM +-5% RF 069.4705 249.5243
TRIMMWERT
R4 RF 0,25W 33 OHM +-5% RF 069.3309 249.5243
TRIMMWERT
R5 RF 0,25W 10 OHM +-5% RF 069.1006 249.5243
TRIMMWERT
Ré RF 0,25W 10 OHM +=5% RF 069.1006 249 .5243
TRIMMWERT




Diese Untsrlage ist unser Eigentum, Vervielféltigung,

unbefugte Verwertung. Mitteilung an anderoe ist stufbar

und schadenersatzpilichtig.

STROMLAUF 249.5008 S

ENDE

4%», Blatt
\ AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ :
MUNCHEN 0 0674 OSZILLATOR 249.4518 SA ge
Kennzeichen Benennung /Beschreibung Sachnummer enthalten in
R10 RF 0,25W2,2K0HM +-5X RF 069.2225 249.52v5
R11 RF 0,25W100 OHM +=5% RF 069.1012 249.4518
R12 RF 0,25W100 OHM +-5% RF 069.1012 249.4518
R13 RF 0,25W100 OHM +-5% RF 069.1012 49,4513
R15 RF 0,25W100 OHM +-5% RF 069.1012 249.4518
R16 RF 0,25W100 OHM +=5X% RF (069.1012 249.4518
RT101 RF 0,25W 10 OHM +=5% RF¥ 069.1006 249.4518
BI1S
R106
R111 RF 0,25W 10 OHM +-~5% RF 069.1006 249.4518
B1S ‘
R115
R116 RF Q,25W 6,8 OHM +-5% RF 074 .0079 249.4518
S11 SH UMSCHALTER MIT HEBEL 020.6627 249.4518
BIS
517
S18 SM UMSCHALTER MIT HEBEL 020.6627 249.5572
s$19 SM UMSCHALTER MIT HEBEL 020.6627 249.5572
520 SM UMSCHALTER MIT HEBEL 020.6627 249.5572
ST110 FP INDIREKT.STECKERL.36P. 242 .3600 249.5572
Yi1 OSZILLATOR 49-64,5 MHZ Z 249.4630 c49.4518
STROMLAUF 249.4630 §
| A ¥ OSTILLATOR 63,5-86 MHIZ z 249 4724 2494518
STROMLAUF 249.4724 §
¥13 OSZILLATOR 85-119 MH? A L9 L4799 269.4518
STROMLAUF 249 4799 §
Y14 OSZILLATOR 118-198 MH2Z Fi 249 .4860 249.4518
STROMLAUF 249.4860 §
Y15 OSZILLATOR 196-290 MHZ z 249.4930 24924518
STROMLAUF 249.4930 S
YT6 - OSZILLATOR 286~395 MHZ i 249.5008 ch9.4518




m. Verviel‘f!]ﬁgur&!
andere ist stra

an

E“"Q
und achadenemsatzpflichtg.

Diesa Urtarlage iat unger Ej
unbafugta Verwertung, Mittsi

!

t

. |
: <€;> AZ Datum { Schaltteilliste fir Sachnummer l %@F
ROHDE & SCHWARZ -
WMONGHER 02(0475] OSZILLATOR 49~64,5 MHZ 249.4630 sa | 01
" Kennzelchen Benennung /Beschreibung Sachnummer enthalten 1n
A OSZILLATOR 49«64,5 MHZ z 249.4630 249.4630
STROMLAUF 249.4630 S
c1 CC 4,7NF+80~20XHDK6000 €C 022.0624 249,46 30
c2 CC &4, 7NF+80-20XHDXK&0D0 €CC 022.0626 249 .4630
c3 CC 27PF SX% N750/71B RDSB ¢C 006.0377 249.4630
Cé4 €C 680 PF R4&0O0 5 CHIP €C 022.4850 24944630
(o] CC 18PF 2,5% N750/18 3ROH 022.3154 249.4430
cs CT 9,2 PF TAUCHTR.RD7X14 037.798D 249 .4630
c8 CC 39 PF 2% NPO/JIA 3 ROHMR CC 022.2370 249 4630
c9 €C 2 PF+=0,5 PF5P100 €C 006.0048 249 .46 30
€10 T &6 PF INVAR-ROTOR 4X13 CT 025.714% 249.4630
€11 €T & PF INVAR-ROYOR 6X%X13 CY 025.7144 269.64630
€12 2h9 4630
ENTHALTEN IN 249 .4647
€13 249 .4630
ENTHALTEN IN 249.4647
c14 €C 100PF+-20X HOXTO00 RDS €C 006.0431 249.4630
€16 CC 68PF 1% NPO/IA 3 ROHR €t 022.2406 2494630
Gt 1 AE BAT82 BER.LSCH.DPIODVHF AE 012.0523 AT 4630
6L2 AE BB1058B C-D10ODE SELEKT. 2649 .4701 24924630
GL3 AE BB105B C-DIODE SELEKT. 249.4701 249 .4630
L1 LC D, ,4MH 7WDG VARIABEL 269.,4660 249 .4630
L2 Ld 0,10MH 10X 2A 0,07 OHM LD 067.2740 269.4630
L3 LF ROHRK.RD3I,6XRD1,2XL3,3 LF 026.9284 ch9.44630
Lé LF ROHRK.RD3,6XRD1,2XL3,3 LF 026.9286 249 .4630
LS DROSSEL z 249 .8842 249 .46630
L9 DROSSEL "7 249.8842 269 .46 30
L10 DROSSEL 4 249,.88B42 249,4630
rR1 RS 0,5W20K0HM+=20%KURVE RS 069.8075 249 .4630
RZ RF 0,25W 33KOHM +=5% RF 069.3338 249.4630
R3 RF 0,25W150 OHM +=5% RF 0691512 249 4630
“RS RF 0,25W3,9K0HM +~-5% RF D69.3921 249 .46 30
R6& " RF 0,25W 10KOHM +=5X RF 069.1035 249 .6630
R7 RF 0,25W 10KOHM +=5% RF 069.1035 2494630 .
R3 RF D,25W TKOHM +-5% RF 069.1029 249 44630
T AM 2N&4T6 N-KANAL 30V FETY AM 010.8591 249 .463(0
ENDE

¢ r— e —




Diess Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfiltigung,
und schadenersatzpflichtig.

unbefugte Verwertung, Mittailung an andere ist strafbar

1
) - .Bmu
AZ Datum | Schalttellliste fiir l y Sachnummer
ROHDE & SCHWARZ : '
MONCHEN 021 0475 OSZILLATOR 63,5-86 MHZ 249.4724 sa | 01

Kennzeichen N Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A OSZILLATOR 63,5~86 MHI i 249.4724 2494724

STROMLAUF 249.4724 S '
1 €C &4, 7NF+80=-2D%HDK6000 , €C D22.0626 249 4724
c? CC 4,7NF+80=20%HDKS5000 CC 022.0626 249 47 24
c3 CC 27PF SX N750/1B RDB tt 006.0377 LD LT24
C4 €C 680 PF R4000 5 CHIP CC D22.4850 2h9 4724
€5 CC 1SPF 2,.5XN4TO/IA 3ROHR €C 022 .2993 2L9,4724
o) CT 9,2 PF TAUCHTR.RD7X14 037.7980 249 LT724
c8 €C S56PF+=-1XS500V N1503Xx14 €C 022.3754 249 4724
c9 €C 2 PF+=0,5 PFS5P100 €C 006.0048 249 4724
€10 CT 6 PF INVAR-ROTOR 6Xx13 T LT 025.7144 2494724
c11 CT 6 PF INVAR-ROTOR 6X13 €T 025.7144 2694724
c12 2494724

ENTHALTEN IN 249.4730 l
€13 ‘ 249 .4724

ENTHALTEN IN 249.4730
C14 €C 100PF+=20X HDKZ700 RDS tC 006.0431 249.4724
6L1 AE BA182 BER.SCH.DIOD .VHF. AE 012.0523 249 ..4724
GLZ AE BB10SB C~-DIODLE SELEKT 4 2494701 2494724
6L3 At BB1OSB C=DIODE SELEKT. 249 .,4701 249 .4724
L1 LC 0,19MH 4WDG VARIABEL 249 4753 249 4724
L2 Lb 0,067 MH 10% 249.5995 249, 4724
L3 LF ROMRK.RD3,6XRD1,2XL3, 3 LF 026.9286 249 . 4724
L& LF ROHRK RD3,6XRD1,2%L3, 3 LF 026.9286 249.4724
LS DROSSEL i Z 249,8842 b9 4724
LS DROSSEL ‘1 249 ,8842 2494724
L10 DROSSEL IZ 2h9 B842 249 47 24
R1 RS 0,5W20K0OHM+~20%XKURVET: RS 069.8075 249 .4724
R? RF 0,25W 33KOHM +=5% ; RF 069.3338 269 .4724
R3 RF 0,25W150° OHM +<5% [ RF D69.1512 269.4724
RS RF 0,25W2,7K0KM +=5% j RF 069.2725 249 4724
R& RF 0,25W T0KOHM +=5% } RF 06%2.1035 249 . 4724
R7 RF 0,25W 10K0OHM +=5% { : RF 069.1035 249,47 24
RE RF 0,25W 1KQOHM +=5% i R¥ 0469.1029 249.4724
T1 AM 2N&4T 6 N-=-KANAL 30V FET AM 249.4724

010.8591




&

ng an andere ist stral

Diose Unterlage ist unser EPentum. Vervielfﬁ]ﬁgunfg:”
i
und schadanersatzpflichtig.

unbafugte Yerwertung, Mittai

Bla
Az Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.tt
ROHDE & SCHWARZ
. MONCHEN 03| 0475 OSZILLATOR B5=119 MHI 249.4799 gp | 01
Kennzeichen Benennung / Beschrelbung Sachnummer enthalten in
A OSZILLATOR 85=119 MHZ 1 249 .4799 249 ,.4799
STROMLAUF 249.4799 S
€1 CC 4,7NF+80-20%ZHDK6000 022 .0626 2h9.,4799
€2 CC &, INF+B0=20XHDK60DO 022.0626 249 L4799
£3 €C 27PF 5X N750/18 RD8 006.0377 249 4799
Ca CC 680 pPF RH4O00 S CHIP 022.4850 249 .4799
£S5 CC BPF+=0,S5PF N750/1B RDS 006.0319 249.,4799
Coé €T 9,2 PF TAUCHTR.RD7X1T4 037.7980 2494799
£9 ch9.4T799
ENTHALTEN IN 249,4801
c10 CT &6 PF INVAR=-ROTOR 6Xx13 025.7144 249 L4799
t11 CT 6 PF INVAR=ROTOR 6X13 025.7144 2h9 LTI
€12 2L9 4799
ENTHALTEN IN 249.4801
€13 Ch9 4799
ENTHALTEN IN 269.,4801 :
14 €CC T00PF+=20% HDK7C0 RDS 006 .0431 2494799
€15 CC 680 PF RLOO0C 5 CHIP 022.4850 269 .4799
¢16 CC 27PF SX N750/1B RDS8 006 .0377 249 .4799
c17 €CC 6 PF+-0,5PF NO33 006.0148 249 ,4799
cB1 €CC 18 PF 2,5X NPOZIA3ROHR 022.2329 2494799
c82 CC 27 PF 2% KPOJIA 3 ROHR 022.2341% 2694799
6L1 AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 012.0523 2h9 4799
GL2 AE BB1058 28w17/2PF KAP 012.6167 249 4799
GL3 AE B8B105B C~DIODE SELEKT. 249 .4701 269.4799
L1 SPULE ' F4 249,4824 249.4799
L2 LD 0,047 MH 10X 249.5995 249.4799
L3 LF ROHRKRD3 ,6XRDT,2%L3,3 026.9286 249 4799
L4 LF ROHRK .RD3,6XRD1,2XL3,3 026 .9286 249 .4799
LS5 DROSSEL - ? 249.8842 249 4799
19 DROSSEL 3 249,.8842 269.4799
R RS D,5W20K0HM+<-20XKURVE 069.,8075 2494799
R2 RF 0,25W 33KOHM +-5% 069.3338 269 .4799
R3 RF 0,25W150 OMM +~5X 069.1512 249 4799
RS RF 0,25W1,SKOHM +-5X 069.1529 249 . 4799
R6 RF 0,25W2,7KOHM +=-5% 069.2725 249 .4799
R7 RF 0,254 10KOHM +-5% 069.1035 249 ,4799
R8 RF 0,25W TKOHM +=5% 069.1029 249 .4769
R10 RF 0,25W 15KOHM ++5X 069.1535 249.4799
R11 RF 0,25W 33KOHM +-5% 069 .3338 249 . 4799
T4 AM 2N&&L16H N~XANAL 30DV FET 010.8591 269 ,4799

ENDE




Blatt

Diese Unterlage ist unsar Eigantum. Vervietfaitigung,
und schadenersatzpflichtig.

unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar

AZ Datum | Schaitteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 02|/ 0475} OSZTILLATOR 118-198 MHI 249.4860 sp 1 MM
Kennzelchen Beriennung / Beschreibung Sachnummer enthailten in
A OSZILLATOR 118=198 MHZ 4 249 .4860 249 ,4860
STROMLAUF 249.4860 §
c1 €CC 680 PF R4000 5 CHIP €C 022.4850 249 L4860
ce? CC 4, 7NF+80«20XHDK6000 ce 022.0626 249 .4860
3 CC B ,2PF+=1PF N150 TRAP 083.6676 249.4860
cé CC 680 PF R4LODOD 5 CHIP £C 022 .4850 249.4860
c5 €C 4LPF+=0,5PF N750/18B RDS CC 006.0283 249.,4860
€é €T 9,2 PF TAUCHTR.RD?X14 037.7980 249 . 4860
c7 €T 9,2 PF TAUCHTR.RDT7X14 037.7980 249.4860
£9 £C 3 PF NPO/IB 5 CHIP €C (022.4615 2494860
c10 CC & PF NPD/IB 5 CHIP CC 022.4621 269.4860
c11 CT 9PF TAUCHTR.7RDX13 249 ,5D95 249 .4860
€12 . 249 .,4860
ENTHALTEN IN 269.4876
€13 269.64860
ENTHALTEN IN 249.4876
C14 CC 100PF+«20% HDXT70D RDS €C 006.0431 249.48640
c81 CC 68PF 1% N33D/1A 3ROHR CC 022.3125 249.,4840
c8? -CC 18PF SX N75071B RDS €CC 006.0354 249 4860
6Ll AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE (012.0523 249 . 4860
GL?Z AE BB105B C=DIODE SELEKT. 249.6701 269.,4860
GL3 AE BB105B C-DIODE SELEKT. 269,670 24 9.4860
L1 SPULE -z 249 ,.4899 249.,4864
L3 DROSSEL Fi 249 .8842 249 ,4860
L9 DROSSEL ¥ 249 .BBAZ 249 .4860
- L10 DROSSEL z L9 .B842 249 4840
R1 RS 0,5W20K0HM+«~20XKURVE1 RS 0869.8075 249,4860
R2 RF 0,25W 33KOHM +=-5% RF 069,3338 24%.4860
R3 RF 0,25W1,5K0HMA +-5X RF 069.1529 2646946860
R4 RF 0,25W100 OHM +-5% RF 069.1012 249 ,4860
RS RF 0,25W2,7K0HM +=5% RF 069.2725 269 .4860
R6 RF 0,25W 10KOHM +=5% RF 069,1035 249 ,4860
“R7 RF D,25W 10KOHM +=5% RF 069.1035 249,.4860
R RF 0,25W 1XOHM +=5% R¥ 069,1029 Ch9.4860
R11 RF 0,254 10KOHM +-=5% Rf 069.1035 249.4860
T AM ZN&416 N=KANAL 30V FET AM (010 .85¢91 249 .4860

ENDE




Bmu!
K2 Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.

Diese Unterlage ist unaer Eigentum. Vervielfaitig
o curafbr
und achadenersatzpflichtig.

urbefugte Varwertung, Mitteilung an andere ist

ROHDE & SCHWARZ
RONCHER 1 01[0475] OSZILLATOR 196=290 MH? 249.4930 ga | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung. Sachnummer enthalten in
A _ OSZILLATOR 196+290 MHZ 1 249 .4930 269.4930
STROMLAUF 249.4930 § ’
1 CC 680 PF R4ODOD 5 CHIP CC D22 .4850 249 L4930
c2 CC 4 ,7NF+B0=20%HDK6000 c¢ 022.,062¢6 249 ,4930
€3 CC 15PF+=10% N&470 TRAP 083 .670% 249.4930
o § €CC 680 PF R4OOD 5 CHIP €CC D22.4850 2494930
€5 €C 15PF SX N750/IB RDS CC 006.0348 249.4930
o) CT 9,2 PF TAUCHTRLRD7X14 037.7980 249,49130
c? CT 9,2 PF TAUCHTR.RD7X 14 D37.7980 249 , 4930
€10 ' CT 9PF TAUCHTR.7RDX13 269.5095 249 .4930
€11 . €T 9PF TAUCHTR.7RDX13 249.5095 24949710
12 249 .4930
ENTHALTEN IN 249.4947 '
€13 ‘ 249.4930
ENTRALTEN IN 249.4947 : '
Ci4d CC 100PF+-20% HDK700 RDS CC 006.0431 249 . 4930
¢1s -CC 8PF+=-0,5PF N?750/1IB RDS (¢ 006.0319 249 . 4930
€81 CC 27PF+=10X N750 TRAP 083.6730 249.4930
€82 CC RICHTIGE SACHNR.CCODZ24 022.472% 249 .4930
GL1 AE .BA182 BERLSCH.DIOD.VHF AE 012.0523 249.4930
GL3 AE BB105B C-DIODE SELEKT. 249 .4701 249 ,45930
L1 SPULE 1 269 .4960 249 .49 30
L3 DROSSEL 1 249 .8842 249 ,4930
LY ’ DROSSEL ¥ 4 269,8842 249 ,4930
R RS D,5W20K0HM+=20%XKURVEY - RS 069.8075 2494930
RZ RF 0,25W 33KOHM +~S% RF 069.3338 249.4930
R3 RF 0,25W1,.5K0HM +=5% RF 069.1529 249 4930
R4 RF 0,25W100 OHM +=5% ) RF 069.1012 249 4930
RS RF 0,25W1,5K0HM +=5% RF 046%.152% 269 .49 30
“R& RF 0,25W100K0KM +=~5% RF 069.1041 249.4930
RY RF 0,25W T0KOHM +=-5% RF 069.1035 249.4930
RE RF 0,25W 1KOHM +~5% . RF 069.1029 249.4930
RT1 RF 0,25W 10KOHM +-5% RF 069.1035 249.4930
T1 AM 2N&4416 N-KANAL 30V FET AM 010.8591 249 .,4930

ENDE |




!

riung, Mitteilung an andera igt aharaar

ge ist unsar Eigenturn, VarvielfiHigu
und schadenersatzpflichtig.

Diesa Unterla

unbefugta Verwer

AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROKDE & SCHWARZ
MONCHEN 02{0575| OSZILLATOR 286=395 MH7Z 49,5008 SA | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A OSZILLATOR 286=395 pMHZ z 249.50038 249,5008
STROMLAUF 249.5008 S
1 CC 680 PF R4OGOD 5 CHIP CC 022.4850 249 ,.5008
ce CC 4,7NF+8U=20XHDK6000 €C 022.0624 249 .5008
C3 CC 8 PF NPO/IB 8 CHIP €L (022.6438 249.5C08
C4 CC 680 PF R4QO0O S CHIP €C 022.4850 249.5008
s CC &4, ,7PF+=D,25PF3IX7N1500 022.1039 249,.50C8
Cé CT 9,2 PF TAUCHTR.RD7X14 037.7980 249 .5008
c? CY 9,2 PF TAUCHTR.RD?7X14 037.7980 249 .5008
¢10 CC 2PF 5% NPO/IB BCHIP 022.4544 249,5008
11 CT 9PF TAUCHTR.7RDX13 . 249 .5095 249,5008
t12 ' 249.500U8
ENTHALTEN IN 249.5014
€13 249 .5C0¢8
ENTHALTEN IN 249.5014
€14 CC 100PF+-20X%X HDK7(0 RDS €C 006.0431 249,5008
€15 £C 2PF+-0,5PESN15G cC 006.0183 249.5008
CB1 CC 8,2PF+-1PF N150 TRAP D83.667¢ 249.50C8
g2 CC 3,3PF+-0,5PF P10U TRAP 083.663G 249.5008
GL1 AE BATB2 BER.SCH.DIOD.VHF AE Dt12.0%523 249.5008
GL3 At BB1058 28V17/2PF XAP AE 012.6167 249 ,5008
L1 SPULE z 249.5037 2649 .5008
L3 DROSSEL 4 249.8847? 249.50C8
L5 LF ROHRK .RD3 ,6XRD1,2XL3,3 LF 026.9286 249.,5008
L9 DROSSEL z 249.8842 249,5008
R1 RS 0,5W20KO0HM+=20%KURVE1 RS 069 .8075 249.5008
Re RF 0,25W 33KOHM +=5% RF 069.3338 249.5008&
R3 RF 0,25wW1,5K0HM +-5% RF 069.1529 249 ,.5008
R4 RF 0,25W100 OHM +-5% RF 069.1012 249.5008
RS RF 0,25W1,5KOHM +=5% RF 069.1529 249.5008
Ré& RF 0,25W 10KOMM +=5% RF 069.1035 249.5008
R? RF 0,25W 10KOHM +-5% RF 049.1035 249 .5008
RE8 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069.1029 249 .5008
R11 RF 0,25W 10KOHM +=5% RF 069.1035 249 .,5008
T1 AM 2N&L416 N=-KANAL 30V FET AM 010.8591 2649.5008

ENDE

Blatt




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vewielféﬂigu:g.
und achadenersatzpflichtig.

unbefugta Verwertung, Mitteifung an andere ist s

!
Blatt
' AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MINCHEN 06|0575| IAEHLER 249.5672 sa | 01 |
- i
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in i
!
A ZAEHLER ) i 249.5672 249,5672
STROMLAUF 249,5672 S
BU?79 .BUCHSENLEISTE 1672 POLIG 2 249 .6162 249 ,6156
BU7S BUCHSENLEISTE 14 POLIG F4 2469.6133 249 . 6127
BU76 BUCHSENLEISTE 36/1 POLIG 2 249.6140 249.6127
.72 €C 5 PF+~D_,5PF5NO33 €C D06.0131 269.5672
€176 CC 4, 7NF+80~-202HDKS000 €C D22.0628 2649 ,5672
c17? (B8 220PF +-20% N1500 DF=K te 023.0120 249 .5672
€178 (B 250PF+50-20XKDK2000BYP €8 022.0010 249 5672
b71 LD 95 b8 (SDOMHZIZ2X2500 P Ld 006.8032 249.5672
BIS .
b75
D76 LD 75 DB (BOOMH2)2XB800 PF LD 006.8049 249.5672
0171 LD 95 bB (500MHZ)Y2X2500 P Ld 006.8032 269.5672
BIS '
D185
K70 KABEL F4 249.6056 2649.,5672
X71 KABEL Fd 249.6062 249.5672
K?2 KABEL 4 249.,5950 269,5672
K?7 KABEL 4 249 .,5966 249 5672
L70 Ld 1,80MH 10X Q,9A0,320HM LD 067.2892 249 .5672
L71 LD 2,2MH 10% 0,76A0,370HM L 067.2905 249.5672
L?2 LD 1,20MH 102 1,2A40,160HN LD D67.2870 249.5672
L L73 LD 22 AH 10X 0,254 3,30HM Lb D67.3D024 e69.5672
L?74 Lb 1,80MH 10X 0,9A0,3204HM LD 067.28%92 249.5672
L75 LD 22 MH 10X 0,25A 3,30HM LD D67.3024 249 .5672
R70 RF 0,25W 68 OHM +=S% 069.6808 249 .567¢2
R71 RF 0,25W100 OHM +=5% RF 069.1012 249.5672
R72 RF 0,25W560 OHM +-=5% RF 069.5618 249 .,5672
R73 RF 0,25W 18 OHM #-SX RF 069.1806 Ca9.5672
R74 RF 0,25% 33 OHM +=5% RF 069.3309 249 .5672
57170 - FJ W.EINBAUST.SMC L& FJ 070.0174% 249 .5672
$T71 FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA F3 070.015%1 249.5672
ST72 FJ KAB.EINBAUST .SMCFUT=85 FJ 017.6188 249.5950
8773 FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA FJ 070.015% 249,5672
STY74 FJ W.EINBAUST.SMC LA FJ 070.0174 249.5672
ST75 FJ W.EINBAUST.SMC LA FJ 070.0174 249.5672
ST7¢6 FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA FJ 070.0151 249.5672
sSY??7 FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA Fd 070.0151 249.5672
ST78 FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA FJ 070.0151 2L9.5672
§ST79 FP INDIREKT.STECKERL .36P. 242.3600 249,5937
T80 FP WINKELSTECKERLEIST.36P 243.3578 249 .5864
ST171 FJ EINBAUST.SHMC INLFL. LA FJ Q70.0151 269 .5672
ST172 F3 EINBAUST.SMC IN.FL. LA FJ O070.0151 249.5672
Y71 IAEHLERANSTEUERUNG i 269.5972 249.5672
HIERIU STROML.249.5972 §
Yre VORTEILER i 249,6004 24%9.5672

HIERZU STROML.249.6004 S




Diese Unterfaga tst unsar Eigentum. Vervielfiltigung,
unbefugte Vaerwertung, Mitteilung an andere ist strafbar

und schadenersatzpfichtig.

Blatt
@ AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer ' N?'.
ROHDE & SCHWARZ '
MONCHEN 0410575 IZAEMHLER 249.5672 sa | 02
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
Y73 ZAEHLERSTEUERUNG P4 249.6079 269.5672
HIERZIU STROML.249.6079 S
Y74 AN ZEIGE ‘ 4 249.6%7% 249.5672
HIERIU STROML.249.6179 S '
Y75 UMSCHALTLOGIK z 249 ,6285 249 .58672
HIERIU STROML.249.6285 §
ENDE




Srfbar

11

enhuem. Vervielfikti
ng an andera ist

o

und schadenersatzpilichtig.

"Disse Urtartage ist unser
unbafugte Verwartung, M

Blatt
~ Az Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MOXCHEN 030575 ZAEHLERANSTEUERUNG 249 ,5672 sA | 01
Kennzelchen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A ZAEHLERANSTEUERUNG 249.5972 249,.5972
STROMLAUF 249.,5972 §
1 CC 680NF+-20% SOV K6000VI ¢¢ 040.0059 249,5972
€2 CE 22 MF 15v BASXT1TA/QUA CE 022.8091 249 .5972
£3 CE 4,7MF10Vv S5X 4X 7TA CE 022.8056 249.5972
c4 CE &4,.7?MF10V 5X 4X 7TA CE 022.805¢ 2469.5972
€5 CE 1MF34v S5X 4X 7TA/GUAD CE 022.8185 249.5972
Cé CE TMF34V 5% 4X 7TA/JQUAD CE Q22 .8185 249.5972
c7 CE TOOMF G6VRDO9X13 TOPF CE 022.7514 249 ,5972
c8 CE &4,7MF20V 7X 4% BTA/QUA e 022.8110 249 .5972
c9 CC 1 NF+50=-20X5HDK4D0Q0 CC 006.04%0 249 .5972
€10 CC 4,7NF+B0«20XHDKAD00 €C 022.062¢ 249,5972
€11 .CC 4, TNF+80-20%HDK6000 €C 022.0626 49,5972
S C12 CE &4,7MF10V 5X 4x 7TA CE 022.8056 249.5972 |
€13 LCC 4, 7NF+B80~20XHDKO00D €C 022.062¢ 249 .5972 l
€14 CC 4,7NF+80~-20XHDK6000 €C B22.0626 249 25972 i
€15 CC 4, TNF+30-20XHDK6C00 €C 022.0626 249 ,.5972 |
€16 CC 4,7NF+80-20XHDX6000 €C 022.0626 2649.5%972
c17 CC 47PF 2% N750/4318B 3ROHR €CC 006.1550" 249.5972
ci8 CC 33PF 2% N750/1B 3ROHR €C 006.1538 249 ,.5972 '
ct9 CC 100PF+<20X HDK?700 RDS €C Q06,0431 249.5972
€20 CC 22 NF 8100% HDK6QOD CC 022.0684 269.5v72 |
cz1 CC 4,7NF+80-20XHDK4000 €C 022.0626 249.5972 .
¢22 €C 4,7NF+B80-20%XHDKGOOD CC 022.0626 269.5972 |
ceés CE TMF346V SX &YX 7TTA/JQUAD CE 022.,8185 269.5972
C26 €C 4,7NF+80-20XHDX4000 £C 022.0626 249 ,5972
€36 CC 330PF+-20% HDK2000 RDS €C 0046.0460 249 .5972
€37 €C 3 PF+=0,5PFS5NQO33 €C 006.0119 249 .5972
38 CC 100PF+=20% HDK700 RDS CC 006.,0431 249,5972
cé2 | CC 4,7NF+80=-20XHDKS0OQ0 CC 022.0626 249,5972
€43 CC 4, 7NF+80-20XHDKS000 €C 022.0626 249.5972
£465 CC 4,7NF+B0-20%XHDKS0OGO CC 022.0626 2695972
sL1 AD TN&44L48 SI 75V 150MIA AP 012.0700 2L9 .5972
BlS .
GLS
GLS AE HPASOB2=2800 SCHOTTKY AE 012.9066 269.5972
GL7 AE HPASORZ2-2800 SCHOTTKY AE 012.9066 249 ,5972
GLE AE BA182 BERLSCHLDIODLVHF AE 012.0523 249.,5972
GLY AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 249 ,5972
6L10 AE IPD3,9 5% 0D,4W Z=-DIODE AE 0B6.8234 249 ,5972
GL11 AD IN&L4LB SI 75V 150MIA AD 012.0700 269 .5972
6L12 AD IN&LLE ST 75V 1SOMIA AD 012.0700 249.5972
GL13 AD IN&ALR ST 75v 15S0MIA AD 012.0700 249,5972
GL14 AD TN&LL4B S1 75v 1SOMIA AD 012.0700 249 .597°2
GL1S AE BA1B2 BER.SCH.DIOD.VHF At 012.0523 249.5972
6L16 AE HPAS(082-28D0 SCHOTTKY AE 012.9066 249 .5972
GL17 AE HPASUB2-2800 SCHOTTIKY AE 012.90646 249.,5972
GL18 ARE BZIX79C18 Z=DJODE 5X% AE D12.2578 249.5972
L1 Ld 6,8MH BEI 0,354 1,80HM LD 026.4178 249,5972
L3 Ld 0,33mH 10%1,15A0,210HM LD 067.2805 269.5972
L4 LD 0,47MH 10%0,82A0,350HMm Lb D&67.2828. 249.,5972
L8 LD 0,047 mMH 10X 249.5995 269 .5972




Mitteilung an andere ist ah'anfg.a!
und schadencrsatzpflichtig.

ge ist unser Sigentum. Vervielfiltigu

Diesa Unters,
unbelugte Verwartung,

]
Blatt
A2 Datum | Schaliteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 030575 ZAEHLERANSTEUERUNG 249.5972 sSA | 02
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthatten in
RY RF 0,25W 1 MOHM +=5% RF 069.1058 249,5972
R2 RF D,25W 47KOHM +=5% RF 069 .,4734 2h9 .5972
R3 RF 0,25W SA6K0OHM +=5% Rf N69.5630 269 .5972
R4 RF 0,25WB ,2KO0HM +w5% RF 069.,8223 249 ,.5972
RE RF 0,25W 18K0OHM +=5% RF 069.1835 249 .,5972
R7 RF 0,25%W 47 OHM +=5%- RF 069.4705 249,5972
R8 RL 0,25W 11,.8KOHM+=1XTKSD RL 083.1345 249 .,5972
RS RL G,25W 90,9KOHM+=1ZTKSD RL 083.1980 2469 .5977
R10 RF 0,25W6,8K0HM +=5% RF 049.6820 2h9.5%972
R11 RF 0,25W100 OHM +=5% RF 06%9.1012 49,5972
RY2 RF D,25%W 1KOHM +-=5% RF 69,1029 2649.5972
R13 RF 0,25 W 10 XOHM +-2% RF 028.1653 249.5972
R14 RF 0,25 W 1 KOHM 3¥=2% RF 028.1524 249 ,5972
R15 RF 0,25 W 680 OHM +=2% RF 028.1501 249 .5972
R16 RF 0,25W 1XOHM +-5% RF 069.1029 249,5972
R17 RF 0,25W 82 OHM +=S5% RF 069.8200 249.5972
R18 RF D,25W220 OHM +=5% RF 069,2219 249.5972
R19 RF 0,25W 18 OHM +-~5% RF 069.1806 249,597
R20 RF 0,25W 1KOHM +-3% RF 069.1029 . 269 .5972
R21 RF 0,25W220 OHM +=5% RF 069.2219 249.5972
RZ22 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069.1029 269 5972
RZSY RF 0,25W6,8KOHM +=5% RF 069.6820 249.5972
R26 RF D,25W 15XO0OHM +=5% RF 069.1535 249,5972
R27 RF 0,25W470 OHM +=~5% RF 369.4711 249.5972
R30 RF 0,25W4 ,7X0HM +=5% RF 069.4728 249.5972
R332 RF 0,25W3,9K0OHM +=5% RF 069.3921 2L9.5972
R33 RF O0,25W 27XKO0OHM +=-5% RF 069,273 249.,5972
R34 RF 0,25W 18K0OHM +=5% RF 069.1835S 249,5972
RSB RF 0,25W4680 OHM +=5% RF 069.6814 249,5972
R39 RF. 0,25W2,7K0OHM +=5% RF 069.2725 249 .5972
R&0 RF 0,25W 1KOHM +-5% RF 069.1029 249.,5972
R4S RF 0,25W 18 OHM +~5% RF 069.1804 249 .597°2
R56 RF 0,3W SOH0HM +=5% RF (28,2172 249,5972
RS7 RF 0,25W 22K0HM +=5% RF 06%9.2231 249,5972
RS9 RF 0,25W2,2K0HM +=5% RF 069.2225 249.,5972
R&0 RF 0,25W680 OHM +-5% RF D6%9.6814 249,.,5972
R&1 RF 0,25W2,7K0HM +=-5% RF 06942725 249 .5972
R&62 RF 0,25W TKOHM +=5% RF D69.1029% 249 .5972
R&5 RF 0,25W330 OHM +=5% RF 069.,3315 249,5972
T1 AM 2N&44T6 N=KANAL 30V FET AM D10.8591 249.5972
T2 AK Z2N2369 NPN 40OV 200miIA AK 010.4680 269.5972
B1S
15
17 AK 2N2369 NPN 4QV 200MIA AK O10.4680 249 ,5972
T8 AK ZNZ2369 NPN 40V 2Q0MIA Ax 010.4680 249 .5972
710 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451.,4320 249,5972
T AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451.4320 49,5972
T13 AK BCY79IX PNP 45v200MIA AK D10.3777 2h9,5972
ENDE




Blatt

|

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vawieﬁ‘arﬁgur}g.al
und echadenersatzpflichtig.

unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere iat stral

AZ Datum | Schaltteilliste fir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ|
MONCHEN 01{0575| VORTEILER 249.6004 sA | 01
Kennzelchen Benennung/Beschreibung Sachnummer enthaiten in
A VORTEILER Z 249 .6004 249 , 6004
STROMLAUF 249.6004 §

81 BL SP630B &400MHZ ZAEHLER 269.6040 249 .6004
B2 B0 SN72558P DUAL-(OP=AMP BO 083.5570 249 .6004
c1 CC 8PF+=-0,5PF N750/1B RDS ¢ 006.0319 249 ,6004
€4 CC 4, 7NF+B0-20XHOK6000 €CC 022.0826 249 .6004
] CC 4, 7NF+8D-20XHDKS000 €C 022.0626 249 .6004
c? CC 8PF+~0,5PF N750/1B RDS €C 006.0319 249.6C04
€10 CC 4,7NF+80=-20XHDK6000 €CC D22.0626 249 .6004
c11 €C 4,7NF+80-20X HDK G000 CC Q22.0626 2649.6004

BIS

£is )

£16 . CC 1 NF+50=20%5HDK4000 €C 006.0490 269 .6004
c17 CC 4, 7NF+80~20XHDK&000 €CC 022.0626 269,004
€18 CC 1 NF+50=-20%5HDX40Q0 ¢C 006.04%90 249.,6004
€19 €C T NF+50-20%X5HDKA000 €cC 006.0490 2469.6004
€20 CC &4, 7RF480-20XHDK600D CC 022.0626 249 .6004
€21 €C 4, 7NF+BD-20XHPKE00D € 022.0626 249 .6004
c22 CC 4,TNF+80~20XHDK6000 €CC 022.0626 249 .6004
€23 CC 4,7HF+B0~20ZuDK600D €C D22.0626 249.6004
t24 €C &, 7NF+80-20XHDK 400D €€ 022.0626 249 .6004
€25 CC 12PF 5% N750/18 RDS €CC 006.0331 49,6004
€26 €CC 6BOPF+50=~20X51DX4000 ¢ 006.0483 249 6004
€27 CC 10NF+=-10X SOV3K1200 CH 082.3344 249 . 6004
€28 CC 1 NF+#S50~20XSHDX4000 €C 006..0490 249 .6004
€29 €C 4,7NF+80-20XHDX6000 €L 022.0624 269.6004

BIS

€32

€33 CC ATNF+=20250V K600DOVIEL €C 060.0013 249.6004
€34 €CC 4 . INF+8D~-20XKHDK 6000 €€ 022.0624 249 6004
£35 CE &,7MFT10V 5X &X 7TA CE 022,8056 249 L6004
€37 CC 4TO0PF=-20+SOXR200DTRAP. 083.6776 249 .6004
c38 CE T0RBFISY 7X 4X BTA/ZQUAD CE 022.8085 2469 .6004
€39 CC 39PF 2X N7S0/1B 3ROHR CC 006.,1544 249.6004
c40 €CC 3 PF+-0,S5PF5K033 €(C J06.0119 249.,06004
€41 CC 6 PF+~0,5PF NO33 CC 006.0148 249 ,.6004
GL1 AE BATB2 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 2469 ,6004

BiIS

GLS :

6L? AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 249.60046

BIS

GL11 i

GL12 AE MHPASOBZ2~2800 SCHOTTKY AE 012.9066 249 .6004
GL13 AE HPA5082-2800 SCHOTTKY AE 012.92066 249 . 6004
GL14 AD TN4448 SI 7S5V 150MIA AD D12.0700 269 .6004
6L15 AE IPD3,9 5% 0,4W Z-~D1ODE AE D36.8234 249 .6004
GL17?7 AE HPAS082-2800 SCHOTTKY AE 012.9064 269.6004
6L13 AD TN4A4LB ST 75V 150MIA Ad 012.0700 249 . 6006
GL19 AD TN4A&44B SI 75V 150MIA AD 012.0700 249 ,6004
GLZ0 AE HPAS(QB2+2800 SCHOTTKY AE 012.9066 249 .6004
GLZ21 AD TN4&4L4L8 ST 7?5V 1S50MIA AD 012.0700 249 . 6004
L1 LD 0,047 MH 10X 249,599% 249.6004




|

|

und schadenersatzpflichtig.

Diage Untarlage ist unser Eigontum. Vervielfilﬁgunfg‘ar

unbefugte Verwertung, Mitteilung an andera ist stra

i Blatt .
AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer b Nr
ROHDE & SCHWARZ| | |

MONCHEN 01/0575] VORTEILER 249.6004 sa | 02
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
L2 LD 0,047 MH 10X 249.,5995 249 6004

L4 LD 330 w4 10% 0,07A 370HM LD 067.3160 249 .6004
LS LD 0,047 MK 10X 269,5995 249.46004
Lé LD O,678H 10%0,82A0, 350HM LD 067.2828 249.6004
R1 RF 0,254 56 OHM +-5% RF C69.5601 249 ,60046
R2 RF D,25W2,7KOHM +=5% RF D69.,2725 249 ,6004
R3 RF 0,25W680 OHN +-5% RF 069.6814 249.6004
R& RF 0,25W TKOHM +=5X% RF 069.1029 249,6004
R3 RF 0,25W 22 OHM +~5% RF 069.2202 249.6G04
RY RF 0,25W2,7KO0HM ¢=5% RF 069.2725 249 6004
R10 RF 0,25%6380 OHM. +=5% RF 069.6814 249.6004
R11 RF 0,25% 1KOHM +=5% RF 069.1029 249 .600%
R1S RFE 0,256 68 OHM +=5% 069.6808 249 .6004
R16 RF 0,25¥100 OHM +~-5% Rf 069.1012 269.6004
R18 RF D,25W3,3K0HM +=5% RF 069.3321 249.6004
R19 RF O,25W3, 3KOHK +=5% RF 069.3321 249 .6004
R20 RF DB,25W3,3K0OHM +=5% RF 069,.3321 249 .,6004
R21 RF 0,25W8,2K0HR +=5% RF 069.8223 249 .6004
RZ2 RF 0,25W8,2K0NM +=5% RF 069.8223 249 .6004
R24 RF U,25W8,2K0OHM +=5 RF 0D69.8223 269.6004
RZS RF 0,258 ,2K0HM +-5% RF 069.8223% 249,6004
R2¢6 RF 0,25W3,3K0HM +=5% RF 069.3321 249 ,6004
R27 RF 0,25W3,3X0KM +=5% RF 069.3321 249 .6004
RZ28 RF 0,25W3,3K0HM +=5% RF 069.3321 249.6004
R29 RF D,25W2 ,2KOHM +=5% RF 069.2225 249,6004
R30 RF 0,25W 68 OHM +=5% 069.6808 2496004
R32 RF 0,25W1,5K0HM +~5% RF 069.,1529 249 ,6004
R33 RF 0,258 10KOHM +-52 RF 069.7035 249 6004
R3S RF 0,25W&470 OHM +=5% RF D69.4711 249 .6004
R3I7 RF 0,25w 10 OHM +-5% RF 069.1006 249.6004
R38 RF 0,25W 4,7 OHM +-5% R¥ 074.0033 ¢49.6004
R40 RF 0,25W220 OHM +-5% RF 069.2219 249,6004
R&1 RF 0,25%W 6BKOHM +-=5% RF D&69.6837 249 .,6004
Rb2 RF 0,25W220 OHM +=~5% RF 069.2219 269 ,6004
R&3 RF 00,2544 ,7XK0KM +=5% RF 069.4728 249 6004
R&&4 RF 0,250 TKOHM +-~5% RF C69.,1029 249 .600G4
R4S RF 0,25W220 OHM +=5% RF 069.2219 249.,6004
R4T RF 0,25M2,2K0HM +=5% RF 069 .2225 249,6004
RG4S RF 0,25wW100K0HM +=5% RF 069.1041 269 .6004
R49 RF 0,25W100K0HM +4-5% RF 069.1041 249 .6004
R50 RF 0,25W 47K OHM +-5% RF 069.4734 249.6004
RS1 RF 0,25W270 OHM +-5% RF 069.2719 249,6004
RS2 RS 0,5% 4700HM+=20XKURVE1 RS 066.,8639 269.6004
RS3 RF 0,25W &4, ,7HOHM+=5X RF 069.4757 249 ,6004
RS54 RF 0,25W680K0OHM +«5% RF 069.6843 249 ,6004
71 AK BFR15 NPN TRARSISTOR AK 451.4320 249 .6004
T2 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451.6320 249 .6004
15 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AX 4351,4320 249.6004
16 AK 2N2369 NPN 40V 200M1A AK 010.468C 249 .6004
T7 AK 2N2369 NPN 40Qv 200MIA AK 010.4680 249 .6004
ENDE




!Bmu;

¥

liicht ;.

eners o

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfditigung,
ung sct

unbefugle Verwarung, Mitrzilung an andere ist strzfoar

AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer i N
ROHDE & SCHWARZ |
MONCHEN U1| 04676 IZAEHLERSTEUERUNG 49,6079 g5 01
Kennzeichen ; Benennung . Beschreibung Sachnummer enthalten in i
A ZAEHLERSTEUERUNG Z 249 .6077% 49,6079 %
STROML, 249.6079S ‘
31 Bl SN74LSO0ON DE2.ZAEHLER BL 266.7940 2496079
B2 BL SN74LSY0ON DEZ ~ZAEHLER BL 266.7940 2496079
B3 BL SN74LSOON &4/2 INP.NAND BL 266.4641 249.6079
B4 BL SN74LSY3IN 4BIT~ZAEHLER BL 266.7957 269,679
RS BL SN74LSOON 4/Z2INP.NAND BL 266.4641 249,607%
Bé BL SN74L5310N 3/3INF.NAND BL 266.4670 2496079
B? BL SN74LSUON 4/2INP.NAND BL 266.4641 249.6079
B8 BL. SN74LSP0N DEZ .ZAEHLER BL 266.7940 249.6079
B9 BL SN74LSGON DEZ .ZAEHLER BL 266.7940 2496079
810 Bl SN74LSOON &4/2INP.NAND BL 266.4641 2h9.607Y
811 BL SN74LSP0N DEZ.ZAEHLER BL 266.7940 249.6079
BIS
B14
B15 BL SN74LS73N 2/JK-FLIPFL. BL 266.7928 249.6079
B16 BL SN74T73N -(0+75 DIL FLI1P BL 009.3348 ehP.60L79
B17 BL SN74SO0ON 4L/Z2INP.NANDG. BL 250.3734 249.6079
B18 - BL SN74511IN 3/3INP.LAND BL 250.3740 2L9.6079
B1¢ BL SN54196N ZAEHLER/LATCH BL 250.3757 249.6079
B20 BL SN7475N ~0+75 DIL FLIP BL 009.3360 249.6079
c1 CC 2,2NF+450-20%9HDX4000 c¢ 006.0502 2469,6079
€2 CC T1ONF+80-20XHDKOONO CC 022.0632 2£49.6079
3 €C 10NF+80-202KDK6000 €C 022.0632 249.607Y
C4 . CE 100MF 6VRD9X13 TOPF CE D22.7514 2496079
cS CE TOOMF AVRD9X13 TOPF C(t D22.7514 249 6079
GL1 AD TN&4A4LE SI 75v 150MIA Ab (C12.07001 2649.6079
GL2 AD INLALLB SI 75V 150MIA AD 012.0700 249.6079
L1 LD 22 MH 10% 0,25A 3,30HM LD D67.3024 2496079
Le LD 22 MH 10% (,25A 3,30HM LD 067.3024 249.6079
R1 RF 0,25W100 OHM +-5% RF 069.1012 249 .60L7Y
R2 RF 0,25w100 OHM +-5% RF 069.1012 249.6079
R3 RF 0,25W390 OHM +-5% RF 069.3915 2496079
R4 RF 0,25W390 OHM +-5% RfF 069.3915 249 .6079
RS RE 0,25W2,2K0HM +=-5X% RF 069.2225 249.6079
$T1 FP INDIREKT.STECKERL .36P. 242.3600 249.6079
§72 FP INDIREKT.STECKERL .36P. 242 .3600 249 .6079

ENDE




Diesa Unterlage ist unser Eigantum. Vervielfiitigung,
unbefugte Verwertung, Mitteilung an anders ist strafbar
und schadenersatzpfichtig.

. Blatt
@ Az Datum | Schaltteilliste fisr Sachnummer Nar.
ROHDE & SCHWARZ : ’
MONCHEN 01{0774) ANZELGE 249,617 sa |l M
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A ANZFIGE 2 249 6179 2469 617
STROML. 249.6179s8
B1 HP TIL30R 7SEGM.ANZFIGE 249 6204 249 61T
P2 BP TIL306 7SEGM.ANZEIGE 249.6210 249,619
B1s
BR?
GLT RE 71PD3,9 S% 0,4W Z-DIODE AE 086.8234 249 .617Y
RL1 EF 0.SOCKEL 12v 0,064 EF 063,.7702 249 ,6179
R1S _
RL4
RLA EF D.SOCKEL 12V 0,04A EF Ds3.7702 L9617y
RL7 EF 0.50CKEL 12v 0,06A EFf 063.7702 69,6179
ENDE

[




ore ist s‘tmfg‘ar

g an and

ntum, VervietfAligun,

Diese Umterlage ist unaer EPO
un
und schadenersatzpflichtig.

unbefugte Verwartung, Mitteil

AZ Datum

Schaiitzilliste fir Sachnummer Nr.
ROHBE & SCHWARZ
US4 Q010774 UMSCHALTLOGIK 249.6285 sa | 0
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A UMSCHALTLOGIK F 269.6285 249 .62E85
STROML.249.62858S
B1 BL SN7425N 2/4INP.NORGATE BL 224.3460 249 .6285
B2 BL SNT7403N 0BIS+70 NANDG 8L 009.3631 249.6285
BIS
B :
Bé BL SN7408N 4/2INP.ANDGATE BL 248.6352 249 . 6285
8?7 BL SN7T4D4N OBIS+70D XL HEX BL 009.3483 2h9 6285
B8 BL SN7400N =0+75 NANDG. BL 009.3219 249 .62 85
89 " BL SN7408N 4/72INP.ANDGATE BL 248 .635%52 249 L2 RS
B10 BL SN7402N -0+475 NOR-G BL 009.3231 249 .62 85
B11 BL SN74OBN & F2INP.ANDGATE BL 248.6352 249 6285
B12 BL SN7432N POS OR GATE BL 204.9933 249 .6285
- B13 BL SN7442N OBIS+70 DEKOD BL 009.3490 2hY.6285
Bl4 BL SN7400GN ~0+75 NANDG. BL 00%.3219 249, 6285
815 BO SN72741P OP-VERSTAERK BO D83.5563 2L9.6285
c1 CE T00NF3SVY 5% 4X 77A/GUA CE 022.8156 249 6285
€3 CE 50MF=-20+450% 15V 6,5%X20 CE 022.7720 249 6285
C4 CE 25MF-20+50% 35vé6,5x20 CE 022.778%9 249 .6285
€S CE 25MF=-20+50% 35v6,5X%X20 CE 0R22.778% 249.6285
- 6L1 AD IN&LA4B SI 75V 150MIA AD 012.07C0 249.6285
BIS
GLE
GLS AD TN444LB SI 75V 150MIA AP 012.0700 249 ,6285
6LO AD INL4LLB ST 7?5V 1S0OMIA Ab 012.0700 249 6285
R1 RF 0,25W2 ,2KOHM +-5% RF 069.2225 269.6285
BIS :
RO :
R10 RF 0,25wW100 OHM +=-5% RF 069.1012 249 .6285
R11 RF (,25W 1KOHM +-5% RF 069.1029 249 .62 85
rR12 RF 0,25W 15KOHM +-5% RF 06%.1535% 249 6285
R1S RF 0,25W390 OHM +=-5% RF 069.39158 249.6285
R21 RF 0,25W4 ,7KOHM +=5% Rf 069.4728 249.6285
B1S :
R24
$71 SB AGGREGAT 6TASTEN UNTER 249 .6304 2469 .6285
STS FP WINKELSTECXERLEIST.36P 243.3578 249 6285
STé FP WINKELSTECKERLEIST.34P 243.3578 249.6285%5
Té AKX BCYS9CI NPN 45V200MIA AX D10.5163 249 ,6285
BIS
19

ENDE




{% W Mlart
AZ Datum| Schaltteilliste fir Sachnummer N¥.

ha,

LD 40

Digse Untoriage ist unsar Eigentum, Vervielfiltigung,
und schags -

unbefugte Verwartung, Mirteilung an andare st strafbar

ROHDE & SCHWARZ !
MUNCHEN 0% 0674 UMSCHALTLOGIK 2649.6285 ga; U1
Kennzeichen Benennung ' Beschreibung Sachnummer enthaiten in
A UMSCHALTLOGIK . L chP.6285 269 .6285
STROML.249.62858
81 BL SN7425N 2/4INP.NORGATE Bl 224.3460 2696285
B2 BL SN7403N OBIS+70 NANDG BL 009.3631 h9.6c85
BIS *
BS
B& BL SN7408N 4/2INP.ANDGATE BL 248.6352 249.6285
BT BL SN7404N OBIS+70DIL HEX BL 009.3483 249.62:25
B8 BL SNV4O0ON =-0+75 NANDG. 8y 009.3219 249.6285
BY BL SNTLOBN 4/2INP.ANDGATE Bl. 248.6352 249,625
B10 BL SN7402N -0+75 NOR-G BL 009.3231 49,6285
811 BL SNT408N 4/2INP.ANDGATE BL 248.6352 249 .6285
B12 BL SN7432N POS OR GATE BL 204.9933 249.6285
B13 Bt SN?442N OBIS+70 DEKOD BL 009.3490 249.6285
Bt 4 BL SN7400N -0+75 NANDG. BL 009.321% 249,685
B1S BO SN72741P OP-VERS TAERK BO 083,5563 2496285
c1 CE 100NF35V 5X 4X 7TA/QUA CE 022.8156 249.6285
3 CE 50MF-20+50% 15V 6,5x20 e G22.772C 249.6285
Ch CE 25MF=~20+50X 35v6,5%x20 CE 022.7789 249,685
(o CE 25MF~20+50% 35v6,5%X20 CE 022.7789 249,655
GL1 AD TN&44E ST 75v 150MIA AD 012.0700 249 .6785
- BIS
GLé
GL11 AD IN44L4LB ST 75V 150MIA AD 012.0700 249 62
R1 RF 0,25WZ,2KOHM +=5% RF [69.2225 249 .6285
BIS
rR?
R9 RF 0,25W2,2K0HM +-5% RF 0469.2225 249.6285
R10 RF 0,25w100 OHM +-5% Rf U69.1012 2L9.6285
R11 RF 0,25W 1KOHM +-5% RF 069.1029 249.6265
R12 RF 0,25W 1SKOHM +-=5% RF C69.1535 249.6285
. R13 RF 0,25uW220 OHM +-5% RF D69.2219 269.6235
RT& RF 0,25W 1KOHM +-5% RF 069.1029 249.6285
R21 RF 0,25W4 ,7K0HM +-5% RF (69.4728 249.6235
R22 RF 0,25W4 ,7KOHM +-5% RF 069 .4728 249.6¢285
R24 RF 0,25W4 ,TKOHM +-5% RF 069.4728 249 .6285
R25 RF 0,25W470 OHM +-5% RF (69.4711 249.6235
s7T1 SB AGGREGAT 6TASTEN UNTER 249.6304 249.6285
STS FP WINKELSTECKERLEIST.36F 243.3578 2LF.6785
STé PP WINKELSTECKERLEIST.36P 243 .3578 2LP.62BS
¥é AK BCYS59CI NPN 45V200MIA AK G10.5163 24V .56285
BIS
T9
ENDE

e e -




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfdltigung.
und schadenersatzpflichtig.

unbefugte Verwertung, Mitteitung an andere ist strafbar

Bmu.

AZ Datum| Schaltteilliste fur Sachnummer Nr. '

ROHDE & SCHWARZ --

MONCHEN 03]0276| SYNCHRONISATION SMDU=B1 249.6340 sa| 01 |

Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in i
A SYNCHRONJSATION SMDU=B1 4 249 .,6340 2a9.6340

STROML,. 249.63408
BU1 BUCHSENLEISTE 12/2 POLIG 2 239.3560 275.0259
BU2 BUCHSENLEISTE 6/2 POL i 274 ,8420 275.0245
BU204 BUCHSENLEISTE 18/1 POLIG Z 249 .6804 249.6604
b201 LD 95 bB (500MHZ)Z2X2500 P LD 006.8032 249.6340
B1S
D225
GLZ201 AF HPAS032=4440 GAAS LE D (082.2683 249.6710
4201 JK 800MA PROFIL=INSTR. 249 .6791 249 .6710
K201 KABEL z ch9.6385 249.63062
X202 KABEL Z 249 .6391% 249 .6362
K203 KABEL 2 249.6404 249,6362
K211 KABEL Z ch9.6591 249.6604
K212 KABEL 1 249 ,.6679 269 .6604
K213 KABEL Z 269 .6685 249.6604
L2001 LD 18MH 10% 0,26A 3,0 OHM LD 067.3018 269.,6340
L2GZ Lo 1,20MH 10% 1,2A0,160HM LD 067.2870 249 .6340
R201 RF 0,25W TKOHM +=5% RF (06%9.1029 249.6340
R202 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF D69.1029 249 6340
R210 RF 0,25W220 OHM +=52% RF D69.221% 249,6710
R2 11 RF 0,25W180 OHM +=5% RF 069.1812 249.6710
R212 RF 0,25WI100K0HM +=5% RF 069.1041 249.6710
R213 RF 0,25% 1KOHM +<=5% RF 0691029 249 ,6710
R214 RW 2X2W 2X10KOHM LO,25% D 2b9.6779 249 .6710
R21S RL O0,25W 249 OHM+«1ZTKS5D RL 083.0132 249.6710
R216 RL 0,25W 499 OHM+=1XTKS0 RL 083.0410 2696710
R217 RL 0,25W 619 OHM+=1%TKS50 RL D83,0478 249.6710
R218 RL 0,25W 33,2 OHM+=1%TK50 RL (82.9359 249.6710
R219 REL. 0,25W 187 OHM+=1%TK5( RL 083.0026 249.6710
R220 RL 0,25W 294 OHM+=1XTK50 RL 083.0203 249 .,6710
Re21 RL 0,25W 374 OHM+=1%TKS0 RL 083.0303 249,6710
rR231 RF 0,25W 10KOHM +=S5% RF 069.1035 249,6710
R232 RF 0,25W 15K0HM +=5% RF 069.,1535 249,6710
R233 RF 0,25W Z22KOHM +=5% RF 069.2231 269 .6710
R234 RF 0,25W 47KOHM +=5% RF 0694734 249.6710
R2 35 RF 0,25W220K0HM +=5X RF (06%9.2243 249..6710
5201 SB TASTE ZUM UNTER 249.6785 249.6710
s202 SO 2EBENEN 12STELLG DR17 249.6762 249.6710
§203 SB TASTE ZUM UNTER 2hP.6785 249.6710
ST201 Fd EINBAUST.SMC IN.FL, LA F4 070,0151 249 .,6340
57202 FJ EINBAUST.SMC INJLFL. LA FJ 070.0151 249 .,6340
57203 FP WINKELSTECKERLEIST.36P 243.,3578 249.6562
ST204 FP WINKELSTECKERLEIST.36P 43,3578 2469.6562
Y201 FEINVERSTIMMUNG z 275.0168 249.6340
HIERZU STROML.Z275.0168 5




I
|

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung,
und schadonersatzpflichtig.

unbsefugte Verwertung, Mitteflung an andere ist strafbar

} Blatt
AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 03| 0276} SYNCHRONISATION SMDU=B1 249 .,6340 sa} (2
Kennzeichen Benennung/Beschreibung Sachnummer enthalten in
Y202 SAMPLER z 249.6656 2469.6340
HIERZU STROML. 249.66568
Y203 DIOBENFILTER 4 249.6691 249,6340
HIERZU STROML, 249.66%W 1S
Y204 REGELTEIL SYNCHRONISATIONZ 275.0116 249.6340

HIERZU STROML.Z275.0%116 S

ENDE
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ge ist unser Eigentum, Vervielf
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AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ ‘
MOINCHER 02| 0475 FEINVERSTIMMUNG 269 .6610 SA | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in i
A FEINVERSTIMMUNG i 249.6610 249 .6510
STROML., 249.66105% - i
B1 BL SNT400N ~«0+75 NANDG. BL D09.321¢9 249 .4610 i
B? BL SN7400N ~D+75 NANDG. BL 00%9.321¢% 249 ,.6610
B3 BL SN74L73N DUALFLIPFLOP _BL 083,293% 249.6610
B4 BL SN74122N MONO FLOP BL 218.8792 249,6610 !
B5 BL SN74LO3N &L/2INP.NAND BL 249.6640 249.6610
B6 BL SN74121N =0+ 70MONOFLOP BL 009.3202 249.6510 |}
BY? BO CA3146E NPN~TR.ARRAY 249 ,6633 249 .6610
B8 BO SH72741P OP=VERSTAERK BO D83.5563 249 .6610
B9 B0 MA709C =-0+7% T0S OP. BD 009.1068 249 ,6610
810 BO SN72741F OP=VERSTAERK B0 0B3.5563 249.6610
811 BL SNB4Y90ON DECADE=COUNTER 009.3754 249 .6610
B12 BL SN74L90 IAEHMLER DECADE BL 082.0497 249.6610
B13 BL SN74L90 ZAFEHLER DECADE BL 082.0497 249 ,65610
Bt BL SN74L90 ZAEHLER DECADE BL 082.0497 249 ., 6610
B1s BL SN7493N =0+75 ZAEHL BL 009.3350 249 .66 10
B14 BL SN74L74N DUAL=-D=FLIPFL BL 244 .8498 249,66 10
817 BL SN7LLOON NAND GATE BL 033.2929, 249.6610
B18 B0 SN72741P OP=~VERSTAERK BO D83 L5563 249,660
B21 BL SN74H103N O+70 FLIP~-FL 0D0G 4280 249.6610
B2?2 BL SNY474N =0#75 DIL FLIP BL 009 .3354 249.6610
823 BL SN7400N =0+75 NANDG. gL 009.3219 49,6610
B24 BL SN7400N ~0+75 NANDG. BL 009.3219 249.6610
- B2S BL SN7474N =0+75 DIL FLIP BL 009.3354 249.6610
B26 BL SN7490N =0+75 ZAEHLER BL 009.3383 249,6610
827 BL SN7492N 0=70 TEIL.D.124 BL 080.4266 249 .6610
BZ28 BL SN74LO3N 4/2INP.NAND BL 249.6640 249 .6610
B29 BL SN74LSOON 4/2INP.NAND BL 266.4641 249 6610
ct CK 10NF+-20%100V RM7,5K6 CK 006.4520 249,6610
€2 CK 1ONF+-20%X100Vv RM? ,SKG CK 006.4520 249.6610
€3 CC. 1 NF+50=20X5HDK4LD0D €C 006.0490 249 .6610
s CC 7 NF+50=20%5HDK4D00 €CC 006.0490 249 .6610
] €6 1,BNF+-1XTKF16X16X8 C6 023.4325 249 .6610
cé CG 2,2NF4=12ZTKF16X16X8 CG 068B.3340 249 .66 10
c? CC TONF+80-20XHDK60CD CC 022.06832 249 .6610
cs CC 100PF+=-20% HDK700 RDS £C 006.0431 249.6610
c9 CC 4,7NF+BD~20XHDKA000 €C 022.0626 49,6610
c10 CK 330ONF+-20%¥100V QUADER CK Q06.50642 269.6610
c11 €C 100PF+=20X HDK700 RDS CC G06.0431 269 .6610
€13 CC 1 NF+50=-20%5HDKA&000 CC 006.0490 249 ,6610
€16 CC 22PF 2% NPO/IB 3ROHR CC 006.1238 49,6610
€17 c6 330PF+-1ZTKF1ZX1ZXORH5 €6 023.4683 2496610
€18 €CC 33PF 2% NO75/1B 3 ROHR CC 006.1409 249,.6610
TRIMMWERT
c1¢ CC 4,7NF+B80-20XHDKARODO CC 022.0626 249 6610
€20 CC 100PF+=20% HDK70D RDS €C D06.0431 249 6610
€21 CC 4, 7NF+B0=-20%XHDKA00D CC 022.0626 2496610
c22 €C &4 ,7NF+80-20XHDKX 6000 €CC 022.06826 249,660
€23 CC 4, 7NF+80=-20XHDKE000 CC 022.0626 249.6610
€24 CE 47MF 16V RDIX13 TOPF CE 022.7543 249,6610
£25 CE A7MF 16V RD9X13 TOPF CE D22.7543 2h9,6610
- Ceé €C 4, 7TNF+B0=-20%ZHDX400Q0 €C 022.0626 249 ,6610 -
CE 022.7543

- €27

CE 47MF 16V RDOX13 TOPF

269 .6610

L L T
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Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfiiltigung,
und schadenarsatzpflichtig

unbetugta Verwertung, Mitteiiung an andore ist sirafbar

AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
RCHDE & SCHWARZ
WMONCHEN 02| 0475 FEINVERSTIMMUNG 2649.6610 sa | 02
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
€30 €C T1ONF+80-20%ZHDK&0D0 €C 022.0632 249 .6610
BIS
c3s
g2 CC TONF+80=20%HDX 6000 €C 022.0632 249 .6610
BIS :
(. \
GL2 AE HPAS(082=2800 SCHOTTKY AE 012.9066 69,6610
GL3 AD 1N&LLB SI 75v 150mMIA AD 012.0700 249 .6610
GL4& AE BR105B 28V17/2PF KAP AE 012.6167 249 .6610
GLS AD IN4L448 ST 75V 1SOMIA AD 012,0700 249 .6610
BIS
GL13
L LD 47 MH 10X 0,21A 4,40HM Ld 067.3060 249.6610
L2 KERAMINKSPULE 134 .3932 2649 .6610
Rl RF 0,25W560 OHM #-5% RF 069.5618 © 24946610
R2 RF 0,25W56( OHM +-5% RFE 0869.5618 249 4610
R3 RF 0,25W 1KQHM +=5% RF 06%9,1029 24%,6610
R& RF 0,25W TKOHM +=5% RF 069.1029 249.6610
RS RF 0,25W TKOHM +=5% RF 069.1029 249,661 0
R& RF 0,25W1,2K0HM +=5% RF 069.1229 24G.6610
R? RF 0,25W2,2K0HM +=5% RF 069.2225 249 6610
R8 RL 0,25W 39,2K0HM+-1XTKSO RL 083.1745S 249 .661%0
RO RF 0,25W2 ,TKOHM +=5% RF 069.2725 249.6610
R10Q RF D,25W2 ,7TKOHM +=5% RF 069.2725 249.6610
R11 RF 0,25W 12KOHHM +=5% RF 069.1235 C2469.6610
R12 RF 0,25W4 ., 7K0HK +=S% RF Q69,4728 269.6610
R13 RF 0,25W4,7K0HR +=5% RF 069,4728 269 .6610
R14 RF 0,25d 12KOHM +-5% RF 069.1235 2649 .6610
_R1S RF 0,25W560 OHM +-5% RF 0469.5618 249.6610
R16 RL 0,254 499 OHM+=1%TKSD RL (083.0410 249.6610
R17 RL 0,25W 5,11KOHM+-1ZTK50 RL 082.2348 249.661%0
R18 RS 0,5WI0KOHM+=20XBOURNS 200.5304 24946610
R19 RL 0,25W S,17KO0HM+=1%TKSO RL 082.2348 249.,6610
R20 RL 0,25W 1,18K0HM+~1XTKSO RL 083.0649 249 .6610
. R21 RL O,25%w 15,0KOHM+=1XTKSD RL 083.14C0 249.,65610
R22 RL D,25W 249 OHM+=-1%TK50 RL 083.0132 249 .6610
rR23 RF D,25W1,5K0HM +=-5% RF 69,1529 249.6610
R2S RF 0,25W S46KOHM +=5% RF 069.,5630 249 .6610
R26 RF 0,25W S6KOHM +=-52 RF 069.5630 249 .6610
R27 RF 0,25W2,7K0OHM +=5% RF 069.2725 2AT,.6610
R28 RF 0,25W4 ,7KOHM +=5% RF 069,4728 249,660
R29 RF 0,25W4,7K0HM +=5% RF Q69,4728 249.6610
R30 RF 0,25W4 ,7KOHM + =5 RF D&69.4728 269.66110
R31 RF 0,25W2,7K0HM +~=5% RF 069.2725% 249.46610
R32 . RF 0,25W 18KOHM +=5X% RF 069.1835 249 6610
R33 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069.1029 249 .6610
R34 RF 0,25W390 OHM +=5% RF 069.3915 249 .6610
R3S RF 0,256 1KOHM +=5% RF 069.1029 249 .6610
BiS
R38
R41 RF 0,25%W 1KOHM +=5% RF 069.1029 249 ,6610
BIS
R&&
R4S RF 0,25W2 ,2K0HM +=5X RF 069.2225

-

2469.6610

; Blatt |

- ——




r

" Disse Unterlage ist unser Eigantum, Vervietaltigu
und achadenersatzpfhchtig.

unbefugte Verwartung, Mitteilung an andere ist stra

Blatt
AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 02] 0475| FEINVERSTIMMUNG 249.6610 sa | 03 |
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
R&4 b RF -0,25W560 OHM +=5% RF D69.5618 249 .6610 l
R47 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069.1029 249 .6610
R51 RL 0,25W 7,50KOHM+=1XTKS0 RL 083.1197 249.6610
R52 RL 0,25W 4 ,99KOHM+~1%XTKSD RL (83.1116 249.6610
R53 RF 0,25W560 OHM +-5% RF 069,.5618 269.6610
R55 RF 0,25W4,7K0HM +=5% . RF 069.4728 269 .,6610
RS 6 RF 0,25W 1KOHM 3=5% : RF 069.1029 249 .6610
R57 RF 0,25W 15X0HM +-5% RF 069.153% . 24946610
R58 RL 0,25W 34,B8KOHM+=1XTK50 RL 083.1697 249.6610
R59 RL 0,25¥ 26, 7K0HM+=1XTKS5D RL 083.1597 249.6610
R60 RL 0,250 49 ,9K0OHM+=1XTKS( RL 082.6114 249.6610
R61 RF 0,25W2,7K0HM +~5% RF 069.2725 249,660
ST1 FpP INDIREKT.STECKﬁRL.SéP. 242 ..3600 249.6610
T1 AX BCYS9CI NPN 4SV200RIA AKX 010.5163 249 .6610
T2 . AK 2NZ2369 NPN 40V 200MIA AK 010.4680 2494610
T3 AK BCYS59CI NPN 45v200M1A AK D10,5163 249.6610
T4 AK 2N2369 MPN 40V 200MIA AK 010.4680 249.6610
T5 AK 2MN2369 NPN 40V 200MIA AKX 010.4680 249 .,6610
- ENDE




ung an andare ist strafgar
und schadanersatzpfiichtig

ge ist unger Eﬁantum. Vervielfiltigung,

Diese Unterfa
unbefugte Verwertung, Mittei

| Y
@ AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer % N?.tt
RBHDEI?NﬁEEI'I‘WAHZ 01 1275 SAMPLER ThOLEL6 g1 U
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A SAMPLER 249,665¢6 LAY, 6000
STROML. 249.66565%
R1 . BO SN72741P OP=VERSTAERK BO 0U83.5563 249 ,64050
32 BO SN72V41P OP=VERSTAERK BO 083.556% 249,606
B3 BO SN72741P OP=VERSTAERK BO (83.5563 ch9.0656
c1 CE 2,2MF20V 5X4X 7TA/QUAD e 022.8104 49,6656
e CE 2,JMF20V S5X4X 7TA/QUAD CE 022.8104 246G a6 B
c3 CG TNF++«2%ZTKD12X12X6RM5 CG (68.2667 269.6656
Cé CK Z20NF+=20%100V WUADER CK (106.5056 269,6556
€5 CK 220NF+=20%100V GWUADER CK NN6.5056 249,600
cé CK TOONF+=20%100V WUADER Ck Q06,5033 249 ..0656
€7 CE &47MF 16V RD9YX13 TOPF CE D22.7545 2h9.6LL6
o CE 2,2MF20V 5X4%X 7TA/GUAD CE 022.8104 249 .6656
€11 CG TNF+e2%TKDI12X 12X 6RMS CG DéB.26&7 249 .6056
€12 CK 470NF+=20%100VGUADER CK D06.507¢ 749 ,6650
c14 CE &47MF 16V RD9X13 TOPF CE 022.7547 245,605
BIS
€18
6L AE HPAS(32-2800 SCHOTTKY AE [12.90¢66 £a9.6646
GLZ AE HPAS082=2800 SCHOTTKY AE 012.906¢6 24T ELN6
GL3 AD 1TN4&LAZ ST 75V 150MIA AD U12.0700 249 6656
GL& AD 1MALLB SI 75V 1S50MI1A AD (M12.0700 249,.6¢50
GLS AE HPAS082+«2800 SCHOTTKY AE D12.9066 45,6656
GLb AE HPA50832=2800 SCHOTTKY AE 012.9066 2hG.6E55
GL7 AE BZIX79C10 Z~DIODE 5¥% AF D12.2510 249,6656
GL3 AE BZX7?9C10 I=DIODE 5% AE 012.2510 24966546
GL9 AE BIX79C5V6 I=DICDE 5% AE 012.2655 2L9,.6056
R RF 0,25W470 OHM +=5% RF D69.4711 249,600 48
R2 RF 0,25W2,2K0HM +=5% RF (69,2225 49,6656
R3 "RF 0,25W6,8KO0HM +=5% RF (69,6820 249.6(0
R4 RF 0,25W120 0OHM +=5% RF 369.1212 PL9 6656
RS RF 0,25W4,7KO0HM +=5% . RF (69,4727 249,665
RG RF 0,25W1U0KOHM +=5% RF (691041 249 .6656
R7 RF 0,25W 10KOHM +e5% RF U692.1035 249 .66%4
R8 RF U,25W 10KOHM +=5% RF 069.1035 249,660
RO RF (,25W 1 MOHM +=5% RF 069,1058 249,6656
R10 RF J,25W100K0HM +=5% RF 069.1041 AT L6656
R12 RF 0,25W2,2K0HM +=5% RF 69,2225 249,46656
R13 RF 0,25W6,8K0HM +=5% RE (69,6820 249.6050
R14 RF 0,25W120 OHM +=5% RF 069.,1212 JL9.6656
R15 RF (1,25Wb,7K0HN +=5% RF (169.4728 249.664%5
R16 RF 0,25WT00KOHM +=57% RF (69,1041 ch9.6650
R17 RF 0,25W TOKOHM +=5% RF 069.1035 £49,0656
R13 RF 0,254 10KOHM +=5% RF 069.1035 24Y 60650
R19 RF 00,25W 1 FOHM +=5% RF 069.1705R 249 .,6650
R20 RF 0,25W100K0HM +=5% RF 069.1041 249 .6050
RZ2 RL 0,15W 10,0k0HM+=1%TKSD RL 067.4772 ch9,6656
R23 RL 0,15W 10,0KO0HM+=1%2TKSO RL D67.4772 249 .6€650
RZ5S RF 0,25W 22K0OHM +=5% RF (69,2231 29,6658
R2A RF 0,25W 12KOHM +=5% RF 062.1235 249.6655
R28 RF 0,25W3,9K0HM +=5% RF (069.3921 249 .6656
R29 RF 0,25W6,2K0HM +=5% RF B69.6820 249.665¢6




!

Diese Unterlage ist unser Eigentum. VervieH’é]tigunfg;
r
und schadenersatzpfiichtig.

unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist stral

AZ Datum | Schalttelliiste fiir Sachnummer Bhll?.tt
HUHDE'&&H%?::WAHZ 0N 1275 SAMPLER 69,6656 SA e
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
R3O RS 0,5W22K0HM+=20%LIN PIN RS A6 ,884L5S cd9,6650
R31 RF U,25W 1¥O0HM +=5¥% RF (69.102¢% 2696w
R32 RF 0,25W 10KOHM +=5¥% RF [69.1035 49 .6uL56
R33 RF D,25W 10KOHM +=5% RF 069.103% 249.6¢70
R34 RF 0,25W8,2K0HM +=5% RF Lb69.8223 F749.6050
R3S RF (1,25W 22KO0OHM +=~5% RF (69,2231 24968650
R36 RF 0,254 TKOHM +m=5% RF 04691020 249,60 o
R37 RF 0,25W2,2K0HM +=5% RF (i69.2225 CLY.06656
R38 RF 0,25W2,2K0HM +=5% RF 069.2225 269,600
R39 RF 0,25W 10KOHM +=5% RF (069.1035 249.6050
R&0 RF 0,25W 10OKOHM +~5¥% RF (069.1035 24Y.6(C06
R41 RF 0,25W 10KOHM +=5% RF 069 .1(135 249 6050
R&42 RF 0,250 Z22KOHM +w=5% RF D6%.2231 2649 ,66%0
R43 RF 0,25W TOKOHM +=5% RF (G69.1035 249 .6650
R4S RF 0,25W470 CHM +=5Y% RF (69.4711 chY.6656
R& 6 RF 0,25W SO6KCHM +w=5% RF D69.5630 2hG.6u" &
T1 AK BCY79IX PNP 45y200MIA Ak D10.3777 249,617 6
T2 AK BCYTYIX PNP 45V20UUMIA AK (10,3777 249.6656
T3 AK BCY59CI NPN 45V200MIA AK (110.5163 b9 . 6¢06
T4 AK BCYSPCI NPN 45v200MIA AK (C10.5163 2LOL6LLL
75 AK BCYSOCI NPN 45V200MIA AK 010.5163% chY.6(50
T6 AK BCYT7YIX PNP 45v2Z00MIA AK (010.3777 24y ,5:16
T7 AK BCYS9CI NPN 45VZ200MIA AK 010.5163 EL9,6656
T9 AM BSVET N=KANAL3OVMDSFET AW 0D10.9069 249,676
T10 AM BSVE1 N=KANAL3IOVMDSFET AM (010.9069 49 .6650
T11 AM BSVB1 N=KANAL3OVMDSFET AM 010.9NEYy 269,647 6
T2 AM 244416 N-KANAL 30V FET AR 010.8591 49,6656
T14 AK BCY59CI NPN 4S5VZO0MIA AK 010.5163 249.6E56
T15 AK BCYS59CI NPN 45v200MIA AK D10.5163 249.64L50

ENDE




Disse Unterlage ist unaer Eiﬁantum. Vervielfﬁlﬁgur;g;’

urbefugte Yerwertung, Mittsilung an andera ist stra

und schadenersatzpflichtiy,

ENDE

Biatt
@ AZ Datum | Schalttellliste fiir Sachnummer N?.
ROHDE & SCHWARZ
MUNCHEN 01]0475] DIODENFILTER 249.6691 sa | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A DIODENFILTER z 249 .6691 249.6691
STROML. 249.6691S8
B1 BO SN72741P OP~-VERSTAERK BO 083.5563 249 6691
c1 CC 1ONF+=10%100V5K1200VIE CC 068.4060 249.6691
c2 CK IMF+=10%63V QUADER CK 087.0966 249 ,6691
c3 CE 22 MF 15v 8X5X11TA/QUA CE 022.80N 2649.6691
c4 CE 22 MF 15V 8xSX11TA/QUA CE 022.8091 249 .6691
GL1 AD 1N4448B ST 75V 150MIA AD 012.0700 249 . 6691
GLZ AD TN&444LB SI 75V 1S50MIA Ab 012.0700 249 .6691
R1 RF 0,25W 82KOHM +=5% RF 069,8230 249.6691
RZ RF D,25W120K0OHM +=5% RF 069.1241 249 .6691
R3 RF 0,25W2,2K0HM +=5X RF 069.2225 249.6691
Ré& RF 0,25W3,9K0OHM +=5% RF 069.3921 249 .6691
RS RF 0,25W1,8K0HM +=5% RF 069.1829 249.6691
Ré RF 0,25W8,2K0HM +=5% RF 069.8223 249 6691
R7 RF 0,25W100K0HM +=5% RF 069.1041 249.,6691
RS RF 0,25WB,2K0HM +=5% RF 069.8223 249.66091
R9 RF 0,25W1,1KO0HM +=5% RF 069.1129 249 .6691
R10 RF 0,25w1,5K0HM +=5% RF 069.1529 249 .6691
R11 - RF 0,25W 1 MOHM +=5% RF 069.1058 249 .6691
T1 AM BSVB81T N<-KANAL3QVMDSFET AM 010,9069 249 .6691

OGR A28 0770




&

ROHOE & SCHWARZ| o5

Az Datum | Schaltieilliste fur

Dnh
Sachnurmmer S

249.6810 sA U1

MUNCHEN ¥ 0776] MISCHOSZILLATOR

Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalier i

A MISCHOSZILLATOR z 249.6810 249.6810
STROMLAUF 249.6810 S

BUG1 FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC FJ 017.6665 249.7252

BUG? FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC FJ 017.6665 269.7¢69

D61 LD 95 DB (500MHZ)2Xx2500 P LD 006.8032 249.6510

81§

D6 g

D66 Lb 75 DB (80OMHZ)Z2XB0O0 PF iD 006.8049 269.6810

D67 LD 95 DB (500MHZ)2X2500 P LD 006.8032 249.6810

K& HF-KABEL i 249.7252 249,680

Ké&2 HF-KABEL z 2LP.T269 249 .6810

L1 LD 18MH 10% 0,26A 3,0 OHM LD 067.3018 249.6810

L62 LD 8,20MH 10X 0O,3A 2,40HM LD 067.2970 2649.6810

R41 RF 0,25W 22KOHM +-5% RF 069.2231 249.6810

R63 TRIMMWERT 2496810

5761 FJ EINBAUSTL.SMC IN.FL. LA £0° 070.0151 269.6810

§T62 FJ EINBAUST.SMC INJFL. LA FJ 070.0151 249.6810

$ST63 FP INDIREKT.STECKERL .36P. 242.3600 249.,7152

TR61 UEBERTRAGER z 249.7330 249.6810

Y61 240-MHZ-0SZILLATOR 1 2h9.6956 249.6810
HIERZU STROML.249.6956 S

Y62 240-MHZ-TEILER ULMISCHER 1Z 249.7017 249.6810
HIERZU STROML.2469.7017 S

Y63 10-MHZ~GUARIOSZILLATOR z 249.7081 249.6810

HIERIU STROML.249.7081 8

ENDE
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strafbar

urg ist

Piese Unterlage ist unsor Eigentum. Vervisifaltigung,
und schad ners

unbefugte Verweriung, Mitteiling an ar?

‘an_

st ilicht

AZ Datum | Schaltteilliste far Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 01 0676{ 240=MHZI=0SZILLATOR 249.6956 sa; 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A 240~MHZ=0SZILLATOR FA 2649 ,6956 249 ,6956
STROMLAUF 249.6956 S
1 CT 5,7PF NORMAL 11x12 48T CT D25.7173 2L .6956
c2 CC 18 PF 2,5% NPO/IB/3ROH €C 006.1221 249,6956
€3 CC 27PF 2X%X NPO/IB 3ROHR CC 066,1244 269.6956
4 CC 27 PF+=2 ,0XRD3X10NT50 €C 022.3731 249,69506
c5 CC S PF+=0,5PF5NOD33 €C 006.0131 249.6956
Co CC 100PF+=20X%X HODK700 RDS CC 006.0431 249.6956
£7 € 10PF 2,5% NPO/IB 3ROHR CC D06.1196 2h9.,6956
€8 CC 6 PF+=0,5PF NO33 CC 006.0148 2649,65506
o CC 220PF++-20X HDK2000 RDS CC Q06,0454 249.6956
c10 CC 220PF+=20X HDK2000 RODS CC 006.0454 249.,6956
€11 CC 1ONF+80«20%KDX6000 CC 022.0632 249.6956
c12 CC 10PF+~0,5PF5N750 CC 006.0325 249.6956
€13 CC 10PF+=0, 5PF5N750 CC 00640325 24946956
C14 CC TONF+8(0=20%KHDK6007 €C J22.0632 4T 46956
€15 CC 1 NF+50-20%X5HDK4000 CC UD6.0498 24946956
€16 CE 10MF 63V RD9X13 TOPF CE D22.7650 245 .6956
17 CE T1UMF 63V RD9X13 TOPF CE 022.7650 249.6956
C18 CC 1PF+=0,25PF3X4P100 CC 087.6170 2496956
€19 CC 4, 7NF+E0-20%XHDK 6000 CC 022.0626 2469.6956
6L AE BB10SB 28V17/2PF KAP AE D12.6167 249.6956
GL2Z AD IN4LGL&LB ST 75V 150MIA AD 012,.0700 2496956
L1 SCHWINGKREISSPULE 2hP.6979 249.,6956
Lz LD Y8MH 10X 0,26A 3,0 OHM L 067.30138 269.,6956
R1 RF 0,25W560 OHM +=5% RF 069.5618 249.6956
R? RF 0,25W 22K0HM +=5% RF 06%9.2231 249.,6956
R3 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF J09,.,1029 249 .6950
R4 RF 0,25W 10KCOHM +e5% RF 69,1035 264G 56956
R5 RF D,25W8,2K0HM +w5% RF 069.8223 249.6956
R RF 0,25W2,7KOHM +=5% RF 069.2725 2hY.6956
‘R? RF 0,25W 10KOHM +=5% RF 06941035 249.6956
RS RF 0,25W180 OHM +m5% RF 06%9.1812 269 .6956
R9 RF 0,25W560 OHM +=5X% RF D069.5618 249,6956
R10 RF D0,25W270 OHM +wS% RF 069.271% 249 .6956
R11 RF 0,25W1,8K0HM +=5% RF 069.1829 C4F465506
T AM 2N4e16 N-K ANAL 30V FET AM D10.8591 24T L6556
T2 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451,4320 2496956
T3 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK &51.4320 24F.6950
TR1 UEBERTRAGER z 249,6985 249.6956

EMDE
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Diese Unterlage ist unser Eigentum. Verviclfaltigung,
und schadensrs.:opflicht .

unbefugte Verwertung, Mitte/luna an andere ist strafbar

1

Blatt

i

AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ : l i
MONCHEN 03/0676| 260=MHZ~TEILER U.MISCHER 249.7017 SA 1 01
Kennzeichen Benennung/Beschreibung Sachnummer anthalten in
A 240=MHZ=TEILER U.MISCHER 2 269.7017 24%9,7017
STROMLAUF 249,7017 S
81 8L SPO604BT Z2:1TEILER UHF BL 249.7030 249,707
B2 BL SP60IB 4:T1TEILER VHF BL 249.7046 249, 7017
B3 BL SN74197N ZAEHLER S50MHZ BL 6443.2973 249.7017
B4 BL SN7492N (0«70 TEIL.D.12 BL 080.4266 249.7017
35 BL SN74HOON =0+75 GATTEFR 009.,3590 249.,7017
Bé BO SN72741P DP«VERSTAERK BO 083.5563 249 .7017
c1 CC 2,2PF+=0,25PF3X4P100 - CC D87.6212 249.7017
£2 CC 2,2PF+=0,25PF3X4P100 £C (87.6212 269,707
c3 €C 1 NF+50«20%SHDK4000 € 006.04%90 249.,7017
C4 €C 1 NF450=20%5HDK4000 CC D06.0490 249.7017
€5 CC 220PF+=20% HDK200U RDS CC 0D6.0454 249,707
CHd CC TONF+80=20%HDK6000 CC D22.0632 249,707
c7 €CC T0ONF+80=20%HDK6000 CC 022.0632 249.7017
s CC 1 NF+50=-2025HDK&000 CC 006.04%0 249,.7017
€10 CC 1 NF+50=20%X5HDK4000 CC 006,04%90 2649.7017
€11 CC IONF+80~-20%XHDKG00D ¢ 02240632 249.7017
ct12 CC 1 NF+50=20%5HDK4000 €€ 006.0490 2469.7C17
Cth CC 100PF+=20% HDK700 RDS €C 026.0431 269,7017
€15 CK ITNF+=220%400V RM10 KC CK DD&6.4743 249,707
€20 CC 4, 7NF+B0O=20%HDK6000 CC 022.0626 49,7017
€22 CkK 330NF+=20%X100V GQUADER CK 006.5062 269,707
€23 CK 150NF+=202100V QUADER (K 006.5040 249,707
€24 CE 22MF 40V RDYX93 TOPF CE 022.7572 249.7017
€25 CE 22MF 40OV RD9X13 TOPF CE 022.7572 2649,.7017
€26 CE 22MF 40V RD9X13 TOPF CE 022.7572 249,707
€27 CE 10 MF4OVRDIX12,5BI1P CE 247 .6588 249.7C 7
€30 CC 4,7NF+80=20%HOK6000 €C 022.0626 269.7017
GL1 AE HPAS0B2-2800 SCHOTTKY AE 012.9066 249,707
GL? AE HPAS082=2800 SCHOTTKY AE D12 .9066 249,7017
L1 LD 15%H BEI 0,57A 1,320HM LD (26.3265 249.7017
L2 Lb 100MH BEJOQ,17A 5,2 OHM LD 026.3365 249, 7017
L3 LD 15MH BET 0,57A 1,320uM LD D26.3265 269,707
L LD 15MH BEYI 0,57A 1,320HM LD 026.3265 249,707
LS LD 1SMH BEI 0,574 1,320HM LD 02643265 249.7017
r1 RF 0,25W 15K0OHM +=5% RF D69.1535 69,7017
R2 RF 0,25W470 OHM +e5% RF 069.471% 249 ,7017
R3 RF 0,25W1,8K0HM +aS5% RF D069.1829 249.7017
R4 RF 0,25W680 OHM +=5% RF 069.6814 24%,.7017
RS RF D,25W3,9K0HM +a5% RF D69.3%921 249,7017
R6 RF D0,25W220 OKM +e5% RF 069.2219 249,707
R7 RF D,25WT1,2KOHM +=5% RF D69.122°9 249,.7017
R& RF Q,25W 87 OHM +=5% RF 069 .8200 249 ,7017
RQ RF 0,25w680 OHM +=5Y% RF D69,6814 249.7017
R1Q RF 0,25W2,2K0HM +w5% RF 06942225 49,7017
R11 RF 0,25W390 OHM +=5% RF 069.3915 249.7017
R12 RF 0,25W 10KOHM +a5% RF 069.1035 249.7017
R13 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF D6?.1029 249 .,7017
R14 RF 0,25W100 OHM +=5X RF 069.1012 249.7017
R1S RL 0,25W 10,0KOHM+=1%TKS0 RL 083.1297 269.7017




AZ Datum | Schaltteilliste fir

Sachnummer lt Nr.
|

{

g

soarzpliic!

Diesa Unterlage ist.urnser Eigentum, Vervieifaltigung,
und ! adens

unbefugte Verwertung, Minteilung an andere st strafbar

ROHDE & SCHWARZ |
MONCHEN 03|0676| 240-~MHZ=TEILER U.MISCHER 249,7017 sa | 02
Kennzeichon Benennung/ Beschreibung Sachnummer enthalten in
R1& RL 0,25W 10,0KOHM+=1%TK50 RL 08341297 249 ,7017
R17 RL 0,25W 14,0KOHM+=1XTK50 RL 083.,1374 249,707
R13 RL G,25W 5,62KO0OHM+=1%TKS0D Rt 082.,2190 249.7017
rR20 RF 0,25W390K0HNM #+=51% RF 069.3944 249.7017
R21 RF D,25W 10KOHM +=5% RF 069.1035 249.,7017
R22 RF 0,25W 56 OHM +=5% RF 069.5601 249.7017
R23 RF 0,25W100 OHM +=53% RF 069.,1012 249.7017
RZ4 RF 0,25W TKOHM +=5% RF 069.1029 2497017
R25 RF 0,25W220 OHM +=5X RF 069.2219 249,7017
RZ26 RF 0,25W T5KOHM +=5% RF 069.1535 249 ,7017
T1 AK 2NZ2369 NPN 40V 200MIA AK 010.4680 ch9,7017
T2 AK 2NZ2369 NPN 40V 200MIA AK G10.4680 24%9.7017
T3 AK BCYT79IX PNP 45v200MTA AK D10.3777 26497017
T4 AK BCYS9CI NPN &5V200MIA AK D10.5163 249.7017
75 AK 2N2369 NPN 40V 200MIA AK 010.4680 249,7017
17 AK BCY7QIX PNP 45V2UDMIA AK 010.3777 249.7017

ENDE




]|
AZ Datum | Schaltteilliste fur Sachnummer i Nr.

-

{

i,

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung,
iy schad-tetsatzp!

unbefugte Verwertung, Mirteilung an andera 1st strafbar

ROHDE & SCHWARZ !
MUNCHEN 010676 10=MHZ=QUARZOSZILLATOR 24947081 sa; U1
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer anthalten in
]
A & 10=MHZ=QUARZIDSZILLATOR z 249.7081 24%.7081
STROMLAUF 249.7081 S
c1 CC 1ONF+30-20XKDK6000 CC 022.0632 249 ,.7081
€2 CK 100NF+=20X100V QUADER CK 00645033 249,7081
€3 CE 22MF &40V RDYX13 TOPF CE 02247572 24T, 701
C4 CT 29 PF TAUCHTR.RD 8XZ25 CY 025,.,7380 249.7081
€5 249.7081
TRIMMWERY
£oé 2497081
TRIMMWERT
c? CC 27PF 2X N750/1B 3ROHR CC 00641521 249.,7081
TRIMMUWERT
€3 2697061
TRIMMWERT
£ CC 6BPF+=2XNPOSIB 3 ROHK CC 006.129¢ 249 .7081
TRIMMWERT
€10 CK 100NF+=202100v WUADER Ck 00645033 249.7081
Gt 1 AD BAX13 S1 40V 75MIA 012.0581 ch9. 701
L1 LD 150MH BEXI D,17A 6,20HM Lb 026.3388 249.7081
a1 £Ed 10,000MHZ3 CL50HC=27/U 05805334 249700
R RL 0,25W 8,25K0HM+=1%TK50 RL 083.,1239 249701
R2 RL 0,25W 1,1K0HM+=1%TKS0 RL C82.2483 2497081
R4 RF D,25W3,3K0HM +=57 Rf 069.3321 249 .7081
RS RF 0,25W560 OHM +a5% RF 069.5618 249.7081
R6 RF 0,25W3,3K0HM +=5% RF 069.3321 249,708
RY RF 0,25W17,8K0HM +m5% RF 069.1829 249.7081
R8 RL 0,25W B,25KO0HM+=1%XTK50 RL 083.%239 249470k
RY RF 0,5 W 4,7 QHM+=5% RF Q07,1090 2497081
R11 AW HEISSLT10KOHM+=20%X0,18W 008.0339 249.7100
R13 RF 0,25W 22KO0OHM +=5% RF 069,2231 249.7081
R14 RF D,25W390 OHM +=5X% RF 069.,3915 249 .7081%
R16 RF D,25Wa470 0HM +=5% RF 06946711 249 .7081
R17 RF 0,25w330 OHM +~5X RF 069.331% 249.,7081
T1 AK BCY791X PNP 45VZ200%MIA AX 010.3777 2L9.7081
T2 AK BCYT79IX PNP &45v200MIA AK 010.3777 249.7081
T4 AK BCYS9CI ANPN 45v200MIA AK 010.5163 249,708
15 AK BF115 SINPN 50V 30MIA 010.4850 249 .7081
17 AL 2N4O927T SI NPN 40V 1A 010.078¢4 249.,7100
T8 AK BF115 SINPN 50v 30MIA 010.4850 269.,7100
TR1 UEBERTRAGER z 249.7130 249.7081
ENDE




| Blatt

Ciese Unterlage it unser Eigentum. Vervielfaltigung.

unbefugte Verwertung, Miiieilung an andere ist strafbar |

und scheuecrsatzpiuchtig.

AZ Datum| Schaltteilliste fir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 04 DI76| UEBERSPANNUNGSSCH.SMDU=B?2 2497346 gp 1 01 i
Kennzeichen Benennung/Beschreibung Sachnummer enthalten in )
|
A UEBERSPANNUNGSSCH.SMDi=B27 249.7344 2497366
STROMLAUF 249.7346 § @
81 80 SN72741P OP=VERSTAERK BO DB3.5563 249.7700
B2 BL SN74121N =0+70MONOFLOP BL 009.3202 249 ,7700
B3 BL. SMN7400N =~0+75 NANDG. BL 009.3219 24% 7700
BUST BUCHSENLEISTE 1041 POLIG 2 249.6379 249.7752
BUSZ AUSSENLEITER 269.7481 24h9,.7469
Cc1i CE &47MF 16V RDP9X13 TOPF CE 027 .7543 49,7700
c2 CE 47MF 16Y RD9XY13 TOPF CE D22.7543 49,7700
c11 CE 100MF 6YRD9X13 TOPF CE 022.7514 2497700
€53 CB 2,2NF=20+50% HDK4DOODF ¢B 023.0159 269.7400_
C54 CB 2,2NF=20950% HDK&OOODF €8 023.015¢% 249 .7 400
0519 LE 95 DB (SOOMHIDIZ2X2500 P Lo D06.8032 249.7346 ‘
B1iS
D35 )
eL 1 AD 1TMN4448 ST 75v 1SOMIA AD 012.0700 249 .7700
GL?Z2 AD TR4L4L4B S1 75V 150mMIA AD 012.0700 b9 7700
GL3 AE ZPD3,9 5% 0,4W I=DIODE AE D86.8234 2469,.7700
GL& AE HPAS082«2800 SCHOTTKY AE 0129066 42,7700
6LS AD TN&4L4B ST 75V 150M1a AD 012.0700 249.7700
6151 AE HPAS0B2-=2800 SCHOTTKY AE 012.9066 269 .T400
K51 KABEL 7 249.7581 2hG,T344
K52 HF=KABEL Z L9, TPTS 2h9.T346
R RF D256 1D0K0OHM +=5% RF D69.1041 249.7700
R2 RF 0,25W 1 MOHM ¢a5y HF 06%.1058 2497700
R3 RF Q,25H120K0HM +=5% RF D69.12419 2697700
R&G RF 0,250 1,5K0HH +=5% 8F 049,7%29 49 .T700 .
RS RS 0,5Wé,7X0HM¢=20%KURVE} RS 066.8668 249 ,7700
R6 RF D,25W 1 MOHH +=5% RF 0é69.,1058 2a9 L7700
R7 RF 0,254 100K0OKA +=5% RF 069.1041 249 ..7700
R8 RF 0,256 3I9KOHM +=5% AF 069.3938 249,77G0
R9 RF 0,25¥% 3QKOHM +=5% RF 069 ,3938 249.77C0
R10 RF 0,25¢ 1KOHM +w5% RF 069.,1029 249,7700
R11 RF 0,25W 4,7 OHm +=5% RF 074.0033 249.7700
RS 1 RF 0,05 W 46,93 OHM +=1% 030.0815 249.7400
RS2 RF 0,25W100K0OHM +=5% RF 069.1041 249 ,7400
RS3 RL 0,1W300 XOHM*=1XTKI00 RL 082.1558 249,7498
RS 1  SH 2=WEG REL,12V TYP SMA 242.3039 249.7700
ST14 FP INDIREKT.STECKERL .34P. 242.3600 2497700
STS51 FJ KABELSTECKER SYSTEMOSM 242.3068 249.7581
$T52 FJ KABELSTECKER SYSTEMOSHM 242.3068 249.7400
$T53 FP INDIREKT.STECKERL.3I6P. 242.3600 249.755¢2
STS4 FJ KURZSCHLUSSK.SYSTEMSMA L7575 249 . 7346
T1 AK BCYS9CI NPN 4&5v200MIA AX D10.5163 249,7700
T2 AK BSY52 SINPN 60V SDOMIA AK 010,5005 249.7700
ENDE




itteilung an anders ist straigar

Diesa Untorlage ist unser Eigantum. Vervielfiltigung,
und schadenersatzpflichtig.

unbefugte Verwertung, M

L132

Bla
@ AZ Datum | Schaltteiliiste fiir Sachnummer Nr.tt
ROHDE & SCHWARZ ,
MONCHEN 03|0575( VERSTAERKER, NAVIGATION 249.7830 sa | 01
Kennzelchen Benennung / Beschrelbung Sachnummer enthalten in
A VERSTAERKER, NAVIGATION - 249,.7830 249.?§30
-HIERIU SYROML,.249.7830 S A '
a1 €8 220PF +=20X N1500 DF-K ¢B 023.0120 269 .,7830
€23 CB 220PF +=20% K1500 DF=-K " ¢B 023.0120 249 .7830
c2s CC 220NF+-20X100V K6000V] €C 060.%3349 249.7830
€26 CB 220pPF +~20X N1500 dF<K ¢8 023.0120 249.7830
c27 €8 220PF +-20% N1500 DF=~X t8 023.0120 249 .7830
€3¢ CC 220NF+-=20X100V X6000VI cC 060.1349 249 . 7830
€36 CC 220MF+-20%100V K6000V} €C 060.1349 249 .78 30
p21 Lb 95 bB (S500WHZIZX2500 P LD 006.8032 249 .7830
BIS :
p37 . ,
p121 LD 95 DB (SO0OMHZI) 2X250Q0 P LD 0D6.8032 249 .7830
B1S . ) ‘ :
D130
GLY AD TN914- S1 75v 75M1A 012.0698 249 ,7830
K21 KABEL 2 249.9010 49,7830
K22 HF=KABEL. 4 249.9003 249.7830
K23 KABEL F4 249 .9026 249 .7B10
KZh KABEL Zz 249.9110 249.9055
K25 KABEL 2 249,%090 C 249 .9049
K26 KA BEL 4 &9 .9%03 269 ,.9049
K27 KABEL Z 249.9061 249.9049
K28 KABEL 4 249.9078 269.9049
K29 KABEL z 249.9084% C249.9049
- K30 KABEL z 249 .9032 249.7T830
X311 KABEL z 24%,9132 2469 .73 30
K32 KABEL F4 2%9.9}26 2649,73830
L21 - LD B BREITBAND 2=750 OHM Lb 026.4578 269.7830
BIS
129 ,
30 Lb B BREITBAND 2=750 OHM Lo 026.4578 2H9 7830
L3t LD 8 BREITBAND I=750 OHH Ld 026.4578 249 .7830
132 LD 8 BREIVTBAND ZI=750 OHm LD 026.4578 49,7830
L33 ¢ - LD 8 BREITBAND I=750 OHM LD 026.4578 2497830
L34 -LD 8 BREITBAND 2=750 OHM LD 026.4578 249.7830
L3S LD 8 BREITEAND Z=750 OHM LD 026.4578 249 .7830
L36_ i LD & BREITBAND Z=750 OHN® LD 026.4578 249 .7830
.37 LD 8 BREITBAND I=750 OHM LD 026.4578 269 7830
L38 LD 8 BREITBAND Z=750 OHM LD 026.4578 249 .7830
L39 LD B BREITEAND ZI=750 OHM LD 026.4578 249.7830
L121 tD 8 BREITHAND Z=750 OHM LD 026,4578 249.7830
L122 LD 8 BREITBAND Z=750 OHRM LD D26.4578 249 7830
L3123 LD 8 BREITBAND Z=750 QHM LD 026.,4578 249.7830
L1244 LD 8 BREITBAND I=750 ODHM Lb 026.4578 269 .7830
BIS T
L128 y
L1129 LD 8 BREIYBAND ZI=750 OHM LD 026.4578 249.7830
£130 LD 8 BREITBAND I=750 Oonm LD_026.4§78 249,.7830
BI1S .




und gchadenersatzpflichtig.

Diese Unterlage ist unser Eigenturn, Vervialf&ftigun}g;!
unbefugta Verwertung, Mitteilung an andere ist tra

FA \ att
. ® AZ Datum | Schaltteilliste filr Sachnummer Bh]zr. '
ROHDE & SCHWARZ ‘ _
MONCHEN 0310575 VERSTAERKER, NAVIGATION 249.7830 sa | 02

Kennzeichen , Benennung / Beschrelbung Sachnummer enthalten in
L134 LD 8 BREITBAND Z=750 OHM LD 026.4578 249,7830
BIS§

L136 \

L137 LD 47 MH 10X 0,21K 4,40HM LD 067.3060 249 .7830
BlS

L140

R2% RF 0,25W 1KOHM +-5% RF 069.1029 249.7830
BIS

R25

R26 RF 0,25W330 OHM +=5% RF 069.3315 269 .7830
R27 RF 0,25W B2KOHM +«5% RF 069.8230 249 .78 30

TR IMMWERT

R2B RF 0,25¥ 56 OHM ++=SX RF 069.5601 249 .7830
R29 RF 0,25W 33 OHM +-5% RF 069.3309 26%.7830
$T21 FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA f4 070.0151 249 . 7830
B1IS

- 8725

$T26 FJ KAB.EINBAUST .SMCFUT=8%5 FJ 017.6188 249.9003
ST27 FP INDIREKT.STECKERL .36P, 242.3600 249.8188
Y21 TRENNVERSTAERXER - z 249.8213 249 ,7830
Y22 MISCHER J 4 249 ,8265 249 ,.7830
¥23 TIEFPASS z 249.8313 249.7830
Y2h DIODENSCHALTER z 249 .8365 249 .7830
Y2as TIEFPASS Z 249.8413 24%.7830
Y26 - VERDOPPLER Z 249 .B465 269.7830
¥ev BANDPASS Z 249.8513 249.7830
Y28 MODULATOR, VOR-ILS 7 249 .94(03 249.7830
Y30 ENDSTUFE z 249.8845 249 .73 30
Y31 FILTER ) 1 249,.8813 249 .7830
Y3z RUSBANGSFILTER I 4 249 .8720 2h9.T783D
Y33 AUSGANGSFILTER I1 ¥4 249.8694 249.7870
Y35 NF=FILTER z 249 ,8913 249 734G
Y37 NF=FILTER z 249 8613 269, 7830
Y33 REGELVERSTAERKER Z 249 .8765% 269 7830
Y3® ) NF=FILTER Z 269.8913 249.7830
Y40 NF=~FILTER z 269,8613 269 .,7830
Y41 "RICHTSPANNUNGSKOMPENS . F4 2469,9161 249,7830

EWDE

T




|
Toiat
@ AZ Datum | Schaltteilliste fir Sachpumme: ! N?.t
ROHDE & SCHWAR?Z |
MONCHEN D6/ 07768 VERSTAERXER 249.7830 sp ¢ I
. Kennzeichan Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalter . -
A VERSTAERKER 249.,7330 24978335
HIERZU STROML.249.7830 S
€21 €8 220PF +-20% N1500 DF~K B 023.012¢C 269 7830
€23 tB 220PF +-20% N1500 DF-K B 023.0120 24927830
€25 CC 220NF+-20%100V K6000VTY CC 060.1349 249,783,
€26 CB 220PF +-20% N1500 DF-K cB G23.012¢C 249.7830
c27 (B 220PF +-20% N1500 0F-X B 023.0120 249 .TR30
p21 LD 95 ol (SOOMHZ)2X2500 P LD 006.8032 2649.7830
BIS
D37 _
D121 LD 95 DB (500MHZ)2X2500 P Lb 006.8032 249.7830
RIS
D130
GL1 AD TN914 SI 75V 7SMIA 012.0698 249,7830
58 GL25 AD INLALZ ST 75V 150MIA AD 012.070C 269.5188
LS GL26 AD 1N&44L4B ST 75V 150MIA " AD 012.070C 2649.8188
£t GL27 AD IN4448 SI 75V 150MIA AD 012.0700 2L9.8%00
B K21 KABEL 2 249.9010 249 .7830
B K22 HF-KABEL z 249.9003 249.7850
wE K23 KABEL z 249.9026 249 .7830
£23 K24 KABEL 4 249.9110 2499055
53 K25 KABEL 7 249.9090 249.9049
K26 KABEL 7 249.9103 2649.9049
K27 KABEL z 249.9061 249 .9049
K28 KABEL 4 249.9078 249.9049
K29 KABEL 2 249 ,9084 249,049
K30 KABEL z 249.9032 249 ,7830
K31 KABEL d 249.9132 249.7830
L21 LD 8 BREITBAND Z=750 OHM LD C26.4578 249.7830
BIS '
L29
L30 LD 8 HREITBAND 2=750 OHM LD 026.4575 ZL9 78I
£31 LD 8 BREITBAND Z=750 OHM LD D26.4578 249.7830
L32 LD 8 BREITBAND Z=750 OHM Lb 026.4578 249 7870
L33 LD 8 BREITBAND Z=75S0 OHM LD 026.4578 269,783y
- L34 LD 8 BREITBAND Z=750 OHM LD 026.4578 249.7830
L3S LD 8 BREITBAND 2=750 OHM LD 026.4578 2L9.7E3U
L3 LD 8 BREITBAND 2=750 OHM LD 026.4578 2497830
L37 LD 8 BREITHBAND 2=750 OHM LD 026.4578 269.7%50
L38 LD 8 BREITBAND 2Z=750 OHM LD 026.4578 249 .,7830
L39 LD 8 BREITRAND 2=7S( OHM LD 026.4578 249.7830
L121 LD 8 BREITBAND 2=750 OHM LD 026.4578 2497530
L122 LD 8 BREITHAND Z=75C OHM LD (026.4578 249.7830
L123 LD 8 BREITRAND 2=75(0 OHM LD (26,4578 249.7830
L124 LD 8 BREITBAND 2=750 OHM Lb 026.4578 249.7830
BIS
L128
L1129 LD 3 BREITBAND 2=750 OHM LD 026.457% 249.7830
L130 LD 8 BREITRAND 22750 OHM LD 026.4578 2497830
BIS
L136




4%) ) © Slatt
\ AZ Datum | Schaltteilliste fir

ersalrus o nhg,

sihad

Diase Unterlagn izt unger Eigentum, Vervielliligung,
[TH

unbefugte Verwertung, Midteung ar andaere st strafbar

Sachnummer i Nr.
ROHDE & SCHWARZ ]
MUNCHEN 06 0776 VERSTAERKER 249.7830 sa - L2
Kennzeichen ! Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten »
k137 Lp 47 MH 10X 0,21A 4 ,40HM LD 067.3060 24978340
318
LT40
L141 LD 0,047 MH 10X 264945995 249.7830
R20 RF 0,25W 56 OHM +-5% 069 .5601 249.7830
R21 "RF 0,25W 1KOHM +-5X% 069.102% 249 .7835
BI1S
R2S ‘
R26 RF 0,25W330 OHM +-5% 06943315 249.783¢
R27 RF 0 ,25W180KOHM +~5% D69.1841 269.7830
TRIMMWERT
R29 RF 0,25W 33 OHM +-5% 069.3309 249.7830
$T21 FJ EINBAUSTLSHMC IN.FL. LA D70.0151 249,.7830
B1S
5T25
ST26 FJ KAB.EINBAUST.SMCFUT~85 C17.6188 249.9003
ST27 FP INDIREKT.STECKERL J36P. 242.3600 249,.81838
Y21 TRENNVERSTAERKER 2699426 249,780
HIERIU STROML.249.9426 S
Y22 MISCHER 249.8265 249 TEZD
HIERZU STROML ,249.,8265 S
¥23 TIEFPASS 249,8313 249 .T7TR30
HIERIU STROML.249.8313 §
Y24 DIODENSCHALTER 249 .8365 249 ,7330
HIERIU STROML,Z249.8365 S
Y25 TIEFPASS 2L9.8413 249.7230
HIERZU STROML .249.8413 S
Y26 VERDOPPLER 249 .8465 249.7830
HIERZIU STROML ,24%.8465 S
Yav BANDPASS 249.8513 249.7830
HIERZU STROML .249.8513 §
Y28 MODULATOR 249 .9403 249.7830
HIERIU STROML.249.9403 §
Y30 ENDSTUFE 249 .8865 249.,7830
HIERZU STROML 249 ,8765 S
Y31 FILTER 249,8813 249 ,7830
HIERIU STROML.249.8813 §
Y32 AUSGANGSFILTER I 249 .8720 2649 .7830)
HIERZU STROML ,249.8720 §
Y33 AUSGANGSFILTER 1 24,8694 249,.7830
HIERIU STROML .249.8694 S
Y35 NF-FILTER 249 .8913 249 ,7830
HIERIU STROML.24Y.BG13 §
Yiv NF-FILTER 249 ,8613 249 .78330
HIERIU STROML .249.8613 S
Y38 REGELVERSTAERKER 2LFLBTES 269.7830
HIERZIU STROML .249.8765 3 :
Y39 NF-FILTER 2649,8913 249 .7830
HIERZU STROML .249.8913 S
Y40 NF=-FILTER 249 .8613 249 .7830
HIERZU STROML.Z249.8613 §
Yit RICHTSPANNUNGSKOMPENS . 269.9161 2497830

HIERZIU STROML.249.9161 S

m i i o p———— o T ———— © T——— b
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Diesa Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfiltigung,
und schadenutsatzpilichtig.

unbefugte Verwartung, Mittedung an andere ist strafbar

& el |
AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr. |
ROHDE & SCHWARZ
MOUNCHEN 04| 0S75| VERSTAERKER, STANDARD 249.7B46 sSA | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in '
A VERSTAERKER, STANDARD z 249.7846 249 .78467
€21 {8 220pPF +-20% N1500 pF-X te 023.40120 2L9,7846
€23 €8 220PF +=20% N1500 DF=~K €8 023.0120 249.7846
€25 CC 220NF+=-20%100V X6000VI CC 060.1349 249 7846
€26 e 220PF +-20X N1500 DF=-K e 023.0120 249 .7846
€27 CB 220PF +-20%X N1500 DF=K £B N23.0%20 249 ,7846
€34 {C 220NF+<20%100V K6000VI CC 060.1349 249.7846
€36 CC 220NF+-20X100Vv K6QOOVI CC 060.1349 249,7846
D21 LD 95 pB (SO00mMRZYZX2500 P Lb 006.8032 249 .7846
BIS .
I
‘121 LD 95 pB (500MHZIZ2X2500 P LD 006.8032 24% .78 46
B1S '
D130
GL1 AD 1N914 SI 75y ?SHIA\ 212.0698 249 .7846
K21 KABEL \g.Z 24%9.9010 249 .7846
®ee HF -KRBEL ~7 249.9003 249.7846
X23 KABEL z 269,9026 269.7866
K24 KABEL z 249,911%0 24L9.9055
K25 KABEL k4 249.9090 269,9049
K26 KABREL Zz 249 .9103 2469 G049
K27 KABEL Z 269.9061 249.9049
K28 KABEL J4 249,9078 249 9049
K29 KABEL 1 2649 .,9084 249 ,9049
¥30 KABEL 1z che.9032 264G .TELD
K31 KABEL 7 24649.9132 249, 7846
K32 KABEL z 249 ,9126 249 7846
121 LD B8 BREITBAND I=750 OHR LD 26,4578 24 TRLE
B1S
L29
L30 LD 200MM BEY O0,SA 1,720HNM LD 026.4803 LR TBLE
L3 LD 8 BREITBAND Z=750 OHM LY D26.4578 h9.7846
L3e LdP &8 BREITBAND Z=750 OHM LD 026.4578 2469 .7846
L33 LD & BREITBAND Z=750 OHM LD 026,4578 249 .,78646
L34 iD 8 BREITBAND I=750 OHM LD 026.4578 269 . TR4LEA
L3S LD -8 BREITBAND I=750 OHM LD (026.4578 249 .7846
L36 LD 8 BREITBAND 7=7%0 OHM iD (026.4578 249.7846
L37 LD 8 BREITBAND XI=750 OHM LD D26.4578 269.7846
L3858 LD 8 BREITBAND Z=750 OHM D D26.4578 249,784 4
L39 LD 8 BREITBAND 2=750 OHM LD 026.4578 249 .7846
L121 LD 8 BREITBAND ZI=750 OHM LD 026.4578 249 7R &6
Li22 L 8 BREITBAND 2=75{ OHM LD 02&6.4578 269 ,7846
L1123 LD &8 BREITBAND Z=750 OHM LD D26.4578 269 .TR4E
1124 LD B BREITBAND Z=750 OHM LD 026.4578 249.7846
BIS
1128
£L129 LD B BREITBAND ZI=750 OHM LDh Q26.4578 249 .78B46
L1130 LD 8 BREITBAND Z=750 OHM LD 026.4578 249 JT846
B1S
1132
L1134 LD BREITBAND Z=750 OuM LD 026.,4578 ch9.784 6
- BIS
L1346




{

Dissa Unterlage ist unser Eigenturn. Varvieltiltigung,
unbafugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar
und schadenersatzpilichtig.

Blatt
AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ :
MONCKEN 04 |0575] VERSTAERKER, STANDARD 2649.7846 sa |02
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthaiten in
1137 LD 47 MH 10X 0,21A &4 ,40HM Ld 067.3060 249.7846
8IS
L140
R21 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069.1029 249.7846
BIS
RZ2S
R26 RF 0,25W330 OHM +-5% RF D69.3315 2h9. 7846
R27 RF 0,25W 82XOHM +-5% RF 069.8230 2LT.7844
TRIMMUERT
R28 RF O,25W 56 OHM +=5% RF 069.5601 249 . 784S
R29 RF D,25W 33 OHM +=5% RF 069.3309 249 .7846
$T21 FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA FJ 070.0151 249 .7846
B1S
ST2S ’
ST26 FJ KAB.EINBAUST.SMCFUT=85 Fd 017.6188 249.9003
SY27? FP INDIREKT.STECKERL .36P. 242.3600 249 .8188
Y21 TRENNVERSTAERKER z 249.8213 249.7846
) P4 MISCHER 1 249 ,8265 249 ., TRB4L6
¥23 TIEFPASS 7 249.8313 249.7846
Y24 DIODENSCHALTER 2 249 .8365 2L9.7846
Y25 TIEFPASS z 249,8413 249,784 6
Y2é VERDOPPLER Fi 249 . 8465 249 . 7846
Yzv BANDPASS FA 249 .8513 249 7846
Y28 MODULATOR 2 249.8565 249 ,7844
Y30 ENDSTUFE Fa 249,.8865 246G .7TBLE
Y31 FILTER b c49.8813 269 784S
Y32 AUSGANGSFILTER I z 249,8720 24F.7846
Y33 AUSGANGSFILTER 11 Z 247 .B694 249 .7846
Y35 NF=FILTER z 249.8913 249 .7846
Y37 NF=FILTER b 24%,.8613 269, 7846
Y38 REGELVERSTAERKER i 49,8765 269 ,7846
Y39 NF-FILTER F4 249.8913 2h9,.7846
Y40 NF~FILTER 7 249.8613 249.7846
Y&l MOD.GRAD=ABGLEICH 1 249 .9184 249 ,7846
ENDE




Diese Unterlage ist unser Eigertum. Vervielfi!tigur:g;!

unbefugte Yarwertung, Mitteilung an andere ist stra

und schadenersatzpfichtig.

Blatt

ENDE

Kz Datum | Schaltteilliste fir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ :
. MONCHEN D1] 0475] TRENNVERSTAERKER 249,8213 sa | 01
E}( l'libichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthaiten in
TRENNVERSTAERKER 1 249.8213 249 .8213
STROML, 249.8213%
c1 CC &, 7NF+80-20ZH0K6000 CC 022.0626 249 .,8213
BIS :
5
to6 €C 5 PF+=0,SPFSNC33 ¢C 006.0131 249.8213
c7 CC 1ONF+B80-20%XHDK&6000 €C 022.0632 249,.8213
c8 €C 1ONF+B0-20%ZHDK 6000 c¢ 022.0632 249.8213
c9 CC 1ONF+B0-20XHDK6G0O0 €C 022.0632 249.8213
c11 CC &, 7NF+80=20XHDK6QQO0 . CC 022.062¢% 249.,8213
c12 €C B20PF=-20+80XR4000 TRAP D83 .6787 249 .8213
c13 CC B2OPF=-20+80%XR4000 TRAP 083.6782 249.8213
C14 CC &,7NF+8D~-20XHDK6000 ¢ 022.0626 249.8213
C15s CC &4,7NF+80~-20XHDK&00D CC 022.0626 2HP 8213
ci7 CE 470MF 6V RD13X17 TYOPF CE Q22,7537 249 .8213
€18 CC TUNF+B80=-20XHDXS000 €C D22.0632 249 8213
t19- CE 47HF 4OV RDY1X13 TOPF CE 022.7589 269 .8213
6L1 AE BAXT7Y PIN-DIODE AE 244,703 249.8213
GL2 AE BA379 PIN-DIODE AE 264 ,.7031% 249.8213
GL3 AE BA379 PIN-DIODE AE 244 . 7031 249.8213
6LG AD IN&444LB ST 75V 1S50MIA AD 012.0700 249 .8213
6L S CAD TN&44&4S 51 75V 1SOMIA AD 012.0700 249,.8213
[ | td 0,047 MH 10X 24 9.5995 249.8213
L2 LD 0,047 MK 10X 249.5995 2469.8213
L3 LD 0,047 MK 10X 249 ,.5995 249.8213
L DROSSEL 249 8259 2469 ,8213
LS LD 47 MH 10X 0,21A 4 ,40HM LD 06723060 249.8213
BIS ‘
. L8
L10 DROSSEL 269.8242 69,8213
R1 RF Q,25W150 OHM +-=5% RF D69.1512 249.8213
R? RF 0,25W71,8K0OHM +=5% RF 069.1829 249.8213
R3 RF (,25W680 OHM +=5% RF 069 .6814 249 .8213
R4 RF 0,3 W 470 OHM +=5X RF (028.2366 249 .8213
RS RF 0,25w 22 OHM +=5% RF 069,2202 269,.8213
RS RF 0,25W 82 OHM +=5X RF 069.58200 249 ,.8213
R? RF 0,256 1 ,8X0HM +=5% RF 069.,1829 249.8213
R8 RF 0,25wW820 OHM +=S5% RF D69.8217 249 .,8213
RY RF 0,3 W 470 OHM +~5X RF 028B.2366 249 ,8213
R10 RF 0,25W 56 OHM +-5% RF 069.5601 249 ,.8213
R11 RF 0,25W 48 OHM +-=SX 069.6808 249.8213
R12. RF 0,25W1,2K0HM +=5% RF 069.1229 249 .8213
R13 RF D,25W560 OHM +-5% RF 069.5618 249.8213
R15 RF- 0,5 W180 OHM+=-5Y% RF 007 .1283 269,.8213
R16 RF 0,25W 27 OHM +=5X RF 069.2702 249 .8213
R17 RF 0,25W470 OHM +=5% RF 069.4711 249 B213
R18 - RF 0,25W4&,7K0HM +-5% RF 069,4728 2649.8213
T1 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451 .4320 249.8213
T2 AK BFR1S5 NPN TRANSISTOR AK 451.4320 249.8213
T3 AK BFT12 SINPN 25V2GH2Z AK 249 .8236 249 .8213




Diese Unterlage ist unser EPontmn. Vervialfiitig
untz?sgte Verwertung, Mitteilung an andere ist at::g‘m
und schadenersatzpflichtig.

AZ Datum | Schahtelfiiste tir

Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN - D3]0575| MISCHER 269 .8265 sAa | 01
Kennzelchen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A MISCHER 249 ,.8265 249 ,82465
STROML ., 249 .B265% ’
€2 "€C B,2PF+=0,5PF N15C TRAP 249 .9278 249 ,8265
€3 CC 18PF+=5X N750 TRAPEZ 269 9326 249 JB265
4 CC 20PF+=5X%X N750 TRAPEZ 249 ,9332 249 B24S
C5 CC 18PF+=5X N750 TRAPEL 249 ,9326 269 ,8265
Cé6 CC B,2PF+=0_,5PF N1S0 TRAP 2L9.9278 249.8265S
c7 CC 22PF 5% N750/18 RDS €€ 006.0360 249.8265
c8 €CC BPF+~0,5PF N750/18 RDS CC 006.0319 249.8265
co €CC 18PF+=5% N750 TRAPEZ 249 .9326 249 .8265
c10 €. 3 PF+=0,5PFSNO33 €C 006.0119 249 ,B265
€1 CC & PF+=0,5PF5n033 cC 006.0125 249 .8265
c12 CE T1MF34y 5x 4X 7TAZQUAD CE 022.81385 249 . 8265
€13 CC 10NF+80-20XHDKAQ00 €C D22.0632 269 .8265
c14 CC 10ONF+80=20%XHDX&000 CC 022.0432 249 .8265
€15 CC 220PF+=20% HDK20D0 RDS C{ 0D6.04S4 249 8265
C16 CC 3 PF+=3,5PF5ND33 CC 006.0119 249 .8265
€17 €C 3 PF+=0,5PFSND33 €C 006.0119 249.8265
c18 £C 4,7NF+80=-20X4DK6000 CC 022.0626 269 .82645
€19 CC 1ONF+80=-20XHDKOOOD €C 022 .0632 249.8265
c20 CC 100PF+=20% HDK70D RDS €C 006.0431 249 .8265
GL1 AE HPAS0QB2-2800 SCHOTTKY AE D12.9066 249 .R245
GLZ2 AE HPAS(GBZ-2800 SCHOTTKY AE D12.9066 249 .B265
L1 SPULE 249,829 L9 8265
BIS ‘

Lé&

L5 LO O,10MH 10% 2A 0,07 OHM LD 067.2740 249.8265
L? Lb 0,274H 10%1,35A0,150HM LD 067.2792 249 .82 65
LR D 0,10MH 10X 2A 0,07 OHM LD 067.2740 249 8265
£11 LF ROHRKERN RD3I,5XxRD1,2XL LF 026.9257 2649 .8265
L12 LF ROHRK.RD3,AXRD1,2X%XL3,3 LF 026.9288 249.824%
L13 LF ROMRKERN RD3,5XRDT,2XL LF D26.9257 26L9,.8265
L14 LF ROHRK .RD3,6XRD1T1,2%xL3,3 LF 026.928¢6 249 ,8245
L5 LF ROHRKERN RD3,S5XRD1,2XL LF 026.9257 249 8265
rR1 RF (,25W 22 OHM +=5% RF 069.2202 249 . 8265
k2 RF 0,25W 22 0OKM +=5% RF D69.2202 2LG . B265
R3 RF 0,25wW 47 OHM +=5% RF 069.4705 24T B265
RS RF 0,25w 68 OHM +=5X% 069.6808 249 .B26S
R& RF 0,25W100 OHM +=5% RF 069.1012 249  B265
RE RF 0,25Ww470 OH™ +-5% RF 069.4711 249 .8265
R RF 0,2S5WR,2KO0OHM +=5% RF 0469.8223 249 ,8265
R12 RF 0,25W680 OHM +=5% RF D69.6814 249,8265
R13 RF G,25W 56 0OHM +-5% RF 069.5401 249 ,8265
R14 RF D,25W8 ,2K0HM +-~5% RF 069.8223 249,8265
R15 RF 0,25W680 OHM +-5% RF 069 .6RB14 249 .8265
R17 RF 0,25W4,7K0HM +=5% RF (069.4728 249 8265
R18% RF (0,25W270 OHM +~5% RF 069.2719 249 ,B265
R1G RF 0,25W220 OHM +=5% RF 069.,2219 2649 .8265
T1 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451.432(0 249 ,8265
72 A¥ BFR1S NPN TRANSISTOR AK 451 .4320 269,.8265

Blatt




Diesa Unterlage ist unser Eigantum. VervieHitiftigu
und schadenersatzpflichtig.

unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist alralgar

]

ENDE

249.8288

i
. ’ Blatt
AZ Datum | “Schalttsilliste flir Sachnummer . Nr.
ROHDE & SCHWARZ

MONCHER . 03 (0575 | MISCHER 249.8265 SA | 02
Keﬁnzelchen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
TR1 UEDERTRAGER z 249,.8288 249 .R265
TR Z UEBERTRAGER z 249.,8265

B 0QR DNTR OTN




‘@ Biatt
AZ Dawum | Schaltteillisto fir Sachnummer | Nr.
ROHDE & SCHWARZ | i |
MONCHEN 04) 0676 MISCHER 269.8205 sa| 01
- Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in ;
A MISCHER 249.8265 269.8265
STROML. 249.8265S
£2 CC 8,2PF+-0,5PF N150 TRAP 249 .9276 249.8265
c3 CC 18PF+~SX N750 TRAPEZ 249.9326 249.8265
c4 CC 20PF+-5% N750 TRAPEZ 2649.9332 249.8265
(o CC 18PF+-5% N750 TRAPEZ 249.9326 249.8265
Cé CC B,2PF+-0,5PF N150 TRAP 249,.9278 249.8265
€7 CC 22PF 5% N750/1B RODS 006.0360 249.8265
c8 CC 8PF+~0,5PF N?50/IB RDS CD6.0319 249 .8265
(o= CC 18PF+~5% N750 TRAPEZ 249.9326 249.8265
€10 CC 3 PF+-0,5PF5N033 006.0119 249.8265
€11 CC & PF+=-0,5PF5NQ33 006.0125 249.8265
c12 CE 1MF34V S5X 4X 7TA/QUAD Ce 022.8185 249.8245
€13 CC 10ONP+80~-20%XHDK600OD €C 022.0632 269.8265
14 CC T1ONF+80-20%XHDKS&00U €C 022.0632 249.8265
- €15 CC 220PF+-20% HDK2000 RDS CC 006.0454 249.8205
EE 6L1 ARE HPAS5082-2800 SCHOTTKY AE 012.9066 269.8265
5% GL2 AE HPA5032-2800 SCHOTTKY AE 012.9066 249.8265
[
Yo L1 SPULE 1 249.8294 249.8265 |
fel B1S . :
5% LS Lo 0,10MH 10% 2A 0,07 OHM LD 067.2740 269.8265
25y L7 LD 0,27MH 10%1,35A0,150Km LD 067.2792 249.8265
égg L3 LD 0,10MH 10% 2A 0,U7 OHM LD 067.2740 249.8265
5z 1 RF 0,25W 22 OHM +-5% RF D69.2202 2498265
2 R2 RF 0,25W 22 OHM +-5% RF 069.2202 2LT.B265
SF R3 RF 0,25W 47 OHM +-5% RF 069.4705 249.8265
RS RF 0,25W 68 OHM +-5% RF D69.6808 269.8265
R& RF 0,25W100 OHM +-5% RF D6%.1012 249.8265
RR RF 0,25W470 OHM +-5% RF D69.4711 249.8265
- © R17 RF 0,25W4,7KOHM +-~57% RF 069.4728 2469.8265
TR1 UEBERTRAGER 4 249.8288 269.8265
TR2 UEBERTRAGER rd 2469.8288 249.8265
ENDE




wreatzpfachtiy,

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung,
und schader

unbefugte Verwertung, Miticilung an andere ist strafbar

+ Blatt

Sachnuminer Nr.

Y

AZ Datum | Schaltteilliste fiir
ROHDE & SCHWARZ| | :
MONCHEN 01' 0676 TIEFPASS 249.8313 sa| 01
Kennzgichen Benennung/Beschreibung Sachnummer enthalten in
A TIEFPASS 4 249.8313 249.83%13
STROML. 249,.83135

€1 CC 47PF 2% N750/1IB 3ROHR ¢C 006.1550 249.8313
ce €C 39 PF SX N750/18 RDSB 022.0584 249.8313
€3 €C 33 PF+=5X SO00VRDE N750 022.0878 249.8313
(g CC &6 PF+=0,5PF NO33 CC 006.0148 249.8313
C5 CC 33 PF+=-5% S500VRD8 N750 022.0878 249,8313
c6 CE 2,2MF20V SX4X 7TA/QUAD CE 022.8104 249.83513
c7 CE TMF34V 5X 4% 7TA/QUAD CE 022.8185 249.8313
8 (C 27PF 5% N750/18 RDB CC 00640377 249.8213
€9 CC 27PF 5% N750/1B RD8 CC 006.0377 249.8313
€10 CE 2,2MF20V S5X4X 7TA/QUAD CE 022.8104 249.5313
€11 CE TMF34V 5X 4X 7TA/GQUAD CE 022.8185 249.8313
€12 CC 390PF+- SX100V NPO VIE CC 060.0842 269.8313
€13 CE 4, 7MF35Y 8X 5X11TA/QUA e 022.8204 249.8313
Cl14 €CC 4,7NF+80-20ZHDK600O CC 022.0626 249.8313
L1 LD 470NH BEI 2,2A0,0960HM Ld 026.3120 249.8313
Le LD 680NH BEI 1,6 0,180HM LD (026.3136 249.8%13
L3 LD 680NH BEI 1,6 0,130HM LD 026.3136 249.8313
L4 LD 470NH BEI 2,2A0,0960HM LDp 026.3120 2469.8313
R RF 0,25W1,2KOHM +~-5% Rf (69.1229 249.8313
R2 RF 0,25W680 OHM +-5% RF 069.6814 249.8313
R3 RF 0,25W1,8KOHM +-5% RF (G69.1829 249.8313
R4 RF 0,25W 1KOHM +-5% RF 069.1029 249 .8313
RS RF 0,25W 10 OHM +-5% RF 069.1006 249.8313
R? RF 0,25W820 OHM +-5% RF 069.8217 249.8313
R3 RF 0,25W470 OHM +-5X% RF D69.4711 249.8313
R9 RF 0,25W1,8K0HM +-52% RF U69.1829 249.8313
R10 RF 0,25W330 OHM +-5% RF 069.3315 249.8313
R11 RF 0,25W 10 OHM +=-5% RF¥ 069.1006 269.8313
R13 RF 0,25W150 OHM +-5% RF 069.751¢ 249.8313
R14 RF 0,25Ww 6,8 OHM +-5% RF 074.0079 24y .8313
R15 RF 0,25W150 OHM +-5% RF 069.1512 249.8313
71 AK BFR13 NPN TRANSISTOR AK 451 ,4320 249.8313
T2 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451.4320 249.8313

ENDE




Dtese Unterlage ist unser Eigentum, Vervielfi'tigurg,
und =chadenersatzpflicitig,

unbefugte Verwartung, Mittsilung an andere st strafbar

|
AZ Datum /| Schaltteilliste fir Sachnummer i Nr.
ROHDE & SCHWARZ |
. MUNCHEN 01 0676 DIODENSCHALTER 249.8365 sa | O1
Kennzeichen Benennung/Beschreibung Sachnummer enthalten in
A PIODENSCHALTER Z 249.8365 249,83 %
STROML. 249.B365S
1 CC 1 NF+50-20%5HDK4000 CC 006.0490 249 8365
BIS
c8
e €C 10PF+-10X N150 TRAP 083.6682 269.8365
€10 CC 1 NF+50-20%5KBDbK4Q00 CC 0060490 249.8345
c11 €CC 10PF+=10% N150 TRAP 083.6682 249 .8365
c12 CC 220NF+-20X100V K6000VI CC 060.1349 269 .8365
C13 €C 220NF+-20%100V K6Q0OVI CC 060.1349 249.8365
C14 CC 10PF+-0,5PF5N750 €C 006.0325 249.8365
€15 CC 1 NF+50~20%5HDK4000 €€ 006,.0490 249.8365
c18 CC 1 NF+50~20X5HDK4000 €CC 006.0490 249.8365
ct9 CC 1 NF+50~-20X%X5HDK4000 CC 006.0490 249.8365
€20 €C 1 NF+50-20%5HDK4000 (C 006.0490 269.8365
6L 1 AE BA182 BER.SCH.DIODLVHF AE 012.0523 249.8365
BIS :
GLS
6LS AE BA1B2 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 249.8365
B1S
GL11
GL13 AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 249.8365
B1S§ '
GL16
L1 LD 330 MK 10X 0,07A 370HHM LD 067.3160 269.8365
L2 ENTHALTEN IN 249.8365
249.8371
INDUKTIVITAETY
R1 RF 0,25W4,7K0HM +~5% RF (69.4728 249.8365
R2 RF 0,25W8,2K0HM +=-5% Rf 069.8223 249 .8365
R3 RF 0,25W4 ,TKOHK +-5% RF 069.4728 249 ,.8365
R4 RF Q,25W4 ,7KOHM +-5% RF 069.4728 249 ,.8765
R5 RF 0,25W8,2K0HM +-5% RF (69.8223 249 8365
RS RF ,25W8 ,2K0OKM +-57% RF D69.8223 249.8365
R? RF 0,25W2,2K0HM +-5X% RF D69.2225 249.8365
RS RF 0,25W TKOHM +-5% RF 069.1029 249.8365
R1ID RF 0,25W8,2K0HM +-5% RF 069.8223 249.83465
R11 RF 0,25wW8,2K0HM +=5X% RF D69.8223 249.8365
R12 RF 0,25W1,2K0HM +-5% RF 069.1229 249 .8365
R13 RF 0,25W1,2K0HM +=5% RF 069.1229 249.8365
R14 RF 0,25W100 OHM +-5% RF 069.1012 249.8365
R19 RF 0,25W8,2K0HM +-5% RF 069.8223 2L9.8365
B1S
R18
R20 RF 0,25W 1KOHM +-5% RF 069.1029 249 .8365

ENDE
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Diese Unterage ist unser Sigantum, Vervialfilti
unbefugte Verwertung, Mittailung an andere ist

und schadenersatzpflichtig.

‘ Biatt
® AZ Datum | Schaltteilliste flr Sachnummer - N?'. :
ROHDE & SCHWARZ

MONCHEN 011 0475 TIE FPASS 249 .8413 g5 | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A TIEFPASS b4 249 .8413 249,8613

STROML. 249.84138
c1 CC 680PF+50=-20X5HDKL000 €C 006.0483 249,.8613
€3 €C 680PF+50-20X5HDK 4000 €C 006.0483 269.8413
c4 - €C 1 NF+50-20X5+#0K4000 €CC 006.04%0 249 .8413
€5 CC 680PF+50-20%5HDK4 000 €C 006.04383 249.8413
c? CC 10 PF NPOZ1IB 8 CHIP CC 022.4680 249 8413
8 €C 18 PF 2% N1S0/1B8 CHIP €C 022.4744 2498413
c? CC 27 PF S5X N7S50/1B8 CHIP 022.4796 2L9.84613
L1 SPULE 4 249 .8436 249.8413
L2 SPULE 7 249 .8442 249 .8413
R1 RF 0,25W470 OHM +=5% RF 069.4711 249.8413
R2 RF 0,25W480 OHM +=5% RF 069.6814 249 .8413
‘R3 RF 0,25W1 ,5KOHM +=5% RF 069.1529 249.8413
R& RE 0,25W 4,7 OHM +=5X% RF 074 .0033 249.8413
R5 RF 0,25W390 OHM +=5X RF 069.3915 249 .8413
-T1 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451.4320 249 .8413
ENDE




Diage Unteriage ist unser Eigenturn. Vervielfiligung,
und schadenersatzpflichtig.

- unbafugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar

Blatt ;
AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ |
MONCHEN 01} 0475 VERDOPPLER 249.8465 sa | 01 {
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in.
A VERDOPPLER b4 249 .B4 65 249 ,8465

STROML, 249.84658
CC 320PF~20+80XR40D00 TRAP

c1 083.6782 249.8465
BIS

té

cs . CC 220PF+=20X HDKZ2000 RDS CC 006.0454 249,84 65
c? CC 100PF+=-20% HDKT7O0 RDS CC 006.0431 249,8465
c8 CC 220PF+-20X HDK200QO RDS CC 006.0454 249 8465
€10 CC 680PF+50-20%5H0K4000 €C 006.0483 249 ,8465
GLY | AE HPAS082=2804 H.C.D.=PA AE 012.87264 2L9,8465
GL?2 AE HPAS082=2804 H.C.D.=PA AE 012.8724 249.8465
L SPULE z 249.8436 249.8465
L2 SPULE Fa . 249.8436 249 . 8465
R1 RF D,25W&4 ,7K0HM +=5% RF 069.4728 249,8465
R2 RF 0,25W4,7KOHNM +=5% RF 069.4728 249 B4 65
R3 RS 0,5W2,2KOHM+=20ZKURVE RS 066.8651 249 .84 65
RS RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069.102¢9 249.8465
R& RF 0,25W820 OHM +=-5% RF 069.8217 249 .8465
R7 RF 0,25W390 OHM +-S5% RF 069.3915 249 .84 65
RS RF 0,25W680 OHM +=5% RF 069.6814 249 8465
RO RF 0,25W1 _,5K0OHM +=5X RF 069.1529 249 . 8465
R10 RF 0,25W 18 QOHM +-5% RF 069.1806 249 . B4L45
R11 RF 0,25W 6,8 OHM +-5% RF 074.0079 249 .84 65
R12 RF 0,25w220 OHM +=-5X RF 069.2219 249.8465
R13 RF 0,25W 5,6 OHM += RF 074 .0056 249 .8465
“R14 RF 0,25W220 OHM +=5% RF 069.2219 249 ,B4465
T1 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451,4320 249.8465
TR1 UEBERTRAGER i 269.8488 249.8465

ENDE




Diese Unterlaga ist unser Eigentum. Vervielfiligung,
und schadenersatzpflichig.

unbefugta Verwerlung, Mittallung an andere 191 atrafbar

Biatt
AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 02|0575| BANDPASS 249.8513 SA | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A BANDPASS 1 269.8513 2498513
STROML, 249.8S513s
1 CC 27PF+=10% N750 TRAP 083 .4730 249.8513
c2 KAPAZITAET 249 9249 249.8513
€3 CC 39PF+~5% N1500 TRAPEZ 249 .9355 269.8513
Cé KAPAZITAET 249,.9249 249 .8513
c5 CC 39PF+=5X N1500 TRAPEZ 269.9355 249.,8513
té KAPAZITAET 249.9249 269,8513
c? CC 27PF+=-10% N750 TRAP 083.6730 269.8513
L1 249 ,8513
INDUKTIVITAET
ENTH., IN 249.8513
L2 SPULE z 249,8559 269 .8513
L3 249.8513
INDUKTIVITAET
ENTH. IN 249.8513
L& SPULE i 249 ,8559 249 .8513
L5 249.8513
INDUKTIVITAET
ENTH, IN 249.8513
LS SPULE z 249 .855%9 249 ,8513
L7 . 249,.8513 -
' INDUKTIVITAET
ENTH, IN 249.8513
ENDE

RS
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Blatt
® AZ Datum | Schaitteilliste fiir Sachnummer Nr.

Diese Unterlaga ist umser Eigantum. Vervielfaltigung,
und schadenersatzpflichtig

unbefugte Verwertung, Mittailung an andera ist strafbar

ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 0210475 MODULATYOR 249 .8565 gao | 01
Kannzelchen Benennung / Beschrelbung Sachnummer enthaltenin
A MODULATOR 4 24 9.8565 249 .8565

STROMLAUF 249.8565 §

81 BO SN72741P OP~VERSTAERK BO 0B3.5563 249.8565
B? BO CA3I183AE NPN=-TR=ARRAY E 249 .85%94 249 .85 65
BY BO MA74BC OP=AMP BO 247 .6542 249 ,8565
€1 CE 2,2MF20V SX4X TTA AQUAD CE D22.8104 249.8B565
2 CC T1ONF+80=20%HDX6000 CC D22.0632 249 .8565
€3 CC 4, 7NF+80=-20%X HDX 6000 CC 022.0626 249.8565
C4 CC 33PF+=10% N1500 TYRAP 083.6747 249.,8565
(o CC TONF+80-20%HDK 6000 €C 022.0632 249 .8565
cé CC 1ONF+80=-20XHDX6000 £¢ 022.0632 249 .8565
c7 CE 2,2MF20V S5Xx4X T?TA/GUAD CE 022.8104 249 .8565
c8 CC 4, ,7NF+B80=-20XKDKS000 €C 022.0626 249.8565
€9 CE 4,7MF 10V RD 4X 8 TA CE 006.3047 249.856S
€10 CE 47MF 16V RD9X13 TOPF CE 022.7543 249.8565
c11 €C T1ONF+80-20%HDK60D0 €C 022.0632 249.8565
€12 CE 4TMF 16V RD9X13 TOPF CE 022.7543 249 .8565
€13 €C 1,5KF=20>80XR10000TRAP 082.9712 249 .8565
€14 €C 1,5NF=20+80%XR10000TRAP N82.1712¢ 249 .8565
€15 CC 820PF+ 5N=20XHDKADOOTR 022.0255 269 .8565
16 CC 100NF+~10X 50v5K1200 ¢ 082 3473 2498545
€17 CC 10NF4+80-20%HDK6000 CC 022.D832 249 .8565
c18 CE 47MF 16V RD9X1S TOPF CE 022.7543 249,856%
€19 CC 10ONF+80~20%HDKS000 €C 022.0632 249 .8565
20 CE 47MF 16V RDYX13 TOPF CE 022.7543 2469.8565
21 CC 1ONF+80-20%HDK 6000 €C 022.0632 249 . B565
22 CC &4,7NF+80=20%HDK600D €C 022 .0626 249 ,.8565
€23 . CC &, 7NF+80=20XHDX6D00 CC 022.0626 249 .8565
€24 CC 220NF+=-20X100v X6000VI1 CC 060.1349 269.8565
€25% CE 2,2MF20V SX4X 7?TA/JQUAD CE 022.8104 249 .BS5 65
€26 €C 100ONF+=10% 50VvSK12080 ¢ 082.3473 249,.8545
c27 €C 39PF+-10X N1500 TRAP 083.6753 249.8565
€28 CC S PF+=0,5PFSND33 cC 006.0131 2L9.8565
€29 CC 680MF+-20X% S0V KX6000VI €C 060.0059 249 ,.8565
€31 CE 2,2MF20V 5x4X 7YA/QUAD CE D22.8104 249 .3565
€32 CE 1MF34V Sx 4X 7TAJQUAD CE 022.8185 249 .8555
£33 CC 39PF+-10% N1500 TRAP 083.6753 249 LB5E&5
€34 CC 1ONF+30-20%XHDK G000 CC 022.0632 249.85865
€35 CC 6BONF+=20% 50V XK&000VI cC 060.0059 249.8565
. €36 CC 10NF+80=-20XHDK6000 €C 022.0632 249.856S
c37 CE &47MF 16V RBPYX13% TOP¥ €CE 022.7543 269 .B565
€39 €C 220NF+=-20%2100Vv K8000VI €C 060.1349 249 .8%65
€4 CC 22 NF+-20X100v x56000vI ¢cc 040.1303 249.8565
€43 CC S PF+=0,5PF5NO33 €t 006.0131 249.8565
C44 CC Y NF+50~-20X5HDKLO0D ¢ 0Us6.0490 249 ,8565
€45 CC 10NF+B0=20%XHDK600D €C 022.0632 249 . 8565
€48 CC 1ONF+30-20XHOK6Q00 - CC 022.0632 249 .8565
C47 CC 1ONF+80-20%XHDK600D €CC 022.0632 29,8545
48 - CC 68PF+=10X100V3INPD CHIP 082.3080 249 .B56S
C49 . €C 1ONF+80-20XHDK6000 €C 022.0632 249.8565
£s0 ~CE 47TMF 16V RD9X13 TOPF CE 022.7543 269.8565
- €51 - €C 10NF+80-20XHDK 6000 cC 022.0632 249,.8565
C53 €C 12PF+=10X100V3NPO CIP 082.2990 269 ,8565

¢ e e Sr— o ————



Mitteilung an andere ist strafbar

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfahigung,
und schadenersatzpllichtig.

unbefugte Yerwertung,

. Biatt
@ AZ Datum | Schalttellliste fir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 02} 0475] MODULATOR 249.8565 ga | 02
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthaltenin ~
GL1 AE HPASORZ2-2800 SCHOTTXY AE 012.9066 249 ,.8565
GL2 AD IN4L4L4LE ST 75V 150M1A AD 012.0700 249.,85645
6L3 AE BA182 BER.SCH.DIOD,VHF AE 012.0523 249.8565
BIS _
GL6 :
6L7 AD TN&444LB ST 75y 150MIA AP 012.0700 249 .8565
&6L8 AD ING44B ST 75V 150M1A AD 012.0700 29,8565
GLY AE BA182 BER.SCH.DIOD JVHF AE D12.0523 249 .8565
GL.180 "AE BA182 BER JSCH.DIOD LVHF AE 012.0523 2498565
6L 11 AD IN444B S 75V 150MIA° AbD 012.0700 249 .B565
GLie AD IN4L&SHS ST 75V 150MIA AD 012.0700 249 .8565
t1 Lp 0,047 MH 10X 24 9,5995 249 .B565
L3 LD 330 ®H 10X 0,07A 370HM LD 067.3160 2649.8565
LS L0 330 MH 10X 0,07A 3708M LD 067.31640 249.8545
L6 LD 68 mMH 10X 0,18A6,50HM LD 067 .3082 249.8565
L7 Lb 1,0 MH 10X £2,47A1,70H4HM LD D&7 2863 249 .8565
L8 LD 47 MH 10X 0,214 &4, 40HM LD 067.3060 249 .8565
LS LD 330 mu 10X 0,07A 370HM LD Dé67.3160 249.8565
L10 LD 330 MH 10X 0,07A 370HM LD 0673160 249.8565
L11 Lb 0,047 MH 10X 249.5995 24 9. B565
L12 LD 330 MH 10% 0,07a 370HM LD 067.3160 249 .8565
. R1 RF 0,25W8,2 OHM+=5% RF 074 .00%1 249.8565
R2 RF 0,25W100 OHR +~5% RF 069.1012 249 8565
R3 RF 0,25W 82 OHM +=«5X RF 069.8200 249 ,8565
R& ‘RF 0,25Ww 82 OHM +=5Z RF 069.8200 249.8565
R5 RF 0,25W680 OHM +-5X% RF 069.6814 2698565
R6 RF 0,25W2,7K0HM +-5% RF 069.2725 249 ,8565
R7 RF 0,25W TKOHM +=5X RF 0691029 249 JB565
RE8 RF 0,25%W 10 OHN +=5% RF 0691006 249 8545
RO RS G,5% 1 KOHM+~-20XKURVE1 RS 066.8645 249 . 8545
" R10 RF 0,25W T5KOHM +-=5% RF 06%2.,1535 249 J8565
R11 RF 0,25W1S50K0HM +~=5X RF 069.1541 249 .8565
R12 . RF 0,25W 1SKORM +~=5% RF 069.1535 2469 L8565
R13 RF 0,25W150K0HM +=5% RF 069.1541 249 .8565
" R14 RF O,25W2,2K0HM +=5% RF (069.2225 249.8565
R1S RF 0,.25W1,5R0HM +=5% RF (69.1558 249.8565
R16 RF 0,25W220 OHM +=5X RF 069.2219 249 .8565
R18 RF 0,25WR,2K0OHM +=5X RF 0&69,8223 249 ,B565
R19 --{ RF 0,25W 10KOHM +=5% RF 069.1035 249 .8565
R20 RF 0,25W2,2X0HM +-=5% RF (69,2225 269.8565
R22 RF 0,251 ,5K0HM +=5X RF 069.1529 249 .8565
RZ3 RF D,25W 47 OHM +-5X RF D69.4705 24948565
R24 RF (0,25W 47 OHM +-5% RF 069.4705 249 .8565
R25 RF 0,25W6,8K0HM +=5% RF 069.6820 249.8565
R26 RF 0,25W8,2K0HM +-5% RF 06%9.8223 249 8565
R27 RF 0,25WB 2KOHM 4=5% RF 069.8223 249.8565
RZ28 RF D,25W TOKOHM +=5X RF 069.1035 249.8565
R29 RF D,25W 12K0OHM +=5X RF 069,1235 249,8565
R3D RF 0,25W 12K0AM +=5X RF 069.1235 249 .8565
R31 RF 0,25W3,9K0HM +=-5% RF 069.3921 249 ,B565
R32 RF 0,25W3,3KO0HM +=5% RF 069.3321 249.8565
R33 RF 0,25W180 OHM +=5X RF 069.1812 269.8565
R34 RF 0,25W220 OHM +=5% RF 069.2219 24%.8565
R3S RF 0,05wWw 14,01 OKM+=1X 030.0538 249,8565
R34 RF 0,25W330 OHM +~5X% RF 049.3315 249 .8565

- -




@ Blatt l
AZ Datum | Schaittellliste fiir Sachnummer Nr.

Dieso Unterlage ist unser Eigantum. Vewiellﬁlﬁgur;g:v
und schadanersatzpflichtig.

unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist atral

ROHDE & SCHWARZ

MONCHEN 02 0475¢ MODULATOR 249 .8565 sa | 03
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
R37 RF 0,25wWé6,8K0OHM +-5% RF 069.6820 269.8565
R38 RF D,25W 10KOHM +~5% RF 069.1035 2498565
R39. RF 0,25W390 OHM +=5% RF 069.3915% 249,.8565
R4O RF 0,25W1,2KOHM +=5% RF D69.1229 249 .,8565
R4 RF 0,25W180 OHM +-5X% RF 069.1812 249 .8565
R42 RF 0,5 w120 OHM+=S5% RF 007.1260 249 ..8565
R4L3 RF 0,05W 10,10 OHM+-1X 030.0509 269.8545
R4S RF 0,25W2,7K0HM +=5Y RF 069.2725 249.8565
R4 - RF 0,25W3 ,3K0HM +~5% RF 069.3321% 249.8565
R&7 RS O0,5W 4700HM+=20%XKURVE 1 RS 066,.8639 249 .8565
R4B RF 0,25%3 ,3KOHM +=5% RF 06%9.3321 249 .8565
R4S RF 0,25W2,7KOHM +=5% RF 0469,2725 249 .B545
RS1 RF 0,25W 33KOHM +=5% RF 069.3338 2h9.B5465
R52 RF 0,25W6,8K0HM +=5% RF 069.6820 249 .8565
R53 RF 0,25% 1KOHM +=5% RF 0469.1029 249 .85865
R55 RF 0,25% 10KOHM +=5% RF 069.1035 249,.8565
RSé RF D,25W4&,7K0HM +=5% RF 069.4728 249.854S
RS7 RF G,25W&4 ,7K0OHM +=-5% RF 069.4728 269.8565
RS 8 RF 0,25%390 OHM +-=5% RF 069.3915 249 .8565
R59 RF 0,25W330 OHM +=5% RF 069.,3315 249 .8565
R&0 RF 0,25W4,7K0HM +=5% RF 069.4728 249 ,8565
R63 RF 0,25W2,2K0HM +=5% RF 069.2225 249 .8565
R&& RF 0,25W 10KOHM +=5% R¥F 069.1035 249.8565
R&S RF 0,25W2,2K0HM +=5% RF 069.2225 49,8565
R&6 RF D,25WY, S5SKOHM +~5% RF 069.1529 249 .8565
1 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451.4320 249 .8565
T3 NPN=S I=TRANSISTOR 4 249.5607 2hF L8565
T4 NPN~-SI-TRANSISTOR /4 249.,8607 249 .8565
T5 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451.4320 249 ,8565
T6 AK BFT12 SINPN 25V2GHZ AK 249.8236 249 ,.8565

ENDE




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervialfﬁ.ltigur;g.”
und achadanarsatzpflichtig.

unbefugte Verwertung, Mitleilung an andere ist stra

Blatt

AZ Datum | Schaltteilliste fir Sachnummer Nr.
ROHDE & SGHWARZ
MUNCHEN QO|N774] NF=-FILTER 249.8613 sa | i1l
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A NF~-FILTER 4 2469 .8613 249 .8613
STROML. 249 .846138§
€1 CK 39PF+=-1PF160V 5,5RD D60.5844 249 B6T S
c2 CK 270PF+-2,5%63V 4,5RD _ C60.4725 249 .8613
€3 CK 330PF+-2,5%63v 4,5RD CK 060.4731 249.8613
C4 CK 1,0ONF+-2,5%63V &4 ,7RD CK 060.4790 249.8613
L1 SPULE F4 2469 ,.8636 249 .8615
L2 SPULE z 249.8642 - 249 .8613
ENDE
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unbefugte Verwertung, Miﬂei&mg an andere ist atral'gar
und achadenarsatzpllichlig.

Diese Unterfage ist unaer Eigentum. Vervielfilligung,

Blatt
AZ Datum | Schaitteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN OO107741 AUSGANGSFILTER 11} 249.86%6 SA | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer - enthalten in
A AUSGANGSFILTER 11 4 249 8694 249 84654
STROML. 249.886945
c1 | tc 7,6PF NPO/IB 8 CHIP CC 022.4644 2L9.8654
cz2 - CC 3 PF NPO/IB 5 CHIF cC 022.4615 249.8694
C3 CC 3 pF NPO/IB 5 CHIP CC 0224615 249.86%4
Cé CC 6,8PF P100/1IB BCHIP 022.4873 249,.8694
€5 €C 5,8PF P100/1IB 8CHIP CC 022.4521 249 86v4
L1 249 JREYv 4
ENTH. IN 249.8694
L? 2498654

ENTH. IN 249 .8694

ENDE

LT LT EN




Blatt

Diese Unterlage ist unser EFentum. Vervielfélﬁgunfg,m
und schadensrsatzpflichtig.

unbefugte Verwertung, Mitteilung an andera ist stral

AZ Datum | Schaltteilliste fir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONGHEN 01) 0475 AUSGANGSFILTER I 249.8720 sa | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A AUSGANGSFILTER 1 Z 249 .8720 £49,.8720
STROML. 249.8720S
c1 249 .8720
ENTH. IN 249.8720
€2 cC 5,38PF P100Z1B BCRIP €C 022.4521 249.8720
€3 CC 7,6PF NPD/IB 8 CHIP €C 022.46444 249.8720
C4 cc 7,6PF NPO/IB 8 CHIP CC 022.4644 249.8720
C5 CC 3 PF NPO/IB 5 CHIP CC 022.4615 249 .8720
L1 249.8720
ENTH., IN 249,8720
L2 ' 249.8720
ENTH, IN 249 .8720
ENDE




Diese Untertage ist unser Eigentum, Vervietfiltigung,
unbefugte Verwertung, Mittallung an andere ist stratbar
und achadenersatzpfitchg. :

ENDE

!
i
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i Blatt
Az Datum | Schaittelfiiste fir Sachnummer i N
AROHDE & SCHWARZ : ; |
MONCHEN OD0|0874] REGELVERSTAERKER 2649.8765 sA jI1 c
Kennzeichen Benennung /Beschreibung Sachnummer enthalten in
A REGELVERSTAERKER 249 8765 CH9.B7A5
STROMLAUF 26469 .B745 S
R1 RO MA74BC OP~-AMP RO 247.654° 269 87465
a2 BO SN72741P OP=-VERSTAERK B0 083,5563 2LQ LBTAS
1 CE 2,2MF20V SXx&X 7TA/QUAD (Y N22.8104 249 B7065
ce CC 1 NF+50-20%5HDKAL000 €C 006.0490 2LT.87+5
£3 €CC S PF+=-0,5PFSND33 ¢ G06.0131 249 .8765
Ca CC 10NF+30-20%HDK 6000 €C 022.0632 269 LETAS
€5 CC 4, 7NF+B0-20%HDK6ED00 CC 022.0626 249 87¢5
to6 CC 1ONF+80=-20%HDKSU0D ¢ 022.0832 JL9LRTES
€7 CC TONF+80-20%HDK 6000 €C 022.0632 2h9.BTeS
C8 CEf 22MF 40V RD9X13 TOPF CE D22.757° L9 .8THS
co CE 22MF 40V RDYX13 TOPF CE 022.757¢ 2h9 87485
¢10 CE 22MF 40V RDOX13 TOPF CE 022.7572 2409 8765
GL1 AE HPAS(OB?~-2B00 SCHOTTKY 012.9066 249 .8705
GL3 AD IN&L4LALB ST 75v 1S50MIA AD 012.0700 2LTLRTES
R1 RF 0,25W 1 MOHM +-5% RF 069.105% 24 9.87649
RZ RF 0,25W 1 MOHM +-5% RF 069.1058 cL9,.87¢5
R3 RF 0,25W 10XKOHM +-5% RF 069.1035 24T LBR765
R4 RF 0,25W 10<0OHM +-57% RF D69 L1035 chHT 8705
R6 RF (,25W T1BKOHM +=-5% RF 069.1835 cbY BTES
R? RF 0,25W150KQ0HM +-=5% RF 069.1541 249 8745
R3 RF 0,25W 1 MOHM +=5% RF 069.105R FL R
RY RL 0,25W 16,9KO0HM+=1%2TX50 RL D83 .1451 249.8765
R10 RL D,2KW 1,52K0HM+=1%TKS50 RL 0B3.0755 269 .8705
rR11 RF 0,25w 1KOHM +-5% RF 069Y.1029 JLPL.BTHS
R12 RS 0,5W 1 KOHM+=20%KURVE1 RS 066.8645 249 .B745
R13 RF D,25W4  7KOHN +-57% RF D69.4728 2LGLBT65
R14 RF D,25W 4BKOHM +=5% RF 069.6837 2498765
g15 RF D,25W 6BKOHM +=5% RF D69 6837 2L9.B8745
R16 RF 0,25W 33KOHM +-5% RF C&69.3338 LG BTG
R17 RF 0,25%1,5K0HM +=5% RF 069.152¢9 249 8765
R18 RF 0,25W330 OHM +=-5% RF 069.3315 chQ.8765
R19 - RF 0,25W100 OHM +-S5% RF 069.,1012 2487065
R 20 RF 0,25W470 OHM +-5% "RF 069.4711 249 8765
RZ2% RF D,25W 15K O0HM +=5% RF 069.1535 cL9.8765
R22 RF 0,25W2,2K0HM +=5% RF-06942225 249 RT7 45
RZ3 RF (0,25W1,5M0HM +=5% RF 069.1558 249 8765
R24 RF 0,25W 47 OHM +-5% RF 069.4705 2L LB765
RZ2S RF 0,25W 22XCHM +=%% Rf 069.2231 2L9 BT AS
R26& RS 0,5W2,2K0HM+ =2 0XKURVE1 RS 066 .8651 L9 B765
RZ7 RF D,25W 22KOHM +=5% RF 069.2231 249 .,8765
T1 AK B8CYSOCT NPN 45V200MIA AX 010.5163 249 L8765

-
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und schadanarsatzpflichtig.

Diese Unterage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung,

unbafugte Verwertung, Mittsilung an anders ist ah—a{gar

- Blatt
®~ Az Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 01 0475| FILTER 249.8813 gp | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A FILTER 249.8813 249.8813
STROMLAUF 249.8813 §
c1 CC B20PF+ 50-20XHDXK4000TR 022 .0255 249.8813
c2 CC 470PF=20+50XR2000TRAP, 083.6776 249,8813
€3 CC 220NF+=20X100V K6000VI CC 060.1349 249.8813
€5 CC 2Z20NF+=20%100v K6000QV} €C 060.1349 249,8813
o6 CC 220NF+-20X100v X6000VI CC 060.1349 249.8813
€7 €C 10NF+B0~20XHDK 6000 CC 022.0632 249.8813
c8 CC 220NF+=20%100V K4000VI] €C 060.1349 249.8813
c9 CE 220NF+-20X%100V K4000DVI CC 06D.1349 249 .,8813
€10 CC TONF+8D-20XHDPK 6000 ¢C 022.0632 249 .8813
11 €CC 2,2NF+50-20X9HDK4000 €C 006.0502 - 249.8813
€12 €C 1 NF+50=-20%5SHOK4000 CC 006.0490 249.8813
c13 CE 22MF 40OV RD9X13 TOPF CE 022.7572 249.8813
€14 CE 15MF20Vv 8x Sx11TA/Quabd CE 022.8127 249 .8813
c15 €C 8,2PF+-0,5FPF N150 TRAP 249 ,9278 249 8813
€16 _ £C 2PF 5% KPO/IB 8CHIP 022.4544 249 .8813
€17 CC 15PF+=5% N&70 TRAPEZ 269.9303 249.8813
c18 . €C 7,4PF NPD/1IB 8 CHIP CC 022.4644 249.8813
c19 CC 6,8PF+=D,5PF NPO TRAP 2469.9261 269.8813
€25 CC 20PF+-=SX N750 TRAPEL 249 .9332 249 .8813
€26 CC 183PF+=5X N750 TRAPE? 249.9326 249 ,8813
€27 €C 39PF+=5X N1500 TRAPEZ 249.9355 249 .8813
- €28 CC 56 PF+~5X SO0VRDS8 NT750 022..4921 249.8813
€29 CC 20PF+=S%X N750 TRAPEZ 249.9332 249.8813
€31 CC 18PF+=5X N750 TRAPEZ 249 .9326 249 .8813
€32 CC 6,8PF+=0,5PF NPO TRAP 249 .,9261 249 .8813
£33 €€ 33PF+=5% N1500- TRAPEZ 249 9349 249 ,8813
C34 €C 2% PF 2X N150/71IB8 CHIP CC 022.4780 249.8813
€35 CC 12PF4-~5% N&T70 TRAPEZ 2469.9290 249 .8813
c37 CC 12PF+=5X N&470 TRAPEZ 249.929%90 249.8813
€38 CC S,6PF+=0,5PF7NPO TRAP. 249.9378 249 .8813
€39 CC 20PF+=5% N750 TRAPEZ 249,9332 249 88313
C40 CC 18 PF 2X N150/18B8 CHIP CC 022.4744 249 . 8813
C&1 CC T0PF+=5X N150 TRAPEZ? 269.9284 249.8813
€43 . CC 220NF+=-20%100v X&6000v1 €C 0601349 249 ,8813
€4S €CC 1ONF+BD=-20XHDKS000 CC 022.0632 cbL9,.8813
Chb CE 22MF 4OV RDO9X13 TOPF CE 022.7572 269 8813
GL1 AE BA182 BERLSCHLDIODJVHF AE 012.0523 249 .B813
GLZ2 AD TN&444S ST 75V 150MIA Ab 012.0700 249 8813
&6L3 AE BA182 BERLSCH.DIOD,VHF AE 012.0523 249, BB13
GLS AE BAT82 BERLSCHM.DIOD.VHF AE 012.0523 249.8813
GLB AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 249.8813
GL® AD 1TNAL&LLB S1 75V 150MIA Apb 012.0700 249 .8813
GL10D AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 249.8813
B1S
6LY4
GL1é AE BA182 BER.SCH.,DICD.VHF AE D12.0523 49,8813
6L17 AD INLA44B ST 735%v 1S50OMIA ADP 012.0700 249.8813
GL18 AE BA182 BERLSCHLDIOD JVHF AE 012.0523 249,.8813
- GL19 AE BA182 BER.SCHLDIODLVHF AE 012.0523 249.8813
GL20 AE BA18B2 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 249 .8813
61L21 AD INLLLE ST 75V 150MIA Ad 012.0700 24%.8813
GL22 AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 2649.8813




ka it ‘_

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vewielfﬁlﬁgung,ar
und schadenersatzpflichiig.

unbefugte Verwertung, Mitieilung an andera ist stra

AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Bz,
Huﬂniguﬁggwnﬂz 01 0475 FILTER 249 .8813 g5 | 02
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
GL23 AE BA182 BER.SCH.DIOD,VHF AE 012.0523 249,823
6L24 AD IN&LL4LSB ST 75V 1SOMIA AD 012.0700C 249 .,8813
GL2Z2S AE BA182 BER.SCH.DI1OD .VHF AE 012.0523 249 B8R 13
GL26 AE BA182 BERLSCH.D1OD .VHF AE 012.0523 249,8813
GL27 AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 249.8813
GL?28 AD 1NL4L4S ST 75V 150MIA AD 012.0700 249 8813 '
GLZ29 AE BA182 BER.SCH.DIOD,VHF AE 012.0523 249 .8813 :
GL30 AD 1N444B ST 7S5V 1S50MIA AD 012.0700 249.8813 |
GL31 AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 2649.8813
6L32 AE BA182 BER..SCH.DIOD . VHF AE 012.0523 249.8813 '
6L33 AE BA1BZ BER.SCH.DIOD ,VHF AE 012.0523 249.8813 _
6L34 AD TN4LLB SY 75V 1S50MIA AD 012.,0700 249 .8813 i
GL3S AE BA182 BER.SCH.DIOD .VYHF AE 012.0523% 249 ,8813 '
GL3S AD TN&A4B ST 75V 150M1A Ad 012.0700 249 ,8813 5
-4
L1 DROSSEL 269.8842 249.8813 E
L2 DROSSEL 249 .8B42 249 ,B813
L3 LD 33 MH 10% 0,26A 3,80HM LD D67 .3047 249,8813
L LD 47 MH 10% 0,21A 4,40HM LD 067 ..3060 249 8813
LS LD 47 MH 10X 0,21Ah & ,40HM Lb 067.3060 249 .,8812
L8 DROSSEL 249.8842 249.8813
L9 LD 560 MH 10X LACK 249.,8836 249,8813
L1 ) ‘ 249.8813
ENTHALTEN IN 249 .8813
L2 . 249 8813
ENTHALTEN. IN 249.8813
LY7 . : 249 .8813
ENTHALTEN IN 249,.8813
L18 ' - 2469,.8813
ENTHALTEN IN 249.8813
L20 . 249 L8813
' ENTHALTEN IN 249.8813.
L21 N , _ 269 .8813%
ENTHALTEN IN 249,881
L23 _ 2L69.8813
. ENTHALTEN IN 249.8813
L24 ' ’ . 249 .8813
ENTHALTEN IN 249.8B813
L2é DROSSEL ° 249.8B&2 269 .8813
Lav LD 560 MH 10X LACK 269.8836 269 .8813
R1 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069.,1029 269,.8813
RZ "RF 0,250 1KOHM +=5% RF 069.1029 249.8813
R3 - RF 0,25W 1KOHM +=5% RF¥F 069.1029% 249 .8813
R& RF 0,25W TKOHM +=5X RF 069.1029 249 8813
‘RS .RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069.102% 249.8813
R6 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 0469.1029 249,8813
R? RF D,25W 1KOHM +=-5% RF 069.1029 249 . 8813
R8 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069.1029 249.8813
R RF 0,25W 1KOHM +=-5% RF 069.1029 249 8813
R10 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069,1029 249 ,8813
R12 RF 0,25W1,8K0OHM +=~5% RF 069.1829 249 ,B813
R14 RF 0,5 W 56 OHM+=5X RF 007.1225 249.8813
R1S RF D,25W4 ,7K0HM +=5% RF 069.4728 249,8813
R16 . RF 0,25%W T0KOHM +=5% RF D69.,1035 249 ,8813
R138 RF 0,25W2,2K0HM +=5% - RF 069.2225 2649.,8813
R2O RF D0,25W 15 OHM +=5X Rf¥ 069.1506 249 8813




-

emum. Varvielfiltiqun

ilung an andere ist stra
und schadenamatzpflichtig.

Diese Unlerlage ist unser ENF
6i

unbefugte Varwertung, Mitt

Blatt
AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWAR2Z
MONCHER 01{ 0475 FILTER 2649.8813 g5 | 03
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
R21 RF'D,25H5,6KOHM +=5% RF 069.5624 249,8813
T1 AK BCYS59CI NPN 45V200MIA AK 010 .5163 249 ,8813%

ENDE




oo

ng an andore ist stra

i

unbsfugte Verwertung, Mittedl
und echadenersatzpflichug.

Diess Untarlage ist unsor Eigentum. VervieHiltigu

@ , Blatt l
AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ |
MONGHEN 01{ 0475 ENDSTUFE 249.8865 sa | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthaiten in i
!
A ENDSTUFE 249 ,8865 249 ,8865
STROMLAUF 249 .,8B65 S
c1 CC 4,7NF+80~20XHDK6000 €C 022.0626 249 .8B65
€2 CC 4,7NF+B0=~-20%XHDK6000 CC 022.,0626 269,.8865 ‘
c3 €C 10NF#=10X 50V3K1200 CH 082.3344 249.8865 |
4 €C 10ONF+~10% 50v3K1200 CH 082 .3344 249.8865
c5 CC 4,7NF+30-20XKHDK600O €C 022.06246 249 .8845
€6 CC T00NF+=~10X50VS5K1200VIE CC 084.5350 249 8865
c? €C 4 PF+=0,5PF5ND33 ¢cC 006.0125 249 8865
c8 CC 6BONF+=-10X 50VB8K1200VI} cC 082.7785 249 .88B65
() CE 2,2MF20V Sx4X 7TA/QUAD CE 022.8104 249 .8865
€10 CC 100NF+=-10% SOvVS5K1200 ¢ 082 .3473 4P L.BBES
c11 CC 100NF+-10% 50vSK1200 ¢ 082.3473 249 88465
ct1e CC 68BONF+=10% 50VB8K1200VI CC 082.7785 249.8865
€13 CE 2,2MF20V 5X4X 7TA/QUAD CE 022.8104 249 8865
€14 CC 4,7TNF+100X HDK600O0 (C 022.0661 269.8865
€18 CE 22MF 40V RDIX13 TOPF CE 022.7572 249.8865
€16 CE 2,2MF 20¥ RD 4X 8TA CE 006.3176 2498865
€17 LC T100NF+=-10X 50v5K1200 ¢ 082.3473 249 .8865
€18 CC TO00NF+-10% SOVSKT200 ¢ 082.3473 249,8865
c19 CC 22PF+=10Z100V3INPO CHIP 082.3021 269 ,8865
€20 CE 22MF 40V RD9X13 TOPF CE 022.7572 249,8865
€21 €CC 4,7NF+100X #DK6000 CC 022.0661 249 83¢5
£ez CC 68ONF+-10X 50vEK1200v] cC DB82.7785 249 .8865
GL1 AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 249 .88¢5
GLZ AE BA182 BER.SCH.DIOD .VHF AE D12.0523 249,8845
GL3 AE BA379 PIN=DIODE AE 2446 ,7031 2493865
GL& AE BA379 PIN-DIODE AE 244 ,7031 249,8865
GLS AE BA379 PIN-DIODE RE 244,7031 2469 .,8865
6LS AD 1N&4L4B SI 75V 1SOMIA AD 012.0700 2469 .88&5
GL7 AE BA182 BERLSCH.DIOD.VHF AE 012.0523 2HG 3840
GLS AE BA18Z BER.SCH.D10OD,VHF AE 012.0523 249 .86863
L1 LD 330 MH 10X 0,07A 370HM LD 067.3160 2649. 5865
L2 LD 330 MH 10X 0,07A 370HM LD 067.3160 26 9.8845
L3 LD 47 MH 10X 0,21A 4 ,40HM LD 067.3060 249 .8865
L& LD 47 MH 10X 0,21A 4,60HM LD 067.3060 249 8865
LS LD 330 mH 10% 0,07A 370HN LD 067.3160 249 8865
Lé tb 330 MM 10X 0,072 370HM Lo 067.3160 249 .8865
L7 LD 680 ™MH 10X 0,05A 700Hm LD 067.3201 249,8865
L8 LD 680 MH 10% 0O,05A 7DOHM to 067.3201 249 .8865
L9 LD 47 MH 10X 0,21A &4 ,40HM LD 067.3060 249 .8865
L10 L0 330 MH 10X LACK 249.8888 249 .8865
L11 LD 47 MH 10X 0,21A & ,40HN LD 067.3060 249 .8865
L12 LD 47 mH 10X 0,21A &,40HM LD D67.3060 249.8865
L13 LD 47 MH 10% 0,27A & ,40HM LD 067.3060 249 .8865
L14 LD 330 mH 10X LACK 249.8388 249 . 8865
R1 RF 0,25W2,2KO0HMm +=5% RF 069.2225 249 JBBES
R2 RF 0,25WT1B0 OHM +-5% RF 069.1812 249 ,8865
R3 RF 0,25W1,5K0HM +=~5% RF 069.1529 249 .8865
R4 RF 0,25W2,2K0HN +=5% RF 069.,2225 249.8865
R3 RS 0,5W 100CHM+=20XKURVET RS 066.8616 249,8865
Ré& RF 0,25W820 OHM +-=5X RF 069.8217 24P 48865




Diess Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfiftigung,
und schadenersatzpflichtiy.

unbetugte Varwertung, Mitteilung an andare 181 strafbar

®

Blatt

ENDE

AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer ' Nr.
ROHDE & SCHWARZ |
MUONCHEN 01| 0475 ENDSTUFE 249.8865 SA ! Q2
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
R? RF 0,25wW220 OHM +~-5X RF 069.221% 249,3E45
R8 RF 0,25W1,5K0HM +=5% RF 069.1529 249,.58865
RY - RF D,25W470 OHM +=5X% RF D69.4711 2h9.8BBES
R10 RF 0,25W150 OKM +=~5X ‘RF 069.1512 249 8B 65
R11 RF 0,25W220 OHM +-5% RF 069.2219 249 JBRES
R12 RS 0,5W 2200HM+=20%XKURVEY RS 066.8622 249.8865
R13 RF D,25w1 ,2K0HM +=5X RF 069.1229 269.8865
R14 RF 0,25% 56 OHM +~=5% RF 0&9.5601 249 ,.8865
R15 RF 0,05w 21,01 OHM+~-1X 030.0638 249 .8865
R16 RF 0,05W 21,01 OHM+=1X 030.0638 249 BR6S
R17 RF 0,05w 21,01 OHM+=1X 030.0638 249.8865
RTS8 RF 0,05w 21,01 OHM+-1X 030.0638 249.88465
R19 RF 0,25¥180 OHM +=5% RF 069.1812 249.8365
R20 RF 0,25W100 OHM +=-5X RF 069.1012 249.,8865
R21 RS 0,5W 2200HM+«-20XKURVE 1 RS 066.8622 249 L8865
R22 RF 0,25W1,2K0HN +=5X RF 069.1229 249 .8865
R23 RF 0,5 W 3,9 OHM+~5X% RF 007.71083 249 .8865
R24 RF 0,05w 21,01 OHM+=1X 030.0638 249.8865
k25 RF 0,05w 21,09 OHM+~-1X 030.0638 249.8865
R26 RF 0,05W 21,07 OHM#+=1X 030.0638 249 .8865
R27 RF G,05W 21,01 OHM+=1X 030.0638 249 . 8865
71 - AK BFR94 SI NPN 25V (Q,24 AK 117.8398 249 . 8865
T2 AK BFR94 SI NPN 25V 0,2A AK 117.8398 249 .88485

b Ok rvan Atrhin

o R o — o ——




Diese Untartaga ist unser Eigentum. Vervielfaltigung,
unbefugte Verwertung, Mittailung an andare ist strafbar
und schadenersatzpflichtig

Blatt

AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
: MONCHEN 00| 0774) MF=FILTFR 249.891% sa | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A NF-FILTER 4 249.8913 264897
STROMLAUF 249 .8913 s
c1 CK 330PF+-2,5%63V &4 ,5RD CK 060.4731 249 .8913
c2 CK 150PF+-2,5%63V &4 ,S5RD CK 060.4690 249 8913
€3 CK &680PF+=2,5%63V 4 ,SRD CK 060.4777 249 .8913
c4 CK 1,0NF+-2,5%63V 4 ,7RD CK 060.4790 249.8913
€5 CK 470PF+-2,5%63V 4,5RD CK 0604754 249.8913
L1 SPULE Z 249 .8936 249.8913
L2 SPULE z 249 8936 249 .B913
ENDE




gung,

unbefugte Verwertung, Mitleilung an andere st strafbar
und schadenersatzpflichtig,

Diese Untoerlage ist unser Eigentum. Vervielfait

. Blatt
) AZ Datum | Schaitteilliste fir _ _ Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ '

miNCHEN 01,0475 RICHTSPANNUNGSKOMPENS. 269.9161 sa | 01
Kennzeichen Benennung / Beschrei-l_:uﬁg Sachnummer enthalten in
A RICHTSPANNUNGSKOMPENS, z 249.9161 249.9101

STROMLAUF 249.9161 S '

B1 BO SN72741P OP-VERSTAERK BO 083.55643 2649.9161
6L AD 1N&4L4LB ST 75V 150MIA AD 012.0700 249 .91 61
6L?2 AD 1N&L4&4B ST 75v 150M1A AD 012.0700 249.9161
G6L3 CAD TN&4ALB SI 75V 150MIA AD 012.0700 249 .9161
R1 RF 0,25W1,2K0HM +«5X RF 069.1229 269.9161
R2 RS 0,5W 47D0HM+~2DXKURVE" RS 066.8639 269.9161
R3 RF 0,25%W 1KOHM +=5% RF 069.1029 249 .91 61
RS RL 0,25W 649 OHM+=1XTK50 RL 082,2402 249 .9161
R& RL 0,25W 2,55K0HM+=1XTK50 RL 082.2354% 249 .9161
R? RF 0,25W470 OHM +=5% RF D69.4711" 249.9161
R8 RS 0,5WI00KOHM+=~20XKURVET RS 066,.8700 269.9161
RO RF 0,25W100K0OHM +=5% RF 069.1041 249.9161
R11 RF 0,25W4 ,7K0HM +~=5% RF D69.4728 249.9161
R12 RF 0,25w 12KOHM +=5% RF 069.1235% 249 92161
" R13 RF 0,25W4 ,7K0HM +=5% RF 069.4728 249.9161
R14 RF 0,25W100 OHM +=5% RF 069.1012 249 .9161
LU AK BCYSQCI NPN 45V200MIA AK 010.5163 2649.9161
T2 AKX BCY7I9IX PNP 45V200MIA AK 010.3777 249.9161

ENDE




|
@ l Blatt
Az Datum | Schalttelliiste fiir Sachnummer | Nr.

und schadenematzpflichtig.

Diese Untertage ist unser Eigentum. Varvieifélﬁgur}g.u
unbefugte Varwertung, Mitteiling an andere ist straf

ROHDE & SCHWARZ| .
MOKCHEN 88;1174] MOD.GRAD=ABGLEICH 249.9184 gp | 01
Kennzeichen Benennung/ Besc_hreibung Sachnummer enthalten in
5 MOD.GRAD~-ABGLEICH z 269.9184 249,9184

STROMLAUF 249.,9184 S
R1 RF 0,25W1,2KO0HM +~=5% RF 069.1229 249.9184
R2 | RS 0,5W 4700HM+=2DXKURVE1 RS D66.8639 249.9184
R3 RF 0,25W 1KOHM +=5X RF 069.1029 249.9184
ENDE

E s

B




Biatt

@ AZ Datum

und schadenersatzpfichtig.

Diese Untarlage iat unsar Elgantum. VervisltZtigung,

unbafugts Verwertung, Mitteilung an andera ist strafbar

Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr,
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 0210575]| MODULATGR, VOR=ILS 249,9403 sSA | 61
Kennzelchen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in !
A MODULATOR, VOR=ILS 249.9403 249 .9403
STROMLAUF 249.9403% S
B1 BO SN72741P OP-VERSTAERK BO 083.5563 269.9603
B2 BO CA3183AE NPN=-TR-ARRAY E 249.8594 249 .9403
83 BO MA748C OP=AMP B0 247.6542 249.9403
c1 CE 2,2MF20V SxéX TTAZQUAD CE 022.8104 249 ,9403
€2 €CC TONF+B0-20%HDX 6000 €C 022.0632 249.9403
3 CC &,7NF+B0-20%XHDXK6000 CC 022.0626 269.9403
oA €C 33PF+=-10X N1500 TRAP 083.6747 249,9403
€5 CC 1ONF+BO~2DXHDK 6000 CC 022.0632 249.9403
() CC 10ONF+80-20XHDKS000 €C 022.0632 249 .9403
c? CE 2,2MF20V SX4x TTA/QUAD CE 022.8104 249.9403
c8 CC 4, 7NF+30-20XHDK 6000 €C 022.0426 249.9403
9 CE 4,7MF 10V RD 4X 8 TA CE 006.3047 269.9403
c10 CE 47MF 16V RD9X13 TOPF CE 022.7543 249.9403
€11 CC IONF+B0-20%HDK6000 €C 022.06%2 249 .9403
€12 CE 47MF 16V RDOXIZ TOPF CE D22.7543 249 .9403
i3 €C 1,5N8F=20280%XR10000TRAP 082.1712 2649.9403
€14 €C 1,5NF=20+80ZR10000TRAP 082.1712 249.9403
€15 CC 820PF+ S50-20%XHDK4CODOTR 022.0255 249.9403
€16 CC 100NF+=10X SOVSX1200 ¢ 082.3473 249,94 03
€17 CC TONF+80~-20XHDXA000 €CC 022.0632 249 94073
c18 CE 47MF 14V RD9X13 TOPF CE 022.7543 249 .,9403
19 CC T1ONF+80=-20%HDK6000 €C 022.0632 . 269.,9403
c20 CE A7MF 16V RDOX13 TOPF CE 022.7543 249.9403
€21 €C 1ONF+BO-20XHBK &000 CC 022.0632 249,94 (3
€22 €C &4, 7NF+80-20XHDK&D00 €c 022.0626 249,9403
€23 CC 4,7NF+B0=-20XHDX6000 CC 022.0626 249.9603
€24 €C 220NF+-20X100V K&6000V? CC 060.1349 249.9403
€25 "CE 2,2MF20V 5X4X 7TAJQUAD CE 022.8104 2469,.9403
26 €C 100NF+-10X% 5S0QVSKI200 ¢ 082.3473 269.9403
c2? €C 39PF+=-10X N1500 TRAP 083.4753 26949403
c28 €CC 5 PF+«~0,5PFSND33 t¢ 006.0131 249 .9403
€29 CC 6B8ONF+=20X S0V K6000VI £C 060,0059 249 .9403
€31 CE 2,2MF20V S5x4X 7TA/QUAD CE 022.8104 269.9403
€32 CE 1MF34¥ 5X 4X 7TA/GUAD CE 022.8185 2469 .9403
€33 CC 39PF+~10X N1500 TRAP 083,6753 249,946 03
€34 CC 1ONF+80-20XHDK6CO0D €C 022.0632 269.9403
€35 CC 6BONF+~20X S50V x6000VI ¢C 060.0059 249.9403
€38 CC 10NF+80~20XHDK 6000 €C 022.0632 249.9403
c37 CE &7MF 16V RDYXI3S YOPF CE 022.7543 249 ,9403
€39 CC 220NF+-20%100v x6000vI CC 060.1349 2649.9403
C40 CC 22 NF+~20X100V K6000V1 €C 060.1303 249.5403
€41 CC 100MF+-10X100V K1200V1 €C 060.1149 249.9403
€42 CC 100NF+=10X100v x1200v1 €C 060.1149 249.9403
C43 €C S PF+=0,5PFS5NO33 ¢ 006.0131 249 .9403
Cé44 €CC 1 NF+50-20XS5HDBK4000 €C 006.0490 2649 .9403
C45S CC 1ONF+80~20XHDK 4000 €C 022.0632 249.9403
C4é €C 1ONF+80~-20XHDK&000 cC 022.0632 249.9403
€47 CC TOMF+BD=20XHDK 6000 CC 022.0632 249.9403
C48 CC SE8PF+~10X100VINPO CHIP 082.3080 249.9403
€49 CC TONF+80-20XHDK6000 €C 022.0632 249 .9403
€50 CE 47HF 16V RDYX13 TOPF €CE 022.7543 249 ,9403
cs51 CC TONF+B0=20XHDKS000 €C 022.0632 269 .,9403

o e P -




Fentum. Vervielfatigung,

rwertung, Mittailung an andaems ist strafbar

und schadanersatzpflichtig.

Diese Unterlage ist unser £

unbefugte Vel

Bl
AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Narfit

ROHDE & SCHWARZ A .

MONCHEN 02/0575{ MODULATOR, VOR~ILS 249.9403 sa | 02 |

Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in ]

|
€53 CC 12PF+~10X10DV3NPO CIP 082.2990 249 .9403
GL1 AE HPAS5082-2800 SCHOTTKY AE 012.%066 249 ,9403
GL? AD IN&4468 SI1 75V 150MIa AD 012.0700 249 ,9403
6L3 AE BA182 BER.SCH.DI0D ,VHF AE 012.0523 249 .,9403

BIS '
GLS ‘

6L7 AD TN&LL4B SI 75V 1S50MIA AD 012.0700 249 .5403
6LS AD “INL&44LB ST 75V 1SOMI1A AD 012.0700 249.9403
GLY AE BA182 BER.SCHR.DIOOLVHF ARE 012.0523 249 .9403
GL10 AE BA182 BER.SCH.DIOD . VHF AE 012.0523 269.9403
GLT1 AD IN&4A44LE SY TS5V 150MIA AD D12.0700 249,94 03
6L12 AD IN&L4L4B S1 75V 150M1IA AD 012.0700 249.9403
L1 Ld 0,047 mN 10X 249.5995 249 9403
L3 LD 330 MR 10X 0,07A 370uM LD 067.3160 249 .9403
LS LD 330 mH 10X 0,07A 370HM LD 067.3140 2k9.9403
L6 LDd 68 MH 10X 0O,18R46,50HM Lb 067.3082 ChP.9403
L7 Lb 1,0 MH 10X /,4TA%,30HM LD 067.2863 269.9403
L8 Lb 47 mMH 10% 0,214 4 ,50HN LD 067.3060 249 .9403
‘L9 Ld 330 MH 10X O,07A 370HM LD 067.3160 249 ,.9403
t10 LD 330 MH 10X O0,07A 370H LD 067.3160 269 ,9403
L1t Ld 0,047 MH 10X . 249.5995 249 .%403
L2 LD 330 MH 10X Q0,07A 370HM LD 067.3160 249,94603
R1 RF 0,25W8,2 OHM+=5% RF 074,009 259.94(03
R2 RF 0,25%W100 OHM +=5% RF 069.1012 249,9403
R3 RF 0,25W 82 ORM +=5% RF 069.8200 249 9403
T R& RF 0,25W 82 OHM +-5% RF 069.8200 269 .9403
RS RF 0,25%680 OHM +=5% RF 069.6814 249,9403
R RF 0,25W2,7K0OHM $+~5% RF 069.2725 269 .,9403
R? RF 0,25W TKOHR +-5% RF 069.1029 249.9403
R8 RF 0,25W 10 OHM +=~5% RF 069.1006 249 .9403
R9 RS 0,5W 1 KOHM3-20XKURVE1 RS (66,8645 249 .,9403
R10 RF 0,250 15K0HM +~5% RF 069.1535 269,9403
R11 RF 0,25W150K0HM +=5% RF (69,1541 249.9403
R12 RF 0,25W 15KOHM +-5X RF 069.1535 249.9403
R13 ~RF 0,25W1S50K0HM +~5% RF (069.1541 249.9403
R14 RF 0,25W2,2K0HM +=5X RF 069.2225 249,9403
RS RF 0,25W1,5MOHM +=5X RF 069.1558 249 0403
R16 RF 0,25W220 OHMN +-5% RF 06%9,2219 £49.9403
R18 RF D,25W8 ,2K0HM +~5% RF 069,.8223 ) 269.9403
"R19 RF 0,25Ww 10KOHM +-5% RF 069.1035 249 ,.9403
R20 RF 0,25W2,2K0KM +-=5% RF 069.2225% 249.9403
R2Z RF D,25W1,5KO0HM +=5% RF 06%9,.,1529 249 ,9403
R23 RF 0,25W 47 OHM 4=5X RF 069.4705 249 9403
R24&4 RF 0,25W 47 OHNM +-S% RF 069.4705 249 .9403
RZ2S RF 0,25W6,8BK0HM +«5% RF 069.6820 249.9403
R26 RF 0,25W8 ,2K0OHM +=5X RF 069.8223 269.9403
- R27? RF 0,25W8,2K0HM +-52 RF 069.8223 249.9403
R28 RF 0,25W 10K0OHR +=5% RF (069.1835 249 .9403
R29 RF 0,25W 12K0HM +~5% RF 069.1235 249 .,94D3
R30 RF 0,25W 12K0HM +=5% RF 069.1235 249 ,9403
R31 RF 0,25W3,0K0HM +-5% RF 069.3921 249.9403
R32 RF 0,25W3 ,3K0HM +~5% RF 069.332% 249.9403
R23 RF 0,25W180 OHM +-5% RF 069.1812 249 .9403
R34 RF 0,25W220 OHM +~5% RF 069.2219 249 ,9403




rafoar

unbafugte Verwertung, Mitteilung an andere ist sira

ge ist unser Eigentum, Vervielfiltig

und schadenersatzpflichtig.

Dese Unterla

‘ @ A2 Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Blfa?ft
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 02{0575| MODULATOR, VOR=ILS 249.9403 sA | D3
Kennzeichen Berennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
KR35 RF 0,05W 14,01 OHM+~1X 030.0538 249.940%
R36 RF 0,25W330 OHM +-5X% RF 069.3315 249 .9403
R3?7 RF D,25W4,8K0HM +=5% RF 069.6820 29 D403
R38 RF 0,25W TOKOHM +=5% Rf 069.1035 269 ,9403
R39 RF 0,25Ww390 OHM +=5% RF 069.3915 249 .9403
R4D RF 0,25W1 ,2K0HM +~=5% RF 069.,1229 2649.9403
R4 RF 0,25W180 OHM +-=5% RF 069.1812 249 .9403
R&2 RF 0,95 W120 OHM+=5X Rf 007.1260 249.9403
R4S RF 0,05W 10,10 OHM+=1X 030.,0509 249 .9403
R4S RF 0,25W2,7TKOHM +=5X RF 069.2725 249 .5403
R&6 RF 0,25W3,3KOHM +-5% RF 069.3321 249 .9403
R&7 RS 0,5W 4700HM+~20%XKURVE1 RS 066.8439 269,9403
R48 RF (,25W3, 3KOHN +=5% RF D69.3321 2649,9403
R49 RF 0,25W2,7KOHM +=5% RF 069.2725 269.9403
RS9 RF 0,25W 33KOHM +-~5% RF 069.3338 249 ,9403
R52 RF 0,25W6,8K0HM +~5% RF 069.6820 249 .9603
RS3 RF 0,25% 1KO0HM +=-5% RF 069.1029 269.9403
R5S5 RF 0,250 10KOHM +=5% RF 069.1035 - 249.9403
R56 RF 0,25W4 ,7K0OHM +=5% RF 069.4728 249 .9403
RS7 RF Q,25WA ,7X0HM +=5% RF 069.4728 249.9403
R58 RF 0,25Ww390 OHM +=5% RF 069.3915 249,9403
R5Y9 RF 0,25W330 OHR +=-5% RF 069.3315 249,9403
R60 RF 0,25W4,7K0HN +-5% RF D69.6728 249.9403
R61 : 249 .94 03.
WIDERSTAND 0,25
TRIMMWERT
R62 249 .,9403
WIDERSTAND 0,25W -
TRIMMWERY
R&3 RF 0,25W2,2K0HN +~-5% RF 069.22¢5 249,403
R&6& RF 0,25W 10KOHM +=5% RF 069.1035 249.94 03
R6S RF 0,25W2,2K0HH +=5% RF 06%9.2225% 249,.,9403
R&66 RF 0,25%1,5K0HN +=5X RF 069.1529 249 ,9403
T1 AX BFR15 NPN TRANSISTOR _ AK 451.,4320 249 . 9403
T3 NPN=SI=TRANSISTOR z 2h9.8607 249.9403
Té NPN=SI=TRANSISTOR i 249,34607 2649 .9403
T5 AKX BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451.4320 24 9,9603
Té AK BFT12 SINPN 25V26H2 AK 249 .8236 249 9403

ENDE




kg,

mesalept

Diesg Unterdage st unser Eigontum. Vervielfiltigung, -
und sehad:

-L'nbefug‘le Verwertung, Millailung an andere 1st siratbar

‘%’ " ] Blatt |
AZ Datum | Schaltteilliste fir Sachaummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ l
MONCHEN 010676 TRENNVERSTAERKER 249.9426 SA ¢ (1
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A ZUGEHOERIGER STROMLAUF Z 2499426
249.9426 S
€1 €CC 4 _ TNF+30-20%HDK6000 €C 022.0626 249.9426
B1S . ,
€5
o CC S PF+~0,5PFSNO33 CC 006.0131 249.9426
c? CC TONF+B0~20%XHDKA00D CC 022.0632 249 .9426
cs CC 10ONF+80-20ZHDK6000 €C 022.0632 24L9.9426
¢y CC 10ONF+80-20XHDK60C0 CC 022.0632 249.9426
- C11 CC 4,7NF+30-20%XHDK6000 CC 022.0626 249 .,9426
€12 CC B20PF=-20+80XR4000 TRAP 083.6782 249.9426
€13 CC 820PF-20+80%R4000 TRAP . 083.6782 249,9426
€14 - CC &4 ,7NF+80-20%HDK&000 CC (022.0626 249.9420
€15 CC 4,7NF+B80-20XHDX6000 CC D22.0626 249.9426
€16 CC 1ONF+80-20XHDKA000 CC (022.0632 L 2h9.9426
€17 CE 470MF 6V RD13X17 TOPF CE 022.7537 249,9426
€18 CC TONF+80-20%HDK60OO €C D22.0632 249.9426
€19 CE 47MF 40V RD11X13 TOPF CE 022.7589 249.9426
c21 CC O,5PF+=0,25PF5P100 €C 006.0019 249.9426
€22 CC 3 PF+=0,5PF5N0D33 CC 006.0119 249.9426
€23 CC 3 PF+=0,5PF5N0O33 Cc 006.0119 249.9420
C24 CC T0UPF+-20X HDK700 RDS €C 006.0631 249.9426
€25 CC &4 ,7NF+80~-20%XHDK 6000 €C 022.0626 249.9426
£26 CC 10ONF+80-20XHDK 6000 €C 022.0632 2649.9426
GL1 AE BA379 PIN-DIODE AE 244 .7031 249,9426
“GL2’ AE BA379 PIN-DIODE AE 244 ,7031 2L9.94206
CGL3 AE BA379 PIN=-DIODE AE 244 .7031 249 .9426
GL4 AD TN44L4B S1 75V 150M1A AD 012.0700 269.9426
prS AD TN&ALLB SI 75V 150MI1A AD 012.0700 269.9426
L1 Lo Q0,047 MH 10% 249.5995 2L9.9426
L2 Lb 0,047 MH 10X . 249.5995 249.94256
L3 LD 0,047 MW 10X 249.5995 249.9426
L4 DROSSEL , 249 .8259 249.9426
LS LD 47 MH 10% 0,21A 4,40HM LD 067.3060 24L9.9426
BIS : T
L8
10 DROSSEL 249 8242 269.9426
R1 RF 0,25W 56 OHM +-5% RF 069.5601 249.9426
R2 RF 0,25W1,8KOHM +~5% RF G69.1829 249.9426
R3 RF 0,25W680 OHM +-5% RF (69.6814 249.9426
R& RF 0,3 W 470 OHM +=5% RF 028.2366 269.942¢
RS RF 0,25W 22 OHM +-5% RF C69.2202 249.9426
R& RF 0,25W 82 OHM +-5% RF 069.8200 249.9420
R7 RF 0,25W1,BKOHM +-5% RF 069.1829 249.9426
R8 RF 0,25W820 OHM +-5% RF 069.8217 2649.,9426
RQ RF 0,3 W 470 OHM +=-5% RF C28.2366 269.9426
R10 RfF 0,25W 56 OHM +-5% RF 069.5601 249.9426
R11 RF 0,25W 68 OHM +=5% RF 069.6808 249,.9426
R12 RF 0,25W1,2K0HM +~5% RF 069.1229 269.9426
RT3 RF 0,25W560 OHM +-5X RF D069.5618 249.9426
R1S RF 0,5 W180 OHM+-5% RF 007.1283 249.9426
R16 RF 069,2702 249.9426

RF 0,25W 27 OHM +-5%




3.,

" Diese Unteflngﬂ 15t unser Eigentum. Vervielfiligung,
und schadeecoatzp e b

unbofugte Verwtung, Mite wng an andere st strafb,e

<§§> . i Blatt §
AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SGHWARZ
MONCHEN 01/0676| TRENNVERSTAERKER 249.9426 sa | 02
i Kennzeich‘an Benennung /Beschreibung Sachnummer enthalten in
i
_Ri7 . RF 0,25W470 QMM +-5% RF 0694711 249,942
R18 - RF Q,25W4 ,7TKOHM +~5% RF 069.4728 24994206
R19 Rf 0,25W 10KOHM +=-5% RE 069.,1035 249.9426
~R21 RF 0,25W2,2KOHM +=5% RF 069.2225 249.,9426
RZ22 RF 0,25W3,2K0HM +=5% RF 069.8223 269.942¢6
- R23 . RF 0,25W680 OHM +-5% RF 069.6814 249.9426
R24 RF 0,25W S6 OHM +-5% RF 069.5601 24649.9426
R2S5 RF 0,25w270 OBM +-5% RF D649,2719 249.9426
R26 RF 0,25WE,2KO0HM +=-5% RF 069.8223 249 ,.9426
R27 - RF 0,25W5680 OHM +«5% RF D69.6814 249,94256
RZ23 RF 0,25w220 OHM +-5% RF D69.,2219 2Hh9.9426
-R30 RF 0,25W180 OHM +~5% RF 069.1812 249.9426
R31 RF 0,25W 47 OHM +-5% RF 069.4705 ehY.9426
R32 RF 0,25W180 OHM +=5% RF 069.1812 249.9426
T AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451.4320 249.9426
T2 AK BFR1S5 NPKR TRANSISTOR - AK 451.6320 2499426
T3 AK BFT12 SINPN 25V2GHZ AK 269.8236 249.9426
T4 - AK BCYS59CI NPN 45V200MIA AK 010.5163 269.9426
T21 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451.4320 249,9426
722 AK 2L9,.9420

BFR15 NPN TRANSISTOR

ENDE

JAK 451 .4320




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung,

unbelugte Verwurtung, Mitteiluna an andere ist suafbar

und schadenersatzpihchiig

4%}. Blatt |
X AZ Datum | Schaitteilliste fir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MUNGHEN 03 0676 1. 0SGHZ FREGU.ERW SMDY-B3 9434 SAT 01
Kennzeichen Benennung/Beschreibung Sachnummer enthalten in
A ZUGEHOERIGER STROMLAUF z 249 .94384
269.9484 3
81 BL SN74LSOON 4/2INP.NAND BL 266.4641 249.9450
B2 BL SN74LSOON 4/2INP.NAND BL 266.4641 249.9490
B3 BL SN74LSCON 4/2INP.NAND BL 266.4641 249.9490
B4 B0 78MZ20UC SPANNUNGSREGL. 269.9532 2499484
c1 CC 1ONF+80-20%XHDK6000 cc 022.0632 249.9450
ce CK TOONF+~20Z250V QUADER CK 006.5179 249.9490
€3 CE 4,7MF 63V 9X13 TOPF CE 022.7643 269.9490
0302 Lb 38 DB BIS 10GHZ 1750PF 0357.8011% 275.0916
0303 LD 38 DB BIS 10GHZ 1750PF 037.8011 275.0916
GL1 AD TN4LALB SI 75V 150MIA AD 012.0700 249,9490
GL2 AD INA444B ST 75V 150MIA Ab 012.0700 249.94%0
GL3 AE BZX79/C10 Z-DIODE 5% AE 012.2510 249.9490
GL4 AE BIX79/(C22 Z=DIODE 5% AE 012.2590 249.9490
GLS5 . AE BZX79/C10 Z-DIODE 5% AE 012.2510 249.94%0
GLG6 AE BIX79/(22 Z-DIODE 5X% AE 012.2590 249.9490
GL7 AE BIX79/C10 Z2-DIGDE 5% AE 012.2510 249.9490
GL8 AE BZX79/C2¢ Z~-bIODE 5% AE 012.2590 249.9490
GL9 AE BZX79/C10 Z=-DIODE 5% AE 012.2510 249.9490
GL10 AE BIX791C22 Z-DIODE 5% AE 012.259%0 249.9490
K301 HF -KABEL p4 249.9932 249.94584
K302 HF-KABEL A 249.9949 2L9.9484
K303 HF-KABEL z 249.9878 24%.94L84
K304 HF=KABEL 2 249.9855 2649.9484
K305 HF=-KABEL 4 249.9849 249.9484
K306 HF-KABEL Z 249,9832 249.9484
K307 HF=KABEL z 249.9861 249.9484
R1 RF 0,25W4 ,7KOHM +-5% RF 069.4728 249,.9460
R2 RF 0,25W4,7KOHM +-5% RF 069.4728 249.9490
R3 RF 0,25W5,6KO0HM +-5% RF 069.5624 249.9490
R4 RF 0,25W 10 OHM +=-5% RF 069.10C6 2649.9490
RS RF 0,25W2,2KOHM +=57 RF 069.2225 24649.9490
R6 RF 0,25W 10KOHM +-5% RF 069.1035 249.9490
R? RF 0,25W TKOHM +=5% RF C69.1029 249.94910
R3 RF 0,25W3,9K0HM +-5% RF 069.3921 249.9490
RO RF 0,25W6,8KOHM +-5% RF 069.6820 249.9490
R10 RF 0,25W2,2KOHM +~-5% RF 069.2225 249.9490
R11 RF 0,25W 15KOHM +-5% RF 069.1535 249.9490
R12 RF 0,25W390 OHM +-5% RF 069.3915 249 .9490
R13 RF 0,25W390 OHM +-«5% RF 069.3915 245.9490
R14 RF 0,25W 15KOHM +-5% RF 069.1535 249.9490
R15 RF 00,2503 ,9K0HM +-5% RF 069.3921 249.9490
R16 RF 0,25W6,8KOHM +~-5% RF 069.6820 249.9490
R17 RF 0,25W2,2KOHM +-5% RF 069.2225 249 .92490
R18 RF 0,25W T15KOHM +<~5% RF 0691535 249.9490
R19 RF 0,25W390 OHM +-5% RF 069.3915 249.9490
R20 RF 0,25W390 OHM +-5X% RF 069.3915 249.9490
R21 RF 0,25W 15KOHM +-5% RF 069.1535 249.9490
R22 RF 0,25W3,9K0HM +-5% RF 069.3921 249.9490




-

Diase ‘Unterlage ist unser Eigeﬁturﬁ. Vervielfaltigung,

unbefugte Verwertung. Mitteilung an andere ist strafbar

und schadenersatzpflichtig,

@%} Blatt

AZ Datum| Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr. i

ROHDE & SCHWARZ '
MONCHEN 03| 0676 1,056HZ FREQU.ERW.SMDU~B3 249.9484 SA| 02 |

Kennzeichen Benennung/Beschreibung Sachnummer enthalten in
RZ23 RF 0,25W6,8KOHM +-5% RF 069.6820 249 .9450
R24 RF 0,25W2,2KO0HM +=5% RF 069.2225 249.9490
R25 RF 0,25W 15KOHM +=5% RE 069.1535 249.9490
R26 RF 0,25W390 OHM +=5% RF (69.3915 249.9490
R27 RF 0,25W390 OHM +-5% RF 069.3915 249 .9490
R28 RF 0,25W 15KOHM +=5% RF 069.1535 249.9490
RZ29 RF Q,25W3,9K0HM +~5% RF 069.3921 249 .9490
R30 RF 0,25W6,8KO0HM +~5% RF 069.6820 269.%490
R31 RF 0,25W2,2KO0OHM +-5% RF 069.2225 249.9490
R32 RF 0,25W 15KOHM +-5% RF (069.1535 249.9490
R33 RF 0,25W390 OHM +-5% RF 069.3915 249.92490
R34 RF 0,25W390 OHM +-5% RF 069.3915 249.9490
R35 RF 0,25W 1S5KQOHM +-5% RF D069.1535 249.9490
kS1 SR RELAIS 5v 2AR 105 OHM 249.9526 249.94%0
RS2 SH 2-WEG REL.12V TYP SHMA ¢42.3039 2h9.9484
RS3 SH 2-WEG REL.12V TYP S$MA 2642.3039 249.9484
$T303 FP WINKELSTECKERLEIST.36P 243.3578 249.9490
T1 AK 2N2369 NPN 40V 200M1aA AK 010.4680 2499490
T2 AK ZNZ2369 NPN 40V 200MIA Ak 010.4680 249.94%0
T3 AK BSY52 SINPN 60V 500MiIA AK 010.5005 249.9490
T4 AK 2N2369 NPN 40V 200MIA AK 010.4680 249.9490
15 AK BCY79IX PNP 45V200MIA AK 010.3777 269.9490
16 AK BCYSYCI NPN 45v200MIA AK (010.5163 249.9490
T7 AK 2NZ2369 NPN 40V 200MIA AK D10.4680 249.9490
T8 AK BCY79IX PNP 45V200MIA AK 010.3777 269.94%0
T9 AK BCYS9CI NPN 45VZ200MIA AK 010.5163 249.9490
Ti0 AK 2N2369 NPN 40V 200M1a AK 010.4680 249.94%90
T11 AK BCYT79LIX PNP 45V200MIA AK 0103777 249.9490
T12 AK BCYS9CI NPN 45V200MIA AK 010.51063 249.9490
T13 AK 2N2369 NPN 40V 200MIA AK 010.4680 2492.9490
T14 AK BCY791IX PNP 45VZ200MIA AK 010.3777 249.9490
T15 AK BCY59CI NPN 45V200Mia AK 010.5163 249.9490
Y301 VERDOPPLER 2 249 .9549 249.9484
HIERZU STROML .249.9549 S

Y302 BANDPAESSE 0,5-1G6H2Z y i 911.2508 249.9484
DUENNSCHICHT-SPEZ.TEIL

Y303 ENDSTUFE 1GHZ 4 212.4604 249.9484

DUENNSCHICHT-SPEZ.TEIL

ENDE

B At T




Blatt
® AZ Datum | Schaliteilliste fiir Sachnummer Nr.

unbefugte Verwartung, Miﬂeiﬂtng an andere ist strafgar
und schadenersatzpflichtig.

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfiltigung,

ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 00(0376| VERDOPPLER 249.9549 sA | 01
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A ZUGEHOERIGER STROMLAUF Z 249.9549
269.,9549 S
c1 CC 10 PF NPO/IB 8 CHIP CC 022.4680 249.9610
o ¢C 4,5PF P100/1B 8CHIP CC 022.4515 249.9610
c3 €C 11PF 2X NPO/1B BCHIP €C 022.4567 249,9610
o 8 CC 8,7PF NPO/IB 8 CHIP CC 022.4650 249.9612
cS CC 12PF 2% NPO/IB BCHIP CC 022.4580 249.9610
€11 CC INF+=10%100V3K1200CHIP CC 082.3221 24969655
BIS
c14
€18 CC 330PF+=10%X100V3K1200 ¢ 082 .3167 249.,9655
€16 CC 5 PF+=20%100V CHIP NPO €C 022.4421 249.9655
c17 CC 330PF+=10X%X100v3K1200 ¢ 08243167 249.9655
€18 CC 5 PF+=20%100V CHIP NPO CC 022.4421 249.9655
€19 CC 330PF+=10%100Vv3K1200 ¢ 082 .3167 269.9655
D301 LD 38 bB BIS 10GHZ 1750PF 037.8011 249,95409
GL11 AE HPAS082=2804 H.C.D.=PA AE 012.8724 249,9655
6L12 AE HPAS082=2804 H.C.D.=PA AE 012 .8724 269.9655
L1 ENTHALTEN IN 269.9610
249.9610
L2 ENTHALTEN IN 249.9610
269.,9610
L3 ENTHALTEN IN 249.9610
249 .9610
L11 SPULE z 249,.9678 249.,9655
Lt2 SPULE 249.9703 249.9655
R RL 0,12W 75,0 OHM+=1%TK50 RL 09240119 249.9610
R9 RL 0,12W18,7 OHM+=1%TKSO fL 092.1021% 269,9549
R10 RL 0,12W 75,0 OHM+=1%TKS50 RL 092.0119 249,9655
R11 RF 0,25W3,9K0HM +=5% RF 069.3921 249.9655
R12 RF 0,25W3,9K0HM +=5% RF 069.3921 249,9655
R13 RS 0,5WA,7KOHM+=20%KURVE 1 RS 066.8668 2649.9655
R%15 RF 0,25W T1KOHM +=5% RF 069.1029 249.9655
R16 RF 0,25W 10KOHM +=5% RF 069.1035 249.9655
R17 RF 0,25W680 OHM +=5% RF 069.6814 249.9655
R18 RF 0,25W820 OHM +=5¥% RF 069.8217 249.9655
R19 RF 0,05W 42,16 OHM+=1% 030.0780 2469.9655
R20 RF 0,25W6,8K0HM +=5% RF 069.6820 249,9655
R21 RF 0,25W680 OHM +=5% RF 069.6814 249,9655
R22 RF 0,25W470 OHM +=5% RF D69.4711 269.,9655
R23 RF 0,05W 42,16 OHM+=1Y% 030.0780 249 .9655
ST304 FJ WINKELST.SYST.SUBVIS 249,.9684 249.9610
ST305 FJ WINKELST.SYST.SUBVIS 249,9684 249.9655
T11 AK BFR35A SINPN 12V 4GHZ 911.0040 249.,9655
T2 AK BFR35A SINPN 12V 4GHZ 911.0040 249.9655
TR11 UVEBERTRAGER 4 249.9784 249,9655
ENDE




Diese Unterlage ist unger EiFemum. ‘.’arvielfﬁltigun}g.ar
und schadenersatzpfiichtig.

unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist stral

Blatt
AZ Datum | Schalitteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ

MONCHEN 0171|0376 1GHZ=FREQUENZIM, SMDU=E4 ¢50.00%e SA | G4
Kennzeichen Benennung / Beschrelbung Sachnummer enthalten in
B10 B0 SN72558F DUAL=OP=AMP B0 083.5570 250.0212
B11 ZO0DB=VERSTAERKER Z 7104620 250.0¢2%¢
812 TRENNVERSTAERKER z 912.1305 250.0212
820 Bl SPH616BE &4:1 TEILER 242.5425 250.0270
B21 BL SP&21BE TEILER 5:1 242 .5431 250.0270
B22 BO LM309H SVSPANNUNGSREGL BO 0B3.5734 250.027G
(o | CC INF+=10%100VIK1200CHIP 082.3221 250.0164
c2 CC INF+=10%100V3K1200CHIP 082.32¢21 250.0164
c3 CC TNF+=10%T00V3K1200CHIP 082.3221 250.0164
C4 CC INF+=10%100V3K1200CHIP 082.3221 250.0104
€S CC T1ONF+=10% S0V3IK1200 €CH 082.3344 250.0164
(o] CC T10ONF+=10% SQOV3K1200 CH 082.3344 250.0164
c? €CC 10NF+=10% S0v3K1200 CH 082.3344 250.0164
€10 CC 10NF+30=~20%HDK6000O €C 022.0632 250.021¢
c11 €C 10NF+80=20%HbK6000 €CC 022.0632 250.0212
c12 CC T1O0NF+80=20%HDK6000 CC 022.0632 250.0212
€13 €C 1,5PF+=0,25PF3X4P100 CC DB7.6193 250.021%2
€20 CC INF+«=10%100V3K1200CHIP 082.3221 250.0270
21 CE 22MF 40V RDYX13 TOPF CE 022.7572 250.027¢
€22 CC INF+=10%100V3K1200CHIP 082.3221 250.0270
€23 CC INF+=10%100V3K1200CHIP 082.3221 250.0270
C24 CC 470PF+=20% HDKZ200D RDS €CC 006.0477 250,0270
£25 CC TONF+80«=20%HDK&00D {C 022.0632 250.0270
c26 CC TONF+80=20%HDK6000 CC 022.0632 250.0274
c27 CC T1ONF+80=20%HDK6000 CC 022.0632 £250.0270
€28 CC TONF+80=20%HDK600DO CC 022.0632 250.0279

. €29 CE 22MF 40V RD9X13 TOPF CE D22.7572 250.0270

€30 CC TNF+=10%100v3K91200CHIP g82.3221 250.0270
D401 LD 38 pB BIS 10GHZ 1750FPF 037.8011 250,0012
D402 LD 38 DB BIS 10GHZ 1750PF 037.8011 250.001%2
p&03 LD 38 DB BIS 10GHZ 1750PF 037.8011 250.00%2
D404 Lo 38 bB BIS 10GHZ 1750PF 037.8011 250.0012
GL1 AE BA379 PIN=DIQODE AE 244 .7031 250.01¢64
GL? AE BA379 PIN=DIQDE AE 244.7031 250.0164
GL3 AE BA379 PIN=DIODE AE 244 ,7031 250.01644
GL& AE BA379 PIN=DIQDE AE 244 ,7031 250.0164
GLS AE BA379 PIN=DIODE AE 244 .7031 250.0164
GL10 AD 1TN&4448 SI 75V 150MIA AD 012.0700 250.0212
GLZ20 AE BZY85C3VY9 I~DI10ODE 5% AE 012.2410 250.0270
6L2Z21 AD 1ING4LLE 51 75V 1SOMIA AD 012.0700 250.0270
K402 KABEL z 250.0458 250.,0012
K403 KABEL z 250.0464 250.0012
L1 LD 33 MH 10% 0,26A 3,80HM LD 067.3047 250.0164
L2 LD 33 MH 10% 0D,26A 3,80HM LD 067.3047 250.0164
L3 LD 33 MH 10% 0,26A 3,80HM LD 067 .3047 250.0164
L4 SPULE z 250.,0187 250.0164
LS SPULE z 250.,0187 250.0164
L10 LD 0,47MH 10%0,82A0,350HM LD 067.2828 250,.0212
R1 RF 0,25W1,5K0OHM +=5% RF 069.1529 250.0164
R2 RF 0,25W1,5K0HM +=5% RF 069.1529 250.0164




Blatt

unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist aualgar
und schadenersatzpflichtig.

Diage Unterlage ist unaer Eigentum, Vervielfiltigung,

AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 01[0376 | 1GHZ=FREGUENZM,. SMDU=B4 250.0012 SA | 02
Kennzelchen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
rR3 RF 0,25W5,6K0HM +m57 RF (069.5624 250,0164
R4 RF 0,25W 10KOHM +=5% RF 069.1035 250,074
R10 RF 0,25W T0KOHM +=5% RF 069.1035 250.0212
R12 RL 0,25W 1KOHM+=1%TKSO RL 082.2160 250,021
R13 RL 0,25W 14,0KOHM+=1%TKS0 RL 0B3.1374 250.0212
R14 RS 0,5W 4700HM+=20%KURVE1 RS 066.8639 250.0212
R15 RL 0,25W 4,99KO0HM+=1%TKSO RL 083.1116 250.0212
R16 RL 0,25W 10,0KO0HM+=1%TK50 RL (83,1297 250.0212
R20 RF 0,25W 56 OHM +=5% RF 069.5601 250.0270
rR21 RL 0,25W 301 OHM+=1%TKS( RL 083.0210 250.0270
R22 RS 0,5W Z2200HM+=20%KURVE1 RS D66.8622 250,027 4
R23 RL 0,12W619 OHM+=1%TKSO RL 092.0225 250.0270
R24 RL D,12Wé19 OHM 41 %TKSO RL 092.0225 256.02790
R2S RF 0,25W100 OHM +=5% RF 069,1012 250.0270
R26 RF 0,250100 OHM +w5% RF D69.101°2 250.0e70
R27 RF 0,25W 47KOHM +=5% RF 069.4734 250.,0270
R28 RF 0,25W220 OHM +=~5% RF 069,2219 250.0270
R29 RF 0,25W220 OHM +=5% RF D69,2219 250.0274
R30 RF 0,25W 68 OHM +=5% 069.6808 250.0270
R34 RF D,25W3,9K0HM +=5% RF 069.3921 250.,0c70
ST401 FJ W.EINBAUST.SMC LA FJ Q070.0174 250.0C12
ST&402 FJ W.EINBAUST.SMC LA FJ 070.0174 250.0012
ST403 FJ WLEINBAUST.SMC LA FJg 070.0174 250.0012
ST404 FP WINKELSTECKERLEIST.36P 243,.3578 250.0387
T1 AK BCYS59CI NPN 4SV200MIA AKX 010.5163 250.0164
120 AK 2N2369 NPN 40V 200MIA AK 010.,4680 250.0270
721 AK 2N2369 NPN 40v 200MIA AK 010.4680 250.0270
T22 AK BFW16A SINPN 40V 1,5W AK 010.4644 250.027C

ENDE




- ny .
ung an andera ist stral

o ist unser Eiugontum. Verviel

und schadenersatzpflichtig.

" Diese Unterlag >
unbefugte Verwertung, Mittel

)

Biatt
"' | AZ Datum | Schalttellliste fir Sachnummer Nar.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN |02]0575| BEREICHSSCHALTER 250.1019 sa | 01
Kennzeichen Benennung / Beschrelbung Sachnummer enthalten in
A BEREICHSSCHALTER 2 250.101¢9 250 .1019
. STROMLAUF 250.1019 5
B BL SN7LI2N I /3NANDGATE O B 224.3453 250.1019
B2 BO CA3183AE NPN=TR=-ARRAY E 249.8594 250.101¢9
B3 BO SN72741P OP-VERSTAERK BO 083.55463 250.101¢
B4 B0 SN72558P DUAL~OP=AMP B0 083.5570 250.1019
c1 CC B2PF+= SX100V KPO VIEL €C 060.0765 250.1019
te CE TO00MF 40V RD13IX17 TOPF CE 022.7595 250.1019%
€3 CE 22MF 6V 7TX 4% BTaA CE Q22.8033 250.1019
c4 CK 150NF+=20X100V QUADER CK 006.5040 250.1019
CS,}' CX 22NF+=20%250V QUADER CX Q06.5158 250.1019
6 CE 100mMF=20+50% 15vE8 520 -CE 022.7737 ¢S0.1019
oy CE GBMF=10+475%15V7,5RDX26 tE 022.5105 250.1019
c8 CE T00MF 40V RD13X17 TOPF CE 022.7595 250.1019
£11. CE 100MF 40V RD13X37 TOPF CE 0Z22.7595% 250.1019
€12 CE 100MF=-10+50%100V18X3Q CE (22.8333 250.1019
€13 - 4 10“!*-?01400? QUADER €EX 006.5227 256.1019
GL1 AD 1N444B SI 75V 150MIA AD 012.0700 250.1019
BIS -
. GL7 . '
. GLY AD TN&44LS8 ST 75V 1SOMIA AD Q12.0700 25041019
8ls .. . . . :
T GL12
GL13:‘ AD INAL&LALB SI 7S5¥ 150MIA AD 012.0700 250.1019
GLY4 AD IN&444LB ST 75V 1SOM1A AP 012.0700 250.1019
. GL1s o AD ING44LEB ST 75v 150MIA AD ©612.0700 250 .101¢9
. GL1611 AE IN938B REF .DI.9V+=5% AE D12.4806 250.1019
GL17‘ AE BZXVT9CZ22 1-bIODE SX AE 012.25%9(Q 258.1019
GL18 AD TN&4448 SY 75V 150M1A AD 012.0700 250.101%
- GL19 AD IN&L&LLB ST 75V 1SOMIA AD 012.0700 250.101¢
GLZ21 AD TN44AB ST 75V 150MIA AD 012.0700 250.101¢9
B1IS- o .
GLZ4 . ‘
6lL2é AD IN&4448 ST 75V 1S0OMIA AD 012.0700 250.1019
BlS .
- GL3?
GL4AY AD TN&44AB ST 75V 150MI1A Ab 012.0700 250.1019
BIS ) : .
GL50 -
L9 SPULE 2 250.1048 250.1019
L? LD U MIH BEI U,04A106 OMM Lb Q37.8005 250.1019
rR1 RF 0,25%W1(00 OHM +-5% RF 069.1012 250.1019
_R2 RF O0,25W470 OHM +-5% RF Q69 .4711 250.101¢9
R3 RF 0,25W470 OHM +~5% - RF 069.4711 250.1019
R& RF 0,2S5W470Q OHM +=5% RF 069.47%1 250.10 19
RS RF 0,25W2 2K 0KM +~5% RF 069.2225 250,1019
Ré RF 0,25wW2,2K0HM +=5% RF 069.2225% 250.1019
R7 RF 0,25W 10KOHM + 5% RF 069.,103%5 250.1019
R8 RF 0,25W 27 OHM +=5Y% RF 069 .2702 250.1019
RO RF 0,25W2,2K0HM +=5% RF 069.2225% 250.1019
R10O RF 0,258 ,2K0HM +~5% RF (069.8223 250.1019




H

Diese Unterlage ist unger Eigantum. VervielfiHigu
unbefugte Yerwertung, Mingﬁfng an anders ist atmr}g‘ar

nersatzpflichtig.
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Blatt
’ AZ Datum | Schaltteilliste fiir " Sachnummer Mr.
ROHDE & SCHWARZ
MONGHEN G2[{0575| BEREICHSSCHALTER 250,1019 sa i 02
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
R11 RF 0,25W100KOHN +-5X RF (069.10061 £50.1019
R12 RF 0,25 10KOHM ¢=52 RF 069.1035 250.1019
R13 RF 0,25W4T0 OHM +=5% ) RF D69 .4711 250.1019
Rt4& RS 0,5 1 KOHM+=20XKURVE1 RS D66.864S 2501019
R1S RF 0,25W150K0HM +~-5% RF 069,1541 250.1019
R16& RF 0,250 TKOHM +-5% RF 069.1029 250.1019
R17 RS O0,5ET10KOHM+-20LKURVE) RS D66.8674 250.1019
R18 RF 0,25W120K0HM +=5% RF D69,1241 250 .1019
R19 RL 0,25W 4,99K0HR+=1XTKSO RL 083.11146 250.1019
R20 RL 0,25W B,25KOHM+=1XTKS50 " RL 083.1239 250.1019
R21 RL 0,25W 11,5K0HM+=12TK50 RL 083.133¢ 250.1019
R22 RL 0,25W 2,,7KOHM+=T12ZTKSO - RL 083.1616 250,109
RZ23 RL 0,25W 4,99K0HM+-1XTKSO RL 0B3.1116 250.101¢9
~R24 RF 0,25W4 , 7KOHM +=5% RF 069.4728 250.1019
~R2S RL 0,25W 1,27K0OHM+~1XTKSO0 RL 082.2490 250.1019
. R26 RL 0,25W12,7K0HM+=1XTKSO RL 0B2.2448 250.1019
" R27 RL 0,25W TKOHM+=1XTKS0 RL 082.2160 250.1019
RZ8 RF 0,25W7100 OHM +=5% RF 0&69.1012 250.101¢
R29 RF 0,25W2,2K0HN +=5% RF 06%.2225 250,1019
R3O RL 0,25W 13,0K0HM+=-1XTKS0 REL 083.1368 250.1019
R31 ‘RL 0,25W 2,67KOHM +=1%TKS50 RL 083.0910 250.101¢9
rR32 RL 0,25W 1,82K0HM+=~1%TKSO RL 082.2277 250.1019
R33 RL 0,25W 1,21K0HR+=12TKSO RL 083 .0655 250.1019
R34 RL 0,256 2,43K0OHM+=1XTK50 RL 083.0884% 250.1019
RXS RL 0,25W 1,21XK0HM+=-1XTK50 RL 083 .0655 250.1019
k36 RL 0,25W 1,21KOHM+=-1XTKS0 RL 083.0655 250.1019
R37 RL 0,25W 1,21KOHM+=1%ZTKS50 Rt 083.0655 250.10%9
R38 RL 0,25W 2,67KOHﬁ?°1ZTK50 RL 083.0910 250.101¢
R39. RF C,25W2,7K0HR +%=5X RF 069.2725_ 50,1019
R4&0 RL 0,25W12,7KOHM+=12TKSO RL 0B2.244R8 250.1019
R&1 RS 0,54 1 XOHM4=20XKURVE1 RS 066.,8645 250.1C1¢%
R4&2 RS O,5¥ 1 KOHM+=20XKURVE1Y RS 066.8B645 ¢50.1019
R&43 RS 0,5W4, 7KOHM+=20%KURVEY RS 066.B668 250.1019
R&4 RS 0,5E10KOHM+=20XKURVE] RS 066.8674 250.1019
BIS
RLB '
R4 9 RL G,25W 604 OHM+=3XTKSD RL (0B2.2425 250.9019
RS0 RL 0,25W &4,22K0KM+=1XTKSO RL 083.1068 250 .1G1¢9
R51 RL 0,25W 11,5KOHM+~1%XTXS0 RL 083.1339 2501019
R52 RL D,25W 1,82KOHM+~1XTKS5( RL 082.2277 250.1019
R53 RS 0,5W4, 7K0HM+=20XKURVE T RS 066.8668 250.1019
B1S
R58
R 61 RL 0,25w 206 OHM+~1YXTKSD RL 0B83.055S 2s0.1016
- R62 RF 0,25W 10KOHM +=-5% RF 069.1035 250.1019
R63 RL 0,25W 1XKOHM+~12TKS5( RL (Q82.2160 250.101¢
R6 4 RS 0,5% 2200HM+=20XKURVE RS (066.8622 250.1019
R&65 RL 0,25W 1XOHM+~1XTKS50 RL 082 ,21460 250.1019
R&6 RF 0,25%w220 OHM +=5% RF 069.2219 250.1019
R&7 RF 0,25W 68 OHmM +-5X 069 .6808 250.1019
R6S RF 0,25W 1XOHM +=5X RF 069,.1029 250.1019
R69 RL 0,25W 18,2KOHM+=-1XTKS5(0 RL DOB3.1480 250.1019
R70 RF 0,25%W 10 OHM +=5% RF 069.1004 250.101¢9
RT1 RL 0,25%W 15,0K0HM+=12TKSD RL 083.1400 250.1019
R72 RL 0,25W 60,4K0OHM+=1XTKSO RL 083.1851 .250.1019
RT3 RF 0,25% 3,3 OHM +=5% RF 073.9995 250.1019
R74 RF 0,25W 1KOHM +-5% RF 069.1029 250.1019




rung, Mitteilung an andere iat atra'}g;r

ge it unser Eigentum, Vervielfiltigu
und schadenersatzpflichug.
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Diese Unterla
unbefugte Vi

AZ Datum | Schalttellliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 02{0575| BEREICHSSCHALTER 250.1019 sa | 03
Kennzeichen Benennung /Beschreibung Sachnummer’ enthalten in
R7S RF 0,25W 10KOHM +=5%. RF 069.1035 250.1019
"R?6 RF 0,25% 10KOHR +=5% RF 069.1035 250.1019
RT7 RF 0,25%W470 OHM +=~S% RF 069.4711% 250.%019
R79 RF 0,25W YKOHM +=S% RF 069.1029 250.1019
R8O RS 0,5W2 ,2KOHM+=20XZKURVE1 RS 066.8651 250.101%9
RB1 RF 0,25W4 ,7XKOHM +=5X RF 069.4728 250.1019
REZ RF 0,254, TKOMM +=5X RF G69.4728 250.1019
R85 RF 0,25W1,5K0HM +=5% RF 069.152¢% 250.1019
RB? RE (,25W4,7K0HM +=5% RF 069.4728 250.1019
R8B RF 0,25W3,3K0OHM +=-5% RF 069.,3321 250.1019
RS 1 RF 0,25W 10KOH® +=5% RF 069.1035 250.1019
R92 RF 0,25W 10KOHM +=5% RF 069.1035 250.1019
R93 RF D,25W 10KOHKM +=-5% RF 069.1035 250.1019
R9S RL 0,25W 4, 99KOHM+=-1XTKSD RL 083.1116 250.1019
R96 RF 0,25W 1KOHM +=52 RF 069.1029 250.1019
R97? RL D,25W 11,5K0HM+~1%TKS0 RL 083.133% 250.1019
R98 kS 0,5W 1 KOMM+-~20%XURVE1 RS 0b66.864S 250.101¢9
R99 RL 0,25w 28 _,0KOHM+=1ZTK5S0 RL 0B3.1600 250.1019
R100Q RL 0,25 8,&5KOHH+-1XTKSO Ri. 083.1245 250.1019
RS SR 5Y3600KMIMALIRH=JC~GEH SR 412.0027 250.1019
$101 SB AGGREGAT 9TASTEN UNTER 250.1031 250.1019
$T101 FJ W.EINLOETSTECKER SMC FJ 080.6523 250.1019
STH1 FP INDIREKT.STECKERL.34P. 262.3600 250.1019
$T112 FP INDIREXT.STECKERL .36P. 242.,3600 250.1019
$T113 FP INDIREKT.STECKERL.I6P. 242.3600 250.1019
$Ti14 FP INDIREKT.STECKERL.36P. 242.3600 250.101¢9
71 AK BCYS59CI NPN 45V20C0HIA AK 010.5163 2501019
T2 AK BCYT9LIX PNP 45v200mIA AK 010.3777 250, 1019
T4 AKX BFX 36 S1 PNP&OVZOONIA 0t10.3502 250.9019
TS5 AK 282905 PNP 60V 600M1A 010 .3383 250.1019
Té6 AK 2NS415 SI-PNP~-TRANSIST AK 010.3783 250.1019
Y7 - AK BCY79IX PNP 4SV200MIA AK 010.3777 250 .1019
Bls '
. T4
T2 AK BSX21 SINPN 120V SOMIA 010.5440 . 250.10%9

ENDE

Blatt |




Diess Unterlage ist unser Eigentum, Vervielfaltigung,
und schadenersatzptiichtig.

unbefugie Verwuriung, Miteilung an andere ist strofbar

AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MUNCHEN 07 0676 MOD.-EINSATZ,FUNK-GERAETE 250.2015 sa | U1
Kennzeichen Benennung/Beschreibung Sachnummer enthalten in
B1 BO SN72558P DUAL-OP-AMP BO 083.5570 220ed 596
B3 BO SN72741P OP-VERSTAERK BO 083.5563 250.2596
BU1 BUCHSENLEISTE 6/1 POLIG 2 250.1590 2749790
BUZ BUCHSENLEISTE 2I/1 POLIG 2 250.1583 274.9732
BU3 BUCHSENLEISTE 12/1 POL 4 274 . 8494 274.9690
BU4 BUCHSENLEISTE 4/1 POLIG 2 239.5263 274 .9632
BUS BUCHSENLEISTE 22/2 POLIG 2 250.2573 250.2567
BUS BUCHSENLEISTE 4/1 POLIG 2 239.5263 274 .9955
BU7? BUCHSENLEISTE 2/1~P0OLIG 2 274 .9390 2749961
BU11 FP DIR.BUCHSENLEISTE 32P. FP 087.0666 250.2596
BIS
BU17
BU87? BUCHSENLEISTE 10/1 POLIG 2 249.6379 274.9949
€31 CE 100MF 16V RDTIX13 TOPF CE 022.7550 250.2015
6L1 AD IN&&4B ST 75V 150MIA AD 012.070C0 250.25v6
6LZ AD TN444LB ST 75V 150MIA AD 012.0700 250.2596
6L 8D AF 5082~4684 HI-EFF.LED AF 257 .4736 250.2544
BIS
GLS?
GL.98 AD TN&444E8 ST 75V 150MIA AD 012.0700 250.2544
GL99 AF 5082=4684 HI-EFFLLED AF 257.4736 250.20145
GL100 AF 5082-468B4 HI<-EFF.LED AF 257.4736 250.2015
J&1 JD IMIA 300MI.V.77,5X60,5 250.2267 250.2015
K82 FLACHBANDKABEL Z 274 .9790 2749701
K33 KABEL z 274 .9732 274 .9710
K84 KABEL i 274.9810 274.9690
K85 KABEL rd 274 .9826 274.9690
K86 KABEL Fi 274 .9649 274.9632
K87 KABEL 2 276 .9655 274.9632
K88 ~ KABEL z 74,9832 274 .9690
K89 KABEL Z 274.9849 274.%690
K90 KABEL r 250.2567 250.2544
L LD U MIH BEI 0,04A106 OHW LD 037.8005 250.2596
R1 RL 0,25W 1,50K0HM+=-1%TKSO RL 083.0732 250.2596
R2 RF 0,25W2 ,2KOHM +=5% RF (069.2225 25042596
R3 RL 0,25W 1,50KOHM+~1%TK50 RL 083.0732 250.2596
R& RS 0,5W 1KOHM+=-20%LIN PIN RS 066.8800 250.2596
RS RF 0,25W4 ,7KOHM +-5% RF 069.4728 250.25%6
R6 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069.1029 250.2596
R7 RL 0,25W 16,9KO0HM+=1%XTKS0 RL D83.1451 250.2596
R8 RL 0,25W 10,0KOHM+~-1%XTKSO RL 083.1297 250.2596
R9 RL 0,25W 1,1KOHM+-1%TKSO RL 082.2483 250.2596
R10 RF 0,25W 10 OHM +=-5% RF D069.1006 250.2596
R11 RS 0,5W TKOHM+-20%LIN PIN RS 066.8800 250.259¢6
R12 RF 0,25W 1KOHM +=~5% RF 069.1029 250.2596
R14 RF 0,25W100K0OHM +-5% RF 069.1041 250.2596
R17 RF 0,25W2,2K0HM +-5% RF 069.2225 250.2596
R18 RF 0,25W1,8KOHM +-5% RF (069.13829 250.2596
R19 RF 0,25W8,2K0HM +=5% RF 069.8223 250.2596

Blatt i
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! Blatt
AZ Datum Nr.

Schaltteilliste fur Sachnummer

ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN

Ot 067§ MOD.~EINSATZ, FUNK-GERAETE 250.2015 sa| 02

Kennzeichen

Benennuna/Beschreibung

Sachnummer

enthalten in

Diese Linterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung,
und schadenersatzpihihtig.

unbefugte Verwertung, Mitteilung 11 andere ist strafbar

R20
R21
R23
R24
R26
R28
R29
R30
R81
R82
R83
R84
R85
R86
R&7
R38
R89
RO

§91
5§92

ST83
8785
ST84
ST37
T1
T3
T5
Y81
Y382
Y83
Y84
Y85

Y86

RS
RF
RF
RF
RF
RL
RL
RL
RS
RL
RL
RS
RL
RI.
RS
RS
RS
RF

SK
SK

Fp
FP
FP
P

Am
AK
AK

0,5W&, TKOHM+~20%LIN PI
0,25Wh , 7TKOHM +=5%

0,25W100KOHM +~5%

0,254 10KOHM +=5%

0,25W 10KOHM +=~5%

0,25W 1,82KOHM+=1%TK50
0,254 200 OHM#-1%TKSO
0,254 182 OHM+=1%TKS50
0,15W 2X105KOHM 0.SCH.
0,25W 464 OHM+=1%TKS0
0,25W4 ,64K0OHM+-TXTKSO
0,15W SKOHM+=10%M.SCH.
0,25W4 ,64KOHM+=1%TK50
0,254 464 OHM+~1%TKSO
0,5W 1 KOHW+~20%KURVE1
0,15W SKOHM+~10XM.SCH.
0,25WIKOHM +=10%PQSEXP.
0,25W330 OHM +-5%

KIPPSCH 2POL 3STELLG
KIPPSCH.3STELLG.Z2POL

INDIREKT-STECKERL.36P.
INDIREKT.STECKERL.36P,
INDIREKT.STECKERLL36P.
INDIREKT oSTECKERLL36P.

ETT1A N~K.FET 35V300HM
BCY7FIX PNP 45v200MIA
BCYSPCI NPN 45V200MIA

HUB-MESSER

HI
BA

Hi

ERZU STROML.250.3228 §
NDSPERRE U TEILER

ERZU STROML.250.2644 S

1

Z

EFFEKTIV.~U.SPITZENWERTM.Z

HI

ERZU STROML.250.2296 S

MOD.GENERATOR

HI
ST
HI
AM
HI

ERZU STROML.Z250.2696 S
EUERLOGIK

ERZU STROML.274.9861 S
/F®M ~UMSCHALTUNG

ERZIU STROML .250.2744 S

ENDE

Z

z

z

RS 066.8822
RF (69.4728
RF 069.1041
RF 069.1035
RF 069.1035
RL 082.2277
RL 083.0049
RL 083.0010

274 .9784
RL 083.0384
RL 082.1687

2746 .9684
RL 082.1687
RL 083.0384%
RS 066.8645

274.9684
RS 087.741%9
RF 06%9.3315

SK 491.9016
SK 242.2378

242.3600
242.3600
242.3600
242.3600
2147685
AK 0103777
AK 010.5163
250.3228

250.2644
250.229¢
250.2696
274.9861

250.2744

i50.25Y¢
250,276
250.2596
250.2°96
250.2596
274 .9661
2T4 9581
274 .9601
2749761
274.9710
274 .9710
274.9710
2T74.9710
274.9710
274.9610
249561
274 .9610
250.2544

250.2015
250220135

250.2596
250.2596

250.2596
250.2596

250.2596
250.2596
250.25v6
250.2015
250.2015
250.2015
250.2015
250.2015

250.2015

o N T 4"

- -

. SRS L —eCEEOTlb ¢ o A




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervie!fa'tigung.
und sch. denersatepthchtig.

unbefugte Verwertung, Mineilary an andere ist s:afbar

!
AZ Datum | Schaltteilliste fir Sachnummer ] Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MUNCHEN 01] 0676 EFFEKTIV.-U.SPITZENWERTHM, 25042296 sa i Q1
Kennzeichen Benennung/Beschreibung Sachnummer enthalten in
=10 RF 0,25wW4 ,7K0HM +-5X RF 069.4728 250.2296
A EFFERKTIV.-ULSPITIENWERTM.Z 250.2296 250.2296
. STROML. 250.2296 §
BY BO MA748C OP-AMP BO 247.6542 250.2296
B2 BO SN72741P OP-VERSTAERK BO 083.5563 25042296
B3 BO ADS531J0 PROGR.MULTIPL. 240.0461 250.2296
84 BO SNT72558P DUAL-OP-AMP BO 083.5570 250.2296
BS BO SN72558P DUAL-OP-AMP BO 083.5570 250.2296
B6 BO MA715C OP-VERSY. BO 082.1029 250.2296
B? BO SN72741P OP<VERSTAERK B0 083.5563 250.229%
B8 BO SN72558P DUAL-OP-AMP BO 083.55780 250.2296
B9 BO SN72558P DUAL-QP-AMP BO 083.5570 250.2296
B10 BO SN72741P OP-VERSTAERK BO 083.5563 250.2296
B11 BO SN72741P OP-VERSTAERK BO 083.5563 250.2296
ca4 CC 470PF+-20X HDK200O0 RDS CC 006.0477 250.22%6
€5 CC TONF-20+50%63V6X9R6000 €C 087.7525 250.2296
cé CC & PF+=0 ,5PF5N033 €C 006.0125 250.2296
c7 CE 47MF 16V RDIIX13BIPOL CE 086.4374 250.2296
c8 CE 2,2MF35V 7X &X BTA/GUA CE 022.8191 250.2296
€10 CK 100PF+-2,5%X160V5,5RD K 060.5580 250.22%¢
t11 CE 47MF 40V RD11X13 TOPF CE 022.7589 250.2296
€13 CC 68PF+-2X6XTNPQ CC 087.6529 250.2¢96
€14 CE 47MF 40V RDT1X13 TOPF CE 022.7589 250.2296
€15 CE TMF 63V RDYX13 TOPF CE 022.7620 250.22%6
C16 CE 100MF 16V RD11X13 TOPF CE 022.7550 250.2296
c17 CK 1MF+=10X63V QUADER (K 087.0%966 250.2296
€138 CK 10ONF+-20X400V5X10X13 CK 087.4655 250.229¢6
€19 CC T1ONF+80-20%XHDK6000 CC 022.0632 250.2296
€20 CE 22MF 40V RO9X13 TOPF CE 022.7572 250.22946
€21 CC YONF+30-20%XHDK6000 €C D22.0632 250.2296
€22 CE 22MF 40V RD9X13 TOPF CE 022.7572 250.22%¢6
€23 CK 22NF+-2X 63V RD 8X1B8KS CK D24 .4435 250.2296
C24 CK 22NF+~-2X 63V RD 8X18KS CK 024.4435 250.2296
€25 CK 47NF+=-1% 63V RDIOX18KS (K 024.4658 250.2296
€26 CK 470ONF+=-1X63V RD18BX24KS CK 024.4493 250.2296
cez €K 47NF+=1X 63V RDIOX18KS €K 024 .4658 250.2296
€28 CC 470PF+-20% HDK2000D RDS CC 006.0477 £50.2296
€29 CK 6,8NF3-2%X63V RD7X18KS CK 024 .4406 250.229¢6
€30 CK 12 NF+~-TX160VIIXT8KS 024.1407 25042296
€31 CX 33NF+-1X63VBRDX18 kS €K 024.8830 250.2296
€32 CK 2,74NF+~2% 63V TRDX18 073.2255 25042296
GLé AD TN&4&4B ST 75V 150MIA Ab 012.0700 250.2<96
GL7Y AD TN&44B SI 75V 150MIA AD 012.0700 250.2296
GL8 AD TN4L&4B ST 75V 150MIA AD 012.0700 250.2296
81§

GL11

GL13 AD TN4448 ST 75V 150MIA AD 012.0700 250.2296
GLIBIS AD TN4L4LA4B ST 75V 150M1A AD 012.0700 250.2296
Lt SPULE 2 248.1173 250.229¢6
L2 SPULE z 248.1180 250.2296
L3 SPULE Z 248.1196 250.2296

o




] Blatt .

spfhichiag,

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung,
uny schadenc:i

unbefugte Verwertung, Miti-Hung an andere ist strafbar

AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Ni.
ROHDE & SCHWARZ

MUNCHEN D1|0676] EFFERTIV.-ULSPITZIENWERTM, 250.2296 sA: Q2
Kennzeichen Benennung/ Beschreibung Sachnummer enthalten in
La SPULE 248.120% 250.22646
R1 RL 0,25W 1,96K0OHM+=-1%TK50 RL 083.0810 25G.2£%96
R2 RL 0,25W 1XKOHM+-1ZTK50 RL (82.2160 2502296
R3 RF 0,25W 47 QHM +-5% RF 069.4705 250.2296
R& RF 0,25W470 OHM +-3% RF 069.4711 250.2296
R5 RF 0,25W2,2K0HM +-5X RF 069.2225 250.2296
RS RL 0,25W S59,0KOHM+-1XTKSO RL C83.1845 250.2¢vé
R8 ‘RF 0,25W 10KOHM +~5% RF 069.1035 250.2296
RY RF 0,25WA70K0HM +-5X% RF 069.4740 250.2296
R10 RF 0,25Wh,7TKOHM +=5% RF 069.4728 25(G.2296
R11 RF 0,25W 15KOHM +-5% RF 069.1535 250.2296
R12 RF 0,25W4,7KOHM +=5% RF 069.4728 250.22%6
R13 RS O,5WI0OKOHM+-20XLIN PIN RS 066.8839 250.2296
R14 RF (,25%W 47K0HM +<5X% RF 069.4734 250.2296
R15 RF 0,25W4 ,7KOHM +-5% RF 069.4728 250.22%0
R16 RS 0,SWI0KOHM+-20%LIN PIN RS 0C66.883¢9 250.2296
R17 RF 0,25W4 , 7KOHM +-5% RF 069.4728 250.2296
RT3 RF 0,25W4 ,7KOHM +-5X RF 069.4728 250.2296
R19 RS O0,5WTOKOHM+=20XLIN PIN RS 066.3839 250.2296
R20 RF 0,25W4, 7XOHM +-57% RF 069.4728 250.224%6
k21 RF O0,25WT150K0HK +~5% RF 069.1541 250.2296
R22 RF 0,25W Z7K0OHM +~5% RF 069.2731 250.229%
R23 RS O,5WI10KOHM+~20%XLIN PIN RS 066.883% 250.2296
R24 RF 0,25W180 OHM +~5% RF 069.1812 250.22%6
RZ2S RF 0,25w 27KOHM +-52% RF 069.2731 250.22%6
R26 RF 0,25W180 OHM +-5X RF (69.1812 2502296
R27 RF 0,25W 1 MOHM +-5X RF 069.1058 250.2296
R28 RF 0,25W2,2KQHM +-5% RF 069.2225 250.2296
R29 RL O,2KW 19,1K0HM+~1%TK50 RL 083.1500 250.2296
R30 RF 0,25w8,2K0HM +-5% RF (69.38223 250.2296
R31 RS 0,5W2,2K0HM+=-20%LIN PI RS D66.8816 250.229%6
rR32 RF 0,25W150K0HM +-5% RF 069.1547 250.2296
R33 RL 0,25W 9,76K0HM+-12TK50 RL G83.1280 250.229%
R34 RL 0,25W 4,87KOHM+-1XTK50 Rt 083.,1100 250.2296
R3S RF 0,25W 10KOHM +-5X% RF 069.1035 250.2295
R34 RF 0,25W1,5KOHM +-5% RF 069.1529 250.2296
R37 RF 0,25W1C0KOHM +-5% RF 069.1041 250.2296
R38 RF 0,25W 1KOHM +-5X R 069.102¢9 250.2296
R&40 RF 0,25wW 3,3M0HM+-5% RF 069.3350 250.2296
R4 RL 0,25W 20,0KO0HM+-1%XTKSO0 RL (83,1522 250.2290
R&2 RF 0,25%W 1 MOHM +-5% RF 069.1058 250.2296
R4S RF 0,25WI100KOHM +=5% RF 069.1041 250.2296
R& 4 RL 0,25w 20,0K0OHM+-1ZTKS50 RL 0B3.1522 250.2296
R&45 RS O0,5W2200HM+~20%ZLIN PIN RS 066.8780 250.2296
R4 RL G,25W 63831 OHM+-1XTK50 RL 0B3.0490 250.22%¢6
R4L7T RF 0,25W 33KOHM +~-5X RF 069.3338 250.¢2296
R43 RL G,25W B06 OHM+-1XTKS50 RL 083.0555 250.22%6
R49 RL 0,25W 20,0KOHM+~1XTKS0 RL 083.1522 250.2296
R50 RL 0,25Ww 10,0KOHM+=-1XTK50 RL 083.1297 250.2296
R51 RFE 0,25W4 ,7KOHM +-5% RF 069.4728 250.229¢6
RS2 RF O0,25W3,3K0HM +~-5% RF 069.3321 250.2294
R53 RF 0,25W3,3K0HM +=-5% RF 069.3321 250.2296
RS54 RF {0,25W 10KOHM +=-5% RF (69,1035 250.22956
RS55 RF 0,25W 10KOHM +=~5% RF 069.1035 250,.2296
RS54 RL 0,25W583 OHM+-0,1XTK25 RL 083.8691 250.2296
RS7 RF 0,25W180K0OHM +-5% RF 069.1841 250.2296
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Diese Unterlage ist unser Eigentum. Varvielfaltigung,
und schadenersatzptochtig.
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AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer I M.
ROHDE & SCHWARZ |
MUNCHEN 01|0676| EFFEKTIV.~U.SPITZENWERTM. 250.2296 sa| U3
Kennzeichen Benennung/Beschreibung Sachnummer enthalten in
R58 RL 0,25%W 1,65KOHM+=-12TKS50 RL 083.0761 250.2290
R59 RL 0,25w 2,00KOHM+-1XTK50 - RL 083.0826 250.2294
R60 RF 0,25W 22KOHM +-5% RF 069.2231 250.2296
R61 RF 0,25W T1KOHM +-5% RF 069.1029 250.2296
R62 RF 0,25W 1KOHM +-5X% RF 069.1029 250.2296
R63 RF 0,25W 1ZKOHM +-5% RF 069.1235 250.2296
RO4 RS O,S5WI0KOHM+-20XLIN PIN RS 066.8839 250.2296
R6S RS 0,5W2200HM+-20XLIN PIN RS 066.8780 » 250.2296
R66 RF 0,25W1,1KO0HM +=-5X RF 069.1129 250.2296
R67 RF 0,25W 10KOHM +-5X RF 069.1035 250.2296
R68 RF 0,25W 10KOHM +=52% RF 069.1035 250.2296
T1 AK BCY79IX PNP 45V2O0MIA AK 010.3777 250.2296
T2 AM E111A N-K.FET 35V300HM 214 .7685 250.229%0
T4 AM ET11A N~KLFET 35V300HM 214.7635 250.22%6
Té AM ETTIA N-K.FET 35V300HM 214 ,.7685 250.2296
T? AK BCYS59CI NPN 45v200MIA AK 010.5163 250.2296
T8 AM E111A N-K.FET 35V300HM 214 .7685 250.2296
T9 AK BCYT79IX PNP 45V200MIA AK 010.3777 250.22%6
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Dipse Unteriage isl unger Eigentur. Vervielfaltigung,
urd schaue ersat

unbr'ugte Ver ~

ROHDE & SCHWARZ

MONCHEN 02| 0676| BANDSPERRE U 2502644 SA |
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalter -
A BANDSPERRE U TEILER 250.2644 2502644

STROMLAUF 250.2644

B1 30 MAT4LBL OP-AMP BO 247.6542 250.2644
B3 BO SNT7Z2741P OP-VERSTAERK BO 083.5563 250.2644
B4 BO SN72558P DUAL~QOP-AMP BO 083.5570 250.2644
BS EQO SN72558P DUAL-OP-AMP B0 083.5570 250.2644
Bb6 BO SN72558P DUAL-OP-AMP BO G83.557C 250.2644
B7 BO SN72558P DUAL-OP-AMP BO 083.5570 20,2644
BR BO SN7255RP DUAL-QP=AMP BO C83.5570 250.2644
B9 BO SN72558P DUAL-OP=-AMP BO 083.5570 250.26%4
B1( BO SN7Z2558P DUAL-OP-AMP BO 0383.5570 250.2644
811 BO MA74LEC OF-AMP BO 247.6542 250.2644
812 BP VTLZ2C3 OPT.XOPPLER 2462 .3539 25D0.,2644
1 cC 10,0PF 20%4HOK 1500 CC D66.5698 2502644
c? CE 100m¥f 16VRDI3X17BIP CE 247 .5852 250.2644
c4 (K 220NF+-20%100V QUADER CK 006.5056 250.2644
€5 CE 4,7MF35V BX 5X11TA/GQUA CE 022.8204 250.2644
6 CE 15MF20V 8X SXT1TA/ZQUAD CE 022.8127 250.2644
7 CG 10 NF+4=1XTKF16X16X8RM7 CG 023.4383 250.2644
(o CG 10 NF+=-1XTKF16XT6X8RMT €G D23.4383 250.2644
cQ CG 10 NF+=1XTKF16X16XBRM7 G 023,.,4383 250.2644
€10 CK 47NF+=2% 63V RDIOX18BKS CX 024 .4458 250 .26u4
€11 C6 10 NF+=1XTKFI16XT6X8RMT CG 023.4383 250.2644
€12 CKX GENF+-1X 63V RD12X18KS CK 024 .4664 e5N.2644
€13 CK O68NF+-1% 63V RD12X18KS Cx D24.4664 2502644
C14 €K T10ONF+-1% 43V RD 7X18KS EX D24.,4593 250.2644
€15 CK 100NF4+-1% 63VRD13X18KS CK 024 .4670 250.2644
€16 CC 4 PF+-0,5PF5ND33 ¢cC 006.0125 250.7044
€17 CK 47NF+-2% 63v RDI0OX18BKS CK (024 ,4458 e50.2644
€18 CE 47MF 16v RDIX13 TOPF e 022.7543 250.20644
€19 CE 47HMF 16V RD9X13 TOFPF CE 022.7543 25C.2644
€20 CE 22MF 40V RDOX13 TOPF CE 022.7572 250.2644
£21 CE 47MF 16V RDYXI3 TOPF CE 022.7543 250.2644
€22 "CE 47WF 16V RDITX13BIPOL CE DB6.46374 250 .2644
t23 CE 47MF20V13X 8X11TA/QUAD ce 022.8133 250.2644
€25 “CC 1,8NF+-10X4X5R2000 €CC 087.7054 250.2644
et . CC 470PF+-10%3%x4R2000 CC D87.69%3 250.2644
GL1 AD IN&LLALB S§1 75v 150MIA AD (G12.0700 250 2644
GL4 AD TN4443 ST 75V 150M1A AD 0%+2.0700 250.2644
GLS AE HPAS082-2800 SCHOTTKY AE 012.9066 250.2644
6L6 AE HPAS(QB2-2800 SCHOTTKY AE 012.9066 250.2644
GL7 AD IN4&LAB ST 7SV 150M1A AD 012.0700 250.2644
6L 8 AD INLLAZ ST 75V 150MIA AD 012.0700 250.2644
GL10D AD TN&&L&LB ST 75V 150MIA AD 012.0700 250.2604
R12 RL 0,25W 634 OHM+=-1XTKS50 RL (Q83.0484 2502644
R13 RF 0,25W1,2KOHM +~-5% RF 069.1229 250.2644
R14 RL 0,25W 5,11KOHM+=-1%TKS0 RL 082.2348 250.2644
R15 RS O,5W4700HM+=20%LIN PIN RS 066.8797 c50.2644
R17 RL 0,25W TKOHM+=-1XTKS5{Q . RL (082.2160 250.2644
R18 RL 0,25W 1KOHM+=1XTKS50 RL 082.2160 250.2644
R19 RF (0,25W470 OHM +-5% RF 069.4711 250.2644
R20 RF 0,25W 10XOHM +-5% Rf 069.1035 250.2644
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ROHDE & SCHWARZ ‘ ;
MONCHEN 02| 0676| BANDSPERRE U TEILER 250.2644 sA | U2
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer gnthalten in
R217 RL 0,25W TKOHM+=1XTk50 RL 082.2160 250..26404
R22 RF 0,25W5,6K0HKM +-5% RF 069.5624 250.2644
R23 RF 0,25W1,8K0OHM +-5% RF 069.1829 250.2544
R24 RF 0,25W4T70KOHM +-5X RF D69.4740 250.2844
RZ25 RL 0,25W 56,2 OHM+=1XTKS50 RL 082.9571 $50.2644
RZ26 RF 0,25W 2 MOHM +~5% RF 069.,2054 250.2044
R27 RF 0,25W150K0HM +~5X% RF 069.1541 250.2644
R2& RS 0,5WZ,2KOHM+=-20XLIN PI RS 066.8816 250.2644
R29 RF 0,25W3,9K0HM +=5% RF 069.3921 250.2644
R30 RF 0,25W3,9K0HM +-5% RF D69.3921 250.264L4
R31 RF 0,25W150K0HM +-5X RF 069.1541 250.2644
R3Z RF Q,25W 10KOHM +=-5% RF 069.1035 250.2644
R33 RF 0,25W 10KOKM +-5% RF 069.,1035 250.2644
R34 RF 0,25W4 ,7KOHM +=-5% RF D69,.4728 250.2644
R35 RL 0,25W 16,2KO0HM+~-1XTK50 RL 083.,1439 250.2844
R36 RL 0,25w 10,0KOHM+=1%XTKS0O RL 083.1297 250.2644
R37 RL 0,25 147 KOHM+-1XTKS50 RL 082.177C 250.2644
R38 RL 0,25W 15,4KOHM+~1XTK50 RL 083.1416 25042644
R39 RS 0,5wW4700EM+=-20XLIN PIN RS D66.8797 250.2644
R40 RL 0,25W &4 ,99K0HM+=1XTKS( RL 0B3.1116 250.2644
R4 1 RS D,5W2200HM+~20%LIN PIN RS [66.8780 2502644
R4 2 RF 0,25W4 ,7KOHM +-5¥% RF D69.,4728 250.2¢44
R4S RL 0,25W 11,0KOHM+-12%TKS50 RL 0B3.1322 250.20644
R4 4 RS 0,5W 1 KOHM+=20XKURVE1 RS D66 .8645 250.26404
R4S RF 0,25W 10KOHM +~5% RF 069.1035 250.26844
R4S RF D,25W 22KOHM +-5% RF D69.2231 250.2644
RLE RF 0,25Wh ,TKCHM +-5% RF 069.4728 250.2644
RS0 RF 0,25W 15KOH#M +-5% RF 0691535 250.2644
RS RF (0,25W Z22K0OHM +-5% RF 069,2231 250.2644
R52 RF 0,25W4,7TKOKM +-5% Rf (69,4728 250.2644
RS3 RF 0,25W4 ,7TKOHM +-5% RF D069.4728 250.2644
RS54 RL 0,25W 6,04K0HM+=1%TKSD RL. D832.6089 250.2644
R55 RL G,25w B,45KO0HM+=-1XTESO RL GBI L1245 250.2644
RS 6 RL 0,25W 11,3K0HM+=-1XTKSO RL 082.2202 2502644
R57 RS 0,5W TXKOHM+=20XLIN PIN RS 066.8800 250.2644
RS8 RF O,25W4,TKOHM +-52 RF 069,4728 250.2644
RS9 RF 0,25W3,2K0HM +-5% RF 069.8223 250 .24644
R&6D RF 0,25W3,9K0HM +-5% RF 069.3921 250.2644
RO RF 0,25W 15K0OHM +-5% RF 06921535 250.2644
R&62 RF 0,25W 22KOHM +-5% RF 069.2231 25042644
R63 RF 0,25Wh,7K0HM +~52% RF 069.4728 2502644
RS 4 RL 0,25W 6,98KOHM+=1XTK50 RL DB2.2454 250.2644
R66 RL 0,25W 2,87KOHM+-1XTKS0 RL 083.0949 250.2644
R&7 RL 0,25W 6,98X0HM+~1%TKS0 RL 082.2454 250.2644
RGS RL 0,25W 3,57KOHM+~1XTK50 RL 083.1022 250.2644
R49 RL 0,25W 100K0OHM+~-1%TKS50 RL 0BZ2.1764 250.2644
R72 RL G,25W 5,23K0HM+-=1XTKS0 RL 083.1122 250.2644
R73 RL 3,25W3,57KOHM+=0_,1XT25 RL (U84.2200 250.2644
R74 RL D0,25W1,13Kk0HM+~0,1%T25 RL 083.9246 250.2644
R7S RL 0,25W357 OHM+=0,1%XTK25 RL OB3.8285 250.2644
R76 RL 0,25W113 OHM+=-0_,1XTK2S RL 083.7320 250.2644
R77 RL 0,25W 35,7 OHM+=1X%XTKSO RL 082.9388 250.2644
R78 RL 0,25W16,50 OHM+~-1%XTK50 RL D82.90465 250.2644
R79 RF 0,25W100K0OHM +-5% RF 069.1041 250.2644
RBC RF 0,25W100KOHM +=-5% RF 069.1041 2502644
R&1 RF 0,25WT100KOHM +-5% RF 069.1041 250.2644
RS2 RF 0,25W100KO0OHM +-5% RF 069.1041 250.2644
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ROHDE & SGHWARZ

MONCHEN 02| 0676| BANDSPERRE U TEILER 250.2644 sa | 03

B Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
R53 RF 0,25W100K0OHM +-=5% RF 069.1041 29T el0utb

R&4 RF 0,25w100K0OHM +~5% RF G69.1041 250.2644

RRS RF 0,25W1,5K0HM +-5% RF C69.1529 250.2644

R84 RL D,25W 46,4KOHM+=1XTKS0 RL 083.1797 250.2644

R37 RL 0,25W 5,11KOHM+-1%TK50 RL 082.2348 250.2644

R38 RL D,25w 2,1SKOHM+=-1%XTKSD RL 083.0855 250.2644

RRG RF 0,25W100KOHM +=5% RF 069.1041 250.2644

RO RF 0,25W2,2K0OHM +-5% RF 069.2225 2502644

R91 RS O,5wa,TKOKM+=-20%LIN PI RS 066.8822 250.2644

ROZ2 RF O,25W3, 3KOHM +-5% RF D69.3321 250.2644

R93 RF 0,25W330 OHM +-5% RF 069.3315 250.2644

R94 AW HEISSLSO0 OHM+-10X0,8W AW 08,0080 250.2¢44

R96 RL 0,25W 100KOHM+-1%TKS0 RL 082.1764 250.2644

$81 S8 AGGREGAT 11TA UNTERBR 250.2667 250.2644

T2 AK BCY59CI NPN 45V200MIA 010.5163 250.2644

_ T3 AK HCY?9IX PNP 45V200MIA 010.3777 2502644
g2 T4 AK BCYS9CI NPN 45vV200MIA 010.5163 250.2644
25 TS AK BCY79IX PNP 4S5V200MIA 010.3777 250.2644
5. T6 AM ET111A N=-K.FET 3S5VI00HM 214 .7685 250.2604
£g7 17 AM E111A N-K.FET 35V300HM 214 .7685 2502644
i T8 AM E111A N-K.FET 35V300HN 214 .7685 250.2644
i T9 AM ETT11A N=K.FET 35VI0QO0OHM 214 7685 2502644
T10 AM ET1TA N-K.FET 35V300HM 214 .7485 250.2644

T11 AM ET11A N=-K.FET 35V3I0O0HM 214 ,7685 250.2644

2z T2 AM ET111A N-K.FET 35V3COHM 214 .7685 250.2644
5 T14 AK BCYS59CI NPN 45V200MIA 010.5163 2502044
53 T15 AK BCY?79IX PNP 4SV200MIA 010.3777 25042644
32 T16 AM E111A N=K.FET 35V300HM 214 .7685 250.2644
o% T17 AM E111A N~K.FET 35V30O0OHM 214 .7685 250.2644
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AZ Datum | Schaltteilliste fur Sachnummer | Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MINGHEN 0210676 MOD.GENERATOR 250.2696 SA | ul
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalter. in
A MODLGENERATOR 250.2696 250.269¢
STROML . 250.2696 5§
B1 BO MA74LBC OP-AMP BO 247 .6542 250.26%6
B2 B0 MA748C OP—-AMP BO 247.6542 £50.26%96
B3 BO MA74LEC OP-AMP BO 247.6542 250.26¢5
B4 BO MC1438R VERSTAERKER £82.2090 25042696
BS BO MA748C OP-AMP BO 247.6542. 250.26%0
€1 CG TOOPF+-1T%TKF12XT12X6RMS {G 023.4619 250.26956
c2 CG 33PF+=2X%TKD12X12X6RMS G 068.3005 250.26%06
€3 CG 390PF+=-1XTKF12X12X6RMS CG 023.4690 250,.2696
ca €6 470PF+=1%XTKF12X12X6RM5 CG 023.4719 250.26%6
c5 CG 1 NF+=1Z2TKF12X12X6RMS €6 023.4531 250.2696
cé €6 1,2NF+=1%TKF12X12X6RM5 {6 023.4554 250.2696
r g C6 3,3NF+=~1XTKE16X16XTRM? €6 068.2950 2502696
c8 €6 4,7NF+- 1XTKF16X16%8 CG 023.4354 250.2696
co CG 10 NF+=1%TKF16X16X8RM7 €6 023.4383 250.2696
€10 CG 47NF+=1ZTKF20X24X10 CG 13(.5853 250.2696
c11 €G 150PF+=1%TKF12X12X6RMS CG 023.4631 250.26%6
€12 €6 33IPF+-27%TKDT12X12X6RM5 €6 068.3005 250.2696
c13 CG 390PF+=1XTKF12X12X6RMS CG 023.46%90 250.26%0
C14 CG 47TOPF+=1%TKF12X12X6RMS €6 023.4719 250.2696
€15 CG 1 NF+=T%TKF12X12X6RMS CG 023.4531 250.26946
€16 CG 1, 2NF+=1%4TKF12X12X6RM5 €6 023.4554 250.2696
€17 CG 3,3NF+=~1%TKET6X16XTRMT? CG 068.2950 250.26%6
€18 CG 4, 7NF+- 1%TKF16%16%8 €6 023.4354 250.2696
c19 €6 10 NF+<1XTKF16X16X%X8RM7 CG D23.4383 250.2696
€20 CG A7NF+=-T1X%TKF20X24X%X10 CG 130.5853 250.2696
€21 CG 4,7NF+=-0,5% 250V TKG €6 023.1703 250.2696
€22 CG &, 7NF+~Q 5% 250V TK6 G 023.1703 250.26%0
ce3 250.2696
TRIMMWERT
C24 CC 1,5NF+~ 5X100V NPO VIE ¢CC 060.0913 250.26%6
€25 €CC & PF+-0,5PF NO33 CC 006.0148 250.2696
26 CC 15PF+~=2%6X7P100 CC 087.6312 250.2696
c27? CE 4,7TMF &3V 9X13 TOPF CE D22.7643 250.2696
€28 CC 10PF+=-0,5PF5NO33 CC 006.0177 250.2696
€29 CC 15PF+~2%6X7P100 CC 087.6312 250.2696
€30 CC 150PF+-20% HDK700 RDS CC 00&6.0448 250.26%6
€31 CE 100MF 16VRDTIIXTITDIP CE 247 .5852 250.2696
c32 CE 100MF 25v RD13X13 TOPF CE 208.4007 250.2696
€33 CE 100MF 25V RD13X13 TOPF CE 208.4007 250.2696
C34 CC 1 NF+50~20%5HDK4000 CC 006.0490 250.2696
€35 CE 47MF 16V RDI1X13BIPOL CE Q086.46374 250.2696
GL1 AD 1TN4448 S1 75V 150MIA AD 012.0700 250.2696
6L 2 AD IN44L4B ST 75V 150MIA AD (12.0700 250.26%6
GL3 AD IN44L4EB ST 75V 150MIA AD 012.0700 250.2696
Li LD t5MH BEI 0,58A 1,3 OHM Lo 026.4149 250.2696
R1 RL 0,25W 5,62K0HM+=-1%4TKS50 RI. 082.21¢0 250.2696
R2 RL 0,25W 51,1 OHM+=~12TK50 RL 082.9536 250.2696
R3 RL 0,25W 11,3K0HM+-1%TK50 RL 082.2202 250.2696
R4 RL 0,25W12,7K0OHM+~1%TKS0 RL 082.2448 250.2696
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AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Brllarft
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 02{0676| MOD.GENERATOR 250.2696 sa | 02
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
RS RL 0,25W33,2K0HM+=0,1%T25 RL 084.4060 250.26906
R6 RL 0,25W 84 ,5KO0HM+=-1%TK50 RL 083.1951 250.2696
R? RL 0,25W T13KOHM+-1%TKSO RL [D82.2248 250.2696
R8 RL 0,25W 523 OHM+=1%TKS0O RL 083.0432 250.2696
R9 RF 0,25W560KOHM +=-5% RF 069.5647 250.26%6
R10 RS O,5WIMEGOHM+=-20%LIN PI RS 066.88%97 250.2696
R11 RL 0,25W 5,62KO0HM+=-1%TK50 RL 0382.2190 - 250426906
R12 RL G,25W 115 OHM+=1XTK50 RL 082.9836 250.2696
R13 RL 0,25W 11,3KOHM+=1%TKS50 RL 082.2202 250.269%6
R14 RL 0,25W12,4K0HM+=1%TKSD RL 082.60%5 250.2696
R15 RL 0,25W 34,0K0HM+=1%TKSOD RL 083.1680 250.2696
R16 RL 0,25W 84,5KOHM+-1%TKSO0 RL 083.1951 250.2696
R17 RL Q,25W 113KOHM+-1%TK50 RL 082.2248 250.2696
R19 RF 0,25W560K0OHM +=-5% RF 069.5647 250.2696
R20 RS O,5WI0KOHM+=20%LIN PIN RS 066.8839%9 250.2696
R21 RF 0,25W 27KOHM +-5% RF 069.2731 250.269¢
R22 RF 0,25W 33KOHM +-5% RF {69.3338 250.26946
R23 RF 0,25W100KOHM +-5% RF 069.1041 250.26v0
R24 RF 0,25W390 OHM +=5% RF 069.3915 250.2696
R25 AW HEISSLIOKOHM+~-10%0,04W AWw 008.0016 250.2696
R27 AW HEISSL SKOHM+-10X O,8W AW 008.0116 250.2696
RZ28 RF 0,25W71,5K0HM +~5% RF 069.152¢ 250.2696
R29 RF 0,25W3%90 OHM +=5% RF 069.3915 250.26%6
R30 RL 0,25W 1,33K0HM+~-12TKS0 RL 083.0684 250.2696
R31 RF 0,25W 10 QHM +-5% RF 069.1006 250.26906
R33 RF 0,25W T10KOHM +-5% RF (69.1035 250.2696
R36 RF 0,25WS5,6K0OHM +~5% RF 069.5624 250.2696
R37 RF 0,25W 10 OHM +-5% RF 069.1006 250.2696
R38 RF 0,25W2,2K0HM +-5% RF 069.2225 250.269%
R39 RF 0,25W2,7KOHM +-5% RF 069.2725 250.2696
R&Q RF 0,25W 1KOHM +-5% RF 069.1029 250.2696
R4 1 RF Q,25W6 ,8K0OHM +-5% RF 069.6820 250.2696
R&42 RF 0,25W6,8K0HM +-5% RF (069.6820 25042696
R&43 RF 0,5 W 47 OHM+=5% RF 007.1219 250.2696
R4 4 RL 0,25W 3,48KOHM+~1%TKS0 RL 083.1016 250.26%96
R4S RL 0,25W 2,21KOHM+=-1%TK50 RL 082.2477 250.2696
R4 6 RS 0,5WA4700HM+=20%LIN PIN RS D66 .B797 250.2696
R47 RL O0,25W 806 OHM+-1%TKSD RL D83.0555 250.2696
R4 8 RF 0,25W 27 OHM +=5% RF D69.2702 250.2696
R4T RL 0,25W 7,50K0OHM+=1%TKSO RL 083.1197 250.2696
RS2 RF 0,25W 10 OHM +-=5% RF 069.1006 250.26%0
R53 RF 0,25W 10 OHM +-5% RF 069.1006 250.2696
582 SB AGGREGAT 7TA UNTER OK 250.2715 250.2696
ST1 FP WINKELSTECKERLEIST.36P 2643.3578 250.2696
ST2 FP WINKELSTECKERLEIST.36P 263,3578 250.2696
ST3 FP WINKELSTECKERLEIST.36P 243.3578 250.2696
T3 AM ET11A N-K.FET 35V300HM 2147685 250.2696
T2 AM ET11A N-K.FET 35V300HM 214 .7685 250.2696
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AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.

ROHDE & SCHWARZ - g

MUNCHEN 0110676 AM/FM —-UMSCHALTUNG 250.2744 sa | G1
Kennzeichen Benennung/Beschreibung Sachnummer enthalten in
A AM/FM =~UMSCHALTUNG 250.2744 250.2744

STROML. 250.2744 S

81 BO SN72741P OP~VERSTAERK BO 083.5563 250.2744
B2 B0 MAT48C OP=-AMP B0 247.6542 2502744

B3 BO SN72558P DUAL-OP-AMP BO 083.5570 250.2744 '
€2 CC 15PF 5% N750/1B RD5 (C 006.0348 250.2744
€5 C6 4,7NF+~ I1XTKF16X16X8 €6 023.4354 250.2744
cé CC 330PF+-20% HDK2000 RD5 €C $06.0460 250.2744
GL1 AD IN&4ALS ST 75v 150MIA AD 012.0700 250.2744
R1 RF 0,25W1,2K0OHM +-5X% RF C69.1229 250.2744
R3 RF 0,25W2,2K0HM +=5% RF 069.2225 250.2744
R4 RS 0,5W2,2KO0HM+-204KURVE RS 066.8651 250.2744
RS RF D,25W17,2KOHM +=5% RF 069.1229 250.27464
RO RF 0,25W4 ,7KOHM +-51 RF 069.4728 250.2744
R10 RF 0,25W 1KOHM +-5% RF¥F 069.1029 250.2744
R11 RF 0,25W3,9K0HM +=5% RF 069.3921 250.2744
R13 RF 0,25W4 ,7KOHM +-5% RF 069.4728 250.2744
R14 RF 0,25W 1KOHM +-5% RF 069.1029 250.2744
R16 RL 0,25W 1XOHM+=1XTK50 RL 082.2160 250.2744
R17 RF 0,25W680 OHM +-5% RF 069.6814 250.2744
R18 RL 0,25W 2,00KOHM+-1%TKS0 RL 083.0826 250.2744
R20 RL 0,25W 1,82KOHM+-TZTKS50 RL 082.2277 2502744
R21 RF 0,25W T0KOHM +~5% RF 069.1035 250.2744
R22 RL 0,25W 16,9K0HM+=-1XTK50 RL 083.1451 250.274 4
R31 RF 0,25W TOKOHM +-5X% RF 069.1035 250.2744
83 SB AGGREGAT S5TA UNTERSBR 250.2767 250.2744
ST3 FP WINKELSTECKERLEIST.36P 243.3578 250.2744
ST4 FP INDIREKT.STECKERL.36F. 242.3600 250.2744

ENDE




und schadenersatzpflichtig.
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AZ Datum | Schaltteilliste fir Sachnummer Nr. l
ROHDE & SCHWARZ

MONCHEN 02(0575{ NETZTEIL 250.2815 SA | M1
Kennzeichen Benennung / Beschrelbung Sachnummer enthalten in
A NETZTEIL 250.2815 250.2815

STROML ., 250.2815S
21 B0 MC1469R SPG.REGLER BC 250.2950 250 .2815
R2 B0 MC1469R SPG.REGLER BO 250.2950 250.2815
83 BO LM340K~15 SPGS.REGLER BO 250.2973 250.2815
B4 . BO tM340K=-15 SPGS .REGLER RO 250.2973 250.2815
-BS - BO MC1463G NEG~U~REGLER 80 444.1106 250.3057
c1 CE 10MIF-10+50X40V3SRDX80 25043134 250.3057
BIS
€S
cé Ce 100MF-10+50%X 100V18x30 CE 022 .8333 250,3057
7 CC 4,7NF+80-20%NDXK6000 e 022.0626 250.3057
38 CK 220NF+=20% 63y RUNDB. CK 024 .6621 250..3057
o CK 220NF+=20% 63V RUNDH. CK 024 .6621 250 .3057
c10 CE 4,7 MF=10RS0%40V 6X18F CE 006,6075 250.3057
c11 CC 1 NF+#50-20X5HDKA000D CC 006.04%0 250.3057
€12 CK 10ONF+-20%X100V RUNDB. K 024 .6721 25%0.3057
c13 CE 4,7 MF-1D850%40Vv 6X18F CE 006.4075 250.,3057
C14 CK 1,0NF+=10% 63V 4,7RD €KX 060 .4254 250.3087
€15 CE 100MF 16v RD11X13 TOPF CE 022.7550 250,.3057
€16 CE 22MF35V RD 8X18 TA (E 006.3282 250.3057
€17 CE 250MF=-20+50% 3SV 16X30 CE 022.7814 250.3057
C18 CE 10MF 63v RD9YX13 TOPF CE 022.7650 250.3057
c19 CE 10MF 63v RDI9X13 TOPF CE 022.7650 250.3057
c20 CE TOMF 63V RDEX13 TOPF - CE 022.7650 250.3057
€21 CK 100NF+=-20%100V RUNDB. (K 024.6721 250.3057
c22 CC 4, 7?NF+80-20XHDKS&DDD £C 022.0626 250.3057
GL1 AG BYX38/300R GL 300v24,5 013.0504 250.2815
GLZ AG BYX3B/3Z00R 6L 300Vv/4,5 013.0504 250.2815
GL3 AG IN4QO7 SI 1A 1000v AG 013.0310 250.3057
GLG AG IN&OOD7 SI 1A 1000V AG 013.0310C 250.3057
GLS AG R60C8B00SI0N,B8A60V AG 013,20472 250 .3057
GLS AG 1N4OD7 SI 1A 1000v AG 013.0310 250.3057
81s .

GL13 .
GLIS AE ZPD2,7 5% 0,4W 2-DIODE AE 086.8228 250.3057
RY RL 0,25W 2,00KOHM+-1XTK50 RL OB3.0R26 250.3057
R2 RL 0,25W 6,B1KDHM+=1%TKSO RL 082.2560 250.3057
R RF 0,25W 33K0OHM +=5% RfF D69.3338 250.3057
R4 RS 0,5”4,7-KOHM+-201L1N PI RS 066.8822 250.3057
RS RF 0,25W6,8K0HM +=5% RF 069.6820 250.30s57
RS RF D,25W 1 OHM +=5% RF 073.9872 250.3057
R7 RF 0,25W100 OHM +=5% RF 069.1012 250.3057
R8 RD 3w 0,12 OHM+=3% RD 087.0350 250.3057
R RF 0,25W T1KOHM +=5% RF 069.1029 250.3057
R10 RF 0,25W 2,2 DHM+=5% RF 073.8730 250.3057
R11 RF (,25W4,7K0HM +=5% Rf 069.4728 250.3057
R12 RF 0,25W6,8KOHM +=5% RF D69.682Q0 250.3057
R13 RF D,25W 20KOHM +=~5% RF 069,203 250.3057
R14 RS D,5W4 ,7K0HM+=20%LIN PI RS 066.882°2 - 250.,3057
R1S RF 0,25W 10KOHM +=5% RF 069.7035 250.3057
R1é RF 0,25W 18X0OHM +=5Y

RF 069.1835

250.3057




i Blatt
@ AZ Datum | Schaittellliste fiir Sachnummer Nr.

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielféilﬁgur}g.m
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist stra!
und schadenarsatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ

MONCHEN 0210575 NETITEIL 250.2815 sa | Q2
‘Kennzeichen Benennung / Beéchreibung Sachnummer enthalten in
RY7 RF 0,25W 1 OHM +=5% RF D73.,9872 2°0.3057 -
R18 RS 0,5W2,2K0HM+=20%LIN P1 RS 066.8816 250.30%7
R19 RF 0,25W RZKOHM +=5% RF 069.8230 250 .3057
5791 FM STECKERLEISTE 7 POLMIL FM (018.6023 250.2815
STY9 2 FP WINKELSTECKERLEIST.36P 243,3578 250.3057
LA AL 2N3772 SI NPN 100v 20A _ 010.1097 250.2815
T2 AK Z2N2369 NPN 40V 200MIA AK 010.4680 250.3057
T3 J’ AL ZN3DS54 SINPN 90V &4A AL 010,105 250.2815
TR NETZTRAFO z 250.3028 250.2815

ENDE
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AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnumme: | N
ROHDE & SCHWARZ ' '
MUNCHEN 04| O776] HUB-MESSER 250.3228 sa | J}
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthaiten i
B10Y BL SN74LSOON 4 /2INP.NAND BL 26644641 25026444
8102 B0 SN72558P DUAL-OP-AMP B0 083.5570 250.2444
B201 B0 SN72558P DUAL-OP~AMP BO 083.5570 250.23%6
8401 BL SN7400N ~0+75 NANDG. gL 009.3219 250.24%6
B4NZ BL SN747121N =D+70MONOFLOP BL L09.3202 250.2494
3403 BL SN74121N «0+70MONOFLOP 8L 009.3202 250.2496
B4O4 BO MA741C ~0+70 OP-VERST 80 009.13C0 .250.2496
= 8405 BO SN72558P DUAL-QOP-AMP B0 083.5570 250.24%¢
BUES BUCHSENLEISTE B/2POLIG 4 274 .9910 27469925
BUBSH FP JND BUCHSENXONTAKT 1P. 24223580 250.3228
£81 €8 220PF +-20% N1500 DF-K cB 023.012C 250,328
8IS ,
£es
€101 CC T1ONF420-20%HDOK 6000 €CC 022.0632 250.2444
c102 CC 1 NF+50=-20%SHDKA4000 CC 006.0490 25024404
€105 CK 100NF+-20%100V QUADER CK QU6.5033 250.2444
€106 CC TONF+30-20%HDKOC00 €C 022.0632 25042444
c107 CE 4,74F20V 7% &X BTA/QUA CE D22.8110 2502444
€108 CC 3,3NF+-10%6X7R2000 cCC 0B7.7083 250.2444
€109 CC 4, 7NF+80-20%HDKS000 €C 022.06726 250,264
€110 CC 1,5PF+=0,25PF3X4P100 CC 087.6193 e5C.2444
c1M CC 15PF+=2X6X7P100 CC 087.6312 250.244
c113 CC TONF+80-20%HDK&000 {C D22.0432 250.2444
C114 CE 4L, 7MF 63V 9Xx13 TOPF CE 022.7643 250.2bua
€115 CC 4 ,7NFH+80-20%HDKS000 €CC C22.0626 250.2444
€116 CC 10NF+BU-20XHDKEGOO CC 022.0632 250a.2404
c117 CE 47MF 16V RDOX13 TOPF CE D22.7543 250a.24644
€118 CC 4,7NF+80-20%XHDKE000 CC 022.0626 2502444
c119 CC &4,7NF+80-2D%XHDK 4000 €C D22.0626 250d444
.C120 CC &4,7NF+80-20%H0KAE0Q0 CC 022.0628 250.ct44
€121 €C 100PF+~20% HOK?0D0 RDS CC 0G06.0431 250424645
€122 CC R2C0PF+-10%4Xx5R2000 €CC 087.7025 2502444
c12S CC TONF+80-20%XHDKA600C €C'D22.0632 250.246404
€126 CE 2,2MF 40V RDYXI13BIPOL CE 08644380 25028444
€127 CC TONF+RQ~20XKDK6000 €C 022.0632 250.2444
€128 CC 22PF S% N750718 RDS CC (0640360 2502444
C12¢ CC TONF+30-20ZHDK600O CC D22.0632 250.2644
o2t CC 220PF+-20% HODK2000 RDS CC 006.0454 250.239¢
€202 CC T10NF+B0-20XKDK600D CC 022.0632 25042396
€203 LC 39PF+~=10X100V3INPQ CHIP 082 .30G50 250.23%¢
£204 €CC 3 PF+-0,5 PFSP10Q ¢C 006.0060 250.2396
€205 CC 4, 7NF+80-20%HDK6000D CC 022.0626 250.23%¢
- €206 CC 220PF+=2X6XT7NT50 €C Da7.6941 25042394
€207 €CC 1 NF+50-20%5HDK4000 CC 006.0490 250.2395
C20R CC 39PF+=10%10UV3INPO CHIP 082.3050 250.2396
c209 CC 27PF 5% N750/1I8 RDS cc 066.0377 250.23%%
€210 CC 4,7NF*+80-202HDXK 6000 CC 022.0626 250.23%¢
€211 CC TONF+80~-20XHOKAH0Q0 CC 022.0632 250.2396
c213 CC 220PF+=2%X6XTINT50 CC 087.6941 250.239¢
€214 CC 220PF+-2%X6X7NT750 CC DB87.6941 250.2396
€215 €CC 10NF+80-20%HDKA000 £C 022.0632 250.2395
€216 CK TO0NF+-20%100V QUADER CK QU&6.5033 250.2390
€217 €CC 4, 7NF+80-20%HDK 6000 CC 022.0626 250.2396
€219 CC TONF+80-20XHDK6000 CC 022.0632 250.239%




. - Biatt !
® AZ Datum Schaltteilliste fur Sachnummer Nr. ‘

AE

b ——— 1 —

ROHDE & SCHWARZ % :
MiNCHEN 04| 0776] HUB-MESSER 250.3228 sa 02 |
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalien a ;
€220 . CC 220PF+-2X6X7N750 CC D87.6941 250.2556 |
€221 CC 220PF+-20X% HDK2000 RDS ¢t 006.0454 25042396 i
€222 CC I9PF+~10X100VINPO CHIP 082 .3050 250.2006
€223 €C 12PF 5% N750/IB RDS CC 00640331 250.2396
€224 CC 1 NF+50-20XSHDKA4A0Q0 CC C06.0490 250.23%5
c228 €K 100ONF+-20%X100V QUADER CK D06.5033 250.2396
€229 CC TONF~20+50%X63V6XIR6000 cC D87.7525 250.2396
€230 CC 33PF+=2%X4XSNPO CC 087.6487 250.23%6
€231 CC 33PF+=2X4XSNPO : CC 0B87.6487 250.2396
€232 €C 220PF+-20% HDK2000 RDS ¢C 006.0454 250.2%46
€235 CC 270PF+-2%X6X9INT50 CC D87.695¢8 250.2396
€236 CC 5 PF+-20%X100V CHIP NPO CC 022.4421 25C6.2%%0
€237 €C 330PF+-10X100V3K1200 ¢ 082.3167 250.2396
€238 CC 680PF+-10%X100V3K1200 ¢ 082.3209 250.2396
€239 CC TONF-20+50%63V6X9RE000 CC 087.7525 25042396
301 CK 3,9NF+-2,5%63V 7,7RD 060.4860 250.2244
£302 CK 10NF+=2X 63V RD 7X18KS CK 0244412 250.2344
. €303 CC 270PF+-2%6X9N7S0 CC 087.6958 250.2344
gl €304 CK 10ONF+~20%400V QUADER K 00645227 250.2344
23 €305 - CK 1ONF+-20%400V QUADER CK 006.5227 250.2344
27 €306 CK 3,9NF+-2,5%63v 7,7RD 060.4860 250.2344 |
feo €307 CK 150NF+-2D%100V QUADER €Kk 006.5040 250.2344 !
228 | c308 CK 150NF+-20%100V QUADER. LK G06.5040 256.2344 |
Eos €403 CC 2,2NF+=-10%5%x6R2000 CC U87.7060 250.2496 i
e C404 CC 4,7NF+=10%X&X9R2000 CC 087.7102 250.2496 !
£=: €405 . CC 1ONF+80-20%HDK6000 €C 022.0632 250.2496 |
Fia C406 €CC 22 NF 8100% HDK600O cc 022.0684 250.2496
g% C407 CC 4,7NF+80-20XHDK6000 CC 022.0626 250.2496 |
£3 C408 CC 33PF+=2X4XSNPO CC 087.6487 250.2496 ;
22 C410 CE 100MF 25V RDI3X13 TOPF CE 208.4007 250.2696 |
0% c412 CE 100MF 25V RD13X13 TOPF CE 208.,4007 250.2496 i
' €413 CC TONF+80~-20%HDK60GO CC 022.0632 250.2496 §
Catsd CE 100MF 25V RDI3IX13 TOPF CE 208.4007 250.2496 |
€415 CC 10NF+80-20%HDK6000 C¢ 022.0632 250.2496 |
- €417 CG 180PF+-2%XTKF12X12%X6 RM €6 068.3063 250.2496 |
c418 CG 270PF+=2%TKF12X12X6RMS €6 068.3086 250.24v6
€419 CC 10NF+80-20%HDK600D CC 022.0632 250.2496
€420 CC 1ONF+80-20%XHDK6000 €C 022.0632 250.24%06
€421 CC 22PF+=2%4XS5NPO CC DR7.6464 250.2496
C422 - CC 22PF+=2X4X5NPO CC 0B7.6464 250.2496
€423 CE 100MF 25V RD13X13 TOPF CE 208.4007 250.2496
€424 CC TONF+80-~20%HDK6DOO €C 022.0632 250.2496
€425 CE 220MF 16V RDI3ZX17TOPF CE 022.7566 250.24%6
Cazé CE 47MF20V13X 8X11TA/JQUAD CE 022.8133 250.2496
€628 CC 220PF+=-2%6X7NT50 CC 087.6941 250.2456
€429 CE 4,7MF20V 7X 4X SB8TAZGUA CE N22.8110 250.2496
€431 CE 100MF 20V RO10X21TA CE 006.3201 250.2466
€432 CK 3,9NF+=2,5%63v 7,7RD 06044860 250.2496
D31 LD 95 D8 (SOOMHZ)2X2500 P LD 0U6.8032 250.3228 |
BIS
D88
- GL107 AE BB113 3FACH-C-DIODE AM AE 252.5711 250.24644
6L102 AE HPAS082=-2800 SCHOTTKY AE 012.9066 250.24644
GL103 AE BIX?79/C10  1-DIOQDE 5% AE 012.2510 25042444
GL201 HPAS082-2800 SCHOTTKY AE 012.9066 250.2396
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® AZ Datum | Schaltteilliste fir Sachnummer Ei,‘é:t
ROHDE & SCHWARZ |
MINCHEN D4l 0776 HUB-MESSER 250.3248 sa 93
1

Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer : onihalter in
6L202 AE HPAS(O82«2B00 SCHOTTKY AE D12.90606 250.23%%
GL301 AE IPD3,3 I-DIOCDE 5% AF D12.2390 250.2344
6L401 AD INLLALB S1 75V 150M}A AD 012.0700 250.26%0
GL4DZ2 Af HPAS082-2800 SCHOTTKY AE 012.90606 250.2496
GL403 AE HPASOR2-2800 SCHOTTKY AE 012.90646 250.24986
GL40G AE HPAS032-2800 SCHOTTKY AE 012.906%6 250.245%06
GLLO7? AE B2X79/C10 Z-DIODE 5% AE 112.2510 25042496
6L408 AD TN&&4B ST 75V 150M]A AD 012,.,0700 250.24%0
L2 LD U MIH BEY 0,04A106 Onm LD 037.2005 290.3005
L3 LD U MIH BEI 0,06A106 OHY LD 0D37.B0CS 250.322%
L& LD 2,2MH 10% 0,76A0,370HM LD 067.2905 250.3008
LS LD U MIK BEI Q,04A106 OHM Lo D37.8005 250.3228
L6 LD 33 MH 10%X 0,26A 3,80HM LD 067.3047 250.32c4
L101 "SPULE 4 ., 250.2467 250,244 4
L7103 LD 1,B80MH 10% 0,9A0,320HM LD 067.2892 250,244 4
L2001 LD 22 MH 10% 0,25A 3,30HM LD 067.3024 2502396
L203 LD 2,2MH 10X 0,76A0,370HM LD 067.2905 250 .2396
S L204 - LD 10Mh BEI 0,26A 3,4 OHM LD 026.4184 25G.2345
L2058 LD 2,2MH 10% Q,76A0,370HM LD 067.2905 250.2396
L207 LD 1,0 MH 10X /,47A1%1,10HM LD D67.2863 2504230
L2008 Lo 0,047 mMH 10% 249.5995 250.239%6
L301 SPULE F4 250.2367 250.2344
L3022 SPULE Z 250.2367 2502344
£303 SPULE z 250.2367 250.23¢04
L304 LD U ™MIH BE>l (,04A106 OHM LD 037.8005 250.2344
L&D LD TOMH BET 0,26A 3,4 OHM LD 026.4184 e50.2490
Lanz LD 8,20MH 10X G,3A 2,40HM LD D67.2970 250.24%0
1L403 LD 33 MH 10% D _26A 3,80HM LD 067 .3047 250.2496
L&D6 - LD 33 MH 10% 0,26A 3,80HM LD D67.3047 250.2495
R1 RF D,25w470 OHM +=-5% RF 069.4711 250.3223
R101 RF Q0,25W3,3K0HM +-5% RF 069.,3321 250a2bud
R102 RF 0,25W TOKOHM +-=5% RF 069.1035 250.2444
R103 RF 0,25W2,2K0OHM +-5% RF 069.2225 250.2444
R104 RF D,25WI00K0OHM +~5% RF Do9.1041 250.2444
‘R105 RF 0,25W100k0HM +~5% RF 069 .1041 2502444
R107 RF 0,25W 10KOHM +-5% RF 069.1035 250 ..2444
R109 RF 0,25W 27K0OHM +-5% RF 069.2731 250.2444
R110 RF 0,25W4,7KOHM +=5% RF 069.4728 250.2444
R111 RF 0,25W1,2K0HM +-5% Rf¥ 0691229 250.2444
S RYM12 RF 0,25W220 OHM +-5% RF 069.,2219 250.2444
R113 RF 0,25W2,7XK0HM +-5% RF 069.2725 25024644
"RY14 RF 0,25W1,2K0HM +=5% RF Q69,1229 250244
R11S RF C,25wW560 OHM +-5% RfF 069.5618 250.2404
. R116 CRF 0,25W2,7KO0HM +-5% RF 069.2725 250240
RT17 RF 0,25W560 OHM +-5% RF 069.5618 250.2444
R118 RF 0,25W680 OHM +-5% RF (49,6814 250.2644 &
R120 RF 0,25W470 OHM +=5% RFf 069.4711 29502444
R121 RF 0,25WT100K0OHM +=5% RF Cov.1041 250.2444
R122 RL Q,25W-2,61KCHM+-12TKS0 RL 083.0v03 250.2444
R123 RF 0,25W 22XOHM +=5% RF (G69Y.2231 2502444
R124 RF (Q,25W100 OHM +-~5% RF 069,102 250240t
R126 RF 0,25W8,2K0HM +-5% RF (49,8223 250.2444
R127 RL D,25W 5,62K0HM+=-1%TK50 RL 0&82.2190 250.2444
128 RF J,25W100K0HM +=5% RF 069.1041 250.2444
R129 RF 0,25W T0KOHM +-5% RF-(G69.1035 25042444
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ROHDE & SCHWARZ ) -
MONGREN 04] 0776 HUB-MESSER 25032248 SA% 04

Kennzejchen ! Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten
R130 RF 0,25W2,7KOHM +=5% RF 069.2725 2502644 |
R131 RF 0,25W220 OHM +-5% RF 069,2219 250.2444 |
R201 RF 0,25W470 OHM +~5X RF D6F 4711 25042396
R202 RF 0,25W330 OHM +-5X RF 069.3315 250.239¢6
R203 RF 0,25W2,7KOHM +=5X% . RF 06942725 250.239%6
RZ04 RF 0,25W 10 OHM +=5% RF C69.1006 250.2395
rR20S RF 0,25W470 OHM +=5% RF 069.4711 250.23%0
R206 RF 0,05W 10,10 QOHM+-1% 030.0509 250a.230¢
R208 RF 0,25W1,38K0HM +-5% RF 069.1829 250.23v86
R209 RF 0,25W270 OHM +-5X% RF 069.2719 250.2396
R210 RF 0,25W2,7K0HM +=-52 RF 069.2725 250.2390
R211% RF 0,5 W 220 OHM +-5% RF 007.1290 250.2396
R212 RF 0,25W 33 OWM +-57% RF 069.3309 2502237
R213 RF 0,25W 10 OHM +-5X% RF 069.1006 250.2396
R214 RF 0,25wW100 OHM +-5% RF (69,1012 250.23%5%
R215S RF 0,25W 10 OHM +-5% RF 069.1006 250.2396
R216 RF 0,25W100 OHM +-5% RF 069.3012 250.23986
R217 RF 0,25W8 ,2KOHM +=5% RF 069.8223 250.23%06
R218 RF 0,25W3,3K0OHM +~5% RF 069.3321 250.2396
R219 RF-0,25W 1KOHM +=5X% R¥F 069.1029 250.23% %
R220 RF 0,25W470 OHM +=5% RF 069.4711 250.2396
R221 RF-0,25W 56 OHM +=5% , RF 069.5601 25042398
R222 RF 0,25W470 OHM +-5% RF 069.4711 250.23%¢6
R223 RF 0,25W330 OHM +-5% RF 069.3315 250.23%¢6
R224 . RF 0,25W2,7K0HM +~5% RF 069.2725 250.23%¢
R225 RF 0,25WAT70 OHM +-5% RF 069.4711 250.2394
R226 RF 0,05Ww 10,10 ORM+-1% 030.0509 250.2390
R228 - RF 0,25W 47 OHM +-57% RF 069.4705 25042396
R?229 RF 0,25W&470 OHM +-5X RF 069.4711 250C.23%0
R230 RF 0,05W 42,16 OHM+-1X 030.,8780 25042396
p231 RF 0,25W6,8K0HM +-5% RF 069.6820 250.23%2
R232 . RF 0,25W680 OHM +-5% RF D69.6814 250.2396
R23S - RF 0,25W TOKOHM +-5% RF D69.1035 250.22396
R236 - RF 0,25W TKOHM +=5X% RF 069.1029 250.23%%0
R237 Rf Q0,25WTO0KOHM +-5% RF 06%9.1041 250.2396
R238 RF 0,25W2,2K0HM +-5% RF D69.2225 250.2350
R23¢9 RF 0,25W2,7K0OHM +-5% RF 069.2725 250.72396
RZ4O RF 0,25W TKOHM +=-5% Rf 069.1029 250.23%6
. R241 RF 0,25W100 OHM +-5% RF D69.1012 250.2396
RG02 RF 0,25W 33K0OHM +-5X RF 069.3338 2502496
.RLOB RfF 0,25Wa4,7KOHM +-5% RF 069.4728 250.2496
R404 RF 0,25W8,2K0HM +-5% Rf 06948223 250.2456

. R40S RF 0,25W 1KOHN +-5% RF 069.1029 25042456
"R&06 RF 0,25W 10KOHM +-5% RF 069.1035% 250.24G6
R408 RF 0,25wW 27KOHM +-52% RF 069.2731 250.24%0
R410 RF 0,25W 1XOHM +=5% RF 069.1029 c50.2496
R412 RL 0,25W 16, ,9K0HM+~-1%TKS0 RL 083.1451 250.24% 5
R413 RL 0,25w S5,90K0HM+-1XTKS50 RL. D83 .1145 250.24v¢8
R414 RF Q,25W5,6K0HM +=-5% RF 069.5624 2502446
R&1S RF 0,25W5,6K0HM +=-5% RF 069.5624 250.2496
R416 RF D,25W1,5KOHM +=5% RF 069.1529 250.2496
R&17 RF 0,25W3,5K0HM +=5% RF 069.1529 250.2490
RLT1E RF 0,25W100 OHM +-5% RF 069.1012 250.2496
R420 RF 0,25W 12KOHM +=5% Rf 069.1235 250.24%5
R&22 RF 0,25W 10KOHM +-5X RF 069.1035 250.2496
R423 RF 0,25W 22XOHM +-5% RF 069.223% 250.2456
R424 RS 0,5W2,2K0HM+=20XKURVE? RS 066.8651 250.2496

R o e & When r




‘& AZ Datum | Schaltteilliste for Suchaummer . 'g,-.““‘
ROHDE & SCHWARZ

MIONGHEN

04l 0776

HUB~MESSER

w3228 SA% 0%

Kennzeichen

Benennung / Beschreibung

Sachnummer

enihallen in

<nzpflichtig.

Drese Untialage ist wnser Eigertum. Yerviellaitgng,
und schadie -

unhufugte Yor surtung. Mitteuuwrg an andore iat st-a'bar

R425
R427
RLZEB
R431
R&L3?
R4L33
R4 34
R4 35
R436
R437
"R438
R43Q
R440
R4 41
R4L4D

ST&1
STBZ2
ST84

T101
7102
T103
T104
7201
1202
1203
1204
T205
T401
T402
T404
T40S
T406
T408

RF
RF
Rf
RF
RF
RF
RL
RF
RF
RL
RL
RF
RF
RL
RL

FJ
FJ

Fd

AK

AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AM
AK

0,25Wh,8K0OHM +=5%

0,25w4,

TKOHM +-57%

0,25%W100K0OHM +-5%
0,25W 1 MOHM +-5%
0,25W470 OHM +-5%
0,25W100K0RM +-=5%

0,25W4,

64KOKRM+~1%XTK50

0,25W 1KOHM +-5%
0,25Wi00K0HM +-5%
0,25W 634 OHM+-1%TK50
0,25W 1,21KOHM+=1%XTKS50
0,25W1G0K0OHM +-5%

0,25W4,

TKOHM +-5%

0,25W 8,06K0HM+=1%TK50
0,25W 10,2K0HM+=~1XTK50

EINBAUST.SME INLFLS LA
EINBAUST.SMC INLFLS LA
EINRAUSTLOMC INLFL. LA

BCYS9CI NPN 45V200MIA
BFY?D S1 NPN 30V30MIA
2N236% NPN 40V 200mMIA

SN2 369

NPN 4OV 200MIA

BFR1S5S NPN TRANSISTOR
BFT12 SINPN 25V2GHZ
BFY?0 SI1 NPN 30V50MIA

BFR35A

SINPN 12V 4GHZ

BFfR15 NPN TRANSISTOR

BCYSOX
ZN2369
2N2369
2N2369
P TS B

SI NPN4SVO,2A
NPN 40V 200MIA
NPN 40V 200MIA
NPN 40V 200MIA
N-KANAL 30V FET

BCYS9CI NPN 45V200MIA

ENDE

RF 069.682C
RF 069 4728
RF 069.1041
RF 069.1058
RF J69.4711
RF 069..1041
RL 032.1687
RF 069.1029
RF 0691041
RL 083.0484
RL 083.0655
RF D69.1041
RF 069.4728
RL (k3.12¢2
RL 082.2331

FJ 670,015
FJ 070.0151
FJ 070.0151

AK C10.5163
AK (10,4550
AKX D10.46BR0
AK 010,.4680
AK 451.4320
AK 249.8236
AK (01044550
911.004C

AK 451 ,4320
- 010.51%¢
AX 010.448C
AX 01044680
AK (010.4680
AM 110.8591
AX 01045163

2r0 L2696
250a.24%4
250.2494
250.2496
250.24%0
250.2496
250,24V
250.2696
250.2444
250.24Y6
250.249¢
250.24%0
250.2490
250 .24%5
250.246%0

250.3¢24
¢50.32c8
250.3¢c8

250,264 %
250.2444
280.2444
2502404
2502396
250a.23%8
220.2396
250.23%¢
250.2396
250.24%¢
25042498
250.26%4
250.2496
250.2496
250.2496




Blatt

fhr

gl

ntum. Vervielfaltigu

g an anders ist stral

n

i

unser Eige
unbafugte Verwertung, Mittei

ge ist
und schadenersatzpflichtig.

Diese Untarla

AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MOINCHEN 0l 0576 STEUERLOGIK 2764.9861 sA | O1
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
A STEUERLOGIK z 274 .9861 276,98¢1
STROML., 274.9861 §
B1 BO SN72558P DUAL~=OPoAMP BO 083.5570 274 .,9861
B2 BO SN72741P OP=VERSTAERK BO 083.5563 274 ,9861
A3 BL SN74LS02N 4/2INP.NOR BL 266.4658 274 .9861%
B& BL SN74123N DUAL MONOFLOP BL 104,4660 274 .9861
B5 BL SN74LS191N ZAEHLER BL 250.2721 274 .9861
Bé BL SN7442N OBIS+70 DEXKOD BL 009.3490 274 .9861
B7 BL SNV4LLSO4N 6/INVERTER BL 266.2010 274.9861
B8 BL SN74LSO4N 6/INVERTER BL 266.2010 274,986
B9 Bd DT125BP 6XTRB.F.FET=SCH. 242.3522 274,.98061
B1DO BL SN74LSO0ON &/2INP.NAND BL 266.4641 274,9861
B11 BL SH74LSO0N 4/2INP.NAND BL 266.4641 274 .9861
g1z BL SN74LSOZ2N 4 /2INP.NOR BL 266.4658 274 .9861
B13 BL SN74LSO3N &4/2INP.NAND BL 266.2032 2746 .9801
B14 BL SN74LS33N 4/2INP.NOR BL 274.9884 ef4,.9861
B15 BL SN74LSO8N 4/2INP.AND BL 266.4664 274 .9861
B156 BL SN74LSO3N &4/2INP..NAND BL 266.2032 274 .9861
BY7 BL SN74LS32N 4/2INP.OR BL 266,4687 274L.9851
B18 BL SN74LSOON 4/2INP.NAND BL 266.,4641 274 ,98861
B19 BL SN74LS0O8N 472 INP.AND Bl. 266.4664 74,9861
B20 BO SN72741P OP~VERSTAERK BO D83.5563 274,980
c1 CE 2,2MF 63V RD9YX13TOPF CE (022.7637 274,986
€2 CE 2,2MF 63V ROD9XT13TOPF CE D22.7637 274.9861
c3 CC TONF+80=20%HDK6000 CC D22.0632 2749801
s CC 1ONF+80-20%HDK6000 €C 022.0632 2749861
BIS
c3
€10 CC 1ONF+80«20%HDK600C0 CC 022.0632 27449861
BIS
C14
€18 CC 1ONF+80=20%HDKA000 CC 022.0632 274 .98¢1
€19 CC TONF+80=20%HDK 6000 CC 022.0632 274.9861
€20 CE TO00MFI0VI3X 8X11TA CE D22.8062 274.9861
cz21 CE 4,7MF10V 5% 4X 7TA CE 022.8056 274.9861
- GL1 AD IN&L4L4B ST 75V 150MIA AD 012.0700 74,9861
GLZ AD 1IN&4&48 ST 75V 150M1IA AD 012.0700 274.9861
BIS '
GLS }
6L9 AD IN&G4LB S1 75V 1S50MIA AD 012.070C0 274,986
GL10 AD IN&LALB ST 75V 150MIA AD 012.0700 276.9861
R1 RS G,5W TKOHM+<=20%LIN PIN RS 066.8800 274 ,9861
R2 RF 0,25W470 QOHM +e=5% RF D69.4711 274.9861
R3 RL 0,25W 75,0 OHM+=1%TKSO RL 0U82.9665 274.9861
R4 RL G,25W 95,3 OHM+=1%TKS50 RL D82,9765 274.9861
RS RL G,25W 68 1 OHM+=1%ZTKS50 RL 082.9636 274,986
R4 RF 0,25W 22KOHM +=5% RF 069.2231 274 .,9861
R7 RF 0,25W TKOHM +=5% RF 06%9,. 1029 2T4.9861
R8 RF 0,25W 27XO0OHM +=5% RF D69.2731 274.9861
R9 RF 0,25W 22KOHM +w5% RF (69,2231 274 .9861
R10( RF 0,25W390 OHM +=5% RF 069.,3915 274,9861
R11% RF 0,25W 10 OHM +«5% RF 069.1006 274.9861




Diese Unlerlage ist unser Eigantum, Vervielfﬁitigur;g.m
und schadenersatzpflichtig.

unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist stral

Blatt
AZ Datum | Schaitteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SGHWARZ

MONCHEN 00| 0576] STEUERLOGIK 2746.9861 SA| (2
Kennzelchen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
R12 RF 0,25W3,9K0HM +=52 RF D69,3921 274,981
R14 RF 0,25W100 OHM +=5% RF 0692.1012 274,9861

BI1S
P18

R19 RF 0,25W100 OHM +=5% RF D69.1012 274.9861
R20 RF 0,25W100 OHM +e5% RF D69.1012 274 .,98¢1
RZ21 RF 0,25W100 OHM +=5% RF 069.1012 274.9861
R22 RF 0,25W100 OHM +=S7% RF 069.1012 274 .,9861
R23 RF 0,25W 56 OHM +=5% RF 069.5601 274,9861
R24 RF 0,25W 56 OHM +=5% RF 069.5601 274,986
R25 RF 0,25W100 OHM +=5% RF 069.1012 274.9861
R26 RF 0,25W4,7KOHNM +=5% RF 069.4728 274.,9861
R27 RF 0,25W4 ,7K0HM +=5% RF 069.47¢8 274 . 9861
R28 RF 0,25W 10KOHM +=5% RF 069.1035 274,986 1
RZ2G RF 0,25W4,7KOHM +=5% RF 069.47¢28 274,9261
R30 RF 0,25W330 OHM +=5% RF 069.3315 274.9861
STS FP INDIREKT.STECKERL.36P. 242 .3600 274.,98461
STé FP WINKELSTECKERLEIST.36P 243.3578 274 .9861
ST? FP INDIREKT.STECKERL,36P. 242.3600 274.9861
1 AKX BCY79IX PNP 45V200MIaA AK 0G10.3777 274,986
T2 AM E111A N=K . FET 35V300HM 214 , 7685 274.9861
T3 AK BCY79IX PNP 45V200MIA AKX D10.3777 274.9861

ENDE




Biesa Unterlaga ist unser EFentum. Var\rielfﬁ]ligur;g,
ar
und schadenersatzpilichtig.

unbafugte Verwertung, Mitteilung an andera ist stra

Blatt

@ AZ Datum | Schaltteilliste fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ| . N } i

MONCHEN OUf 1275 REGELTEIL SYNCHRONISATION 2790116 SA 31
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalien in
A LZUGEHOFRIGER STROMLAUF 275.0%110

275.0116 S
g1 BO SN72741P OP=VERSTAERK B0 $83.5563 275.01%0
11 BO SN72741P OP=VERSTAERK RO 083.5563 2750116
c1 CE 100MF 16V RDTITIX13 TOPE CE D22.7550 275.0116
ce CE 22 MF 15V 8XSXT11TA/QUA CE D22.8091 275.011¢0
c3 CE 100MF 16V RD11X13 TOPF CE 022.7550 275.0116
Cé4 CK 220HF+=20%100V QUADER CK 006.5056 275.0116
€11 CE 100MF 16V RD11%X13 TOPF CE N22.7550 275.0116
c12 CE 22 MF 15v 8XS5X11TA/QUA CE 022.8091 275.0116
C13 CE T00MF 16V RD11X13 TOPF CE 022.7550 275.011¢
C14 CK 220NF+=20%100V QUADER Ck G36.5056 275.011¢
GL1 AE TN938 REF.DI.OV+=SY AE D12.4806 275.0110
GL 11 AE 1N938 REF.DI.9V+=5% AE D12.4806 275.0116
R1 RF 0,25UW560 OHM +=5% RF D69.56182 275,016
R2 RF 0,25W560 OHM +=5% RF D69.5618 275.0116
R3 RF 0,25W2,2K0HM +=5% RF D69.2225 275.011¢6
RG RL 0,25W 10,0KOHM+=1%TKS( RL (83,1297 275.011¢
RS RL 0,25W 20,0K0HM+=1%TK50 RL N83.1522 275.011¢
R6 RF 0,25H6,8K0HM +=5% RF 69,6820 275.011%
R? RL 0,25W 604 OHM+=1%TK50 RL 082.2425 275%.0116
R11 RF 0,25W560 OHM +=5% RF 06%9.5613 275.011%0
R12 RF 0,25WS60 OHM +=5% RF 069.5618 275.017116
R13 RF 0,25W5,6K0HM +=5% Rf Q69,5624 275.0116
R14 RL 0,250 10,0KOHM+=1%TKS50 RL (083.1297 275.0116
R15 RL 0,250 20,0KOHM+=1%TKS0 RL '83.18¢2 275.0116
R16 RF D,25UW6,8K0HM +=5Y% RF B69.6820 275.0116
R17 RL 0,25Ww 604 OHM+=1%TKS5( RL ((B2.2425 £75.0116
T1 AK BCYS9CI NPN 45V200MTA Ak 010.5163 c75.0116
T11 AK BCY79IX PNP 45V200MIA AK 010.3777 275.01190
ENDE

U AnGE Anie




X
Blatt

Diese Unterlage ist unser Eigantum. Vervielfaltigung,
und schadencrsatzpflichig

unbefugte Verwertung, Miteilung an andere ist strafbar

Az Datum| Schaltteillists fiir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ , .
MUNCHEN 01]0276] FEINVERSTIMMUNG 275.0162 sa| U1 *
Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten iu
A ZUGEHDERIGER STROMLAUF 1 275.0%0¢0
275.01638 S
B BL SN74SO0N 4/2INP.NANDG. BL 250.3734 275.0168
B2 BL SN7400N =0+75 HANDG. BL 009.3219 275.0168
B3 Bt. SNTALT3IN DUALFLIPFLDP BL 083.2935 275.0168
84 BL SN74122N MONO FLOP BL 218.8792 275.0168
BS BL SN74LO3N &4/2INP.NAND BL 249.6640 275.0163
Bé BL SN74121N =0+70MONOFLOP BL 009.3202 275.01638
B7 BO CA3146E NPN=TR..ARRAY BO 249.6633 275.01060
88 B0 SN72741P OP=VERSTAERK B0 083.5563 275.0168
B9 BO MA709C =~0+75 TO05 0P, BQ 009.1068 275.0%643
810 BO SN72741P QOP=VERSTAERK B0 083.5563 275,168
811 BL SN8490N DECADE=COUNTER 009.3754 275.0168
812 BL SN74L90 ZAEHLER DECADE Bl 082.0497 2750168
B13 BL SN74L90 ZAEHLER DECADE BL 082.0497 275.0168
BT14 BL SN74L90 ZAEHLER DECAPDE BL 082.0497 275.0168
B15 BL SN7493N =0+75 ZAEHL BL 009.33%0 275.0168
B146 BlLL SN74L74N DUAL=D=FLIPFL BL 244 .8496 275.0168
B17 BL SN74L 00N NAND GATE BL 083.2929 275.0168
B18 BO SN72741P OP=VERSTAERK BO 083.5563 275,068
g21 BL SKN745112N DUALFLIPFLOP BL 210.6026 275.0168
B22 BL SN7474N «D+75 DIL FLIP BL 009.3354 275.0168
B23 BL SNT400N =D+75 NANDG. BL 009.3219 275.0168
B2 4 BLL SNT400ON =0+75 NANDG. BL 009.3219 275,0168
B25 BL SN7474N =0+75 DIL FLIP BL 009.3354 275.01638
B2é6 BL SN7490N =0D+475 ZAEHLER Bl 009.3383 275.0%68
B27 BL SN7492N 0=70 TEIlL.D.12 BL 0BO.4266 275.01¢638
B28 BL. SN74LO3N &4/2INP.NAND BL 249,6640 275.,0168
B29 BL SN74LSOON 4/2INP.NAND BL 266.4641 275.0168
830 BL SN74LS1T3N SCHMITT=TRIG BL 235.0509 275.0168
-C1 CK 1UNF+=202100V RM7,5KG tK 006.4520 275.0168
€2 €K 1ONF+«20X100V RM?7,5K6 CX 006.4520 275.0168
£3 €C 1 NF+50=20%5HDK4000 CC 006.0490 275.0168
Cé €CC 1 NF+50=20X5HDK4A000 €C 006.0490 275.0168
- €5 CG 1,8NF+=1XTKF16X16X8 €6 023.4325 275.0168
€6 €6 2,2NF+=1XTKF16X16X8 €6 068.3340 275.0%68
c? CC TONF+80=20XHDK6000 CC 022.0632 275.0168
€3 CC 100PF+~20X HDK700 RD5 CC 006.0431 275.0168
€9 €C 4 ,7NF+30=20XHDX6000 CC 022.0626 275.0168
c10 CK 330NF+=20X100V QUADER CK 006.5062 275.0168
c11 CC 100PF+=20% HOKX70D RD5 CC 006.0431 275.0168
c13 "I €C 1 NF+50=20%X5HDK4000 CC D06.0450 275.0168
c15 €C 4 ,7NF+80=20XHDK&000 €C 022.0626 275.0168
c16 €CC 22PF 2% NPOD/IB 3ROHR CC 006.1238 275.0168
€17 €6 330PF+=1XTKF12X12X6RNG . €6 023.4683 275.0168
€18 €C 33PF 2X NO75/1IB 3 ROHR €C 006.1409 275.01¢68
TRIMMWERT
€19 €C 4 ,7NF+80=20XHDK6000 CC 022.0626 275.0168
€20 CC 100PF+=20% HDK700 RDS CC 0D6.0431 275.0168
€21 CC 4,7NF+80«20ZHDK6000 CC 022.0626 275.0168
€22 CC 4,7TNF+B0=20XHDK600D £C 022.0626 275.3168
€23 CC 4,7NF+80«20XHDK6000 cC 022.0626 275.0168
€24 CE 47MF 16V RD9X13 TOPF CE 022.7543 275.0168
€25 CE 47MF 16V RD9X13 TOPF CE 022.7543 275.01638




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung,
und schadenersatzpiuchtig,

unbafugte Verwartung, Mitteilung an andere ist strafbar

leu'

AZ Datum/| Schaltteliliste fir Sachnummer Nr.
ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 01| 0276] FEINVERSTIMMUNG ! 275.0168 sa | 02
Kennzeichen Benennung/ Beschreibung Sachnummer enthaiten in
faé CE 470MF 6V RDI3X17 TOPF CE 022.7537 275,048
B18
€29
€30 CC T10NF+80=202HDX6000C €CC 022.0632: 275.0168
BIS .
€50
6L2 AE HPAS5032=2800 SCHOTTKY ARE 012.9066 275.0168
GL3 AD TN444L8 ST 75v 150mMIA AD 012.0700 275.0168
&L 4 AE BBZ209 C-DIODE AE 475,1708 275.0168
6L 5 AD 1N&444B SI 75V 1S50MIA AD 012.0700 275.0168
BIS .
GL13
LY LD 47 MH 10% 0,21A 4,40HM Ld 067.3060 275.0168
12 LC KERAMIKSPULE 134.3932 275.01468 -
R1 RF 0,25W560 OHM +=52% RF 069.5618 275.0168
R2 RF 0,25W330 OHM +=5% RF 069.3315 275.,0168
R3 RF 0,25W- 1KOHM +=5% RF 069.1029 275.0168
R4 RF 0,25W 1KOHM +=5X RF 069.1029 275.0168
) RF 0,25W 1KOHM +=5% RF D69.1029 275.0168
Ré RF D,25W1,2K0HM + 5% RF 069.,1229 275.0168
R? RF 0,25W2,2KOHM +m52% RF 069.2225 275.0168
RS RL 0,25W 39 ,2KO0HM+=1XTKS50 RL D83.1745 275.0168
RY RF D,25W2,7K0OHM +=5% RF 069,2725 275.0168
R10Q RF 0,25W2,7K0HM +w5% RF 069.2725 275.0168
R11 - RF 0,250 12KOHM +=5% RF 069.1235 275.01468
R12 RF 0,25W4,7X0HM +=57% RF 069.4728 275.0168
R13 RF 0,25W4,7K0HM +=5% RF 069.4728 275.0168
R14 RF 0,25W 12KOHM +a5% RF 069,.1235 275.0%568
R15 RF 0,25WS560 OHM +=~5X% RF 069.5618 275.01468
R16 RL 0,25W 499 QHM:=1XTKSO RL 0OBR3.0410 275.0168~
RY7 RL 0,25W 5,11KOHM+=12ZTK50 RL 082.2348 275,065
rR18 RS 0,5WI0KOHM+«20XLIN PIN RS 066.8839 275.0168
R19 RL 0,25W 5,11KOHM+=1%TKS0 RL D82.2348 275.0%68
R20 RL 0,25W 1,18KOHM+=12ZTKSO RL D083.0649 27520768
rR21 RL 0,25W 15,0KO0HM+=1XTKS0 RL 083.1400 275.0168
R22 RL 0,25W 249 OHM+=1XTKS50 RL 083.01%32 275.0168
R23 RF 0,25W1,5K0HM +=5% A RF 069.1529 275.01568
R25 ,RF 0,25W S6KOHM +=5% RF 069 .5630 275.0168
R26 RF 0,25W S6KOHM.+=5% RF 069.5630 275.0168
R27 RF 0,25W2,7K0OHN +=5% RF D6%9.2725 2T5.0168
RZ28 RF 0,25W4,7K0HM +=5% RF 069,4728 275.0168
R29 RF 0,25W1,5K0OHM +=5X RF 069.1529 275.0168
R30 RF 0,25W4_,7KOHM #=5% RF 069.4728 275.0168
R31 RF 0,25W2,7KOHM +=5% RF 069.2725 275.0168
R32 RF 0,25W 15KOHM +=5X% RF 069.1535 275.0168
R33 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069.1029 275.0168
R34 RF 0,25W390 OHM +=52 RF 069.3915 275.01638
R3S RF 0,25W 1KOHM +=57% RF 069.1029 275.01638
BIS
R38
Rg:s RF 0,25W 1KOHM +=5% RF D69.,1029 275.0168
R4 4
R&45 RF 0,25W2,2K0HM +e5% RF 069.2225- 275.0168




‘ Blatt

AZ Datum{ Schaltteilliste fir Sachnummer Nr.

ROHDE & SCHWARZ
MONCHEN 0710276

FEINVERSTIMMUNG 275.0168 sa| 03

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung,
und schadenersatzpflichug,

unbefugte Verwsriung, Mittedung an andere ist strafbat

Kennzeichen

Benennung/ Beschreibung

Sachnummer

enthalten in

R46
R&7
R51
R52
R53
R5S5
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
BIS
R65

ST1
$T2

T1
72
T3
Th
T5

RF
RF
RL
’L
RF
RF
RF
RF

RL-

RL
RL
RF
RF

FpP
Fp

AK
AK
AK
AK
AK

0,25W560 OHM +=5X
0,25W TKOHM +=5%

0,25W 7,50K0HM+=1XTK50
0,25W 4,99K0HM+=12ZTK50
0,25W560 OHM +=5%
0,25W4 ,7KOHM +=5%
0,250 1KOHM +=5%

0,25W 15KOHM +=5%
0,25W 34,8KOHM+=1XTK50

0,254 26,7K0HM+=1XTK50

0,25W 49,9K0HM+=T12TK50
0,25W2,7KOHM +=5X
0,258 1 OHM +=5X

INDIREKT.STECKERL.36P.,
INDIREKT.STECKERL.36P.

BCYSPCI NPN 45V200MIA
ZN2369 NPN 40V 200MIA
BCYS9CI NPN &45V200MIA
Z2NZ2369 NPN 40V 200MIA
2N2369 NPN 40V 200MIA

ENDE

RF 069.5618
RF 069.1029
RL 083.1197
RL 083.1116
RF 069.5618
RF 069.4728
RF 069.1029
RF 069.1535
RL 083.1697
RL 083,1597
RL 082.6114
RF 069.2725
RF 073.9872

242.3600
242.3600

AK 010.5163
AK 010.4680
AK 010.5163
AK 010.4680
AKX D10.4680

275.0168
275.0168
275.0168
275.0168
275.0168
275.0168
275.0168
275.0168
275.0168
275.0168
275.0168
275.0168
275.0168

275.01638
275.0168

275.0168
275.0168
275.01468
275.0168
275.0168




Biese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung, ;
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und schadonersatzpflichug.

ROHDE & SCHWARZ
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Kennzeichen

Benennung / Beschreibung

Sachnummer

enthalten in

€72

€176
€177
c178

D71
BIS
D75
D76
0171
BIS
D185

K70
K71
K72
K?7

L70
L7
L72
L73
L74
L75

R70
R71

RT3
R74

ST70
ST71
$T73
ST74
S§T7S
ST76
sT77
ST78
sST171
ST172

T2
Y71
Y72
Y73
Y74
Y75

ZUGEHOERIGER STROMLAUF
275.0300 s

cc
c€C
cB
8

LD

LD
LD

5 PF+=0,5PF5N033

4,7NF+80-20XHDK6000
220PF +~20% N1500 DF~-K
250PF+50=-20XHDK2000BYP

95 DB (500MK2)2x2500 P

75 op (800MHZ)2x800 PF
95 DB (500MHZ)Z2X2500 P

KABEL
KABEL
KABEL
KABEL

LD
LD
LD
LD
Lo
LD

RF
RF

RF
RF

FJ
FJ
FJd
FJ
FJ
FJd
FJ
FJ
FJ
FJ

RF

NANNN

1,80MH 10% 0,9A0,320HK
2,2MH 10X 0,76A0,370HM
1,20MH 10% 1,2A0,160HM
22 MH 10X 0,25A 3,30HM
1,20MH 10% 1,2A0,160KM
22 MH 10% 0,25A 3,30HM

0,25W 68 OHM
0,25w100 OHM

+=5%
+=5%

0,25W 33 OHM +-5%

0,25W 33 OHM

+-5%

W.EINBAUST.SMC LA

EINBAUST.SMC
EINBAUST.SMC

INFL.

INGFLa

W.EINBAUST.SMC LA
W.EINBAUSTLSMC LA

EINBAUST.SMC
EINBAUST.SMC
EINBAUST.SMC
EINBAUST.SM(C
EINBAUST.SMC

0,25W560 OHM

IN.FL.
INSFL.
IN.FL.
INSFL.
IN.FL

+=-5%

ZAEHLERANSTEUERUNG

HIERZU STROML.275.0545
VORTEILER
HIERZU STROML .249.6004

ZAEHLERSTEUERUNG

HIERZU STROML .249.6079
ANZEIGE
HIERZU STROML.275.0480
UMSCHALTLOGIK
HIERZU STROML.249.6285

LA
LA

LA
LA
LA
LA
LA

cC 006.013
€C 022.0626
CB 023.0120
¢8 022.0010

LD D06.8032

LD 006.8049
LD 0D6.8032

249.6056
249.6062
249.5950
249 .5966

LD 067.2892
LD 067.2905
Lb 067.2870
LD 067.3024
LD 067.2870
LD 067.3024

RF 069.6808
RF 069.1012

RF 069.3309
RF 069.3309

FJ 070.0174
FJy 070.0151
F4 070.0151
FJ 070.0174
FJ 070.0174
F4 070.015%
FJ 070.0151
FJ 070.0151
FJ 070.0151
FJ 070.0151

RF 069.5618
275.0545
249.6004
249.6079
275.0480
249.6285

275.0300

275.0300
275.0300
275.0300
275.0300

275.0300

275.03C0
275.0300

275.03u0
275.0300
275.0300
275.0300

275.0300
275.0300
275.0300
275.0300
275.0300
275.0300

275.0300
275.0300

275.0300
275.0300

275.0300
275.0300
275.0300
275.0300
275.0300
275.0300
275.0300
275.0300
275.0300
275.0300

275.0300
275.0300
275.0300
275.0300
275.0300
275.0300
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MUNCHEN 0110676 ZAEHLERANSTEUERUNG 275.0545 SA‘ U1
Kennzeichen, Benennung / Beschreibung Sachnummer enthaltenin
A IUGEHOERIGER STROMLAUF z 275.0545

: 275.0545 §
81 B0 SN72558P DUAL-OP-AMP BO 083.5570 275.0545
L% CC 680ONF+-20% SOV X6000VI CC 060.0059 275.0545
c2 CE 33MF+-20Z10V7XSXTI1T  TA 087 .0343 2750545
c3 CC TONF-20+50%63V6X9R6000 €CC 087.7525 275.0545
Cc4 CE 22MF 6V 7X 4% B8TA €E DB22.8033 275.0545
€5 CC 2,2NF+-10%5X6R2000 CC 087.7060 275.0545
€6 CE 22MF &6V 7X 4X BTA CE 022.8033 275 .0545
c7 CE 100MF SVRD9X1I3 TOPF CE (022.7514 275.0545
€8 CE .4,7MF20V 7X 4X BTA/ZQUA CE 022.8110 275.0545
co CE 4,7MFI10V 5X 4x 7TA CE 022.805¢6 275.0545
410 CC 4,7NF+80-20XHDK&000 €C D22.0626 275.0545
BIS '
€16
€17 CC -33PF+=-22Z4XSNPD £C D87 .6LET 275.0545
€18 . CC 27PF+=2%4X5NP0 CC Q087.6470 275.0545
_C19 . CC INF+-10X63V K2000 CC 022.0784 275.0545
20 €€ 3, 9NF+=-10%X100V5K1200VI €C 082.7410 275.0545
€21 CC 4, 7NF+=10%6X9R2000 ¢C 087.7102 275.0545
c2e CC 4 ,7NF+80-20%HDK6000 CC 022.0626 275.0545
€23 CE TMF34V 5% 4X 7TAZQUAD CE D22.8185 275.0545
€25 TCE ITMF34V SX 4X TTA/QUAD CE 022.8185 275.0545
€26 CC 4, 7NF+80-20%XKH0K6000 €C DR2.0626 2750545
€36 €C 330PF+-20X HDKZ2000 RDS CC 006.0460 275.0545
€38 £C 100PF+=-20% HDKT700 ROS ¢ 006.0431 275.0545
Ci&2 CC 4,7NF+80-20XHDKS000 CC 022.0626 275.0545
C43 CC &4, 7NF+30~20%XHDK6000 e (022.0626 275.0545
€45 CC 4,7NF+80-20XHDK 6000 €C 022.0626 275.0545
Ceé CC 4,7NF+80~-202XZHDKE000 CC D022.0626 275.0545
GL1 CAD IN&L44LE ST 7SV 1SUMIA AD D12.0700 275.0545
RIS .
GLS .
GL& AE BA182 BERLSCH.DIOD.VHF AE D12.0523 275.0545
GL7 . AE BA18B2 BER.SCH.DIOQLLVHF AE 012.0523 " 275.05465
. GL.8 he BA182 BER.SCHLDIODLVHF AE 012.0523 275.0545
GLY . AD 1N&444B SI 75V 150MIA AD D12.0700 275.0545
G6L10 AE ZPD3,9 5% 0,4W 2~DI0DE AE 086.823¢& 275.0545
- 6LTY AE BATB2 BERLSCH.DIOD.VHF AE 012.0523 275.0545
T 6L12 AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE 012.0523 27540545
GL13 AE BAT82 BERLSCH.DIODLVHF ARE 012.0523 275 .0545
" GLY4 AD TN44LLZ SI 75V 150M1A AD 012.0700 275.0545
" GL1TS AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF AE D12.0523 275.0545
GLT6 AE BA379 PIN-DIODE AE 244 ,.7031 275.0545
GLY7 AE HPASOB2-2800 SCHOTTKY AE 012.9066 27520545
GL18 AE BIX79(C18 I-0I10DE 5% AE (0012.2578 275.0545
"G6LZ2D AD IN44L4LB ST 75V 150MIA AD 012.0700 275.0545
GL21 AD TNA44B ST 75V 150MIA AD D12.0700 27540545
6L22 AE MPA5S082-2800 SCHOTTKY AE+ 012.9066 275.0545
'GL23 AE HPAS5082~2800 SCHOTTKY At 012.90606 275.,0545
L1 L0 6,8MH BEI 0,35A 1,80HM LD 026.4178 275.0545
L3 LD Q,33MH 10%1,15A0,210uM LD 067.2805 275.0545
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Schaltteilliste fir Sachnummer Jetas
ROHDE & SCHWARZ
MUNCHEN 01{0676| ZAEHLERANSTEUERUNG 275.0545 sa | 02
_Kennzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthallen m
L4 LD O,47MH 10%0,82A0,350HM LD 067.2828 275.0545
R1 RF 0,25W 1 MOHM +-5X RF D69.1058 2750545
RZ RF 0,25W 47KOHM +-5% RF 069.4736 275.0545
RY RF 0,25W S6K0OHM +=5% RF 069.5630 275.0545
‘Ré RF 0,25W3,3K0HM +-5% RF 069.3321 275.0545
RS RF 0,25W4 ,7K0HN +-5% RF D69, 4728 275.0545
R& RF 0,25W3,3K0OHM +-=5% RF 069.3321 275.0545
R7 RF 0,25W3,3K0OHR +-52% RF 069.3321 275..0545
R8 RF 0,25WI100KOHM +-5% RF 069.1041 - 27540545
R® RF 0,25W100K0OHM +-~52% RfF 069.1041 275.0545
g10 RF 0,25W6,8K0HM +-5% RF 069 .6820 275.0545
R11 RF 0,25W 1KOHM +-~5% RF 069.1029 275.0545
R12 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF 069.1029 275.0545
R13 RF .0,25W 1KOHM +-5% RF 069.1029 275.0545
R14 RF D,25WATO0KOHM +-5% RF 069.4740 275.0545
R15 “RL 0,25W 4,.02K0ONM+=-1%TK50 RL 083.1045 275.0545
R16 RF 0,25W TKOHM +-5% : RF 069.1029 275.0545
R17 RF 0,25W100 OHM +=5% RF 069.1012 275.0545
R18 RF Q,25W220 OHM +-5X% RF 069.2219 275.0545
R19 RF 0,25W 33 OHM +-5% RF 069.3309 275.08545
rR20 “RF 0,25% 1TKOHM +=5X RF 069.1029 275.0545
R21 Rf §,25w220 OHM +=5% RF 069.2219 275.0545
R22 RF 0,25W 1KOHM +-=5% RF 069.1029 275.0545
R23 RF O0,25W 1TXKOHM +-5% RF 069.1029 275.0545
R24 - RF 0,25W220K0OHM +=5% RF 069.2248 275.0545
R25 RF 0,25W5,0K0HM +=5% RF (6945624 275.0545
R26 RF 0,25W 12K0HmM #-5% RF D69.1235 275.0545
. R27 RF (,25W 1KOHM +-5% RE 069.102%9 275.0545
R28 RF 0,25W 10KOHM +-5X Rf 069%.,1035 275.0545
R29 - RF 0,25W2,7K0HM +=-5% RF 069.2725 275.0545
R30 RF 0,25W4 ,7K0HM +~-5% RF 069.4728 275.0545
R31 RF 0,25W2,2K0HM +-5% RF 069.2225 275.0545
R3?2 RF 0,25W3,9K0HM +-5% RF 069.3921 275.0G545
R3Z RF 0,25Ww 27K0OHM +=5% RF (69 .2731 275.0545
R34 RF 0,25W 18KOHM +=5% Rf 069.1835 275.0545
RIB RF G,25W680 OHM +-5% RF D69.6814 275.0545
‘R39 RF 0,25W2,7KOHM +~5% RF 069.2725 275.0545
R4O RF 0,25W 1KOHM +<5% fF 069.1029 275.0545
R41 RF 0,25W470 OHM +-5% RF D69.6711 275.0545
R&2 RF 0,25Ww220 OHM +-5% RfF 069.2219 275.0545
R4S RF 0,25W 18 OHM +-=57% RF 069.1806 275.0545
R&4& RF 0,25W100 OHM +-5% RF 069.1012 275.0545
" RS4 RF 0,25W 1KOHM +=5% RF D69.1029 275.0545%
R55 RF 0,25Ww 10 OHM +-5% RF 069.1006 275.0545
RS& RF 0,3%W S560HM +-5% Rf D28.2172 275.0545
RS7 RF 0,25W1_,8K0HM +=5% RF 069.1829 275.0545
R59 RF 0,25W100 OHM +=5% RF 069.1012 275.0545
R60 RF 0,25%W680 OHM +-5% RF 069.6814 275.0545
R&61 RF 0,25W2,7K0HM +-5% RF D69.2725 275.0545
. RG2 RF 0,25W 1X0OHM +-5% RF 069.1029 275.0545
R64 RF 0,25W100 OHM +=5% RF 069.1012 275.0545
"R65 RF 0,25W330 OHM +=-5% RF 069.3315 275.0549
R&6G RF 0,25w100 OHM +=5X RF 069.1012 275.0545
T1 AM 2M4LT6 N-KANAL 30V FET ‘AM 010,859 275.0545
T2 AKX BCYS9CI NPN 45V200M1A AKX D10.5143 275.0545
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Keninzeichen Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
T3 AK 2N2369 NPN 40V 200MIA AK 010.4680 2750545
T4 AK 2N2369 NPN 40V 200M1A AK D10.4680 275.0545
15 AK 2N2369 NPN 40V 200MIA AX D10.4680 275.0545
T7 AK 2N2369 NPN 40OV 200M1A AK 010.4680 275.0545
T3 AK 2NZ23569 NPN A0V 200MIa AK D10.4680 275.0545
T10 AK BFR15 KPN TRANSISTOR AK 451.4320 275.0545
T11 AK BFR15 NPN TRANSISTOR AK 451.4320 275.0545
T13 AK BCYS9CI NPN 45V200MIA AK D10.5163 275.0545

ENDE




