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Vorläufige tech nische Daten

Anwendung: - Elektronisches Zeitrelais
(Zeitbereich 100 ms. . . 10 min,
erweiterbar durch Schaltkreis D/E 351 D)

- Zeitbaustein der Steuertechnik

Besondere Merkmale: - logische Ein- und Ausgänge TTL-kompatibel

- Zeitverzögerungen von 100 ms bis 10 min,
durch Schaltkreis D/E 351 D auf bis zu 40 Tagen

erweiterbar, sind als elektronisches Zeitrelais möglich

- zeitverzögerungen bis zu mehreren stunden bei geringer

Freq uenzstabi I ität mögl ich

- 7 Betriebsarten Programmierbar:
Einschaltverzögerung
addierende Ei nscha ltverzögerung
Ausschaltverzögerung
KiPPfunktion
Wischfunktion
asta bi ler M u ltivi brator
Teilerüberbrückung

- Verzögerungszeit einstellbar durch Wahl der internen oder

exte rnen Oszi I lato rf req uenz

- i nteg rierter Oszi I lator, Tei lerstufen, Steuerlogi k, Prel lu nter-

drücku ngsschaltu ng, Ausgan g fü r Relaisansteueru ng



Gehäuse: DIL-Plast
Bauform: 21.1.1.2.18 nach TGL 20713
Masse: S 1,5 g

Typstandard: TGL 35335

Abmessungen in mm:

Anschlußbelegungen:

D355D,'E355D
D356D, E356D

- Zeitbereichseingang
- Setzausgang
- Relaisausgänge

- Masse

- Teilerausgänge

21.1.1.2.18 TGL 26713

Betriebsspannung
Oszillatoranschlüsse
zur externen
Frequenzeinstellung
einstel lbare Prel lzeit
Steuereingang

Betriebsa rtenwa h l, Ei ngä nge
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Ansicht von oben:

D355D



Blockschaltung:
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Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich :

min.

Betriebsspannung

Eingangsspannung (außer TT, CV)

Eingangsspannung an TT, CV

Ausgangsspannung ORS

Ausgangsspannung an OA, OB,
OC, OD, OS, öFE, DC

Eingangsdauerstrom

Ausgangsstrom an CB

Kapazität an CB

Verlustleistung

Betriebstem peratu ibe reich
D-Tvp
E-Tvp

Betriebsbedingungen:

Betriebsspannung

L-Eingangsspannung
(Eingänge lA, lB, lC, lT, IST)

H-Eingangsspannung
(Eingänge lA, lB, lC, lT, IST)

Frequenzbereich des Oszi I lators
( Ha u pta nwend u n gsfa | | )

obere Grenzfrequenz

freqüenzbestimmende
Widerstände Ra, Rs

frequenzbestimmender
Kondensator Cr

Abgleichspannung an CV

Setzspannung an CV

-0,5
0

0,03

0

-25

typ max.

6 7,25

0,8

5,5

10240

105

1000

10

0,666 Uss 0,75 Usg

0,8

Ue

-11

lor-

Cce

Py

ü.

Uso
U; -0,8
Urr, Ucv -0,5
Us -0,5

mrn.

4,75

0

2,4

1024

1

0,001

0,6 Usg

0

max.

8V
7,25 V

Uss *0,5 V

7,25' V

8V
2 'mA

5mA
100 nF

400 mW

+70 "c
+85 "C

Uss

Urr-

UrH

fu
fo

f

V

Hz
Hz

kHz

pF

V

V

Ucv

Ucvl



Ausgangsstrom an OA

Ausgangsstrom an OB, OC, OD,
OS, OT;
Ausgangsstrom an ORs

Tei lerverhältn isse von
TT+ OA
TT+ OB
TT+ OC
TT+ OD

Kondensator zur
Prellunterdrückung

Setzimpulsbreite an CV
i

Anstiegsgeschwi nd i gkeit der
Betriebsspannung

Startimpulsbreite

Leckstrom an CB

Low-Strom an DC

Widerstand zwischen
lT und OA, OB, OC, OD

Umgebungstemperatur
D-Tvp
E-Tvp

Statische Kennwerte

L-Eingangsstrom
IA, IB, IC, IST
IT
CV bei Benutzung als Eingang
Uss:7,25V, Utt: 0,4V

H-Eingangsstrom (außer CV)
Uss:7,25V, Urn:2,4V
Uss:7,25V, Utn:7,25V

lor-

lor-

lon.l

mrn. typ

0,03

200

0

-25

-lrr-

max.

20

4

50

210i1
10'210 : 1

100' 210 : 1

600' 210 :1

20 100

0,05

100

15

10

mrn. max.

mA

mA

mA

Cce

tpcv

Uss

t
tprsT

lce

loct

R6

ü.

nF

l.r,s

V
ps

ps

nA

mA

ko

20

pA
pA
mA

U,A
mA

oc
oc

70
85

25
25

40
80
2

2
2

Irn

10
1



mrn. max.

Flußspannung der Eingangsdiode -Ug
Uss : 4,75V, -lr : 12 mA 1,5 V

Ausgangssperrstrom log

Uss : 4,75V, UoH : 7,25V 250 PA

L-Ausgangsspannung Uor-

an OA 0,4 V
Uss : 4,75V, UoH : 7,25V
an ORS 0,5 V
Uss : 4,75V,lor- : 50 mA
an oB, oc, oD, o E, os 0,4 v
Uss:4,75V,1or-:4mA

High-Trigger-Schwellstrom lrrH
Uss : 7,25V, Utr: 5,22V 1 PIA

Uss:7,25V, Ur.r:7,25V 2 mA

Low-Trigger-Schwellstrom -lrrr-
Uss:7,25V,Urr:0V 10 PA

Triggerspannung
Uss : 6 V Urrr- 1,9 2,1 V

Schwellspannung
Uss : 6 V UrrH 3,8 4,2 V

Low-Entladespannung
Uss : 4,75V,locr : 10 mA Uocl 0,2 V

High-Entladestrom
Uss : 7,25V, UocH : 7,25V locx 5 pA

Stromaufnahme L

Uss : 7,25V lssl 17 mA
alle Ausgänge L außer OTRE und OS



Dynamische Kennwerte

Reproduzierbarkeit von f bzw. T
1)

üa : 25oC
Rn:Re:1kf,)
C: 0,1 plA

Temperatu rabhä ngigkeit von f
bzw. T (Mittelwert von -25"C
bis 85'C)

Rn:Re:1k,f)
C: 0,1 U,F

Spannungsabhängigkeit von f
bzw. T (Mittelwert von 6 V

bis 7,25 V)
Uss:6bis7,25V
Rn: Re: 1 kO
C: 0,1 U,F

Spannu ngsabhängigkeit von f
bzw. T (Mittelwert von 4,75V
bis 6 V)
Uss : 4,75 bis 6 V
Rn:Re:1kO
C: 0,1 U,F

Frequenz an TT
üa : 25oC

Dauer der Prellunterdrückung
ü. : 251C, CcB : 20 nF

Verzögerungszeit IST -+ OD
Anstiegszeit an lST, lT
Abfallzeit an lST, lT
üu : 25oC

| ü. : o"c bis +70"c für D-Typ
lUss:6V,
\ 
-"' - -' ü. : -25oC bis +85"C für E-TYP

min.

a foe

fon

A Ton

typ max.

+2,5 * t5 %

150 300 ppm

Tea A r9

A foa

foe

a Ton

TOAAü

a foo

foAa u

a Ton

TsaAU
a fon

feaA U

a Toa

TOAAU

f6

0;5 1,0 %lv

2 %lv

105

MS

ps
MS
ms

7A

100
2

2

tp, 5 30

totstoo 30
trlH i

trHl

1) gilt bei konstanten Werten von Re, Ra und C, wobea

1 1,44
ToRr:;-: t. x-

r oAr rrla * 2Re) x q 1024

foer : 4,68Hzfür fehlerfreie Ra, Rs und C



Typische Beschaltung

,r"ra J t

lmin...l0min

o Erweiterung derZeitbereiche
durch E351 D

externes Setzen

-o\1

Ds6A331

l t;B ,,uui

Programmierung:

Funktions-
Nr. lC

ls

0,t

Belegung
IB

Funktions-
bezeichnung

fosz = 1O24OHz
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H
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H
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H
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Prüfung 1 (Teilerüberbrückung)
Einschaltverzögerung
addierende Ei nscha ltverzögeru n g

Ausschaltverzögerung
Kippfunktion
Wischfunktion
Astabi ler M u ltivi brator

r (unerlaubte Funktion)



Ablaufdiagramm:

Uss

TT
lst

Os
ORs

öR"
OA/ IT

OB

oc
OD

Funktionen:

1. Wi rkungsweise der Einschaltverzögerung
( Fünktion 1 lA=H, lB=L,lC=L)

lst

ORs

Ds6 As3l



Bild 2 Wirkungsweise der addierenden Einschaltverzögerung
( Funktion2: lA=L,lB=H, lC=L)

os

Bild 3 Wirkungsweise derAusschaltverzögerung
( Funktion 3: lA'H,lB-H, lC=L)

t1+t2 +f6.[t

D56As3l

Ds6As3r



4. Wirku ngsweise der Kippfunktion
( Funktion4: lA= L, lB= L, lC=H)

lst

ORs

OS

lst

ORs

lst

ORs



5. Wirkungsweise Wischfunktion
( Funktion 5: lA=H, lB= t, lC=H )

lst

ORs

OBs

6. Wirkungsweise Astabiler Multivibrator
( Funktion 6: lA=L, lB=H, lC=H )

lst

ORs

OS

nt-t r-1
tv tva tvr

t1

Ds6As3l



7. Teilerüberbrückung
( Funktion0: lA=L, lB=L, lC=L )

lst

ORs

Ds6As3l

Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis E 355 D nach TGL 35335
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