B.  B I O S – B E I S P I E L – P R O G R A M M

B.1 Beispiel für variable BIOS-Installation
Als Beispiel ist ein Assemblerprogramm (34KB, 1260 Zeichen, M80-​Code) auf Datenträger zu erhalten. Es wurde während der Entwick​lungsphase des RAM-Floppys geschrieben. Es läuft als _COM-File nach einem HARD-RESFT und installiert in einem BIOS statt Magnetbandkassetten ein zweites RAM-Floppy, bestehend aus vier RAF 128 oder RAF
512. Die Karten können gemischt und teilbestückt sein, beim erstmaligen Boot wird das Directory gelöscht 
(nach Spannungszuschalten).
B.2 BIOS-Routine für ein RAF 512

Im folgenden Programmbeispiel sind alle Routinen und Konstanten zur festen Installation eines RAF 512 in ein CP/M-80-BIOS ange​geben (M8O-Code):


- RAFRD : Leseroutine für BIOS-Funktion 27h "Lies einen Sektor"
- RAFWR : Schreibroutine


2Ah "Schreib einen Sektor"
- RAFDPH: Disk-Parameter Header, Eigenschaften des RAF-Laufwerks 
- RAFDPB: Disk-Parameter Block

- RAFCLR: Löscht Directory CP/M-gerecht, kein Test, ob bereits Daten vorhanden sind

Ein RAF 128 wird wie ein nur mit 2 Bänken bestücktes RAF 512 be​dient.
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