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1. Beschreibung

1.1. Verwendungszweck

Der volltransistorisierte Pegelsender 1sT eln glirrorner
NF-Festfrequenzgenerator mit zwel Frequenzrelhen und syn-
- metrischem Ausgang. Er ist als Geber fir alle Kontroll-
und Wartungsarbeiten in der Rundfunk- una Fernmelletech-
- nik vorgesehen. Die Beschruniung aul natlonal und Inter-
-;uatlnnal festgelegte MefBfrequenzen fihrt zu elner Ratlo-
?ﬁhalisierung bei routinemiligen Kontrollmessungen und
ﬁyglelchzmtlg zur Verminderung von Einstellfehlern.
Verbindung mit einem geeigneten Pegelmesser, z. B. dem

ﬂﬁ'?ﬁ, gestattet er Verstirkungs-, Dimpfungs-, FPegel- und

. _I?rinwiderstandsmessungen an Leitungen und den zugehtri-
“zen Ubertragungseinrichtungen und derer Buaugrupven.
Grund der geringen nichtlinearen Verzerrungen selnes

SR gangspegels ist er auch als Sencer fir Klirrfagtorues-

i .
i
I |

-

:ynh-gen hﬂrvﬂrragenu 3991gnet

il _fen Batterien oder dem Netz EEWﬁhPIELEuEH seine BEig-
nung sowohl fiur stationire als zuch fur poriavle Linsats-



1.2. Technische Kernnwerte

Frequensz
Reihe "Rundfunk" 30; 40; 50; 80; 100; 200; 500; 800 Hz
1; 23 3,23 93 63 6,4; 8,55 10; 11; 125 15 khz
Heihe "Fernsprechen" 300; 400; ©00; BOO Hg
1,4; 1,8; 2,0; 2,1; 2,4; 2,73 2,8; 3,0; 3,4; 2,28 kHz
Unsicherheit <1 %
Pegel
Umfang, digital einstellbar in (-60...+15) dB
10 dB~-Stufen -50/-40/.../+10/420 4B
1 dB-Stufen ~9/=8.../-1/0 dB
kontinuierlich (=1...0) dB
Unsicherheit
Grundunsicherheit (C dB/1 kHz/R,=%=600 Q) = (0,2 4B
Frequenzgang | = 0,2 dB
Teilerfehler - 0,15 dB
Temperatureinflull ~< 0,05 dB/grd
Symme triedimpfung Pegel (=50...+15) dB > 50 dB
Klirrdampfung = 60 dB
Innenwiderstand, umschaltbar 600 Q@ + 1 #
= 2 9 + J [FE ?m‘qu |:
Stromversorgung !
Netz (190..,.240) Vv / (48...62) Hz / 5 VA
oder interne Batlerien 4 St. Monozelle R 20
oder Fremdbatterie (18...24) V
Schutzklasse II
Klims, EinfluBgrdiBen  Referenz-— Grenzarbelits—

bedingungen bedingungen
.____—___——-—-—_-—-—h-———————_ﬂiﬂ'——_-_-

Temperatur 23 °c¢ + 2 grd (5...40) °c
rel. Feuchte (40.,.60) % (10...85) #
Luftdruck (600...1060) mbar



Masse ca. 5,5 kg

1.3, Zubencr

Netzkabel PVC-Anschiubleltung £2042.0/20.2/052051
TGL 20C-3850

Sicherung Schmeluelinsatz T 100 TGL 0-41571

1.4, Wirkungswelse unc Aulbau

Der GF 735 bestenht im wesentllichen aus elnem nochstavllen
und verzerrungsarmen RC-0szillator, den mit Dinnschicht-
Schaltkreisen aufgevauten Pegeltellern und elnem Uegen-
takt-Lelistungsverstirker. Das Zusammenwirken der Schal-
tungsgrupren hierbel 1st aus BlocxKschaltblle und Strom-

laufivnlan zu erselen.
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Die Einstellung der Festfrequenzen erfolgt hauptsichlich in
der ohmischen Komponente des Wienschen Spannungsteilers
durch Widerstandsumschaltung. Den zwei Frequenzreihen ent-
sprechen ebenfalls zwel gestufte Spannungsteiler aus hoch-
wertigen Dinnschicht-Widerstands—-Netzwerken.

Dexr Schwing?aratﬁrker (L 168 ist, wie alle Schaltungen,
stromarm dimensioniert, um eine grofle Batiterielebensdauer
zu sichern. Seine starke Gegenkopprlung, die Gegentakt—Aus-
gangsstufe und die Amplitudenstabilisierung mittels eines
metallischen Kaltleiters ergeben eine hohe Spannungskon-
stanz und geringste nichtlineare Verzerrungen.

Die wesentlichsten Glieder des Pegelteilers sind zwischen
dem Oszillator und dem Leistungsverstirker angeordnet. ‘
Der weitestgehende Einsatz genauer Dinnschicht-Netzwerke
fir die 5 x 10 dB -~ Dampfungskette und den 10 x 1 4B -
Spannungsteiler gewihrleisten auch hier einen einfachen
Aufbau und hohe Konstanz.

Im Endverstirker (L 200) erfolgt die weitere Leistungsver-—
stéirkung ebenfalls unter Verwendung einer Gegentakt-Aus-—
gangsstufe. Zur Kompensation der ohmischen Veriuste und der
Streuinduktivitit des Ausgangsibertragers wurde eire Strom-
mitkopnlung hoher Linearitdt (T 23 T 3) eingefiuhrt. Im
nachfolgenden Ausgangsiibertrager erfolgt die Symmetrierung
des Pegels und eine welitere Teilung von 2C dB fiur die un-
tersten Pegelstufen.

Die Stromversorgung gestatlet den Betrieb aus

— dinternen Batterien

— Fremdbatterie und

- Netzspannung,

s0 dall eine grole Universalitit des Einsatzes gewidhrleistet
wird.

Die Stromversorgung des GF 73 erfolgt grundsatmlich uber
einen geregelten Transverter mit maximal 6 V Primirspannung,
dle diesem entweder direkt aus vier Monozellen, direkt aus
einer Fremdbvatterlie oder aus dem Nets lUber eilnen schutziso-
lierten Transformator mit nachfolgendem Gleichrichter zuge-

fihrt wird.
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Eine stromarme Stahilisierungsschaltung dient zur Brumm-
spannungssievung und vermeidet Einflisse durch Betriebs-—
spannungsinderungen.
' Das Gerdt ist weitestgehend in Baugruppen mit gedruckter
= Sechaltung und ebenfalls gedruckten Schaltern unterglie—
.. dert, so dall trotz des gedringten Aufbzues grofie Service-
f ﬁfraundlichkeit gewidhrleistet ist.
.?ﬂ3ﬂia Ubersichtliche Anordnung der Bedienungselemente unter
égf;ﬂarucksichtigung formgestalterischer Gesichtspunkte er-
gg;giht trotz der Kleinheit des Pegelmesﬁera eine iibersicht-

?gipntentlale in Schutzklasse 11 ausgefthrt und mit 3 kV ge-

ﬁ% ‘gen Geritemasse gevnriift.
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2.1. Abbildung
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. %_ﬁ :“:,ﬁ‘.brlmiabnahma
Tf?ﬁyf_lundar GF 73 wird mit der Netztaste (10) einge-
‘%ﬁf’J; Pie richtige Griofle der Betriebsspannung kann am
rume {(11) kontrolliert werden; der Zeiger muf sich
reéhiten Feld befinden.

f?'r--d der unterschiedlichen Speisembglichkeibten des
e 1-# folgendes zu beachten:
'A*ff
fﬁttnrinhaw.ieb

_n.-

> "pefindliche Deckel zu ldsen und vier Monozellen

i .chtigen Polung in den Batteriekasten einzulegen.

ch tung des Geridtes auf die Betriebsart "Interne

lrfulgt durch Hineindricken (r-—=) der auf der Ge-

ita befindlichen Betriebsspannungstaste (16). Am
strument kann der Entladezustand der Batterien

' werden .

Bel. Netzbetrieb ist die Speisespannungstaste (16) zu losen,
-.ﬂf‘ﬁf*;uin muf sich im hercusgedriickten Zustand (1) ve-
1,;f“a Nach Anlegen der 220 V — Wechselspannung ist das
I 5 betriebsbereit und der Zeiger des Kontrollinstrumen-—

i}%%;;; f im ranhtun Feld stehen.
A A

R, ,;*mhhriuh mit Fremdbatterie

',:,;J atterie von (18...24) V ist in der angegebenen
hgn die auf der Gerdtertiickseite befindliche Buchse

| anzuschlielen.

Stromv BOTE ngstell ist gegen Fehlpolung geschitzt.

spannungstaste (16) ist 2zu l¥sen und die rich-

alhﬁhu am Kontrollinstrument zu priifen.

13



2.3, Messen

2.3.1. Frequengeinstellung

Die Wahl der gewiinschten Frequenzreihe erfolgt mit der Ta-
ste {(12). Durch deren Hineindriicken wird die Rundfunkreihe,
im anderen Falle die Fernmeldereihe eingestellt. Die Fre-

quengzeinstellung innerhalb der Reihen erfolgt am Knopf (9)
und deren fehlerfreie Ablesung im jeweiligen Feld (7) oder

(8).

2.3.2. Pegeleinstellung

Die digitale Pegeleinstellung erfolgt am Knopf (1) in 10 4B~
und an (3) in 1 dB-Schritten. Der Regler (5) dient zur kon-
tinuierlichen Interpolation von (-1...0) dB.
Achtung'! Da der Pegelsender nur einen Maximalpegel ?ﬁn
+ 19 dB abgeben kann, darf in Stellung + 20 4B
von (1) die Summe der Einstellungen von (3) und (%)
nur zwischen (~9-1) dB und (~5-0) 4B liegen'
Der Innenwiderstand des an Buchse (15) entnehmbaren Pegels
ist mit der Taste (14) einzustellen.
Die Pegelangabe bezieht sich bei Ri = €600 { auf die Kiemmen-
spannung bei Abvschlull mit dem gleichen Wellenwiderstand und
bedeutet bei Ri = 0 Q@ die Leerlaufspannung. -
Flir bestimmte Meflzufgaben kann der Fegel durch Drilcken der
Taste (13) abgeschaltet ( &) werden, ohne dal der Senderin-
nenwiderstand hierbel wveriindert wird.

2.3.3. Scheinwlderstandsmessung

In Verbindung mit dem Pegelmesser ALV 73 lassern sich leicht
Scheinwiderstandsmessungen durchfthren (s. Bedlienungsanlei-
tung NV 73).

Zur Bedienungserlelchterung belinden sich an der Ri-Taste
Hinweise auf die notwendigen Einstellungen des Pegels O 4B
und des Innenwiderstandes Ri = O .

14



4. Wartung

e,

¥.-1. Uberwachung der internen Batterien

foapfienlt sich, von Zeit zu Zeit den Entladezustand der
'“lriln zu kontrollieren. Verbrauchte Batterien neigen

mter zum Auslsufen wvon Elektrolyt-Flilssigkeit und fiih-

anr Verschmutzung des Batterieteiles. Das Auswechseln

ﬁnnnullan kann in einfacher Weise nach dem Lésen des
dﬂr Gerdteoberseite befindlichen Deckels erfolgen.

'ﬁ_. Pegelkorrektur

: Pegelsender GF 73 ist ein sorgfiltig dimensioniertes
und mit modernsten Bauelementen aufgebaut, so dab
stidrker und Teiler eine hohe zZeitliche Konstanz auf-
"u. Sollte nach lingerer Betriebszeit dennoch in allen
turtinhan ein gleichsinniger Fehler festgestellt wer-
dnnn Kann mit dem Regler R 9 auf I 168 dieser Mangel
Ht korrigiert werden. Hierbei sind nach Herausziehen
Ehtzkahala die vier Befestigungsschrauben an der Geri-
}h pkselte zu ldsen und diese zu entfernen. Hach dem AblB-—
dur-vnm Batterieteil nach der Grundleiterplatte fihren-
.Xinnni Leitungen kann die mit zwei Schrauben befestigte

”Q{latta evenfalls abgenommen werden, so dal die elektri-
Baugruppan gsuganglioch werden.
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